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Revitalizace Kozelské tuné 

ObdrZeli jsme VaSi Zadost o vyjadieni spravce povodi k projektové dokumentaci ,Revitalizace Kozelské 
ttiné". Pfedmétem zaméru je revitalizace Fiéniho ramene Labe na pravém bfehu Labe. vi. km 851,14 — 
851,9. Reena lokalita se nachazi na rozhrani tfi katastrti — Lobkovice, Kozly u Ti8ic a Mlékojedy 
u Neratovic. Celkova plocha Kozelské tiiné je cca 10,5 ha, vychodni okraj ramene je propojeny s Labem 

trubnim propustem, ktery je osazen Soupatkovym uzavérem Do ramene jsou zaustény pfitoky ,Odpad 
Lobkovice — vétev C (IDVT 10182857) a ,Lobkovicky potok, Odpad Lobkovice — vétev A (IDVT 10182855). 
Natokovy objekt z Labe do ramene je die PD neprichodny a nefunkéni, koryto je zaneseno sedimentem. 
Jakost vody je zde ovlivnéna mnozstvim sedimentu a absenci proudici vody. Pfi terénnim prizkumu nebyl 
nalezen natok do objektu v Labi, napf. opevnéneé Celo potrubl nebo potrubi samotne. Odtok z ramene je 
zajiStén otevrenym korytem oznaéenym jako ,Odpad, Lobkovice vétev A". Na odtoku z ramene je umisténa 
na lavce z kompozitu ¢eslicova sténa regulujici odliv rybi obsadky z ramene do ,vétve A" a vodniho toku 

Labe. 

Plocha vodni hladiny byla v dobé zaméfeni 10,5 ha, hladina byla ustalena na koté 161,05 m n. m., vodni 

hladina je ovlivfovana vzdutim jezu Lobkovice vf. km 850,306. Lokalita se nachazi v pokrocilé fazi 
sukcese, rameno je silné zanesené sedimentem, vodni plocha je vyuzivana ke sportovnimu rybolovu 
a éetna rybi obsadka negativné ovliviuje atraktivitu lokality pro osidleni obojzivelniky. Sediment v rameni 
vznika opadem organického materidlu z brehovych porostt, plosnym smyvem z okolnich blokt orné pudy 

a prisunem splavenin z pfritoku. 

Lokalita je soucasti EVL CZ0210152 Polabi u Kastelce nad Labem a nadregionalnino bickoridoru Labe. 

Predmétna lokalita se nachazi v zaplavovém Uzemi a soucasné v aktivni z6né zaplavového Uzemi vodniho 
toku Labe (IDVT: 10100002) ve spravé Povodi Labe, statni podnik. Hladina povodriového prutoku pri Qioo 
je v feSeném useku v rozmezi 164,90 — 165,10 mn. m. ve vySkovém systému Bov. 

Zameér je feSen na pozemcich v k. U.Lobkovice, Mlékojedy u Neratovic a Kozly u Tigic. Ve viastnictvi statu 

S pravem hospodarit pro Povodi Labe jsou nasledujici pozemky: 760/17, 7841/2, 781/3, 760/19 vk. u. 
Mlékojedy u Neratovic,826/3, 826/4, 826/17, 827/3, 841/1 v k. u. Kozly u Ti8ic a 923/12, 102/12, 73/32, 
826/17, 923/3, 923/21 v k. U. Lobkovice. 

V roce 2019 probéhlo gecdetické zaméfeni sedimentu, bylo realizovano na vodni ploge z lodi penetraéni 
metodou, sondy byly provadény duralovou sondovaci tyéi v rastru po cca 50 m, poloha sond byla zaméfena 
GNSS X91+ TRIMBLE R8. Na zakladé sond byl vytvofen 3D model stavajiciho dna a dna pevného, 

porovnanim téchto modelti byla vypoctena kubatura nanosti bahna 62 500 m*. V Unoru 2020 provedla 
spoleénost UNS- laboratorni sluzby, s. r. 0. vzorkovani a nasledné rozbory dvou smésnych vzorkt 
sedimentu ze dna. Zkoumany sediment je mozZno pouZzit k ulozeni na zemédélské pidé. Nasledné byly 
provedeny odbéry ptdy z péti ptidnich bloki, na které bude sediment uloZen, plda vyhovuje vSem 
pozadovanym limitnim hodnotam. 

V ramci stavby dojde k odstranéni vice jak 52 tis. m> sedimentu z ramene, vybudovani odvodfovacich 
lagun a k odbahnéni uniformnich rakosin. Plocha pfilehlych rakosin je cca 1,1 ha, Rozélenénim rakosin 
vzniknou 4 tiné o celkové ploSe cca 1,8 tis. m’s hloubkou vody max. 1,0 m. 

Vtrvalém zaboru pozemkt je zahrnuto odbahnéni ramene, vybudovani laguny é. 1, deponie zeminy 
a ,rozélenéni rakosin" charakteru tuné. Do doéasného zaboru byl zahrnut pfijezd na stavbu, zafizeni 

stavenisté a stavba odvodiovaci laguny €. 2. 

 



Stavba bude élenéna do nasledujicich stavebnich objektt (SO): 

SO 01 — Revitalizace ramene 

SO 02 — Odvodiovaci laguny. 

SO 01 — Revitalizace ramene: odbahnéni bude provadéno prostfednictvim plovouciho saciho bagru, ktery 
bude zfedény sediment Cerpat do odvodiiovaci laguny zbudované ve vzdalenosti 2,75 km od ramene. 
Doba odbahfovani je limitovana dvéma aspekty, tj. dodrzeni podminek ve vyjimce ze zakladnich 
ochrannych podminek ZCHD (omezeni Ginnosti vjarnich a letnich mésicich) a nutnosti provedeni 
a likvidace stavby odvodiovaci laguny do 1 roku. Odvodnény sediment bude Casteéné ulozen na 
zemédélskych pozemcich a Casteéné trvale deponovan v laguné €. 1. Dale budou vytvofeny 4 plochy 
s volnou vodni hladinou o celkové ploSe cca 1,8 tis. m? a hloubkou vody max. 1,0 m. Dojde tak ke vzniku 
zajimavého biotopu zejména pro obojzivelniky. Celkem dojde k odstranéni 52 350 m3 sedimentu z plochy 
revitalizovaného fiéniho ramene a 1 210 m3 sedimentu v ramci rozélenéni rakosin. 

SO 02 — Odvodfovaci laguny: Po dohodé s majoritnim viastnikem Ing. Hradcem byly navrzeny 2 
odvodiiovaci laguny. U laguny €. 1 dojde k vyhlouben/ dna laguny na kotu 162,45 mn. m., prebyteéna 
zemina bude vyuzita na stavbu obvodove hraze s Sifkou koruny 1,5 m, se sklonem svah 1:1. Kéta koruny 
hraze je navrzena na 165,00 mn. m. Ke stavbé obvodove hraze je zapotrebi 1400 m°. Zbyvajici vykopek 
© objemu 4900 m? bude pouZit na stavbu hrazi odvodiiovaci laguny ¢. 2. Svahy hrazi laguny é. 1 budou 
zpevnény geotextilii 200 g/m*. Po sednuti sedimentu bude voda potrubim DN 300 éerpana, pfipadné 
gravitaéné odvadéna zpét do Labe. Die PD bude sediment uloZen trvale v laguné pro potieby hospodafe 
(ke kompostaci). 

Laguna ¢. 2 je navrzena jako do¢asna s docasnym zaborem. V ramci stavby se pocita s nezemédélskym 
vyuzivanim pozemku po dobu do 1 roku. V ramci pedologického prizkumu byly zjistény idealni podminky 
pro moznost zasakovani vody do podlozi. Nejprve dojde v ploSe laguny (21 750 m*) k sejmuti ornice tl. 25 
cm, ktera bude pouzita na stavbu spodni ¢asti odvodhovaci laguny, poté bude z prebyteéného vykopku 
z odvodiiovaci éasti laguny ¢. 1 vytvofena vrchni Gast hrazek odvodfiovaci laguny (4900 m$), navodni 
svahy hrazek budou zpevnény geotextilii 200 g/m?, po sedimentaci bude voda odvadéna gravitaéné 
potrubim PE DN 300, dl. 45 m do Labe. Odvodnély sediment bude odvezen na pidni bloky, nasledné 
budou hrazky rozebrany a vykopek bude odvezen na deponii, ornice bude rozprostfena v prostoru laguny, 
nasledné dojde k biologické rekultivaci. 

Zpracovatelem dokumentace pro vydani spoleéného povoleni (DUR + DSP) je ENVICONS, s. r. o. 
Investorem zaméru je Mésto Neratovice, Kojeticka 1028, 277 11 Neratovice. 

Zajmova lokalita se nachazi ve vodnim utvaru HSL_2090 - Labe od toku Jizera po tok Vitava, na 
soufadnicich (S-JTSK) Y: 731648, X: 1025203. 

K navrhovanému zaméru vydavame stanovisko spravce povodi: 

a) Zhlediska zajmu danych platnym Narodnim planem povodi Labe a Planem diléiho povodi 
Horniho a stredniho Labe (ustanoveni § 24 az 26 vodniho zakona) je uvedeny zamér mozny, 
protoze Ize predpokladat, Ze zamérem nedojde ke zhorSeni chemického stavu a ekologického stavu/ 
potencialu dotéenych utvartd povrchovych vod a chemického stavu a kvantitativniho stavu utvard 
podzemnich vod, a Ze nebude znemoznéno dosazeni jejich dobrého stavu/ potencialu. 

Toto hodnoceni vychazi z posouzeni souladu predmétného zaméru s vySe uvedenymi platnymi 
dokumenty. 

b) Zhlediska dalSich zajmu sledovanych vodnim zakonem a z hlediska spravy vodniho toku Labe 
(IDVT 10100002), Kozelské tuné (IDVT 10182856) a drobnych vodnich toku (IDVT 10182855, IDVT 
10182857) souhlasime s navrhovanym zamérem za predpokladu splinéni nasledujicich podminek: 

e V souhrnné technické zpravé je na str. 12 uvedeno, Ze se stavba nenachazi v aktivni z6né 

zaplavového tizemi. Upozorfiujeme, Ze feSena lokalita se nachazi v aktivni zoné ZU Labe. 

Omezeni pro Cinnosti v zaplavovém uzemi vyplyvaji z § 67 zakona €. 254/2001 Sb., o vodach 

ao zméné nékterych zakonu (vodni zakon), ve znéni pozdéjSich predpist. 

e VeSkery stavebni material poZadujeme skladovat tak, aby pri zvySenych povodnovych pritocich, 

nemohlo dojit k jeho odplaveni. Pfebyte¢ny material (sediment), ktery nebude zpétné pouzit pro 

uvedenou lagunu, pozadujeme ihned odvazet mimo zaplavové Uuzemi vodniho toku Labe. 

e Vramci akce nesmi dojit ktrvalému navySeni nivelety terénu a knegativnimu ovlivnéni 

odtokovych poméru v zajmovem uzemi. 
e Pozadujeme zpracovat povodfovy plan na dobu realizace stavby. 

e Upozorfiujeme, ze k zaplaveni pfedmétnych pozemkt dochazi jiz pri pritoku pétileté vody. 

e Pozemky dotéené doéasnym zaborem ve spravé Povodi Labe, statni podnik za Uéelem umisténi 

potrubi od saciho bagru k odvodfovacim lagunam (cca 2750 m) véetné potrubi na odvadéni 

odsazené vody z lagun do VT Labe nebudou poSkozeny ani stavebné upravovany.  



  

V ramci stavby musi byt zachovana prijezdnost po navigaci na pravém bfehu Labe pro 
mechanizaci a vozidla Povodi Labe, statni podnik, za uéelem zajiSténi spravy a Udrzby vodniho 
toku Labe. 

» Upozorfiujeme, Ze souéasti pozemkd par. €.923/23, p.p.¢. 923/21, k. U. Lobkovice a p.p.é. 826/3, 

k. d. Kozly u Tigic je ochranna hraz, zdr2 Lobkovice, dil Il. Mlékojedy — Kozly 852,45-853,6 
(9051009871). 

* Dale upozoriujeme na nesrovnalosti v technické zpravé, str. 6: natokovy objekt z Labe do ramene 

pres Odpad B véetné shybky je priichodny, ovladany z levého bfehu. Za normalniho stavu jsou 
obé tabule spuStény na dosedaci prah a uzavér shybky je pootevfen cca 0,20 m. Tento objekt se 

vyuziva v dobé povodni. Manipulace zaji$tuje obsluha VD Lobkovice dle platného manipulatniho 

Fadu. 

* PodZadujeme technologii praci volit tak, aby byla minimalizovana rizika vzniku znetiSténi 

povrchovych a podzemnich vod. 

e V ramci téZeni nanosti doporuéujeme vymezit bezzasahovou zdénu na _ soufadnicich 

50°15'34.880"N, 14°32'24.198"E, kde roste silné ohrozeny druh Geské kvéteny rozpuk jizlivy 

(Cicuta virosa), vitalni populace zde byla potvrzena v roce 2019. Pfestoze se nejedna o zvlasté 
chranény druh, mnoZstvi lokalit jeho v¥skytu ubyva viivem likvidace stanovist a eutrofizaci, tuto 
skuteénost je vhodné zapracovat do navrhu odbahnén/. V souhrnné technické zpravé uvadite, Ze 

silné zazemnéni ramene zplisobuje postupny zarust vodni plochy stereotypni rakosinou. To v3ak 
bez komplexni znalosti druhového sloZeni rakosiny nelze takto obecné uvést, vegetace rékosin 
a vysokych ostfic zahrnuje z fytocenologického hlediska mnoho asociaci a jejich ochrana je 
zasadni pro zachovani biodiverzity mokradi. Vymezeni bezzasahovych z6n ci navrzeni jinych 
diléich opatfeni by tak mélo reflektovat vysledky aktudlnich biologickych priizkumt. 

¢ Parametry navréenych tUni budou splfovat Standard péée o prirodu a krajinu SPPK B02001: 2014 
Obnova a vytvafeni tani. 

e Poéatek a konec revitalizaénich praci bude v pfedstihu oznamen zastupci Povodi Labe, statni 

podnik, PS Kostorniaty jl 
e Upozorfiujeme na skuteénost, Ze Povodi Labe, statni podnik nenese odpovédnost za Skody 

zplisobené priichodem velkych vod. 

c) Zhlediska majetkopravnich vztahu sdélujeme, Ze se navrzZeny zamér dotyka majetku statu, k namuz 
vykonava pravo viastnika Povodi Labe, statni podnik, a to pozemkt p. &., 760/17, 781/2, 781/3, 760/19 
vk. dG. Mlékojedy u Neratovic,826/3, 826/4, 826/17, 827/3, 841/1 vk. U. Kozly u Tisic a 923/12, 102/12, 
73/32, 826/17, 923/3, 923/21 v k. U. Lobkovice a ochranné hraze, a z tohoto divedu bude téastnikem 
pfipadnych spravnich fizeni, vedenych k tomuto zaméru podle vodniho nebo stavebniho zakona. 
Podminkou pro udéleni souhlasu viastnika pozemku se stavebnim zamérem, v souladu s ustanovenim 
§184a zakona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjSich predpisd, 
je majetkopravni vypofadani stavbou dotéeného majetku statu. Uprava bude majetkopravné 
vypofadana pred vydanim stavebniho povoleni. 

Doéasny zabor pozemku (pozemki), tj. odstranéni sedimentu a vybudovani tini, bude feSen najemni 
smlouvou, plata bude stanovena dle na8ich internich pfedpisi. Trvaly zabor pozemkd, tj. vybudovani 
tini, bude feSeno smiouvou o zfizenf vécného bremene. Vécné bremeno bude spotcivat v povinnosti 

Povodi Labe, statni podnik, jako povinného, strpét provedeni a umisténi Upravy pozemku. V této 
smlouvé bude vyslovné uvedeno, Ze opravnény nema prave na Jakoukoliv nahradu za Upravu pozemku 

(vybudovani tini), a to ani z titulu bezdtivodného obohacenl povinného a opravnény se tohoto prava 

na nahradu vyslovné vzdava. Opravnény bude povinen na své naklady udrZovat upravu pozemku po 

celou dobu jeji Zivotnosti v souladu s jejim uréenim a s rozhodnutimi piislusnych organd verejné spravy 
o povoleni uzivani "stavby". Vécné bremeno je zfizovano uplatné, dplata bude stanovena dle nasich 
internich pfedpist. 

Ve véci uzavienl smluvnich vztahG se formou Zadosti (s uvedenim éisla jednaciho tohoto stanoviska) 
obratte na Povodi Labe, statni podnik, Odbor majetkovy (Vita Nejedlého 951/8, Slezské Predmésti, 
500 03 Hradec Kralové = kontaktni osoba Bc. Jitka Dafikova, tel.: 495 088 893, e-mail: 

DankovaJ@pla.cz), pfi¢emz VaSe Zadost musi byt dopinéna o nasledujici doklady: 

+ kontaktni Udaje Zadatele, 
+ identifikaéni Gdaje smluvni strany, pfipadné zplnomocnén! pro zastupujici osobu, 
+ katastralni situaéni vykres z projektové dokumentace se zakresem trvalého a do¢asného zaboru 
pozemku, véetné vydisleni téchto zabord, 
* geometricky plan pro vymezeni rozsahu vécného bremene k éasti pozemku (min. 2x original), véetné 
vyéisleni plochy vécného bremene. 

  

 



Za predpokladu spinéni podminek vydanych v odst. b) a c) snavrhovanym zamérem 

souhlasime. 

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydani rozhodnuti nebo jiného opatfeni vodopravniho nebo jiného 
spravniho ufadu, nebo samospravného organu, plati 2 roky od data jeho vydani, pokud v této dobé nebylo 
vyuzito pro vydani platného rozhodnuti nebo jiného opatreni spravnimi nebo samospravnymi organy. 

Mgr. Petr Ferbar 
vedouci odboru 
péée o vodni zdroje 

Na védomi 

PL — OMAJ 

PL — Z3 Roudnice nad Labem 
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