
±0,000 = 1.NP BUDOVY L =  280,700 m n.m.
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POZNÁMKA

- PODROBNOSTI KONSTRUKCÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA D1.01.01-001

- PRÁCE V RÁMCI 14.NP MUSÍ BÝT DOPŘEDU KONZULTOVÁNY S DOTČENÝM ODDĚLENÍM A UDĚLÁNY POHROMADĚ, NENÍ PŘÍPUSTNÉ OMEZIT

ODDĚLENÍ VE VÍCE TERMÍNECH; PLOCHY OZNAČENÉ ČERVENĚ NESMĚJÍ BÝT REKONSTRUKCÍ DOTČENY

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA VYPRACOVÁNA PODLE ČSN, VYHLÁŠEK A ZÁKONŮ PLATNÝCH V DOBĚ JEJÍHO PŘEDÁNÍ OBJEDNATELI

- KONKRÉTNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ OBSAŽENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI UDÁVAJÍ TECHNICKÝ STANDARD

STAVBY, JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁLU A JE MOŽNÉ JE PO DOHODĚ S INVESTOREM A PROJEKTANTEM ZAMĚNIT
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PLOCHY OZNAČENÉ ČERVENĚ NESMÍ BÝT

REKONSTRUKCÍ DOTČENY, OSTATNÍ PRÁCE V RÁMCI

14.NP MUSEJÍ BÝT DOPŘEDU KONZULTOVÁNY S

DOTČENÝM ODDĚLENÍM A UDĚLÁNY POHROMADĚ
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B09

KE STÁVAJÍCÍM PODHLEDŮM

DOPLNIT SDK ČELA

LEGENDA

B07

B08

B09

DEMONTÁŽ KAZETOVÉHO PODHLEDU VČETNĚ DOTČENÝCH SVÍTIDEL, ZACHOVAT PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ;

MINIMALIZOVAT ROZSAH S OHLEDEM NA PROVÁDĚNÉ PRÁCE; PO PROVEDENÍ INSTALACÍ PROVÉST ZPĚTNOU MONTÁŽ

VČETNĚ KONCOVÝCH PRVKŮ

DEMONTOVAT KOVOVÝ PODHLED VČETNĚ DOTČENÝCH SVÍTIDEL A KONCOVÝCH PRVKŮ, ZACHOVAT PRO ZPĚTNOU

MONTÁŽ; MINIMALIZOVAT ROZSAH S OHLEDEM NA PROVÁDĚNÉ PRÁCE; PO PROVEDENÍ INSTALACÍ PROVÉST ZPĚTNOU

MONTÁŽ VČETNĚ KONCOVÝCH PRVKŮ

DEMONTOVAT SÁDROKARTONOVÝ PODHLED VČETNĚ ČEL A ODSKOKŮ; PO PROVEDENÍ INSTALACÍ PROVÉST NOVÁ SDK

PODHLED VČETNĚ KONSTRUKCE, PODHLED OPATŘIT OMYVATELNÝM NÁTĚREM; OSADIT STÁVAJÍCÍ KONCOVÉ PRVKY
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