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POZNÁMKA

- PODROBNOSTI KONSTRUKCÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA D1.01.01-001

- NIKY PRO ROZVADĚČE UPRAVIT DLE TECHNICKÝCH LISTŮ DODANÝCH ZAŘÍZENÍ - PARAPETY, STĚNY, NADPRAŽÍ

- ROZVADĚČE A SKŘÍNĚ ZABUDOVANÉ V NICE POSTAVIT NA VYBETONOVANÝ SOKL 100 mm (POKUD NENÍ ZAKÓTOVÁNO JINAK) PRO VYTAŽENÍ

PVC

- INSTALAČNÍ JÁDRA A OBEZDÍVKY DOZDÍT AŽ PO STROPNÍ KONSTRUKCI

- INSTALAČNÍ JÁDRA OBEZDÍT ČI ZAKRÝT AŽ PO MONTÁŽI INSTALACÍ

- VEŠKERÉ PROSTUPY POŽÁRNĚ  DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI BUDOU OBETONOVÁNY A POŽÁRNĚ UTĚSNĚNY S POŽADOVANOU ODOLNOSTÍ DLE

PROJEKTU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ D1.01.03

- VEŠKERÉ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE NESMĚJÍ BÝT OSLABENY TAK, ABY NEBYLA DODRŽENA ODOLNOST KONSTRUKCE

- VEŠKERÉ PŘÍČKY A NENOSNÉ KONSTRUKCE BUDOU OD STROPNÍ KONSTRUKCE DILATOVÁNY, NUTNO ZAJISTIT STABILITU A POŽÁRNÍ

ODOLNOST

- VŠECHNY PŘÍČKY BUDOU ZALOŽENÉ NA ŽELEZOBETONOVÉ STROPNÍ DESCE A DILATAČNĚ ODDĚLENÉ OD KONSTRUKCE PODLAHY

DILATAČNÍM PÁSKEM 

- SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE BUDOU REALIZOVANÉ V UCELENÉM SYSTÉMU VÝROBCE, VČETNĚ ŘEŠENÍ VŠECH KONSTRUKČNÍCH

DETAILŮ, JEDNOTLIVÉ TYPY KONSTRUKCÍ JSOU POPSANÉ V LEGENDĚ MATERIÁLŮ

- ROHY SÁDROKARTONOVÝCH KONSTRUKCÍ OPATŘIT NA CELOU VÝŠKU ROHOVOU LIŠTOU V SYSTÉMU SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE

- PRO ZAVĚŠENÍ WC A UMYVADEL NA SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE POUŽÍT SPECIÁLNÍ NOSIČE A ÚCHYTY,  KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ

SYSTÉMU SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE

- SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE BUDOU REALIZOVANÉ V UCELENÉM SYSTÉMU VÝROBCE, VČETNĚ ŘEŠENÍ VŠECH KONSTRUKČNÍCH

DETAILŮ, JEDNOTLIVÉ TYPY KONSTRUKCÍ JSOU POPSANÉ V LEGENDĚ MATERIÁLŮ

- PŘED ZAKLOPENÍM SÁDROKARTONOVÝCH PŘÍČEK JE NUTNÉ PROVÉST VYZTUŽENÍ PRO ZAVĚŠENÍ HORNÍCH SKŘÍNĚK, SVĚTELNÝCH RAMP

APOD., VÝŠKOVÁ POLOHA BUDE UPŘESNĚNA PŘED PROVÁDĚNÍM PO DOHODĚ S INVESTOREM

- VEŠKERÉ PŘÍČKY A NENOSNÉ KONSTRUKCE BUDOU OD STROPNÍ KONSTRUKCE DILATOVÁNY, NUTNO ZAJISTIT STABILITU A POŽÁRNÍ

ODOLNOST

- STÁVAJÍCÍ NEBOURANÉ OMÍTKY V REKONSTRUOVANÝCH MÍSTNOSTECH VYSPRAVIT (VYSPRAVIT VČETNĚ STROPŮ), ROZSAHU DO 30 %

- OMÍTKY BUDOU KLASICKÉ VÍCEVRSTVÉ VÁPENNÉ S JEMNOZRNNÝM ŠTUKEM, V MÍSTĚ LEPENÍ PVC NA STĚNU PAK SE ŠTUKEM SÁDROVÝM

- STĚNY BUDOU OPATŘENY NOVÝM ŠTUKEM V CELÉM ROZSAHU, VČETNĚ STĚN V REKONSTRUOVANÝCH MÍSTNOTECH

- OMÍTKU PŘÍČEK A ZDÍ PROVÉST I NAD PODHLEDY

- VNITŘNÍ POVRCHY NIK ZTI, EL A SLABOPROUDU OPATŘIT OMÍTKOU A NÁTĚREM PROTI PRAŠNOSTI, NIKY PŘIZPŮSOBIT DLE DODANÉHO

ZAŘÍZENÍ

- NENÍ-LI POVRCH STĚN RESPEKTIVE STROPU V ŘEŠENÝCH MÍSTNOSTECH UVEDEN V LEGENDĚ MÍSTNOSTÍ, PROVÉST OMÝVATELNOU A

OTĚRUVZDORNOU MALBU PROPUSTNOU PRO VODNÍ PÁRY S MECHANICKOU ODOLNOSTÍ 2 DLE EN13300

- OMYVATELNÝ NÁTĚR - NÁTĚR S MIKROČÁSTICEMI STŘÍBRA, PRO INTENZIVNĚ NAMÁHANÉ POVRCHY, URČENÝ PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ,

VODOUŘEDITELNÝ, TRVALE REZISTENTNÍ PROTI PLÍSNÍM, PLNĚ OMYVATELNÝ A DEZINFIKOVATELNÝ (OTĚR ZA MOKRA 1 DLE EN13300);

POVRCH POD NÁTĚR BUDE PŘEBROUŠEN, VYTMELEN, ZNOVU PŘEBROUŠEN A PENETROVÁN DLE TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU DANÉHO

VÝROBCE

- MALBY A OMYVATELNÉ NÁTĚRY PROVÉST PO PODHLED

- OBKLADY STĚN NAVAZUJÍ NA VYTAŽENÝ SOKL PODLAHOVÉ KRYTINY, VYTAŽENÍ 100 mm

- OBKLAD JE ŘEŠEN PŘEBÁŽNĚ V ROZMĚRU 198X198 mm, V MÍSTNOSTI 15.22, 15.23 A 15.24 JE V MÍSTNOSTI KOMBINOVÁN S ROZMĚREM

198X398 mm - PODROBNOSTI VIZ BAREVNÉ ŘEŠENÍ D1.01.01-80X

- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE NAD PODHLEDEM BUDOU OPATŘENY BEZPRAŠNÝM NÁTĚREM

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA VYPRACOVÁNA PODLE ČSN, VYHLÁŠEK A ZÁKONŮ PLATNÝCH V DOBĚ JEJÍHO PŘEDÁNÍ OBJEDNATELI

- KONKRÉTNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ OBSAŽENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI UDÁVAJÍ TECHNICKÝ STANDARD

STAVBY, JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁLU A JE MOŽNÉ JE PO DOHODĚ S INVESTOREM A PROJEKTANTEM ZAMĚNIT

LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

SÁDROKART ONOVÁ PŘÍČKA  JEDNODUCHÉ KCE S DVOJIT ÝM  OPLÁŠT ĚNÍ M (DESKY TYPU A DLE ČSN EN 520:

SÁDROKARTONOVÉ DESKY), TL . 100  mm A 150 mm , SKLADBA: 2x12,5 mm + VÝPLŇ Z MINERÁLNÍCH D ESEK  TL.  40 mm  (PRO TL. 100

mm) A 75 mm (PRO TL. 150 mm)  S PARAMETRY > 5 kPa.s/m² + 2x12,5 mm , POŽÁRNÍ ODOLNOST PŘÍČKY BEZ  IZOLACE - EI 90/DP1,

VÁŽENÁ LABORATORNÍ NEPRŮZVUČNOST  R W=50 dB (TL. 100 mm),  R W=55 dB (TL. 150 mm)

SÁDROKARTONOVÁ INSTALAČNÍ PŘÍČKA DVOJITÉ KCE S DVOJITÝM OPLÁŠTENÍM (Z PROTIPOŽÁRNÍCH

SÁDROKARTONOVÝCH DESEK TYPU DF/DFH2), TL. >220 mm, SKLADBA: 2x12,5 mm + VÝPLŇ Z MINERÁLNÍCH DESEK TL. 40 mm

- AFr (ODPOR PŘI PROUDĚNÍ VZDUCHU) > 5 kPa.s/m² + PŘÍČNÉ VÝZTUHY + 2x12,5 mm , POŽÁRNÍ ODOLNOST PŘÍČKY BEZ

IZOLACE - EI 90/DP1, VÁŽENÁ LABORATORNÍ NEPRŮZVUČNOST Rw=52 dB

SÁDROKARTONOVÁ ŠACHTOVÁ (PŘEDSAZENÁ) STĚNA JEDNODUCHÉ KCE S DVOJITÝM OPLÁŠTĚNÍM (Z PROTIPOŽÁRNÍCH

SÁDROKARTONOVÝCH DESEK TYPU DF/DFH2), SKLADBA: 2x12,5 mm + VÝPLŇ Z MINERÁLNÍCH DESEK TL. 40 mm - AFr (ODPOR

PŘI PROUDĚNÍ VZDUCHU) > 5 kPa.s/m², POŽÁRNÍ ODOLNOST STĚNY BEZ  IZOLACE - EI 30/DP1 (NA STRANĚ MÍSTNOSTI I

V  PROSTORU ŠACHTY)

DOZDÍVKY A ZDIVO Z PÁLENÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ S PEREM A DRÁŽKOU tl. 115 mm NEBO 140 mm (DLE STÁVAJÍCÍHO), P10,

NA MC 10, (ROZMĚR BLOKU 497/115/238 mm NEBO 497/140/238 mm)

SÁDROKART ONOVÁ PŘÍČKA  JEDNODUCHÉ KCE S DVOJIT ÝM  OPLÁŠT ĚNÍ M (DESKY TYPU A DLE ČSN EN 520:

SÁDROKARTONOVÉ DESKY), 150 mm , SKLADBA: 2x12,5 mm + VÝPLŇ Z MINERÁLNÍCH D ESEK  TL.  MIN 60 mm S PARAMETRY > 100

kg/m
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 + 2x12,5 mm , POŽÁRNÍ ODOLNOST PŘÍČKY EI 120/DP1

Č.M. NÁZEV MÍSTNOSTI

m² POVRCH PODLAHY

OZ

.

POVRCH STĚN

POVRCH

STROPU

S.H.

15.01/

15.004

CHODBA --

STÁVAJÍCÍ

--

STÁVAJÍCÍ STÁVAJÍCÍ

--

15.02/

15.077

CHODBA
50,43

ELEKTROSTATICKY

VODIVÉ PVC

C1

PVC SOKL 100 mm;

OMYVATELNÝ NÁTĚR; K.O.

ZA LINKOU A UMYVADLEM

v=100-1500, dl=5600

KAZETOVÝ PODHLED

HYGIENICKÝ/ SDK

2400/

2500

15.03/

15.038

SKLAD
7,12

PVC 1 A1

PVC SOKL 100 mm;

OMYVATELNÝ NÁTĚR

KAZETOVÝ PODHLED

HYGIENICKÝ

2500

15.04/

15.037

DMZ
12,96

PVC 1 A1

PVC SOKL 100 mm;

OMYVATELNÝ NÁTĚR; K.O.

ZA LINKOU v=100-1500,

dl=3100

KAZETOVÝ PODHLED

HYGIENICKÝ

2400

15.05/

15.077

STANOVIŠTĚ SESTER

50,14

ELEKTROSTATICKY

VODIVÉ PVC

C1

PVC SOKL 100 mm;

OMYVATELNÝ NÁTĚR; K.O.

ZA LINKOU v=100-1500,

dl=3280

KAZETOVÝ PODHLED

HYGIENICKÝ

2500

15.06/

15.191

POKOJ JIP 2L
33,72

ELEKTROSTATICKY

VODIVÉ PVC

C1

PVC SOKL 100 mm;

OMYVATELNÝ NÁTĚR; K.O.

ZA UMYVADLEM

v=100-1500, dl=1200

KAZETOVÝ PODHLED

HYGIENICKÝ/ SDK

2400/

2875

15.07/

15.192

POKOJ JIP 1L
15,41

ELEKTROSTATICKY

VODIVÉ PVC

C1

PVC SOKL 100 mm;

OMYVATELNÝ NÁTĚR; K.O.

ZA UMYVADLEM

v=100-1000, dl=2350

KAZETOVÝ PODHLED

HYGIENICKÝ/ SDK

2450/

2875

15.08/

15.193

POKOJ JIP 1L
14,60

ELEKTROSTATICKY

VODIVÉ PVC

C1

PVC SOKL 100 mm;

OMYVATELNÝ NÁTĚR; K.O.

ZA UMYVADLEM

v=100-1000, dl=2200

KAZETOVÝ PODHLED

HYGIENICKÝ/ SDK

2450/

2875

15.09/

15.194

POKOJ JIP 1L
14,00

ELEKTROSTATICKY

VODIVÉ PVC

C1

PVC SOKL 100 mm;

OMYVATELNÝ NÁTĚR; K.O.

ZA UMYVADLEM

v=100-1000, dl=2400

KAZETOVÝ PODHLED

HYGIENICKÝ/ SDK

2500/

2875

15.10/

15.195

POKOJ JIP 1L
14,39

ELEKTROSTATICKY

VODIVÉ PVC

C1

PVC SOKL 100 mm;

OMYVATELNÝ NÁTĚR; K.O.

ZA UMYVADLEM

v=100-1000, dl=2400

KAZETOVÝ PODHLED

HYGIENICKÝ/ SDK

2500/

2875

15.11/

15.196

POKOJ JIP 1L
13,90

ELEKTROSTATICKY

VODIVÉ PVC

C1

PVC SOKL 100 mm;

OMYVATELNÝ NÁTĚR; K.O.

ZA UMYVADLEM

v=100-1000, dl=2400

KAZETOVÝ PODHLED

HYGIENICKÝ/ SDK

2500/

2875

15.12/

15.198

POKOJ JIP 2L
25,13

ELEKTROSTATICKY

VODIVÉ PVC

C1

PVC SOKL 100 mm;

OMYVATELNÝ NÁTĚR; K.O.

ZA UMYVADLEM

v=100-1000, dl=1800

KAZETOVÝ PODHLED

HYGIENICKÝ/ SDK

2500/

2875

15.13/

15.199

POKOJ JIP 2L
26,58

ELEKTROSTATICKY

VODIVÉ PVC

C1

PVC SOKL 100 mm;

OMYVATELNÝ NÁTĚR; K.O.

ZA UMYVADLEM

v=100-1500, dl=1200

KAZETOVÝ PODHLED

HYGIENICKÝ/ SDK

2500/

2875

15.14/

15.078

FILTR
6,07

PVC 1 A1

PVC SOKL 100 mm;

OMYVATELNÝ NÁTĚR

KAZETOVÝ PODHLED

HYGIENICKÝ

2400

15.15/

15.049

ČAJOVÁ KUCHYŇKA

5,42
PVC 1 A1

PVC SOKL 100 mm;

OMYVATELNÝ NÁTĚR

KAZETOVÝ PODHLED

HYGIENICKÝ

2500

15.16/

15.040

PŘEDSÍŇ - PERSONÁL

1,43
PVC 1 A1

PVC SOKL 100 mm; K.O. PO

PODHLED

KAZETOVÝ PODHLED

HYGIENICKÝ

2500

15.17/

15.041

WC PERSONÁL

1,29
PVC 1 A1

PVC SOKL 100 mm; K.O. PO

PODHLED

KAZETOVÝ PODHLED

HYGIENICKÝ

2500

15.18 NEOBSAZENO --

15.19/

15.042

OČISTA PACIENTŮ

6,56
PVC 2 B1

PVC SOKL 100 mm; K.O. PO

PODHLED

KAZETOVÝ PODHLED

HYGIENICKÝ

2500

15.20/

15.039

ÚKLID, ČISTÍCÍ MÍSTNOST

8,64
PVC 1 A1

PVC SOKL 100 mm; K.O. PO

PODHLED

KAZETOVÝ PODHLED

HYGIENICKÝ

2500

15.21/

15.079

CHODBA
38,40

PVC 1 A1

PVC SOKL 100 mm;

OMYVATELNÝ NÁTĚR

KAZETOVÝ PODHLED 1

2400

15.22/

15.200

VYŠETŘOVNA

ENDOSKOPIE (GASTRO)

25,23

ELEKTROSTATICKY

VODIVÉ PVC

C1

PVC SOKL 100 mm; K.O. PO

PODHLED

KAZETOVÝ PODHLED

HYGIENICKÝ/ SDK

2500/

2875

15.23/

15.201

DEKONTAMINACE
5,43

ELEKTROSTATICKY

VODIVÉ PVC

C1

PVC SOKL 100 mm; K.O. PO

PODHLED

KAZETOVÝ PODHLED

HYGIENICKÝ

2500

15.24/

15.202

VYŠETŘOVNA

ULTRAZVUKU

21,34

ELEKTROSTATICKY

VODIVÉ PVC

C1

PVC SOKL 100 mm; K.O. PO

PODHLED

KAZETOVÝ PODHLED

HYGIENICKÝ/ SDK

2500/

2875

15.25 CHODBA
14,70

ELEKTROSTATICKY

VODIVÉ PVC

C1

PVC SOKL 100 mm;

OMYVATELNÝ NÁTĚR; K.O.

ZA UMYVADLEM

v=100-1500, dl=1500

KAZETOVÝ PODHLED 1

2500

15.26/

15.147

WC
1,29

PVC 1 A1

PVC SOKL 100 mm; K.O. PO

PODHLED

KAZETOVÝ PODHLED 1

2500

15.27/

15.097

SESTERNA
19,01

ELEKTROSTATICKY

VODIVÉ PVC

C2

PVC SOKL 100 mm;

OMYVATELNÝ NÁTĚR; K.O.

ZA LINKOU v=100-1500,

dl=3000

KAZETOVÝ PODHLED 1/

SDK

2700/

2875

15.28/

15.098

DENNÍ STACIONÁŘ

19,37

ELEKTROSTATICKY

VODIVÉ PVC

C2

PVC SOKL 100 mm;

OMYVATELNÝ NÁTĚR

KAZETOVÝ PODHLED 1/

SDK

2700/

2875

15.29/

15.099

DENNÍ STACIONÁŘ

19,44

ELEKTROSTATICKY

VODIVÉ PVC

C2

PVC SOKL 100 mm;

OMYVATELNÝ NÁTĚR

KAZETOVÝ PODHLED 1/

SDK

2700/

2875

15.30/

15.150

PŘEDSÍŇ

4,40
PVC 1 A1

PVC SOKL 100 mm; K.O. ZA

UMYVADLEM v=100-2020,

dl=1775

KAZETOVÝ PODHLED 1

2500

15.31/

15.149

WC
1,29

PVC 1 A1

PVC SOKL 100 mm; K.O. PO

PODHLED

KAZETOVÝ PODHLED 1
2500

15.32/

15.100

POBYTOVÁ MÍSTNOST

18,41
PVC 1 A2

PVC SOKL 100 mm;

OMYVATELNÝ NÁTĚR; K.O.

ZA LINKOU v=100-1500,

dl=2775

KAZETOVÝ PODHLED 1/

SDK

2700/

2875

15.33/

15.174

INSPEKČNÍ POKOJ

23,82
PVC 1 A2

PVC SOKL 100 mm; K.O. ZA

UMYVADLEM v=100-2020,

dl=2135

KAZETOVÝ PODHLED 1/

SDK

2700/

2875

15.34/

15.173

INSPEKČNÍ POKOJ

22,54
PVC 1 A2

PVC SOKL 100 mm; K.O. ZA

UMYVADLEM v=100-2020,

dl=1860

KAZETOVÝ PODHLED 1/

SDK

2700/

2875

15.35/

15.172

INSPEKČNÍ POKOJ

23,39
PVC 1 A2

PVC SOKL 100 mm; K.O. ZA

UMYVADLEM v=100-1220,

dl=1200

KAZETOVÝ PODHLED 1/

SDK

2700/

2875

15.36/

15.197

POKOJ JIP 1L
13,86

ELEKTROSTATICKY

VODIVÉ PVC

C1

PVC SOKL 100 mm;

OMYVATELNÝ NÁTĚR;

K.O. ZA UMYVADLEM

v=100-1000, dl=2400

KAZETOVÝ PODHLED

HYGIENICKÝ/ SDK

2500/

2875

15.37/

15.203

ROZVODNA SLP
2,09

PVC 1 A1 PVC SOKL 100 mm - -

15.38/

15.148

PŘEDSÍŇ

1,49
PVC 1 A1

PVC SOKL 100 mm; K.O.

PO PODHLED

KAZETOVÝ PODHLED 1

2500

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

POSLUCHÁRNA

POKOJ 2L SESTERNA
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SPRCHA PACIENTI

SPRCHA PACIENTI

ČISTÍCÍ MÍSTNOST

SKLAD

SKLAD

WC PER + PAC

WC PER + PAC

SESTERNAPOKOJ 3L

INSPEKČNÍ POKOJ

INSPEKČNÍ POKOJ
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WC PER.

SPRCHA PER.

WC PER.

SPRCHA PER.

ROZVODNA + UPS

INSPEKČNÍ POKOJ INSPEKČNÍ POKOJ INSPEKČNÍ POKOJ INSPEKČNÍ POKOJ INSPEKČNÍ POKOJ

FILTR

CHODBA

CHODBACHODBACHODBA

CHODBA

CHODBA

CHODBA
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T
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OZNAČENÍ ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ, PODROBNÝ VÝPIS A SPECIFIKACE VIZ PŘÍLOHA D1.01.01-501

T

x

OZNAČENÍ TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ, PODROBNÝ VÝPIS A SPECIFIKACE VIZ PŘÍLOHA D1.01.01-502

A1

VYZTUŽENÍ SÁDROKARTONOVÝCH PŘÍČEK V HYGIENICKÝCH MÍSTNOSTECH PRO ZAVĚŠENÍ MADEL, ZÁSTĚN,

SEDÁTEK APOD. K ZAVĚŠENÍ WC, UMYVADEL A JINÝCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ NA SÁDROKARTONOVÉ

KONSTRUKCE POUŽÍT SPECIÁLNÍ NOSIČE A ÚCHYTY SYSTÉMU SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE - VIZ PROJEKT

ZDRAVOTECHNICKÝCH INSTALACÍ

A2

VYZTUŽENÍ SÁDROKARTONOVÝCH PŘÍČEK PRO ZAVĚŠENÍ HORNÍCH SKŘÍNĚK PRACOVNÍCH LINEK A RAMP V

SYSTÉMU SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE

LEGENDA

PROSTUPY STĚNAMI PRO VEDENÍ INSTALACÍ, NOVÉ NEBO BOURANÉ

VE STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍCH (BOURANÉ VIZ VÝKRES BOURACÍCH PRACÍ)

VZT

A3

ZESÍLENÍ SÁDROKARTONOVÝCH PŘÍČEK OKOLO OTVORŮ - ZESÍLENÍ NADPRAŽÍ, OSTĚNÍ A PARAPETŮ, ZESÍLENÍ

PRO KOTVENÍ POJEZDŮ - DLE SYSTÉMU VÝROBCE

P

x

OZNAČENÍ KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ, PODROBNÝ VÝPIS A SPECIFIKACE VIZ PŘÍLOHA D1.01.01-504

K

x

OZNAČENÍ PLASTOVÝCH VÝROBKŮ, PODROBNÝ VÝPIS A SPECIFIKACE VIZ PŘÍLOHA D1.01.01-503

a1

OZNAČENÍ PARAPETNÍ DESKY (MALÉ PÍSMENO A ČÍSLO),

VÝPIS A SPECIFIKACE VIZ PŘÍLOHA D1.01.01-502

ÚT

TOPNÁ TĚLESA, SPECIFIKACE VIZ ČÁST D1.01.05

A4

VYZTUŽENÍ SÁDROKARTONOVÝCH PŘÍČEK PRO ZAVĚŠENÍ PRACOVNÍCH DESEK V SYSTÉMU SÁDROKARTONOVÉ

KONSTRUKCE

VÝPIS PŘEKLADŮ

A

B 1500 mm 2

2 x SYSTÉMOVÝ PLOCHÝ PŘEKLAD Z CIHELNÉ TVAROVKY TVARU U TVOŘÍCÍ

PODKLAD POD OMÍTKU A ZÁROVEŇ OBÁLKU PRO ŽELEZOBETONOVOU ČÁST

PŘEKLADU, ŠÍŘKA NOSNÍKU 115 mm (DLE ZDIVA)

OZN. POPIS DÉLKA KS

- VÝPIS PŘEKLADŮ SE TÝKÁ JEDNODUCHÝCH PŘEKLADŮ A PREFABRIKOVANÝCH, MONOLITICKÉ JSOU ŘEŠENY

V KONSTRUKČNÍM ŘEŠENÍ

2 x VÁLCOVANÝ NOSNÍK L60/60/5, NATŘEN ZÁKLADNÍ BARVOU

750 mm 4

C 2000 mm 1

2 x SYSTÉMOVÝ PLOCHÝ PŘEKLAD Z CIHELNÉ TVAROVKY TVARU U TVOŘÍCÍ

PODKLAD POD OMÍTKU A ZÁROVEŇ OBÁLKU PRO ŽELEZOBETONOVOU ČÁST

PŘEKLADU, ŠÍŘKA NOSNÍKU 145 mm (DLE ZDIVA)

D 2500 mm 1

2 x SYSTÉMOVÝ PLOCHÝ PŘEKLAD Z CIHELNÉ TVAROVKY TVARU U TVOŘÍCÍ

PODKLAD POD OMÍTKU A ZÁROVEŇ OBÁLKU PRO ŽELEZOBETONOVOU ČÁST

PŘEKLADU, ŠÍŘKA NOSNÍKU 145 mm (DLE ZDIVA)

E 1250 mm 2

1 x SYSTÉMOVÝ PLOCHÝ PŘEKLAD Z CIHELNÉ TVAROVKY TVARU U TVOŘÍCÍ

PODKLAD POD OMÍTKU A ZÁROVEŇ OBÁLKU PRO ŽELEZOBETONOVOU ČÁST

PŘEKLADU, ŠÍŘKA NOSNÍKU 115 mm (DLE ZDIVA)
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