
±0,000 = 1.NP BUDOVY L =  280,700 m n.m.
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TRASA MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ
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EL ŽLAB TĚSNĚ NAD PODHLEDEM

ZTI MIMO KŘÍŽENÍ VZT TĚSNĚ

POD VZT

ZTI TĚSNĚ POD VZT

ZTI TĚSNĚ POD VZT;

V PŘÍČCE KLESÁ

ZTI TĚSNĚ POD VZT

KANALIZACE POD VZT

SH2675

Č.M. NÁZEV MÍSTNOSTI
m² POVRCH PODLAHY OZ.

POVRCH STĚN
POVRCH STROPU S.H.

15.01/

15.004

CHODBA --
STÁVAJÍCÍ

--
STÁVAJÍCÍ STÁVAJÍCÍ

--

15.02/

15.077

CHODBA
50,43

ELEKTROSTATICKY VODIVÉ

PVC

C1

PVC SOKL 100 mm;

OMYVATELNÝ NÁTĚR; K.O. ZA

LINKOU A UMYVADLEM

v=100-1500, dl=5600

KAZETOVÝ PODHLED

HYGIENICKÝ/ SDK

2400/

2500

15.03/

15.038

SKLAD
7,12

PVC 1 A1

PVC SOKL 100 mm;

OMYVATELNÝ NÁTĚR

KAZETOVÝ PODHLED

HYGIENICKÝ

2500

15.04/

15.037

DMZ
12,96

PVC 1 A1

PVC SOKL 100 mm;

OMYVATELNÝ NÁTĚR; K.O. ZA

LINKOU v=100-1500, dl=3100

KAZETOVÝ PODHLED

HYGIENICKÝ

2400

15.05/

15.077

STANOVIŠTĚ SESTER

50,14

ELEKTROSTATICKY VODIVÉ

PVC

C1

PVC SOKL 100 mm;

OMYVATELNÝ NÁTĚR; K.O. ZA

LINKOU v=100-1500, dl=3280

KAZETOVÝ PODHLED

HYGIENICKÝ

2500

15.06/

15.191

POKOJ JIP 2L
33,72

ELEKTROSTATICKY VODIVÉ

PVC

C1

PVC SOKL 100 mm;

OMYVATELNÝ NÁTĚR; K.O. ZA

UMYVADLEM v=100-1500,

dl=1200

KAZETOVÝ PODHLED

HYGIENICKÝ/ SDK

2400/

2875

15.07/

15.192

POKOJ JIP 1L
15,41

ELEKTROSTATICKY VODIVÉ

PVC

C1

PVC SOKL 100 mm;

OMYVATELNÝ NÁTĚR; K.O. ZA

UMYVADLEM v=100-1000,

dl=2350

KAZETOVÝ PODHLED

HYGIENICKÝ/ SDK

2450/

2875

15.08/

15.193

POKOJ JIP 1L
14,60

ELEKTROSTATICKY VODIVÉ

PVC

C1

PVC SOKL 100 mm;

OMYVATELNÝ NÁTĚR; K.O. ZA

UMYVADLEM v=100-1000,

dl=2200

KAZETOVÝ PODHLED

HYGIENICKÝ/ SDK

2450/

2875

15.09/

15.194

POKOJ JIP 1L
14,00

ELEKTROSTATICKY VODIVÉ

PVC

C1

PVC SOKL 100 mm;

OMYVATELNÝ NÁTĚR; K.O. ZA

UMYVADLEM v=100-1000,

dl=2400

KAZETOVÝ PODHLED

HYGIENICKÝ/ SDK

2500/

2875

15.10/

15.195

POKOJ JIP 1L
14,39

ELEKTROSTATICKY VODIVÉ

PVC

C1

PVC SOKL 100 mm;

OMYVATELNÝ NÁTĚR; K.O. ZA

UMYVADLEM v=100-1000,

dl=2400

KAZETOVÝ PODHLED

HYGIENICKÝ/ SDK

2500/

2875

15.11/

15.196

POKOJ JIP 1L
13,90

ELEKTROSTATICKY VODIVÉ

PVC

C1

PVC SOKL 100 mm;

OMYVATELNÝ NÁTĚR; K.O. ZA

UMYVADLEM v=100-1000,

dl=2400

KAZETOVÝ PODHLED

HYGIENICKÝ/ SDK

2500/

2875

15.12/

15.198

POKOJ JIP 2L
25,13

ELEKTROSTATICKY VODIVÉ

PVC

C1

PVC SOKL 100 mm;

OMYVATELNÝ NÁTĚR; K.O. ZA

UMYVADLEM v=100-1000,

dl=1800

KAZETOVÝ PODHLED

HYGIENICKÝ/ SDK

2500/

2875

15.13/

15.199

POKOJ JIP 2L
26,58

ELEKTROSTATICKY VODIVÉ

PVC

C1

PVC SOKL 100 mm;

OMYVATELNÝ NÁTĚR; K.O. ZA

UMYVADLEM v=100-1500,

dl=1200

KAZETOVÝ PODHLED

HYGIENICKÝ/ SDK

2500/

2875

15.14/

15.078

FILTR
6,07

PVC 1 A1

PVC SOKL 100 mm;

OMYVATELNÝ NÁTĚR

KAZETOVÝ PODHLED

HYGIENICKÝ

2400

15.15/

15.049

ČAJOVÁ KUCHYŇKA

5,42
PVC 1 A1

PVC SOKL 100 mm;

OMYVATELNÝ NÁTĚR

KAZETOVÝ PODHLED

HYGIENICKÝ

2500

15.16/

15.040

PŘEDSÍŇ - PERSONÁL

1,43
PVC 1 A1

PVC SOKL 100 mm; K.O. PO

PODHLED

KAZETOVÝ PODHLED

HYGIENICKÝ

2500

15.17/

15.041

WC PERSONÁL

1,29
PVC 1 A1

PVC SOKL 100 mm; K.O. PO

PODHLED

KAZETOVÝ PODHLED

HYGIENICKÝ

2500

15.18 NEOBSAZENO --

15.19/

15.042

OČISTA PACIENTŮ

6,56
PVC 2 B1

PVC SOKL 100 mm; K.O. PO

PODHLED

KAZETOVÝ PODHLED

HYGIENICKÝ

2500

15.20/

15.039

ÚKLID, ČISTÍCÍ MÍSTNOST

8,64
PVC 1 A1

PVC SOKL 100 mm; K.O. PO

PODHLED

KAZETOVÝ PODHLED

HYGIENICKÝ

2500

15.21/

15.079

CHODBA
38,40

PVC 1 A1

PVC SOKL 100 mm;

OMYVATELNÝ NÁTĚR

KAZETOVÝ PODHLED 1

2400

15.22/

15.200

VYŠETŘOVNA ENDOSKOPIE

(GASTRO)

25,23

ELEKTROSTATICKY VODIVÉ

PVC

C1

PVC SOKL 100 mm; K.O. PO

PODHLED

KAZETOVÝ PODHLED

HYGIENICKÝ/ SDK

2500/

2875

15.23/

15.201

DEKONTAMINACE
5,43

ELEKTROSTATICKY VODIVÉ

PVC

C1

PVC SOKL 100 mm; K.O. PO

PODHLED

KAZETOVÝ PODHLED

HYGIENICKÝ

2500

15.24/

15.202

VYŠETŘOVNA ULTRAZVUKU

21,34

ELEKTROSTATICKY VODIVÉ

PVC

C1

PVC SOKL 100 mm; K.O. PO

PODHLED

KAZETOVÝ PODHLED

HYGIENICKÝ/ SDK

2500/

2875

15.25 CHODBA
14,70

ELEKTROSTATICKY VODIVÉ

PVC

C1

PVC SOKL 100 mm;

OMYVATELNÝ NÁTĚR; K.O. ZA

UMYVADLEM v=100-1500,

dl=1500

KAZETOVÝ PODHLED 1
2500

15.26/

15.147

WC
1,29

PVC 1 A1

PVC SOKL 100 mm; K.O. PO

PODHLED

KAZETOVÝ PODHLED 1
2500

15.27/

15.097

SESTERNA
19,01

ELEKTROSTATICKY VODIVÉ

PVC

C2

PVC SOKL 100 mm;

OMYVATELNÝ NÁTĚR; K.O. ZA

LINKOU v=100-1500, dl=3000

KAZETOVÝ PODHLED 1/

SDK

2700/

2875

15.28/

15.098

DENNÍ STACIONÁŘ

19,37

ELEKTROSTATICKY VODIVÉ

PVC

C2

PVC SOKL 100 mm;

OMYVATELNÝ NÁTĚR

KAZETOVÝ PODHLED 1/

SDK

2700/

2875

15.29/

15.099

DENNÍ STACIONÁŘ

19,44

ELEKTROSTATICKY VODIVÉ

PVC

C2

PVC SOKL 100 mm;

OMYVATELNÝ NÁTĚR

KAZETOVÝ PODHLED 1/

SDK

2700/

2875

15.30/

15.150

PŘEDSÍŇ

4,40
PVC 1 A1

PVC SOKL 100 mm; K.O. ZA

UMYVADLEM v=100-2020,

dl=1775

KAZETOVÝ PODHLED 1

2500

15.31/

15.149

WC
1,29

PVC 1 A1

PVC SOKL 100 mm; K.O. PO

PODHLED

KAZETOVÝ PODHLED 1

2500

15.32/

15.100

POBYTOVÁ MÍSTNOST

18,41
PVC 1 A2

PVC SOKL 100 mm;

OMYVATELNÝ NÁTĚR; K.O. ZA

LINKOU v=100-1500, dl=2775

KAZETOVÝ PODHLED 1/

SDK

2700/

2875

15.33/

15.174

INSPEKČNÍ POKOJ

23,82
PVC 1 A2

PVC SOKL 100 mm; K.O. ZA

UMYVADLEM v=100-2020,

dl=2135

KAZETOVÝ PODHLED 1/

SDK

2700/

2875

15.34/

15.173

INSPEKČNÍ POKOJ

22,54
PVC 1 A2

PVC SOKL 100 mm; K.O. ZA

UMYVADLEM v=100-2020,

dl=1860

KAZETOVÝ PODHLED 1/

SDK

2700/

2875

15.35/

15.172

INSPEKČNÍ POKOJ

23,39
PVC 1 A2

PVC SOKL 100 mm; K.O. ZA

UMYVADLEM v=100-1220,

dl=1200

KAZETOVÝ PODHLED 1/

SDK

2700/

2875

15.36/

15.197

POKOJ JIP 1L
13,86

ELEKTROSTATICKY

VODIVÉ PVC

C1

PVC SOKL 100 mm;

OMYVATELNÝ NÁTĚR; K.O.

ZA UMYVADLEM v=100-1000,

dl=2400

KAZETOVÝ PODHLED

HYGIENICKÝ/ SDK

2500/

2875

15.37/

15.203

ROZVODNA SLP
2,09

PVC 1 A1 PVC SOKL 100 mm - -

15.38/

15.148

PŘEDSÍŇ

1,49
PVC 1 A1

PVC SOKL 100 mm; K.O. PO

PODHLED

KAZETOVÝ PODHLED 1

2500

LEGENDA MÍSTNOSTÍ LEGENDA

ZTI - KANALIZACE

SILNOPROUD VE ŽLABECHEL

SLABOPROUD VE ŽLABECHSLP

ROZVOD VZT - ODVOD -  S PŘÍKLADEM KŘÍŽENÍ POD JINÝMI INSTALACEMI

ROZVOD VZT - PŘÍVOD - S PŘÍKLADEM KŘÍŽENÍ NAD JINÝMI INSTALACEMI

POZNÁMKA

VYÚSTKY VZT

SVÍTIDLA BUDOU UPŘESNĚNA A DOPLNĚNA PODLE KOORDINAČNÍCH VÝKRESŮ

STROPNÍ DIFUZOR PRO ODVĚTRÁNÍ PODHLEDU (ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ)  

SVÍTIDLA ZAPUŠTĚNÁ V PODHLEDU

SVÍTIDLA BUDOU UPŘESNĚNA A DOPLNĚNA PODLE KOORDINAČNÍCH VÝKRESŮ

SVÍTIDLA PŘISAZENÁ K PODHLEDU

KONCOVÉ ELEMENTY SLABOPROUDU A EPS ZAPUŠTĚNÉ V PODHLEDU

DĚLENÍ POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ

KOUŘOVÝ HLÁSIČ POŽÁRU PŘISAZEN K PEVNÉMU STROPU,

V ODPOVÍDAJÍCÍ KAZETĚ V PODHLEDU UMÍSTĚNO SIGNÁLNÍ SVÍTIDLO

POZNÁMKA

DĚLENÍ POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ

ZTI - STUDENÁ VODA

ZTI - TEPLÁ VODA

ZTI - CIRKULACE

ZTI - POŽÁRNÍ VODA

MEDIPLYNY - KYSLÍK

MEDIPLYNY - PODTLAK

MEDIPLYNY - STLAČENÝ VZDUCH

- PODROBNOSTI PROVÁDĚNÍ INSTALACÍ VIZ TECHNICKÉ ZPRÁVY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ

- ROZVODY SILNOPROUDU A SLABOPROUDU MUSÍ RESPEKTOVAT TRASY OSTATNÍCH INSTALAČNÍCH ROZVODŮ  UVEDENÝCH NA

KOORDINAČNÍCH VÝKRESECH, JSOU ZAKRESLENY JEN TRASY V HLAVNÍCH ŽLABECH; ŽLABY JSOU VEDENY PŘEVÁŽNĚ TĚSNĚ NAD

PODHLEDEM, V MÍSTĚ SVÍTIDEL S LOKÁLNÍM VYHNUTÍM NEBO PŘERUŠENÍM; DIMENZE ŽLABŮ JSOU VOLENY S OHLEDEM NA MNOŽSTVÍ

KABELŮ (VIZ ČÁST DOKUMENTACE SILNO A SLABO PROUD)

- NEJVÝŠE UMÍSTĚNÉ TRASY JSOU MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ, VEDOU PO STROPĚ

- V PŮDORYSU JSOU ZAKRESLENY V PLNÉM ROZSAHU ROZVODY VZT, OSTATNÍ ROZVODY INSTALACÍ JSOU ZAKRESLENY JEN V HLAVNÍCH

TRASÁCH A V MÍSTECH KŘÍŽENÍ - NEJSOU KRESLENY ROZVODY V PŘÍČKÁCH

- VZT POKUD NENÍ UVEDENO JINAK VEDE CO NEJVÝŠE POD STROPEM

- ROZVODY JEDNOTLIVÝCH INSTALACÍ BUDOU RESPEKTOVAT NORMOU PŘEDEPSANÉ VZDÁLENOSTI KŘÍŽENÍ NEBO SOUBĚHU S

OSTATNÍMI INSTALACEMI

- KŘÍŽENÍ INSTALACÍ S ROZVODY VZT JE VYZNAČENO VE VÝKRESE DLE LEGENDY

- KOORDINAČNÍ VÝKRES DOPLŇUJE A UPŘESŇUJE PROJEKTY JEDNOTLIVÝCH INSTALACÍ  - V PŘÍPADĚ NESOULADU BUDOU DODRŽENY

ÚDAJE Z KOORDINAČNÍHO VÝKRESU NEBO BUDE KONTAKTOVÁN PROJEKTANT

- PROSTOR S NUTNOSTÍ VEDENÍ EL KABELŮ (S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU) POD STROPEM, UMÍSTĚNÍ PODLE MÍSTNÍCH

PODMÍNEK; POLOŽENÍ KABELOVÉ TRASY FUNKČNÍCH KABELŮ NUTNO PROVÉST JAKO PRVNÍ PŘED POLOŽENÍM TRAS OSTATNÍCH

PROFESÍ

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA VYPRACOVÁNA PODLE ČSN, VYHLÁŠEK A ZÁKONŮ PLATNÝCH V DOBĚ JEJÍHO PŘEDÁNÍ

OBJEDNATELI

- KONKRÉTNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ OBSAŽENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI UDÁVAJÍ TECHNICKÝ

STANDARD STAVBY, JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁLU A JE MOŽNÉ JE PO DOHODĚ S INVESTOREM A PROJEKTANTEM ZAMĚNIT

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ V PODHLEDU / PŘISAZENÉ K PODHLEDU

NO
NO
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