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Příloha k formuláři pro ocenění nabídky 

Sıflvhnz 2021/056 ČESKÁ TŘEBOVÄ - PARKovAcíPLocHA NA P.P.Pć. 3383/55, ST.P.è. 854, s`r.P.ć. 885 

Nln: żsıø 
_ _ 7 

C 5 

j 1] 014112] [POPLATKY ZA S-ıo (INERTNÍ ODPAD) 
I 199,408 

17 05 04 - Zemína a kamení neuvedené pod číslem 17 O5 03 
Objemová hmotnost 2.10 t/m3 
Recyklační středisko Tramon 
Zemina Z pol. Č. 12373/-1 - (147.954-54.298)'2. 10=196,678 [A] 
Zemina Z pol. Č, 12273/I - 1.30'2. 1U=2,730 [B] 

Ce/kem: A+B=199.408 [Cl 
Zahmuje veškeré poplatky provozovateli skládky související S uložením odpadu na 
Skládce.

l 

I 2| o14122| IPOPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) 
I 

T 
I 5,000

l 

17 0101- Beton 
Objemová hmotnost 2.50 llmíš 
Ekola České Libchavy, S.r.o.

r 

Připoj/‹y z pvı. č. 989134 = 2*0.50“2.50=2,5oO [A] 
Pñpøjkyz pøı. č. 969257 = 2“0,50“2.50=2,500 [B] 

Celkem: A+-B=5_000 [Cl 
zahmuje veškeré poplatky provozovateli skládky související S uložením odpadu na 
skládce. 

I sl O14132| IPOPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) I T I 7,673

1 

17 03 O2 - Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 
Objemová hmotnost 2.30 tJm3 
Recyklační středisko Tramon 
|Asfzı‹øvwgyx›ı, č. 11313A - 3.3as'2.30o=7.673 [AI

l 

Zahmuje veškeré poplatky provozovateli Skládky související S uložením odpadu na 
skládoe. 
Zemní práce 

I 4| 112021 IKACENI STROMŮ D KMENE DO D,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZÚ 
I 

KUS 
I 1,000 í Měřeno v místě stavby 

Bude provedeno Štépkování 
Jasan ztepilý 
1 =1 ,OOO [A] 
Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se ve výšce 1,3m 
nad terénem) a Zahmuje zejména: 
› poražení stromu a osekání větví 
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování 
› dopravu a uložení kmenů, případné další práce S nimi dle pokynů Zadávací 
dokumentace 
Odstranění pařezü se měří V [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezù a Zahmuje 
zejména: 
- vytrhání nebo vykopání pařezü 
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezü 
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů Zadávací 
dokumentace 
- zásyp jam po pařezech 

| 5| 11203| lKÁcENi STROMÚ D KMENE PŘES 0.9M S ODSTRAN PAŘEZÚ 
I 

Kus 
| 

3,000 Ĺ Měřeno v místě stavby 
Bude provedeno štěpkování 
Javor mléč 
1=1,0O0 [A] 
Jasan ztepilý 
1=1, OOO [B] 
Bňza bělokora' 
1=1,0oo [C] 

Qglkem' A+B+C=3 000 /DI “ 

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1 ,3m 
nad terénem) a zahmuje Zejména: 
› poražení stromu a osekání větví 
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování 
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací 
dokumentace 
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrtıaných nebo vykopaných pařezů a zahmuje 
zejména: 
- vytrhání nebo vykopání paiezů 
- veškeré Zemní práce spojené S odstraněním pařezů 
- dopravu a uložení pařezů, případné další práce s nimi dle pokynů Zadávací 
dokumentace 
- zásyp jam po pařezech 

y 
61 11313A' ODSTRANÉNÍ KRYTU ZPEVNÉNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY M3 

I 

3335 Ĺ Měřeno v místě stavby 
Doprava pol. č. 11313B 
Sktádkovné pol. č. 014132 
Odstıanëní podél nové obruby V tl. 40 mm 
22. 60*0. 04=D, 904 [A] 
Odstranění podél nové obruby V tl. 60 mm 
11.3U'0.04=0, 452 [B] 
Odstranění v místě chodníku v tl. 60 mm 
33.00*[J. 06=1,980 [C] 

Celkem: A+B+C=3 336 [DI 
Položka zahmuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hrnotami, 
kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na Skládka. Nezahmuje poplatek za skládku, 
který se vykazuje v položce 0141" (S výjimkou malého množství bouıaného materiálu, 
kde je možné poplatek Zahmout do jednotkové ceny bourání -tento fakt musí být 
uveden v doplñujícím textu k položce). 

Ĺ 7' 1131351 DOPRAVA tkm 130,438 
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - 

I E Doprava pol. c. 11313A 
Předpokládaný odvoz skládka Tramon Litomyšl 
17 O3 02 - Asfaltové směsí neuvedené pod číslem 17 03 01 - objemová hmotnost 2430 
Um3 

SO 101 1 018 087,01 

/(A



Objem 
3.3a6=3,336 [A] 
Objemová hmotnost 
2. 300=2, 300 [B] 
Vzdálenost 
1 7. O0=1 7, 000 [c] 

431/07 
Položka zahmuje manipulací, naložení a vyložení suti a vybourarıých hmot. 
Položka zahmuje samoshˇfltnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako 
součin hmotnosti [Q a požadované vzdálenosti Lkfl.

. 12273/\| IODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I 
_ BEZ DOPRAVY 

I 
M3 

l 1,300 Měřeno v místě stavby 
Odkop pro vsakovacíjimku 
Doprava pol. či 12273A 
Skládkovné pol. č. 014112 
Délka 
1.00=1,000 [A] 
Šířka 
1.00=1,000[B] 
Výška 
1.30=1,30o [C] 

_&Ĺlgą'fl,'_A "B"C=7 300 [DI 
položka Zahmuje: 
~ svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace S výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené í zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkostí podzemního vedeni, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného Zajištění 
- ztížení pod vodou, V okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepívost 
~ těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potnibí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení na rozpojování jednotlivých balvanü 
- vytahování a nošení výkopku 
~ Svahování a pñesvah. svahů do konečného tvam, výména homin v podloží a v plání 
Znehodnocené klimatickými vlivy 
_ ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štètových stěn) 
~ úpravu, ochranu a očíštění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- Zhutnëní podloží, případně i svahů vč. svahování 
- Zıˇ'íZení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka 
- udržování výkopištë a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedeni vody v okolí výkopištë a ve výkopišlí 
› třídění výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, Sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpër. konstr., přemostèní, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
- nezahmuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se 
v ložce 13.0141“ 

ł I 12273B| ODKOPÄVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I- DOPRAVA 
1 M3KM 

I 22,100 Doprava pol. c. 12273A 
Předpokládaný odvoz Skládka Skalický transport 
17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 O5 03 
Objem 
1.30=1,3Do [A1 
Vzdálenost 
17.0o=17,ooo[B] 

Celkem: AjB=22. 100 [Cl 
Položka Zahrnuje manipulací, naložení a vyložení suti a vybouraných hmot. 
Položka zahmuje samostatnou dopravu zemírry. Množství se určí jako součin kubatutry ` 

m3] a požadované vzdáleností DE). 
12373A| ODKOP PRO SPOD STAVBU sıLNıc A ZELEZNIC TŘ. I- BEZ DOPRAVY 

I M3 
I 147,954 Měřeno V místě stavby 

Odkop pro zpevněné plochy 
Část zeminy pro opětovné použití ponecháno v místě stavby pol. Č. 17120 
Doprava nepotřebné zeminy pol Č. 12373A 
Skládkovné nepotřebné zeminy pol, Č. 014112 
Plocha v příćném řezu 
8.041=8,041 [A] 
Délka 
18.40=16, 400 [B] 

Qę/kem: A*B=147.954 [Cl 
položka Zahmuje: 
- svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace S výkopkem 
- kompletní provedení vykopávl‹y nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění 
- zlíženi pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepívost 
~ têžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacíchjímek, potmbí a pohotovostní čerpací Soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151 ,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- tèžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna homin v podloží a v pláni 
Znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadavek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- zhutnění podloží, připadněi svahů vč. svahování 
- zřízení stupňů v podloží a Iavíc na svazích, není-li pro tyto práce zřízena Samostatná 
položka 
- udržování výkopištè a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopíštë a ve výkopíšlí 
- třídění výkopku 
- veškeré pomocné konstnikce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, Sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěrr konstr., přemostêní, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
- nezahmuje uložení zeminy (na Skládku, do násypu) ani poplatky za Skládku, vykazují se 
v položce 52.0141 "

, 

v//7.



; 

1237381 IODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC rŘ_ I 
- DOPRAVA 

I MSKM I 1 524,152 Doprava pol. č. 12373A 
Předpokládaný odvoz Skládka Skalický transport 
17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
Objem 
147. 954-58, 298=89, 656 [A] 
Vzdálenost 
1 7. 0o= 1 7, 000 [B] 

_C_ęŰ<&m.' A 'B=1 524,152 [C7 

m3 a ožadované vzdálenostíäj. 

Položka zahmuje manipulaci, naložení a vyložení suti a vybouraných hmot. 
Položka zahmuje Samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry 

17120! uLožENl SYPANINV Do NASYPU A NA SKLÁDKY BEZ Zı-ıuTNÉNl 54,298 Dočasné uložení zeminy pro opětovné použití 
Zemína Z pol. č. 1Z373A 
Zemína bude použila v pol. č. 17130 
Objem 
54. 298=54,296 [AI 
položka zahmuje: 
› kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaneho tvaru 

- ztížené ukládání Sypaniny pod vodu 

- spouštění a nošení materiálu 
- úprava, očíšténí a ochrana podloží a svahů 
- svahovaní, uzavírání povrchů svahů 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody V okolí úložiště a v úložiští 

Pflđ-) 

‹ ošetření úložiště po celou dobu práce V něm vč. klimatických opatření 
~ ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztíżení provádění ve ztížených podmínkách a Stísnëných prostorech 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (fígurách) vč. dosypávek 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení Zemní konstrukce (příjezdy, 
Sjezdy, nájezdy, lešení, podpëmé konstmkce, přemosténi, zpevněné plochy, zakrytí a 

17130| [ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPÚ V AKTIVNÍ ZÓNÉ SE ZHUTNÉNÍM 54,298 

Použití zeminy Z pøi. č. 17120 
Výkres D.2 Podrobná situace stavby; D.5 Charakterístický příčný řez 

Plocha v pňčném ňezu 
2. 951 =2, 951 [A] 
Délka 
18.40=18,400 [B] 

Ce/kem; A "B=54. 296 [CI 
položka zahmuje: 

příp. jiné úpravy za úcelem zlepsení jeho mech. vlastností 
› hutnéní i nľízné míry hutnění 

› Ztížené ukládání Sypaniny pod vodu 

› Spouštění a nošení materiálu 
- výměna částí Zemní konstnıkce Znehodnocené klimatickými vlivy 
› ruční hutnëní a výplň jam a prohlubní V podloží 
- úprava, očištění, ochrana a zhutnéní podloží 
- svahování, hutnéní a uzavírání povrchů svahů 
- zřízení lavic na svazích 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložištj 

› kompletní provedení zemní konstrukce vč. výbén.ı vhodného materiálu 
~úprava ukládaného materiálu vlhčením, třídéním, promícháním nebo vysoušením, 

› ošetření úložiště po celou dobu práce v ném vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
› ztížení provádění vč. hutněni ve ztížených podmínkách a stísnëných prostorech 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- veškeré pomocné konstmkce umožrˇıujicí provedení Zemní konstrukce (příjezdy, 
Sjezdy, nájezdy, lešení, podpémé konstrukce, přemostěrıí, zpevněné plochy. zakrytí a 

18ı10| 
dl 

IÉCPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I 427,800 
Ilýkres D.2 Podrobná situace stavby; D.5 Charakterislícký příčný řez 
Plocha 
427. 80=427. 800 [A7 

Dľüjekt. 
položka zahmuje úpravu pláně včetné vyrovnání výškových rozdílů. Mín.ı zhutnëní určuje 

184811 IOCHRANA STROMŮ BEDNĚNIM M2 
I 50,000

Z 
211Q7| 

Ochrana stávajících dřevin v místě stavby 
počítáno 5 x 5 m pro jeden strom 
Plocha 
5. 00`5. 0‹7=25, 000 [A] 
Počet 
2=2, 000 [B] 

Celkem; A *B=50.000 [CI 

uložením 

položka zahmuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveníštní a 
vnítrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně S 

Zákháv 
IOPLÄŠTÉNI ODVODŇOVACÍOH ZEBER Z GEOTEXTILIE 

l M2 
I 128,600 

pncny rez 
Netkaná geotextílíe min. 300 g/m2 
Opláštèní drenáže pol. Č. 212635 vč. opláštění vsakovací jímky 

Výkres D.2 Podrobná situace stavby; DA Vzorový příčný řez; 0.5 Charakteristìcký 

Síñ‹a role 
2. Do=2, 000 [A] 
Délka 
8o.Oo=8o,ooo [B1 
Vsakovacíjimka 
8. 60=8, 600 [c] 

gzglflm“ A "E+(z=12§ §1Q0 [DI 
položka zahmuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravu a její uložení včetně potřebných přesahù (nezapočítávají se do výměry) 

211991| 
IOpláštění Z nepropustné folie výšky 1.00 m - budova ZUŠ 
Sířka role ' 

1.00=1,00o [A] 
Délka 
12.5o=12,5oo [8] 

Celkem.“ A "B=12. 500 [Cl 

/ŽL* 

IOPLÄŠTÉNÍ ODVODŇOVACICH ZEBER Z FÓLIE Pvc 
I M2 

I 12,500
l



položka Zahmuje dodávku předepsané fólie, mimostaveništní a vnitrostaveništní 

2119921 LOPLÄŠTÉNŘ oovODŇOvAcícH ZEBER Z FOLIE PE M2 
| 5,250

[ 

,doDravu a ieii uložení včetně potřebných přesahů fnezapoćítávaií se do výměry) 

LN0D‹>và fólie dn výšky 0.52 m 
Šířka role 
0_5o=0,500 [A] 
Délka 
12.50=12,50o [B] 

Celkem: ALB=6. 250 [C1
I položka zahrnuje dodávku předepsane fólie, mimostavenlštní a vnilrostaveništní 

do ravu a íeií uložení včetně potřebných přesahú (nezapočítávaii se do výměry) 
2126351 IÉIENÁŽ KOMPL ZTRUB Z PLAST HM DN DO150MM,RÝı~ıA TŘI M 

I 80,000 [I 

Výkres D.2 Podrobná Situace Stavby; D.4 Vzorový prícný řez; D.5 Charakteristický 
příčný řez 
Drenáżní trubka DN/OD 160 
Lože trouby beton C 12/15 
Obsyb trouby hrubé drcené kamenivo fr. 8/16 
Opláštění Z geotextilie pol. č. 21197 
Délka 
60,00=60,000 [AI 
Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a Zahmuje Zejména: 
- výkop rýhy předepsaného tvam v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně 
dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a 
Zásyp 
- Zřízení spojovací vrstvy 
- Zñzeni podkladu a lože trativodu Z předepsarıého materiálu 
- dodávka a uložení trativodu předepsanëho materiálu a profilu 
~ obsyp trativodu předepsaným materiálem 
- ukončení lrativodu Zaústěnim do potrubí nebo vocloteče, pñpadně vybudování 
ukončujícího objektu (kapličky) dle VL 
- veškerý mateıiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništni a vnitrostaveništni 
dopravy 
- nezahmuje opláštění Z geotextilie, fólie 
vodorovné konstrukce4 

45152|A IPODKLADNIAVÝPLŇOVÉVRSTVYZKAMENIVADRCENÉHO 
l M3 

I 1,300 I: výkres D.2 Podrobná situace Stavby 
Hn.ıbé drcené kamenivo fr. 16/32 
Objem 
1.30=1.300 [AI 
položka Zahmuje dodávku předepsaneho kameniva, mimostaveništni a vnitrostaveništní 
dopravu a jeho uložení 
ení li vzadávaci dokumentaci uvedeno iinak iedná se o nakupovaný materiál n -

. 

45152|B IPODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO 
I 

M3 
l 3,540 [ Výkres D.2 Podrobná Situace Stavby; D.4 Vzorový příčný řez; D.9.1 Kladečské Schéma 

obrubniků 
Štěrkodrť pod obnıbníky tl. 100 mm fr. O/32 
Siřka pod Obıubniky šířky 1 00 mm 
0. 30=o,3o0 [A] 
Délka obrubnikü šířky 100 mm 
83.0o+15.00=98,000 [B] 
Šiıˇka pod obrubníky Šíñ‹y 150 mm 
0. 35=0, 350 [C] 
Délka obıııbníkú šířky 150 mm 
20.oo=20, 000 [D] 
`l70ušľ'k3 

0. 10=0,10o [E] 

(`.nıı‹ø=n-n- /A *R+r:*nı'ıä Mn rFı 
položka Zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mírnostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravu a jeho uložení 
není~li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak iedná se O nakuoovaný materiál l 

|Štért‹opíSek pod stezkou pro chodce tl. 100 mm fr. 0/32 
Objem 
3. 60=3, 600 [A7 
položka zahmuje dodávku předepsaného kameniva, rnimostaveništni a vnítrostaveništní 
dopravu a jeho uložení 
není-li v Zadávací dokumentaci uvedeno iinak, iedná Se o nakupovaný materiál 

45157|A IPODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TÉŽENÉHO 
I 

M3 l 3.600 [I 

45157| B IPODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TÉŽENÉHO 
I M3 

I 7.254 I: |Tezené kamenivo prüměmé tl. 310 mm - fr. 16/22
I 

77oušt'ka
Š 

0.31=0,310 [A] 
PIOCÍTE 
23.40=23,400 [B] 

_(`&(I‹em.' A”B=7.254 [Cl 
položka zahmuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništni a vmtmstaveništní 
dopravu a jeho uložení 
není-li v zadávací dokumentací uvedeno ilnak, iedná se O nakupovaný materiál 

5 Komunikace 
| 581431 IKAMENIVO ZPEVNÉNÉ CEMENTEM TL. Do 150MM 

I M2 
I 138,200 C Výkres D.2 Podrobná Situace Stavby; D.4 Vzorový přičný rez; D,5 Charakteristioký 

pñčný řez 
V místě komunikace 
SC 0/32; C8110; 120 mm; ČSN 73 6124-1 
Plocha 
138.20=138,200 [AI 
- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištëni podkladu 
- uložení Směsi dle předepsaného technologického předpisu a Zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních Spari 
a spojů 1 

- úpravu napojení, ukončení 
- úpravu dilalačních spar včetně předepsané výztuže 
- nezahmuie postřiky, nátěry 
- nezahmuie úpravu povrchu krytu 

I 

56314, VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MEcHANıcKY ZPEVNÉNÉHO KAMENIVA TL. DO 
1 E ZODMM M2 205,600 

Výkres D.2 Podrobná Situace Stavby; D.4 Vzorový příčný řez 
V místě stání 
MZK 0/32; Zoo mm; ČSN 73 8128-1 
Plocha 
205. 60=205, 600 [AI 

////`



- dodání kameniva předepsané kvality a zmítostí 
- rozprostření a zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce 
› zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahmuje postñky, nátěry 

56333] IVOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM 22,600 
Výkres D.2 Podrobná situace stavby 
V místě chodníku 
ŠDA 0/63; 200 mm; ČSN 73 61264 
Plocha 
22. 60=22. 600 [Al 
- dodání kameniva předepsané kvality a zmítostí 
- rozprostílení a zhutnëní vrstvy v předepsané tloušťce 
~ zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahmuje postřiky, nátěry 

56334
I IVOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL. DO ZOOMM 205,600 

Výkres D.2 Podrobná situace stavby; D.4 Vzorový příčný řez 
V místě stání 
ŠDA 0/63; 200 mm; ČSN 73 61264 
Plocha 
205. 60=205. 600 [A] 
- dodání kameniva předepsané kvality a zmítostí 
- rozprostřeni a zhutnéní vrstvy v předepsané tloušťce 
- Zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahmuje postřiky, nátěry 

56335| IVOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 25OMM 138,200 

přičný řez 
\_/ místě komunikace _ SDA 0/63; 250 m\'\'\1C$N 73 6126-1 

výkres D.2 Podrobná situace stavby; D.4 Vzorový přičný řez; D.5 Charakteristický 

Plocha 
138. 20=138,200 /A7 
- dodání kameniva předepsané kvality a zmítostí 
- rozprostření a zhutnéní vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje postñky, nátěry 

572213| ISPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KGlM2 160,700 
|Množství zbytkového pojiva 0.30 kgIm2 
Plocha pod obnısnou vrstvu 
22.60+126.80=149,400 [A] 
Plocha pod podkladní vrslvu v místě napojení na stávající stav 
11.a0=11,3oo [B] 

Celkem: A+B=160. 700 IQ 
- provedení dle předepsaného technologického předpisu 
- Zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu naäjení, ukončení 

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 

574A34| IĂŠFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM 22,600 

V místě komunikace 
ACO 11 + 50/70: 40 mm; ČSN T3 6121 
Výkres D.Z Podrobná situace stavby; D.5 Ctıarakteristícký přičný řez 

Plocha 
22. 60=22. 600 [Al 
- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očìštění podkladu 

předepsané tloušťce 

a spojů 

proužků, odvodnovaču, vpusti, sachet a pod. 
~ nezahmuje postñky, nátěry 

odvodnovaču, vpusti, sachet a pod. 

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnéní vrstvy v 

- zñzení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníkü, dilatačnich zařízení, odvodrˇıovacích 

4 ~ nezahmuje těsnění podél obrubníkü, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužkü, 

574A44| IASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRS VV ACO11+, 115 TL. 50MM 126,800 

příčný řez 
V místě komunikace 
ACO 11 + 50/70: 50 mm: ČSN 73 6121 

Výkres D.2 Podrobná situace stavby; DA Vzorový příčný řez; D.5 Charakteristický 

Plocha 
126.80=126,800 [Al 
- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očišténí podkladu 

předepsané tloušťce 

a spoju 

proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod. 
~ nezahmuje postñky, nátěry 

oclvodřnovačů, vpusti. šachet a pod. 

v uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhutnéní vrstvy v 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníkü, dilataćních zařízení, odvodňovacích 

- nezahmuje těsnění podél obrubníkü, dilatačnich zařízení, odvodňovacich proużkù, 

574E56| IASFALTOVÝ BETON PRO PDDKLADNÍVRSTVY AGP 16+, 168 TL. 60MM 149,420 

příčný řez 
V místě komunikace 
AGP 16 + 50/70; 60 mm; ČSN 73 6121 

výkres D.2 Podrobná situace Stavby; D.4 Vzorový příčný řez; D.5 Charakteristjcký 

Plocha 
149.42=149,420 [AI 
- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očíšténí podkladu 

predepsané tlousfce 

a spojů 

proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod. 
- nezahmuje postñky, nátěry 

odvodrˇıovačů, vpusti, šachet a pod. 

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v r 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovnich spar 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníkü, dílatačnich Zařízení, ođvodñovacich 

- nezahmuje těsnění podél obrubníkü, clilatačních Zařízení, odvodñovacich proużků, 

582611| IKRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL GDMM DO LOŽE Z KAM
I 

22,600 
Výkres D.2 Podrobná situace stavby 
V místě chodníku 
DL; pflmetfl šedá; SO mm; ČSN 73 S131 
Plocha 
22. 60=22. 600 /Al

z \~-.



lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar 
- očištëni podkladu 

podkladní vrstvy a předepsané výplně Spar 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

proužkù. odvodňovačü, vpusti, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokume 
- nezahmuje postřiky, nátěry 

odvodñovačü, vpusti, šachet a pod. 

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané 

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 

‹ úpravu napojení, ukončení podél obrubníku, dílatačních zařízení, odvodñovacích 
ntacejínak 

- nezahrnuje tésnëní podél obrubnikù, dilatačních zařízení, odvodrˇıovacích proužkú, 

5826l2| [KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL BOMM DO LOŽE Z KAM
I 

M2 8,500 
Výkres D.2 Podrobná situace stavby; D.5 Charakteristický přičný řez 
V místě přejezdu chodníku

ˇ 
DL; parketa šedá; 80 mm, CSN 73 6131 
Plocha 
6. 50=8. 500 /'AI 

› dodání dlažebniho materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro p' 

- očištěııí podkladu 

podkladní vrstvy a předepsané výplně spar 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky. pokládání vrstvy po etapách 

- nezahmuje postříky, nátéıy 

odvodňovačů, vpusti. šachet a pod. 

re 
lože v tloušťce předepsané dokumentaci a pro předepsanou výplň Spar 

dep 

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníku, dílatačnich zařízení, odvodñovacích 
proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod., nestanovi›Ii zadávací dokumentace jinak 

- nezahmuje těsnění podél obrubniků, dilatačních zařízení, odvodňovacich proužkü, 

Sané 

582618' KAM 
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z M2 2,900 
Výkres D.2 Podrobná situace Stavby; D.5 Charakteristícký přıˇčný řez 
V místě přejezdu chodníku 
DL; parketa červená reliéfní; 80 mm; ČSN 73 6131 
Plocha 
2. 90=2, 900 /'A7 

lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň Spar 
› očištëní podkladu 
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předeps 
podkladni vrstvy a předepsané výplně Spar 
- Zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

_ nezahmuje postřiky, nátěry 

odvodñovačů, vpusti, šachet a pod. 
« nezahmuje těsnění podél obrubnikü, dilatačních zařízení, odvodñovacich pro 

- dodani dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předep 

ané 

- úpravu napojení, ukončení podél obmbniků, dílatačních zařízení, odvodňovacich 
proužkü, odvodñovačü, vpusti, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak 

užkü, 

sane 

58401
I IVOZOVKOVÉ KRYTY ZVEGETAČNÍCH DÍLCÚ DO LOŽE Z KAM TL DO 1ooMM I 

M2 205,600 
Výkres D.2 Podrobná situace stavby; D.5 Charakteristícký příčný řez 
V místě přejezdu chodníku 
VD; čtvercová šedá S distančníky; 80 mm; ČSN 73 6131 
Plocha 
205. 60=205, 600 [A7 

předepsané dokumentací a pro předepsanou výplñ Spar 
- očištëní podkladu 

podkladni vrstvy a předepsané výplně Spar 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- nezahmuje těsnění podél obrubníku, dílatacních zarizeni, odvodnovacích p 
odvodňovačů, vpusti, šachet a pod. 

‹ dodání dílcù v požadované loıalitë, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce 

- uložení dílcü dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodñovacích 
proužků, odvodñovačù, vpusti, šachet a pod., neStanoví~li zadávací dokumentace 
- nezahmuje postřiky, nátěry 

' ˇ ˇ ' 
ro užkü, 

jinak 

58920] IVÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 21,400 U 
Vyplnění spáry v místě napojení na Stávající stav 
Bez prořezu 
Délka 
21.40=21.400 [A7 
položka zahmuje: 
› dodávku předepsaného materiálu 
- vyčištění a výplň Spar timto materiálem 
Přidružená stavební výroba7 

7Í)2113| IKABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVÉTLÉ ŠIŘKY PŘES 250 MM M 8,306

9 

914121' 

Výkres D.2 Podrobná situace Stavby 
Betonový žlab pro kabel ČEZ 
De'/ka 
8.30=8,300 /A7 
1. Položka obsahuje; 
- kompletní montáž, rozměřeni, upevnění, řezání, spojování a pod. 
- pomocné mechanismy 
2. Položka neobsahuje:
X 
3. Způsob merení: 
Mëñ' se metr délkový. 

- veškerý spojovacı a montázní materiál vc. upevnovaciho materiálu (držáky apod) 

Ostatní konstrukce a práce 
_ _ _ DOPRAVNI ZNAČKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 ‹ DO 

MONTÁŽ 
DÁV KAA KUS 1,000

l 

Výkres D.8 Situace dopravního značení 
Základní velikost- optická účinnost značky RA1 
|P6 - Stùj, dej přednost v jízdě! 
I 
1=1,ooo [A7 
položka zahmuje: 
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení 

914321| IDOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FOLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONT 
Výkres D.8 Situace dopravního značení 
Zmenšená velikost- Optická účinnost značky RA1 

.-v/,/; 

KUS 2,600



[P12 - Vylırazene paıkovacı sľanı 

IP11b Parkuvanı ko/mé neba srkme 

Celkem A+B=2 000 FCI 
- dodavku a montaz Znacek v pozaduvanem Drovedenı 
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY 914921' KUS DODAVKA A MONTAŽ 
Vykres D 8 Sıtuace dopravnıho Znacenı 
Pocet pro znacky Zakladnı velıkosl 

Pace! pm značky Zmerısene ve/ıkost 

Celkem A+B=3 000 [CI 

- Stoupky a upevnovacı zarızenı vcetne yejıch osazenı (betonova patka Zemnı prace) 

915111! VODOROVNE DOPRAVNI ZNAČENI BARVOU HLADKÉ DODAVKA A 

91710[ 

917212| 

917223] 

917224| 

969134| 

969257
| 

Vykres D 2 Podrobna Sıìuace Stavby D 8 Sıtuace dopravnıho Znacenı 

4 90*0 125"12=7 350 [A] 
V101' Vyhrazené parkovıste 

Celkem A+B=7 850 ICI 

dodarıı a pokladku nateroveho matenalu (měřı se pouze natırana plocha) 
v predznacenı a reflexnı upravu 
IOBRUBY Z BETONOVYCH PALISAD 
Vykres D 2 Podrobna Sıiuace Stavby D 4 Vzorovy přıčny rez D 9 1 Kladecske schema 

Palısada (V XS XD) 600 X110 X 100 
Betunove Ioze C 20/25 XF4 

Celkem A *B`C=2 442 [D7 

dodanı a pokladku betonovych palısad O rozmerech predepsanych Zadavacı 

betonove toze ı bocnı betonovou operku 
IZAHONOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SÍŘ100MM 
Chodnıkovy obmbnık (V x Š x D) - 200 x 100 x 1000 
Betcnove Ioze C 20/25 › XF4 

dodanı a pokladku betonovych Obrubnıkù O rozmerech predepsanych zadavacı 

betonove Ioze ı bocnı betonovou Dperku 
ISÍLNIČNÍ A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU ŠIR 100MM 
Vykres D 2 Podrobna Sıluace Stavby. D 4 Vzorovy prıcny rez_ D 9 1 Kladecske schema 
obrubnıku 
Sılnıcnı Obmbnık (V x Š x D) 250 x 100 X1000 
Betorıcve loze C 20/25 XF4 

dodanı a pokladku betonovych Obrubnıku O rozmerech predepsanych zadavacı 

betnnqve loze I bocnı betonovou operku 
ISILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNÍKU S|R150MM 
Vykres D 2 Podrobná Sntúace stavby, D 4 Vzorovy prıčny rez, D 9 1 Kıađenske schema 

Sılrııcnı obrubrıık (V XS x D) - 250 X150 × 1000 
Betonove loze C 20/25 XF4 

dudanı a pukladku betonovych Obrubnıku O rozmerech predepsanych Zadávacı 

betonove Ioze I bocnı betonovou Operku 
IVYBOURANI POTRUBI DN DO ZDUMM VODOVODNICH 
Odstranenı Stavajıcıch prıpojek 
Skladkovne pol c 014122 

polozka Zahmuje veškerou manıpulacı S vybouranou sutı a hmotamı vcetne ulozenı na 
skladku a dopravu Nezahmuje poplatek za skladku, ktery Se vykaZu;e v polozce 0141' 
(S vyjımkou maleho mnozstw bouraneho materıalu, kde je možne poplatek zahmout do 
)edr\0tk0ve ceny bouranı -tento fakt musı byt uveden v doplnuııcım textu k pokızce) 
pnlozka zahmuje veskere dalsı prace plynoucı Z technologıckehc predpısu a Z ptatnych 

IVYBOURÁNI POTRUBI DN DO 500MM KANALIZAC 
Odstranenı Stavajıcıch pnpojek 
Składkovne pol O 014122 

- polozka Zahmuje veskemu manıpulacı S vybouranou Sulı a hmotamı vcetne ulozenı na 
skladku a dopravu Nezahmuje puplatek za Skladku ktery se vykazuje v uokızce 0141' 
(S vyjımkou maleho mnozstvı bouranehø matenalu, kde je mozne poplatek zahmout d 
ıednotkove ceny buuranı -tento fakt musı byt uveden v dopłnujıcım textu k polozce) 
- polozka zahmuye veskere dalsı prace płynoucı Z technologıckerıo predpısu a Z platnych
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az 2021/0“ ČESKÁ TŘEBOVÁ - PARKOVACÍPLOCHA NA P.P.PČ. 3383/55, sT.P.ć. au, s`r.P.ć. 885 SO 801 4 366,00 
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| 1] 0DoDo1| Náhzzdni wsfldhz KOMPLET 
I 1.000 

Samostatný rozpočet 
1=14 000 [A7 
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Firm3` PČDP 5' A5 pa Příloha k formuláři pro ocenění nabidky 
Sıavha: 20211058 ČESKÁ TŘEBOVÁ - PARKOVACÍPLOCHA NA P.P.Pè. 3383/55, sT.P.ć. 884, sT.P.C. 885 
Roz oček: 

028101 ZKUSEBNOU ZHOTOVITELE KPL
I 1,000 

zkoušek die KZP 

uškami
I 

02720! REGULACI A DOP RAVY KPL 1,000 
pracovnich misi během výsiavtry 

zenimi 
0273o| 4 SÍTÍ KPL 1,000 

›aie|em požadovanými zařízeními 
029113] ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 2,000 

avby a zaměření Stavby po výstavbě 

Spoiené S obiednaielem požadovanými pracemi 
02944| - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 

DSPS 

Spoiené S cıbiedn atelem požadovanými pracemi 
o294e| KPL 1,000 - FOTODOKUMENTACE 

....„„;)‹
' 

_. em stavby, behem výstavby a po výstavbě. 

ıdavateiem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných 

Jané výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v

I 03100] STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMDNTÁŽ KPL
| 1,000 

a lıkvıdacı Zhotovıtelova Zanzenı 
ı pnñzeni (event. pnonájem), provozování, 

-7 . 
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