
Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování, 
1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěž<

zkoušek mostů, č. 01ST-000756

Diagnostika mostu D2-047

Termín plnění: do 5 měsíců od výzvy k zahájení provedení prací

A D ia g n o s t ic k ý  p rů z k u m  p ro p u s tk ů

Název m.j.
1 Diagnostický průzkum

C D ia g n o s t ic k ý  p rů z k u m  m o s tů  - č á s t  b e t o n o v é  a z d ě n é

1 D iagnostický  p růzkum
Kva lita  betonu - odběr vývrtů DN100, dé lka  do 500 m m  vč. odborné 
repro filace otvoru po vyjm utí vzorku  san a čn ím i o rig iná ln ím i hm otam i d le T P  
a T L  výrobce  hmoty ks
Labo ra to ř vývrty D N 100  (pevnost betonu v  tlaku, obj. hm otnost, nasákavost) 
v  A Z L sada
S tanoven í pevnosti v  tahu povrchové vrstvy (odtrhová zkouška ) betonu d le 
Č S N  73 6242 ks
nedestruktivn í s tanoven í kvality betonu tvrdom ěrnou m etodou v  - s 
up ře sněn ím  ka lib račn ím  vztahem  na vývrtech v  A Z L zk.m .

O r ie n ta čn í z jiš těn í obsahu  ch lo r idů vzo re k
Ana ly tické  z jiš těn í obsahu  ch loridů v  A Z L vzo re k
K a rbona tace -s tanoven í h loubky ka rbona tace  feno lfta le inovou nebo jinou 
zkou škou  na če rstvé  lom ové p loše  betonu in-situ zk. m.
D estruktivn í o vě řen í stavu p řed p ín a c í výztuže sp o d n í s tavby  a/nebo N K  - 

m ě řen í prům ěru a ve likosti o s la b en í profilu a po rovnán í s  dokum en ta c í vč. 
O dborné  sa n a ce  san a čn ím i orig iná ln ím i hm otam i d le T P  a T L  výrobce 
hmoty, ve sm ys lu  T K P  31 sonda

M ě řen í tl. k ryc í bet. v rstvy a po lohy výztuže  sp o d n í s tavby  nebo N K  v  p loše 
0,6 x  0,6 m nedestruktivně e lek trom agnetickou  nebo radarovou m etodou jiná 
p locha  zk. m ísta  se  pro o ceněn í s tanov í lineárn í in te rpo lac í nebo ex trapo lac í

zk. m.

O vě řen í tl. k ryc í bet. vrstvy a po lohy výztuže sp o d n í s tavby  a/nebo N K  
m ěřen ím  v  destruktivn í sondě  vč. sa n a ce  san a čn ím i orig iná ln ím i hm otam i 
d le T P  a T L  výrobce hm oty

zk. m.

Po jízdná  la b o ra to ř km

Fo to do kum en ta ce sada
K o ro zn í po sudek  p řed p ín a c í výztuže v  kaná lku  s  fo todokum entac í, ko rozn ím  
spec ia lis tou , v  destruktivn í sondě  + s ta v  in jek tážn í malty zk. m.

Kam e rová  p roh lídka  (foto + v ideo  + popis) v  dutinách předpjatých nosn íků  
vč. vrtaného prostupu pro kam eru m alého prům ěru vstup

D estru k t ivn í s tan o ven í sk ladby  vo zo vko vého  so u v rs tv í na výv rte ch  p rům ěru  
50 - 100 m m , dé lky  od 50 do  300 m m , vč. zam ě řen í p o lo h y  sondy  v če tně  

t lo u š tě k  vy rovnávac ích  a spádových  v rs te v  na povrchu  NK, pop isu  jád ra  
fo rm o u  p ro to ko lu  + fo to d o ku m e n ta ce  v če tn ě  o p ravy  vo zo vkových  vrstev, 

příp . izo la ce  ve  sm yslu  ČSN 73 6242
výv rt



Paspo rtiza ce  a d ig ita liza ce  a rch ivn í (stávajíc í) d o ku m en ta ce  m ostu .
hod

3 Z p ra cován í výstupů
V yhod nocen í p růzkum u, stud ium  a rch ivn í dokum en tace  pokud nen í so u čá s t í 
z a k á zk y  i proh lídka, zá k re s  do výkresů  (schém a poškozen í, p růsaků  atd.), 
s tanoven í příčin závad  včetně  v še ch  závad  z  proh lídky hod
Návrh dopo ru čen í pro sa n a ce  s  odhadem  živo tnosti auto rizovaným  
inženýrem hod

V yp ra co ván í p ro to ko lu  o p ro vedeném  průzkum u hod
Rep rog ra fie ks

4 Zam ě řen í

Z am ě řen í v  rozsahu zam ě řen í kon stru kce  v te ré nu , p řesné  ro zm ě ry  tvaru , 

Z p ra co ván í p ro to ko lu  z m ěřen í, V yp ra co ván í p řeh ledných  výkresů  ze 
zam ě řen í (půdorys, p o d é ln ý  řez, p ř íčn ý  řez, po h led y  na kříd la) hod

5A D op ravn í o p a tře n í - lo ká ln í o m ezen í den

E P ř e p o č e t  z a t íž ite ln o s t i
Podle diagnostického průzkumu přepočet zatížitelnosti hod

F P ro h líd k y  m o s tů

2 Hlavní/mimořádná prohlídka mostu
m ost s  dé lkou p řem ostěn í 50 a ž  90 m ks

G T e c h n ic k é  z p ř ís tu p n ě n í n o s n é  k o n s tru k c e  a  s p o d n í s ta v b y  p ro

žeb řík hod

le šen í hod

Z p ř ís tu p n ěn í m ostu  p loš ina  m alá  pod p roh líženým  m ostem den

Poznám ka:
1) po lo žka  "Lab o ra to ř v ýv rty  D N100 (pevnost be tonu  v t laku , obj. hm otno st, nasákavost 

be t." - u to h o to ty p u  kon stru kce  po žadu jem e  2 sady zkoušek  nas jed en  o d v rt
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