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KUPNÍ SMLOUVA

NA DODÁNÍ ICT TECHNIKY

I. Smluvní strany

Společnost



Azenet s.r.o.
se sídlem:



Plánská 403/5, 301 00 Plzeň
zastoupená:



Mgr. Pavel Skořepa
IČO:



02562014
DIČ:



CZ02562014
bank. spojení vč. č. účtu:
5871842329/0800
kontaktní osoba:

xxx
e-mail:



xxx
ID datové schránky:

fm4av3f


zapsaná v OR vedeném krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 31315
(dále jen „prodávající“) 

a

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

se sídlem:


Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01, Praha 1 – Malá Strana

zastoupen:

               Ing. arch. Naděždou Goryczkovou, generální ředitelkou

IČO:



75032333

DIČ:



CZ75032333

bank. spojení vč. č. účtu:
ČNB; č. ú.: 60039011/0710

ID datové schránky: 

2cy8h6t
(dále jen „kupující“) 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)
II. Předmět plnění
1. Předmětem plnění této smlouvy je dodávka ICT techniky, konkrétně dodávka PC, notebooků včetně příslušenství (dokovací stanice, brašny, klávesnice, myši) a monitorů, včetně dopravy do místa plnění (dále jen „Předmět plnění“). Podrobná specifikace Předmětu plnění je uvedena 
v Příloze č. 1 této smlouvy – Specifikace Předmětu plnění, která je nedílnou součástí této smlouvy, množství Předmětu plnění je uvedeno v téže příloze v Cenové tabulce.
2. Kupující se zavazuje Předmět plnění výše uvedený v čl. II. odst. 1 této smlouvy převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu.
3. Tato smlouva je uzavřena na základě veřejné zakázky s názvem „Dodávka PC, notebooků včetně příslušenství a monitorů“, zaregistrované prostřednictvím Národního elektronického nástroje pod ID: N006/22/V00009337 (dále jen „veřejná zakázka“). Smluvní strany se dohodly, že součást smluvních ujednání tvoří rovněž zadávací dokumentace k veřejné zakázce a nabídka prodávajícího podaná v rámci této veřejné zakázky.

4. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že v případě dodání většího množství Předmětu plnění, než je ujednáno v článku II. odst. 1 této smlouvy, není smlouva na toto množství uzavřena. Ustanovení § 2093 Občanského zákoníku se tak mezi Smluvními stranami neuplatní.

5. Smluvní strany se dohodly, že na vztah založený touto smlouvou se neuplatní § 2126 Občanského zákoníku týkající se svépomocného prodeje, tj. Smluvní strany sjednávají, že 
v případě prodlení jedné Smluvní strany s převzetím Předmětu plnění či s placením za Předmět plnění nevzniká druhé Smluvní straně právo Předmět plnění po předchozím upozornění na účet prodlévající Smluvní strany prodat.

III.    Kupní cena a platební podmínky
1. Smluvní strany se dohodly, že cena Předmětu plnění dodávaného prodávajícím na základě této smlouvy byla stanovena v souladu s nabídkovou cenou prodávajícího nabídnutou v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky a činí:

Cena celkem bez DPH: 


1 434 443,11 Kč


DPH 21 %:                          


   301 233,05 Kč   
Cena celkem v četně DPH 21 %:

1 735 676,16 Kč

2. Tato celková kupní cena za celý Předmět plnění je nejvýše přípustná a nepřekročitelná 
a zahrnuje veškeré náklady prodávajícího s tím spojené, včetně dopravy do místa plnění 
a recyklačních poplatků.
3. Tuto kupní cenu je možné změnit jen v případě změny právních předpisů, v důsledku které dojde ke změně sazby DPH.
4. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu žádné zálohy.

5. Kupní cena za Předmět plnění bude prodávajícím fakturována po řádném předání a převzetí dodávky kupujícím. 
6. Daňový doklad – faktura bude splatná do 21 dnů ode dne doručení faktury kupujícímu. Kupující si vyhrazuje právo požadovat ve faktuře dodatečné informace, které prodávajícímu sdělí při uzavření smlouvy.
7. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu dle příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále musí splňovat smlouvou stanovené náležitosti. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, 
s tím, že prodávající je poté povinen vystavit novou s novým termínem splatnosti. V takovém případě není NPU v prodlení s úhradou.

8. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované kupní ceny z bankovního účtu kupujícího na účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti kalendářních dnů.
9. Prodávající prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle 
§ 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a není vedena 
v registru nespolehlivých plátců DPH. Prodávající se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že se prodávající stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit kupujícímu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž oznámením se rozumí den, kdy kupující předmětnou informaci prokazatelně obdržel. V případě porušení některé z těchto povinnosti je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Uhrazení smluvní pokuty se nikterak nedotýká nároku na náhradu škody způsobené porušením této povinnosti. Prodávající dále souhlasí s tím, aby kupující provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže prodávající bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců DPH.

IV. Termíny a místa plnění
1. Prodávající dodá kupujícímu Předmět plnění nejpozději do 120 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Konkrétní termín bude prodávajícím dojednán alespoň 2 (dva) pracovní dny předem s kontaktními osobou uvedenou v odst. 6 tohoto článku smlouvy.
2. Místo plnění veřejné zakázky – Česká republika (jednotlivá místa plnění včetně množstevního rozpisu jsou uvedena v Příloze č. 1 - Cenová tabulka včetně technické specifikace, záložka „Místa plnění“).
3. Za dodání Předmětu plnění se považuje dodání Předmětu plnění kupujícímu spolu s veškerou související dokumentací, zejména produktovými listy.
4. Dodávka Předmětu plnění dle této smlouvy bude považována za uskutečněnou jejím převzetím kupujícím a podpisem dodacího listu zástupci prodávajícího a kupujícího v místě plnění. Jedno vyhotovení dodacího listu zůstane kupujícímu a druhé vyhotovení bude předáno prodávajícímu.

5. Pro převzetí Předmětu plnění platí, že kupující má právo odmítnout převzít Předmět plnění 
v případě, že podstatným způsobem neodpovídá této smlouvě. Za podstatné se pro účely této smlouvy považuje:

a) Předmětem plnění je množství větší než objednané, v tomto případě má kupující právo odmítnout množství, které přesahuje množství objednané, v případě, že toto šlo při předání jednoduchým způsobem bez použití dalšího zjistit, jinak má lhůtu 5 (pěti) pracovních dnů na odmítnutí tohoto plnění; pro splnění této lhůty postačí odmítnutí odeslat; 

b) Předmět plnění, který svou jakostí zcela zjevně neodpovídá kupujícím objednanému Předmětu plnění;

c) Nedodání kompletní dodávky, např. chybějící doklady k Předmětu plnění.

6. Kontaktní osoba pro věci realizační za kupující stranu je pan xxx, tel: xxx, e-mail: xxx.
V. Podmínky plnění a vlastnické právo

1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu Předmět plnění a převést na něj vlastnické právo k tomuto Předmětu plnění a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu. 
2. Kupující nabývá vlastnického práva k Předmětu plnění jeho řádným převzetím na základě podepsaného dodacího listu dle článku IV. odst. 4 této smlouvy, tj. okamžikem převzetí. 

3. Nebezpečí škody na Předmětu plnění ve smyslu § 2082 odst. 1 Občanského zákoníku přechází na kupujícího okamžikem převzetí Předmětu plnění od prodávajícího.

4. Kupující je povinen převzít Předmět plnění specifikovaný v článku II. odst. 1 této smlouvy 
a zaplatit kupní cenu sjednanou v článku III. této smlouvy, s výjimkou ustanovení článku IV. odst. 5 této Smlouvy.

5. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu, po předchozím sjednání termínu předání podle článku IV. odst. 1 této smlouvy, součinnost při předání Předmětu plnění.

VI. Záruční podmínky
1. Prodávající výslovně prohlašuje, že dodávaný Předmět plnění je nový a prostý jakýchkoliv faktických a právních vad. 
2. Prodávající poskytuje na Předmět plnění uvedený v článku II. odst. 1 této smlouvy záruku na bezvadnou funkci v délce trvání uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy. V případě, že bude na faktuře nebo na dodacím listu vyznačena delší záruční doba, má tato přednost před ustanovením této smlouvy. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí Předmětu plnění kupujícím. 

3. Vada bude nahlášena prostřednictvím kontaktní osoby kupujícího písemně formou emailové zprávy na adresu xxx. Kupující je oprávněn reklamovat písemně zjištěné vady Předmětu plnění u prodávajícího kdykoli během záruční doby, a to bez ohledu na to, kdy kupující takové vady zjistil nebo mohl zjistit. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím Předmětu plnění není dotčeno právo kupujícího uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí. Při reklamaci musí být popsána vada Předmětu plnění nebo způsob, jakým se projevuje. 

4. Prodávající je povinen vyjádřit se písemně k reklamaci kupujícího v termínu do 10 (deseti) kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla doručena, a zajistit bezplatnou Předmětu plnění nebo opravu vadného Předmětu plnění nebo jeho části nejpozději do 30 (třiceti) kalendářních dnů od prokazatelného nahlášení vady kupujícím. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady. O dobu, která uplyne ode dne uplatnění reklamace do odstranění vady, se záruční doba prodlužuje.

5. V případě, že se jedná o vadu, kterou nelze odstranit, vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu Předmětu plnění nebo prodávající dodá kupujícímu do 30 (třiceti) pracovních dnů od písemného oznámení o nemožnosti odstranění reklamované vady náhradní (nový) Předmět plnění, přičemž pro tento náhradní (nový) Předmět plnění běží nová záruční lhůta v délce dle odst. 2 tohoto článku této smlouvy, a to ode dne jeho předání kupujícímu.

6. Veškeré náklady související se záruční opravou včetně nákladů spojených s dopravou z místa plnění a zpět hradí prodávající.

VII. Smluvní pokuty

1. Výslovně se touto smlouvou sjednávají dále stanovené smluvní sankce. 

2. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že k jiným než zde uvedeným a dále například ústně sjednaným smluvním sankcím, jakož i k smluvním sankcím sjednaným dodatečně nebude přihlíženo.

3. V případě, že prodávající nedodrží dodací lhůtu tak, jak je uvedeno v článku IV. odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny nedodaného Předmětu plnění bez DPH za každý započatý den prodlení.

4. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vady Předmětu plnění dle článku VI. odst. 4 této smlouvy je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.

5. Při nedodržení termínu splatnosti faktury je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího úhradu úroku z prodlení ve výši stanoveném nařízením vlády č. 351/2013 Sb.
6. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že smluvní pokuta dle článku VII. odst. 3 a 4 této smlouvy se nezapočítává na náhradu škody. Dále si smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě uplatnění smluvní sankce dle článku VII. odst. 5 této smlouvy odpovídá výše úroků náhradě škody.

7. Smluvní sankce je splatná do 30 (třiceti) kalendářních dnů od prokazatelného doručení výzvy smluvní straně povinné ze smluvní sankce k úhradě této smluvní sankce.

8. Smluvní strany si ujednaly vyloučení aplikace ustanovení § 1806 Občanského zákoníku.
VIII. Ukončení smlouvy
1. Každá ze smluvních stran má právo odstoupit od smlouvy v případech stanovených zákonem, zejména dojde-li druhou smluvní stranou k porušení smlouvy podstatným způsobem ve smyslu § 2002 Občanského zákoníku. Za porušení smlouvy podstatným způsobem ze strany prodávajícího se považuje zejména:

a) Prodávající je v prodlení s termínem dodání Předmětu plnění o více jak 20 kalendářních dní.

2. Kupující je mimo jiné oprávněn od Smlouvy odstoupit v případech, že:

a) prodávající vstoupí do likvidace, nebo

b) je proti prodávajícímu zahájeno insolvenční řízení, pokud nebude insolvenční návrh 
v zákonné lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost, nebo

c) je proti prodávajícímu zahájeno trestní stíhání.

3. Odstoupení od smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Odstoupení je účinné ode dne, kdy bude doručeno druhé Smluvní straně.

4. Ukončením této smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ani další ustanovení o právech a povinnostech, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení smlouvy.
IX. Rozhodné právo

1. Vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou výslovně neupravené se budou řídit českými, obecně závaznými právními předpisy, zejména Občanským zákoníkem.
X. Ostatní ujednání
1. Prodávající se v souladu s čestným prohlášením ke společensky odpovědnému plnění, které předložil ve své nabídce k veřejné zakázce, zavazuje po celou dobu plnění smlouvy:

· dodržovat veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí i u svých poddodavatelů,

· sjednat a dodržovat smluvní podmínky se svými poddodavateli srovnatelné s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut 
a délka záruční doby shodná či obdobná s touto smlouvou,

· dodržovat řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění této smlouvy, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany kupujícího za konkrétní plnění.

2. Kupující je plnění povinností z čestného prohlášení ke společensky odpovědnému plnění předloženého v nabídce prodávajícího oprávněn kdykoli v průběhu provádění plnění kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení prodávajícího. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se prodávající k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy kupujícího.
XI. Závěrečná ujednání

1. Prodávající je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
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Prodávající se zavazuje během plnění této smlouvy i po jejím ukončení, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od NPÚ v souvislosti s plněním smlouvy. Ukončení účinnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne ustanovení tohoto odstavce této smlouvy a jeho účinnost přetrvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

3. Prodávající není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu NPÚ.

4. Kupující si vyhrazuje právo zveřejnit obsah této smlouvy včetně případných dodatků k této smlouvě. Prodávající dále souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny. Prodávající bere na vědomí, že kupující je povinnou osobou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí kupující.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle předchozího odstavce.

7. Smluvní strany se dohodly, že součástí smluvních ujednání je i zadávací dokumentace k veřejné zakázce.

8. Tento smluvní vztah se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dalšími platnými právními předpisy České republiky.
9. Tato smlouva se uzavírá elektronickou formou v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., 
o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 
10. Smluvní strany prohlašují, že žádná z nich se nepovažuje za slabší smluvní stranu ve smyslu ustanovení § 433 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Prodávající na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

11. Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze formou vzestupně číslovaných elektronických dodatků oboustranně potvrzených Smluvními stranami. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
12. Žádná ze Smluvních stran se nemůže dovolávat zvláštních, v této smlouvě neuvedených ústních ujednání a dohod.

13. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

14. Na důkaz souhlasu s celým obsahem smlouvy připojují Smluvní strany své podpisy.
15. Nedílnou součást této smlouvy tvoří přílohy:     
Příloha č. 1 – Cenová tabulka včetně technické specifikace 
Příloha č. 2 – Produktové listy dodavatele
	V Praze dne …………………

kupující
……………………………………………………

Národní památkový ústav

Ing. arch. Naděžda Goryczková,

generální ředitelka
	    V Plzni dne ………………………
prodávající
……………………………………………………

Azenet s.r.o 
Mgr. Pavel Skořepa
jednatel


Příloha č. 1 – Cenová tabulka včetně technické specifikace 
	Číslo
	Název
	Požadovaný počet ks
	Cena za ks  bez DPH [Kč]
	Cena celkem bez DPH
	Cena celkem vč. DPH

	2022-1-NB03-1NPU
	Notebook 15,6"
	8
	21 396,00
	171168
	207113,28

	2022-1-NB03-1NPU-2
	Notebook 15,6" - silnější CPU
	11
	19 964,67
	219611,37
	265729,76

	2022-1-NB03-1NPU-3
	Notebook 15,6" - dedikovaná grafická karta
	1
	31 736,22
	31736,22
	38400,83

	2022-1-NB02-1NPU-2
	Notebook 14" 8GB RAM/500GB SSD
	2
	18 270,90
	36541,8
	44215,58

	2022-1-PC01-1NPU
	PC 01 SSD 500
	18
	19 241,00
	346338
	419068,98

	2022-1-PC01-1NPU-2
	PC 01 SSD 500+SATA 1TB
	14
	20 248,48
	283478,72
	343009,25

	2022-1-WS-NPU
	Pracovní stanice 
	3
	26 059,00
	78177
	94594,17

	2022-1-M02-1NPU-2
	Monitor 26" FULL HD
	34
	4 258,00
	144772
	175174,12

	2022-1-M01-1NPU
	Monitor 23" FULL HD
	27
	3 500,00
	94500
	114345,00

	2022-1-NB03-1-D
	Dokovací stanice pro NB03
	10
	2 198,00
	21980
	26595,80

	2022-1-NB03-1-T
	Taška pro NB03
	14
	280,00
	3920
	4743,20

	2022-1-MOUSE
	myš drátová
	5
	145,00
	725
	877,25

	2022-1-KEYBOARD
	klávesnice
	5
	299,00
	1495
	1808,95

	
	
	
	 
	
	

	
	
	
	CELKEM
	1434443,11
	1735676,16


	Funkcionalita / požadované parametry závazné pro dodavatele
	min. max.
	Sestava NB 03
	HP PB450G8 Í5-1135G715
16GB/512 PC/5let NBD

	
	
	(15,6")
	(15,6")

	
	
	Požadované parametry
	Nabízené parametry

	CPU (procesor)
	Passmark CPU (www.passmark.com)
	min.
	9000
	9000

	
	Virtualizace procesoru a síťové karty
	
	ano
	ano

	
	Technologie 64 bit
	
	ano
	ano

	Operační paměť
	Typ
	min.
	DDR4
	DDR4

	
	Celková instalovaná velikost
	min.
	16 GB
	16 GB

	BIOS/UEFI
	Identifikace UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) / BIOS musí obsahovat sériové číslo a informace o výrobci a modelu
	
	ano
	ano

	
	Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do UEFI/BIOS
	
	ano
	ano

	
	Možnost zablokování zavedení operačního systému z periferií
	
	ano
	ano

	
	Možnost zablokování vybraných zařízení (periferií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS
	
	ano
	ano

	Pevný disk
	SSD M2 slot
	min.
	500
	500

	
	Rychlost čtení / zápis MB / sec
	min.
	2000 / 2000
	2000 / 2000

	Základní deska
	Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE (Preboot eXecution Environment)
	
	ano
	ano

	
	podpora práce více monitorů současně
	min.
	2
	2

	
	rozhraní Integrovaná grafická karta
	min.
	1x digitální p ř ipojení k externímu monitoru (DP/HDMI;

standard/mini/micro)
	1x digitální připojení k externímu monitoru (DP/HDMI; standard/mini/micro)

	
	Integrovaná zvuková karta
	
	ano
	ano

	
	TPM (Trusted Platform Module) chip verze TPM 2.0
	
	ano
	ano

	
	USB 2.0, USB 3.0 (nebo vyšší)
	min.
	3 - z toho min. 2x USB 3.0 (nebo vyšší) min. 1x konektor typ C, min. 2x konektor typ A
	3 - z toho min. 2x USB 3.0 (nebo vyšší) min. 1x konektor typ C, min. 2x konektor typ A


	
	Integrovaná konektivita
	bezdrátové připojení
	min.
	Wireles LAN

802.11ac/a/b/g/n,
	Wireles LAN 802.11ac/a/b/g/n,

BlueTooth 4.0 LE

	
	
	interní modul LTE (podpora pro 3G a 4G sítě), SIM karta není součástí dodávky
	min.
	ne
	ne

	
	
	vstup pro mikrofon / výstup sluchátka (může
	min.
	1x
	1x

	Display
	Velikost úhlopříčky
bý
l č ý)
	min.
	15,6"
	15,6"

	
	LCD barevný
	
	ano
	ano

	
	Pracovní rozlišení bodů (š x v)
	min.
	1920x1080
	1920x1080

	
	Provedení povrchu
	
	matný
	matný

	Baterie
	Deklarovaná výdrž baterie
	min.
	8 hodin
	8 hodin

	Skříň
	Zabezpečení - slot pro mechanický bezpečnostní zámek
	
	ano
	ano

	
	Hmotnost, včetně hlavní baterie
	max.
	2 kg
	2 kg

	Další integrované vybavení
	Klávesnice: CZ, klávesy F1-F12, české rozložení kláves, podsvícená LED, ochrana proti polití
	
	ano
	ano

	
	Numerická klávesnice
	
	ano
	ano

	
	Polohový ovladač - Touch Pad s podporou vícedotykových gest, včetně levého a pravého tlačítka
	
	ano
	ano

	
	Webkamera s rozlišením
	min.
	HD
	HD

	
	Audio: mikrofon + reproduktor (stereo)
	
	ano
	ano

	
	Integrovaná čtečka otisku prstů
	
	ano
	ano

	
	Interní čtečka čipových karet, kompatibilní s ISO IEC 7810 ID-1 a ISO IEC 7816, CCID, PC/SC
	
	ne
	ne

	
	Čtečka paměťových karet Media Card Reader - podpora min. standard / mini / micro SD, SDXC, SDHC
	
	ano interní nebo externí
	ano interní nebo externí

	Další příslušenství
	Adaptér napájecí 100 - 240V, 50-60 Hz - výkon odpovídající stabilnímu chodu sestavy
	
	ano
	ano

	Společné parametry

	Systémová platforma
	Základní předinstalované programové vybavení (image na disku) - OS OEM MS Windows 10 Professional CZ 64 bit.
	
	ano
	ano

	
	Ostatní SW v ceně - instalační CD nebo DVD s ovladači a managementem na vyžádání při nákupu nebo na USB flash disku.
	
	ano
	ano

	Záruka
	Záruka notebooku v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení, ponechání vadného disku zákazníkovi.
	min.
	5 let
	5 let


	
	Záruka baterie
	min.
	3 roky
	3 roky

	
	Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky (zdarma nebo běžný účastnícký tarif) v českém /s lovenském jazyce musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 17:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení nebo jiný unkátní identifikátor na zařízení.
	min.
	ano
	ano

	Ostatní
	Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), Energy Star min. v. 6.0.
	min.
	ano
	ano

	
	Barva v odstínech a kombinacích barev černá, šedá, stříbrná.
	
	ano
	ano


	Funkcionalita / požadované parametry závazné pro dodavatele
	min. max.
	Sestava NB 03-2
	HP PB455G9 R5 5625U 15 16GB/512
PC/5let NBD

	
	
	(15,6")
Požadované parametry
	(15,6")
Nabízené parametry

	CPU (procesor)
	Passmark CPU (www.passmark.com)
	min.
	13000
	13000

	
	Virtualizace procesoru a síťové karty
	
	ano
	ano

	
	Technologie 64 bit
	
	ano
	ano

	Operační paměť
	Typ
	min.
	DDR4
	DDR4

	
	Celková instalovaná velikost
	min.
	16 GB
	16 GB

	BIOS/UEFI
	Identifikace UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) / BIOS musí obsahovat sériové číslo a informace o výrobci a modelu
	
	ano
	ano

	
	Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do UEFI/BIOS
	
	ano
	ano

	
	Možnost zablokování zavedení operačního systému z periferií
	
	ano
	ano

	
	Možnost zablokování vybraných zařízení (periferií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS
	
	ano
	ano

	Pevný disk
	SSD M2 slot
	min.
	500 GB
	500 GB

	
	Rychlost čtení / zápis MB / sec
	min.
	2000 / 2000
	2000 / 2000

	Základní deska
	Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, RJ45 , Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE (Preboot execution Environment)
	
	ano
	ano

	
	Integrovaná grafická karta
	podpora práce více monitorů současně
	min.
	2
	2

	
	
	rozhraní
	min.
	1x digitální připojení k externímu monitoru (DP/HDMI; standard/mini/micro)
	1x digitální připojení k externímu monitoru (DP/HDMI; standard/mini/micro)

	
	Integrovaná zvuková karta
	
	ano
	ano

	
	TPM (Trusted Platform Module) chip verze TPM 2.0
	
	ano
	ano

	
	Integrovaná konektivita
	USB 2.0, USB 3.0 (nebo vyšší)
	min.
	3 - z toho min. 2x USB 3.0 (nebo vyšší) min. 1x konektor typ C, min. 2x konektor typ A
	3 - z toho min. 2x USB 3.0 (nebo vyšší) min. 1x konektor typ C, min. 2x konektor typ A

	
	
	bezdrátové připojení
	min.
	Wireles LAN 802.11ac/a/b/g/n, BlueTooth 4.0 LE
	Wireles LAN 802.11ac/a/b/g/n, BlueTooth

4.0 LE

	
	
	interní modul LTE (podpora pro 3G a 4G sítě), SIM karta není součástí dodávky
	min.
	ne
	ne

	
	
	vstup pro mikrofon / výstup sluchátka (může být společný)
	min.
	1x
	1x

	Display
	Velikost úhlopříčky
	min.
	15,6"
	15,6"

	
	LCD barevný IPS
	
	ano
	ano

	
	Pracovní rozlišení bodů (š x v)
	min.
	1920x1080
	1920x1080

	
	Provedení povrchu
	
	matný, antireflexní

12 hodin
	matný, antireflexní

12 hodin

	Baterie
	Deklarovaná výdrž baterie
	min.
	
	

	Skříň
	Zabezpečení - slot pro mechanický bezpečnostní zámek
	
	ano

2 kg
	ano

2 kg

	
	Hmotnost, včetně hlavní baterie
	max.
	
	

	Další integrované vybavení notebooku
	Klávesnice: CZ, klávesy F1-F12, české rozložení kláves, podsvícená LED, ochrana proti polití
	
	ano
	ano

	
	Numerická klávesnice
	
	ano
	ano

	
	Polohový ovladač - Touch Pad s podporou vícedotykových gest, včetně levého a pravého tlačítka
	
	ano
	ano

	
	Webkamera s rozlišením
	min.
	HD
	HD

	
	Audio: mikrofon + reproduktor (stereo)
	
	ano
	ano

	
	Integrovaná čtečka otisku prstů
	
	ano
	ano


	
	Interní čtečka čipových karet, kompatibilní s ISO IEC 7810 ID-1 a ISO IEC 7816, CCID, PC/SC
	
	ne
	ne

	
	Čtečka paměťových karet Media Card Reader - podpora min. standard / mini / micro SD, SDXC, SDHC
	
	ano interní nebo externí
	ano interní nebo externí

	Další příslušenství
	Adaptér napájecí 100 - 240V, 50-60 Hz - výkon odpovídající stabilnímu chodu sestavy
	
	ano
	ano

	Společné parametry

	Systémová platforma
	Základní předinstalované programové vybavení (image na disku) - OS OEM MS Windows 10 Professional CZ 64 bit.
	
	ano
	ano

	
	Ostatní SW v ceně - instalační CD nebo DVD s ovladači a managementem na vyžádání při nákupu nebo na USB flash disku.
	
	ano
	ano

	Záruka
	Záruka notebooku v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení, ponechání vadného disku zákazníkovi.
	min.
	5 let
	5 let

	
	Záruka baterie
	min.
	3 roky
	3 roky

	
	Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky (zdarma nebo běžný účastnícký tarif) v českém /s lovenském jazyce musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 17:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení nebo jiný unkátní identifikátor na zařízení.
	min.
	ano
	ano

	Ostatní
	Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), Energy Star min. v. 6.0.
	min.
	ano
	ano

	
	Barva v odstínech a kombinacích barev černá, šedá, stříbrná.
	
	ano
	ano


	Funkcionalita / požadované parametry závazné pro dodavatele
	min. max.
	Sestava NB 03-3
	ZBook Power G9 T600 5let NBD

	
	
	(15,6")
Požadované parametry
	(15,6")
Nabízené parametry

	CPU (procesor)
	Passmark CPU (www.passmark.com)
	min.
	11000
	11000

	
	Frekvence
	min.
	2.8 GHz
	2.8 GHz

	
	Virtualizace procesoru a síťové karty
	
	ano
	ano

	
	Technologie 64 bit
	
	ano
	ano

	Operační paměť
	Typ
	min.
	DDR4
	DDR4

	
	Celková instalovaná velikost
	min.
	16 GB
	16 GB

	
	Maximální instalovatelná velikost
	min.
	32 GB
	32 GB

	BIOS/UEFI
	Identifikace UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) / BIOS musí obsahovat sériové číslo a informace o výrobci a modelu
	
	ano
	ano

	
	Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do UEFI/BIOS
	
	ano
	ano

	
	Možnost zablokování zavedení operačního systému z periferií
	
	ano
	ano

	
	Možnost zablokování vybraných zařízení (periferií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS
	
	ano
	ano

	Pevný disk
	SSD M2 slot
	min.
	500 GB
	500 GB

	
	Rychlost čtení / zápis MB / sec
	min.
	2000 / 2000
	2000 / 2000

	Základní deska
	Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, RJ45 , Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE (Preboot execution Environment)
	
	ano
	ano

	
	grafické rozhraní
	podpora práce více monitorů současně
	min.
	2
	2

	
	
	rozhraní
	min.
	1x digitální připojení k externímu monitoru (DP/HDMI; standard/mini/micro)
	1x digitální připojení k externímu monitoru (DP/HDMI; standard/mini/micro)

	
	Integrovaná zvuková karta
	
	ano
	ano

	
	TPM (Trusted Platform Module) chip verze TPM 2.0
	
	ano
	ano

	
	Integrovaná konektivita
	USB 2.0, USB 3.0 (nebo vyšší)
	min.
	2x USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1, 2x Thunderbolt 4/

Type-C,

	2x USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1, 2x Thunderbolt

4/ Type-C,

	
	
	bezdrátové připojení
	min.
	Wireles LAN 802.11ac/a/b/g/n, BlueTooth 4.0 LE
	Wireles LAN 802.11ac/a/b/g/n, BlueTooth 4.0 LE

	
	
	interní modul LTE (podpora pro 3G a 4G sítě), SIM karta není součástí dodávky
	min.
	ne
	ne

	
	
	vstup pro mikrofon / výstup sluchátka (může být společný)
	min.
	1x
	1x

	Grafická karta dedikovaná
	operační pamět RAM
4 GB
	min.
	ano
	ano

	
	typ paměti
	GDDR5
	
	ano
	ano

	
	Maximální rozlišení [px]
	3840x2160
	min.
	ano
	ano

	
	podpora DirectX a OpenGL
	podpora DirectX 12, podpora OpenGL 4.6
	
	ano
	ano

	Display
	Velikost úhlopříčky
	min.
	15,6"
	15,6"

	
	LCD barevný IPS
	
	ano
	ano

	
	Pracovní rozlišení bodů (š x v)
	min.
	1920x1080
	1920x1080

	
	Provedení povrchu
	
	matný, antireflexní
	matný, antireflexní

	Baterie
	Deklarovaná výdrž baterie
	min.
	12 hodin
	12 hodin

	Skříň
	Zabezpečení - slot pro mechanický bezpečnostní zámek
	
	ano
	ano

	
	Hmotnost, včetně hlavní baterie
	max.
	2 kg
	2 kg

	Další integrované vybavení
	Klávesnice: CZ, klávesy F1-F12, české rozložení kláves, podsvícená LED, ochrana proti polití
	
	ano
	ano


	
	Numerická klávesnice
	
	ano
	ano

	
	Polohový ovladač - Touch Pad s podporou vícedotykových gest, včetně levého a pravého tlačítka
	
	ano
	ano

	
	Webkamera s rozlišením
	min.
	HD
	HD

	
	Audio: mikrofon + reproduktor (stereo)
	
	ano
	ano

	
	Integrovaná čtečka otisku prstů
	
	ano
	ano

	
	Interní čtečka čipových karet, kompatibilní s ISO IEC 7810 ID-1 a ISO IEC 7816, CCID, PC/SC
	
	ne
	ne

	
	Čtečka paměťových karet Media Card Reader - podpora min. standard / mini / micro SD, SDXC, SDHC
	
	ano interní nebo externí
	ano interní nebo externí

	Další příslušenství
	Adaptér napájecí 100 - 240V, 50-60 Hz - výkon odpovídající stabilnímu chodu sestavy
	
	ano
	ano

	Společné parametry

	Systémová platforma
	Základní předinstalované programové vybavení (image na disku) - OS OEM MS Windows 10 Professional CZ 64 bit.
	
	ano
	ano

	
	Ostatní SW v ceně - instalační CD nebo DVD s ovladači a managementem na vyžádání při nákupu nebo na USB flash disku.
	
	ano
	ano

	Záruka
	Záruka notebooku v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení, ponechání vadného disku zákazníkovi.
	min.
	5 let
	5 let

	
	Záruka baterie
	min.
	3 roky
	3 roky

	
	Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky (zdarma nebo běžný účastnícký tarif) v českém /s lovenském jazyce musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 17:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení nebo jiný unkátní identifikátor na zařízení.
	min.
	ano
	ano

	Ostatní
	Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), Energy Star min. v. 6.0.
	min.
	ano
	ano

	
	Barva v odstínech a kombinacích barev černá, šedá, stříbrná.
	
	ano
	ano


	Funkcionalita / požadované parametry závazné pro dodavatele
	min. max.
	Sestava NB 02-2
	HP Probook 445 G9 Ryzen 3 5425U / 8GB/ 512GB / 5let NBD

	
	
	(14")
Požadované parametry
	(14")
Nabízené parametry

	CPU (procesor)
	Passmark CPU (www.passmark.com)
	min.
	9000
	9000

	
	Virtualizace procesoru a síťové karty
	
	ano
	ano

	
	Technologie 64 bit
	
	ano
	ano

	Operační paměť
	Typ
	min.
	DDR4
	DDR4

	
	Celková instalovaná velikost
	min.
	8 GB
	8 GB

	BIOS/UEFI
	Identifikace UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) / BIOS musí obsahovat sériové číslo a informace o výrobci a modelu
	
	ano
	ano

	
	Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do UEFI/BIOS
	
	ano
	ano

	
	Možnost zablokování zavedení operačního systému z periferií
	
	ano
	ano

	
	Možnost zablokování vybraných zařízení (periferií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS
	
	ano
	ano

	Pevný disk
	SSD M2 slot
	min.
	500 GB
	500 GB

	
	Rychlost čtení / zápis MB / sec
	min.
	1200 / 1200
	1200 / 1200

	Základní deska
	Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, RJ45 (možno dodat externí redukci USB na RJ45 avšak nesmí dojít ke snížení požadovaného počtu volných USB a zachování plné funkčnosti síťového prvku), Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE (Preboot eXecution Environment)
	
	ano
	ano

	
	podpora práce více monitorů současně
	min.
	2
	2

	
	rozhraní Integrovaná grafická karta
	min.
	1x digitální připojení k externímu monitoru (DP/HDMI; standard/mini/micro)
	1x digitální připojení k externímu monitoru (DP/HDMI; standard/mini/micro)

	
	Integrovaná zvuková karta
	
	ano
	ano

	
	TPM (Trusted Platform Module) chip verze TPM 2.0
	
	ano
	ano

	
	USB 2.0, USB 3.0 (nebo vyšší)
	min.
	3 - z toho min. 2x USB 3.0 (nebo vyšší) min. 1x konektor typ C, min. 2x konektor typ A
	3 - z toho min. 2x USB 3.0 (nebo vyšší) min. 1x konektor typ C, min. 2x konektor typ A

	
	bezdrátové připojení

Integrovaná konektivita
	min.
	Wireles LAN 802.11ac/a/b/g/n, BlueTooth 4.0

LE
	Wireles LAN 802.11ac/a/b/g/n,

BlueTooth 4.0 LE

	
	interní modul LTE (podpora pro 3G a 4G sítě), SIM karta není součástí dodávky
	min.
	ne
	ne

	
	vstup pro mikrofon / výstup sluchátka (může být společný)
	min.
	1x
	1x

	Display
	Velikost úhlopříčky
	min.
	14"
	14"

	
	LCD barevný
	
	ano
	ano

	
	Pracovní rozlišení bodů (š x v)
	min.
	1920x1080
	1920x1080

	
	Provedení povrchu
	
	matný
	matný

	Baterie
	Deklarovaná výdrž baterie
	min.
	8 hodin
	8 hodin

	Skříň
	Zabezpečení - slot pro mechanický bezpečnostní zámek
	
	ano
	ano

	
	Hmotnost, včetně hlavní baterie
	max.
	2 kg
	2 kg

	Další integrované vybavení notebooku
	Klávesnice: CZ, klávesy F1-F12, české rozložení kláves, podsvícená LED, ochrana proti polití
	
	ano
	ano

	
	Polohový ovladač - Touch Pad s podporou vícedotykových gest, včetně levého a pravého tlačítka
	
	ano
	ano

	
	Webkamera s rozlišením
	min.
	HD
	HD

	
	Audio: mikrofon + reproduktor (stereo)
	
	ano
	ano

	
	Integrovaná čtečka otisku prstů
	
	ano
	ano


	
	Interní čtečka čipových karet, kompatibilní s ISO IEC 7810 ID-1 a ISO IEC 7816, CCID, PC/SC
	
	ne
	ne

	
	Čtečka paměťových karet Media Card Reader - podpora min. standard / mini / micro SD, SDXC, SDHC
	
	ano interní nebo externí
	ano interní nebo externí

	Další příslušenství
	Adaptér napájecí 100 - 240V, 50-60 Hz - výkon odpovídající stabilnímu chodu sestavy
	
	ano
	ano

	Společné parametry

	Systémová platforma
	Základní předinstalované programové vybavení (image na disku) - OS OEM MS Windows 10 Professional CZ 64 bit.
	
	ano
	ano


	
	Ostatní SW v ceně - instalační CD nebo DVD s ovladači a managementem na vyžádání při nákupu nebo na USB flash disku.
	
	ano
	ano

	Záruka
	Záruka notebooku v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení, ponechání vadného disku zákazníkovi.
	min.
	5 let
	5 let

	
	Záruka baterie
	min.
	3 roky
	3 roky

	
	Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky (zdarma nebo běžný účastnícký tarif) v českém /s lovenském jazyce musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 17:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení nebo jiný unkátní identifikátor na zařízení.
	min.
	ano
	ano

	Ostatní
	Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), Energy Star min. v. 6.0
	min.
	ano
	ano

	
	Barva v odstínech a kombinacích barev černá, šedá, stříbrná.
	
	ano
	ano


	Funkcionalita / požadované parametry závazné pro dodavatele
	min. max.
	Sestava PC 01-1NPU
	HP EliteDesk 600 G9 Tower/ Í5-12500/ 16GB/512GB/5let NBD

	
	
	SSD
	SSD

	
	
	Požadované parametry
	Nabízené parametry

	CPU (procesor)
	Passmark CPU (www.passmark.com)
	min.
	12500
	12500

	
	Virtualizace procesoru a síťové karty
	
	ano
	ano

	
	Technologie 64 bit
	
	ano
	ano

	Operační paměť

Hlučnost zařízení
	Typ
	min.
	DDR4
	DDR4

	
	Celková instalovaná velikost
	min.
	16 GB
	16 GB

	
	Možnost doplnění na celkovou velikost
	min.
	32 GB
	32 GB

	
	při požadovaných výkonech procesorů a při teplotě 23°C ± 2°C a měřena dle normy ISO 7779
	max.
	38 dB
	38 dB

	BIOS/UEFI
	Identifikace UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) / BIOS musí obsahovat sériové číslo a informace o výrobci a modelu
	
	ano
	ano

	
	Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS/ UEFI
	
	ano
	ano

	
	Možnost zablokování zavedení operačního systému z periférií.
	
	ano
	ano

	
	Možnost zablokování vybraných zařízení (periférií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS.
	
	ano
	ano

	Pevný disk

Základní deska
	kapacita
	min.
	500GB
	500GB

	
	rychlost čteni / zápis MB / sec
	min.
	2000/2000
	2000/2000

	
	Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution Environment)
	
	ano
	ano

	
	Integrovaná grafická karta
rozlišení
	min.
	2560 x 1440
	2560x1440

	
	podpora práce více monitorů
	min.
	2
	2

	
	rozhraní
	min.
	2x digitální připojení k externímu monitoru (DP/HDMI, podpors 4K@60Hz, standard/mini/micro)
	2x digitální připojení k externímu monitoru (DP/HDMI, podpors 4K@60Hz, standard/mini/micro)

	
	Integrovaná zvuková karta
	
	ano
	ano

	
	USB 2.0, USB 3.0 (nebo vyšší)
	min.
	6 - z toho min. 4x USB 3.0 (nebo vyšší) a z toho 2x USB 3.0 (nebo vyšší) vpředu
	6 - z toho min. 4x USB 3.0 (nebo vyšší) a z toho 2x USB 3.0 (nebo vyšší) vpředu

	
	Integrovaná konektivita
PCI / PCI Express (x16/x8)
	
	ano
	ano

	
	1x Jack konektor 3,5mm audio out a 1x Jack konektor 3,5mm audio in (může být společný)
	min.
	1
	1

	Napájecí zdroj
	Výkon odpovídající stabilnímu chodu sestavy
	
	ano
	ano

	
	Napájecí síťový kabel délky min. 1,5 m
	
	ano
	ano

	Mechanika paměťových médií
	Mechanika optických disků DVD ± RW interní
	
	ano
	ano

	Skříň
	Provedení
	max.
	Standard tower (ATX) s možností instalace full height karet
	Standard tower (ATX) s možností instalace full height karet

	
	Zabezpečení: detekce vniknutí do skříně s hlášením
	
	ano
	ano

	
	Uzamykatelná
	
	ano
	ano

	Externí kursorový ovladač (myš)
	USB: min. 3 tlačítka, délka kabelu min. 1,5m, symetrické provedení (pro praváky i leváky), rolovací kolečko, senzor laser nebo BlueTrack min. 1000 DPI, klasická velikost od 10 do 12 cm (ne malé notebookové)
	
	ano
	ano


	Externí klávesnice
	USB: klasické rozložení CZ, klávesy F1-F12 a numerická klávesnice (tlačítko Enter a Shift zvětšené), české rozložení kláves, délka kabelu min. 1,5 m, klávesy s nízkým zdvihem, min. 101 kláves, protiskluzová úprava
	
	ano
	ano

	Externí příslušenství (klávesnici, myš, monitor)
	Nabízené příslušenství musí splňovat všechny parametry ze ZD vč. záruky.
	
	ano
	ano

	Společné parametry

	Systémová platforma
	Základní předinstalované programové vybavení (image na disku) - OS OEM MS Windows 10 Professional CZ 64 bit.
	
	ano
	ano

	
	Dodání CD/DVD/USB s operačním systémem, ovladači nebo managementem
	
	ano
	ano

	Vzdálená správa
	Servisní zásah administrátora: integrované KVM přes IP, možnost vzdáleného převzetí myši, klávesnice a monitoru bez ohledu na stav operačního systému a vypnutí/zapnutí počítače.
	
	ano
	ano

	Záruka
	Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení, ponechání vadného disku zákazníkovi.
	min.
	5 let
	5 let

	
	Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky (zdarma nebo běžný účastnícký tarif) v českém /s lovenském jazyce musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 17:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení nebo jiný unkátní identifikátor na zařízení.
	min.
	ano
	ano

	Ostatní
	Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), Energy Star min. v. 6.0.
	min.
	ano
	ano

	
	Sestava v odstínu jedné barvy (výběr z barev černá, šedá, stříbrná)
	
	ano
	ano


	Funkcionalita / požadované parametry závazné pro dodavatele
	max.
	Sestava PC 01-1NPU-2
	HP EliteDesk 600 G9 Tower / i5-12500 / 16GB/512GB/1TB 7200/5let NBD

	
	
	SSD+SATA
	SSD+SATA

	
	
	Požadované parametry
	Nabízené parametry

	CPU (procesor)
	Passma
	k CPU (www.passmark.com)
	
	min.
	12500
	12500
	

	
	Virtualiz
	ace procesoru a síťové karty
	
	
	ano
	ano
	

	
	Technol
	ogie 64 bit
	
	
	ano
	ano
	

	Operační pam ěť
	Typ
	
	
	min.
	DDR4
	DDR4
	

	
	Celková
	instalovaná velikost
	
	min.
	16 GB
	16 GB
	

	
	Možnos
	doplnění na celkovou velikost
	
	min.
	32 GB
	32 GB
	

	
	
	
	38 dB
	38 dB

	BIOS/UEFI
	Identifikace UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) / BIOS musí obsahovat sériové číslo a informace o výrobci a modelu
	
	ano
	ano
	

	
	Možnos
	t zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS/ UEFI
	
	
	ano
	ano
	

	
	Možnos
	t zablokování zavedení operačního systému z periférií.
	
	
	ano
	ano
	

	
	Možnos
	t zablokování vybraných zařízení (periférií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS.
	
	
	ano
	ano
	

	Pevný disk
	
	kapacita
	
	min.
	500GB
	500GB
	

	
	SSD
	rychlost čtení / zápis MB / sec
	
	min.
	2000/2000
	2000/2000
	

	
	
	otáčky [rpm]
	
	min.
	7200
	7200
	

	
	HDD
	kapacita
	
	min.
	1 TB
	1 TB
	

	
	
	velikost cache
	
	min.
	64 MB
	64 MB
	

	Základní deska
	Integrov
	aná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution Env
	ironment)
	
	ano
	ano
	

	
	Integrov
	aná grafická karta
rozlišení
	
	min.
	2560 x 1440
	2560 x1440
	

	
	
	rozhraní
	
	min.
	2x digitální připojení k externímu monitoru
	2x digitální př
	ipojení k externímu monitoru

	
	
	
	
	min.
	(DP/HDMI, podpors 4K@60Hz,
	(DP/HDMI, p
	odpors 4K@60Hz,

	
	
	
	
	
	standard/mini/micro)
	standard/min
	i/micro)

	
	Integrov
	aná zvuková karta
	
	
	ano
	ano
	

	
	
	USB 2.0, USB 3.0 (nebo vyšší)
	
	
	6 - z toho min. 4x USB 3.0 (nebo vyšší) a z
	6 - z toho min
	. 4x USB 3.0 (nebo vyšší) a z toho 2x

	
	
	
	
	min.
	toho 2x USB 3.0 (nebo vyšší) vpředu
	USB 3.0 (neb
	vyšší) vpředu

	
	Integrov
	aná konektivita PCI / PCI Express (x16/x8)
	
	
	ano
	ano
	

	
	
	1x Jack konektor 3,5mm audio out a 1x Jack ko
	nektor 3,5mm audio in (může
	
	1
	1
	

	
	
	být společný)
	
	
	
	
	

	Napájecí zdroj
	Výkon o
	dpovídající stabilnímu chodu sestavy
	
	
	ano
	ano
	

	
	Napájec
	síťový kabel délky min. 1,5 m
	
	
	ano
	ano
	

	Mechanika paměťových médií
	Mechan
	ka optických disků DVD ± RW interní
	
	
	ano
	ano

	Skříň
	Provede
	ní
	
	
	Standard tower (ATX) s možností instalace
	Standard tow
	er (ATX) s možností instalace full

	
	
	
	
	
	full height karet
	height karet
	

	
	Zabezpe
	čení: detekce vniknutí do skříně s hlášením
	
	
	ano
	ano
	

	
	Uzamyk
	atelná
	
	
	ano
	ano
	

	Externí kursorový ovladač (myš)
	USB: mi
	n. 3 tlačítka, délka kabelu min. 1,5m, symetrické provedení (pro praváky i leváky), rolovací kolečko, senzor
	laser nebo BlueTrack min.
	
	ano
	ano
	

	
	1000 DPI, klasická velikost od 10 do 12 cm (ne malé notebookové)
	
	
	
	
	

	Externí klávesnice
	USB: kl
	asické rozložení CZ, klávesy F1-F12 a numerická klávesnice (tlačítko Enter a Shift zvětšené), české rozložení
	kláves, délka kabelu min. 1,5
	
	ano
	ano
	

	
	m, klávesy s nízkým zdvihem, min. 101 kláves, protiskluzová úprava
	
	
	
	
	

	Externí příslušenství (klávesnici, myš,
	Nabízen
	é příslušenství musí splňovat všechny parametry ze ZD vč. záruky.
	
	
	ano
	ano
	

	monitor)
	
	
	
	
	
	
	

	Společné parametry

	Systémová platforma
	
	
	
	
	ano
	ano

	
	
	
	
	
	ano
	ano

	Vzdálená správa
	Servisní
	zásah administrátora: integrované KVM přes IP, možnost vzdáleného převzetí myši, klávesnice a monitoru
	bez ohledu na stav
	
	ano
	ano
	

	
	operačního systému a vypnutí/zapnutí počítače.
	
	
	
	
	

	Záruka
	Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení, ponechání vadného disku zákazn
	íkovi.
	min.
	5 let
	5 let

	
	
	pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení nebo jiný unkátní identifikátor na zařízení.
	
	min.
	
	

	Ostatní
	Zařízení
	musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady
	
	ano
	ano
	

	
	2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), Energy Star mi
	n. v. 6.0.
	min.
	
	
	

	
	Sestava
	v odstínu jedné barvy (výběr z barev černá, šedá, stříbrná)
	
	
	ano
	ano


	Funkcionalita / požadované parametry závazné pro dodavatele
	min. max.
	Sestava WS
	HP Z2 G9 - Í5-12500/ 16GB / 512GB /1TB 7200/T600 - 4GB/ 5let
NBD

	
	
	
	

	
	
	Požadované parametry
	Nabízené parametry

	CPU (procesor)
	Passmark CPU (www.passmark.com)
	min.
	12500
	12500

	
	Virtualizace procesoru a sítové karty
	
	ano
	ano

	
	Technologie 64 bit
	
	ano
	ano

	Operační paměť
	Typ
	min.
	DDR4
	DDR4

	
	Celková instalovaná velikost
	min.
	16 GB
	16 GB

	
	Maximální možná velikost
	min.
	128 GB
	128 GB

	Hlučnost zařízení
	při požadovaných výkonech procesorů a při teplotě 23°C ± 2°C a měřena dle normy ISO 7779
	max.
	38 dB
	38 dB

	BIOS/UEFI
	Identifikace UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) / BIOS musí obsahovat sériové číslo a informace o výrobci a modelu
	
	ano
	ano

	
	Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS/ UEFI
	
	ano
	ano

	
	Možnost zablokování zavedení operačního systému z periférií.
	
	ano
	ano

	
	Možnost zablokování vybraných zařízení (periférií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS.
	
	ano
	ano

	Pevný disk
	Ssd
kapacita
	min.
	500GB
	500GB

	
	rychlost čtení / zápis MB / sec
	min.
	2000/2000
	2000/2000

	
	otáčky [rpm]
	min.
	7200
	7200

	
	HDD
kapacita
	min.
	1 TB
	1 TB

	
	velikost cache
	min.
	64 MB
	64 MB

	Grafická karta samostatná
	rozhraní
	
	PCI Express x16 3.0
	PCI Express x16 3.0

	
	šířka sběrnice
	min.
	128 bit
	128 bit

	
	operační pamět RAM
	min.
	4 GB
	4 GB

	
	typ paměti GDDR5
	
	ano
	ano

	
	rozlišení [px]
	min. min.
	5120 x 2880
	5120 x 2880

4x mini DisplayPort nebo

	
	rozhraní
	
	4x mini DisplayPort nebo DisplayPort
	DisplayPort


	
	podpora DirectX 12, podpora OpenGL 4.5
	
	ano
	ano

	Základní deska
	Integrovaná sítová karta • 100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution Environment)
	
	ano
	ano

	
	Integrovaná grafická karta
rozlišení
	min.
	2560 x 1440
	2560 x 1440

	
	podpora práce více monitorů
	min.
	2
	2

	
	rozhraní
	
	2x digitální připojení k externímu
	2x digitální připojení k

	
	
	min.
	monitoru (DP/HDMI
	externímu monitoru (DP/HDMI

	
	
	
	standard/mini/micro)
	standard/mini/micro)

	
	Integrovaná zvuková karta
	
	ano
	ano

	
	4x USB 2.0; 4x USB 3.1 (gen2), 2x USB 3.1 (gen2) Type C
	
	přední 2x USB 2.0. 2x USB 3.1 (gen2), 1x
	přední 2x USB 2.0. 2x USB 3.1

	
	
	
	USB 3.1 (gen2) Type C. zadní 2x USB 2.0.
	(gen2), 1x USB 3.1 (gen2) Type

	
	
	min.
	2x USB 3.1 (gen2), 1x USB 3.1 (gen2)
	C. zadní 2x USB 2.0. 2x USB 3.1

	
	Integrovaná konektivita
	
	Type C
	(gen2), 1x USB 3.1 (gen2) Type C

	
	1x Jack konektor 3,5mm audio out a 1x Jack konektor 3,5mm audio in (může být společný)
	min.
	1
	1

	
	1x PCI •Express 3.0 x4 (mech. x16); 1x PCI •Express 3.0 x16 . 1x
	
	ano
	ano

	
	Rozšiřující sloty
M.2 2230 PCIe 3 x1. 1 xM.2 2280 PCIe 3.0 x4. 2x PCI-Express
	min.
	
	

	
	3.0 x1 (mech. x4)
	
	
	

	
	Podpora RAID
RAID 0/1
	min.
	ano
	ano

	Pozice pro jednotky
	1x 5.25" externí . 2x 3.5" interní. 1x interní pro SSD
	min.
	ano
	ano

	Napájecí zdroj
	Výkon odpovídající stabilnímu chodu sestavy
	
	ano
	ano

	
	Napájecí sítový kabel délky min. 1,5 m
	
	ano
	ano

	Mechanika paměťových médií
	Mechanika optických disků DVD ± RW interní
	
	ano
	ano

	Skříň
	Provedení
	
	tower/midi tower/mini tower, s
	tower/midi tower/mini tower, s

	
	
	
	možností instalace full height karet
	možností instalace full height

	
	Zabezpečení: detekce vniknutí do skříně s hlášením
	
	ano
	kano

	
	Uzamykatelná
	
	ano
	ano

	Externí kursorový ovladač
	USB: min. 3 tlačítka, délka kabelu min. 1,5m, symetrické provedení (pro praváky i leváky),
	
	ano
	ano

	(myš)
	rolovací kolečko, senzor laser nebo BlueTrack min. 1000 DPI, klasická velikost od 10 do 12 cm (ne malé notebookové)
	
	
	

	Externí klávesnice
	USB: klasické rozložení CZ, klávesy F1-F12 a numerická klávesnice (tlačítko Enter a Shift zvětšené), české rozložení kláves, délka kabelu min. 1,5 m, klávesy s nízkým zdvihem, min. 101
	
	ano
	ano

	Společné parametry

	Systémová platforma
	Základní předinstalované programové vybavení (image na disku) • OS OEM MS Windows 10 Professional CZ 64 bit.
	
	ano
	ano

	
	Dodání CD/DVD/USB s operačním systémem, ovladači nebo managementem
	
	ano
	ano

	Vzdálená správa
	Servisní zásah administrátora: integrované KVM přes IP, možnost vzdáleného převzetí myši, klávesnice a monitoru bez ohledu na stav operačního systému a vypnutí/zapnutí počítače.
	
	ano
	ano

	Záruka
	Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení, ponechání
	min.
	5 let
	5 let

	
	Řešení závad • rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky (zdarma nebo běžný účastnícký tarif) v českém /s lovenském jazyce musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 17:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení nebo jiný unkátní identifikátor na zařízení.
	min.
	ano
	ano

	Ostatní
	Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), Energy Star min. v. 6.0.
	min.
	ano
	ano

	
	Sestava v odstínu jedné barvy (výběr z barev černá, šedá, stříbrná)
	
	ano
	ano


	Funkcionalita / požadované parametry závazné pro dodavatele
	min. max.
	Monitor M 02 26''
	AOC LCD 27P2Q 27”

	
	
	(High)
	(High)

	
	
	Požadované parametry
	Nabízené parametry

	Velikost úhlop říčky
	min.
	26"
	27"

	Technologie
	
	LCD barevný
	LCD barevný

	Pracovní rozlišení bodů (š x v)
	min.
	1920 x 1080 bodů
	1920 x 1080 bodů

	Povrh displeje
	
	matný
	matný

	Podsvícení LED
	
	ano
	ano

	Jas [cd/m2]
	min.
	250
	250

	Kontrastní poměr (typický)
	min.
	1000:1
	1000:1

	Redukce (filtr) modrého světla
	
	ano
	ano

	Pozorovací úhel (h x v)
	min.
	178°x178°
	178°x178°

	Doba odezvy
	max.
	8 ms
	8 ms

	Rozhraní (konektory)
	digitální port (HDMI a DisplayPort)
	min.
	2 (1x HDMI a 1x DP)
	2 (1x HDMI a 1x DP)

	
	rozhraní USB 2.0 / 3.X, konektory typu A
	min.
	2
	2

	Výškově nastavitelný stojan - min.30,5 cm střed obrazovky nad deskou stolu
	
	ano
	ano

	Nastavení náklonu (předo-zadní), min. -5/+20 °
	
	ano
	ano

	Otočení monitoru o +/- 90 ° (pivot)
	
	ano
	ano

	Napájecí síťový kabel délky min. 1,5 m
	
	ano
	ano

	Integrované reproduktory, nebo sounbar s podporou připojení k monitoru
	
	ano
	ano

	Společné parametry

	
	Případný ostatní SW v ceně - instalační CD nebo DVD s ovladači a managementem na vyžádání při nákupu nebo na USB flash disku.
	
	ano
	ano

	Záruka
	Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení.
	min.
	5 let
	5 let

	
	Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky (zdarma nebo běžný účastnícký tarif) v českém /s lovenském jazyce musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 17:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení nebo jiný unkátní identifikátor na zařízení.
	min.
	ano
	ano

	Ostatní
	Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), Energy Star min. v. 6.0.
	min.
	ano
	ano

	
	Barva v odstínech a kombinacích barev černá, šedá, stříbrná.
	
	ano
	ano


	Funkcionalita / požadované parametry závazné pro dodavatele
	min. max.
	Monitor M01 23''
	AOC LCD 24P2Q 23,8” IPS


	
	
	
	

	
	
	Požadované parametry
	Nabízené parametry

	Velikost úhlopříčky
	min.
	23,8"
	23,8"

	Technologie
	
	LCD barevný
	LCD barevný

	Pracovní rozlišení bodů (š x v)
	min.
	1920 x 1080 bodů
	1920 x 1080 bodů

	Povrh displeje
	
	matný
	matný

	Podsvícení LED
	
	ano
	ano

	Jas [cd/m2]
	min.
	250
	250

	Kontrastní poměr (typický)
	min.
	1000:1
	1000:1

	Redukce (filtr) modrého světla
	
	ano
	ano

	Pozorovací úhel (h x v)
	min.
	178°x178°
	178°x178°

	Doba odezvy
	max.
	8 ms
	8 ms

	Rozhraní (konektory)
	digitální port (HDMI a DisplayPort)
	min.
	2 (1x HDMI a 1x DP)
	2 (1x HDMI a 1x DP)

	
	rozhraní USB 2.0 / 3.X, konektory typu A
	min.
	2
	2

	Výškově nastavitelný stojan - min.30,5 cm střed obrazovky nad deskou stolu
	
	ano
	ano

	Nastavení náklonu (předo-zadní), min. -5/+20 °
	
	ano
	ano

	Otočení monitoru o +/- 90 ° (pivot)
	
	ano
	ano

	Napájecí síťový kabel délky min. 1,5 m
	
	ano
	ano

	Integrované reproduktory, nebo sounbar s podporou připojení k monitoru
	
	ano
	ano

	Společné parametry

	
	Případný ostatní SW v ceně - instalační CD nebo DVD s ovladači a managementem na vyžádání při nákupu nebo na USB flash disku.
	
	ano
	ano

	Záruka
	Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení.
	min.
	5 let
	5 let

	
	Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky (zdarma nebo běžný účastnícký tarif) v českém /s lovenském jazyce musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 17:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení nebo jiný unkátní identifikátor na zařízení.
	min.
	ano
	ano

	Ostatní
	Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), Energy Star min. v. 6.0.
	min.
	ano
	ano

	
	Barva v odstínech a kombinacích barev černá, šedá, stříbrná.
	
	ano
	ano


Splnění technických parametrů prostřednictvím redukcí je možné pouze po předchozím schválení zadavatelem prostřednictvím dotazu v průběhu zadávacího řízení.

	Funkcionalita / požadované parametry závazné pro dodavatele
	min. max.
	Dokovací stanice NTB03
	HP USB-C Dock G5

	
	
	
	

	
	
	Požadované parametry
	Nabízené parametry

	Dokovací stanice
	Rozhraní: 4x USB - z toho min.2x USB 3.0, 2 x digitální port pro současné připojení externích monitorů, Ethernet (100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE (Preboot eXecution Environment)), 1x Jack konektor 3,5mm audio out, 1x Jack konektor 3,5mm audio in (může být společný, ale vždy shodný s NB), napájecí adapter, napájení NB, stejný výrobce jako výrobce NB
	min.
	ano
	ano

	kompatibilita
	Plná kompatibilita s nabízenými notebooky 2022-1-NB03-1NPU, 2022-1-NB03-1NPU-2, 2022-1-NB03-1NPU-3.

V případě různých typů těchto NB neumožňujících společný typ dokovací stanice jsou požadovány

4 ks kompatibilní s 2022-1-NB03-1NPU, 5 ks kompatibilní s 2022-1-NB03-1NPU-2, 1 ks kompatibilní s 2022-1-NB03- 1NPU-3. Nabídková cena pak bude průměrem.
	
	ano
	ano


	Funkcionalita / požadované parametry závazné pro dodavatele
	min. max.
	Taška NTB03
	Taška NTB03

	
	
	
	

	
	
	Požadované parametry
	Nabízené parametry

	Taška
	Brašna textilní s uchem a přes rameno, s polstrovaným oddílem pro NTB, kapsa na zdroj, odolné povětrnostním
	
	ano
	ano

	
	Barva v odstínech a kombinacích barev černá, šedá.
	
	ano
	ano

	
	kompatibilita s nabízenými notebooky 2022-1-NB03-1NPU, 2022-1-NB03-1NPU-2, 2022-1-NB03-1NPU-3
	
	ano
	ano


	Funkcionalita / požadované parametry závazné pro dodavatele
	Myš
	Myš

	
	
	

	
	Požadované parametry
	Nabízené parametry

	Myš
	USB: min. 3 tlačítka, délka kabelu min. 1,5m, symetrické provedení (pro praváky i leváky), rolovací kolečko, senzor
	ano
	ano

	
	Barva v odstínech a kombinacích barev černá, šedá.
	ano
	ano

	Funkcionalita / požadované parametry závazné pro dodavatele
	Klávesnice
	Klávesnice

	
	
	

	
	Požadované parametry
	Nabízené parametry

	Externí klávesnice
	USB: klasické rozložení CZ, klávesy F1-F12 a numerická klávesnice (tlačítko Enter a Shift zvětšené), české rozložení
	ano
	ano

	
	Barva černá
	ano
	ano


Příloha č. 2 - Produktové listy dodavatele
HP ProBook 450 G8 Notebook(2R9D5EA#BCM)
HP ProBook 450 G8 Notebook - Intel Core i5 1135G7 / 2.4 GHz - Win 10 Pro 64-bit - Iris Xe Graphics - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe,HP Value - 15.6"IPS 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 6 - stříbrný hliník - kbd:česká/slovenská - s HP 3 roky Pickup and Return Hardware Support for Notebooks (pouze jednotka)
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Notebook HP ProBook 450 s moderním kompaktním designem poskytuje profesionálům komerční výkon,zabezpečení a odolnost v rostoucích firmách,které vyžadují práci v kancelářích,zasedacích místnostech i z domova.
Prodejní argumenty
Moderní design,se kterým můžete pracovat odkudkoli
Vícevrstvé zabezpečení
Osvědčený výkon
Vlastnosti produktu
Moderní design,se kterým můžete pracovat odkudkoli
Kompaktní,lehké a tenké šasi s hliníkovými komponenty se snadno přenáší z místa na místo.
Vícevrstvé zabezpečení
Každá rostoucí firma vyžaduje ochranu počítačů pomocí komerčních bezpečnostních řešení. Počítač HP ProBook 450 disponuje řešením pro zabezpečení a soukromí,včetně ochrany systému BIOS.
Osvědčený výkon
Počítač HP ProBook 450 s výkonným procesorem Intel,revoluční grafikou Intel Iris Xe,baterií s dlouhou výdrží a vysokorychlostními disky SSD bude pro vás tou nejlepší volbou.
Hlavní specifikace
	Popis výrobku
	HP ProBook 450 G8 Notebook - 15.6"- Core i5 1135G7 - 16 GB RAM - 512 GB SSD - česká/slovenská

	Typ výrobku
	Notebook

	Operační systém
	Win 10 Pro 64-bit - čeština / slovenština / angličtina

	Procesor
	Intel Core i5 (11. generace) 1135G7 / 2.4 GHz (4.2 GHz) / 8 MB Mezipaměť

	Paměť
	16 GB DDR4 (2 x 8 GB)

	Úložiště
	512 GB SSD - NVMe,HP Value

	Obrazovka
	15.6"WLED 1920 x 1080 / Full HD

	Grafická karta
	Intel Iris Xe Graphics

	Vstupní zařízení
	ClickPad

	Klávesnice
	Česká/slovenská

	Podsvícení klávesnice
	Ano

	Číselná klávesnice
	Ano

	Integrovaná webkamera
	Ano

	Sítě
	802.11a/b/g/n/ac/ax,Bluetooth 5.1,Gigabit Ethernet

	Baterie
	3 články - až 12.5 hodiny

	Zabezpečení
	Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip,čtečka otisků prstů

	Barva
	Stříbrný hliník

	Rozměry (ŠxHxV)
	35.94 cm x 23.39 cm x 1.99 cm


	Váha
	1.74 kg

	Lokalizace
	Jazyk:čeština,slovenština / region:Česká republika,Slovensko

	Normy pro životní prostředí
	TCO Certified Notebooks 8,EPA Energy Star EPEAT Gold

	Záruka výrobce
	Omezená záruka - náhradní díly a práce - 1 rok

	Sdružené (bundled) služby
	HP 3 roky Pickup and Return Hardware Support for Notebooks (pouze jednotka)

	Rozšířená specifikace


Obecně
	Typ výrobku
	Notebook

	Operační systém
	Windows 10 Pro 64-bit Edition - čeština / slovenština / angličtina

	Procesor / Čipová sada
	

	CPU
	Intel Core i5 (11. generace) 1135G7 / 2.4 GHz

	Maximální rychlost turbo
	4.2 GHz

	Počet jader
	Čtyřjádrový

	Mezipaměť
	8 MB

	64-bitové výpočty
	Ano

	Vlastnosti
	Intel Smart Cache

	Paměť
	

	RAM
	16 GB (2 x 8 GB)

	Max. podporovaná RAM
	32 GB

	Technologie
	DDR4 SDRAM - bez ECC

	Rychlost
	3200 MHz

	Jmenovitá rychlost
	3200 MHz

	Tvar
	SO-DIMM 260-pin

	Počet patic
	2

	Prázdné patice
	0

	Úložiště
	

	Hlavní paměť
	512 GB SSD M.2 2280 PCIe - NVM Express (NVMe),HP Value

	Obrazovka
	

	Typ
	15.6" - IPS

	Technologie podsvětlení LCD
	Podsvícení WLED

	Rozlišení
	1920 x 1080 (Full HD)

	Širokoúhlá obrazovka
	Ano

	Jas obrazu
	250 cd/m2

	Barevná škála
	45% NTSC

	Vlastnosti
	Protireflexní,ultra širokoúhlý

	Zvuk &Video
	

	Grafický procesor
	Intel Iris Xe Graphics

	Fotoaparát
	Ano - HD


	Rozlišení videa
	720p

	Vlastnosti kamery
	Kryt pro ochranu soukromí

	Zvuk
	Stereo reproduktory,dipólový mikrofon

	Vstup
	

	Typ
	Klávesnice,ClickPad

	Podsvícení klávesnice
	Ano

	Rozložení klávesnice
	Česká/slovenská

	Číselná klávesnice
	Ano

	Vlastnosti
	Odolný proti polití,vícedotykový ClickPad,funkce gest

	Komunikace
	

	Bezdrátové připojení
	802.11a/b/g/n/ac/ax, Bl uetooth 5.1

	Třída Bluetooth
	Třída 2

	Ovladač bezdrátového připojení
	Intel Wi-Fi 6 AX 201

	Síťové rozhraní
	Gigabit Ethernet

	Ethernetový ovladač
	Realtek RTL8111EPH

	Protokol vzdáleného přístupu
	SNMP 2

	Vlastnosti
	Miracast,Wake-on-LAN (WOL),dual stream (2x2),MU-MIMO


Baterie
3 [image: image8.jpg]


články lithium polymerová
45 Wh
Až 12.5 hodiny
AC adaptér
	Vstup
	AC 120/230 V (50 - 60 Hz)

	Výstup
	45 Watt

	Připojení &Rozšíření
	

	Rozhraní
	USB 3.2 Gen 1 (napájeno)
USB 3.2 Gen 1 (dobíjení)
USB 3.2 Gen 1
USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) LAN
Konektor v kombinaci sluchátka s mikrofonem/mikrofon
HDMI

	Čtečka paměťových karet
	Ano (microSD,microSDHC,microSDXC)

	Různé
	

	Barva
	Stříbrný hliník

	Zabezpečení
	Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip,čtečka otisků prstů

	Vlastnosti
	Heslo pro zapnutí,Setup Password,BIOS Absolute Persistence,HP Automatic Drive Lock,HP DriveLock,Power On Authentication,HP Fast Charge,Pre-boot Authentication,aktualizace BIOS přes síť,HP Secure Erase

	Ochrana proti krádeži/vniknutí
	Slot bezpečnostního zámku (kabelový zámek je prodáván samostatně)

	Typ bezpečnostního slotu
	Bezpečnostní slot Kensington nano

	Dodávané příslušenství
	Adaptér HP Smart AC


	Odpovídající standardům
	CSA,UL,VCCI,BSMI,GOST,SABS,CCC,FCC,A-Tick,ICES,Common Criteria EAL4+,KC,CIT,ICCP

	Lokalizace
	Jazyk:čeština,slovenština / region:Česká republika,Slovensko

	Rozměry a hmotnost
	

	Rozměry (ŠxHxV)
	35.94 cm x 23.39 cm x 1.99 cm

	Váha
	1.74 kg

	Normy pro životní prostředí
	

	Certifikováno TCO
	TCO Certified Notebooks 8

	Soulad s EPEAT
	EPEAT Gold

	Certifikace ENERGY STAR
	Ano

	Záruka výrobce
	

	Servis a podpora
	Omezená záruka - náhradní díly a práce - 1 rok

	Zahrnuté služby
	HP 3 roky Pickup and Return Hardware Support for Notebooks (pouze jednotka)

	Parametry životního prostředí
	

	Min provozní teplota
	0 °C

	Maximální provozní teplota
	35 °C

	Provozní rozsah vlhkosti
	10 - 90% (nekondenzující)

	Tolerance otřesů (provozní)
	40 g @ 2 ms půlsinová

	Tolerance otřesů (neprovozní)
	200 g @ 2 ms půlsinová

	Tolerance vibrace (provozní)
	0.75 g @ RMS (random)

	Tolerance vibrace (neprovozní)
	1.5 g @ RMS (random)


naše společnost nezodpovídá za chyby v informacích o produktu

Datový list
HP ProBook 455 15.6 inch G9 Notebook PC
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Základní funkce v moderním designu

Notebook HP ProBook 455 se vyznačuje lehkým a kompaktním designem, výkonem na komerční úrovni, zabezpečením a odolností, kterou ocení profesionální pracovníci pohybující se mezi svou kanceláří, konferenčními místnostmi a domovem. Tento notebook lze snadno upgradovat a udržet tak krok s měnícími se nároky rostoucí firmy.
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Navrženo pro hybridní pracovní styl

• Ať už se členové vašeho týmu nacházejí ve stejné místnosti, nebo stovky kilometrů od sebe, díky nástrojům mohou zůstat v přímém kontaktu a zachovat si produktivitu. Displej s úzkým rámečkem přispívá k maximální možné velikosti obrazovky a díky lehkým materiálům se notebook s elegantním designem snadno přenáší.

Výkon pro každodenní práci

· Výkonný notebook HP ProBook 455 je vybaven nejnovějším procesorem AMD2, volitelnou grafickou kartou3, až 32 GB dvoukanálové paměti SODIMM4, baterií s dlouhou výdrží a vysokorychlostními jednotkami SSD.

Ochrana pomocí nástroje HP Wolf Security
· HP Wolf Security pro firmy zajišťuje odolnou hardwarovou ochranu, která je neustále aktivní. Tato neustále vyvíjející se řešení pomáhají důkladně chránit počítač před moderními hrozbami, od systému BIOS až po prohlížeč.5
· Svůj lehký notebook ProBook můžete přenášet bez obav. Odolné šasi má poutavý vzhled a zabírá malou plochu. Úzký rámeček umožňuje použití větší obrazovky s více než 80% poměrem obrazovky vůči tělu.1
· S aplikací myHP budete mít přístup k hardwarovým a softwarovým inovacím od společnosti HP. V jediné aplikaci máte přístup k nastavení zvuku, videa, programovatelných kláves a mnoha dalším funkcím.

· Optimalizujte videohovory za zhoršených světelných podmínek díky volitelné infračervené kameře HD a časové redukci šumu, která snižuje účinky vizuálního šumu a pixelizace.16
· S nejnovějším procesorem AMD představujícím skvělou kombinaci výkonu, spotřeby energie a hodnoty zvládnete náročné dny plné nejrůznějších úkolů a termínů.2
· S tenkým a lehkým notebookem HP ProBook, který absolvoval komplexní testování HP v délce 120 000 hodin a testy podle standardu MIL-STD 810, se nebudete muset obávat, že vás něco zaskočí.6,7
· U notebooků HP ProBook s certifikací EPEAT® Gold a ENERGY STAR® v rámci zvyšování udržitelnosti používáme ve skříních reproduktorů a rámečcích displejů plasty pocházející z oceánů.8,9
· HP Tamper Lock vyžaduje heslo správce k odemknutí počítače pokaždé, když volitelné snímače narušení umístěné na spodním krytu počítače a interním úložišti zaznamenají neoprávněné vniknutí.10
· Díky rychlému a spolehlivému bezdrátovému rozhraní s podporou Wi-Fi 6E budete moci pracovat téměř všude - i v bezdrátových sítích s intenzivním provozem. Možnosti připojení a zabezpečení můžete ještě více zlepšit přidáním volitelného vysokorychlostního rozhraní CAT9 WWAN s externí kartou SIM.11,12
· K dispozici jsou dvě různé baterie, takže si můžete zvolit přesně takovou, jaká odpovídá potřebám a rozpočtu vaší firmy. Pomocí intuitivního řídicího panelu HP Power Manager můžete upravovat nastavení nabíjení

a spravovat výkon baterie.13,14
· Díky baterii HP s dlouhou výdrží budete moci absolvovat den plný schůzek, aniž byste museli notebook připojovat k nabíječce. A pokud se práce protáhne, můžete jej rychle nabít pomocí technologie HP Fast Charge. Baterii dobijete na 50 % kapacity za pouhých 30 minut.16
· Eliminujte nutnost zasílání e-mailů kvůli přesunu informací mezi počítači a mobilními zařízeními. Aplikace HP QuickDrop umožňuje bezdrátový přenos dokumentů, fotografií, videí, poznámek, webů, adres a dalších položek mezi zařízeními.18
· Online schůzky vyžadují dobrou kvalitu zvuku, ať už se její účastníci nacházejí ve vedlejších místnostech, nebo na druhém konci světa. Reproduktory směřující nahoru produkují zřetelně znějící zvuk, zatímco mikrofony

s dvojitým polem zaznamenávají dynamický zvuk před notebookem a kolem něj.
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*Obrázek se může lišit od skutečného produktu
	Dostupné operační systémy
	Windows 11 Pro1
Windows 11 Pro (pouze National Academic)1
Windows 11 Home - společnost HP doporučuje Windows 11 Pro pro firmy1
Windows 11 Home Single Language1
Windows 11 Pro (Windows 11 Enterprise k dispozici s multilicenční smlouvou)1 Windows 10 Pro (k dispozici díky nároku na downgrade ze systému Windows 11 Pro)1,2 FreeDOS

	Řada procesorů6
	Procesor AMD Ryzen™

	Dostupné procesory3,4,5,6
	AMD Ryzen™ 7 5825U s grafickou kartou AMD Radeon™ (základní takt 2,0 GHz, max. zvýšený takt 4,5 GHz, 16 MB mezipaměti L3, 8 jader, 16 vláken); AMD Ryzen™ 5 5625U s grafickou kartou AMD Radeon™ (základní takt 2,3 GHz, max. zvýšený takt 4,3 GHz, 16 MB mezipaměti L3, 6 jader, 12 vláken); AMD Ryzen™ 3 5425U s grafickou kartou AMD Radeon™ (základní takt 2,7 GHz, max. zvýšený takt 4,1 GHz, 8 MB mezipaměti L3, 4 jader, 8 vláken)

	Maximální paměť
	32 GB paměti RAM DDR4, 3 200 MHz 7 Oba sloty jsou přístupné/rozšiřitelné pouze pracovníky IT nebo kvalifikované techniky. Podporuje dvoukanálovou paměť.

	Paměťové sloty
	2 sloty SODIMM

	Interní paměť
	max. 1 TB PCIe® NVMe™ M.2 SSD TLC8
128 GB max. 512 GB PCIe® NVMe™ Value M.2 SSD8
128 GB max. 256 GB PCIe® NVMe™ Value M.2 SSD8,40

	Velikost displeje (úhlopříčka, metrické jednotky)
	39,6 cm (15,6")

	
	15.6" diagonal, FHD (1920 x 1080), IPS, narrow bezel, anti-glare, 250 nits, 45% NTSC; 15.6" diagonal, HD (1366 x 768), narrow bezel, anti-glare, 250 nits, 45% NTSC; 15.6"14d,1ia5g,1o6nal, FHD (1920 x 1080), IPS, narrow bezel, anti-glare, 400 nits, low power, 100% sRGB; 15.6" diagonal, FHD (1920 x 1080), touch, IPS, narrow bezel, anti-glare, 250 nits, 45% NTSC14,15,16

	Displej
	39,6 cm (15,6") displej IPS s rozlišením FHD (1 920 x 1 080), tenkým rámečkem, antireftexní úpravou, 400 nity, nízkou spotřebou a 100% sRGB; 39,6 cm (15,6") displej IPS s rozlišením FHD (1 920 x 1 080), tenkým rámečkem, antireftexní úpravou, 250 nity a 45% NTSC; 39,6 cm (15,6") displej s rozlišením HD (1 366 x 768), tenkým rámečkem, antireftexní úpravou, 250 nity a 45% NTSC; 39,6 cm (15,6") dotykový displej IPS s rozlišením FHD (1 920 x 1 080), tenkým rámečkem, antireftexní úpravou, 250 nity a 45% NTSC 14,15,16

	Dostupná grafika
	Integrováno: Grafika AMD Radeon™ (Podpora dekódování HD, DX12 a rozhraní HDMI 1.4.)

	Audio
	Dva stereofonní reproduktory, sestava dvou mikrofonů

	Bezdrátové technologie
	(Kompatibilní se zařízeními s certifikací Miracast.)

	Porty a konektory
	3x SuperSpeed USB Type-A s přenosovou rychlostí signálu 5 Gb/s; 1x SuperSpeed USB Type-C® s přenosovou rychlostí signálu 10 Gb/s (USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4); 1x konektor pro sluchátka/mikrofon; 1x HDMI 2.0b; 1x napájení AC ;
(Kabel HDMI se prodává samostatně.);
Volitelné porty: 1x externí slot Nano SIM pro WWAN39

	Vstupní zařízení
	Klávesnice HP Premium - volitelná podsvícená klávesnice s odtokovým žlábkem a klávesami DuraKeys, odolná proti polití13; Clickpad s podporou vícedotykových gest;

	Komunikace
	Qualcomm® Wi-Fi 6E WCN6856 (2x2) a Bluetooth® 5.2 combo; Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE 802.11a/b/g/n/ax (2x2) a Bluetooth®? 5.2 combo 9,10,11,12,17; Intel® XMM™ 7560 LTE Advanced Pro Cat 16 ;

	Kamera
	kamera s rozlišením HD 720p a dočasným potlačením šumu; Infračervená kamera (vybrané modely) 14

	Software
	HP Connection Optimizer; HP Hotkey Support; HP MAC Address Manager; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; myHP; HP Privacy Settings; HSA Fusion for Commercial; HSA Telemetry for Commercial; Touchpoint Customizer for Commercial; HP Notifications; HP QuickDrop; Tile™; HP Quick Touch; Zakoupení produktu Office (prodává se samostatně)18,19,21

	Dostupný software
	Podpora HP Smart57

	Správa zabezpečení
	Modul Absolute Persistence; HP DriveLock a Automatic DriveLock; HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; Aktualizace systému BIOS prostřednictvím sítě; HP Sure Admin; HP BIOSphere Gen6; Integrovaný bezpečnostní čip TPM 2.0 (certifikace Common Criteria EAL4+ a FIPS 140-2 Level 2); HP Sure Start Gen7; HP Wake on WLAN; HP Tamper Lock;24,26,27,28,29,30,31,32,33

	Licence bezpečnostního softwaru
	HP Wolf Pro Security Edition56

	Čtečka otisků prstů
	Snímač otisků prstů (vybrané modely)

	Funkce správy
	HP Client Management Script Library (ke stažení); HP Driver Packs (ke stažení); HP Client Catalog (ke stažení); HP Manageability Integration Kit Gen4 (ke stažení); HP Image Assistant Gen5 (ke stažení); HP Patch Assistant (ke stažení); HP Connect pro Microsoft Endpoint Manager22,23,25,31

	Napájení
	65W externí napájecí adaptér HP Smart AC; 65W externí napájecí adaptér HP Smart EM AC; 45W externí napájecí adaptér HP Smart AC; 65W adaptér HP Smart USB Type-C®; 45W adaptér HP Smart USB Type-C®35

	Typ baterie
	3článková polymerová HP s dlouhou životností (42,75 Wh); 3článková polymerová HP s dlouhou životností (51,3 Wh)34

	Rozměry
	35,94 x 23,39 x 1,99 cm

	Hmotnost
	Základní hmotnost 1,74 kg (Hmotnost je závislá na konfiguraci.)

	Ekoznačky
	Registrace EPEAT®37

	Certifikace Energy Star (fixní řada)
	Certifikace ENERGY STAR®

	Specifikace dopadu na udržitelnost
	Nízký obsah halogenů; Certifikace TCO 8.038

	Záruka
	Služby HP nabízí v závislosti na zemi 1letou omezenou záruky a 90denní omezenou záruku na software. Na baterii se vztahuje standardní jednoletá omezená záruka. Další informace o baterii naleznete na stránce http://www.hp.com/support/batterywarranty/. K dispozici je také služba zásahu u zákazníka a rozšířené pokrytí. Služby HP Care Pack jsou volitelné servisní smlouvy, které rozšiřují standardní záruční podmínky. Zvolit správnou úroveň služeb pro produkt HP vám pomůže nástroj na vyhledání podpory HP Care Pack, který je dostupný na adrese http://www.hp.com/go/cpc.
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Příslušenství a služby (nejsou součástí)
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HP ProBook 455 15.6 inch G9 Notebook PC
Poznámky pod čarou se zprávami
1 Poměr aktivní i neaktivní plochy obrazu k aktivní ploše obrazu s rámečkem. Měřeno s víkem kolmo ke stolu.

2 Vícejádrová technologie byla vyvinuta za účelem zvýšení výkonu určitých softwarových produktů. Výhody plynoucí z používání této technologie nejsou zaručené pro všechny zákazníky nebo softwarové aplikace. Výkon a taktovací frekvence se liší v závislosti na pracovním zatížení aplikací a na konfiguraci hardwaru a softwaru. Číselné hodnoty produktů AMD nemusí odpovídat taktu procesoru. Vyžaduje internetové připojení, které není součástí dodávky.

3 Procesor AMD a grafická karta vyžadují konfiguraci při zakoupení.

4 Dvoukanálová paměť se prodává samostatně nebo jako volitelné příslušenství. Vzhledem k nestandardnímu charakteru některých paměťových modulů jiných výrobců doporučujeme použít značkové moduly HP k zajištění kompatibility. Pokud zkombinujete paměti s různými rychlostmi, systém poběží na nižší paměťovou rychlost.

5 HP Wolf Security pro firmy vyžaduje Windows 10 nebo vyšší, zahrnuje různé bezpečnostní funkce HP a je k dispozici na počítačích HP Pro, Elite, pracovních stanicích a maloobchodních prodejních systémech. Příslušné bezpečnostní funkce a požadavky na operační systém jsou k dispozici v podrobnostech produktu.

6 Výsledky komplexního testování HP nejsou zárukou dosažení stejného výkonu při stejných testovacích podmínkách. Jakékoli náhodné poškození vyžaduje volitelnou službu HP Care Pack s ochranou před náhodným poškozením.

7 Testování MIL STD 810 není určeno k prokázání vhodnosti pro zakázky ministerstva obrany USA nebo pro vojenské použití. Výsledky těchto testů nejsou zárukou dosažení stejného výkonu při stejných testovacích podmínkách. Jakékoli náhodné poškození vyžaduje volitelnou službu HP Care Pack s ochranou před náhodným poškozením.

8 Skříň reproduktoru a rámeček displeje notebooku obsahují 5 % plastových materiálů pocházejících z oceánů.

9 Vychází z registrace US EPEAT® podle normy IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Stav EPEAT® se v jednotlivých zemích liší. Další informace jsou k dispozici na adrese http://www.epeat.net.

10 HP Tamper Lock je volitelné příslušenství, které vyžaduje konfiguraci při zakoupení a vytvoření hesla správce před použitím. Dostupné pouze se tříletou zárukou.

11 Aby mohlo rozhraní Wi-Fi 6E fungovat ve frekvenčním pásmu 6 GHz, je třeba samostatně prodávaný směrovač podporující pásmo 6 GHz. Dostupnost veřejných bezdrátových přístupových bodů je omezená. Rozhraní Wi-Fi 6E je zpětně kompatibilní s předchozími specifikacemi 802.11. Specifikace pro Wi-Fi 6E jsou ve fázi návrhu a nejsou konečné. Pokud se budou konečné specifikace lišit od navrhovaných, může být ovlivněna schopnost notebooku komunikovat s ostatními zařízeními s rozhraním Wi-Fi 6E. Dostupné pouze

v zemích, kde je rozhraní Wi-Fi 6E podporováno.

12 Volitelný prvek, který je nutné nakonfigurovat při nákupu; vyžaduje externí kartu SIM, není součástí balení a je nutné ho zakoupit samostatně.

13 Baterie vyžaduje konfiguraci při zakoupení.

14 Nástroj HP Power Manager je k dispozici v obchodu Microsoft Store a vyžaduje systém Windows 10 nebo vyšší.

15 Nabije baterii na kapacitu až 50 % za 30 minut, když je systém vypnutý nebo v pohotovostním režimu. Vyžaduje se napájecí adaptér s výkonem alespoň 65 W. Jakmile je baterie nabitá na 50 % kapacity, rychlost nabíjení se vrátí do normálu. Doba nabíjení se může lišit o +/-10 % vzhledem k odchylkám mezi systémy.

16 Volitelné příslušenství, které vyžaduje konfiguraci při zakoupení.

18 Vyžaduje internetové připojení a počítač s předinstalovaným systémem Windows 10 s aplikací HP QuickDrop a buď zařízení Android (telefon nebo tablet) se systémem Android 7 nebo vyšším a aplikací Android HP QuickDrop, nebo zařízení iOS (telefon nebo tablet) se systémem iOS 12 nebo vyšším a aplikací iOS HP QuickDrop.

Poznámky pod čarou s technickými specifikacemi
1 Některé funkce nejsou dostupné ve všech edicích nebo verzích systému Windows. Systémy mohou vyžadovat instalaci vylepšeného nebo dodatečně zakoupeného hardwaru, ovladačů, softwaru nebo aktualizaci systému BIOS, aby mohla být funkčnost systému Windows plně využita. Systém Windows je automaticky aktualizován a aktivován. Je zapotřebí vysokorychlostní Internet a účet u společnosti Microsoft. Mohou být účtovány poplatky za připojení k Internetu a mohou existovat další požadavky na aktualizace. Další informace naleznete na webu http://www.windows.com.

2 Tento systém má předinstalovaný software Windows 10 Pro a dodává se s licencí softwaru Windows 11 Pro a rezervací softwaru k obnovení systému. V jednu chvíli můžete používat pouze jednu verzi softwaru Windows. Pokud chcete přejít z jedné verze na druhou, je třeba odinstalovat jednu verzi a druhou nainstalovat. Před odinstalováním a instalací operačního systému je třeba zálohovat veškerá data (soubory, fotky apod.), aby nedošlo k jejich ztrátě.

3 Vícejádrová technologie byla vyvinuta za účelem zvýšení výkonu určitých softwarových produktů. Ne všichni zákazníci nebo softwarové aplikace získají díky této technologii výhodu. Výkon a taktovací frekvence se liší v závislosti na pracovním zatížení aplikací a konfiguraci hardwaru a softwaru. Číslování od společnosti AMD není indikátorem taktu procesoru.

4 Rychlost procesoru představuje režim maximálního výkonu; v režimu optimálního využití baterie procesory poběží na nižší výkon.

5 Výkon frekvence AMD Max Burst se liší v závislosti na hardwaru, softwaru a celkové konfiguraci systému.

6 Společnost HP v souladu se zásadami poskytování podpory společnosti Microsoft nepodporuje operační systém Windows 8 a Windows 7 u produktů konfigurovaných s procesory Intel a AMD 7. generace a následujícími procesory ani neposkytuje žádné ovladače pro systém Windows 8 nebo Windows 7 na adrese http://www.support.hp.com.

7 Vzhledem k nestandardnímu charakteru některých paměťových modulů jiných výrobců doporučujeme použít značkové moduly HP k zajištění kompatibility. Pokud zkombinujete paměti s různými rychlostmi, systém poběží na nižší paměťovou rychlost.

8 V případě úložišť: 1 GB = 1 miliarda bajtů. 1 TB = 1 bilion bajtů. Skutečná formátovaná kapacita je nižší. Až 30 GB místa na disku (systém Windows 10 a 11) je vyhrazeno pro software k obnovení systému.

9 Aby mohlo rozhraní Wi-Fi 6E fungovat ve frekvenčním pásmu 6 GHz, je třeba samostatně prodávaný směrovač podporující rozhraní Wi-Fi 6E. Dostupnost veřejných bezdrátových přístupových bodů je omezená. Rozhraní Wi-Fi 6E je zpětně kompatibilní s předchozími specifikacemi 802.11. Dostupné v zemích, kde je rozhraní Wi-Fi 6E podporováno.

10 Modul WWAN je volitelné příslušenství, které vyžaduje tovární konfiguraci a samostatnou smlouvu o poskytování služeb. Informujte se u poskytovatele služeb o pokrytí a dostupnosti ve své oblasti. Rychlost připojení závisí na umístění, prostředí, stavu sítě a dalších faktorech. 4G LTE není k dispozici u všech produktů ani ve všech oblastech.

11 Pojem „10/100/1000“ nebo „Gigabit Ethernet“ označuje kompatibilitu se standardem IEEE 802.3ab pro síť Gigabit Ethernet a neznamená skutečnou provozní rychlost 1 Gb/s. Pokud chcete zajistit vysokorychlostní přenos, je nutné zajistit připojení k serveru a síťové infrastruktuře Gigabit Ethernet.

12 Pomocí bezdrátové technologie Miracast může počítač promítat projekci na televizory a projektory nebo ji streamovat.

13 Podsvícená klávesnice je volitelné příslušenství.

14 Ke sledování obrazu ve vysokém rozlišení je třeba obsah HD.

15 Rozlišení závisí na parametrech monitoru a nastavení jeho rozlišení a hloubky barev.

16 Skutečný jas bude na dotykové obrazovce nebo displeji Sure View nižší.

17 Bezdrátový přístupový bod a požadované služby internetového připojení jsou prodávány samostatně. Dostupnost veřejných bezdrátových přístupových bodů je omezená. Rozhraní Wi-Fi 5 (802.11ac) je zpětně kompatibilní s předchozími specifikacemi 802.11.

18 HP Support Assistant vyžaduje systém Windows a přístup k internetu.

19 Některé funkce aplikace Tile vyžadují volitelné předplatné Tile Premium. Aplikace Tile pro systém Windows 10 je k dispozici ke stažení z obchodu Windows Store. Aplikace pro mobilní telefony je k dispozici ke stažení z obchodů App Store a Google Play. Vyžaduje systém iOS 11 a vyšší nebo Android 6.0 a vyšší. Další informace jsou k dispozici na adrese https://support.thetileapp.com/hc/en-us/articles/200424778. Aplikace Tile bude fungovat, dokud bude počítač napájen baterií.

20 Bezdrátový přístupový bod a požadované služby internetového připojení jsou prodávány samostatně. Dostupnost veřejných bezdrátových přístupových bodů je omezená. Specifikace pro rozhraní WLAN 802.11ac jsou ve fázi návrhu a nejsou konečné. Pokud se budou konečné specifikace lišit od navrhovaných, může být ovlivněna schopnost notebooku komunikovat s ostatními zařízeními s rozhraním WLAN 802.11ac.

21 HP Quick Drop vyžaduje internetový přístup a počítač s předinstalovaným systémem Windows 10 nebo vyšším s aplikací HP QuickDrop a buď zařízení Android (telefon nebo tablet) se systémem Android 7 nebo vyšším a aplikací Android HP QuickDrop, nebo zařízení iOS (telefon nebo tablet) se systémem iOS 12 nebo vyšším a aplikací iOS HP QuickDrop.

22 Aplikace HP Driver Packs není předem nainstalovaná, můžete si ji však stáhnout na stránce http://www.hp.com/go/clientmanagement.

23 HP Manageability Integration Kit je ke stažení na adrese http://www.hp.com/go/clientmanagement.

24 Agent Absolute je při dodání vypnutý a zákazníci jej mohou aktivovat, jakmile si zakoupí předplatné. Předplatná je možné zakoupit na dobu až několika let. Služba je omezena, ověřte si podmínky společnosti Absolute týkající se dostupnosti mimo USA. Služba záruky absolutního obnovení se řadí mezi omezené záruky. Záruka podléhá určitým omezením. Podrobnosti naleznete na adrese: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/ computrace-agreement. Odstranění dat je volitelná služba poskytovaná společností Absolute Software. Při využití této služby se záruka obnovení stává neplatnou. Aby zákazníci mohli využít službu odstranění dat, musí nejprve podepsat předautorizační dohodu a buď získat kód PIN, nebo si zakoupit jeden či více tokenů RSA SecurID od společnosti Absolute Software.

25 HP Connect pro Microsoft Endpoint Manager je k dispozici v obchodě Azure Marketplace pro počítače HP Pro, Elite, Z a prodejní systémy spravované pomocí nástroje Microsoft Endpoint Manager. Vyžaduje předplatné aplikace Microsoft Endpoint Manager, které se prodává samostatně. Vyžaduje síťové připojení.

26 HP Secure Erase vyhovuje metodám stanoveným ve speciální publikaci pro čištění médií 800-88 Národního ústavu pro normy a technologii. HP Secure Erase nepodporuje platformy s technologií Intel® Optane™.

27 HP Sure Click vyžaduje systém Windows 10 Pro a vyšší nebo Enterprise. Podrobnosti jsou k dispozici na adrese https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick.

28 HP Sure Sense je dostupný u vybraných počítačů HP se systémem Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 11 Pro nebo Windows 11 Enterprise OS.

29 HP Sure Admin vyžaduje Windows 10 nebo vyšší, HP BIOS, HP Manageability Integration Kit z adresy http://www.hp.com/go/clientmanagement a aplikaci pro chytré telefony HP Sure Admin Local Access Authenticator z obchodů Google Play nebo Apple Store.

30 Funkce nástroje HP BIOSphere Gen6 se mohou lišit v závislosti na platformě a konfiguraci.

31 HP Patch Assistant je k dispozici na vybraných počítačích HP s nástrojem HP Manageability Kit, které jsou spravovány přes aplikaci Microsoft System Center Configuration Manager. HP Manageability Integration Kit lze stáhnout na adrese http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html.

32 HP Sure Start Gen7 je k dispozici u vybraných počítačů HP a vyžaduje systém Windows 10 nebo vyšší.

33 HP Fingerprint Sensor je volitelné příslušenství, které vyžaduje konfiguraci při zakoupení.

34 Skutečná provozní doba baterie (Wh) se může od uvedené kapacity lišit. Kapacita baterie přirozeně klesá vlivem doby skladování, času, používání, prostředí, teploty, systémové konfigurace, využívaných aplikací, funkcí, nastavení správy napájení a dalších faktorů.

35 Dostupnost se v jednotlivých zemích může lišit.

36 Služby HP Care Pack je nutné zakoupit samostatně. Úrovně služeb a doby odezvy služeb HP Care Pack se mohou v různých oblastech lišit. Poskytování služby je zahájeno k datu zakoupení hardwaru. Mohou platit určitá omezení. Podrobnosti jsou k dispozici na adrese http://www.hp.com/go/cpc. Služby HP se řídí příslušnými podmínkami společnosti HP pro služby poskytované nebo sdělené zákazníkovi v době zakoupení produktu. Zákazník může mít další práva vyplývající z platných místních zákonů. Tato práva nejsou žádným způsobem ovlivněna podmínkami služeb nebo omezenou zárukou společnosti HP, která se poskytuje na produkt HP.

37 Vychází z registrace US EPEAT® podle normy IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Stav se liší podle země. Další informace naleznete na stránce www.epeat.net.

38 Externí příslušenství včetně zdrojů napájení, napájecích kabelů a periferií nemají nízký obsah halogenů. Servisní díly obdržené po zakoupení nemusejí mít nízký obsah halogenů.

39 Slot SIM není bez konfigurace sítě WWAN přístupný pro uživatele.

40 Druhé úložiště je dostupné pouze u jiné jednotky než WWAN a s primárním úložištěm M.2.

56 HP Wolf Security pro firmy vyžaduje systém Windows 10 nebo vyšší, zahrnuje různé bezpečnostní funkce HP a je k dispozici u počítačů HP Pro, Elite, maloobchodních prodejních systémů a pracovních stanic. Příslušné bezpečnostní funkce a požadavky na operační systém jsou k dispozici v podrobnostech produktu.

57 Řešení HP Smart Support automaticky shromažďuje telemetrii potřebnou k úvodnímu spuštění produktu, aby mohlo poskytnout konfigurační data na úrovni zařízení a přehled o jeho stavu. Je předinstalováno u vybraných produktů v rámci služby HP Factory Configuration Services nebo ho můžete stáhnout. Další informace o aktivaci řešení HP Smart Support nebo jeho stažení jsou k dispozici na adrese http://www.hp.com/smart-support.

Přihlásit se k odběru novinek hp.com/go/getupdated

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. Zde obsažené informace se mohou měnit bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám společnosti HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.
AMD a Radeon jsou ochranné známky společnosti Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka, kterou společnost HP Inc. užívá na základě licence. DisplayPort™ a logo DisplayPort™ jsou ochranné známky ve vlastnictví asociace Video Electronics Standards Association (VESA®) v USA a dalších zemích. USB Type-C® a USB-C® jsou registrované ochranné známky společnosti USB Implementers Forum. SDXC je registrovaná ochranná známka společnosti SD-3C v USA a dalších zemích. ENERGY STAR je registrovaná ochranná známka americké agentury EPA. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.
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Overview

HP ZBook Power 15.6” G9 Mobile Workstation PC
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Right
	1.
	Ambient Light Sensor
	11.
	Numeric Keypad

	2.
	Internal Microphones (optional)
	12.
	Fingerprint Sensor (optional)

	3.
	Camera LEDs (optional)
	13.
	Touchpad

	4.
	Camera LEDs (optional)
	14.
	Indicator LEDs: Power light, Wireless light, Storage usage light

	5.
	IR Camera (optional)
	15.
	Power connector

	6.
	Camera Cover
	16.
	USB Type-C® with Thunderbolt™ 4

	7.
	Speakers
	17.
	USB 3.1 Gen 1

	8.
	Function Keys (changes with configured options)
	18.
	USB 3.1 Gen 1

	9.
	Power button
	19.
	Audio Combo Jack

	10.
	HP Programmable Key
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1. Nano Security lock slot

2. RJ-45

3. USB 3.1 Gen 1 Charging Port

Overview

Bottom

1. Fan Venting

[image: image24.jpg]\Obrazek se ma2e lilt od skute¢naho produkty




Overview

At A Glance

• Work without compromising on performance or security with Windows 10 Pro and HP's collaboration and connectivity technology.

· NVIDIA Professional GPUs provide the interactive visual workspace you need to do great work wherever, whenever. With twice the CUDA cores as previous generations, NVIDIA Professional GPUs deliver the performance professionals need to work from anywhere.

· Take multitasking to the next level with 12th gen Intel® Core™ i9 processors built to handle multithreaded apps like Adobe Premiere Pro®, and with fast clock speeds to boost your speed on single threaded apps like Autodesk 3ds Max.

· Strenuously tested to meet ISV certification and deliver superb performance and support with leading software providers, including Autodesk and Adobe®.

· Have confidence with HP's and defend against firmware and malware attacks with HP Sure Start and Sure Sense.

· Built with the environment in mind, this ZBook includes recycled ocean-bound plastics, plastic-free packaging, and ultraefficient power consumption.

· Designed for ultimate durability, this ZBook undergoes brutal MIL-STD 810H tests to help ensure this PC keeps rolling through your workday.

· Plug in to greater connectivity at your desktop with the HP Thunderbolt™ Dock for lightning fast Thunderbolt™ 4 transfers and the flexibility to run up to 1 external 4K and 1 external 5K.

• Work without limits in any location with up to 8TB of local PCIe storage.

NOTE: See important legal disclosures for all listed specs in their respective features sections.

Features

OPERATING SYSTEM

Preinstalled OS
Windows 11 Pro - HP recommends Windows 11 Pro for business 2
Windows 11 Home - HP recommends Windows 11 Pro 2 Windows 11 Home Single Language - HP recommends Windows 11 Pro 2 Windows 10 Pro (available through downgrade rights from Windows 11 Pro)1,2,3 FreeDOS

1 Device comes with Windows 10 and a free Windows 11 upgrade or may be preloaded with Windows 11. Upgrade timing may vary by device. Features and app availability may vary by region. Certain features require specific hardware (see Windows 11 Specifications).
2 Not all features are available in all editions or versions of Windows. Systems may require upgraded and/or separately purchased hardware, drivers, software or BIOS update to take full advantage of Windows functionality. Windows is automatically updated and enabled. High speed internet and Microsoft account required. ISP fees may apply and additional requirements may apply over time for updates. See http://www.windows.com.
3This system is preinstalled with Windows 10 Pro software and also comes with a license for Windows 11 Pro software and provision for recovery software. You may only use one version of the Windows software at a time. Switching between versions will require you to uninstall one version and install the other version. You must back up all data (files, photos, etc.) before uninstalling and installing operating systems to avoid loss of your data.
NOTE: Your product does not support Windows 8 or Windows 7. In accordance with Microsoft's support policy, HP does not support the Windows® 8 or Windows 7 operating system on products configured with Intel® and AMD® 7th generation and forward processors or provide any Windows® 8 or Windows 7 drivers on http://www.support.hp.com. A full list of HP products and the Windows 10 versions tested is available on the HP support website. https://support.hp.com/us- en/document/c05195282
CHIPSET

Chipset is integrated with processor

INTEL® CORE™ I5 WITH VPRO/CORE I7 WITH VPRO TECHNOLOGY CAPABLE

Intel® Core™ i5 with vPro®, Core™ i7 with vPro®, Core™ i9 with vPro® technology is a selectable feature that is available on units configured with select processors, a qualified Intel® WLAN module and a preinstalled Windows® operating system. It provides advances in remote manageability, security, energy efficient performance, and wireless connectivity. Intel® Active Management Technology (iAMT) offers built-in manageability and proactive security for networked mobile workstations, even when they are powered off* or when the operating system is inoperable. It can help identify threats before they reach the network, isolate infected systems, and update regardless of their power state.1,2
1 Requires a Windows operating system, network hardware and software, connection with a power source, and a direct (non​VPN) corporate network connection which is either cable or wireless LAN.
2 Intel vPro® requires Windows 10 Pro 64 bit or higher, a vPro supported processor, vPro enabled chipset, vPro enabled wired LAN and/or Wi-Fi 6E WLAN and TPM 2.0. Some functionality requires additional 3rd party software in order to run. Features of vPro® Essentials and Enterprise vary. See http://intel.com/vpro, see data sheet
GRAPHICS

Features

Integrated

Intel® Iris® Xe Graphics 1, 3, 4, 5, 6
Discrete

NVIDIA Graphic options:

NVIDIA RTX™ A2000 (8 GB GDDR6 dedicated) 1,2,3,4,5
NVIDIA RTX™ A1000 (4 GB GDDR6 dedicated) 1,2,3,4,5 NVIDIA T600 (4 GB GDDR6 dedicated) 1,2,3,4,5
Supports

Support HD decode, DX12, HDMI 2.0b, HDCP 2.3

1 UHD content required to view UHD images.
2 Both UMA & Discrete configurations support 4 independent displays when on the HP Thunderbolt Dock G2 (120W) (sold separately) - Max. resolution = 2.5K @60Hz (DP1) & 2.5K @60Hz (DP2) & FHD (VGA) OR 4K @60Hz (one DP Port) & 4K @60Hz (Type-C output port using a Type C-to-DP adapter).
3 Support HD decode, DX12, HDMI 2.0b, HDCP 2.3 via DP up to 4K @ 60Hz and via HDMI up to 4096x2304 @ 60Hz
4 HDMI cable Sold Separately
5 Shared video memory (UMA) uses part of the total system memory for video performance. System memory dedicated to video performance is not available for other use by other programs.
6 Intel® Iris® Xe Graphics capabilities require system to be configured with Intel® Core™ i5 or i7 processors and dual channel memory. Intel® Iris® Xe Graphics with Intel® Core™ i5 or 7 processors and single channel memory will only function as UHD graphics.
DISPLAY

Non-touch
· 15.6 inch FHD (1920x1080) Anti-Glare WLED UWVA 45percent cg 250nits eDP 1.2 w/o PSR bent NWBZ

· 15.6 inch FHD (1920x1080) Anti-Glare WLED UWVA sRGB 100percent cg 400nits eDP 1.4+PSR2 bent LP NWBZ

· 15.6 inch UHD (3840x2160) Anti-Glare WLED UWVA sRGB 100percent cg 400nits eDP 1.4+PSR2 bent LP NB2Y Touch
· 15.6 inch FHD (1920x1080) Anti-Glare WLED UWVA 45percent cg 250nits eDP 1.2 w/o PSR bent Touch on Panel NWBZ

DisplayPort™ 1.2

HDMI 2.0 Support resolution up to 4K @60 Hz

Displays support

Supports dual display through the dock

1HD content required to view HD images.
2Sold separately or as an optional feature.
3Resolutions are dependent upon monitor capability, and resolution and color depth settings.
4HP Sure View Reflect integrated privacy screen is an optional feature that must be configured at purchase and is designed to function in landscape orientation.
5Actual brightness will be lower with touchscreen or Sure View.
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HP Thunderbolt Dock G2

4

Dual 4K @30Hz or dual 4K UHD @ 60Hz is supported

Single 8K@ 30Hz (multiple tiles) for Thunderbolt hosts

Non-TBT hosts DP 1.4 in high res mode(1) 8K video single cable@30Hz

2xDP, 1xVGA, 1xTB, 1xUSB-C alt-mode

Thunderbolt Hosts:

Maximum of (4) displays with maximum resolution of 5K@ 30Hz running Thunderbolt host. Max resolution possible is dual 8K displays @ 60Hz running Thunderbolt host or running a non-Thunderbolt host in High Resolution mode @30Hz

Non-Thunderbolt hosts:

The highest resolution for dual displays running a non-Thunderbolt host in multi-function mode is

(1) 5K dual cable (using both DP ports) +(1) 4K on USB-C DP port

Non-Thunderbolt hosts support (3) displays with a max resolution of: (2) 5K single cable + (1) 4K UHD @ 60 Hz in high resolution mode. In multi-function mode the maximum resolution for (3) displays is (2) 5K single cable @ 30Hz + (1) 4K UHD @ 30Hz.

HP USB-C Dock G5

3

Dual 5K@ 30Hz + (1) 4K UHD (multi-function mode)

1xHDMI, 2xDP

Highest resolution with dual displays is two 8K@ 60Hz host in High Resolution mode.

Three maximum displays supported are two 5K@ 30 Hz on DP ports plus one 4K UHD@ 30 Hz on HDMI in multi-function mode

The highest resolution for a non-Thunderbolt host in Multi-function mode is a single 5K dual cable (using both DP ports) + (1) 4K on HDMI port .

HP USB-C/A Universal Dock G2

3

Triple 4K UHD@ 60Hz

1xHDMI, 2xDP

The best resolution for dual or triple displays is 4K UHD@ 60Hz.
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For use with the USB-A adapter that comes in the box the maximum number of displays supported is (2) 4k x 60 Hz on the Type-A Gen 1 connection from the host

Features

STORAGE AND DRIVES*

PCIe® NVMe™ M.2 2280 Storage

4 TB PCIe® Gen4x4 NVMe™ M.2 SSD TLC

2 TB PCIe® Gen4x4 NVMe™ M.2 SSD TLC

1 TB PCIe® Gen4x4 NVMe™ M.2 SSD TLC

512 GB PCIe® Gen4x4 NVMe™ SED TLC OPAL2

512 GB PCIe® Gen4x4 NVMe™ M.2 SSD TLC

256 GB PCIe® Gen4x4 NVMe™ M.2 SSD TLC

256 GB PCIe® Gen4x4 NVMe™ SED TLC OPAL2

* For storage drives, GB = 1 billion bytes. TB = 1 trillion bytes. Actual formatted capacity is less. Up to 35GB of disk is reserved for system recovery software.
DRIVE CONTROLLERS

	M.2 Storage Bay (PCIe NVMe)
RAID:
	PCIe® Gen3 x4 lanes NVMe™ Solid State Drive
Not supported


MEMORY

Maximum Memory
64GB DDR5-4800

Memory
64GB DDR5-4800 (2x32GB)

32GB DDR5-4800 (2x16GB)

32GB DDR5-4800 (1x32GB)

16GB DDR5-4800 (2x8GB)

16GB DDR5-4800 (1x16GB)

8GB DDR5-4800 (1x8GB)

Memory Slots

2 SODIMM

DDR5 SODIMMS, system runs at 4800

Supports Dual Channel Memory

164GB memory configurations is only available on configurations without discrete graphics.
2Soldered down memory is a requirement on configurations that have discrete graphics.
3 Due to the non-industry standard nature of some third-party memory modules, we recommend HP branded memory to ensure compatibility. If you mix memory speeds, the system will perform at the lower memory speed.
Features

NETWORKING/COMMUNICATIONS

WLAN1
Intel® AX211 Wi-Fi6E+BT5.2 M.2 1216 160MHz CNVi World-Wide WLAN vPro Intel® AX211 Wi-Fi6E +BT5.2 M.2 1216 160MHz CNVi World-Wide WLAN non-vPro

1 Wi-Fi 6E requires a Wi-Fi 6E router, sold separately, to function in the 6GHz band. Availability of public wireless access points limited. Wi-Fi 6E is backwards compatible with prior 802.11 specs. And available in countries where Wi-Fi 6E is supported.
Near Field Communication (NFC) module
No Near Field Communication (NFC) module

NFC Mirage WNC XRAV-1

Miracast
Native Miracast Support

NOTE: Miracast is a wireless technology your PC can use to project your screen to TVs, projectors, and streaming.
AUDIO/MULTIMEDIA

Audio
Audio by Bang & Olufsen

2 Integrated stereo speakers

Discrete Amplifiers

Integrated dual array microphone

Speaker Power

2W/4ohm Per speaker

Camera1, 2
720p HD camera with IR

720p HD camera

Sensors
ALS (ambient light sensor)
Magnetometer

Hall Sensor
Gyro

Accelerometer

HP Tamper Lock3
1 HD content required to view HD images.
2 Windows Hello face authentication utilizes a camera specially configured for near infrared (IR) imaging to authenticate and unlock Windows devices as well as unlock your Microsoft Passport.
3 HP Tamper Lock must be enabled by the customer or your administrator.
Features

KEYBOARDS/POINTING DEVICES/BUTTONS & FUNCTION KEYS

Keyboard*
HP Premium Keyboard, spill resistant, Backlit keyboard and DuraKeys

HP Premium Keyboard, spill resistant, Non-Backlit keyboard and DuraKeys

HP Premium Keyboard, spill resistant, Backlit keyboard and DuraKeys Privacy

Pointing Devices

Clickpad with multi-touch gesture support, taps enabled as default

Microsoft Precision Touchpad Default Gestures Support

Function Keys

ESC: system information

F1 - Display Switching

F2 - Blank or Privacy

F3 - Brightness Down

F4 - Brightness Up

F5 - Audio Mute

F6 - Volume Down

F7 - Volume Up

F8 - Mic Mute

F9 - Blank or Backlit Toggle

F10 - Insert

F11 - Airplane Mode

F12 - HP Command Center

home

end

Power Button (with LED)

delete

Hidden Keys
Fn+R - Break

Fn+S - Sys Rq

Fn+C - Scroll Lock

*Backlit keyboard is an optional feature.
SOFTWARE AND SECURITY

Software
HP Quick Touch

HP Quick Drop21
HP Easy Clean

HP PC Hardware Diagnostics Windows

HSA Fusion for Commercial

HSA Telemetry for Commercial Touchpoint Customizer for Commercial myHP

Tile App22,25
HP Smart Support24
HP Connection Optimizer10
HP Mac Address Manager

HP Hotkey Support

HP Support Assistant1
HP Notifications

HP Privacy Settings

HP Power Manager

Features

Buy Microsoft Office (Sold separately)

Manageability Features

HP Connect for Microsoft Endpoint Manager26
HP Image Assistant Gen5 (download)

HP Manageability Integration Kit (download)12
HP Client Management Script Library (download)

HP Patch Assistant (download)27
HP Driver Packs (download)

HP Cloud Recovery 28
HP Client Catalog (download)

Security Management

HP Wolf Security of Business 29 includes:

HP Sure Click 30
HP Sure Sense19
HP Sure Run Gen531
HP Sure Recover Gen514
HP Sure Start Gen716
HP Tamper Lock

HP Sure Admin23
HP Client Security Manager Gen718
BIOS

HP BIOSphere Gen66
HP Secure Erase17
Absolute Persistence Module7
HP DriveLock & Automatic DriveLock

BIOS Update via Network

HP Wake on WLAN

HP Fingerprint Sensor32
Secured-Core PC Enable20
TPM 2.0 Embedded Security Chip (Common Criteria EAL4+ Certified) (FIPS 140-2 Level 2 Certified)

For more information on HP Client Security Software Suite, refer to http://www.hp.com/go/clientsecurity.

1 HP Support Assistant - Requires Windows and Internet Access.
6 HP BIOSphere Gen6 is available on select HP Pro, Elite and ZBook PCs. See product specifications for details. Features may vary depending on the platform and configurations.
7 Absolute agent is shipped turned off, and will be activated when customers activate a purchased subscription. Subscriptions can be purchased for terms ranging multiple years. Service is limited, check with Absolute for availability outside the U.S. The Absolute Recovery Guarantee is a limited warranty. Certain conditions apply. For full details visit: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Data Delete is an optional service provided by Absolute Software. If utilized, the Recovery Guarantee is null and void. In order to use the Data Delete service, customers must first sign a Pre​Authorization Agreement and either obtain a PIN or purchase one or more RSA SecurID tokens from Absolute Software.
10 HP Connection Optimizer requires Windows 10 and beyond version.
12 HP Manageability Integration Kit can be downloaded from http://www.hp.com/go/clientmanagement.
14 HP Sure Recover Gen5 with Embedded Reimaging is an optional feature which requires Windows 10 and higher must be configured at purchase. You must back up important files, data, photos, videos, etc. before use to avoid loss of data. Network based recovery using Wi-Fi is only available on PCs with Intel Wi-Fi Module
15 HP Sure Recover with Embedded Reimaging Gen3 is an optional feature which must be configured at purchase with a base unit that has the On System Recovery (OSR) module . See product specifications for availability You must back up important files, data, photos, videos, etc. before use to avoid loss of data. HP Sure Recover with Embedded Reimaging (Gen1) does not support platforms with Intel® Optane™.
16 HP Sure Start Gen7 is available on select HP PCs and requires Windows 10 and higher
17 HP Secure Erase for the methods outlined in the National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-88 "Clear" sanitation method. HP Secure Erase does not support platforms with Intel® Optane™.
Features

18 HP Client Security Manager Gen7 requires Windows and is available on select HP Pro, Elite and ZBook PCs. See product specifications for details.
19 HP Sure Sense is available on select HP PCs with Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 11 Pro, or Windows 11 Enterprise OS.
20 Secured-core PC requires an Intel® vPro® or AMD Ryzen™ Pro processor. Requires 8 GB or more system memory. Secured-core PC functionality can be enabled from the factory.
21 Requires Internet access and Windows 10 PC preinstalled with HP QuickDrop app and either an Android device (phone or tablet) running Android 7 or higher with the Android HP QuickDrop app, and /or an iOS device (phone or tablet) running iOS 12 or higher with the iOS HP QuickDrop app.
22 Some features require
optional subscription to Tile Premium. Tile application for Windows 10 available for download from the Windows Store. Mobile phone app available for download from App Store and Google Play. Requires iOS 11 and greater or Android 6.0 and greater see https://support.thetileapp.com/hc/en-us/articles/200424778 for more information. HP Tile will function as long as the PC has battery power.
23 HP Sure Admin requires Windows 10, HP BIOS, HP Manageability Integration Kit from http://www.hp.com/go/clientmanagement and HP Sure Admin Local Access Authenticator smartphone app from the Android or Apple store.
24 HP Smart Support is available to commercial customers through your HP Service Representative and HP Factory Configuration Services; or it can be downloaded at: http://www.hp.com/smart-support. HP Smart Support automatically collects the telemetry necessary upon initial boot of the product to deliver device-level configuration data and health insights.
25 Some Tile features require optional subscription to Tile Premium. Tile application for Windows 10 available for download from the Windows Store. Mobile phone app available for download from App Store and Google Play. Requires iOS 11 and greater or Android 6.0 and greater see https://support.thetileapp.com/hc/en-us/articles/200424778 for more information. Tile will function as long as the PC has battery power.
26 HP Connect for Microsoft Endpoint Manager is available from the Azure Market Place for HP Pro, Elite, Z and Point-of-Sale PCs managed with Microsoft Endpoint Manager. Subscription to Microsoft Endpoint Manager required and sold separately. Network connection required.
27 HP Patch Assistant available on select HP PCs with the HP Manageability Kit that are managed through Microsoft System Center Configuration Manager. HP Manageability Integration Kit can be downloaded from http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html.
28 HP Cloud Recovery is available for Z by HP, HP Elite and Pro desktops and laptops PCs with Intel® or AMD processors and requires an open, wired network connection. Note: You must back up important files, data, photos, videos, etc. before use to avoid loss of data. Detail please refer to: https://support.hp.com/us-en/document/c05115630.
29 HP Wolf Security for Business requires Windows 10 or higher, includes various HP security features and is available on HP Pro, Elite, RPOS and Workstation products. See product details for included security features and OS requirement.
30 HP Sure Click requires Windows 10 Pro or higher or Enterprise. See https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick for complete details.
31 HP Sure Run Gen5 is available on select HP PCs and requires Windows 10 and higher.
32 HP Fingerprint Reader is an optional feature that requires Windows 10 IoT and must be configured at purchase.

Features

POWER

Power Supply
120 W Slim Smart external AC power adapter3
150 W Slim Smart external AC power adapter4
Battery

HP Long Life 6-cell, 83 Wh Polymer

Power Cord

3-wire plug - 1m

2-wire plug - 1m

Battery life

TBC

1 Battery life will vary depending on the product model, configuration, loaded applications, features, use, wireless functionality and power management settings. The maximum capacity of the battery will naturally decrease with time and usage. See MobileMark18 battery benchmark https://bapco.com/products/mobilemark-2018/ for additional details.
2 Supports HP Fast Charge Technology
3Only available with UMA graphics
4 Only available with discrete graphic options
5Actual battery Watt-hours (Wh) will vary from design capacity. Battery capacity will naturally decrease with shelf life, time, usage, environment, temperature, system configuration, loaded apps, features, power management settings and other factors.
ENVIRONMENTAL

ENERGY STAR® certified

EPEAT® 2019 registered where applicable. EPEAT ® registration varies by country. See www.epeat.net for registration status by country.

EPEAT® 2019 Gold1
TCO 8.0 Certified

RCTA DO-160G

SEPA

GS Mark

Eyesafe Certification - Worldwide

Sustainable Impact Specifications

Recycled Aluminum and Magnesium, 75% PCR w/30% ITE plastics

1 Based on US EPEAT® registration according to IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Status varies by country. Visit www.epeat.net for more information.
Features

WEIGHTS & DIMENSIONS

Dimensions (w x d x h) 35.94 x 23.39 x 2.28 cm 14.15 x 9.21 x 0.9 in

Weights* Starting at 1.9kg (4.16 lb)

Weight varies by configuration and components.

A deck: Anodized Aluminum

B deck: PC-ABS with Talc

C deck: Anodized Aluminum D deck: Anodized Aluminum Metal Alloy Hinges

*Weight will vary by configuration. Does not include power adapter.
PORTS/SLOTS

Left side

1 RJ-45

1 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (charging) [USB 3.1 Gen 1 Type A charging]

1 HDMI1,2

1 smart card reader

1 Nano Security Lock Slot

Right side

1 power connector

1 Audio Combo Jack

1 USB Type-C® (Thunderbolt™ 4, pass through support DisplayPort™ 1.4, USB 3.1 Gen 2, with BC 1.2)

2 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate [USB 3.1 Gen 1 Type A]

*SuperSpeed USB 20Gbps is not available with Thunderbolt™ 4.
*HDMI cable sold separately.
SERVICE AND SUPPORT

1-year warranty and 90 day software limited warranty options depending on country. Batteries have a default one year limited warranty except for HP Long Life batteries which will follow the one or three year warranty of the platform. Refer to http://www.hp.com/support/batterywarranty/ for additional battery information. On-site service and extended coverage is also available. HP Care Pack Services are optional extended service contracts that go beyond the standard limited warranties. To choose the right level of service for your HP product, use the HP Care Pack Services Lookup Tool at: http://www.hp.com/go/cpc.
1Sold separately or as an optional feature. Service levels and response times for HP Care Packs may vary depending on your geographic location. Service starts on date of hardware purchase. Restrictions and limitations apply. HP services are governed by the applicable HP terms and conditions of service provided or indicated to Customer at the time of purchase. Customer may have additional statutory rights according to applicable local laws, and such rights are not in any way affected by the HP terms and conditions of service or the HP Limited Warranty provided with your HP Product. Consult your local HP Customer Support Center for details.

Features

SYSTEM UNIT
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CE Marking Compliance Yes
	MIL STD 810H
	Yes, 19 tests

	BNCI or BELUS
	Yes

	CIT
	Yes

	EAC
	Yes

	Saudi Arabian
	

	Compliance (ICCP)
	Yes

	SABS
	Yes


1Configurations of the HP ZBook Power 15.6” G9 Mobile Workstation PC that are ENERGY STAR® qualified are identified as HP ZBook Power 15.6” G9 Mobile Workstation PC ENERGY STAR on HP websites and on http://www.energystar.gov.
Features

2 Based on US EPEAT® registration according to IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Status varies by country. Visit www.epeat.net for more information.
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DISPLAYS


Outline Dimensions (W x H) Active Area
Weight
Diagonal Size
Thickness
350.96 x 205.54 mm (max)

344.16 x 193.59 mm (typ.)

370 g (max)

15.6 inch

3.0 mm/ 5.0 mm (w/PCB) (max)

Panel LCD 15.6 inch FHD (1920x1080) Anti-Glare
WLED UWVA 45percent cg 250nits eDP 1.2 w/o PSR bent Touch on Panel
NWBZ

Interface
Surface Treatment
Touch enabled
Contrast Ratio
Refresh Rate
Brightness
Pixel Resolution
Backlight
Color Gamut Coverage
Color Depth
Viewing Angle
eDP 1.2 (2 lane)

Anti-Glare

No

600:1 (typ.)

60 Hz

250 nits

Pitch
1920 x 1080 (FHD)

Format
RGB Stripe

LED

NTSC 45%

6 bits (Hi FRC supportive w/ condition to enable)

UWVA 85/85/85/85

*All specifications represent the typical specifications provided by HP's component manufacturers; actual performance may vary either higher or lower.
Outline Dimensions (W x H) Active Area
Weight
Diagonal Size
Thickness
Interface
Surface Treatment
Touch enabled
Contrast Ratio
Refresh Rate
Brightness
Pixel Resolution
Backlight
Color Gamut Coverage
Color Depth
Viewing Angle
350.96 x 205.74 mm (max)

344.16 x 193.59 mm (typ.) 380 g (max)

15.6 inch

3.2mm/ 5.2mm (PCB) (max) eDP 1.2 (2 lane)

Anti-Glare On-cell

Yes

600:1 (typ.)

60 Hz

250 nits

Pitch
1920 x 1080 (FHD)

Format
RGB Stripe

LED

NTSC 45%

6 bits

UWVA 85/85/85/85

*All specifications represent the typical specifications provided by HP's component manufacturers; actual performance may vary either higher or lower.
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Panel LCD 15.6 inch FHD (1920x1080) Anti-Glare WLED UWVA sRGB 100percent cg 400nits eDP 1.4+PSR2 bent LP NWBZ
Outline Dimensions (W x H) 349.46 x 204.79 mm (max) Active Area
Weight
Diagonal Size
Thickness
Interface
Surface Treatment
344.16 x 193.59 mm (typ.)
325 g (max)
15.6 inch
2.6mm / 4.6mm (PCB) (max) eDP 1.4 (2 lane)
Anti-Glare
Touch enabled
Contrast Ratio
Refresh Rate
No
1200:1 (typ.)
60 Hz

Brightness
Pixel Resolution
400 nits
Pitch
Format
1920 x 1080 (FHD)
RGB Stripe
Backlight
Color Gamut Coverage
Color Depth
Viewing Angle
LED sRGB 100% (NTSC 72%)
8 bit
UWVA 85/85/85/85

*All specifications represent the typical specifications provided by HP's component manufacturers; actual performance may vary either higher or lower.





sRGB 100% only for UHD LP
8 bits
UWVA 85/85/85/85
*All specifications represent the typical specifications provided by HP's component manufacturers; actual performance may vary either higher or lower.

Technical Specifications - Storage

STORAGE AND DRIVES

SSD 256GB 2280 PCIe-4x4 Form Factor
NVMe Three Layer Cell
Capacity
NAND Type
Height
Width
Weight
Interface
Performance
Logical Blocks
Operating Temperature Features
SSD 512GB 2280 PCIe-
4x4 NVMe Three Layer
Cell
Form Factor
Capacity
NAND Type
Height
Width
Weight
Interface
Performance
Logical Blocks
Operating Temperature
Features
SSD 1TB 2280 PCIe-4x4
NVMe Three Layer Cell
Form Factor
Capacity
NAND Type
Height
Width
Weight
Interface
Performance
Logical Blocks
Operating Temperature
Features
M.2 2280

256GB

TLC

0.09 in (2.3 mm)

0.87 in (22 mm)

0.02 lb (10 g)

PCIe NVMe Gen4X4

Maximum Sequential Read
Maximum Sequential Write
4000 MB/s ±20%
2000 MB/s ±20%

500,118,192

32° to 158°F (0° to 70°C) [ambient temp]

Pyrite 2.0; TRIM; L1.2

Note: For storage drives, GB = 1 billion bytes. TB = 1 trillion bytes. Actual formatted capacity is less. Up to 35 GB (for Windows 10) is reserved for system recovery software.
M.2 2280

512GB

TLC

0.09 in (2.3 mm)

0.87 in (22 mm)

0.02 lb (10 g)

PCIe NVMe Gen4X4

Maximum Sequential Read Maximum Sequential Write
6400 MB/s ±20%
3500 MB/s ±20%

1,000,215,215

32° to 158°F (0° to 70°C) [ambient temp]

Pyrite 2.0; TRIM; L1.2

Note: For storage drives, GB = 1 billion bytes. TB = 1 trillion bytes. Actual formatted capacity is less. Up to 35 GB (for Windows 10) is reserved for system recovery software.
M.2 2280

1TB

TLC

0.09 in (2.3 mm)

0.87 in (22 mm)

0.02 lb (10 g)

PCIe NVMe Gen4X4

Maximum Sequential Read Maximum Sequential Write
6400 MB/s ±20%
5000 MB/s ±20%

2,000,409,264

32° to 158°F (0° to 70°C) [ambient temp]

Pyrite 2.0; TRIM; L1.2
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SSD 2TB 2280 PCIe-4x4
NVMe Three Layer Cell
Form Factor Capacity NAND Type Height Width Weight Interface Performance
Logical Blocks
Operating Temperature
Features
256GB PCIe-4x4 2280
NVME Self Encrypted
OPAL2 Three Layer Cell
Solid State Drive
Form Factor

Capacity

NAND Type

Height

Width

Weight

Interface

Performance
Logical Blocks
Operating Temperature
Features
512GB PCIe-4x4 2280 NVME Self Encrypted
OPAL2 Three Layer Cell
Solid State Drive
Form Factor
Capacity
NAND Type
Height
Width
Weight
Interface
Performance
Logical Blocks
Operating Temperature
Features
Note: For storage drives, GB = 1 billion bytes. TB = 1 trillion bytes. Actual formatted capacity is less. Up to 35 GB (for Windows 10) is reserved for system recovery software.
M.2 2280

2TB

TLC

0.09 in (2.3 mm)

0.87 in (22 mm)

0.02 lb (10 g)

PCIe NVMe Gen4X4

Maximum Sequential Read Maximum Sequential Write
6400 MB/s ±20%
5000 MB/s ±20%

4,000,797,360

32° to 158°F (0° to 70°C) [ambient temp]

Pyrite 2.0; TRIM; L1.2

Note: For storage drives, GB = 1 billion bytes. TB = 1 trillion bytes. Actual formatted capacity is less. Up to 35 GB (for Windows 10) is reserved for system recovery software.
M.2 2280

256GB

TLC

0.09 in (2.3 mm)

0.87 in (22 mm)

0.02 lb (10 g)

PCIe NVMe Gen4X4

Maximum Sequential Read Maximum Sequential Write
4000 MB/s ±20%
2000 MB/s ±20%

500,118,192

32° to 158°F (0° to 70°C) [ambient temp]

TCG Opal 2.0; TRIM; L1.2

Note: For storage drives, GB = 1 billion bytes. TB = 1 trillion bytes. Actual formatted capacity is less. Up to 35 GB (for Windows 10) is reserved for system recovery software.
M.2 2280

512GB

TLC

0.09 in (2.3 mm)

0.87 in (22 mm)

0.02 lb (10 g)

PCIe NVMe Gen4X4

Maximum Sequential Read Maximum Sequential Write
6400 MB/s ±20%
3500 MB/s ±20%

1,000,215,215

32° to 158°F (0° to 70°C) [ambient temp]

TCG Opal 2.0; TRIM; L1.2
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Note: For storage drives, GB = 1 billion bytes. TB = 1 trillion bytes. Actual formatted capacity is less. Up to 35 GB (for Windows 10) is reserved for system recovery software.


Operating Temperature 32° to 158°F (0° to 70°C) [ambient temp]



Note: For storage drives, GB = 1 billion bytes. TB = 1 trillion bytes. Actual formatted capacity is less. Up to 35 GB (for Windows 10) is reserved for system recovery software.
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NETWORKING/COMMUNICATION

Intel AX211 Wi-Fi 6E +BT Wireless LAN Standards
5.2 M.2 160MHz CNVi
WLAN vPro
Interoperability
Frequency Band
Data Rates
Modulation
Security1
Network Architecture
Models
Roaming
IEEE 802.11a

IEEE 802.11b

IEEE 802.11g

IEEE 802.11n

IEEE 802.11ac

IEEE 802.11ax

IEEE 802.11d

IEEE 802.11e

IEEE 802.11h

IEEE 802.11i

IEEE 802.11k

IEEE 802.11r

IEEE 802.11v

Wi-Fi certified

802.11b/g/n/ax

· 2.402 - 2.482 GHz

802.11a/n/ac/ax

· 4.9 - 4.95 GHz (Japan)

· 5.15 - 5.25 GHz

· 5.25 - 5.35 GHz

· 5.47 - 5.725 GHz

· 5.825 - 5.850 GHz

· 5.955 - 6.415 GHz

· 6.435 - 6.515 GHz

· 6.535 - 6.875 GHz

· 6.895 - 7.115 GHz

· 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps

· 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps

· 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps

• 802.11n: max 300Mbps

• 802.11ac : 1733Mbps

• 802.11ax : max 2.4Gbps

Direct Sequence Spread Spectrum

OFDM, BPSK, QPSK, CCK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM

, 1024QAM

• IEEE and WiFi compliant 64 / 128 bit WEP encryption for a/b/g mode only

· AES-CCMP: 128 bit in hardware

· 802.1x authentication

· WPA, WPA2: 802.1x. WPA-PSK, WPA2-PSK, TKIP, and AES.

· WPA2 certification

• WPA3 certification

• IEEE 802.11i

• WAPI

Ad-hoc (Peer to Peer)

Infrastructure (Access Point Required)

IEEE 802.11 compliant roaming between access points
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Output Power2
Power Consumption
Power Management
Receiver Sensitivity3
Antenna Type
• 802.11b : +17dBm minimum

• 802.11g : +16dBm minimum

• 802.11a : +17dBm minimum

· 802.11n HT20(2.4GHz) : +14dBm minimum

· 802.11n HT40(2.4GHz) : +13dBm minimum

• 802.11n HT20(5GHz) : +14dBm minimum

• 802.11n HT40(5GHz) : +13dBm minimum

• 802.11ac VHT80(5GHz) : +10dBm minimum

• 802.11ac VHT160(5GHz) : +10dBm minimum

· 802.11ax HE40(2.4GHz) : +12dBm minimum

· 802.11ax HE80(5GHz) : +10dBm minimum

• 802.11ax HE160(5GHz) : +10dBm minimum

• Transmit mode 2.0 W

• Receive mode 1.6 W

• Idle mode (PSP) 180 mW (WLAN Associated)

· Idle mode 50 mW (WLAN unassociated)

· Connected Standby 10mW

• Radio disabled 8 mW

ACPI and PCI Express compliant power management

802.11 compliant power saving mode

•802.11b, 1Mbps : -93.5dBm maximum

•802.11b, 11Mbps : -84dBm maximum

· 802.11a/g, 6Mbps : -86dBm maximum

· 802.11a/g, 54Mbps : -72dBm maximum

· 802.11n, MCS07 : -67dBm maximum

· 802.11n, MCS15 : -64dBm maximum

· 802.11ac, MCS0(VHT80) : -84dBm maximum

· 802.11ac, MCS9(VHT80) : -59dBm maximum

· 802.11ac, MCS9(VHT160) : -58.5dBm maximum

•802.11ax, MCS11(HE40): -57dBm maximum

•802.11ax, MCS11(HE80): -54dBm maximum

•802.11ax, MCS11(HE160): -53.5dBm maximum

High efficiency antenna with spatial diversity, mounted in the display enclosure

Two embedded dual band 2.4/5 GHz antennas are provided to the card to support WLAN MIMO communications and Bluetooth communications

Form Factor
Dimensions
Weight
Operating Voltage
Temperature
Humidity
Altitude

PCI-Express M.2 MiniCard

1. Type 1216: 1.67 x 12.0 x 16.0 mm

2. Type 1216: 1.3g 3.3v +/- 9% Operating Non-operating Operating Non-operating Operating Non​operating
14° to 158° F (-10° to 70° C) -40° to 176° F (-40° to 80° C) 10% to 90% (non-condensing) 5% to 95% (non-condensing) 0 to 10,000 ft (3,048 m) 0 to 50,000 ft (15,240 m)

LED Activity
LED Amber - Radio Off; LED Off - Radio ON

HP Integrated Module with Bluetooth 4.0/4.1/4.2/5.0/5.1/5.2 Wireless Technology Frequency Band
2402 to 2480 MHz

	QuickSpecs
	HP ZBook Power 15.6” G9 Mobile Workstation PC
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	Number of Available Channels
	Legacy : 0~79 (1 MHz/CH)
BLE : 0~39 (2 MHz/CH)

	Data Rates and Throughput
	Legacy : 3 Mbps data rate; throughput up to 2.17 Mbps
BLE : 1 Mbps data rate; throughput up to 0.2 Mbps
Legacy : Synchronous Connection Oriented links up to 3, 64 kbps, voice channels
Legacy : Asynchronous Connection Less links 2178.1 kbps/177.1 kbps asymmetric (3-DH5) or 864 kbps symmetric (3-EV5)

	Transmit Power
	The Bluetooth component shall operate as a Class II Bluetooth device with a maximum transmit power of + 9.5 dBm for BR and EDR.

	Power Consumption
	Peak (Tx): 330 mW
Peak (Rx): 230 mW
Selective Suspend: 17 mW

	Bluetooth Software Supported
Link Topology
Power Management
Certifications
Power Management
Certifications
	Microsoft Windows Bluetooth Software
Microsoft Windows ACPI, and USB Bus Support FCC (47 CFR) Part 15C, Section 15.247 & 15.249 ETS 300 328, ETS 300 826
Low Voltage Directive IEC950
UL, CSA, and CE Mark

	Bluetooth Profiles Supported
	BT4.1-ESR 5/6/7 Compliance
LE Link Layer Ping
LE Dual Mode
LE Link Layer
LE Low Duty Cycle Directed Advertising
LE L2CAP Connection Oriented Channels
Train Nudging & Interlaced Scan
BT4.2 ESR08 Compliance
LE Secure Connection- Basic/Full
LE Privacy 1.2 -Link Layer Privacy
LE Privacy 1.2 -Extended Scanner Filter Policies
LE Data Packet Length Extension
FAX Profile (FAX)
Basic Imaging Profile (BIP)2
Headset Profile (HSP)
Hands Free Profile (HFP)
Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)
BT5.2
ESR9/10 Compliance
LE Advertisement Extensions
Channel Selection Algo
Limited High Duty Cycle Non-Connectable Advertising 2Mbps LE
LE Long Range


*Wi-Fi 6E requires a Wi-Fi 6E router, sold separately, and Windows 11 to function in the 6GHz band. Availability of public wireless access points limited. Wi-Fi 6E is backwards compatible with prior 802.11 specs. And available in countries where Wi-Fi 6E is supported.
IEEE 802.11a
IEEE 802.11b
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Intel AX211 Wi-Fi 6E +BT
5.2 M.2 160MHz CNVi WLAN non-vPro
Interoperability
Frequency Band
Data Rates
Modulation
Security1
Network Architecture
Models
Roaming
Output Power2
IEEE 802.11g
IEEE 802.11n
IEEE 802.11ac
IEEE 802.11ax
IEEE 802.11d
IEEE 802.11e
IEEE 802.11h
IEEE 802.11i
IEEE 802.11k
IEEE 802.11r
IEEE 802.11v
Wi-Fi certified
802.11b/g/n/ax
• 2.402 - 2.482 GHz
802.11a/n/ac/ax
· 4.9 - 4.95 GHz (Japan)
· 5.15 - 5.25 GHz
• 5.25 - 5.35 GHz
• 5.47 - 5.725 GHz
• 5.825 - 5.850 GHz
• 5.955 - 6.415 GHz
• 6.435 - 6.515 GHz
• 6.535 - 6.875 GHz
• 6.895 - 7.115 GHz
• 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps
· 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
· 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
• 802.11n: max 300Mbps
• 802.11ac : 1733Mbps
• 802.11ax : max 2.4Gbps
Direct Sequence Spread Spectrum
OFDM, BPSK, QPSK, CCK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM
, 1024QAM
• IEEE and WiFi compliant 64 / 128 bit WEP encryption for a/b/g mode only
· AES-CCMP: 128 bit in hardware
· 802.1x authentication
· WPA, WPA2: 802.1x. WPA-PSK, WPA2-PSK, TKIP, and AES.
· WPA2 certification
• WPA3 certification
• IEEE 802.11i
• WAPI
Ad-hoc (Peer to Peer)
Infrastructure (Access Point Required)
IEEE 802.11 compliant roaming between access points
• 802.11b : +17dBm minimum
• 802.11g : +16dBm minimum
• 802.11a : +17dBm minimum
· 802.11n HT20(2.4GHz) : +14dBm minimum
· 802.11n HT40(2.4GHz) : +13dBm minimum
• 802.11n HT20(5GHz) : +14dBm minimum
• 802.11n HT40(5GHz) : +13dBm minimum

• 802.11ac VHT80(5GHz) : +10dBm minimum
• 802.11ac VHT160(5GHz) : +10dBm minimum
· 802.11ax HE40(2.4GHz) : +12dBm minimum
· 802.11ax HE80(5GHz) : +10dBm minimum
• 802.11ax HE160(5GHz) : +10dBm minimum
• Transmit mode 2.0 W
• Receive mode 1.6 W
• Idle mode (PSP) 180 mW (WLAN Associated)
· Idle mode 50 mW (WLAN unassociated)
· Connected Standby 10mW
• Radio disabled 8 mW
ACPI and PCI Express compliant power management
802.11 compliant power saving mode
•802.11b, 1Mbps : -93.5dBm maximum
•802.11b, 11Mbps : -84dBm maximum
· 802.11a/g, 6Mbps : -86dBm maximum
· 802.11a/g, 54Mbps : -72dBm maximum
· 802.11n, MCS07 : -67dBm maximum
· 802.11n, MCS15 : -64dBm maximum
· 802.11ac, MCS0(VHT80) : -84dBm maximum
· 802.11ac, MCS9(VHT80) : -59dBm maximum
· 802.11ac, MCS9(VHT160) : -58.5dBm maximum
•802.11ax, MCS11(HE40): -57dBm maximum
•802.11ax, MCS11(HE80): -54dBm maximum
•802.11ax, MCS11(HE160): -53.5dBm maximum
High efficiency antenna with spatial diversity, mounted in the display enclosure
Two embedded dual band 2.4/5 GHz antennas are provided to the card to support WLAN MIMO communications and Bluetooth communications

Form Factor
Dimensions
Weight
Operating Voltage
Temperature
Humidity
Altitude
PCI-Express M.2 MiniCard
1. Type 1216: 1.67 x 12.0 x 16.0 mm
2. Type 1216: 1.3g 3.3v +/- 9% Operating Non-operating Operating Non-operating Operating Non​operating
14° to 158° F (-10° to 70° C) -40° to 176° F (-40° to 80° C) 10% to 90% (non-condensing) 5% to 95% (non-condensing) 0 to 10,000 ft (3,048 m) 0 to 50,000 ft (15,240 m)
LED Activity
LED Amber - Radio OFF; LED White - Radio ON
HP Integrated Module with Bluetooth 4.0/4.1/4.2/5.0/5.1/5.2 Wireless Technology
Frequency Band
2402 to 2480 MHz
Number of Available Channels
Legacy : 0~79 (1 MHz/CH)
BLE : 0~39 (2 MHz/CH)
Data Rates and Throughput Legacy : 3 Mbps data rate; throughput up to 2.17 Mbps
BLE : 1 Mbps data rate; throughput up to 0.2 Mbps
Legacy : Synchronous Connection Oriented links up to 3, 64 kbps, voice channels

	QuickSpecs
	HP ZBook Power 15.6” G9 Mobile Workstation PC
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	Legacy : Asynchronous Connection Less links 2178.1 kbps/177.1 kbps asymmetric (3-DH5) or 864 kbps symmetric (3-EV5)

	Transmit Power
	The Bluetooth component shall operate as a Class II Bluetooth device with a maximum transmit power of + 9.5 dBm for BR and EDR.

	Power Consumption
	Peak (Tx): 330 mW
Peak (Rx): 230 mW
Selective Suspend: 17 mW

	Bluetooth Software Supported
Link Topology
Power Management
Certifications
Power Management
Certifications
	Microsoft Windows Bluetooth Software
Microsoft Windows ACPI, and USB Bus Support FCC (47 CFR) Part 15C, Section 15.247 & 15.249 ETS 300 328, ETS 300 826
Low Voltage Directive IEC950
UL, CSA, and CE Mark

	Bluetooth Profiles Supported
	BT4.1-ESR 5/6/7 Compliance
LE Link Layer Ping
LE Dual Mode
LE Link Layer
LE Low Duty Cycle Directed Advertising
LE L2CAP Connection Oriented Channels
Train Nudging & Interlaced Scan
BT4.2 ESR08 Compliance
LE Secure Connection- Basic/Full
LE Privacy 1.2 -Link Layer Privacy
LE Privacy 1.2 -Extended Scanner Filter Policies
LE Data Packet Length Extension
FAX Profile (FAX)
Basic Imaging Profile (BIP)2
Headset Profile (HSP)
Hands Free Profile (HFP)
Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)
BT5.2
ESR9/10 Compliance
LE Advertisement Extensions
Channel Selection Algo
Limited High Duty Cycle Non-Connectable Advertising 2Mbps LE
LE Long Range


Security & Manageability Intel® vPro™ support with appropriate Intel® chipset components *Wi-Fi 6E requires a Wi-Fi 6E router, sold separately, and Windows 11 to function in the 6GHz band. Availability of public wireless access points limited. Wi-Fi 6E is backwards compatible with prior 802.11 specs. And available in countries where Wi-Fi 6E is supported.
Near Field Communications Controller (optional)

Dimensions (L x W
Module 25 mm by 10 mm by 2.0 mm

x H)
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Chipset
System interface
NFC RF standards
NFC Forum Support
Reader (PCD-VCD)
Mode
Card Emulation (PICC-
VICC) Mode
Frequency
NFC Modes Supported Raw RF Data Rates Operating temperature Storage temperature Humidity
NPC300

I2C

ISO/IEC 14443 A

ISO/IEC 14443 B

ISO/IEC 15693

ISO/IEC 18092

ECMA-340 NFCIP-1 Target and Initiator

ECMA-320 NFCIP-2

Tag Type 1, Type 2, Type3 and Type 4, NFCIP-1 and NFCIP-2 ISO/IEC 14443 A

ISO/IEC 14443 B

ISO/IEC 15693

MIFARE 1K

MIFARE 4K

MIFARE DESFire

FeliCa

Jewel and Topaz cards

ISO/IEC 14443 A

ISO/IEC 14443 B and B'

MIFARE

FeliCa

13.56 MHz

Reader/Writer, Peer-to-Peer

106, 212, 424, 848 kbps

0°C to 70°C

AUDIO

HD Stereo Codec Audio I/O Ports
Supply Operating voltage
I/O Voltage
Power Consumption
-20°C to 125°C

10-90% operating

5-95% non-operating

4.35 to 5.25 Volts

1.8V or 3.3V Booster enable, VCC_BOOST = 5V) Mode Power Consumption, Typical
VBAT= 3.3V, Polling Detected Test Tag Type 1 Detected Test Tag Type 2 Detected Test Tag Type 3 Detected Test Tag Type 4
7.3 mA Total 283.8 mA Net Module 236.8 mA Total 288.8 mA Net Module 241.8 mA Total 287.7 mA Net Module 240.7 mA Total 282.3 mA Net Module 235.3 mA

Antenna

Antenna connector, 0.5mm pitch, 7 connector FPC. Antenna matching is external to module.

Realtek ALC3315

Headset: CTIA only and Headphone-out
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	Internal Speaker
Amplifier
Multi-streaming Capable
	Cirrus Logic High-Efficiency Boosted Class D Amplifier
Playback multi-streaming can be enabled in the audio control panel to allow independent audio. Following MSFT Behaviour

	Sampling
	DAC: 44.1k/48kHz
ADC: 48kHz

	Wavetable Syntheses
Analog Audio
# of Channels on Line​
Out
Internal Speaker
	Support 3.5mm Headset: CTIA only and Headphone-out
Yes


FINGERPRINT READER

	Sensor vendor
Sensor type
DPI resolution
Scan area
False Rejection Rate
False Acceptance Rate
	Synaptics FS7604
Capacitive
363DPI
7.4x6mm sensor area
<1%
1:50K FAR


Mobile Voltage Operation Mobile Voltage Operation: 3.0V to 3.6V
	Operating Temperature
Current Consumption Image
Low Latency Wait For
Finger
Capture Rate
ESD Resistance
Detection Matrix
	Operating Temperature: 0~60°C
Current Consumption Image: 100mA Max
Low Latency Wait For Finger: 260 uA
Capture Rate: <30msec per image
ESD Resistance: IEC 61000-4-2 4B (+/-15KV)
Detection Matrix: 363 dpi / 7.4x6mm sensor area


POWER

	AC Adapter 65 Watt nPFC
Slim USB type C Straight
1.8m
	Dimensions
138x66x22mm
Weight
unit: 325g +/- 10g
Input
Input Efficiency
88% at 115 Vac and 89% at 230Vac
Input frequency range
47 ~ 63 Hz
Input AC current
2.7 A at 90 Vac and Maximum Load
Output
Output power
150W
DC output
19.5V
Hold-up time
5ms at 115 Vac input
Output current limit
<16.0A
Connector
C6
DC Plug
4.5mm Barrel Type


Technical Specifications - Networking

	Environmental Design
	Operating
32° to 95° F (0° to 35° C)
temperature
Non-operating (storage) -4° to 185° F (-20° to 85° C) temperature
Altitude
0 to 16,400 ft (0 to 5000m)
Humidity
5% to 95%
Storage Humidity
5% to 95%

	EMI and Safety
Certifications
	Eg:
*CE Mark - full compliance with LVD and EMC directives
· Worldwide safety standards - IEC60950-1 and/or IEC62368-1, EN60950- 1 and/or EN62368-1, UL60950-1 and/or UL62368-1 , Class1, SELV;
Agency approvals - C-UL-US, NORDICS, DENAN, EN55032 Class B, FCC Class B, CISPR32 Class B, CCC, NOM-001 NYCE.
· MTBF - over 200,000 hours at 25°C ambient condition.


Technical Specifications - Power

AC Adapter 120 Watt Smart PFC Slim Barrel 4.5mm Right Angle - Delphin
Dimensions
Weight
Input
Output
Connector
138x68.5x25.4mm unit: 350g +/- 10g Input Efficiency Input frequency range Input AC current Output power DC output Hold-up time Output current limit C6
88% at 115 Vac and 89% at 230Vac 47 ~ 63 Hz
1.7 A at 90 Vac and Maximum Load
120W
19.5V
5ms at 115 Vac input
<18.0A

Operating
temperature
Non-operating (storage)
temperature
Altitude
Humidity
Storage Humidity
32° to 95° F (0° to 35° C)
-4° to 185° F (-20° to 85° C) 0 to 16,400 ft (0 to 5000m)
5% to 95%
5% to 95%

Eg:
*CE Mark - full compliance with LVD and EMC directives
· Worldwide safety standards - IEC60950-1 and/or IEC62368-1, EN60950- 1 and/or EN62368-1, UL60950-1 and/or UL62368-1 , Class1, SELV;
Agency approvals - C-UL-US, NORDICS, DENAN, EN55032 Class B, FCC Class B, CISPR32 Class B, CCC, NOM-001 NYCE.
· MTBF - over 200,000 hours at 25°C ambient condition.


Battery 6 Cell WHr 83
Dimensions (H x W x L)
Long Life -PL Fast Charge Weight
Cells/Type
Energy
Temperature
8.7 x 316.1 x70.2mm ( 0.342 x 12.44 x 2.763 inch)
0.31kg (0.683lb)
6cell Lithium-Ion Polymer cell / 685257
Voltage
Amp-hour capacity
Watt-hour capacity
Operating (Charging)
Operating (Discharging)

Fuel Gauge LED NA
Refer to http://www.hp.com/support/batterywarranty/ for battery warranty information.
Optional Travel Battery N/A
Available
*Batteries have a default one year limited warranty except for Long Life batteries which will have same 1-year or 3-year limited warranty as the platform.

Technical Specifications - Environmental
ENVIRONMENTAL DATA
This product has received or is in the process of being certified to the following approvals and may be labeled with one or more of these marks:
· IT ECO declaration
· US ENERGY STAR®
· US Federal Energy Management Program (FEMP)
· EPEAT Gold registered in the United States. See http://www.epeat.net for registration status in your country.
· TCO Certified
· IEC 60601-1-2:2014 EN60601-1-2: 2015
· China Energy Conservation Program (CECP)
· China State Environmental Protection Administration (SEPA)
· Taiwan Green Mark
· Korea Eco-label
· Japan PC Green label*
	Sustainable Impact
Specifications
	· Ocean-bound plastic in Speaker Box1
· 35% post-consumer recycled plastic2
· External Power Supply 90% Efficiency
• Low halogen3
· Outside Box and corrugated cushions are 100% sustainably sourced and recyclable4
· Molded Paper Pulp Cushion inside box is 100% sustainably sourced and recyclable5
• Bulk packaging available

	System Configuration
	The configuration used for the Energy Consumption and Declared Noise Emissions data for the Notebook model is based on a “Typically Configured Notebook”.


Energy Consumption
(in accordance with US ENERGY
	STAR® test method)
	115VAC, 60Hz
	230VAC, 50Hz
	100VAC, 50Hz

	Normal Operation (Short idle)
	TBD
	TBD
	TBD

	Normal Operation (Long idle)
	TBD
	TBD
	TBD

	Sleep
	TBD
	TBD
	TBD

	Off
	TBD
	TBD
	TBD


NOTE:
Energy efficiency data listed is for an ENERGY STAR® compliant product if offered within the model family. HP computers marked with the ENERGY STAR® Logo are compliant with the applicable U.S. Environmental Protection Agency (EPA) ENERGY STAR® specifications for computers. If a model family does not offer ENERGY STAR® compliant configurations, then energy efficiency data listed is for a typically configured PC featuring a hard disk drive, a high efficiency power supply, and a Microsoft Windows® operating system.
	Heat Dissipation*
	115VAC, 60Hz
	230VAC, 50Hz
	100VAC, 50Hz

	Normal Operation (Short idle)
	TBD
	TBD
	TBD

	Normal Operation (Long idle)
	TBD
	TBD
	TBD

	Sleep
	TBD
	TBD
	TBD

	Off
	TBD
	TBD
	TBD



The corrugated paper packaging materials contains at least 35.6% recycled content.

HP Inc. complies fully with materials regulations. We were among the first companies to extend the restrictions in the European Union (EU) Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive to our products worldwide through the HP GSE. HP has contributed to the development of related legislation in Europe, as well as China, India, and Vietnam.

We believe the RoHS directive and similar laws play an important role in promoting industry​wide elimination of substances of concern. We have supported the inclusion of additional substances—including PVC, BFRs, and certain phthalates—in future RoHS legislation that pertains to electrical and electronics products.

We met our voluntary objective to achieve worldwide compliance with the new EU RoHS requirements for virtually all relevant products by July 2013, and we will continue to extend the scope of the commitment to include further restricted substances as regulations continue to evolve.

To obtain a copy of the HP RoHS Compliance Statement, see HP RoHS position statement.

This product does not contain any of the following substances in excess of regulatory limits (refer to the HP General Specification for the Environment at http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/supplychain/gen_specifications.html ):

· Asbestos

· Certain Azo Colorants

· Certain Brominated Flame Retardants - may not be used as flame retardants in plastics

· Cadmium

· Chlorinated Hydrocarbons

· Chlorinated Paraffins

· Bis(2-Ethylhexyl) phthalate (DEHP)

· Benzyl butyl phthalate (BBP)

· Dibutyl phthalate (DBP)

· Diisobutyl phthalate (DIBP)

· Formaldehyde

· Halogenated Diphenyl Methanes

· Lead carbonates and sulfates

· Lead and Lead compounds

· Mercuric Oxide Batteries

· Nickel - finishes must not be used on the external surface designed to be frequently handled or carried by the user.

· Ozone Depleting Substances

· Polybrominated Biphenyls (PBBs)

· Polybrominated Biphenyl Ethers (PBBEs)

· Polybrominated Biphenyl Oxides (PBBOs)

· Polychlorinated Biphenyl (PCB)

· Polychlorinated Terphenyls (PCT)

· Polyvinyl Chloride (PVC) - except for wires and cables, and certain retail packaging has been voluntarily removed from most applications.

· Radioactive Substances

· Tributyl Tin (TBT), Triphenyl Tin (TPT), Tributyl Tin Oxide (TBTO)

HP follows these guidelines to decrease the environmental impact of product packaging:

· Eliminate the use of heavy metals such as lead, chromium, mercury and cadmium in packaging materials.

· Eliminate the use of ozone-depleting substances (ODS) in packaging materials.

· Design packaging materials for ease of disassembly.

· Maximize the use of post-consumer recycled content materials in packaging materials.

· Use readily recyclable packaging materials such as paper and corrugated materials.

· Reduce size and weight of packages to improve transportation fuel efficiency.

· Plastic packaging materials are marked according to ISO 11469 and DIN 6120 standards.

HP offers end-of-life HP product return and recycling programs in many geographic areas. To recycle your product, please go to: http://www.hp.com/go/reuse-recycle or contact your nearest HP sales office. Products returned to HP will be recycled, recovered or disposed of in a responsible manner.

The EU WEEE directive (2002/95/EC) requires manufacturers to provide treatment information for each product type for use by treatment facilities. This information (product disassembly instructions) is posted on the Hewlett Packard web site at: http://www.hp.com/go/recyclers.

Technical Specifications

Environmental

These instructions may be used by recyclers and other WEEE treatment facilities as well as HP OEM customers who integrate and re-sell HP equipment.

HP Inc. Corporate
Environmental Information
For more information about HP's commitment to the environment:

Global Citizenship Report http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/gcreport/index.html
Eco-label certifications http://www8.hp.com/us/en/hp-information/environment/ecolabels.html
ISO 14001 certificates: http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=c04755842 and http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/pdf/cert.pdf
Footnotes
1Percentage of ocean-bound plastic contained in each component varies by product 2Recycled plastic content percentage is based on the definition set in the IEEE 1680.1-2018 standard.
3External power supplies, WWAN modules, power cords, cables and peripherals excluded. 4100% outer box packaging and corrugated cushions made from sustainably sourced certified and recycled fibers.
5Fiber cushions made from 100% recycled wood fiber and organic materials.
Copyright © 2022 HP Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products are set forth in the express limited warranty statements accompanying such products. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

	Intel, Core, and Celeron, Thunderbolt and vPro are registered trademarks or trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries. Bluetooth is a registered trademark of its proprietor used by HP Inc. under license. AMD, FirePro, and Enduro are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc. Adobe is a trademark of Adobe Systems Incorporated. Microsoft and Windows are U.S. registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Qualcomm and Snapdragon are trademarks of Qualcomm, Inc. SD, SDHC, and SDXC are trademarks or registered trademarks of SD-3C in the United States, other countries or both. USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. ENERGY STAR® is a registered trademark mark of the U.S. Environmental Protection Agency.
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Datový list
HP ProBook 445 14 inch G9 Notebook PC

Základní funkce v moderním designu

Notebook HP ProBook 445 se vyznačuje lehkým a kompaktním designem, výkonem na komerční úrovni, zabezpečením a odolností, kterou ocení profesionální pracovníci pohybující se mezi svou kanceláří, konferenčními místnostmi a domovem. Tento notebook lze snadno upgradovat a udržet tak krok s měnícími se nároky rostoucí firmy.
Navrženo pro hybridní pracovní styl
• Ať už se členové vašeho týmu nacházejí ve stejné místnosti, nebo stovky kilometrů od sebe, díky nástrojům mohou zůstat v přímém kontaktu a zachovat si produktivitu. Displej s úzkým rámečkem přispívá k maximální možné velikosti obrazovky a díky lehkým materiálům se notebook s elegantním designem snadno přenáší.
Výkon pro každodenní práci
· Výkonný notebook HP ProBook 445 je vybaven nejnovějším procesorem AMD2, volitelnou grafickou kartou3, až 32 GB dvoukanálové paměti SODIMM4, baterií s dlouhou výdrží a vysokorychlostními jednotkami SSD.
Ochrana pomocí nástroje HP Wolf Security
· HP Wolf Security pro firmy zajišťuje odolnou hardwarovou ochranu, která je neustále aktivní. Tato neustále vyvíjející se řešení pomáhají důkladně chránit počítač před moderními hrozbami, od systému BIOS až po prohlížeč.5
· Svůj lehký notebook ProBook můžete přenášet bez obav. Odolné šasi má poutavý vzhled a zabírá malou plochu. Úzký rámeček umožňuje použití větší obrazovky s více než 80% poměrem obrazovky vůči tělu.1
· S aplikací myHP budete mít přístup k hardwarovým a softwarovým inovacím od společnosti HP.
V jediné aplikaci máte přístup k nastavení zvuku, videa, programovatelných kláves a mnoha dalším funkcím.
· Optimalizujte videohovory za zhoršených světelných podmínek díky volitelné infračervené kameře HD a časové redukci šumu, která snižuje účinky vizuálního šumu a pixelizace.16
· S nejnovějším procesorem AMD představujícím skvělou kombinaci výkonu, spotřeby energie
a hodnoty zvládnete náročné dny plné nejrůznějších úkolů a termínů.2
· S tenkým a lehkým notebookem HP ProBook, který absolvoval komplexní testování HP v délce
120 000 hodin a testy podle standardu MIL-STD 810, se nebudete muset obávat, že vás něco zaskočí.6,7
· U notebooků HP ProBook s certifikací EPEAT® Gold a ENERGY STAR® v rámci zvyšování udržitelnosti používáme ve skříních reproduktorů a rámečcích displejů plasty pocházející z oceánů.8,9
· HP Tamper Lock vyžaduje heslo správce k odemknutí počítače pokaždé, když volitelné snímače narušení umístěné na spodním krytu počítače a interním úložišti zaznamenají neoprávněné vniknutí.10
· Díky rychlému a spolehlivému bezdrátovému rozhraní s podporou Wi-Fi 6E budete moci pracovat téměř všude - i v bezdrátových sítích s intenzivním provozem. Možnosti připojení a zabezpečení můžete ještě více zlepšit přidáním volitelného vysokorychlostního rozhraní CAT9 WWAN s externí kartou SIM.11,12
· K dispozici jsou dvě různé baterie, takže si můžete zvolit přesně takovou, jaká odpovídá potřebám a rozpočtu vaší firmy. Pomocí intuitivního řídicího panelu HP Power Manager můžete upravovat nastavení nabíjení a spravovat výkon baterie.13,14
Díky baterii HP s dlouhou výdrží budete moci absolvovat den plný schůzek, aniž byste museli notebook připojovat k nabíječce. A pokud se práce protáhne, můžete jej rychle nabít pomocí technologie HP Fast Charge. Baterii dobijete na 50 % kapacity za pouhých 30 minut.15

HP ProBook 445 14 inch G9 Notebook PC Tabulka s technickými údaji
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*Obrázek se může lišit od skutečného produktu
	Dostupné operační systémy
	Windows 11 Pro1
Windows 11 Pro Education1
Windows 11 Home - společnost HP doporučuje Windows 11 Pro pro firmy1
Windows 11 Home Single Language1
Windows 11 Pro (Windows 11 Enterprise k dispozici s multilicenční smlouvou)1 Windows 10 Pro (k dispozici díky nároku na downgrade ze systému Windows 11 Pro)1,2 FreeDOS

	Řada procesorů6
	Procesor AMD Ryzen™

	Dostupné procesory3,4-5-6
	AMD Ryzen™ 7 5825U s grafickou kartou AMD Radeon™ (základní takt 2,0 GHz, max. zvýšený takt 4,5 GHz, 16 MB mezipaměti L3, 8 jader, 16 vláken); AMD Ryzen™ 5 5625U s grafickou kartou AMD Radeon™ (základní takt 2,3 GHz, max. zvýšený takt 4,3 GHz, 16 MB mezipaměti L3, 6 jader, 12 vláken); AMD Ryzen™ 3 5425U s grafickou kartou AMD Radeon™ (základní takt 2,7 GHz, max. zvýšený takt 4,1 GHz, 8 MB mezipaměti L3, 4 jader, 8 vláken)

	Maximální paměť
	32 GB paměti RAM DDR4, 3 200 MHz 7
Oba sloty jsou přístupné/rozšiřitelné pouze pracovníky IT nebo kvalifikované techniky. Podporuje dvoukanálovou paměť.

	Paměťové sloty
	2 sloty SODIMM

	Interní paměť
	128 GB max. 512 GB PCIe® NVMe™ Value M.2 SSD8 max. 1 TB PCIe® NVMe™ M.2 SSD TLC8
128 GB max. 256 GB PCIe® NVMe™ Value M.2 SSD8,40

	Velikost displeje (úhlopříčka, metrické jednotky)
	35,6 cm (14 ")

	Displej
	35,56 cm (14") displej IPS s rozlišením FHD (1 920 x 1 080), antireftexní úpravou, 1 000 nity, 100% sRGB a integrovaným filtrem ochrany soukromí HP Sure View Reflect; 35,56 cm (14") displej IPS s rozlišením FHD (1 920 x 1 080), tenkým rámečkem, antireftexní úpravou, 400 nity, nízkou spotřebou a 72% NTSC; 35,56 cm (14") displej IPS s rozlišením FHD (1 920 x 1 080), tenkým rámečkem, antireftexní úpravou, 250 nity a 45% NTSC; 35,56 cm (14") dotykový displej IPS s rozlišením FHD (1 920 x 1 080), tenkým rámečkem, antireftexní úpravou, 250 nity a 45% NTSC; 35,56 cm (14") displej s rozlišením HD (1 366 x 768), tenkým rámečkem, antireftexní úpravou, 250 nity a 45% NTSC 14,15,16,17

	Dostupná grafika
	Integrováno: Grafika AMD Radeon™
(Podpora dekódování HD, DX12 a rozhraní HDMI 1.4.)

	Audio
	Dva stereofonní reproduktory, sestava dvou mikrofonů

	Bezdrátové technologie
	(Kompatibilní se zařízeními s certifikací Miracast.)

	Porty a konektory
	3x SuperSpeed USB Type-A s přenosovou rychlostí signálu 5 Gb/s; 1x SuperSpeed USB Type-C® s přenosovou rychlostí signálu 10 Gb/s (USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4); 1x konektor pro sluchátka/mikrofon; 1x HDMI 2.0b; 1x napájení AC ;
(Kabel HDMI se prodává samostatně.);
Volitelné porty: 1x externí slot Nano SIM pro WWAN39

	Vstupní zařízení
	Klávesnice HP Premium - volitelná podsvícená klávesnice s odtokovým žlábkem a klávesami DuraKeys, odolná proti polití13; Clickpad s podporou vícedotykových gest;

	Komunikace
	Qualcomm® Wi-Fi 6E WCN6856 (2x2) a Bluetooth® 5.2 combo; Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE 802.11a/b/g/n/ax (2x2) a Bluetooth®? 5.2 combo 9,10,11,12,20; Intel® XMM™ 7560 LTE Advanced Pro Cat 16 ;

	Kamera
	kamera s rozlišením HD 720p a dočasným potlačením šumu; Infračervená kamera (vybrané modely) 14

	Software
	HP Connection Optimizer; HP Hotkey Support; HP MAC Address Manager; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; myHP; HP Privacy Settings; HSA Fusion for Commercial; HSA Telemetry for Commercial; Touchpoint Customizer for Commercial; HP Notifications; HP QuickDrop; Tile™; HP Quick Touch; Zakoupení produktu Office (prodává se samostatně)18,19,21

	Dostupný software
	Podpora HP Smart57

	Správa zabezpečení
	Modul Absolute Persistence; HP DriveLock a Automatic DriveLock; HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; Aktualizace systému BIOS prostřednictvím sítě; HP Sure Admin; HP BIOSphere Gen6; Integrovaný bezpečnostní čip TPM 2.0 (certifikace Common Criteria EAL4+ a FIPS 140-2 Level 2); HP Sure Start Gen7; HP Wake on WLAN; HP Tamper Lock;24,26,27,28,29,30,31,32,33

	Licence bezpečnostního softwaru
	HP Wolf Pro Security Edition56

	Čtečka otisků prstů
	Snímač otisků prstů (vybrané modely)

	Funkce správy
	HP Client Management Script Library (ke stažení); HP Driver Packs (ke stažení); HP Client Catalog (ke stažení); HP Manageability Integration Kit Gen4 (ke stažení); HP Image Assistant Gen5 (ke stažení); HP Patch Assistant (ke stažení); HP Connect pro Microsoft Endpoint Manager22,23,25,31

	Napáj'ení
	65W externí napájecí adaptér HP Smart AC; 65W externí napájecí adaptér HP Smart EM AC; 45W externí napájecí adaptér HP Smart AC; 65W adaptér HP Smart USB Type-C®; 45W adaptér HP Smart USB Type-C®35

	Typ baterie
	3článková polymerová HP s dlouhou životností (42,75 Wh); 3článková polymerová HP s dlouhou životností (51,3 Wh)34

	Rozměry
	32,19 x 21,39 x 1,99 cm

	Hmotnost
	Základní hmotnost 1,38 kg (Hmotnost je závislá na konfiguraci.)

	Ekoznačky
	Registrace EPEAT®37

	Certifikace Energy Star (fixní řada)
	Certifikace ENERGY STAR®

	Specifikace dopadu na udržitelnost
	Nízký obsah halogenů; Certifikace TCO 8.038

	Záruka
	Služby HP nabízí v závislosti na zemi 1letou omezenou záruky a 90denní omezenou záruku na software. Na baterii se vztahuje standardní jednoletá omezená záruka. Další informace o baterii naleznete na stránce http://www.hp.com/support/batterywarranty/. K dispozici je také služba zásahu u zákazníka a rozšířené pokrytí. Služby HP Care Pack jsou volitelné servisní smlouvy, které rozšiřují standardní záruční podmínky. Zvolit správnou úroveň služeb pro produkt HP vám pomůže nástroj na vyhledání podpory HP Care Pack, který je dostupný na adrese http://www.hp.com/go/cpc.
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Příslušenství a služby (nejsou součástí)


HP ProBook 445 14 inch G9 Notebook PC
Poznámky pod čarou se zprávami
1 Poměr aktivní i neaktivní plochy obrazu k aktivní ploše obrazu s rámečkem. Měřeno s víkem kolmo ke stolu.

2 Vícejádrová technologie byla vyvinuta za účelem zvýšení výkonu určitých softwarových produktů. Výhody plynoucí z používání této technologie nejsou zaručené pro všechny zákazníky nebo softwarové aplikace. Výkon a taktovací frekvence se liší v závislosti na pracovním zatížení aplikací a na konfiguraci hardwaru a softwaru. Číselné hodnoty produktů AMD nemusí odpovídat taktu procesoru. Vyžaduje internetové připojení, které není součástí dodávky.

3 Procesor AMD a grafická karta vyžadují konfiguraci při zakoupení.

4 Dvoukanálová paměť se prodává samostatně nebo jako volitelné příslušenství. Vzhledem k nestandardnímu charakteru některých paměťových modulů jiných výrobců doporučujeme použít značkové moduly HP k zajištění kompatibility. Pokud zkombinujete paměti s různými rychlostmi, systém poběží na nižší paměťovou rychlost.

5 HP Wolf Security pro firmy vyžaduje Windows 10 nebo vyšší, zahrnuje různé bezpečnostní funkce HP a je k dispozici na počítačích HP Pro, Elite, pracovních stanicích a maloobchodních prodejních systémech. Příslušné bezpečnostní funkce a požadavky na operační systém jsou k dispozici v podrobnostech produktu.

6 Výsledky komplexního testování HP nejsou zárukou dosažení stejného výkonu při stejných testovacích podmínkách. Jakékoli náhodné poškození vyžaduje volitelnou službu HP Care Pack s ochranou před náhodným poškozením.

7 Testování MIL STD 810 není určeno k prokázání vhodnosti pro zakázky ministerstva obrany USA nebo pro vojenské použití. Výsledky těchto testů nejsou zárukou dosažení stejného výkonu při stejných testovacích podmínkách. Jakékoli náhodné poškození vyžaduje volitelnou službu HP Care Pack s ochranou před náhodným poškozením.

8 Skříň reproduktoru a rámeček displeje notebooku obsahují 5 % plastových materiálů pocházejících z oceánů.

9 Vychází z registrace US EPEAT® podle normy IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Stav EPEAT® se v jednotlivých zemích liší. Další informace jsou k dispozici na adrese http://www.epeat.net.

10 HP Tamper Lock je volitelné příslušenství, které vyžaduje konfiguraci při zakoupení a vytvoření hesla správce před použitím. Dostupné pouze s tříletou zárukou.

11 Aby mohlo rozhraní Wi-Fi 6E fungovat ve frekvenčním pásmu 6 GHz, je třeba samostatně prodávaný směrovač podporující pásmo 6 GHz. Dostupnost veřejných bezdrátových přístupových bodů je omezená. Rozhraní Wi-Fi 6E je zpětně kompatibilní s předchozími specifikacemi 802.11. Specifikace pro Wi-Fi 6E jsou ve fázi návrhu a nejsou konečné. Pokud se budou konečné specifikace lišit od navrhovaných, může být ovlivněna schopnost notebooku komunikovat s ostatními zařízeními s rozhraním Wi-Fi 6E. Dostupné pouze

v zemích, kde je rozhraní Wi-Fi 6E podporováno.

12 Volitelný prvek, který je nutné nakonfigurovat při nákupu; vyžaduje externí kartu SIM, není součástí balení a je nutné ho zakoupit samostatně.

13 Baterie vyžaduje konfiguraci při zakoupení.

14 Nástroj HP Power Manager je k dispozici v obchodu Microsoft Store a vyžaduje systém Windows 10 nebo vyšší.

15 Nabije baterii na kapacitu až 50 % za 30 minut, když je systém vypnutý nebo v pohotovostním režimu. Vyžaduje se napájecí adaptér s výkonem alespoň 65 W. Jakmile je baterie nabitá na 50 % kapacity, rychlost nabíjení se vrátí do normálu. Doba nabíjení se může lišit o +/-10 % vzhledem k odchylkám mezi systémy.

16 Volitelné příslušenství, které vyžaduje konfiguraci při zakoupení.

Poznámky pod čarou s technickými specifikacemi
1 Některé funkce nejsou dostupné ve všech edicích nebo verzích systému Windows. Systémy mohou vyžadovat instalaci vylepšeného nebo dodatečně zakoupeného hardwaru, ovladačů, softwaru nebo aktualizaci systému BIOS, aby mohla být funkčnost systému Windows plně využita. Systém Windows je automaticky aktualizován a aktivován. Je zapotřebí vysokorychlostní Internet a účet u společnosti Microsoft. Mohou být účtovány poplatky za připojení k Internetu a mohou existovat další požadavky na aktualizace. Další informace naleznete na webu http://www.windows.com.

2 Tento systém má předinstalovaný software Windows 10 Pro a dodává se s licencí softwaru Windows 11 Pro a rezervací softwaru k obnovení systému. V jednu chvíli můžete používat pouze jednu verzi softwaru Windows. Pokud chcete přejít z jedné verze na druhou, je třeba odinstalovat jednu verzi a druhou nainstalovat. Před odinstalováním a instalací operačního systému je třeba zálohovat veškerá data (soubory, fotky apod.), aby nedošlo k jejich ztrátě.

3 Vícejádrová technologie byla vyvinuta za účelem zvýšení výkonu určitých softwarových produktů. Ne všichni zákazníci nebo softwarové aplikace získají díky této technologii výhodu. Výkon a taktovací frekvence se liší v závislosti na pracovním zatížení aplikací a konfiguraci hardwaru a softwaru. Číslování od společnosti AMD není indikátorem taktu procesoru.

4 Rychlost procesoru představuje režim maximálního výkonu; v režimu optimálního využití baterie procesory poběží na nižší výkon.

5 Výkon frekvence AMD Max Burst se liší v závislosti na hardwaru, softwaru a celkové konfiguraci systému.

6 Společnost HP v souladu se zásadami poskytování podpory společnosti Microsoft nepodporuje operační systém Windows 8 a Windows 7 u produktů konfigurovaných s procesory Intel a AMD 7. generace a následujícími procesory ani neposkytuje žádné ovladače pro systém Windows 8 nebo Windows 7 na adrese http://www.support.hp.com.

7 Vzhledem k nestandardnímu charakteru některých paměťových modulů jiných výrobců doporučujeme použít značkové moduly HP k zajištění kompatibility. Pokud zkombinujete paměti s různými rychlostmi, systém poběží na nižší paměťovou rychlost.

8 V případě úložišť: 1 GB = 1 miliarda bajtů. 1 TB = 1 bilion bajtů. Skutečná formátovaná kapacita je nižší. Až 30 GB místa na disku (systém Windows 10 a 11) je vyhrazeno pro software k obnovení systému.

9 Aby mohlo rozhraní Wi-Fi 6E fungovat ve frekvenčním pásmu 6 GHz, je třeba samostatně prodávaný směrovač podporující rozhraní Wi-Fi 6E. Dostupnost veřejných bezdrátových přístupových bodů je omezená. Rozhraní Wi-Fi 6E je zpětně kompatibilní s předchozími specifikacemi 802.11. Dostupné v zemích, kde je rozhraní Wi-Fi 6E podporováno.

10 Modul WWAN je volitelné příslušenství, které vyžaduje tovární konfiguraci a samostatnou smlouvu o poskytování služeb. Informujte se u poskytovatele služeb o pokrytí a dostupnosti ve své oblasti. Rychlost připojení závisí na umístění, prostředí, stavu sítě a dalších faktorech. 4G LTE není k dispozici u všech produktů ani ve všech oblastech.

11 Pojem „10/100/1000“ nebo „Gigabit Ethernet“ označuje kompatibilitu se standardem IEEE 802.3ab pro síť Gigabit Ethernet a neznamená skutečnou provozní rychlost 1 Gb/s. Pokud chcete zajistit vysokorychlostní přenos, je nutné zajistit připojení k serveru a síťové infrastruktuře Gigabit Ethernet.

12 Pomocí bezdrátové technologie Miracast může počítač promítat projekci na televizory a projektory nebo ji streamovat.

13 Podsvícená klávesnice je volitelné příslušenství.

14 Ke sledování obrazu ve vysokém rozlišení je třeba obsah HD.

15 Rozlišení závisí na parametrech monitoru a nastavení jeho rozlišení a hloubky barev.

16 Integrovaný filtr ochrany soukromí HP Sure View Reflect je volitelné příslušenství, které vyžaduje konfiguraci při zakoupení a lze ho využívat v orientaci na šířku.

17 Skutečný jas bude na dotykové obrazovce nebo displeji Sure View nižší.

18 HP Support Assistant vyžaduje systém Windows a přístup k internetu.

19 Některé funkce aplikace Tile vyžadují volitelné předplatné Tile Premium. Aplikace Tile pro systém Windows 10 je k dispozici ke stažení z obchodu Windows Store. Aplikace pro mobilní telefony je k dispozici ke stažení z obchodů App Store a Google Play. Vyžaduje systém iOS 11 a vyšší nebo Android 6.0 a vyšší. Další informace jsou k dispozici na adrese https://support.thetileapp.com/hc/en-us/articles/200424778. Aplikace Tile bude fungovat, dokud bude počítač napájen baterií.

20 Bezdrátový přístupový bod a požadované služby internetového připojení jsou prodávány samostatně. Dostupnost veřejných bezdrátových přístupových bodů je omezená. Specifikace pro rozhraní WLAN 802.11ac jsou ve fázi návrhu a nejsou konečné. Pokud se budou konečné specifikace lišit od navrhovaných, může být ovlivněna schopnost notebooku komunikovat s ostatními zařízeními s rozhraním WLAN 802.11ac.

21 HP Quick Drop vyžaduje internetový přístup a počítač s předinstalovaným systémem Windows 10 nebo vyšším s aplikací HP QuickDrop a buď zařízení Android (telefon nebo tablet) se systémem Android 7 nebo vyšším a aplikací Android HP QuickDrop, nebo zařízení iOS (telefon nebo tablet) se systémem iOS 12 nebo vyšším a aplikací iOS HP QuickDrop.

22 Aplikace HP Driver Packs není předem nainstalovaná, můžete si ji však stáhnout na stránce http://www.hp.com/go/clientmanagement.

23 HP Manageability Integration Kit je ke stažení na adrese http://www.hp.com/go/clientmanagement.

24 Agent Absolute je při dodání vypnutý a zákazníci jej mohou aktivovat, jakmile si zakoupí předplatné. Předplatná je možné zakoupit na dobu až několika let. Služba je omezena, ověřte si podmínky společnosti Absolute týkající se dostupnosti mimo USA. Služba záruky absolutního obnovení se řadí mezi omezené záruky. Záruka podléhá určitým omezením. Podrobnosti naleznete na adrese: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/ computrace-agreement. Odstranění dat je volitelná služba poskytovaná společností Absolute Software. Při využití této služby se záruka obnovení stává neplatnou. Aby zákazníci mohli využít službu odstranění dat, musí nejprve podepsat předautorizační dohodu a buď získat kód PIN, nebo si zakoupit jeden či více tokenů RSA SecurID od společnosti Absolute Software.

25 HP Connect pro Microsoft Endpoint Manager je k dispozici v obchodě Azure Marketplace pro počítače HP Pro, Elite, Z a prodejní systémy spravované pomocí nástroje Microsoft Endpoint Manager. Vyžaduje předplatné aplikace Microsoft Endpoint Manager, které se prodává samostatně. Vyžaduje síťové připojení.

26 HP Secure Erase vyhovuje metodám stanoveným ve speciální publikaci pro čištění médií 800-88 Národního ústavu pro normy a technologii. HP Secure Erase nepodporuje platformy s technologií Intel® Optane™.

27 HP Sure Click vyžaduje systém Windows 10 Pro a vyšší nebo Enterprise. Podrobnosti jsou k dispozici na adrese https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick.

28 HP Sure Sense je dostupný u vybraných počítačů HP se systémem Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 11 Pro nebo Windows 11 Enterprise OS.

29 HP Sure Admin vyžaduje Windows 10 nebo vyšší, HP BIOS, HP Manageability Integration Kit z adresy http://www.hp.com/go/clientmanagement a aplikaci pro chytré telefony HP Sure Admin Local Access Authenticator z obchodů Google Play nebo Apple Store.

30 Funkce nástroje HP BIOSphere Gen6 se mohou lišit v závislosti na platformě a konfiguraci.

31 HP Patch Assistant je k dispozici na vybraných počítačích HP s nástrojem HP Manageability Kit, které jsou spravovány přes aplikaci Microsoft System Center Configuration Manager. HP Manageability Integration Kit lze stáhnout na adrese http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html.

32 HP Sure Start Gen7 je k dispozici u vybraných počítačů HP a vyžaduje systém Windows 10 nebo vyšší.

33 HP Fingerprint Sensor je volitelné příslušenství, které vyžaduje konfiguraci při zakoupení.

34 Skutečná provozní doba baterie (Wh) se může od uvedené kapacity lišit. Kapacita baterie přirozeně klesá vlivem doby skladování, času, používání, prostředí, teploty, systémové konfigurace, využívaných aplikací, funkcí, nastavení správy napájení a dalších faktorů.

35 Dostupnost se v jednotlivých zemích může lišit.

36 Služby HP Care Pack je nutné zakoupit samostatně. Úrovně služeb a doby odezvy služeb HP Care Pack se mohou v různých oblastech lišit. Poskytování služby je zahájeno k datu zakoupení hardwaru. Mohou platit určitá omezení. Podrobnosti jsou k dispozici na adrese http://www.hp.com/go/cpc. Služby HP se řídí příslušnými podmínkami společnosti HP pro služby poskytované nebo sdělené zákazníkovi v době zakoupení produktu. Zákazník může mít další práva vyplývající z platných místních zákonů. Tato práva nejsou žádným způsobem ovlivněna podmínkami služeb nebo omezenou zárukou společnosti HP, která se poskytuje na produkt HP.

37 Vychází z registrace US EPEAT® podle normy IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Stav se liší podle země. Další informace naleznete na stránce www.epeat.net.

38 Externí příslušenství včetně zdrojů napájení, napájecích kabelů a periferií nemají nízký obsah halogenů. Servisní díly obdržené po zakoupení nemusejí mít nízký obsah halogenů.

39 Slot SIM není bez konfigurace sítě WWAN přístupný pro uživatele.

40 Druhé úložiště je dostupné pouze u jiné jednotky než WWAN a s primárním úložištěm M.2.

56 HP Wolf Security pro firmy vyžaduje systém Windows 10 nebo vyšší, zahrnuje různé bezpečnostní funkce HP a je k dispozici u počítačů HP Pro, Elite, maloobchodních prodejních systémů a pracovních stanic. Příslušné bezpečnostní funkce a požadavky na operační systém jsou k dispozici v podrobnostech produktu.

57 Řešení HP Smart Support automaticky shromažďuje telemetrii potřebnou k úvodnímu spuštění produktu, aby mohlo poskytnout konfigurační data na úrovni zařízení a přehled o jeho stavu. Je předinstalováno u vybraných produktů v rámci služby HP Factory Configuration Services nebo ho můžete stáhnout. Další informace o aktivaci řešení HP Smart Support nebo jeho stažení jsou k dispozici na adrese http://www.hp.com/smart-support.

Přihlásit se k odběru novinek hp.com/go/getupdated
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Datový list
HP Elite Tower 600 G9 Desktop PC

Rozšiřte své možnosti

Výkonný počítač pro firmy a náročnou grafickou práci pozdvihne jakékoli pracoviště na novou úroveň. Stolní počítač HP Elite Tower 600 disponuje potřebným výkonem, zabezpečením a možnostmi řízení pro efektivní a snadnou správu počítače.
Dechberoucí výkon
· Bleskový výkon nejnovějšího procesoru Intel®2, rychlé úložiště SSD a paměť DDR5 vám umožní rychle spravovat velké projekty ve více aplikacích současně.
Připojení k více displejům
· Mějte přehled o všech pracovních aktivitách díky možnosti připojení až tří monitorů3 přes nativní porty a až osmi monitorů3 přes volitelný flexibilní port videa4 a grafickou kartu NVIDIA® GeForce® 3060.4
Ochrana pomocí nástroje HP Wolf Security
· HP Wolf Security pro firmy zajišťuje odolnou hardwarovou ochranu, která je neustále aktivní. Tato neustále vyvíjející se řešení pomáhají důkladně chránit počítač před moderními hrozbami, od systému BIOS až po prohlížeč.5
· Využívejte rychlý přístup i přenos dat a držte krok s neustále se měnícími firemními požadavky díky diskům PCIe Gen4 SSD.
· Využívejte úžasnou kombinaci vysokého výkonu, připojení a rychlosti díky nejnovějšímu procesoru Intel®, který umožňuje rychlé a spolehlivé spouštění a tvorbu.2
· Útoky na firmware mohou zcela ochromit počítač. Chraňte počítač pomocí nástroje HP Sure Start Gen7, systému BIOS s funkcí samoopravení, který se automaticky obnoví po útocích nebo poškození.6
· Často používané vnější povrchy lze čistit pomocí běžných domácích dezinfekčních a čisticích ubrousků.7
· Vylepšete připojení k síti Wi-Fi® v prostředích s vysokou četností bezdrátových sítí díky bezdrátovému rozhraní HP LAN s prodlouženým dosahem, které umožňuje dosáhnout větší vzdálenosti od bodu vysílání a rychlý přenos dat na kratších vzdálenostech.10
· Zamezte nežádoucím změnám bezpečnostního nastavení a pomozte omezit šíření malwaru díky nástroji HP Sure Run Gen5, který dokáže rozpoznat a izolovat hrozby a poskytnout zprávu o snaze útočníků ukončit procesy.11
· Hoďte starosti za hlavu díky počítači, který absolvoval 120 000 hodin komplexního testování HP a splňuje standard MIL-STD 810. Rozšiřte ochranu pomocí volitelného odnímatelného prachového filtru.12,13
· Nejméně 35 % všech plastů použitých v tomto počítači tvoří recyklovaný plast od spotřebitelů. Zařízení disponuje 100% recyklovaným balením z lisované buničiny, certifikátem ENERGY STAR® a registrací EPEAT® v 19 zemích.14,15,16
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*Obrázek se může lišit od skutečného produktu
	Dostupné operační systémy
	Windows 11 Pro1
Windows 11 Pro Education1
Windows 11 Home - společnost HP doporučuje Windows 11 Pro pro firmy1
Windows 11 Home Single Language - společnost HP doporučuje Windows 11 Pro pro firmy1
Windows 11 Pro (Windows 11 Enterprise k dispozici s multilicenční smlouvou)1
Windows 10 Pro (k dispozici díky nároku na downgrade ze systému Windows 11 Pro)1,2 FreeDOS

	Řada procesorů
	Procesor Intel® Pentium®; Procesor Intel® Celeron®; Procesor Intel® Core™ i7 12. generace; Procesor Intel® Core™ i3 12. generace; Procesor Intel® Core™ i5 12. generace

	Dostupné procesory4,5,6
	Intel® Pentium® Gold G7400 s grafikou Intel® UHD (základní frekvence 3,7 GHz, 6 MB mezipaměti L3, 2 jádra, 4 vlákna); Intel® Celeron® G6900 s grafikou Intel® UHD (základní frekvence 3,4 GHz, 4 MB mezipaměti L3, 2 jádra, 2 vlákna); Intel® Core™ i7-12700 s grafikou Intel® UHD (základní frekvence 2,1 GHz, max. 4,9 GHz s technologií Intel® Turbo Boost, 25 MB mezipaměti L3, 12 jader, 20 vláken) podporuje technologii Intel® vPro®; Intel® Core™ i5-12600 s grafikou Intel® UHD (základní frekvence 3,3 GHz, max. 4,8 GHz s technologií Intel® Turbo Boost, 18 MB mezipaměti L3, 6 jader, 12 vláken) podporuje technologii Intel® vPro®; Intel® Core™ i5-12500 s grafikou Intel® UHD (základní frekvence 3,0 GHz, max. 4,6 GHz s technologií Intel® Turbo Boost, 18 MB mezipaměti L3, 6 jader, 12 vláken) podporuje technologii Intel® vPro®; Intel® Core™ i5-12400 s grafikou Intel® UHD (základní frekvence 2,5 GHz, max. 4,4 GHz s technologií Intel® Turbo Boost, 18 MB mezipaměti L3, 6 jader, 12 vláken); Intel® Core™ i3-12300 s grafikou Intel® UHD (základní frekvence 3,5 GHz, max. 4,4 GHz s technologií Intel® Turbo Boost, 12 MB mezipaměti L3, 4 jádra, 8 vláken); Intel® Core™ i3-12100 s grafikou Intel® UHD (základní frekvence 3,3 GHz, max. 4,3 GHz s technologií Intel® Turbo Boost, 12 MB mezipaměti L3, 4 jádra, 8 vláken)

	Čipová sada4
	Intel® Q670 (vPro®)

	Provedení
	Tower

	Maximální paměť
	64GB paměť DDR5-4800 SDRAM 7,8,9,42,43 Přenosová rychlost až 4 400 MT/s.

	Paměťové sloty
	4 sloty DIMM

	Interní paměť
	500 GB max. 2 TB Jednotka HDD SATA10
256 GB max. 1 TB Disková jednotka SSD PCIe® NVMe™ M.210
256 GB max. 2 TB Jednotka SSD PCIe® NVMe™ TLC M.210

	Optická jednotka
	Zapisovací jednotka DVD HP Slim 9,5 mm; Jednotka DVD-ROM HP Slim 9,5 mm 3

	Dostupná grafika
	Integrováno: Grafika Intel® UHD 730; grafika Intel® UHD 770; grafika Intel® UHD 710
13,18
Samostatná: NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 (12 GB vyhrazené paměti GDDR6); NVIDIA® T400 (2 GB vyhrazené paměti GDDR6); NVIDIA® T400 (4 GB vyhrazené paměti GDDR6)13,18

	Audio
	Kodek Realtek ALC3252, univerzální zvukový konektor s podporou náhlavní soupravy CTIA a OMTP

	Rozšiřující sloty
	1x M.2 2230; 2x PCIe 3 x1; 1x PCIe 3 x16 (zapojeno jako x4); 2x M.2 2280; 1x PCIe 4 x16 (1x slot M.2 2230 pro WLAN a 2x slot M.2 2280 pro úložiště)

	Zařízení s paměťovou kartou
	1x čtečka mediálních karet SD 5 v 1

	Porty a konektory
	Vpředu: 1x kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon; 4x SuperSpeed USB Type-A s přenosovou rychlostí signálu 10 Gb/s; 1x SuperSpeed USB Type-C® s přenosovou rychlostí signálu
20 Gb/s ;
Zadní: 1x zvukový vstup/výstup; 1x RJ-45; 1x HDMI 1.4; 3x SuperSpeed USB Type-A s přenosovou rychlostí signálu 5 Gb/s; 2x DisplayPort™ 1.4; 3x USB Type-A s přenosovou rychlostí signálu 480 Mb/s ;
Volitelné porty: Doplňková karta: 1x kombinovaný sériový port a port PS/2; Doplňkový port: 1x sériový port; Flexibilní vstupní/výstupní port - vyberte jednu z následujících možností: 1x DisplayPort™ 1.4, 1x HDMI 2.0b, 1x VGA, 1x sériový port, 1x dvojitý port SuperSpeed USB Type-A s přenosovou rychlostí signálu 5 Gb/s, 1x SuperSpeed USB Type-C® s přenosovou rychlostí signálu 10 Gb/s (15W výstup, DisplayPort™ 1.4), 1x Thunderbolt™ 3 (přenosová rychlost signálu 40 Gb/s) s kartou PCIe® s rozhraním SuperSpeed USB Type-C® s přenosovou rychlostí signálu 10 Gb/s13,14

	Vstupní zařízení
	Klávesnice HP PS/2 Business Slim; Klávesnice11HP USB Business Slim s čtečkou čipových karet (CCID); Bezdrátová klávesnice a myš HP 655; Klávesnice HP USB 320K11; Myš HP PS/2; Kabelová myš HP 125; Kabelová laserová myš HP 12811;

	Komunikace
	Síť LAN: Ethernetový síťový adaptér Intel® I225-T1; Intel® I219-LM GbE LOM vPro® 15; Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) a Bluetooth® 5.2 M.2 vPro®; Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) a Bluetooth® 5.2 M.2 bez vPro®; Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE 802.11a/b/g/n/ax (2x2) a Bluetooth® 5.241,44 ;

	Pozice pro diskové jednotky
	1x tenký disk ODD; 1x vyměnitelný disk SATA HDD nebo 1x zásuvka M.2 SSD 12

	Životní prostředí
	Provozní teplota: 10 až 35 °C;
Provozní vlhkost: 10-90% relativní vlhkost;

	Software
	HP Notifications; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; HP Privacy Settings; HP PC Hardware Diagnostics Windows; HP Desktop Support Utilities; MyHP; HP QuickDrop; HP Easy Clean; Touchpoint Customizer for Commercial; Ovladač klávesnice HP Easy Clean; HSA Fusion for Commercial; HSA Telemetry for Commercial; 21,22,40

	Dostupný software
	Podpora HP Smart23

	Správa zabezpečení
	Integrovaný bezpečnostní čip TPM 2.0 dodaný se systémem Windows 10 (certifikace Common Criteria EAL4+) (certifikace FIPS 140-2 Level 2); HP Secure Erase; HP Sure Click; Modul Absolute Persistence; HP Sure Admin; HP Client Security Manager Gen7; HP Tamper Lock; HP Sure Start Gen7; HP Sure Sense2; HP Sure Run Gen5; HP Sure Recover Gen5;24,25,26,27,28,29,30,31,32,33

	Licence bezpečnostního softwaru
	HP Wolf Pro Security Edition56

	Funkce správy
	HP Client Catalog (ke stažení); HP Driver Packs (ke stažení); HP Image Assistant; HP Client Management Script Library (ke stažení); HP Connect pro Microsoft Endpoint Manager; HP Manageability Integration Kit (ke stažení); HP Patch Assistant (ke stažení)16,17,20

	Napájení
	400W interní napájecí zdroj, až 92% účinnost, aktivní korekce PFC; 260W interní napájecí adaptér, až 92% účinnost, aktivní korekce PFC

	Rozměry
	33,7 x 30,8 x 15,5 cm

	Hmotnost
	6,15 kg (Přesná hmotnost závisí na konkrétní sestavě.)

	Ekoznačky
	Registrace EPEAT®19

	Certifikace Energy Star (fixní řada)
	Certifikace ENERGY STAR®

	Specifikace dopadu na udržitelnost
	40% podíl recyklovaných plastů od spotřebitelů; 10% podíl plastů v rámci uzavřeného systému ITE; Nízký obsah halogenů; Dostupné hromadné balení; Dostupné napájecí zdroje 80 Plus® Platinum; Vnitřní krabice s výplní z lisované buničiny obsahuje 100 % recyklovatelných materiálů z udržitelných zdrojů; Vnější krabice a výplně z vlnité lepenky obsahují 100 % recyklovatelných materiálů z udržitelných zdrojů; Bedna reproduktoru a panel se vstupy/výstupy z plastů pocházejících z oceánů34,35,36,37,38,39

	Záruka
	Jednoletá (1/1/1) omezená záruka zahrnuje 1letou záruku na díly, práci a opravy u zákazníka. Podmínky záruky se mohou v jednotlivých zemích lišit. Záruka podléhá určitým omezením a výjimkám.


HP Elite Tower 600 G9 Desktop PC
Příslušenství a služby (nejsou součástí)


HP Elite Tower 600 G9 Desktop PC

Poznámky pod čarou se zprávami
2 Vícejádrová technologie byla vyvinuta za účelem zvýšení výkonu určitých softwarových produktů. Výhody plynoucí z používání této technologie nejsou zaručené pro všechny zákazníky nebo softwarové aplikace. Výkon a taktovací frekvence se liší v závislosti na pracovním zatížení aplikací a konfiguracích hardwaru a softwaru. Číselné hodnoty u modelů, značek nebo názvů produktů Intel nemusí odpovídat výkonu.

3 Monitory se prodávají samostatně.

4 Osm monitorů se prodává samostatně a připojení k osmi monitorům podporuje pouze počítač vybavený samostatnou grafickou kartou NVIDIA® GeForce® 3060 a kompatibilním flexibilním vstupním/výstupním portem, který vyžaduje konfiguraci při zakoupení.

5 HP Wolf Pro Security Edition (včetně nástrojů HP Sure Click Pro a HP Sure Sense Pro) je k dispozici u vybraných produktů a zahrnuje uhrazenou 1letou nebo 3letou licenci v závislosti na zakoupeném produktu HP. Software HP Wolf Pro Security Edition disponuje licencí v rámci podmínek softwaru HP Wolf Security a licenční smlouvy s koncovým uživatelem (EULA), které jsou k dispozici na adrese https://support.hp.com/us-en/document/ish_3875769-3873014-16 s následující změnou: „7. Doba platnosti. Pokud není doba platnosti ukončena dříve jiným způsobem v souladu s podmínkami uvedenými v této smlouvě EULA, licence pro software HP Wolf Pro Security Edition (HP Sure Sense Pro a HP Sure Click Pro) nabývá účinnosti po aktivaci a trvá po dobu buď dvanácti (12) měsíců, nebo třiceti šesti (36) měsíců (počáteční doba platnosti'). Na konci počáteční doby platnosti můžete buď' (a) zakoupit obnovenou licenci pro software HP Wolf Pro Security Edition na adrese HP.com, u prodejce HP či distribučního partnera HP, nebo (b) dále využívat standardní verzi aplikací HP Sure Click a HP Sure Sense bez dalších poplatků, ale také bez nejnovějších aktualizací a podpory HP.“

6 HP Sure Start Gen7 je k dispozici na vybraných počítačích HP a vyžaduje systém Windows 10 a vyšší.

7 Vybrané domácí čisticí ubrousky lze bezpečně používat k čištění vybraných komerčních počítačů HP. Postupujte podle pokynů výrobce pro dezinfekci a příručky HP pro čištění s testovanými roztoky HP, které jsou uvedené v brožuře „Jak čistit zařízení HP“ (1h0ttp://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA7-7610ENW). Neplatí pro HP Elite c1030 Chromebook.

10 Vychází z interního testování produktů s bezdrátovým rozhraním HP LAN s prodlouženým dosahem i produktů bez něj.

11 HP Sure Run Gen5 je k dispozici na vybraných počítačích HP a vyžaduje systém Windows 10 a vyšší.

12 Výsledky komplexního testování HP nejsou zárukou dosažení stejného výkonu při stejných testovacích podmínkách. Jakékoli náhodné poškození vyžaduje volitelnou službu HP Care Pack s ochranou před náhodným poškozením.

13 Testování MIL STD 810 není určeno k prokázání vhodnosti pro zakázky ministerstva obrany USA nebo pro vojenské použití. Výsledky testů nejsou zárukou dosažení stejného výkonu při stejných testovacích podmínkách. Jakékoli náhodné poškození vyžaduje volitelnou službu HP Care Pack s ochranou před náhodným poškozením.

14 Podíl recyklovaných plastů vychází z definice uvedené v normě IEEE 1680.1-2018.

15 100 % vnějšího obalu bylo vyrobeno z certifikovaných a recyklovaných vláken pocházejících z udržitelných zdrojů. Výplně z vláken obsahují 100 % recyklovaných dřevěných vláken a organického materiálu. Všechny plastové výplně obsahují více než 90 % recyklovaného plastu.

16 Vychází z registrace US EPEAT® podle normy IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Stav EPEAT® se v jednotlivých zemích liší. Další informace jsou k dispozici na adrese www.epeat.net.

Poznámky pod čarou s technickými specifikacemi
1 Některé funkce nejsou dostupné ve všech edicích nebo verzích systému Windows. Systémy mohou vyžadovat instalaci vylepšeného nebo dodatečně zakoupeného hardwaru, ovladačů, softwaru nebo aktualizaci systému BIOS, aby mohla být funkčnost systému Windows plně využita. Systém Windows je automaticky aktualizován a aktivován. Je zapotřebí vysokorychlostní Internet a účet u společnosti Microsoft. Mohou být účtovány poplatky za připojení k Internetu a mohou existovat další požadavky na aktualizace. Další informace naleznete na webu http://www.windows.com.

2 Tento systém má předinstalovaný software Windows 10 Pro a dodává se s licencí softwaru Windows 11 Pro a rezervací softwaru k obnovení systému. V jednu chvíli můžete používat pouze jednu verzi softwaru Windows. Pokud chcete přejít z jedné verze na druhou, je třeba odinstalovat jednu verzi a druhou nainstalovat. Před odinstalováním a instalací operačního systému je třeba zálohovat veškerá data (soubory, fotky apod.), aby nedošlo k jejich ztrátě.

3 Na jednotce DVD-ROM nelze přehrávat disky HD-DVD. Bez podpory DVD-RAM. Skutečná rychlost se může lišit. Nekopírujte materiály chráněné autorskými právy. Dvouvrstvé disky mají vyšší kapacitu než disky jednovrstvé. Disky vytvořené touto jednotkou nemusí být kompatibilní se všemi existujícími jednovrstvými přehrávači a jednotkami DVD. Plynulé přehrávání ve všech systémech není zaručeno.

4 K dosažení plné funkčnosti technologie Intel® vPro® je zapotřebí 64bitový systém Windows 11 Pro, procesor s podporou technologie vPro, čipová sada s podporou technologie vPro, kabelové připojení LAN nebo WLAN s podporou technologie vPro a modul TPM 2.0. Některé funkce vyžadují pro svou činnost dodatečný software třetích stran. Viz http://intel.com/vpro
5 Vícejádrová technologie byla vyvinuta za účelem zvýšení výkonu určitých softwarových produktů. Výhody plynoucí z používání této technologie nejsou zaručené pro všechny zákazníky nebo softwarové aplikace. Výkon a taktovací frekvence se liší v závislosti na pracovním zatížení aplikací a konfiguracích hardwaru i softwaru. Číslování, značky a názvy produktů Intel nemusí odpovídat výkonu.

6 Technologie Intel® Turbo Boost vyžaduje počítač s procesorem podporujícím funkci Intel Turbo Boost. Výkon funkce Intel Turbo Boost se liší v závislosti na hardwaru, softwaru a celkové konfiguraci systému. Další informace jsou k dispozici na adrese www.intel.com/technology/turboboost.

7 Paměťové moduly podporují datové přenosy s rychlostí až 4 800 MT/s. Rychlost systému dosahuje až 4 400 MT/s podle pokynů společnosti Intel. Skutečná přenosová rychlost závisí na procesoru v systému.

8 Design systémové architektury zahrnuje 2 moduly DIMM na kanál a populace začíná nejvzdálenějším paměťovým slotem od procesoru.

9 Symetrické konfigurace jsou vyžadovány pro 2 moduly DIMM v rámci stejného paměťového kanálu.

10 V případě pevných disků a disků SSD: 1 GB = 1 miliarda bajtů. 1 TB = 1 bilion bajtů. Skutečná formátovaná kapacita je nižší. Až 36 GB (Windows) místa na systémovém disku je vyhrazeno pro software k obnovení systému.

11 Dostupnost se v jednotlivých zemích liší.

12 Při konfiguraci počítače si můžete vybrat pouze jednu ze dvou volitelných možností: vyměnitelný disk HDD nebo zásuvka M.2 SSD.

13 Prodává se samostatně nebo jako volitelné příslušenství.

14 Rozhraní Thunderbolt™ 3.0 a sériový port nebo port PS/2 zabírají slot PCIe.

15 Ethernetový síťový adaptér Intel® I225-T1 se prodává samostatně nebo jako volitelné příslušenství.

16 HP Connect pro Microsoft Endpoint Manager je k dispozici v obchodě Azure Marketplace pro počítače HP Pro, Elite, Z a prodejní systémy spravované pomocí nástroje Microsoft Endpoint Manager. Vyžaduje předplatné aplikace Microsoft Endpoint Manager, které se prodává samostatně. Vyžaduje síťové připojení.

17 HP Patch Assistant je k dispozici na vybraných počítačích HP s nástrojem HP Manageability Kit, které jsou spravovány přes aplikaci Microsoft System Center Configuration Manager. HP Manageability Integration Kit lze stáhnout na adrese http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html.

18 Grafická karta NVIDIA® GeForce® GTX 3060 vyžaduje 400W šasi.

19 Vychází z registrace US EPEAT® podle normy IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Stav EPEAT® se v jednotlivých zemích liší. Další informace jsou k dispozici na adrese www.epeat.net.

20 HP Manageability Integration Kit je ke stažení na stránce http://www.hp.com/go/clientmanagement.

21 HP Support Assistant vyžaduje systém Windows a přístup k internetu.

22 HP Quick Drop vyžaduje internetový přístup a počítač s předinstalovaným systémem Windows 10 s aplikací HP QuickDrop a buď zařízení Android (telefon nebo tablet) se systémem Android 7 nebo vyšším a aplikací Android HP QuickDrop, nebo zařízení iOS (telefon nebo tablet) se systémem iOS 12 nebo vyšším a aplikací iOS HP QuickDrop.

23 Řešení HP Smart Support automaticky shromažďuje telemetrii potřebnou k úvodnímu spuštění produktu, aby mohlo poskytnout konfigurační data na úrovni zařízení a přehled o jeho stavu. Je předinstalováno u vybraných produktů v rámci služby HP Factory Configuration Services nebo ho můžete stáhnout. Další informace o aktivaci řešení HP Smart Support nebo jeho stažení jsou k dispozici na adrese http://www.hp.com/smart-support.

24 HP Sure Sense je k dispozici na vybraných počítačích HP a není dostupný na systému Windows 10 Home.

25 Funkce nástroje HP BIOSphere Gen6 se mohou lišit v závislosti na platformě a konfiguraci.

26 HP Secure Erase vyhovuje metodám stanoveným ve speciální publikaci pro čištění médií 800-88 Národního ústavu pro normy a technologii. HP Secure Erase nepodporuje platformy s technologií Intel® Optane™.

27 HP Sure Run Gen5 je k dispozici na vybraných počítačích HP a vyžaduje systém Windows 10 nebo vyšší.

28 HP Sure Click vyžaduje systém Windows 10 Pro nebo vyšší či Enterprise. Podrobnosti jsou k dispozici na adrese https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick.

29 HP Client Security Manager Gen7 vyžaduje systém Windows a je k dispozici na vybraných počítačích HP Elite a Pro.

30 HP Sure Start Gen7 je k dispozici na vybraných počítačích HP a vyžaduje systém Windows 10 a vyšší.

31 HP Sure Admin vyžaduje Windows 10 nebo vyšší, HP BIOS, HP Manageability Integration Kit z adresy http://www.hp.com/go/clientmanagement a aplikaci pro chytré telefony HP Sure Admin Local Access Authenticator z obchodů Google Play nebo Apple Store.

32 HP Sure Recover Gen5 je k dispozici na vybraných počítačích HP a vyžaduje systém Windows 10 nebo vyšší a otevřené síťové připojení. Pokud chcete zamezit ztrátě dat, je třeba před použitím aplikace HP Sure Recover zálohovat důležité soubory, data, fotografie, videa atd. Síťové obnovení přes rozhraní Wi-Fi je k dispozici pouze na počítačích s modulem Intel Wi-Fi.

33 Modul firmwaru Absolute je při dodání vypnutý a lze ho aktivovat pouze zakoupením předplatného licence a plnou aktivací softwarového agenta. Předplatná licence je možné zakoupit na dobu až několika let. Služba má určitá omezení, dostupnost mimo USA si ověřte u společnosti Absolute. Je nutné dodržet příslušné podmínky. Podrobnosti jsou k dispozici na adrese https://www.absolute.com/about/legal/agreements/absolute/.

34 Nevztahuje se na externí napájecí zdroje, moduly WWAN, napájecí kabely, ostatní kabely a periferie. Servisní díly obdržené po zakoupení nemusí mít nízký obsah halogenů.

35 Podíl plastů končících v oceánech obsažených v jednotlivých komponentech se liší v závislosti na produktu.

36 Podíl recyklovaných plastů vychází z definice uvedené v normě IEEE 1680.1-2018.

37 Podíl plastů v rámci uzavřeného systému ITE vychází z definice uvedené v normě IEEE 1680.1-2018.

38 100 % vnějšího obalu a výplně z vlnité lepenky bylo vyrobeno z certifikovaných a recyklovaných vláken pocházejících z udržitelných zdrojů.

39 Výplně z lisované buničiny byly vyrobeny ze 100% recyklovaných dřevěných vláken a organického materiálu.

40 MyHP vyžaduje systém Windows.

41 Vyžaduje bezdrátový přístupový bod a internetové připojení, které se prodávají samostatně. Dostupnost veřejných bezdrátových přístupových bodů je omezená. Rozhraní Wi-Fi 6 je zpětně kompatibilní s předchozími specifikacemi 802.11.

42 Pokud chcete dosáhnout optimální rychlosti paměti, společnost HP důrazně doporučuje používat identické paměťové moduly (např. se stejnou kapacitou, stejným číslem dílu a od stejného dodavatele) ve stejném paměťovém kanálu.

43 Všechny paměťové sloty jsou přístupné/rozšiřitelné pro zákazníka.

44 Produkty 800 G9, 600 G9 a 400 G9 Tower/SFF nepracují v 6GHz pásmu. Produkty jsou kompatibilní s 6GHz a dalšími směrovači, které se prodávají samostatně, a využívají 2,4GHz a 5GHz pásmo. Skutečná propustnost závisí na stavu sítě a konfiguraci směrovače.

56 HP Wolf Pro Security Edition (včetně nástrojů HP Sure Click Pro a HP Sure Sense Pro) je k dispozici u vybraných produktů a zahrnuje uhrazenou 1letou nebo 3letou licenci v závislosti na zakoupeném produktu HP. Software HP Wolf Pro Security Edition disponuje licencí v rámci podmínek softwaru HP Wolf Security a licenční smlouvy s koncovým uživatelem (EULA), které jsou k dispozici na adrese https://support.hp.com/us-en/document/ish_3875769-3873014-16 s následující změnou: „7. Doba platnosti. Pokud není doba platnosti ukončena dříve jiným způsobem v souladu s podmínkami uvedenými v této smlouvě EULA, licence pro software HP Wolf Pro Security Edition (HP Sure Sense Pro a HP Sure Click Pro) nabývá účinnosti po aktivaci a trvá po dobu buď dvanácti (12) měsíců, nebo třiceti šesti (36) měsíců (počáteční doba platnosti'). Na konci počáteční doby platnosti můžete buď' (a) zakoupit obnovenou licenci pro software HP Wolf Pro Security Edition na adrese HP.com, u prodejce HP či distribučního partnera HP, nebo (b) dále využívat standardní verzi aplikací HP Sure Click a HP Sure Sense bez dalších poplatků, ale také bez nejnovějších aktualizací a podpory HP.“

Přihlásit se k odběru novinek hp.com/go/getupdated
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Datový list
HP Z2 G9 Tower Workstation Desktop PC

Profesionální výkon. Pro současné i budoucí využití.

Zažijte profesionální pracovní postupy s bezkonkurenčním výkonem vyšší třídy. Na počítači Z2 Tower můžete využívat vícevláknové aplikace pro rychlé vykreslování, simulace a nyní i sledování paprsků v reálném čase. Při změně požadavků máte k dispozici široké možnosti rozšíření.
Nový standard pro výkon základních pracovních stanic
• V náročných vícevláknových aplikacích můžete naplno využívat potenciál profesionální grafiky a procesoru Intel® Core™, včetně řady K. Díky neomezenému výkonu můžete využívat vykreslování, simulace a dokonce sledování paprsků v reálném čase bez zahřívání nebo zpomalování systému.
Široké možnosti rozšíření. Rozmanité možnosti výkonu.
• Potřebujete výkonnější grafickou kartu? Lepší paměť nebo úložiště? Nebo další speciální karty PCIe?
Tak neváhejte. Dostatek prostoru pro rozšíření a možnost přístupu bez nářadí vám umožní snadno upgradovat a přidávat další komponenty podle aktuálních potřeb. Jedná se o dlouhodobou investici do budoucna.
Bezkonkurenční zabezpečení. Stoprocentní spolehlivost.
· Hoďte starosti za hlavu díky počítači, který se vyznačuje skvělou odolností. Počítač Z2 Tower absolvoval 360 tisíc hodin důsledného testování, testy podle vojenských standardů2 a disponuje certifikací pro profesionální aplikace. HP Wolf Security pro firmy1 důkladně chrání operační systém.
· Uspokojte konkrétní požadavky uživatelů a vyberte si operační systém Windows 11 Pro, WSL2 nebo Linux®.3
· Vdechněte svým myšlenkám život a využívejte více aplikací současně díky nejnovějším procesorům Intel® Core™ vPro®5. Výkonnější procesory najdete v řadě K.
· Grafiky až NVIDIA RTX A5000 a AMD Radeon Pro X s vysokorychlostním rozhraním PCIe G5 vám umožní vytvářet návrhy, využívat vykreslování i sledování paprsků a snadno zpracovávat velké datové sady.6
· Využívejte špičkový výkon při zpracování komplexních designových úloh díky 4 modulům DIMM s kapacitou až 128 GB paměti DDR5 a zvýšenou rychlostí až 4 400 MHz.7
· Úložiště, které si profesionálové zaslouží. Získejte až 48 TB úložného prostoru, 3 sloty M.2 pro úložiště a pole RAID pro vyšší výkon a spolehlivost.8
· Vyberte si konfiguraci podle svých současných představ z široké škály flexibilních vstupních/výstupních portů a buďte připraveni i na budoucnost. Varianty zahrnují DP 1.4, VGA, HDMI, Dual USB Type-A, USB Type-C® s rozhraním Alt-DP, druhý sériový port a další možnosti.9
· HP Wolf Security pro firmy zajišťuje odolnou hardwarovou ochranu, která je neustále aktivní. Tato neustále vyvíjející se řešení pomáhají důkladně chránit počítač před moderními hrozbami, od systému BIOS až po prohlížeč.10
· Rozšiřujte možnosti práce. Rozšiřujte možnosti počítače. Přístup k vnitřním komponentům bez nářadí umožňuje přizpůsobit si počítač Z podle svých představ.
· Využívejte bleskové síťové připojení díky 10Gb ethernetovému rozhraní.
· Spolehněte se při práci na stolní počítač s certifikacemi předních aplikací, které zaručují špičkový výkon.11
· Inovativní design zajišťuje chlazení hardwarových komponentů a tichý chod počítače bez ohledu na zátěž. Navíc se můžete spolehnout, že systém zvládne nepřetržitý provoz i při maximálním zatížení.
Vylaďte si počítač podle svých potřeb a dosáhněte špičkového výkonu díky třem různým režimům, které vám pomohou zvládnout jakýkoli úkol.
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*Obrázek se může lišit od skutečného produktu
	Dostupné operační systémy
	Windows 11 Pro1
Windows 11 Home - společnost HP doporučuje Windows 11 Pro pro firmy1
Podporuje Linux®3
Ubuntu 20.04 LTS27

	Řada procesorů4
	Procesor Intel® Core™ i7 12. generace; Procesor Intel® Core™ i9 12. generace; Procesor Intel® Core™ i3 12. generace; Procesor Intel® Core™ i5 12. generace

	Maximální paměť
	128GB paměť DDR5-4400 bez ECC SDRAM; 128GB paměť DDR5-4400 ECC SDRAM 29 Přenosová rychlost až 4 400 MT/s.

	Paměťové sloty
	4 sloty DIMM

	Interní paměť
	500 GB max. 2 TB Jednotka HDD SATA 7 200 ot./min7
1 TB max. 12 TB Disk Enterprise SATA HDD 7 200 ot./min7 max. 500 GB Disk SED HDD 7 200 ot./min7
512 GB max. 4 TB Disk HP Z Turbo Drive PCIe® NVMe™ TLC M.2 SSD7
512 GB max. 4 TB Disk HP Z Turbo Drive PCIe® NVMe™ SED Opal 2 TLC M.2 SSD7
256 GB max. 1 TB PCIe® NVMe™ Value M.2 SSD7
500 GB max. 2 TB Vyjímatelný modul CRU SHIPS NVMe™7

	Optická jednotka
	Jednotka HP Slim DVD-ROM; Zapisovací jednotka HP Slim DVD 11,12

	Dostupná grafika
	Integrováno: Grafika Intel® UHD 770
Základní grafika 3D: NVIDIA® T400 4 GB; NVIDIA® T400 2 GB; NVIDIA® T600 4 GB32
Grafika 3D na střední úrovni: AMD Radeon™ Pro W6600 (8 GB vyhrazené paměti GDDR6); NVIDIA® T1000 8 GB; NVIDIA RTX™ A2000 12 GB; NVIDIA® T1000 4 GB 3D grafika na nejvyšší úrovni: AMD Radeon™ Pro W6800 (32 GB vyhrazené paměti GDDR6); NVIDIA® RTX™ A5000 24 GB; NVIDIA® RTX™ A4000 16 GB; AMD Radeon™ RX 6700 XT (12 GB vyhrazené paměti GDDR6)

	Audio
	Realtek ALC3205-VA2-CG, 2,0W interní monofonní reproduktor

	Rozšiřující sloty
	1x PCIe 3 x4 (konektor x16); 1x PCIe 3 x4 (konektor x4); 1x PCIe 3 x1 (konektor x4); 1x PCIe 5 x16 (konektor x16); 1x M.2 2230 PCIe 3 X1 pro WLAN (1x slot M.2 2230 pro WLAN a 3x slot M.2 2280 pro úložiště)

	Porty a konektory
	Vpředu: 4x SuperSpeed USB Type-A s přenosovou rychlostí signálu 10 Gb/s (1x nabíjecí); 1x univerzální zvukový konektor ;
Zadní: 1x zvukový vstup; 1x zvukový výstup; 1x RJ-45; 2x DisplayPort™ 1.4; 2x SuperSpeed USB Type-A s přenosovou rychlostí signálu 10 Gb/s; 1x SuperSpeed USB Type-A s přenosovou rychlostí signálu 5 Gb/s; 3x USB Type-A s přenosovou rychlostí signálu 480 Mb/s ;
Volitelné porty: Flexibilní vstupní/výstupní port - vyberte jednu z následujících možností: 1x DisplayPort™ 1.4, 1x HDMI 2.0b, 1x VGA, 1x druhý 1GbE LAN, 1x Dual SuperSpeed USB Type-A s přenosovou rychlostí signálu 5 Gb/s, 1x SuperSpeed USB Type-C® s přenosovou rychlostí signálu 10 Gb/s (15W USB Power Delivery, Alt Mode DisplayPort™) 1x Thunderbolt™ 3 s rozhraním SuperSpeed USB4 Type-C® s přenosovou rychlostí signálu 40 Gb/s (připojený k rozhraní PCIe® AIC); Přední strana - 1x SuperSpeed USB Type-C® s přenosovou rychlostí signálu 20 Gb/s (1x nabíjecí), 1x čtečka karet SD; Zadní flexibilní vstupní/výstupní port - vyberte jednu z následujících možností: 1x SuperSpeed USB Type-C® s přenosovou rychlostí signálu 20 Gb/s (1x nabíjecí), 2x SuperSpeed USB Type-A s přenosovou rychlostí signálu 5 Gb/s, 1x sériový port; Přední flexibilní vstupní/výstupní port - vyberte jednu z následujících možností: 1x SuperSpeed USB Type-C® s přenosovou rychlostí signálu 20 Gb/s (1x nabíjecí), 1x čtečka karet SD 4.08

	Vstupní zařízení
	Kabelová klávesnice HP Desktop 320K; Kabelová klávesnice a myš HP Desktop 320MK; Kabelová klávesnice HP 125; Bezdrátová klávesnice a myš HP 655; Bezdrátová klávesnice HP 975; Programovatelná bezdrátová klávesnice HP 4559; Kabelová myš HP Desktop 320M; Laserová kabelová myš HP Desktop 128; Kabelová myš HP 125; Černá bezdrátová myš HP Creator 9359;

	Komunikace
	Síť LAN: Integrovaná karta Intel® I219-LM GbE; Dvouportový adaptér Intel® I350-T2 GbE NIC; Intel® I225-LM 2.5 GbE LOM bez vPro®; Ethernetový síťový adaptér Intel® I225-T1; Dvouportový adaptér Intel® X550-T2 10GbE NIC; Dvouportový adaptér NVIDIA Mellanox ConnectX-6 DX 10/25GbE SFP28 NIC; Vysílač/přijímač NVIDIA Mellanox 25GbE SFP28 SR; Druhý vysílač/přijímač NVIDIA Mellanox 25GbE SFP28 SR; Vysílač/přijímač NVIDIA Mellanox 10GbE SFP + SR; Druhý vysílač/přijímač NVIDIA Mellanox 10GbE SFP+ SR 30; WLAN: Intel® Wi-Fi 6e AX211 a Bluetooth® 5.2 s externí anténou; Intel® Wi-Fi 6 AX211 a Bluetooth® 5.2 s interní anténou 28;

	Pozice pro diskové jednotky
	Jeden disk ODD Slim; Jeden 5,25" disk ODD; Jeden 2,5" disk HDD; Dva 3,5" disky HDD; 3x M.2 NVMe 2280 SSD

	Software
	HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; HP PC Hardware Diagnostics Windows; ZCentral Remote Boost; HP Image Assistant; HP Manageability Integration Kit; Performance Advisor 3.0; 15,16,17

	Správa zabezpečení
	HP Secure Erase; HP Sure Click; HP BIOSphere Gen6; HP Sure Admin; Volitelná sada snímače krytu; HP Client Security Manager Gen6; HP Sure Start Gen7; HP Sure Recover Gen4; HP Sure Sense Gen2; HP Sure Run Gen5;19,20,21,22,23,24,25,26,33

	Licence bezpečnostního softwaru
	HP Wolf Pro Security Edition56

	Funkce správy
	HP Driver Packs; HP Management Integration Kit pro Microsoft System Center Configuration Management; HP System Software Manager (ke stažení); HP BIOS Configuration Utility (ke stažení)18

	Napájení
	350 W, 92% účinnost, širokopásmový, aktivní korekce PFC; 700 W, 92% účinnost, širokopásmový, aktivní korekce PFC; 500 W, 90% účinnost, širokopásmový, aktivní korekce PFC; 450 W, 90% účinnost, širokopásmový, aktivní korekce PFC

	Rozměry
	35,6 x 16,9 x 38,5 cm (Standardní provedení Tower.)

	Hmotnost
	Od 7,2 kg (Přesná hmotnost závisí na konkrétní sestavě.)

	Ekoznačky
	Prohlášení IT ECO; Dostupné konfigurace s certifikací TCO; Registrace EPEAT® Gold v USA13,31

	Certifikace Energy Star (fixní řada)
	Certifikace ENERGY STAR®

	Specifikace dopadu na udržitelnost
	Šasi reproduktoru obsahuje plasty končící v oceánech; 45% podíl recyklovaných plastů od spotřebitelů; 25% podíl plastů v rámci uzavřeného systému ITE; Dostupné hromadné balení; Dostupné napájecí zdroje 80 Plus® Gold; Vnitřní krabice s výplní z lisované buničiny obsahuje 100 % recyklovatelných materiálů z udržitelných zdrojů; Šasi reproduktoru a systémový ventilátor obsahují plasty končící v oceánech; Obsahuje recyklované kovové materiály

	Kompatibilní monitory
	Podporovány jsou všechny monitory HP Z a HP DreamColor. Další informace naleznete na stránce www.hp.com/go/zdisplays
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Příslušenství a služby (nejsou součástí)
Využijte na maximum dostupné porty na stolním počítači HP Business nebo pracovní stanici HP s adaptérem HP DisplayPort na HDMI True 4K, který převádí výstup DisplayPort™ na HDMI pro rychlé a snadné připojení k řadě multimediálních zařízení, která mohou podporovat rozlišení 4K a obnovovací frekvenci 60 Hz.
Produktové číslo: 2JA63AA
Lankový zámek HP Dual Head Keyed, navržený speciálně pro notebooky s velmi tenkým profilem, zajistí bezpečnost vašeho notebooku v kanceláři a na frekventovaných místech ukotvením k pevnému povrchu.

Produktové číslo: T1A62AA

HP Z2 G9 Tower Workstation Desktop PC
Poznámky pod čarou se zprávami
1 HP Wolf Security pro firmy vyžaduje Windows 10 nebo vyšší, zahrnuje různé bezpečnostní funkce HP a je k dispozici na počítačích HP Pro, Elite, maloobchodních prodejních systémech a pracovních stanicích. Příslušné bezpečnostní funkce a požadavky na operační systém jsou k dispozici v podrobnostech produktu.

2 Testování MIL-STD není určeno k prokázání vhodnosti pro zakázky ministerstva obrany USA nebo pro vojenské použití. Výsledky těchto testů nejsou zárukou dosažení stejného výkonu při stejných testovacích podmínkách. Náhodné poškození nebo poškození za těchto testovacích podmínek vyžaduje volitelnou službu HP Care Pack s ochranou před náhodným poškozením.

3 Některé funkce nejsou dostupné ve všech edicích nebo verzích systému Windows. Pokud chcete mít k dispozici všechny funkce systému Windows, zařízení mohou vyžadovat instalaci vylepšeného nebo dodatečně zakoupeného hardwaru, ovladačů, softwaru nebo aktualizaci systému BIOS. Systém Windows 11 Pro se aktualizuje automaticky. Tato funkce je vždy zapnutá. Mohou být účtovány poplatky za internetové připojení a mohou existovat další požadavky pro aktualizace. Viz http://www.windows.com.

4 Vícejádrová technologie byla vyvinuta za účelem zvýšení výkonu určitých softwarových produktů. Výhody plynoucí z používání této technologie nejsou zaručené pro všechny zákazníky nebo softwarové aplikace. Výkon a taktovací frekvence se liší v závislosti na pracovním zatížení aplikací a na konfiguraci hardwaru a softwaru. Číselné hodnoty u modelů, značek nebo názvů produktů Intel nemusí odpovídat výkonu.

5 K dosažení plné funkčnosti technologie Intel® vPro® je zapotřebí 64bitový systém Windows 10 Pro, procesor s podporou technologie vPro, čipová sada s podporou technologie vPro, kabelové připojení LAN nebo WLAN s podporou technologie vPro a modul TPM 2.0. Některé funkce vyžadují pro svou činnost dodatečný software třetích stran. Viz http://intel.com/vpro
6 Prodává se samostatně nebo jako volitelné příslušenství.

7 Generace ve srovnání s předchozí generací.

8 V případě úložišť: 1 GB = 1 miliarda bajtů. 1 TB = 1 bilion bajtů. Skutečná formátovaná kapacita je nižší. Až 36 GB místa na disku (systém Windows 11) je vyhrazeno pro software k obnovení systému.

9 Volitelné příslušenství, které vyžaduje konfiguraci při zakoupení nebo se prodává samostatně.

10 HP Wolf Security pro firmy vyžaduje Windows 10 nebo vyšší, zahrnuje různé bezpečnostní funkce HP a je k dispozici na počítačích HP Pro, Elite, maloobchodních prodejních systémech a pracovních stanicích. Příslušné bezpečnostní funkce a požadavky na operační systém jsou k dispozici v podrobnostech produktu.

11 Software třetích stran se prodává samostatně.

Poznámky pod čarou s technickými specifikacemi
I Některé funkce nejsou dostupné ve všech edicích nebo verzích systému Windows. Systémy mohou vyžadovat instalaci vylepšeného nebo dodatečně zakoupeného hardwaru, ovladačů, softwaru nebo aktualizaci systému BIOS, aby mohla být funkčnost systému Windows plně využita. Systém Windows je automaticky aktualizován a aktivován. Je zapotřebí vysokorychlostní Internet a účet u společnosti Microsoft. Mohou být účtovány poplatky za připojení k Internetu a mohou existovat další požadavky na aktualizace. Další informace naleznete na webu http://www.windows.com.

3 Podrobné informace o podpoře hardwaru nebo operačního systému Linux jsou k dispozici na adrese http://www.hp.com/support/linux_hardware_matrix.

4 Vícejádrová technologie byla vyvinuta za účelem zvýšení výkonu určitých softwarových produktů. Výhody plynoucí z používání této technologie nejsou zaručené pro všechny zákazníky nebo softwarové aplikace. Výkon a taktovací frekvence se liší v závislosti na pracovním zatížení aplikací a na konfiguraci hardwaru a softwaru. Číselné hodnoty u modelů, značek nebo názvů produktů Intel nemusí odpovídat výkonu.

5 K dosažení plné funkčnosti technologie Intel® vPro™ je zapotřebí 64bitový systém Windows 11 Pro, procesor s podporou technologie vPro, čipová sada s podporou technologie vPro, kabelové připojení LAN nebo WLAN s podporou technologie vPro a modul TPM 2.0. Některé funkce vyžadují pro svou činnost dodatečný software třetích stran. Viz http://intel.com/vpro.

6 Výkon funkce Intel Turbo Boost se liší v závislosti na hardwaru, softwaru a celkové konfiguraci systému. Další informace naleznete na stránce http://www.intel.com/technology/turboboost.

7 V případě úložišť: 1 GB = 1 miliarda bajtů. 1 TB = 1 bilion bajtů. Skutečná formátovaná kapacita je nižší. Až 36 GB místa na disku (systém Windows 11) je vyhrazeno pro software k obnovení systému.

8 Flexibilní vstupní/výstupní port a jeden slot PCIe bude osazen po instalaci rozhraní Thunderbolt.

9 Klávesnice a myš jsou volitelné nebo doplňkové příslušenství.

10 Vyžaduje konkrétní šasi pro 550W napájecí zdroj s 92% účinností, širokopásmovým rozsahem a aktivní korekcí PFC.

II Duplikování materiálů chráněných autorským právem je přísně zakázáno. Skutečná rychlost se může lišit. Kompatibilita dvouvrstvých médií se může u některých přehrávačů disků DVD a jednotek DVD-ROM podstatně lišit. Jednotka DVD-RAM nedokáže číst ani zapisovat na 2,6GB jednostranná a 5,2GB oboustranná média verze 1.0.

12 U jednotky Blu-Ray může dojít k problémům s některými disky, digitálním připojením, kompatibilitou nebo výkonností. To však neznamená, že je produkt vadný. Plynulé přehrávání ve všech systémech není zaručeno. K přehrávání některých titulů z disků Blu-ray může být zapotřebí digitální připojení přes rozhraní DVI nebo HDMI a displej s podporou technologie HDCP. Na tomto stolním počítači nelze přehrávat filmy z disků HD-DVD.

13 Vychází z registrace US EPEAT® podle normy IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Stav EPEAT® se v jednotlivých zemích liší. Další informace jsou k dispozici na adrese www.epeat.net.

15 Aplikace HP ZCentral Remote Boost není na pracovních stanicích Z předinstalována, lze ji však stáhnout a spustit na všech stolních počítačích a noteboocích Z bez nutnosti zakoupení další licence. U odesílacích zařízení jiných modelů než Z je vyžadována trvalá individuální licence nebo trvalá flexibilní licence na současně spuštěných verzích a zakoupení softwarové podpory ZCentral Remote Boost. ZCentral Remote Boost vyžaduje operační systém Windows, RHEL (7 nebo 8), UBUNTU 18.04 LTS nebo HP ThinPro 7. Operační systém MacOS (10.13 nebo novější) je podporován pouze na straně přijímače. Vyžaduje síťové připojení. Software je k dispozici ke stažení na adrese hp.com/ZCentralRemoteBoost.

16 HP Performance Advisor - software HP Performance Advisor umožňuje využívat pracovní stanici HP na maximum již od prvního dne. Další informace a soubory ke stažení jsou k dispozici na adrese https://www8.hp.com/us/en/workstations/performance- advisor.html
17 HP Support Assistant vyžaduje systém Windows a přístup k internetu.

18 Sada HP Manageability Integration je ke stažení na stránce http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html
19 HP Client Security Manager Gen7 vyžaduje systém Windows a je k dispozici na vybraných počítačích HP.

20 Funkce nástroje HP BIOSphere Gen6 se mohou lišit v závislosti na platformě a konfiguraci.

21 HP Sure Click vyžaduje systém Windows 11 Pro nebo Enterprise. Podrobnosti jsou k dispozici na adrese https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick.

22 HP Sure Start Gen7 je k dispozici na vybraných počítačích a pracovních stanicích HP. Dostupnost je k dispozici ve specifikacích produktu.

23 HP Sure Run Gen5 je k dispozici na vybraných počítačích HP a vyžaduje systém Windows 10 a vyšší.

24 HP Sure Recover Gen4 je k dispozici na vybraných počítačích HP a vyžaduje otevřené síťové připojení. Pokud chcete zamezit ztrátě dat, je třeba před použitím aplikace HP Sure Recover zálohovat důležité soubory, data, fotografie, videa atd.

25 HP Secure Erase vyhovuje metodám stanoveným ve speciální publikaci pro čištění médií 800-88 Národního ústavu pro normy a technologii. HP Secure Erase nepodporuje platformy s technologií Intel® Optane™.

26 HP Sure Sense vyžaduje systém Windows 11 Pro nebo Enterprise a podporuje prohlížeče Microsoft Internet Explorer, Google Chrome™ a Chromium™. Mezi podporované přílohy patří Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) a soubory PDF v režimu jen pro čtení, pokud je nainstalovaná sada Microsoft Office nebo Adobe Acrobat.

27 Certifikovaná předinstalovaná verze systému Ubuntu® 20.04 LTS je pro tuto platformu k dispozici od společnosti HP.

28 Vyžaduje bezdrátový přístupový bod a internetové připojení, které se prodávají samostatně. Dostupnost veřejných bezdrátových přístupových bodů je omezená. Rozhraní Wi-Fi 6 (802.11ax) je zpětně kompatibilní s předchozími specifikacemi 802.11.

29 Vzhledem k nestandardnímu charakteru některých paměťových modulů jiných výrobců doporučujeme použít značkové moduly HP k zajištění kompatibility. Pokud zkombinujete paměti s různými rychlostmi, systém poběží na nižší paměťovou rychlost.

30 Čtyřportový adaptér Intel I350-T4 GbE NIC je pouze AMO.

31 Konfigurace s certifikací TCO jsou k dispozici při výběru konfigurace ENERGY STAR s konektorem USB Type-C. Certifikace ENERGY STAR je dostupná s kombinací vysoce výkonných procesorů, grafických procesorů a vybraných konfigurací paměti.

32 Grafice NVIDIA® T400 (2 GB vyhrazené paměti GDDR6) může koncem roku 2022 skončit životnost.

33 HP Sure Admin vyžaduje Windows 10 nebo vyšší, HP BIOS, HP Manageability Integration Kit z adresy http://www.hp.com/go/clientmanagement a aplikaci pro chytré telefony HP Sure Admin Local Access Authenticator z obchodů Google Play nebo Apple Store.

56 HP Wolf Pro Security Edition (včetně nástrojů HP Sure Click Pro a HP Sure Sense Pro) je k dispozici u vybraných produktů a zahrnuje uhrazenou 1letou nebo 3letou licenci v závislosti na zakoupeném produktu HP. Software HP Wolf Pro Security Edition disponuje licencí v rámci podmínek softwaru HP Wolf Security a licenční smlouvy s koncovým uživatelem (EULA), které jsou k dispozici na adrese https://support.hp.com/us-en/document/ish_3875769-3873014-16 s následující změnou: „7. Doba platnosti. Pokud není doba platnosti ukončena dříve jiným způsobem v souladu s podmínkami uvedenými v této smlouvě EULA, licence pro software HP Wolf Pro Security Edition (HP Sure Sense Pro a HP Sure Click Pro) nabývá účinnosti po aktivaci a trvá po dobu buď dvanácti (12) měsíců, nebo třiceti šesti (36) měsíců (počáteční doba platnosti'). Na konci počáteční doby platnosti můžete buď' (a) zakoupit obnovenou licenci pro software HP Wolf Pro Security Edition na adrese HP.com, u prodejce HP či distribučního partnera HP, nebo (b) dále využívat standardní verzi aplikací HP Sure Click a HP Sure Sense bez dalších poplatků, ale také bez nejnovějších aktualizací a podpory HP.“

Přihlásit se k odběru novinek hp.com/go/getupdated

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. Zde obsažené informace se mohou měnit bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám společnosti HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.
Intel, Pentium, logo Intel, Intel Core, Thunderbolt, vPro, Optane a Core Inside jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Intel Corporation nebo jejích dceřiných společností v USA a jiných zemích. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka, kterou společnost HP Inc. užívá na základě licence. USB Type-C® a USB-C® jsou registrované ochranné známky společnosti USB Implementers Forum. Adobe PDF je ochranná známka společnosti Adobe Systems Incorporated. ENERGY STAR je registrovaná ochranná známka americké agentury EPA. DisplayPort™ a logo DisplayPort™ jsou ochranné známky ve vlastnictví asociace Video Electronics Standards Association (VESA®) v USA a dalších zemích. NVIDIA, logo NVIDIA, Quadro a GeForce jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti NVIDIA Corporation v USA a dalších zemích. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka, kterou společnost HP Inc. užívá na základě licence. AMD a Radeon jsou ochranné známky společnosti Advanced Micro Devices, Inc. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.
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Data sheet

HP USB-C Dock G5

	
	Universal docking for today's notebooks
Get to work with a single cable from your USB-C™-enabled notebook1 to your displays, devices, and wired network with the versatile, elegant, and space-saving HP USB-C Dock G5. The dock is compatible with HP notebooks, MacBook® computers, and other notebooks.2
Compatible with your mixed PC environment
Designed with universal compatibility in mind, this dock works with both HP and non-HP USB-C™- and Thunderbolt™-enabled notebooks.1

	1. For USB-C™ functionality, host PC must support the DisplayPort™ Alt mode protocol through its USB-C™ port. Thunderbolt™- enabled notebooks will function at USB-C™ speeds. Charging and port replication is supported on notebooks that have implemented USB-C™ industry specifications. Power button to turn on or wake the system, Wake-on LAN from warm and cold dock, Wake-on LAN from S4/S5, and MAC Address Pass-Through S0, S3, S4, S5 warm and cold dock features only function on HP or HP- supported notebooks. HP does not provide Ethernet and audio drivers on Mac PCs.
2. Based on HP internal testing on select non-HP notebook models compatible with USB-CTM industry standards. Certain Alt mode features are not supported, such as power button, MAC Address Pass-Through, Wake-on LAN, and OOB Wake on LAN. Visit the HP Support page to determine your HP notebook's wattage and port specifications. Visit the support page of your non-HP notebook to determine its wattage and port specifications.
3. Supports three displays including the notebook screen.
4. WMI installation required. Requires Windows 10.
5. Internet connection required and sold separately. Managed PC must be running Windows 10.
	Single-cable solution
Add your accessories and up to three displays3 to the dock. Then simply connect it to your notebook1 through a single USB-CTM cable to access your devices and charge your PC.
Easily manage your commercial HP fleet
Help IT secure and remotely manage your deployed commercial HP notebooks1 and the dock with advanced network manageability features that include PXE Boot, LAN/WLAN switching, and WoL and MAC Address Pass-Through in all power states.
Small footprint
Reclaim your desk with a compact dock that takes up only 5 x 5 inches of space.
Electronic asset management for your docks
Empower your IT to manage and track your docks by product name, serial number, and
MAC Address from anywhere with the time-saving, easy-to-use Electronic Tag (eTag) asset management tool.4
Efficient firmware updates
Updating your dock fleet has never been easier. IT can save time by pushing dock firmware updates to managed notebooks for later installation on the dock, even when they're disconnected from each other.5
We test so you can rest.2
Rigorous testing2 helps assure dock compatibility across HP notebooks and Apple®, Dell, and Lenovo notebooks with USB-C™ charging ports.2
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Specifications


	Part number
	5TW10AA

	Dimensions (L x W x H)
	4.80 x 4.80 x 1.77 in (122 x 122 x 45 mm)

	Weight
	1.49 lb (0.68 kg)

	Top components
	Mechanical power button with LED indicator to power or wake host system1

	Front components
	One USB-CTM port with data and power out (15W)
One USB-CTM cable to connect to host system (1 meter cable length)

	Side components
	Two USB-A 3.0 Gen 1 charging ports
One combo audio jack

	Back components
	Two USB-A 3.0 Gen 1 charging ports
Two DisplayPortTM ports
One 10/100/1000 RJ 45 port
One HDMI 2.0 port
One standard lock slot

	External monitor support
	3 displays is the maximum displays supported, depending on the capabilities of the host machine. Triple 4K displays requires a DP 1.4 machine with DSC** in high res mode.
See OuirkSners for configurations supported at:httn://h?0195.www?.hn.rom/v?/
GetDocument.aspx?docname=c04168358

	Power to system
	Up to 100W via USB-CTM (up to 75W on non HP machines) Separate AC power needed for HP ZBooks that require more than 100W power delivered via USB-C alt mode.

	Power to host (USB-C PD)
	5V , 9V, 10V, 12V, 15V, 20V all at 5A MAX

	Operating systems
	Win 10
Win 11
MacOS
Chrome OS
Linux ThinPro 8.0


** The DSC supported version and color format depends on GFX capability. DSC is disabled when display is attached to the VGA port or to an external DP2 VGA dongle.
□ □ □ s
Share with colleagues
© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.
USB Type-C™ and USB-C™ are trademarks of USB Implementers Forum. DisplayPort™ and the DisplayPort™ logo are trademarks owned by the Video Electronics Standards Association (VESA®) in the United States and other countries. ThunderboltTM is a trademark of Intel Corporation in the U.S. and other countries.
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Technologie


Kapacita


Operační čas





*Obrázek se může lišit od skutečného produktu





Společnost HP doporučuje Windows 11 Pro pro firmy





Stereofonní náhlavní souprava HP USB G2





Stačí náhlavní soupravu připojit a hned můžete začít mluvit. Díky funkci potlačení šumu, pohodlnému provedení a snadným možnostem nastavení můžete vyřizovat jeden hovor za druhým bez zbytečného rušení a frustrace.


Produktové číslo: 428H5AA





Kabelová myš a klávesnice HP Desktop 320MK





Pracujte efektivně a zvyšte každodenní produktivitu díky spolehlivé kabelové klávesnici a myši HP Desktop 320MK.


Produktové číslo: 9SR36AA





Monitor HP E24 G4 FHD





Pracujte v pohodlí a soustředěně na monitoru HP E24 G4 FHD s optimalizovanou ergonomií, rozlišením Full HD a filtrem HP Eye Ease, který lze maximálně přizpůsobit. Usnadněte IT pracovníkům život díky možnosti vzdálené správy.


Produktové číslo: 9VF99AA





4. HDMI port


5. Smart Card Reader





Features


DOCKING


Docking station model #1 Total number of supported displays (incl.the notebook) display)


Max.resolutions supported


Dock Connectors


Technical limitations





Docking station model #2 Total number of supported displays (incl.the notebook) display)


Max.resolutions supported Dock Connectors


Technicallimitations





Docking station model #3 Total number of supported displays (incl.the notebook) display)


Max.resolutions supported Dock Connectors


Technicallimitations





Stand-Alone Power


Requirements (AC Power)�
Nominal Operating


Voltage


Average Operating


Power(idle)�
�
Temperature�
Integrated graphics Discrete Graphics Max Operating Power Operating�
�
Relative Humidity�
Non-operating


Operating�
�
Shock�
Non-operating


Operating�
�
Random Vibration�
Non-operating


Operating�
�
Maximum Altitude�
Non-operating


Operating�
�
(unpressurized)�
Non-operating�
�
Temperature Derating with�
Operating�
�
Altitude


Planned Industry Standard�
Regulatory Model�
�
Certifications�
Number�
�






UL


CSA


FCC Compliance


ENERGY STAR®


EPEAT®


ICES


Australia / NZ A-Tick


Compliance


CCC


Japan VCCI Compliance


KCC


BSMI





AC 20V


System in idle mode


WIN10 UMA 2.3W


DIS 2.6W


Yes


N/A


UMA<65W


32° to 95° F (0° to 35° C)


41° to 95° F (5° to 35° C) (writing optical)


10% to 90%, non-condensing


5% to 95%, 101.6° F (38.7° C) maximum wet bulb temperature 40 G, 2 ms, half-sine


200 G, 2 ms, half-sine


0.75 grms


1.50 grms


-50 to 10,000 ft (-15.24 to 3,048 m)


-50 to 40,000 ft (-15.24 to 12,192 m)


1.8°F / 1000 ft (1°C / 304.8 m)


HSN-I45C-3


Yes


Yes


Yes


Certified1


EPEAT 2.0 Gold2


Yes


Yes


Yes


Yes


Yes


Yes





Panel LCD 15.6 inch FHD (1920x1080) Anti-Glare WLED UWVA 45percent cg 250nits eDP 1.2 w/o PSR bent NWBZ





Panel LCD 15.6 inch UHD (3840x2160) Anti-Glare WLED UWVA sRGB 100percent cg 400nits eDP 1.4+PSR2 bent LP NB2Y





Outline Dimensions (W x H) 349.52 x 205.42 mm (max) Active Area





Weight


Diagonal Size


Thickness





Interface


Surface Treatment





344.22 x 193.62 mm (typ.)


320 g (max)


15.6 inch


2.6mm / 4.6mm (PCB) (max) eDP 1.4 (4 lane)


Anti-Glare





Touch Enabled





Contrast Ratio





Refresh Rate





No


1200:1 (typ.)


60 Hz





Brightness


Pixel Resolution





400 nits





Pitch





Format





3840 x 2160 (UHD)


RGB Stripe





Backlight


Color Gamut Coverage


Color Depth


Viewing Angle





LED





4TB PCIe-4x4 2280 NVMe Form Factor





Three Layer Cell double�sided M.2 Solid State Drive





Capacity


NAND Type


Height





Width





Weight


Interface


Performance





Logical Blocks





M.2 2280


4TB


TLC


0.09 in (2.3 mm)


0.87 in (22 mm)


15g


PCIe NVMe Gen4X4


Maximum Sequential Read Maximum Sequential Write


Up to 6000 MB/s	Up to 6000 MB/s


8,001,594,720





Features





Pyrite 2.0; TRIM; L1.2





Wireless LAN Standards





Technical Specifications - Networking


Power Consumption


Power Management


Receiver Sensitivity3





Antenna Type





Environmental Design





EMI and Safety


Certifications





11.58V


7.170Ah


83Wh


32° to 113° F (0° to 45° C)


14° to 122° F (-10° to 60° C)





Warranty





Eco-Label Certifications & declarations





Technical Specifications -





Environmental





*NOTE: Heat dissipation is calculated based on the measured watts, assuming the service level is attained for one hour.





Declared Noise Emissions


(in accordance with


ISO 7779 and ISO 9296) Typically Configured - Idle Fixed Disk - Random writes Optical Drive - Sequential reads Longevity and Upgrading





Sound Power	Sound Pressure


(LWAd, bels)	(LpAm, decibels)





TBD


TBD


TBD





TBD


TBD


TBD





This product can be upgraded, possibly extending its useful life by several years. Upgradeable features and/or components contained in the





Spare parts are available throughout the warranty period and or for up to “5” years after the end of production.





Additional Information





This product is in compliance with the Restrictions of Hazardous Substances (RoHS) directive - 2011/65/EC.


This HP product is designed to comply with the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive - 2002/96/EC.


This product is in compliance with California Proposition 65 (State of California; Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986).


This product is in compliance with the IEEE 1680 (EPEAT) standard at the Gold level, see � HYPERLINK "http://www.epeat.net" �www.epeat.net�


Plastics parts weighing over 25 grams used in the product are marked per ISO11469 and ISO1043.


This product is 96.2% recycle-able when properly disposed of at end of life.





Packaging Materials





External:�
PAPER/Corrugated�
TBD�
�
Internal:�
PAPER/Paperboard�
TBD�
�
�
PAPER/Molded Pulp�
TBD�
�
�
PLASTIC/Polypropylene - PP�
TBD�
�
�
PLASTIC/Polyethylene low density - LDPE�
TBD�
�






The plastic packaging material contains at least 100% recycled content.





RoHS Compliance





Technical Specifications -


Material Usage





Environmental





Packaging Usage





End-of-life Management and


Recycling





*Obrázek se může lišit od skutečného produktu





Společnost HP doporučuje Windows 11 Pro pro firmy





Stereofonní náhlavní souprava HP USB G2





Stačí náhlavní soupravu připojit a hned můžete začít mluvit. Díky funkci potlačení šumu, pohodlnému provedení a snadným možnostem nastavení můžete vyřizovat jeden hovor za druhým bez zbytečného rušení a frustrace.


Produktové číslo: 428H5AA





Kabelová myš a klávesnice HP Desktop 320MK





Pracujte efektivně a zvyšte každodenní produktivitu díky spolehlivé kabelové klávesnici a myši HP Desktop 320MK.


Produktové číslo: 9SR36AA





Monitor HP E24 G4 FHD





Pracujte v pohodlí a soustředěně na monitoru HP E24 G4 FHD s optimalizovanou ergonomií, rozlišením Full HD a filtrem HP Eye Ease, který lze maximálně přizpůsobit. Usnadněte IT pracovníkům život díky možnosti vzdálené správy.


Produktové číslo: 9VF99AA





Společnost HP doporučuje Windows 11 Pro pro firmy





Sada bezpečnostního zámku pro počítač HP Business v3





Cenově dostupná sada bezpečnostního zámku pro počítač HP Business v3 pomůže ochránit skříň počítače a monitor před neoprávněným přístupem či odcizením jak na pracovišti, tak na veřejných místech.


Produktové číslo: 3XJ17AA





Stereofonní náhlavní souprava HP USB G2





Stačí náhlavní soupravu připojit a hned můžete začít mluvit. Díky funkci potlačení šumu, pohodlnému provedení a snadným možnostem nastavení můžete vyřizovat jeden hovor za druhým bez zbytečného rušení a frustrace.


Produktové číslo: 428K6AA





Kabelová myš a klávesnice HP Desktop 320MK





Pracujte efektivně a zvyšte každodenní produktivitu díky spolehlivé kabelové klávesnici a myši HP Desktop 320MK.


Produktové číslo: 9SR36AA





Společnost HP doporučuje Windows 11 Pro pro firmy





Adaptér HP DisplayPort na HDMI True 4K





Lankový zámek HP Keyed 10 mm











Sign up for updates � HYPERLINK "http://www.hp.com/go/getupdated" �hp.com/go/getupdated�
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