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 (
Objednatel:
Sídlem:
Zastoupen:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: Číslo účtu: Kontaktní osoby: Telefon, fax, e-mail:
) (
na straně jedné (dále jen „objednatel“)
) (
I.
Smluvní strany
Nemocnice Třinec, příspěvková organizace Kaštanová 268, 
Dolní 
Líštná
, 739 61 Třinec
Ing. Jiří Veverka, ředitel 00534242 CZ00534242 Komerční banka, a.s.
29034781/0100
Bc. Jaroslav 
Brzyszkowski
, technický náměstek
+420 558 309 751, e-mail: 
jaroslav.brzyszkowski@nem
tr.cz
) (
2
±.
)o provádění pozáručního servisu a údržby zdravotnické techniky, uzavřená dle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
[bookmark: bookmark7] (
Zhotovitel:
Sídlem:
Zastoupen:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: Číslo účtu: Kontaktní osoby:
)POLYMED medical CZ, a.s.
Petra Jilemnického 14/51, 503 01 Hradec Králové
Tomášem Jouklem, prokuristou
27529053
CZ27529053
KB, a.s.
43-885080297/0100 Bc. František Šimánek
 (
Telefon, fax, e-mail:
773 222 034, 
servis@polymed.eu
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)
)objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“
[bookmark: bookmark8]II.
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provádět pro objednatele pozáruční servis a odbornou údržbu zdravotnických prostředků (dále jen ZP) pořízených na základě Kupní smlouvy č. TRI-K51-2022 uzavřené mezi smluvními stranami dne 23.6.2022 jako výsledek veřejné zakázky, kterou objednatel jako zadavatel vyhlásil pod evidenčním číslem TRI/Buj/2022/07/defibrilátor, EZAK P22V00000070. ZP je podrobně specifikován v příloze č. 1 této smlouvy.
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Rozsah a podmínky prováděné odborné údržby a pozáručního servisu
1. Zhotovitel se zavazuje provádět odbornou údržbu (dále jen BTK) a pozáruční servis ZP dle předpisů výrobce a dle zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a změnách některých souvisejících zákonů, v platném znění.
2. Objednatel umožní zhotoviteli přístup ke kontrolovaným a opravovaným zařízením a vytvoří podmínky pro řádné provedení kontrol a servisu v místě provozu.
3. Objednatel je povinen poskytnuté služby fyzicky, kvantitativně a kvalitativně převzít od zhotovitele. Potvrzení ze strany objednatele musí být provedeno výhradně technickým pracovníkem. V pracovní době od 6,00 do 14,30 hodin potvrdí provedené úkony objednávající technik nebo jeho zástupce, mimo pracovní dobu bude technikům výkaz zaslán elektronicky, po ověření bude výkaz potvrzen a zaslán zpět zhotoviteli.
Oprávněné osoby k podpisu servisních výkazů:
Marie Sikorová, e-mail: marie.sikorova@nemtr.cz, tel.: 724648740
 (
<
)
 (
<
)
Radim Janota, e-mail: radim.janota@nemtr.cz, tel.: 734788634
4. BTK prováděné na základě této smlouvy budou uskutečňovány v pracovních dnech od 6,00 do 14,30 hodin. Přesný termín provedení se účastníci této smlouvy zavazují dojednat s dostatečným předstihem (minimálně však 3 dny předem), a to telefonicky nebo elektronicky. Zhotovitel se zavazuje dodržet lhůty pro provádění BTK a plánované kontroly provádět i bez výzvy objednatele v řádném termínu, nejpozději však v den vypršení lhůty kontroly.
5. V případě, že ze strany zhotovitele nebude dodržen termín provedení BTK, je povinen tuto skutečnost nahlásit objednateli s odůvodněním a sdělením následného termínu, z důvodu povinnosti objednatele odstavit ZP mimo provoz.
6. Zhotovitel nezodpovídá za závady a jejich následky vzniklé neodbornou obsluhou nebo opravami přístrojů objednatelem, svévolnou manipulací s přístrojem, používáním neoriginálních náhradních dílů a spotřebního materiálu, které nedoporučil výrobce nebo zhotovitel, anebo jakýmkoliv jiným zásahem provedeným v rozporu s návodem k obsluze, vystaveným výrobcem k předmětnému zařízení.
7. Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na technický stav zařízení, které kontroloval nebo opravoval, a upozornit na nutnost opravy či seřízení předmětného zařízení. V případě, že bude nutné provést servisní úkon, který přesáhne částku 5 000,- Kč vč. náhradních dílů, bude zhotovitelem vystaven cenový návrh. Objednatel rozhodne, zda takový servisní úkon požaduje provést či nikoliv. Smluvní strany se zavazují veškerou komunikaci, týkající se plnění této smlouvy, realizovat na elektronických adresách objednatele - uvedených v článku III, odst. 3 této smlouvy a zhotovitele: servis@polymed.eu
8. Zhotovitel je povinen reagovat a nastoupit na odstranění poruchy a závady v následujících termínech:
8.1. Doba reakce na nahlášení opravy v pracovní dny max. 24 hodin.
8.2. Doba nástupu na opravu do 72 hodin od nahlášení poruchy.
8.3. Doba odstranění poruchy s použitím náhradních dílů max. 10 dní od nahlášení poruchy.
V případě opravy trvající déle než 4 dny se zhotovitel zavazuje k bezplatnému vypůjčení náhradního ZP stejného typu po dobu poskytování servisu, a to v případě, že ji bude objednatel vyžadovat.
IV.
Závazky smluvních stran
1. Zhotovitel se zavazuje při plnění této smlouvy dodržovat platné předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožární ochrany a předpisy hygienické.
2. Zhotovitel se zavazuje v předstihu 12 měsíců informovat objednatele o ukončení technické podpory ZP uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy, jejichž BTK a pozáruční servis jsou předmětem této smlouvy.
3. Objednatel je povinen nahlásit telefonicky nebo elektronickou formou zjištěné poruchy ZP u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí.
4. Objednatel zajistí, aby ZP byl uvolněn z provozu, respektive zpřístupněn k provedení stanovených servisních úkonů bez časových ztrát.
5. Objednatel zajistí, aby bez souhlasu zhotovitele nebyl proveden žádný zásah třetí osoby do ZP.
6. Na ZP, který objednatel převzal a provozuje, je oprávněna provádět servis a BTK pouze osoba, která je registrovaná na SÚKL a má autorizaci od výrobce.
7. Zhotovitel není oprávněn zajistit předmět smlouvy třetími osobami.
8. V případě nedodržení lhůt definovaných v článku III, odst. 4 a 8 této smlouvy, bude objednatel po zhotoviteli nárokovat pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den.
V.
Cena plnění a platební podmínky
Zhotovitel bude za provádění BTK a servisu ZP fakturovat objednateli cenu, která je stanovena dle níže
uvedeného členění:
Cena za 1 hod. provedeného servisního úkonu bez DPH
1280,00 Kč
Cena za 1 výjezd do místa plnění servisního úkonu bez DPH
4 000,- Kč
Cena za provedení 1 BTK včetně cestovních a ostatních výloh bez DPH
6 000,- Kč
Cena za 1 km při sdílené jízdě bez DPH
16,00 Kč
Smluvní strany se dohodly, že cena dle článku V. odst. 1 této smlouvy je zhotovitelem garantována po dobu 24 měsíců po ukončení záruční doby ZP. Po uplynutí této doby je možné po dohodě obou smluvních stran upravit cenu, pro další smluvní období, v návaznosti na vývoji hodnoty inflace zjištěné podle oficiálních údajů CSU.
2. Ceny stanovené v článku V, odstavce 1 této smlouvy jsou nepřekročitelné a lze je měnit pouze pokud po uzavření smlouvy nebo v průběhu plnění předmětu smlouvy dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty nebo ke změnám jiných daňových předpisů, majících vliv na cenu předmětu smlouvy.
3. Cena za provádění pozáručního servisu a BTK ZP bude objednatelem hrazena na základě daňového dokladu - faktury (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Splatnost faktury je stanovena na 30 dní od jejího doručení objednateli. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů. Nedílnou součástí faktury je potvrzený servisní výkaz, v případě BTK originál protokolu o provedení BTK. Nebude-li faktura splňovat předepsané náležitosti nebo bude-li fakturována neodpovídající částka, je objednatel oprávněn fakturu dodavateli vrátit, přičemž lhůta splatnosti stanovená v předchozí větě začíná běžet až dnem doručení řádné faktury objednateli. Dnem úhrady se rozumí den připsání fakturované částky na účet dodavatele.
4. Faktura bude také obsahovat údaj o související veřejné zakázce, tzn. TRI/Buj/2022/07/defibrilátor. Nárok na úhradu faktury vznikne pouze za předpokladu, že služby uvedené v článku Díl, odst. 1 této smlouvy byly provedeny řádně a včas a objednatel tuto skutečnost následně písemně potvrdil.
VL
Čas plnění a ostatní ujednání
1. Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou, přičemž smlouvu lze ukončit
a) dohodou smluvních stran
b) výpovědí bez udání důvodů s tříměsíční výpovědní dobou, přičemž zhotovitel je oprávněn smlouvu vypovědět nejdříve po uplynutí 24 měsíců od skončení záručního servisu. Objednatel může smlouvu vypovědět bez udání důvodu kdykoliv. Výpovědní doba počíná běžet prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po jejím doručení druhé smluvní straně.
2. V ostatních smluvních vztazích, které nejsou uvedeny v této smlouvě, se obě strany řídí ustanovením občanského zákoníku a ostatními obecně závaznými předpisy.
3. Účastníci této smlouvy po jejím pročtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a jejich svobodné vůle a že nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
5. Veškeré změny, doplňky, dodatky k této smlouvě musí být učiněny písemnou formou, číslovány a musí být podepsány oběma smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Informačním systému registru smluv postupem dle zákona č. 374/2015 Sb., v platném znění.
7. Zhotovitel je povinen vůči třetím osobám zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl při realizaci této smlouvy a v souvislosti s ní, a které jsou chráněny příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména obchodní tajemství, osobní údaje, utajované skutečnosti), nebo které objednatel prohlásil za důvěrné. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této

smlouvy. Tyto povinnosti se zhotovitel zavazuje zajistit i u všech svých zaměstnanců, případně jiných osob, které zhotovitel k realizaci práv a povinností, vyplývajících z této smlouvy, použije.
8. Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
9. Zhotovitel prohlašuje, že smlouva neobsahuje obchodní tajemství. V případě, že by smlouva obsahovala obchodní tajemství, je toto obchodní tajemství zhotovitelem ve smlouvě zřetelně označeno a zhotovitel odpovídá za to, že obchodní tajemství naplňuje všechny náležitosti dle Občanského zákoníku v platném znění.
10. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 Specifikace předmětu smlouvy.
 (
V Třinci dne
)V Hradci Králové dne
 (
Tomáš 
Joukl
 prokurista
)Ing. Jiří Veverka
ředitel
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POLYMED
	Dodavatel:
	Platnost do: Číslo cenové nabidky:

	
	POLYMED medical CZ, a.s.
	Datum vystavení: 6.5.2022 100 / 200516

	<l| |H
	503 01
	Hradec Králové
	Odběratel: Nemocnice Třinec, příspěvková

	Telefon : 495 220 206
	
	IČ: 27529053
	organizace
Kaštanová 268

	Fax: 495 211 387
	
	DIČ: CZ27529053
	739 61 Třinec

	E-mail: obchod@polvmed.cz
	Web: www.polvmed.cz
	IČ : 00534242 DIČ : CZ00534242

	Vaši nabídku vystavil:
	
	
	Váš obchodní zástupce:

	Bc. Šimánek František
	
	
	Ing. Kundel Robert rkundel@polymed.cz obchodní zástupce 774 450 523


Rgq. c. Popis položky	Množství MJ DPH JC bez DPH JC s DPH CG bsz DPH CC s DPH
1 P 07996 Dsfibrilátor S5 B	1 ks 21%	129 800,00	157 058,00	129 800,00	157 058,00

129 800,00	157 058,00
UVEDENÁ CENOVÁ NABÍDKA JE V CZK
	CC = Celková Cena, JC = Jednotková Cena
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Vystavil: František Šimánek
)POLYMED medical CZ, a.s.
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Specification: S5
)SHENZHEN COMEN MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD
No.2 of FIYATA Timepiece Building, Nanhuan Avenue, Gongming sub-district, Guangming District, Shenzhen, P.R. China
Tel: +86-755-26408879 Fax:+86-755-26431232 Email: info@szcomen.com Web: wwwxomen.com
2020 V 1.1
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Standardní konfigurace:
Manuální
 
defibrilace
, AED, 3/5svodové EKG, RESP, 
Termální
 
Zapisovač
Volitelný
Pacer, NIBP, PR, EtC02, Sp02 
Bezpečnostní
 
normy
:
) (
Fyzikální vlastnosti
Velikost:
295 mm x 252 mm x 
316
 mm
Hmotnost
5,2 kg (včetně 1 baterie)
Velikost obrazovky:
7" TFT displej
Řeš 
ení
800 x 480
Prů
 
b§iy
:
Maximálně4 
prů
 
bSiy
Jas:
Provozní prostředí
Teplota:
0~
45°C
Indikátor
Vlhkost vzduchu:
10%
 až 95%, bez kondenzace
Atmosférický tlak:
700hPa
~1060hPa
Ochrana proti vniknutí:
IP44
Pož
 
adavek
 napájení:
100-240V
-, 50/60Hz±3Hz
Typ baterie:
Dobíječi lithium-iontová baterie
Kapacita baterie:
7500mAh, 
DC 
14,8V 5000mAh, 
DC 
14,8V
Čí 
slo
 baterie:
1
Propojení
Dobíjení baterie
Baterie 7500 
mAh
: 
Méněnež
 2
Čas:
hodin na 80 % a 
méněnež
 3 hodiny na 100 % při vypnutém zařízení Baterie 5000 
mAh
: 
Méněnež
 1,5
hodin na 80 % a 
méněnež
 2,5
Ulož 
ení
 data
hodin na 100 % 
s
 vybavení m
Poplachová událost:
vypnout
Profily 
pacientů :
Bateriová záloha:
Baterie 7500 
mAh
:
Události pro pacienty:
Rež 
im
 sledování: ne 
méněnež
 6
Recenze vlny:
hodin
Recenze NIBP:
Rež 
im
 
Defib
: 21 Okřát (
360J
 nabíjení v intervalu 1 minuty
Trendový graf: Tabulka 
trendů :
) (
bez 
nahrávání
);
) (
Hlasové
 
nahrávání
:
) (
Rež
 im 
stimulace
: 4,5 
hodiny
 (
záts
 :
 50 n, 
frekvence
: 80bpm, 
proud
: 60mA, 
bez
 
záznamu
)
5000 
mAh
 
baterie
:
Rež
 im 
sledování
: ne 
méněnež
 4 
hodin
Rež
 im 
Defib
: 120krát (
nabíjení
 360 J v 
intervalech
 1 
minuty
 
bez
záznam
);
Rež
 im 
stimulace
: 3 
hodiny
 (
zátS
 :
 500, 
frekvence
: 80bpm, 
proud
: 60mA, 
bez
 
záznamu
)
Manuál
 
od
 X do 100, X 
označuje
 
nejtmavš
 í 
jas
 (X je 10 b 
výchozí
)
Dva
 
indikátory
 
alarmu
 
Signalizace
 
napájení
Indikátor
 
baterie
 
Udrž
 
ujte
 
indikátor
QRS 
pí
 
pnutí
 a 
zvuk
 
alarmu
 
Zvuk
 
ovládací
 ho 
tlačí
 
tka
rozhraní
 US
B 
Rozhraní
 RJ45
Vstup stři 
davého
 proudu 
Multifunkční konektor
200 
skupin
 100 
skupin
 1000 
skupin
 10 min
2000 
skupin
 160 
hodin
 160 
hodin
) (
Celkem
 
max 
240 min;
)S5


	
	(Až 60 minut pro kaž dého pacienta)
	Odolnost proti defibrilaci:
	Typ CF: EKG, RESP, Sp02, NIBP,

	Označené události
	K dispozici
	
	PR;

	Úlož iš těpovypnutí:
	Ano
	
	Typ BF: EtC02

	Poplach:
	Už ivatelsky nastavitelné vysoké a ní zké 3-
	Ruční řež im
	

	
	limity úrovně
	Externí defibrilátory: 1J360J,
	25 typů

	
	Prioritní zvukovýa vizuální alarm
	
	(1 /2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/5

	Síť :
	Připojeno k centrální mu monitorování
	
	0/70/100/120/150/170/200/220/2

	
	Systém přes hardwire/wireless
	
	50/270/300/360 J)

	Zapisovač
	
	Synchronní
	Přenos energie začí ná do 60 ms

	Typ:
	Vestavěný Tepelné pole
	Kardioverze:
	vlny R z interní synchronizace

	Kanál:
	Maximálně3 kanálové prů běhy
	
	signál

	Záznam v reálném čase:
	3s, 5s, 8s, 16s, 32s, kontinuálně
	
	Přenos energie začí ná do 25 ms

	Rychlost:
	6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s,
	
	signálu externí synchronizace

	
	50 mm/s
	AED
	

	5 ířka záznamu:
	50 mm
	Výstupní energie:
	Nastavitelný 100-360J

	Řeš ení:
	8 bodů /mm (horizontální a vertikální)
	Početel
	Nastavitelné: jednou, dvakrát, 3krát

	
	
	otřesy
	

	Mříž kana pozadí:
	Konfigurovatelné
	Typy mohou být AED:
	VF a VT

	Externí tiskárna:
	Ano
	Maximální čas AED
	Napájení z baterie: 18s

	
	
	nutné pro analýzu
	AC napájení: 21 s

	Defibrilace
	
	srdečního rytmu
	

	Pracovní rež im:
	Manuální rež im, rež im AED,,
	připraveno kvypuš tmí:
	

	
	Synchronní defibrilace
	Neinvazivní stimulace
	

	Prů bSr:
	Dvoufázová zkrácená exponenciála
	Prů běh:
	Monofázický obdélníkový puls

	
	prů bâi, s impedancí
	5 í řka pulzu:
	20 ms nebo 40 ms

	
	kompenzace
	Přesnost:
	±5%

	Deflbrilační cesta: Externí defibrilace
	Rež im stimulace:
	Navyž ádání nebo napevno

	Typ elektrody:
	Externí deflbrilační pádla,
	Frekvence stimulace:
	3D str./min až 210 str./min

	
	multifunkční elektroda
	Přesnost:
	±1 str./min nebo ±1 ,S % (podle toho, co je

	Externí defibrilace
	Podporuje nabíjení, vybíjení a
	
	větš í)

	elektrodové pádla:
	výbar energie; Nabíjení
	Výstup stimulace:
	0 mA až 200 mA

	
	Indikátor dokončení
	Přesnost:
	±5% nebo ±5mA, podle toho, která hodnota je \

	Doba nabíjení:
	Méněnež 3 sekundy na 200 joulů
	Zrychlené tempo:
	Frekvence stimulačního pulzu sniž en:

	(Síla baterie)
	s novou, plněnabitou baterií
	
	25% pů vodní hodnoty.

	
	Méněnež 7 sekund na 360 joulů
	Sledování
	

	
	s novou, plněnabitou baterií
	EKG (svody)
	

	Doba nabíjení:
	méněnež 4 sekundy až 200 joulů ;
	Typ potenciálního zákazníka:
	3 svody EKG, 5 svodů EKG, AUTO

	(stři davy proud)
	Méněnež 8 sekund na 360 joulů
	Výběr olova:
	5-svod: I; II; III; aVR; aVL; aVF; PROTI

	Energetická přesnost:
	±1,5J nebo ±10% nastavení, podle toho, co
	
	3-svod: I; II; III

	
	je větš í, žatí mco impedance 50£1
	Ví cesvodové
	

	
	±2J nebo 15% nastavení, podle toho, co je
	synchronizace
	K dispozici

	
	větš í, žatí mco 250, 750,10OO,
	analýza:
	

	
	Impedance 1250,1500,1750
	Citlivost EKG:
	Auto, 1,25 mm/mV («0,125), 2,5

	Impedance pacienta
	20-3000 (externí defibrilace);
	
	mm/mV (*0,25), 5 mm/mV (*0,5), 10

	Rozsah:
	
	
	mm/mV (x1), 20 mm/mV(x2), 40 mm/


mV (x4),




	Přesnost:
	Méněnež ±5 %
	
	Ostatní: Nespecifikováno

	Rychlost zametání:
	6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s.
	Přehled ST analýzy
	20 skupin

	
	50 mm/s
	Systémový hluk:
	Méněnež 25pV

	Přesnost:
	Méněnež ±10%
	Kalibrační napětí
	1 mV; Přesnost: ±5 %

	Tepová frekvence:
	Dospěí: 15-300 bpm
	Analýza arytmie:
	26 typů

	
	Pediatričtí: 15-350 tepů /min
	Detekce kardiostimulátoru:
	Zjistitelné

	
	Přesnost: ±1 bpm nebo ±
	EKG (pádlo)
	

	
	1 % (podle toho, cojevětš í)
	Typ potenciální ho 7ákajni Ira:
	Jednosvodové EKG

	Limitní rozsah alarmu
	Dospěý
	Tepová frekvence
	Dospěí: 15-300 bpm

	
	Horní limit: (ní zký limit + 2 bpm) -
	míření a alarm
	Pediatričtí: 15-350tepů /min

	
	300 bpm
	rozsah:
	

	
	Ní zký limit: 15bpm-(horní limit
	Řeš ení:
	1 tep/min

	
	2bpm)
	Přesnost:
	±1 % nebo ±1 bpm (podle toho, co je

	
	Pediatrická:
	
	větš í)

	
	Horní limit: (ní zký limit + 2 bpm) -
	š ířka pásma:
	Defib: 1-20HZ (-3dB-+0,4dB)

	
	350 bpm
	CMRR:
	Defib: 105dB

	
	Ní zký limit: 15bpm~ (horní limit
	Vstupní impedance:
	5MO

	
	2bpm)
	Rozsah vstupní ho signálu:
	±8 mV

	Řeš ení:
	1 tep/min
	spouš tací hodnota HR
	200pV

	Přesnost:
	±1 tep/min
	Analýza arytmie:
	5 typů , ASY, VF, VT, PNC a PNP

	š í řka pásma:
	Monitorování: 0,5~40Hz (-
	Dýchání
	

	
	3,0dB-+0,4dB)
	Metoda:
	Metoda hrudní impedance

	
	Diagnostika: 0,05-150Hz (-
	mířeni RR
	DospSÍ: D-120 úderů za minutu

	
	3,0dB-+0,4dB)
	rozsah:
	Pediatričtí: 0 ~ 150 tepů /min

	
	Operace: 1-20Hz (-3,0dB-+0,4dB)
	Přesnost:
	7-150 bpm: ±2 bpm nebo ±2 %

	
	ST: 0,05-40Hz (-3,0dB-+0.4dB)
	
	(cojevětš í)

	CMRR:
	Monitorování: 105dB
	
	0~6bpm: nespecifikováno

	
	Diagnóza: 90dB
	Alarm apnoe:
	Dospěý 10s-60s Ped: 10s~40s

	
	Chirurgie: lOSdB
	Přesnost:
	±5 s

	
	ST: 105 dB
	Poplach:
	Zvukovýa vizuální alarm; poplach

	Vstupní impedance:
	5MO
	
	události přezkoumatelné

	Rozsah vstupní ho signálu:
	±8 mV
	COMEN NIBP
	

	HR spouš těcf práh
	2G0pV
	Metoda
	Automatická oscilometrie

	Detekce vedení
	Mířící elektroda: <0,1 pV
	Pracovní rež im:
	Manuální / Automaticky / Nepřetrž itě

	proud:
	Hnací elektroda: <1pV
	Časovýinterval:
	Nastavitelný

	Puls kardiostimulátoru
	Ruční výbě", když je
	
	1 /2/2.5/3/4/5/10/15/30/60/90/12

	potlačovací spínač:
	kardiostimulátor je zapnutý
	
	0/180/240/480/720 min

	Analogový výstup:
	Zvětš ení: 1:1000;
	
	Nepřetrž itě 5 min

	
	Přesnost: ±5 %
	Maximum
	Adu/Ped: 120s

	
	Š ířka pásma: 0,5Hz-40Hz
	cyklus měření
	

	
	Zpož drní: 35 ms
	Mířící jednotka:
	volitelné mmHg / kPa

	Detekce ST:
	-2,0 mV+2,0 mV (-
	Typy tlaku:
	Systolický, diastolický, prů mě

	
	20,0 mm-+20,0 mm)
	Rozsah systolického
	Rež im pro dospšé; 5,3-36kPa

	Řeš ení:
	0,01 mV
	tlak:
	(40-270 mmHg)

	Přesnost:
	-0,8mV - +0,8mV: ±0,02mV nebo
	
	Pediatrický rež im: 5,3-26,7 kPa

	
	±10%;
	
	(40-200 mmHg)






	Rozsah diastolického
	Rež Im pro dospěé: 1,3-28,7 kPa
	Přesnost:
	+2% nebo ±3bpm, podle toho, co je

	tlak:
	(10-215 mmHg)
	
	věš í

	
	Pediatrický rež lm:1,3-20kPa
	Nellcor Sp02
	

	
	(10-150 mmHg)
	Rozsah mření:
	0-100%

	Rozsah prů mě-u
	Rež Im pro dospěé: 2,7-31,3 kPa
	Řeš ení:
	1 %

	tlak:
	(20-235 mmHg)
	Přesnost:
	±2 % (70-100 %, Adu/Ped, bez

	
	Pediatrický rež Im: 2,7-22 kPa
	
	pohybu)

	
	(20-165 mmHg)
	
	1-69% nespecifikováno

	Přetlak
	Dospěý 39,6 kPa (297 mmHg)
	Rozsah alarmu:
	20-100%

	ochrana:
	Pediatričtí: 32 kPa (240 mmHg)
	PR mření
	

	
	Tolerance: ±0,4kPa (±3mmHg)
	Rozsah:
	20-300 bpm

	Přesnost:
	±±0,667kPa (±5mmHg), pokud
	Řeš ení:
	1 tep/min

	
	překročí výš e uvedený rozsah,
	Přesnost:
	±3 bpm (20-250 bpm)

	
	monitor mů ž e stále normálnězobrazovat.
	
	Nespecifikováno (251-300bpm)

	
	ale přesnost se nebere v úvahu
	Rozsah alarmu:
	20-350 bpm

	
	
	MASIMO Sp02
	

	Limit alarmu:
	Stejnýjako rozsah mření
	Mření a alarm
	

	PRod NIBP:
	40-240 bpm
	rozsah
	1-100%

	Řeš ení:
	1 tep/min
	Řeš ení:
	1 %

	Přesnost:
	±3% nebo ±3bpm, podle toho, co je
	Přesnost:
	±2 % (70-100 %, Ped/Adu, ne

	
	vřš í
	
	pohyb)

	SunTech NIBP
	
	
	±3% (70-100 %, pohyb);

	Regulační
	VY 0670-2008
	
	1-69% nespecifikováno

	dodrž ování:
	
	Rozsah alarmu
	1-100%

	Počáteční rozsah Inflace:
	Dospší: 16-37,3 kPa
	PR mření
	

	
	(120-280 mmHg)
	Rozsah
	25-240 bpm

	
	Pediatrická: 10,7~22,7kPa
	Řeš ení:
	1 tep/min

	
	(80-170 mmHg)
	Přesnost:
	±3 bpm (bez pohybu)

	Maximum
	Dospěl: 130 let
	
	±5 bpm (pohyb);

	cyklus mření:
	Pediatričtí: 90. léta
	Rozsah alarmu:
	20-350 bpm

	Přetlak
	Dospěí/děti: 40,0 kPa
	Hodnota PI:
	0,02-20%

	ochrana:
	(300 mmHg)
	Řeš ení
	0,01 % (0,02-9,99 %)

	Statický tlak
	0kPa~40,0kPa (0mmHg-300mmHg)
	
	0,1 % (10-20%)

	rozsah mření:
	
	SIQ:
	K dispozici

	Řeš ení:
	±0,4 kPa (±3 mmHg)
	COMEN Sp02
	

	Rozsah systollckého
	Dospěí: 5,3~34,7kPa (40~260mmHg)
	Mření a alarm
	0-100%

	tlak:
	Pediatrická: 5,3-21,3kPa
	rozsah:
	

	
	(40-160 mmHg)
	Řeš ení:
	1 %

	Rozsah diastolického
	Dospěí: 2,7-26,7kPa (20-200mmHg)
	Přesnost:
	±2 % (70-100 %, Ped/Adu, bez

	tlak:
	Pediatrická: 2,7-16kPa
	
	pohybu)

	
	(20-120 mmHg)
	
	0-69% nespecifikováno

	Rozsah prů mřu
	Dospěí: 3,5~29,3kPa (26~220mmHg)
	PR mření
	

	tlak:
	Pediatrická: 3,5-17,7kPa
	Rozsah:
	20-254 úderů za minutu

	
	(26-133 mmHg)
	Řeš ení:
	1 tep/min

	PRod NIBP
	30-220 bpm
	Přesnost:
	±2 bpm
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	Rozsah alarmu:
	20-350 bpm
	
	± 5 % namřené hodnoty (41 - 70 mmHg)

	Hodnota PI:
	0,05-20%
	
	± 8 % namřené hodnoty (71 - 100 mmHg)

	Řeš ení:
	0,01 % (0,05 % - 9,99 %)
	
	±10 % hodnoty (101 ~150 mmHg)

	
	0,1 % (10,0%-20,0%)
	
	(Při 25°C, pokud RR80 ot./min., přesnost

	Přesnost:
	nespecifikováno
	
	je 12 % odečtu)

	SIQ:
	K dispozici
	
	CapnoTrak:

	MASIMO EtC02 (Sidestream)
	
	±2 mmHg (0-38 mmHg)

	Rozsah mření:
	0~190mmHg, 0-25vol%
	
	±10 % hodnoty (38-99 mmHg)

	
	(při 760 mmHg)
	
	Vliv RR na EtC02

	Přesnost:
	Standardní prostředí 22±5°C,
	
	(0-99 mmHg):

	
	1013 ± 40 kPa:
	
	-2-0,5mmHg (0-40bpm)

	
	a) 0-114 mmHg:
	
	(-6 % čtení )-0,5 mmHg (41-

	
	±(1,52 mmHg + čtení [footnoteRef:1]2% [1: Upozommí: Specifikace se mohou bez předchozí ho změnit oznámení. Vš echna práva vyhrazena COMEN] 

	
	7a úderů «minutu)

	
	b) 114-190 mmHg: není definováno
	
	(-14 % čtení)-0,5 mmHg

	
	Celé prostředí:
	
	(71~100bpm)

	
	a) 0-114 mmHg:
	Řeš ení:
	1 mmHg

	
	±(2,25 mmHg + čtení »4% b) 114-190 mmHg: není definováno
	rozsah awRR
	NI zkýprů tok: 2-150 otVmin CapnoTrak: 0, 2-100 ot./min

	Řeš ení:
	1 mmHg nebo 0,1 % nebo 0,1 kPa
	přesnost awRR:
	±1 ot./min

	rozsah awRR:
	0-150 ot./min
	
	

	přesnost awRR:
	±1 ot./min
	
	

	Doba odezvy:
	3 S
	
	

	Respironics
	EtC02 (Sidestream)
	
	

	Rozsah mření:
	Loflow:
	
	




0-150 mmHg, 0-19,7 %, (0-20 kPa)
(při 760 mmHg)
CapnoTrak:
0-99 mmHg, 0-13,03 %, 0-13,2 kPa (při 760 mmHg)
Přesnost:	Loflow:
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