
. smlouvy:
Akce:
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:

Popis změny:

Rozpo�et:



č. položky   Množství 
 Náhrada svislé izolace injektáží    



Oprava spárování zdiva stěn a 
dlažeb stěn  v množství 
opravované plochy pZes 30  


   

 



 Provedení plošné PU injektáže    



Plošná uzávěra síranovzornou 
    

 Andhézní můstek    




stěna/vnitZní stěna    
     

 

 

 

 

Rozdíl VCP, MCP bez DPH 98 245,00 Kč

Změnový list č.1


Stavební úpravy objektu č. p. 393 na ul. Sokolovská, Kopřivnice
Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
DEV COMPANY s.r.o., s. Legii 145/18, 702 00, Ostrava – Moravská Ostrava
Ing. Tomáš KovaZík, Tomáš KOVAYÍK s.r.o.

Po oklepání omítek obvodových stěn bylo zjištěno, žě zdi jsou z prostého betonu. Zhotovitel po 
konzultaci navrhuje neprovádět rubovou injektáž, ale provedení plošné PUR injektáže. Po 
konzultaci se zástupecem dodavatele hmot Weber - voz pZíloha č. 1 změnového listu je nutné  
pro Zádné zhotovení funkčnosti izolace vyspravení betonu lokáních lunkrů sanační maltou, 
provedení plošné uzávěry síranovzornou maltou, plošné provedení vrtů o průměru 12 mm v rastru 
ve vzdálenosti 25 cm. Vrty provézt v celé šíZi stěny cca - 5 cm, osazení kovových injektážních 
parků metallpacker 110 o průměru 12 mm, smísení injektážní pryskyZice Webertec 944flex s 
napěňovačem Webertec 944flex ACC v minimálním poměru 2 %, a plikace injektážním 
vysokotlakým čerpadlem, plošné provedení adhezního můstku na stěrku, aplikace sanační omítky 
min. v 10 mm, po vyzrání sanační štuk. V místě napojení obvodové zdi a vnitZní zdi je nutné 
provést horizontální PU injektáž. Tyto změny nemají vliv na termín dokončení díla ale mají vliv na 
cenu, viz rozpočet níže.

Více práce bez DPH 602 149,00 Kč
Méně práce bez DPH 503 904,00 Kč



. smlouvy:
Akce:
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:

Popis změny:

Rozpo�et:



č. položky   Množství 



Omítka stěn z hotových směsí 
vrstva podkladní, sanační, 
tloušťka vrstvy 15 mm,     

 

 

 

 

Rozdíl VCP, MCP bez DPH -130 880,00 Kč

Změnový list č.2


Stavební úpravy objektu č. p. 393 na ul. Sokolovská, Kopřivnice
Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
DEV COMPANY s.r.o., s. Legii 145/18, 702 00, Ostrava – Moravská Ostrava
Ing. Tomáš KovaZík, Tomáš KOVAYÍK s.r.o.

Po oklepání omítek byla zjištěna tloušťka omítek 30 mm, dle PD je nová omítka tloušťky 50 mm, 
proto se nebude provádět položka č. 30 a bude odečna. Tato změna nemá vliv na termín 
dokončení díla, ale má vliv na cenu, viz. Rozpočet níže.

Více práce bez DPH 0,00 Kč
Méně práce bez DPH 130 880,00 Kč



. smlouvy:
Akce:
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:

Popis změny:

Rozpo�et:



č. položky   Množství 



Užívání veZejných ploch a 
    

 

 

 

 

Rozdíl VCP, MCP bez DPH -11 200,00 Kč

Změnový list č.3


Stavební úpravy objektu č. p. 393 na ul. Sokolovská, Kopřivnice
Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
DEV COMPANY s.r.o., s. Legii 145/18, 702 00, Ostrava – Moravská Ostrava
Ing. Tomáš KovaZík, Tomáš KOVAYÍK s.r.o.

Pro zajištění zaveniště využívá zhotovitel pozemek investora. Zhotovitel nemusí využívat záboru 
pozemku a proto položka č. 70 bude odečtena. Tato změna má vliv na cenu ale nemá vliv na 


Více práce bez DPH 0,00 Kč
Méně práce bez DPH 11 200,00 Kč



. smlouvy:
Akce:
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:

Popis změny:

Rozpo�et:



č. položky   Množství 







suti na dopravní prostZedky,  
   







podlaží nad nebo pod 
základním podlažím

   





   

 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku pZíplatek za každý další 1 km   



Poplatek za skládku směs 
betonu,cihel a dZeva, skupina 


z Katalogu odpadů

   


Uložení suti na skládku bez 
zhutnění    

 

VCP nad rámec SoD
 Vybourání pZizdívky    



Vyrovnánací stěka pod 
    

     

     
     

 

 

 

 

Rozdíl VCP, MCP bez DPH 42 654,70 Kč

Změnový list č.4


Stavební úpravy objektu č. p. 393 na ul. Sokolovská, Kopřivnice
Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
DEV COMPANY s.r.o., s. Legii 145/18, 702 00, Ostrava – Moravská Ostrava
Ing. Tomáš KovaZík, Tomáš KOVAYÍK s.r.o.

Po opravě svodů na jížni straně je vhodné pro utěsnění zdí z venkovní strany doplnit svislou 
hydroizolaci. Pro Zádné provedení hydroizlace musí být vybouráná ochranná pZizdívka původní 
hydroizolace, stěna musí být vyrovnána a následně bude provedenea bitumenová hyroizolace, 
která bude chráněna geotextílií a nopovou folií. Tato změna má vliv na cenu, ale nemá vliv na 


Více práce bez DPH 42 654,70 Kč
Méně práce bez DPH 0,00 Kč




