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Prací stroj Danube WPR-10 ET2-E-P na 10-11 kg suchého prádla.
Vysokootáčková,elektrická pračka,odpružená konstrukce.
Speciálně určen pro ty prádelny, kde je kvalita procesu stejně jako úspora energie a vody 
jsou prioritou, pračky nabízejí špičkový výkon a zrenovovaný vzhled potřeby 
nejnáročnějších zákazníků. Pokročilý design a technologie spolu se širokým spektrem 
možností a příslušenství mají významný vliv na energetickou účinnost a na vodu a šetření 
chemikálií, snížení výrobních nákladů a zvýšená produktivita. Tento typ pracích strojů s 
vysokým odstředěním (G Factor = 450) drasticky sníží zbytkovou vlhkost po praní, což 
umožňuje významné úspory během sušení a žehlení. Jednoduchá a rychlá instalace, 
stejně jako minimální prostor pro použití a údržbu jsou klíčovými výhodami ve srovnání s 
jinými řadami, snadná instalace, bez kotvení na podlahu .Vnitřní a vnější buben z 
nerezové oceli. Možnost připojení čerpadel tekutých pracích prostředků dávkovacími 
čerpadly .8 signálů pro připojení tekutého dávkování v základu.Automaticky 
odpružený prací stroj. Možnost napojení na teplu a studenou vodu. Objem 
bubnu:100Litrů.Celonerezové provedení.Ekonomické praní dle množství prádla,plně 
automatický proces praní s výbornou prací schopností,přesné nastavení 
požadovyných teplot a časů.Dotykový displej-snadno programovatelný,možnost 
dávkování 4 přihrádkami pro sypké prací prostředky. Prací stroje s vysokou 
odstředivou sílou, 40 až 1250 ot./min. Verze s vypouštěcím čerpadlem . Připojení 
přes USB. Jištění 16 A.Váha: cca 150 kg. Menu a komunikace v českém jazyce a 
návod k obsluze v českém jazyce.
Ohřev : elektrický-6,25 kW, Napětí: 400V/3F+N.Průměr bubnu 532 mm. Dodání včetně 
nivelačních seřizovacích nožiček.Výška:1.040 mm.Šířka: 680 mm,Hloubka:742 mm.


