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P     Množství  

 

   

  Úpravy povrchů, a osazování výplní 

   O�ištění vnějších ploch tlakovou vodou    

  
Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně 
ru�ně    

  
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená 
vnějších stěn nanášená ru�ně    

  
Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky ru�ně    

   Penetra�ní nátěr vnějších stěn nanášený ru�ně    

  
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtla�eným do tenkovrstvé hmoty    

  
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů s tkaninou    

   profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 7mm    

  

Montáž omítkových samolepících za�išťovacích profilů 
pro spojení s okenním rámem, vrat, dveří, rozvadě�ů a 
prvků fasády

   

   profil začišťovací PVC pro ostění vnějších omítek,    

  
Montáž omítníků plastových, pozinkovaných nebo 
dřevěných v�etně omítníků    

 




Penetra�ní nátěr Weberpas podklad S vnějších 
pastovitých tenkovrstvých omítek stěn    

 






tmavší    

 




Penetra�ní nátěr Weberpas podklad UNI MAR 
mozaikových tenkovrstvých omítek stěn    

 






střednězrnný vnějších stěn    

  
Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou 
barev nebo struktur na fasádě    

  
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 


   

   

  

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v 


   

  
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití    

  

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v 


   

  
Osazení bezpe�nostní, orienta�ní nebo informa�ní 
tabulky samolepicí - ozna�ení vrat �íslem    

  


na MC přes 1 m3    

  

Otlu�ení (osekání) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupně �lenitosti 1 a 2 v 
rozsahu přes 80 do 100 %

   

  


meziskládku do 1 km se složením    

  
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km    

  
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04    
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  Zdravotechnika - zařizovací předměty 

  
Demontáž a opětovná montáž �ásti odtahu spalin- 
držáky komína + provizorní uchycení    

   

  
Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 
mm s podpěrou    

       

   Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby    

       

   Montáž svorka hromosvodná na okapové žlaby    

   svorka uzemnění FeZn na okapové žlaby, 60 mm    

   Montáž svorka hromosvodná na konstrukce    

   svorka připojovací k připojení kovových částí    

  
Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s 
držáky do zdiva    

       

  Konstrukce tesařské 

   Demontáž svodu do suti v�. kotlíku, zděře    

  
Svody kruhové v�etně objímek, kolen, odskoků z Pz 
plechu průměru do 120 mm - zpětná montáž    

  Dokon�ovací práce - nátěry 

  
Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr s biocidní 
přísadou truhlářských konstrukcí-podbytí střechy,dveře    

  
Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských 
konstrukcí-podbytí střechy,dveře    

  
Lakovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských 
konstrukcí-podbytí střechy    

  
Odmaštění záme�nických konstrukcí vodou ředitelným 
odmašťova�em  závětrné lišty , dvířka štitové    

   Ometení záme�nických konstrukcí    

  
Odstranění nátěru ze záme�nických konstrukcí 
okartá�ováním     

  



samozákladující nátěr záme�nických konstrukcí, barva 
tmavě hnědá

   

  
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
záme�nických konstrukcí -tmavě hnědá    

  Vedlejší rozpo�tové náklady 

  Zařízení staveniště - a úklid 

   Zařízení staveniště - úklid    






