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Parametr Minimální požadavek

Provedení Pro osazení do standardního 19" racku

Kolejnice pro montáž do racku

Velikost 3U

Páskové mechaniky 2x LTO8 mechanika

Možnost rozšíření až na 3 mechaniky v rámci základního boxu

Rozhraní 8 Gb Fiber Channel pro každou mechaniku

Rychlost zálohování 150 Mb/s (nekomprimovaných dat)

Pásky 40 pozic pro pásky

25ks LTO8 datová páska, 1x čistící páska (součást dodávky)

Podpora čtení barcode Integrovaná čtečka čárových kódů

25x štítek s čárovým kódem (součást dodávky) pro datové pásky

Další vlastnosti Možnost rozdělení knihovny na logické jednotky

Podpora HW komprese dat

Možnost enkrypce

Redundantní napájecí zdroje

Podpora SW Plná kompatibilita se zálohovacím systémem Veeam

Správa Lokální ovládací panel

Možnost vzdálené správy prostřednictvím web-based GUI

Podpora LDAP a SSL

Licence
Veškeré potřebné licence pro danou konfiguraci a využití všech požadovaných funkcí 

zařízení bez jakéhokoli časového omezení

Záruka 5 let, odezva 24x7 v místě instalace do 4 hodin od identifikace problému

Podpora přímo výrobce dohledatelná na portále výrobce

Cena za poskytnutí záručního servisu (včetně dopravy) bude zahrnuta v ceně přemětu 

plnění

Ostatní

V ceně bude zahrnuta dodávka na místo, update FW všech komponent na nejnovější 

verzi, konfigurace dle požadavku odběratele, uvedení do provozu a obeznámení s 

obsluhou 

Dodací lhůta je maximálně 60 kalendářních dnů od podpisu smlouvy

2x optický kabel LC-LC 2m (součást dodávky)

Pásková knihovna


