
SO 01 - VÝCVIKOVÁ HALA
0,000 = 199,540 m n. m. B.p.v.

NEJVYŠŠÍ BOD ATIKY = +9,250
2 NADZEMNÍ PODLAŽÍ

1572

1577/11577/2 1577/3

1577/5

29
42

29
43

29
44

2780/1

RUŠENÝ CHODNÍK

PŘ
EL
OŽ
KA
 A
RE
ÁL
OV
ÉH
O 
NT
L 
PL
YN
OV
OD
U

PE
10
0 

SD
R 

17
,6
-1
60

x9
,1m

m-
10
3,
1m

PV
C 

KG
-D

N1
50

-1
8,
60

m

PVC KG-DN150-5,6m

PE100 SDR11-DN25-14,8m

PV
C 

KG
-D

N1
50

-2
9,
20

m

PVC KG-DN150-35,55m

PVC KG-DN150--5,50m

RN 10m3

RŠD

OCHRANNÉ PÁSMO OD VEDENÍ VN

KRAJNÍ VODIČ

HRANICE ODSTUPOVÉ
VZDÁLENOSTI DRÁHY

AREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE - NUTNO

ZAMĚŘIT SKUTEČNOU POLOHU

ROZEBÍRANÉ MOBILNÍ
BUŇKY

ZRUŠENÍ STÁVAJÍCÍHO
AREÁLOVÉHO NTL PLYNOVODU

PE160-75,5m

5,
7

11
,9

5,
7

6,
9

7,
6

34,1

17
,3

2,
9

4,2

4,4

4,4
2,7

40
,9

11,8

13,6

37
,4

8,9

13
,4

15

13
,7

63
,9

V4

V3

V1

V2

16,9

31
,4

33,8

31
,6

18

17

18
17

32

4,4

10
,2

10
,2

Sběrná jímka

HORIZONTÁLNÍ ROZVODY TČ -

CELKOVÁ DÉLKA 103,3m
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LEGENDA PLOCH

HRANICE DOTČENÉHO AREÁLU

LEGENDA ZNAČENÍ
HRANICE ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI DRÁHY (60m OD OSY KRAJNÍ KOLEJE)

HRANICE POZEMKŮ DLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ

PARCELNÍ ČÍSLA DLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ690/1
GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

VÝŠKOVÁ ABSOLUTNÍ HODNOTA TERÉNU

VSTUP / VJEZD

STÁVAJÍCÍ STROM

KÁCENÝ STROM O PRŮMĚRU MAX 80cm VE VÝŠCE 130cm, CELKEM 16 KUSŮ

VENKOVNÍ SVÍTIDLO NA STOŽÁRU

SLOUP

POLOHA GEOTERMÁLNÍHO VRTU
označení (pořadí) boduV1

SOUŘADNICOVÝ BOD S-JTSK
označení (pořadí) bodu00

LEGENDA PLOCH
OBJEKTY
NOVÉ - HLAVNÍ HMOTA

OBJEKTY
STÁVAJÍCÍ

PLOCHY

OBJEKTY
DEMOLOVANÉ

DEMOLOVANÉ

ZELEŇ
NOVÉ OSETÍ

OKAPOVÝ CHODNÍK
NOVÝ - PRANÉ ŘÍČNÍ KAMENIVO

OKAPOVÝ CHODNÍK
NOVÝ - BETONOVÉ DLAŽDICE 50x50

CHODNÍK
NOVÝ - ZÁMKOVÁ DLAŽBA

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 
PLYNOVOD - AREÁLOVÝ- NÍZKOTLAKÝ

VODOVOD - AREÁLOVÝ - PITNÁ VODA

KANALIZACE - AREÁLOVÁ - JEDNOTNÁ

SLABOPROUD - AREÁLOVÝ - VÍCE SPRÁVCŮ

RUŠENÉ AREÁLOVÉ SÍTĚ

SILNOPROUD - AREÁLOVÝ - NÍZKÉ NAPĚTÍ NADZEMNÍ

KANALIZACE - AREÁLOVÁ - DEŠŤOVÁ

PLYNOVOD - AREÁLOVÝ - NÍZKOTLAKÝ
NOVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 

VODOVOD - AREÁLOVÝ - PITNÁ VODA

SLABOPROUD - AREÁLOVÝ - VÍCE SPRÁVCŮ

KANALIZACE - AREÁLOVÁ - DEŠŤOVÁ

SILNOPROUD - AREÁLOVÝ - NÍZKÉ NAPĚTÍ PODZEMNÍ

KANALIZACE - AREÁLOVÁ - SPLAŠKOVÁ

TEPELNÉ ČERPADLO - HORIZONTÁLNÍ POTRUBÍ

OBJEKTÁŽ STAVBY
STAVEBNÍ OBJEKTY (SO):
SO 01 VÝCVIKOVÁ HALA

INŽENÝRSKÉ OBJEKTY (IO):
IO 01 AREÁLOVÁ PŘÍPOJKA NN - DÉLKA 11,1m
IO 02 AREÁLOVÁ PŘÍPOJKA SLP - DÉLKA 10,34m
IO 03 AREÁLOVÁ PŘÍPOJKA VODY - DÉLKA 14,82m
IO 04 AREÁLOVÁ PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - DÉLKA 5,6m
IO 05 AREÁLOVÁ PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE - DÉLKA 88,85m
IO 06 ÚPRAVA AREÁLOVÉHO ROZVODU PLYNU - 103,1m
IO 07 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
IO 08 OPLOCENÍ - DRÁTĚNÝ PLOT VÝŠKY 2,1m DÉLKY 4,57m

PROVOZNÍ SOUBORY (PS):
PS 01 TECHNOLOGIE
PS 02 INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ
PS 03 BEZBARIÉROVÁ ZDVIŽ

ozn.
bodu Y, X

01 -592322.30, -1170172.90

02 -592289.41, -1170181.82

03 -592293.93, -1170198.52

04 -592326.83, -1170189.60
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