
LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1NP
Č. M. ÚČEL MÍSTNOSTI PLOCHA [m²] SV. VÝŠKA [mm] PODLAHA OZN. PODLAHY STĚNY STROP

1.01 SPOJOVACÍ CHODBA 44.18 2750 ČISTÍCÍ ZÓNA/PVC P/03a OMÍTKA POHLEDOVÝ BETON

1.02 VSTUPNÍ HALA SE SCHODIŠTĚM 55.55 2800/6300 PVC P/03 OMÍTKA OMÍTKA

1.03 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 4.08 KERAMICKÁ DLAŽBA P/02 OMÍTKA, KERAMICKÝ OBKLAD OMÍTKA

1.04 INVALIDNÍ ZDVIŽ 1.77 OMÍTKA OMÍTKA

1.05 KANCELÁŘ 18.27 2600 PVC P/03 OMÍTKA SDK PODHLED

1.06 VÝCVIKOVÁ HALA 388.06 7000 ŽB SE VSYPEM P/01 - -

1.07 SKLAD 22.18 2950 ŽB SE VSYPEM P/01 OMÍTKA OMÍTKA

1.08 TECHNICKÁ MÍSTNOST 8.75 2950 ŽB SE VSYPEM P/01 OMÍTKA OMÍTKA

1.09 WC MUŽI 12.63 2600 KERAMICKÁ DLAŽBA P/02 OMÍTKA, KERAMICKÝ OBKLAD SDK PODHLED

1.10 WC MUŽI/INVALIDÉ 4.83 2600 KERAMICKÁ DLAŽBA P/02 OMÍTKA, KERAMICKÝ OBKLAD SDK PODHLED

1.11 SPRCHA 2.10 2600 KERAMICKÁ DLAŽBA P/02 OMÍTKA, KERAMICKÝ OBKLAD SDK PODHLED

1.12 ŠATNA 10.61 2600 KERAMICKÁ DLAŽBA P/02 OMYVATELNÁ MALBA SDK PODHLED

LEGENDA MATERIÁLŮ
OBVODOVÝ PLÁŠŤ Z FASÁDNÍCH PANELŮ

SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE
TLOUŠŤKY DLE JEDNOTLIVÝCH KÓT

NOSNÉ KERAMICKÉ TVÁRNICE 40

NOSNÉ KERAMICKÉ TVÁRNICE 30

KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Z MINERÁLNÍCH DES

PODLAHOVÉ POROROŠTY
VIZ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

NOSNÉ KERAMICKÉ TVÁRNICE 25

NOSNÉ KERAMICKÉ TVÁRNICE 17,5

OKAPOVÝ CHODNÍK
PRANÉ ŘÍČNÍ KAMENIVO

OKAPOVÝ CHODNÍK
BETONOVÉ DLAŽDICE 50x50
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Ocelové schodiště
viz část D.1.2 - SKŘ
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viz část D.1.2 - SKŘ
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Ocelová konstrukce
viz část D.1.2 - SKŘ
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OZNAČENÍ POPIS POČET KUSŮ DOKUMENTACE DODÁVKA

01 ODSTŘEĎOVANÝ BETONOVÝ SLOUP, EVP 9/10, VÝŠKA NAD PODLAHOU 4,5m 3 PS 01 TECHNOLOGIE

01a ODSTŘEĎOVANÝ BETONOVÝ SLOUP, EVP 9/10, VÝŠKA NAD PODLAHOU 5,5m 1 PS 01 TECHNOLOGIE

02 ODSTŘEĎOVANÝ BETONOVÝ SLOUP, EVP 9/6, VÝŠKA NAD PODLAHOU 4,5m 2 PS 01 TECHNOLOGIE

03 DŘEVĚNÝ SLOUP, PRŮMĚR ČEPU 20cm, VÝŠKA NAD PODLAHOU 4,5m, A
ŽELEZOBETONOVÁ PATKA PRO DŘEVĚNÝ SLOUP EZP 40 H

3 PS 01 TECHNOLOGIE

04 DŘEVĚNÝ SLOUP, PRŮMĚR ČEPU 20cm, VÝŠKA NAD PODLAHOU 5,5m, A
ŽELEZOBETONOVÁ PATKA PRO DŘEVĚNÝ SLOUP EZP 40 H

1 PS 01 TECHNOLOGIE

05 ZÁKLAD PRO SLOUPY, PRŮMĚR 600mm, VYTVOŘENO ŽB PODLAHOU, HLOUBKA
1,0m 10 D.1.1, D.1.2 STAVBA

06
OCELOVÉ PŘÍHRADOVÉ STOŽÁRY 2ks A PROPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI
STOŽÁRY, NA VÝŠKU 7m NAD PODLAHOU, VČETNĚ PRVKŮ ZÁKLADU

1 PS 01 TECHNOLOGIE

07 ZÁKLAD PRO OCELOVÉ PŘÍHRADOVÉ STOŽÁRY, OTVOR V PODLAZE O
ROZMĚRECH 1500/1500/1500

2 D.1.1, D.1.2 STAVBA

08
SÍŤOVÝ STOŽÁR, NAMONTOVÁN NA MODELU RD, Z NĚJ BUDE VYVEDENÁ
PŘÍPOJKA A UKONČENÁ V PS+ER, STŘEŠNÍKOVÁ TRUBKA POZINK 76mm,
DÉLKA 3m

1 PS 01 TECHNOLOGIE

09 MODEL RD, SEDLOVÁ STŘECHA SE SKLONEM 27°, KERAMICKÁ KRYTINA, DVEŘE
ŠÍŘKY 800mm, DŘEVO

1 D.1.1, T/01 STAVBA

10
KONZOLA DÉLKY 1200mm, TVOŘENÁ Z OCELOVÉHO PROFILU U, PŘÍRUBY MAJÍCÍ
OTVORY PRŮMĚRU 22mm V OSOVÝCH VZDÁLENOSTECH 35mm OD KONCE
KONZOLY A 150mm OD SEBE, OSOVÁ VZDÁLENOST OD PODLAHY 4,4m

9 D.1.1, Z/08 STAVBA

11 KABELOVÉ SKŘÍNĚ 13 PS 01 TECHNOLOGIE

12 POCHOZÍ KABELOVÉ KANÁLY 1 D.1.1, D.1.2 STAVBA

12a ŠACHTA 1100x1600mm, HLOUBKA 650mm 2 D.1.1, D.1.2 STAVBA

13 KOBKOVÁ STANICE 3 PS 01 TECHNOLOGIE

13a ZÁMEČNICKÝ VÝROBEK, OHRANIČENÍ KOBEK, VSTUP DO KOBEK 2 D.1.1, Z/07 STAVBA

14 KIOSKOVÁ TRAFOSTANICE VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ 1 PS 01 TECHNOLOGIE

15 ZÁKLAD PRO KIOSKOVOU TRAFOSTANICI - DIMENZE PRO 15t, HORNÍ HRANA
ZÁKLADU -0,800

1 D.1.2 STAVBA

16 ZDĚNÁ STĚNA TLOUŠŤKY 400mm, VÝŠKA 2500mm, VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ
HORNÍ HRANY A VÝZTUŽNÝCH PROFILŮ NAD KABELOVÝMI SKŘÍNĚMI

1 D.1.1 STAVBA

17 JEDNOSLOUPOVÁ TRAFOSTANICE - VENKOVNÍ SLOUPOVÁ DTS 1 PS 01 TECHNOLOGIE

18
KONZOLA DÉLKY 1200mm, TVOŘENÁ Z OCELOVÉHO PROFILU U, PŘÍRUBY MAJÍCÍ
OTVORY PRŮMĚRU 22mm V OSOVÝCH VZDÁLENOSTECH 35mm OD KONCE
KONZOLY A 150mm OD SEBE, OSOVÁ VZDÁLENOST OD PODLAHY 5,4m

1 D.1.1, Z/08 STAVBA

19 CHRÁNIČKA, VNĚJŠÍ PRŮMĚR 90mm 13 D.1.1 STAVBA

20 CHRÁNIČKA, VNĚJŠÍ PRŮMĚR 200mm 3 D.1.1 STAVBA

21 DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 10 PS 01 TECHNOLOGIE

22 NOSNÁ KONSTRUKCE PRO KONZOLY A CEMENTOTŘÍSKOVÉ DESKY PRO
UPEVNĚNÍ DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK

2 D.1.2 STAVBA

23 CEMENTOTŘÍSKOVÉ DESKY PRO UPEVNĚNÍ DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK, ROZMĚR
1250x3350mm

6 D.1.1 STAVBA

24 ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ 4 D.1.4 STAVBA

25 ROZVÁDĚČ PRO PŘIPOJENÍ VÝCVIKOVÉHO POLYGONU 1 D.1.4 STAVBA

26 JÁMA PRO PŘÍSTUP K PODZEMNÍ ČÁSTI KIOSKOVÉ TRAFOSTANICE 1 D.1.1, D.1.2 STAVBA

LEGENDA VÝROBKŮ

ODSTŘEĎOVANÝ BETONOVÝ SLOUP, EVP 9/6,
VÝŠKA NAD PODLAHOU 4,5m - DODÁVKA
TECHNOLOGIE
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OCELOVÝ L PROFIL

OCELOVÝ PŘÍHRADOVÝ STOŽÁR - DODÁVKA
TECHNOLOGIE

DODATEČNÁ OBETONÁVKA ZÁKLADU

OCELOVÝ ZÁKLAD PRO OCELOVÝ
PŘÍHRADOVÝ STOŽÁR - DODÁVKA
TECHNOLOGIE
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LISOVANÝ POROROŠT - ROZTEČ OKA 33/33, VÝŠKA
NOSNÉHO PÁSKU 30mm, ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL,
PROTISKLUZOVÁ ÚPRAVA NA ROZPĚRNÝCH PÁSCÍCH

-0,650

NOSNÝ L PROFIL PRO
VYNESENÍ POROROŠTU

POZNÁMKY:
OBECNÉ:
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JSOU PROJEKTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ (STATIKA, ZTI...). V PŘÍPADĚ ROZPORU MEZI JEDNOTLIVÝMI PROJEKTY JE NUTNÉ NEPRODLENĚ
KONTAKTOVAT PROJEKTANA.
- SOUČÁSTÍ VŠECH DODÁVANÝCH KONSTRUKCÍ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ JSOU POTŘEBNÉ KOTVÍCÍ A POMOCNÉ PRVKY.
- V MÍSTNOSTECH SE ZVÝŠENOU VLHKOSTÍ NUTNO DO SKLADBY PODLAHY ZAHRNOUT HYDROIZOLAČNÍ STĚRKU. TA BUDE VYTAŽENA I NA OKOLNÍ STĚNY. U SPRCHY MIN. DO
VÝŠKY 2100mm, U UMYVADEL min. DO VÝŠKY 1500mm, U PISOÁRŮ min. DO VÝŠKY 1000mm.  U OSTATNÍCH STĚN DO VÝŠKY 200 mm.
- PODLAHY MUSÍ MÍT PŘED POKLÁDKOU FINÁLNÍ KRYTINY POTŘEBNOU ROVINATOST VYŽADOVANOU DODAVATELEM KRYTINY. TOTO JE ZÁSADNÍ PŘEDEVŠÍM PRO POKLÁDKU
LINOLEA.
- VEŠKERÉ HYDROIZOLACE NUTNO VYTÁHNOUT min. 300 mm NAD UPRAVENÝ TERÉN.

ZDĚNÉ STĚNY:
- ZDĚNÉ STĚNY JSOU VE VÝKRESECH KÓTOVÁNY JAKO VÝROBNÍ (BEZ OMÍTKY A DALŠÍCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV).
- NAD OTVORY VE ZDĚNÝCH STĚNÁCH VĚTŠÍMI NEŽ 250 mm MUSÍ BÝT PROVEDEN PŘEKLAD. DO VELIKOSTI OTVORU 500mm BUDOU PŘEKLADY ŘEŠENY OCELOVÝMI l PROFILY.
NAD TENTO ROZMĚR BUDOU POUŽITY SYSTÉMOVÉ PŘEKLADY DODAVATELE ZDIVA.
-SPOJ MONTOVANÉ PŘÍČKY SE ZDĚNOU MUSÍ BÝT DOSTATEČNĚ PŘEPERLINKOVÁN A VYPLNĚN TRVALE PRUŽNÝM TMELEM.

SDK:
- DO PROSTORU S VYŠŠÍ RELATIVNÍ VLHKOSTÍ BUDOU POUŽITY SDK IMPREGNOVANÉ DESKY.
- ROHY ZDĚNÝCH A SDK PŘÍČEK BUDOU VYZTUŽENY ROHOVÝMI PODOMÍTKOVÝMI ÚHELNÍKY.
- PŘEDSTĚNY SANITÁRNÍCH INSTALACÍ BUDOU PROVEDENY AŽ KE STROPU Z LEHKÉ MONTOVANÉ KONSTRUKCE SDK PŘÍČKY NA SYSTÉMOVÝCH OCELOVÝCH PROFILECH.
PROVEDENÍ A NÁVAZNOSTI ZTI ROZVODŮ NA KONSTRUKCI PŘEDSTĚNY BUDOU ZKOORDINOVÁNY PŘED JEJICH PROVEDENÍM TAK, ABY BYLY DODRŽENY VŠECHNY
TECHNOLOGICKO-MONTÁŽNÍ POSTUPY.
- PŘED MONTÁŽÍ SDK PŘÍČEK MUSÍ BÝT OSAZENY DO KONSTRUKCE VEŠKERÉ VÝDŘEVY A NOSNÉ PODKONSTRUKCE PRO ZAVĚŠENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ.
- ŠÍŘKU SDK PŘEDSTĚN NUTNO PŘI REALIZACI UPRAVIT DLE SKUTEČNÉHO VEDENÍ ROZVODŮ.
- OCELOVÉ PODKONSTRUKCE ZDVOJENÝCH SDK PŘÍČEK MUSÍ BÝT VZÁJEMNĚ PROVÁZÁNY DLE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ VÝROBCE.
- V SDK PODHLEDECH A STĚNÁCH VE KTERÝCH VEDOU INSTALACE BUDOU OSAZENY REVIZNÍ DVÍŘKA. POLOHU NUTNO PŘED REALIZACÍ KOORDINOVAT S KONCOVÝMI ELEMENTY
JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ. ROZMÍSTĚNÍ SVĚTEL A ELEMENTŮ JE NADŘAZENÉ POLOHÁM REVIZNÍCH OTVORŮ.
-POLOHU REVIZNÍCH DVÍŘEK JE NUTNO PŘED REALIZACÍ ODSOUHLASIT S ARCHITEKTEM.

PROSTUPY:
- PROSTUPY STROPNÍ KONSTRUKCÍ MENŠÍ NEŽ DN150mm BUDOU PROVEDENY JÁDROVÝM VRTÁNÍM. POZICE PROSTUPŮ NUTNO KONZULTOVAT SE STATIKEM.
- VŠECHNY PROSTUPY PŘES STĚNY A STROPY BUDOU PO PROVEDENÍ ROZVODŮ ŘÁDNĚ HYDROIZOLAČNĚ, AKUSTICKY, PŘÍPADNĚ I POŽÁRNĚ UTĚSNĚNY.
- VŠECHNY PROSTUPY, KTERÉ PROCHÁZÍ PŘES JEDNOTLIVÉ POŽÁRNÍ ÚSEKY JE NUTNO UTĚSNIT PROTIPOŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI SPLŇUJÍCÍMI POŽADOVANOU POŽÁRNÉ
ODOLNOST.

LEGENDA ZNAČEK
PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ
SPECIFIKACE DLE D.1.3 - PBŘ

VNITŘNÍ HYDRANTOVÝ SYSTÉM
SPECIFIKACE DLE D.1.3 - PBŘH
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D.1.1  ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ

PŮDORYS 1NP 102

1:50

18 ×A4

03/2017parc. č. 1577/1, k.ú. Sokolnice (752193)

Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/6, 601 82 Brno

Ing. Josef Pirochta

Ing. Lucie Zornová

Ing. Lucie Zornová

00

DPS

Ing. Josef Pirochta

Ing. Josef Pirochta

Ing. arch. Radoslav Novotný

17-02

0,000 = 199,540 m n. m. B.p.v.
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