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č.j.: HSAA - 5-35/2022

CROSEUS:

SMLOUVA '"'° '°"°°"
o podmínkách poskytování služby připojení a dálkového dozoru prostřednictvím PCO

umístěného u HZS hl. m. Prahy

Česká republika - Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy
se sídlem: Praha, Sokolská 62, 121 24
IČO: 708 86 288
bankovní spojení: 19-8107881/0710
ID datové schránky: jm9aa6j

Zastoupený.' plk. Ing Luďkem Prudilem, ředitelem

(,,HZS")

a

PATROL group s.r.o.
se sídlem: Romana Havelky 4957/5b 586 01 Jihlava
IČO: 469 81 233
DIČ: CZ46981233
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8188
bankovní spojení: 14653 563 19/0800
ID datové schránky: g8ish42

zastoupený.' Ing Pavlem Volencem, jednatelem

(,,PATROL")

a

REMU ALTON s.r.o.
se sídlem: Legerova 757/62, Vinohrady, 120 00 Praha
IČO: 10825681
DIČ: CZ10825681
zapsána v obchodní rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 347784/MSPH
ID datové schránky: xm7q5t8

zastoupený.' Jana Můllerová, jednatel

(,,Provozovatel EPS")

I.
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je stanovení podmínek pro

a) připojení objektového zařízení dálkového přenosu (,,ZDP") k elektrické požární signalizaci
(,,EPS") Provozovatele EPS v objektu: Hotel Alton, Legerova 757/62, Vinohrady, 120 00 Praha
(,,objekt") k zařízení pultu centralizované ochrany (,,PCO") provozovaného PATROL, umístěného
a nepřetržitě obsluhovaného na krajském operačním a informačním středisku (,,KOPIŠ") HZS
a zajištění služby připojení PCO a následného přenosu signálu z EPS Provozovatele EPS na PCO a

b) poskytování služby dálkového dozoru HZS za využití PCO provozovaného PATROL
a návazné zajišt'ování výjezdu jednotek požární ochrany (,,PO") dle požárně poplachového plánu
hl. m. Prahy (,,sluŽba PCO HZS hl. m. Prahy").
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II.
Místa plnění

Místy plnění předmětu této smlouvy jsou:

a) objekt, kde se nachází ústředna EPS a objektové zdp,

b) KOPIŠ HZS, kde se nachází zařízení PCO,

C) dohledové centrum PATROL, kde se nachází dozorové zařízení PCO.

III.
Vzájemná práva a povinnosti Provozovatele EPS a PATROL

A. Povinnosti Provozovatele EPS vůči PATROL

l. Napojovaný objekt musí být v souladu s technickými a organizačními podmínkami danými
Pokynem generálního ředitele Hasičského záchranného sporu České republiky č. 40/2018
(,,Pokyn GŘ"), uvedenými v příloze č. 2 této smlouvy, včetně následujících podmínek:

a) EPS musí být provozována v souladu s požárně bezpečnostním řešením objektu a splňovat
požadavky CSN EN 54-12, v aktuálním znění;

b) Oprávněnou osobou musí mít instalováno objektové zdp kompatibilní s provozovaným
PCO u HZS a dodržovat podmínky rádiového provozu stanovené Českým
telekomunikačním úřadem;

C) Dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti
na vyhlášku č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., je
Provozovatel EPS povinen obstarávat a zabezpečovat požárně bezpečnostní zařízení a
udržovat je v provozuschopném stavu;

d) Musí mít instalován klíčový trezor požární ochrany a v objektu zaveden systém generálního
klíče pro přístup jednotky PO do všech střežených prostor objektu;

e) Musí mít instalováno obslužné pole požární ochrany (,,OPPO") poblíž vstupu do objektu;

f) Pokud není ústředna EPS do 10 m od vstupu do objektu, má instalováno informační tablo,
nebo podružnou ústřednu EPS podávající jednotce PO informace o místě požárního
poplachu v objektu.

2. Na připojovanou EPS byl zpracován projekt ZDP a dále byl HZS vydán souhlas k připojení
objektu na PCO.

3. Připojení EPS prostřednictvím ZDP na PCO nezbavuje Provozovatele EPS povinností
stanovených právními předpisy a normativními požadavky.

b

4. Provozovatel EPS plně hradí Škody způsobené jeho neodborným zásahem do objektového zdp.
Odpovědnost za ostatní škody se řídí dalšími ustanoveními této smlouvy, nebo příslušnými
právními předpisy upravujícími obecnou odpovědnost za škodu.

' 5. Provozovatel EPS se dále zavazuje, že:

a) zajistí (pokud již nebylo realizováno stavbou) instalaci potřebného technického vybavení
připojované EPS a ZDP v rozsahu schváleného projektu ZDP;

b) zajistí na vlastní náklady dodávku elektrické energie pro provoz ZDP;

c) zpracuje seznam osob určených k předávání informací v pracovní a mimopracovní době
a seznámí tyto osoby se základními funkcemi ústředny EPS;

d) písemně vyrozumí PATROL o všech změnách týkajících se bezprostředně provozu
připojeného objektu z hlediska požární bezpečnosti a ovlivňujících službu zařízení PCO;

e) bude udržovat EPS a část příslušející k rozhraní ZDP v provozuschopném stavu dle
platných předpisů a zajišt'ovat jejich maximální spolehlivost, aby se v maximální míře
předcházelo nežádoucím planým poplachům;
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f) před uzavřením této smlouvy zašle jeden výtisk uzavřené servisní smlouvy, na zajištění
nepřetržitého servisu instalovaného ZDP, jeho zákonných revizí a zkoušek. Servisní
smlouva musí být uzavřena s firmou k tomu oprávněnou po celou dobu tohoto smluvního
vztahu;

g) oznámí PATROL zahájení prací nebo zásahů do systému, které by mohly způsobit signál
,,POŽÁR", a po ukončení prací a připojení objektu ke střežení provede funkční zkoušku
ZDP. Provozovatel EPS je srozuměn s tím, že odpovědnost za střežení objektu přechází
v takovém případě na něj;

h) včas informuje PATROL o předpokládaném i částečném vypnutí EPS za účelem její opravy
nebo revize a následně o jejím znovuuvedení do provozu. Provozovatel EPS je srozuměn
s tím, že odpovědnost za střežení objektu přechází v takovém případě na něj;

i) bude provozovat EPS včetně objektového zařízení ZDP v souladu s touto smlouvou,
platnými právními a technickými předpisy;

j) bude řádně hradit faktury oprávněně vystavené PATROL za služby poskytované v souladu
s touto smlouvou;

k) po dobu režimu ,,ZKUŠEBNÍ provoz" zajistí trvalou obsluhu ústředny EPS v souladu
sČSN 73 0875 čI. 4.14.

B. Povinnosti PATROL vůči Provozovateli EPS
l. Po ověření instalace ZDP uvede PATROL objekt do režimu ,,ZKUŠEBNÍ PROVOZ". Režim

,,ZKUŠEBNÍ PROVOZ" probíhá na PCO dohledu PATROL. Po splnění HZS stanovených
podmínek bude objekt uveden do režimu ,,TRVALÝ PROVOZ", v jehož rámci probíhá trvalé
střežení objektů prostřednictvím PCO KOPIŠ HZS.

2. PATROL se dále zavazuje, že:
a) vyrozumí Provozovatele EPS, že objekt byl uveden do režimu ,,TRVALÝ PROVOZ";

b) bude po dobu režimu ,,TRVALÝ PROVOZ" zajišt'ovat pro HZS dostupnost služby PCO
HZS hl. in. Prahy prostřednictvím modulu spojař v informačním systému výjezd
Hasičského záchranného sboru České republiky;

c) bude aktualizovat nastavení informačního systému výjezd Hasičského záchranného sboru
České republiky podle změn nastavení připojovaných eps;

d) bude aktualizovat údaje o střeženém objektu v databázi zařízení PCO; aktualizaci provede
na základě podkladů o změnách objektu předaných PATROL Provozovatelem EPS (jedná
se zejm. o změnu kontaktních osob, zrněny konfigurace EPS, změny názvů a rozsahu
chráněných prostor apod.);

3. PATROL bude používat homologovaný PCO, odpovídající platným právním a technickým "
předpisům.

4. PATROL nepřebírá hmotnou ani jinou odpovědnost za chráněný majetek Provozovatele EPS,
včetně EPS v objektu. PATROL neodpovídá za škody vzniklé technickou poruchou, selháním

" zařízení nebo přenosového prostředí.
C. Cenové podmínky a úhrada za služby poskytované Provozovateli EPS ze strany PATROL

l. Provozovatel EPS zaplatí PATROL za technické připojení střežené EPS objektu na PCO
a zajišťování připojení v režimu ,,ZKUŠEBNÍ PROVOZ" nebo režimu ,,TRVALÝ PROVOZ"
smluvní cenu ve výši 400 KČ bez DPH měsíČně (,,cena sluŽby poskytované PATROL").

Cena služby poskytované PATROL bude fakturována měsíčně zpětně na základě vystavené
faktury - daňového dokladu. Variabilním symbolem je číslo faktury. Fakturu - daňový doklad
vystaví PATROL vždy k poslednímu dni v měsíci. Doba splatnosti faktury činí 30 dní.

Na daňovém dokladu bude rovněž uvedeno číslo této smlouvy 1^' " C'\ý- a výše
uvedená splatnost.
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Cena služby poskytované PATROL bude fakturována od prvního dne měsíce následujícího po
měsíci, ve kterém byla tato smlouva uzavřena.

2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že PATROL je oprávněn cenu služby poskytované
PATROL podle této smlouvy upravovat podle meziročního nárůstu indexu spotřebitelských cen
vyhlášeného Českým statistickým úřadem za uplynulý kalendářní rok. Toto ujednání se týká i
zjištěné deflace. K úpravě ceny služby poskytované PATROL podle shora uvedeného ujednání
dojde vždy od následujícího měsíce poté, co bude vyhlášen inflační index ČSÚ.

3. Úrok z prodlení za nedodržení termínu splatnosti faktury činí 0,02 % z neuhrazené Částky za
každý den prodlení od ukončení data splatnosti faktury.

4. Fakturační adresa Provozovatele EPS:

REMU ALTON s.r.o.

Legerova 757/62

120 00 Praha, Vinohrady

5. Faktury vystavené PATROL musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle
platných právních předpisů.

IV.
Vzájemná práva a povinnosti Provozovatele EPS a HZS

A. Povinnosti Provozovatele EPS vůči HZS
l. Ústředna připojené EPS v režimu ,,TRVALÝ PROVOZ" nemusí být trvale obsluhována; musí

však být trvale obsluhována alespoň dvěma proškolenými osobami Provozovatele EPS po dobu
zkoušky, poruchy, výpadku, opravy, kontroly, servisu, revize a nuceného odstavení připojené
EPS, ZDP nebo PCO.

Provozovatel EPS odpovídá za střežení objektu a za provoz připojené EPS po dobu zkoušky,
poruchy, výpadku, opravy, kontroly, servisu, revize a nuceného odstavení připojené EPS, ZDP
nebo PCO.

2. Provozovatel EPS splnil všeobecné a technické podmínky pro připojení na službu PCO
HZS hl. m. Prahy.

3. V bezprostřední blízkosti ústředny připojené EPS musí být uložena dokumentace vypracovaná
podle Cl. 4.6.5 písm. e) ČSN 73 0875, která umožní zasahující jednotce HZS, případně obsluze
ústředny EPS neprodleně určit místo vzniku požáru, a to pouze z informací na displeji ústředny
EPS, resp. na základě údajů přenášených ZDP.

4. Dle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších
předpisů, musí mít Provozovatel EPS smluvně zajištěno provádění periodických kontrol ,
a zákonných revizí veškerých v objektu instalovaných požárně bezpečnostních zařízení, včetně
instalovaného objektového zdp, a to osobou s příslušným oprávněním.

5. Připojení EPS prostřednictvím ZDP na PCO nezbavuje Provozovatele EPS povinností

, stanovených právními předpisy a normativními požadavky.
6. Provozovatel EPS se dále zavazuje, že:

a) poskytne informace související s provedením hasebního zásahu - schématické plánky
střežených prostor s vyznačením hlásičů, uzávěry plynu, vody a elektrické energie,
množství a složení uložených nebezpečných látek apod.;

b) zajistí, aby se alespoň jeden z pracovníků uvedených v příloze č. l této smlouvy dostavil do
30 minut od vyrozumění do objektu, aby mu mohl být velitelem zásahu objekt předán;

C) uloží na místo k tomu určené u OPPO dokumentaci zdolávání požáru;

d) v případě zkoušky, poruchy, výpadku, opravy, kontroly, servisu, revize a nuceného
odstavení připojené EPS, ZDP nebo PCO zajistí trvalou obsluhu ústředny EPS;
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e) zavede HZS odsouhlasený způsob odemykáni vstupních dveří, přístupů k uzávěrům médií,
dveří na zásahových cestách a dále do prostor vybavených hlásiči EPS (generální klíč);

f) umožní jednotkám PO přístup do objektu za účelem provedení zásahu, případně kontroly
objektu po ohlášení stavu ,,VŠEOBECNÝ POPLACH", a to odblokováním klíčového
trezoru požární ochrany a použitím generálního klíče, jenž je v klíčovém trezoru uložen.
Hrozí-li nebezpečí z prodlení nebo v případě nefunkčnosti klíčového trezoru je jednotka
HZS oprávněna použit násilný vstup do všech prostor střeženého objektu Provozovatele
EPS a provést zásah. V těchto případech odpovědnost za případnou škodu nese
Provozovatel EPS, a to bez ohledu na to, zda ke škodě došlo při požárním zásahu či planém
poplachu.

Z technických nebo organizačních důvodů není možný vstup předurčených jednotek PO do
těchto prostor objektu: BEZ OMEZENÍ

g) svým konáním nebude opakovaně vyvolávat plané poplachy či poruchové stavy a bude se
řídit příslušnými pokyny pro obsluhu EPS. Před zahájením činností na objektu, které mohou
vyvolat stav poplach nebo porucha EPS, učiní preventivní opatření k jejich zamezení;

h) bude řádně hradit faktury oprávněně vystavené HZS za služby poskytované v souladu
s touto smlouvou (úhrada jednorázových nákladů při připojení, úhrada pravidelných
nákladů, úhrada nákladů na výjezd v případě planého poplachu);

B. Povinnosti HZS vůči Provozovateli EPS
l. Při přijetí stavu ,,VŠEOBECNÝ poplach" zajistí obsluha KOPIŠ HZS neprodlené vyslání

sil a prostředků k zásahu na střežený objekt dle požárního poplachového plánu kraje.

Předurčenými jednotkami PO, které budou zasahovat podle požárního poplachového plánu
kaje na signál ,,VŠEOBECNÝ POPLACH" z EPS v objektu připojené na PCO, jsou jednotky
PO HZS.

2. Po každém vstupu předurčených jednotek PO do střeženého objektu předá jednotka objekt před
jeho uzavřením zástupci Provozovatele EPS. Předání objektu v případě bezeškodného průběhu
provede do 30 minut od vyrozumění kontaktních osob objektu. Pokud není z jakéhokoliv
důvodu možné střežený objekt takto předat, má právo objekt za sebou uzamknout a bez dalšího
ho opustit.

3. V případě mimoprovozního stavu klíčového trezoru požární ochrany je předurčená jednotka PO
oprávněna použít náhradní prostředky k překonání uzamčených vstupních dveří, přístupů
k uzávěrům médií, dveří na zásahových cestách nebo uzamčených dveří do prostorů střežených
připojenou EPS.

C. Cenové podmínky a úhrada za služby poskytované Provozovateli EPS ze strany HZS

l. Provozovatel EPS zaplatí HZS za služby dle této smlouvy smluvní cenu 3.135 KČ měsíČně za ..
trvalé střežení EPS napojeného objektu (,,cena služby poskytované HZS"). Střežení je
prováděno v režimu 24/7/365 prostřednictvím KOPIŠ. Uvedená částka je stanovena ceníkem
vydaným MV - generálním ředitelstvím HZS ČR dle Pokynu GŘ.

. Provozovatel EPS je povinen uhradit cenu služby poskytované HZS na základě faktury(daňového dokladu), vystavené HZS vždy nejdéle do 10. dne příslušného kalendářního čtvrtletí
(tj. nejdéle vždy do 10. ledna za I. čtvrtletí, 10. dubna za II. čtvrtletí, 10. července za III. čtvrtletí
a 10. října za IV. Čtvrtletí každého kalendářního roku). Faktura bude zaslána Provozovateli EPS
prostřednictvím datové schránky a není-li zřízena, prostřednictvím provozovatele poštovních
služeb na adresu sídla Provozovatele EPS uvedeného v záhlaví této smlouvy. Na faktuře bude
uvedeno označení objektu: Hotel Alton. Splatnost faktury je 21 dní ode dne doručení.

V případě, že trvalé střežení bude zahájeno v průběhu kalendářního čtvrtletí, je Provozovatel
EPS povinen uhradit částku ve výši odpovídající poměrné části počtu kalendářních dnů
příslušného čtvrtletí na základě faktury (daňového dokladu) vystavené HZS.

2. Provozovatel EPS zaplatí HZS jednorázovou platbu 21.591 KČ za připojení EPS z objektu
Provozovatele EPS prostřednictvím ZDP na zařízení PCO KOPIŠ (náklady HZS spojené
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s uvedením objektu do provozu dle jednotného ceníku vydaného MV - generálním ředitelstvím
HZS ČR dle Pokynu GŘ). Platba bude součástí první faktury vystavené ze strany HZS dle této
smlouvy.

3. Provozovatel EPS zaplatí HZS jednorázovou platbu 21.591 KČ za opětovné připojení objektu
po změně EPS, které si vyžádá činnosti HZS spojené s konfigurací EPS, režimem ,,ZKUŠEBNÍ
PROVOZ", prohlídkou objektu, posouzení projektové dokumentace EPS a ověření stanovených
požadavků apod. výše uvedená zrněna technických podmínek pro provedení EPS bude
předmětem dodatku k této smlouvě. Platba bude součástí první faktury, která bude vystavena ze
strany HZS po uzavření předmětného dodatku k této smlouvě.

4. V případě planého poplachu majícího příčinu na straně Provozovatele EPS se Provozovatel EPS
zavazuje zaplatit HZS za každý uskutečněný výjezd požární jednotky k hasebnímu zásahu
částku dle jednotného ceníku vydaného MV - generálním ředitelstvím HZS ČR dle Pokynu GŘ
ve výši 2.955 KČ. Platba bude provedena na základě samostatné faktury, která bude vystavena
zpravidla k poslednímu dni v měsíci.

5. Veškeré ceny služeb HZS jsou platné k datu podpisu této smlouvy. Ceny služeb uvedené
v předchozích odstavcích tohoto článku vychází z jednotného ceníku za poskytování služeb
souvisejících s připojením EPS na PCO vydaného MV - Generálním ředitelstvím HZS ČR dle
Pokynu GŘ platného v době uzavření této smlouvy. V případě změny ceníku HZS písemně
oznámí Provozovateli EPS změnu výše cen služeb sjednaných v této smlouvě a datum účinnosti
této změny, a to nejpozději 30 dnů před účinností této zrněny. Nevyjádří-li se Provozovatel EPS
ke změně cen nejpozději do data její avizované účinnosti, projevuje tím konkludentně svou vůli
být změnou cen vázán (tj. o změně cen služeb nebude smluvními stranami uzavírán dodatek
k této smlouvě). Nebude-li však Provozovatel EPS se změnou cen služeb souhlasit, je oprávněn
tuto smlouvu v souladu s ČI. VI. odst. 2 smlouvy vypovědět. Po dobu výpovědní lhůty budou
služby dle této smlouvy poskytovány za ceny původní, tj. schválené oběma smluvními stranami.

6. Úrok z prodlení za nedodržení termínu splatnosti faktury činí 0,02 % z neuhrazené částky za
každý den prodlení od ukončení data splatnosti faktury.

7. Bez ohledu na ostatní ustanovení této smlouvy je Provozovatel EPS povinen uhradit HZS
smluvní pokutu ve výši 1.000 kč pro každý případ porušení povinností stanovených v ČI. IV.
A. odst. 6. této Smlouvy.

8. Fakturační adresa Provozovatele EPS: Hotel Alton, Legerova 757/62, Vinohrady, 120 00
Praha

'Ĺ

V.
Seznam kontaktních osob pro vzájemný styk smluvních stran

l. Smluvní strany určují pro vzájemný styk tyto odpovědně osoby:

.2. Smluvní strany jsou oprávněny měnit odpovědné a jiné kontaktní osoby a jejich spojení, a to
prostřednictvím datové schránky. Nemá-li Provozovatel EPS zřízenou datovou schránku, pak
prostřednictvím doporučené pošty a současně emailem z níže uvedené e-mailové adresy předmětné
smluvní strany na níže uvedené e-mailové adresy ostatních smluvních stran.

3. Změna je účinná dnem následujícím po dni jejího doručení, není-li v oznámení uvedeno pozdější
datum.
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VI.

Doba trvání a ukonČení smluvního poměru

l. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

2. Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět, a to i bez uvedení důvodu.
Výpovědní doba činí 3 měsíce a počíná běžet 1. dnem měsíce, který následuje po dni doručení
písemné výpovědi poslední ze smluvních stran. výpověď' se podává v písemné formě zbývajícím
dvěma smluvním stranám, a to způsobem, při jehož využití bude strana podávající výpověď' schopna
identifikovat přesné datum doručení výpovědi poslední ze smluvních stran (datovou zprávou,
doporučeně s dodejkou, osobně apod.). O tomto datu smluvní strana podávající výpověď'
bezprostředně poté, co se jej dozví, informuje ostatní smluvní strany, a to prostřednictvím
doporučené pošty a současně e-mailem z e-mailové adresy předmětné smluvní strany uvedené v ČI.
V odst. 2 smlouvy na e-mailové adresy ostatních smluvních stran uvedené v témže ustanovení
smlouvy.

3. Smlouvu lze kdykoliv ukončit písemnou dohodou všech smluvních stran. Postup při uzavírání
takové dohody je shodný s postupem pro uzavírání této smlouvy (viz ČI. VII odst. l smlouvy).

4. Pro vyloučení pochybností, k ukončení smlouvy dochází vždy vůči všem smluvním stranám, a to
vůči všem smluvním stranám ke shodnému okamžiku.

5. Do 10 dnů od ukončení smlouvy zajistí patrol odpojení Provozovatele EPS od zařízení PCO.

VII.
Závěrečná ustanovení

l. Tato smlouva bude připravena ve třech vyhotoveních, která budou podepsána nejprve
Provozovatelem EPS a PATROL. Následně PATROL zajistí, že všechna vyhotovení smlouvy
budou předána HZS k podpisu. Po podpisu smlouvy i ze strany HZS, hzs zajistí odeslání
naskenované podepsané smlouvy ostatním smluvním stranám prostřednictvím datové schránky
(id datových schránek smluvních stran jsou uvedena v záhlaví této smlouvy) a současně neprodleně
zajistí uveřejnění smlouvy v registru smluv.

V případě, že by Provozovatel EPS neměl zřízenou datovou schránku, HZS mu jedno vyhotovení
smlouvy doručí prostřednictvím doporučené pošty, a to na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

2. Jakékoliv změny nebo doplnění této smlouvy (zejm. z důvodu změny počtu objektů střežených EPS
či jejich rozsahu) musí být učiněny ve formě písemných dodatků vlastnoručně podepsaných
oprávněnými zástupci všech smluvních stran. Proces uzavírání dodatku je shodný s postupem pro
uzavírání této smlouvy (viz předcházející či. vii. odst. l. smlouvy).

3. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se seznámily při
naplňování předmětu činnosti dle této smlouvy, a to i po zániku této smlouvy. V souvislosti
s plněním předmětu smlouvy a svých povinností dle smluvních podmínek zpracovávají HZS ,,
a PATROL též osobní údaje. Aktuální informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na
www.patrol.cz.

4. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla
uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich svobodné a pravé vůle, určitě, vážně a srozumitelně,
nikoliv v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
Strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru
HZS (viz ČI. VIJ. odst. l smlouvy).

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran (tj. HZS)
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

7. Zahájení poskytování služby PCO HZS hl. m. Prahy (tj. zahájení režimu ,,TRVALÝ PROVOZ") je
podmíněno vydáním stanoviska HZS: ,,Evidenční list objektu - připojení objektu prostřednictvím
ZDP na pult centralizované ochrany HZS hl. m. Prahy".
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8. Počátek trvalého střežení je sjednán na první pracovní den následující po nabytí účinnosti této
smlouvy (pozn..' není-li datuni sjednán).

9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

a) Příloha č. l: Seznam osob určených Provozovatelem EPS k zajištění bezpečnosti objektu pro
případ poruchy ZDP nebo PCO a vstupu jednotky HZS do objektu na základě hlášení požáru
zařízením PCO a způsob vyrozumění.

b) Příloha č. 2: Obecné a technické podmínky pro připojení.

Ĺ
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PŘÍLOHA Č. 1

[Seznam a osob určených Provozovatelem EPS k zajištění bezpečnosti objektu pro případ
poruchy ZDP nebo PCO a vstupu jednotky HZS do objektu na základě hlášení poŽáru

zařízením PCO a způsob jejich vyrozumění]
aktualizace k : 9.5.2022

Seznam osob pro,převzetí objektu po zásahu jednotky HZS - podle pořadí vyrozumění

l
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PŘÍLOHA Č. 2

Technické a orAanizačnípodmínky připojeni EPS na PCO
HZS hl. m Prahy

j

Vymezení pojmů

Pro účely těchto podmínek se zařízením dálkového přenosu rozumí vyhrazené požárně bezpečnostní
zařízení ', určené a typově schválené pro účely Hasičského záchranného sboru České republiky
v konfiguraci s níže uvedeným doplňujícím zařízením2 (viz schéma):
a) klíčový trezor požární ochrany,3

b) obslužné pole požární ochrany, '

c) pult centralizované ochrany

: OPPO < i
: i)

' Ústřed na ZDP
i -<··--'F .
: El'S UD

: '

' Kl"P0

střežený objelct i

=q " p=d
= " 6=>

ZDP
VD PCO

;

KOPIš HZS kraje '

Schéma zařízení dálkového přenosu
Legenda:
OPPO - obslužné pole požární ochrany - doplňující zařízení
ktpo - klíčový trezor požární ochrany - doplňující zařízení
ZDP ÚD/VD - zařízeni' dálkového přenosu - účastnicAý díl/vyhodnocovací díl
PI, P2 - zařízení dálkového přenosu - nezávislé poplachové přenosové ces(y
PCO — pult centralizované ochrany - doplňující zařízeni'
KOPIŠ HZS kraje - Krajské operační a informační středisko hasičského záchranného sboru kraje.

Seďou barvouje zvýrazněno samotné zařízení dálkového přenosu.

A. Technické podmínky pro připojení EPS

l. Instalace EPS v objektu musí být součástí požárně bezpečnostního řešení, zpracovaného podle ČI.
4.3.2 ČSN 73 0875.

2. připojit lze pouze certifikovanou' EPS s ústřednou EPS kompatibilní' se ZDP užívaným
hasičským záchranným sborem kraje, která zaručuje svým provedením v maximální míře
eliminaci nežádoucích hlášení v podobě planých a technických poplachů.

' § l písm. d) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární
prevenci).
'Č1.3.3ČSN342710.
' ČSN 91 6012 Bezpečnostní úschovné objekty - Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání -Trezory se základní
bezpečností.; ČI. 3.22 ČSN 73 0875; ČI. 3.30, ČI. 6.7.2.2 a příloha F ČSN 34 2710.
'ČI. 3.1.19 ČSN EN 54-1; ČI. 6.7.2.1 apřiloha E ČSN 34 2710.
' Nařízeni Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro
uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.
Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve mění pozdějších předpisů.
' ČSN EN 54-13 Elektrická požární signalizace - Část 13: Posouzeni kompatibility komponentů systému.
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" připo.jit lze pouze certifikovanou' EPS s ústřednou EPS konipatibilní" se ZDP uži\'al1ým
hasičským záchranným sborem kraje. která zaruču.je svým provedeníin v maximální niíře
eliminaci |1ežádoucich hlášení \," podobě planých a technickYch poplachů.

3. Připojeni ústřednv EPS podle předchozího odstavce lze realizovat vYlučnč prostřednictvím
certifiko\'aného ' ZDP. které:

" .je typově schváleno Mil1isterst\'el11 Ynitl"a-gellerálniľn ředite|st\'im Hasičského z.áchranného
sboru České republiky ".

0 ,je |)a\'rženo v souladu s či. 4. 6. ČSN 73 0875.

· provedením odpovídá čI. 6.7.2.3 ČSN 34 2710.
J. ZDP musí Llnložljo\"at přenos inforínací z ústředny připo,jené FPS ]11il]imá||lě

dŕěina nezá\'is|ýlni poplacho\"Ými přenosor'ými cestami kategorie DP4 v konfiguraci podle
ČI. 5.2.1 -tabulka l a či. 6.3.3.3.2 ČSN EN 50136-1 'a dále podle 6.7.2.3.2 ČSN 34 2710.

5. ZDP musí ve smyslu ČI. 6.7.2.3.1 ('SN 34 2710 zaiistit lninil]1á|llě sainočinný přenos nás|eduiicich
signálů a inforniaci z ústřcdl1\'" připojcné f ps na pco'

· signál..VŠEOBECNÝ POP1-ACH"(viz ČI. 3.19 ČSN 34 2710).

· signál |)()1"lic ha (bez ro7.]išcni druhu poruchy ). a

inforinaci o adrese \'ysilacího místa.

6. Nově přil)oio\"allé 7.1)P musí přenášet současně informace lninilná|ně s rc)zjišeníl1] na adresy
salnočil1n['ch a tlačitkm ých hlásičů požái"u podle ČI. 6.7.2.3.3. ČSN 34 2710 v Ĺ]ás|edu.iíci struktuře:
č íslo hlásiče ." podlaží ob.jektu l' číslo místnosti l ňázé\" místnosti " (event. druh hlásiče)

7. Pro umožl1čni nenásihiého. r;, chlého a systélno\Cho vstupu předurčené JPO do všech připojenou
El'S střeženích prostor ob.jektu v případě požáru. musí být \' b|izkosli místa. od ktcrCho se
|)řcdpQk|ádá nástup přcdurčenC JPO k provedení l)ožárl1iho zásahu. instalován a připo.jen
ccrtifiko\"anú kličový trezor požární ochrany j (dále .jen ..KTPO""). \"' ,jehož. vnitřní schránce bude
uložen generálni klič ('viz čI. 3.25 ČSN 73 0875). un]ož.ňu.iici vstup do těchto prostor (v případě.
kch' není tec|ľnick\ nebo organi7ačnč ň1ožň\" vstup do všech F PS střežení ch prostor objektu je toto
upraveno \'"ě smlouvě). K1"PO lze odeinknout pouze při aktivaci ústřednou připojené EPS. Každá
taková akti\'ace musí bít pro lepší orientaci předurčené JPO signa|izo\"á]]a optickún ri'stražnůn
zařízením kategorie B (pro venko\'"ní pro\.edení) provedenýtn podle ČSN EN 54-23". ulnislčlľýl11
nad KTPO zpravidla \'c \'ýšcé 3 m nad zemi tak. abg byl optickí výstražný signál spokhlivč
\ iditelnj z přistupo\'e komunikace.

8. Funkční r'lastnosti a provedení KTPO musí odpovídat technickůn l)odminkál11 podle ČI. 6.7.2.2
a přilohg F ČSN 34 2710.

b

9. Zábrany na vjezdu do areálu (posuvné nebo otočné brány zá\ oř} apod.) musí být otě\ ň"áň}
signálem od EPS (otevření brál]y/zá\"or\' musí bít funkční i v případě \/Ýpadku el. enerstie
z roz\"odl]é Sítě) nebo musí být u \:iezdu do areálu (např. ve sloupku oploceni) umístěn KTPO se
zábkskoŕým ma.iáke]n ul11oZňu.iíci ote\"ření zábi"any na Yjězdu pl"ostředllict\'im generá|ni|lo klíče.

10. Pro utnožněni .jednoduc|)é externí obsluhy ílstřed]n připo.jené EPS předllrčel)ou JPO v případě
pcůáru musí být instalováno a připo.jeno certifiko\'ane obslužné pole požární ochrany ' (dále .jen
.A)PPO"'). které bude uínistěno uvnitř střeZenCho ob.jektu \' blízkosti vstupu. na snadno přistupnéni
mistč s dobrou viditelností. od kteí"ého se předpokládá nástup předurčené JPO k prov'edení
|)ožál"ni|lo zásahu.

" Nai"i/e|li i'\ r('|'skc]1() padanlcllll| a Ra(]} (ĺ č. .u)5:2()| l 7c dne g. bi"czna N)1 l. ktcnm se Mano\ l harnľonl/(}\ íllIČ i'('dnľink\ l)|"()
ll\iidčni siarebnich \í'robkll na trh a kterým se 7i'llšl|.ic slňčrmcc Řäcj\' X')"|()()'l·'|iS.
X'ai"i/e[11 \|:id\ č. |(]3Q(K)2 Sb.. ktcn ni sc stam)\i icchnickC |)(ůada\ K\ na \\branC slä\ cbni \['r(}|)k\. \c /ňčni rx)/.(|čišich

' ('XX l' N 5J- l 3 l'kk(rlcká p(ůár|)i 'l?ľ]a]iLacc - C'ást l 3: P()snll7eni k(mľl)alil)i|][\ k(m]l)()l}cmll x\ xtánu.
" S 32 pi:mi. c) íl § 3 ĺ odst. l písní. íi) Lák()na c. 1985 Sb.. c) p(úíirni ()chraně. \c /.ňčni p('/de.išid) |)řc(|l)i>u.
" Csx f >\' S()l.;(j-| Po|)lach('\ č G\'>(Clľľ\' - P('plac|]()\C l)ře[}os(}\ 5\ MČr1\ a /ařizcl}l - Úást l: ObecnC l?(úa(la\ ký na p')l)|adľo\ C

|)ren(^(}\ b\ Mc1ii\ .
(""SX l'X' SJ-?3 !·kkírickti l)(úiirni m?l)al]/acc - Č'iiul 23: p('l)jach(]\ii /aři7cl)i - ( )|)l]cka \\"'MRljlla

/ařl7cnl
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l l. Funkční vlastnosti a provedení OPPO musí odpovídat tec|lllickí[1] podn]il)kál11 podle ČSN EN 54-
1: ČI. 6.7.2.1a přílohy E ČSN 34 2710.

l 2. U zvláštních druhů staveb či dispozičně složitých objektů (např. pa[nátko\'ě chráněné ob.jekty.
oplocené areály. rozlehlé objektjj lze použít i a]ternati\"niho umistčni KTPO a OPPO. případně
instalovat tato zařízeni na rúz.ní'ch místech tak. aby nebyla ohroží"na zásahová činnost předurčené
JPO a ab! bjlo technickŠln ol)atřeni]n zabráněno protichůdnélj]u 0\ ládáni ústředny připo.jené El'S
z rúznYch míst.

B. Podmínky pro postup před l)řipo,,iellí]n EPS na PCO

l. Elektrickou požární signalizaci kgitin]nč pi"ovozo\" anou právnickou osobou. podnikajici fvzickou
nebo fyzickou osobou lze připo.jit prostřednictvíin zařízení dálkového přenosu (dále .jen ..ZDP"") na
PCO po splněni obecných a technickYch podmínek pro připojeni (TOP) na základě llza\řel1é
smlouvy a schváleného požárně bezpečnostního řešeni nebo obdobného dokuinentu.

2. Připojeni. provoz a platební podn1ink)' .jsou právně zakot\.'en} ve ..Sln|ou\ é o pcKllninkách
[)Qskyto\'áni službg připo.jeni a dálkovčho dozoru |)rostředllictvil11 PCO uinistčného u HZS
hl. m. Prahy"" (dále .jen ..smlouva'"').

3. Pisel11noll žádost o připo.jení El'S na PCO spolu s pisen)ln'!n soLlh|aseln pro\'ozo\'"ate|e ZDP pocjá\"á
l IZS Pl"o\'"ozo\'ate| El'S.

j. HZS žádost posoudí a pisemnč sclčlí žadateh. zda a za .jakí'ch podmínek lze připojcni rča|i7o\"al
nebo žádost zamítne.

5. I)okuinentacc pro připojeni EPS na PCO

a) Pl"O\'()Z.O\. atd n's pro\"()zu.iici činnosti s \'j soký ill požárniin nebezpečil11 nebo činnosti sc
z.\ í šcným požárl1il]] ncbezpečini. u kterYch |1í:is()u běžné podniínky pro zásah. předloží
sch\'á|ťllou D7P. Pr()\/'ozo\'aic| liPS dále předloží dokulnenlaci rozniistění hlásičů r PS.

Podí'obnosti k zpraco\"áni DZP .jsou uvedeny na stránkách:
l

7., '\ Ť "I ' , ' '" " l' ' l ' í l l · i, j l l Ĺ l ". l : ! , : l

b) Prc)\'ozo\' atek činnosti bez. z\.í šeného požárního nebezpečí a činnosti se z\,'Ýšeným požárním
u kterích ní:isoll složité podmínky pro zásah. předkládaji DZP nebo obdobnotí

d()kul1]entaci Lpl"aco\'anou \, rozsahu DZP společně s dokLlll)el]taci rozinistěni hlásičů F PS.

C) D7.P musí bít zpracována \' soulachi s § 15 zákona o požární ochraně a podle § 3J \/\h|ášk\
o požární prevcnci.

cil D7.P a dokllmcntace rozmístění hlásičů EPS slouží pro za.jištěni rychlé orientace JPO v objektu
při o\"ěřo\ áni signálu "VŠI-:.OBECNÝ POPLACH". Označeni,iedl)ot|ivýc|] místnosti (prostor)
na ústřcdnč EPS musí kol"espondo\ al s označe]]íl]) v DLP a toto označení inusí odporidat
skutcčnosti \' ob.jektu Prorozo\'atek El'S a úda.jům přenášenÝn] na PCO. Jakákoliv zmčna
bude doprovázena úpravou příslušné dokumentace (1)Z.P) a příslušnou úpra\'ou nastií\ eni
úda.jů přenášen$ch na PCO tak. aby odpovídala skutečl]ému sta\'u.

c) Označeni hlásičů

Pim'ozovatel FPS za,jistí označeni hlásičů požáru EPS fy zickými číselnými adresami
(S\A"/'krátk$lni,/ adresami) hlásičů takto:

Viditelné hlásiče

- při s\ětié 'výšcě místnosti do 3 lil - ,Ai"ia1. velikost písma 40 bodů.
- při s\'čtiC \'ýšcě lnistl]()stí do 7 in - Arial. velikost písma 80 bodíi.
- při s\/čtiC víSce ll]istn()sti nad 7 m - Arial. \'e|ikost písma ] 20

bodů.

Označení hlásičů .je pro\.edeno ČCľ"llÝň1 písmeni na bílém podkladu.

U světelné identifikace čidel umístěíňch nad podh|edj

4

l

A-... ...C



¥':. 7*, N? E,,. .l l l ==

t'

-- při světlé výšce místnosti do 3 ni - Arial. velikost písma 40 bodů.
- při světlé vSšce místností do 7 m - Arial, velikost písma 80 bodů.
- při světlé výšce místností nad 7 lil - Arial.velikost písma l 20 bodů.

Označení hlásičů .je provedeno černým písmem na žlutém podkladu.

U s\ ětelné identifikace čidel umistčnYch pod podlahou

- u 11Éib|ižši ob\odo\'é stěny ve vÝšce ] ni - Arial. velikost písma 40 bodu.
Označeni hlásičů .je provcdeno černým pĹsl11cln na žlutém podkladu.

Odlišné značeni lze pro\ést u speciálních staveb (zejména painátkově chráněnYch). kde b\
.značeni \"ýznanll]Ým způsobem zasahovalo do interiérů a negativně o\/'livňova|o C|1l'állěl]é

památky. Toto bude řešeno v rámci sm|llvního vztahu Provozovatele EPS a HZS.

6. HZS požaduje před připo.jenim každého objektu na PCO provést zkoušku pro ověřeni funkčj1osti
přenosu signálu (dále .jen ..zkouška"'). Zkoušce předchází kontrola objektu místně přis|ušl]Sl11
velitelem stanice (VS). kteří' zkontroluje zejména:

· dostupnost provozní knih;, EPS a návodu k ústředně:

· dostupnost a přístupnost ústředny EPS a OPPO.

· aktuálnost. úplnost a dostupnost doku]])entace (DLP nebo obdobné dokutncntacc a
dokunientace roz.misÉěni hlásič ú El'S). kterou POl"()\"llá\'á S reální in sta\'e]n:

· filnkčľlost generálního klíče. resp. f"unkčnost speciálního klíče uloženého s geneí"álnim k|ičel}ľ.
pokud .je v objektu speciální technologické zařízení ovládané takovYm klíčem.

· o 7,iištěl]Ýcl] ncsro\'na|ostech inforl]lu je |)řis|tlŠllí \'e|i[e| stanice koordinátora P( O: Ľiištěl]ée])esrovna|osti a závady řeší velitel stanice s pro\"ozovate|eln EPS: odstraně11i nedostatku .jc
|)odininkou pro', edeni funkční zkoušky.

Zkouška se pro\'ádí \" lľ)zsahLl daném akccptaCnim protoko|en]. Součástí zkoušky .je kontrola:

@ Klíčového trezoru požární ochran\' ( KTPO)

· (;c]Ierá|ní|lo klíče (GK či,jincho prostředku)

0 Obskížněho pole požární ochrany (OPPO)

e Druhu. rozsahu a POČtll přenášených inforinaci (hlavni a záložni přenoso\'á cesta ílslřcdl1!
připo.jené FPS a ZDP - PCO)

· Dostupnosti pr()\'oz.ni knihy El'S a ná\odu k ústředně - ověření. že nedošlo ke změně oproti
prvotní prohlídce VS:

b

· AktLlá|l]osti a dostupl]osti dokumentace (DLP nebo obdobné dokul11el]tace a d()kLĹmentace
rozinístění hlásičů El'S) --- o\"ěřeni. že neclošlo ke změnč oproti pr\otní prohlidcc VS:

P!'o\ ozovatel F PS požádá HZS o stano\eni terminu konáni zkoušky. HZS písemně sdělí
Pro\"ozo\'ateli El'S termín zkoušky.

7. Pl"o\'ozovate| LI'S zaµstí. že před provedcnitn zkoušky' bude \' K TPO uložen generálni klíč
umožňu.jíci:

a) vstup do všech prostorů objektu střežených EPS. a to včetně prostoli'l uživaní'ch i .jinúni
uživateli nebo nájemci (dveře či \ rata. které Pl"o\"ozo\'atel EPS nevyžadu.je zamykat. mohou
být opatřeny zámky. které lze manuálně otevřít bez použití speciálního náčiní nebo musí bít
Lalnezel1o vloženi klíče do zámku).

b) vstup do prostoru s OPPO.

C) použiti vnějších zásahoví'ch cest (jsou-li z bezj)ečnoslnic|] dů\.'odil zabcz.pečenj proti \'niknutí
nepovolaných osob).

d) rjezd do areálů. pokud otevřeni zábral]! není Lll11OŽl1Čl1O od signálu EPS.
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V případě. že ve střeženém prostoru bude instalováno speciální technologické zařízeni
s ovládáním na klič, který nelze na hradit generálniin klíčem. za.jisti Provozovatel EPS uloženi
tohoto klíče s popiskem do KTPO spolu s generálním klíčem.

Vložka zámku KTPO bude upravena na c\/'|illd|"ickou r'loZku pro klíč používaní jednotkami
HZS.
Pro\'oz()\'atd EPS ,je po\"inel1 za.jistit. aby v bezprostřední blízkosti ÚSTŘEDNY EPS nebo
v pí"ostorách. staj)o\'el]ích po dohodě s HZS, byla uložena DZP s přílohou obsahujicí
dokuľ11elltaci rozmístěni hlásičů EPS.

8. Provedeni zkouškj

a) Z.koušk\ se účastní za HZS: koordinátor PCO. velitel niistnč příslušné stanice a pokud to
charakter ob.jektu vyžadu.je i zástupce oddělení prevence: dále Prorozovatel EPS. který za.j isti
přítomnost pro\"ozo\"ate|e ZDP.

b) V případě. žc během zkoušky budou shledány nedostatky. budou uvedeny v akceptačni]11
l)ľ'o(oko|ll. nebude vydán souhlas s u\.edel]ím objektu do zkušebního provozu a íkouška bude
po odstranění závad opakována na základě nové žádosti Provozovatele EPS.

C) Budeji po pro\'edeni zkoušky shledáno HZS. že instalor ällý systém 7.1)P .je funkční a ,jsou
sp|něl]\ \'Šechn! podmínky. HZS \' dohodč s Pro\"ozo\'ateleľn LI'S a pro\/ozo\"ate|cln ZDP urči
\'" akceptačnini pr()(okolu termín zahá.jeni z.kušebniho pro\/ozu.

čí) Pl'o\'"ozo\"atel El'S .je povinen ú\"ést kontaktní osoby pro zkušební p1"o\ oz.

g. Fyzická kontrola objektu s \} už.itini DZP předllrčenoll.iedl1otkoll požární ochl"an! proběhne během
zkušeblliho l)ro\'ozu a .je podl11ínkou p1"o připo.jeni v rámci běžného l)l'o\'ozu. Pro\"ozo\ate| El'S .je
povinen uinožnit předurčené,ied11()tce PO prohlídku objektu (včetně seznámeni s v"yba\'enim KTPC)
a DZP. ocfzkoušc])il1] gčneráll]ihc) klíče. příp. \'yv()|állim cvičného p()p|achu).

1(). Sez,nánieni .iednotk) s objektem .je podniinkou pro trvalý provoz. Záznam provede koordinátor
PCO v EI.O po písemném pot\"rzel)i VS.

l l. lkušebni l)ro\'oz

a) Zkušební l)ro\'oz .je stan(j\'"en na dobu ne,jdéle l měsíce od okamžiku určeného v akceptačním
prQtoko|tl. V dobč 7kušebního pror ozu musí být každí" VŠEOBECNÝ POPL»AC H \y\'o|anŠ
reá|nÝln pož.árem potvrzen tekfonickůn oznán1eniln požáru.

Ij) Každč zkušcbni tésto\ ání na objektu v době zkušebního pro\"ozu musí bjt předem telef"ol1ick\
ohlášeno l'l"()\"oz.c)\"íí(e|elĹ1 EPS op]"á\'něl]ou osobou na l)ro\'ozo\'ate|e LDP.

l ?. Po ukončeni Lkušebl1ího [)1"o\'ozu dojde k \:\'hodnocelli 7.kušebního provozu ze štram HZS. Od
. .(job} ukončeni zkušebního pi"()\"ozl1. aZ do doby' jeho \'ý hodnocení a následného stanovení terminú

tľ"\"ajého střcžcní bude k objektu přistupo\/'á]]o .jako \" režimu zkušebního p1"o\."ozu. Do ďot')
zahá.jcni trvalčho střeženi musí být v ol?.iektu za.jištěna 2J - hodinová obsluha ílstředn! EPS
splňu.jici [)()(|11Ii|]kg platn$ch předpisů.

13. VYsledkem vvhodnocení zkušebního provozu může bí't:
bi

a) souhlasné \'} jádřeni s u\/'edenim ZDP do trvalého střežení a vízva k podpisu sm]ou\"y.
b) nesouhlasné vjjádření s uvedel]il1] ZDP do prorozu do odstraněni zjištěných závad.

Provozo\"ate| EPS y takorém případě z-a.jisti odstí"anění <iištěllých závad a následně může
piseinně požádat HZS o stanoreni nového terl11iljtl zkušebního provozu.

14. Počátek trvalého střeženi .je určen v" ČI. VII odst. 8 sn1|oll\'y o podíninkách poskytováni služby
připojeni a dá]ko\"ého dozorll prostřednict\ im PCO l|místěného li HZS hl. ni. Pí'ahy.
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