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Centraini monitorovaci stanice 1 ks

Centréini jednotka uréend pro provoz gynekologicko-porodického oddélent (porodni sal, boxy, ambulance)

Technicka specifikace PoZadavek zadavatele Parametr ‘Nabidka uchazete
TRIOM.

|Systém musiumoznt pripojent  jnych vyrobed CTG pistrojd napr. (Corometrics, PHILPS, Neoventa, EDAN,

Oxford Sonicaid) ano absolutni ano
‘Systém zajStuje prenos dat 2 kardiotokografd do centrainiednotly. ano. absoluti ano.
[Centralni montorovacijednotka uréens k siedovani 4 ks. CTG pfistrofs ano. absoluti ano.
Systém musi umoZnt ukadani naméensjch parametr plod rodichy ano. absoluti ano.
Systém musibjt vybaven vizusinini akustiky alarmy ano. absoluti ano.
Systém musiumoZni naslednou edtaci montorovanych paramelrd matky a plodu montorovanch

kardiotokograty. ano absolutni ano
Instalace systém bude provedena na vituain server nemocnice ano. absolu ano.
[instaiace systému buge provedena oo rozvodd nemocniénisié. ano. absolin ano.
Pripojeni CTG pistrol do montorovacho systému prostfednictvim stavajci LAN nemocnini sté

(konektory R ¢5) propojenych UTP kabelem kategore Se. ano absolutni ano
Systém musi umoZnt ukladani monforovanjich parameri do paméticentrain stanice. ano. absolu ano.
Systém musiumoént zobrazeni nhiedy montorovanych parametri musi bit v fedné obrazovce. ano. absoluti ano.
(Centralniednotka musi umoZni CTG analj2u FIGO (vyhodnoceni z&znamu CTG zaloZend na krtérich

FIG0 musi ozSovat mezi &yfmi komponentami CTG: bazalni irovef, akcelerace, decelerace, ampituda

osciac) ano absolutni ano
[Soutistidodavky Je PC, switch umoZfuji pipojeni min. & CTG, iskarna formatu A¢, UPS v LCD

monitoru s ihlopFiSkou 22 pale, pro centrélni stanii na centrainim puty. ano absolutni ano
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Kardiotokograf s integrovanjm monitorem vitalnich funkci a telmetrickjm modulem —2 ks

Wonitorované parametry: monitorace avojéat, TOCO, FEKG, NIBP, EKG matky prostreanictvim elekirod 2 hrudi pacienthy, SpO2. Komunikace s centralnl monitorovact stanici, komanikace.
telemetickou jednothou.
Technickd specifikace PoZadavek zadavatele Parametr ‘Nabidka uchazets
roboe Ge
£73 Corometrics 265, ROV
Rardiotokogra
Monitorované paramaty: monitorace avojEat, TOCO, FEKS, NIBP, EKG maty prostednichim eleiod 2
ruci pacientty. Sp02, komunikace = centréini monitorovaci stanici, komnikace telemetisou jsdnotiou sno sbsotutni ano
psnelu piistoje sno sbsolutni ano
Do zaznamy CTG se musl pfen@Se! Vischny moniiorovand parsmery v rediném Bsse o sbsoluini no.
K CTG pistol se musi st pipojt telemsicks jednots, Herd 2s[tu]e piencs monitorovanych parametl:
EKG matey, EKG plods, koniakos. Piancs g telemiiciém pienocu mesi matiou & CTG musi bjt ajitén
jsdnou snimsc sondou protiednicvim nalepovac slstirody bez sbdominginich pasi sno sbsolutni ano
Zéznam monttorovanjeh honot must bit ne standaron termoitivj ssdany papic sno. sbsoluini ano.
ano. bsolutni ano.
Pristo] musi bjt vybaven funkai .Smart BF (ineligentnl méfeni revnino lsku) Taio furkos zabrafuje
sutomaticiémy méeni isevnino sk bEhem kontrstcs, key konisic ovlviuje hodnoty NEP matey sno sbsolutni ano
pipoji stimulitor na buzen plodu” sno. sbsoluini ano.
pipoji contsin teplomér sno. sbsoluini ano.
il 25 must 38t pipojit wEni znatovss na subjekivnl zéznam pohyby plodu matiou sno. sbsoluini ano.
Kardiototograt musi umozit komunikaci s centalni monitorovaci stanic Trium ano. sbsolutni ano.
Nastsveni yohlost posuny zéznamovéno papity 1.2, 2 em /1 min sno. sbsolutni ano.
sro] mus umoZnit vypnuti posuny zéznamového papin v prib&hy monitoringu sno. sbsoluini ano.
Reguiovatelns hisitost oz tepové frekvence plodu sno. sbsoluini ano.
Nastaveni alarmi pro hori a spodn limit epové fekvence plodu s nastavisinou hlsitost slsrmu sno. sbsolutni ano.
Uitazvuiovs sonda s minimainé 91 mystslovou technologil. sno. sbsoluini ano.
[Soulisti dodéviy musi bit originain stolek pod CTG ano “absolutni ey
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Dodévka zahuje: 2x US sonda, 1 x TOCO sonda, Tx ruéni znadovad na subjestivni zéznam ponybu plod,
1 hadice vE. maniaty pro méfani NIBF. Tx ssturséni Salo vS. propojovacino kabelu, 1x kabel na pfipejent
FEKG V& skalpoué slekrody. Tx propojovaci abel mezi telemeviciou jednatiou a CTG piisticjem, 1x stolek

ot CTG, névod v Seském jszyce, instalsce a zaskoleni pisroe. névod v Sestém sno sbsotutni ano

Telemstios jsanats.

Monitorované parsmery elemio jednoty EKG plody, TOGO, EKG maty Yy Shssiuint e

Telemsticxa jeanotta musizsjétovat piencs maniorovanjen paramstis mezi matiou 3 CTG piavajem.

prossdnictyim nslepovaci sohezivn eletiros sno sbsotutni ano

Telemsticsa jednotta musfbjt vybavena ovéma kusy 9enloyeh vodotEsnjon snimacieh jednatek (podd).

teré zajtuji monitoraci mate a plodu sno sbsolutni ano

Telemstios stém musf umonit moniorovant ok ve spe. tek ve vens do 1 m vednine sloupes ano. sbsoluini ano.

Telemstrics systém musi zsisit kontinudind monitorac, Kerd nen limitovéns kspacitou dobijeci oy (pody sno sbsolutni ano

Doty nabijeni telsmetisiého snimaZ (sondy) max. 2 hos sno. sbsoluini no.2n

Pody musi bt ybaveny siételnjm indiktorem. sno. sbsolutni ano.

Dobs monitorace ns jsdny nabitow jednoty (sondu] a8 hod sno. sbsoluini no 52 11 nogin

Dotovaci stsnice must bjt ybsvens barevnjm dotyiovjm dsplejem pro ovI3dn telemstioed jednoty ano. sbsoluini ane.

o csplefl musi jt barewn ndikator, Hery zobrazuje kalit snimanéno signslu ve tieoh Grounicn. (61

2elené, dvé oranzous, jedna Senvend). Na displ]i musi bjt zobrszens akudlni hodnota nabiti skumuldtory v

poutivané jednotcs na téle matey. sno sbsolutni ano

Pienos monitorovanjch parametr must 28] toval pouze [sdns sonda me| matiou 3 CTG pswojem. sno. sbsoluini ano.

‘Sonde mus bjt pitpojens ns 1o matky pomosi jedné nsleporad lekiro, o sbsoluini no.

Dobijent snimacich jednotek musi bt pomoci bezdrtového dobijeciho modulu, Ker Je souest dokovect

stanice ano sbsotutni ano

‘Sonda mus snima! moniorované parametry min_po 6obu & hodin ano. sbsoluini ano.

[Specifitace snimaci jednotey sondy) S
FHR: Rozsah 00 £ 240 tepud 22 minutu IR R 02 20 s
MHR: Rozsah 40 o2 240 tepis a minutu A R0 0ot
UA: Rozsah 0-500 mikzovolts Vi i Nt by 37
Vikon Baterie Nabijec lithiowy polymer 3.7V 750 man o
e e ot oy 209

Sy it
‘Sondy musi bit vodotésné. Ry sy S o 20
Rozméy soncy 45 mm 35 mm x 20 mm (vSstnd kontsktnien kol ano sbsotutni o
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