[bookmark: _GoBack]Seznam míst s montáží nových herních a fitness prvků a rekonstrukce gumových litých povrchů v roce 2022


Trávník - místní část - (stávající povrh na hřišti je rostlá zemina).
1. Fitness prvek - kliky, kovová konstrukce, povrchová úprava kombinace - žárový zinek/ komaxit.
2. Fitness prvek -  Posilovací dvoulavice, kovová konstrukce, povrchová úprava kombinace - žárový zinek/ komaxit.
3. Fitness prvek -  Bradla, kovová konstrukce, povrchová úprava kombinace - žárový zinek/ komaxit.
4. Fitness prvek -  Břišní svaly, vysoká hrazda, kovová konstrukce, povrchová úprava kombinace - žárový zinek/ komaxit.



Bílany - místní část - (stávající povrh na hřišti je rostlá zemina).
1. Lanová pyramida výška 3,45 m, povrchová úprava kovových nosných částí - žárový zinek.
2. Hrací sestava „Loď“ se skluzavkou a mostem do 1 m výšky pádu, nosná kovová konstrukce povrchová úprava - žárový zinek, skluzavka sklolaminát, lana a sítě z polypropylenu s vnitřním ocelovým jádrem, plastové části z HDPE.



Havlíčkova 3362
1. Kolotoč o průměru 1,75m až 2m, povrchová úprava kovových částí - zinek, sedací část z plastu.
2. Řetězová dvojhoupačka 1ks sedátka BABY a 1ks sedátka NORMAL do 1m výšky pádu, celokovová, povrchová úprava - žárový zinek.
3. Věžička s plastovou skluzavkou do 1 m výšky pádu, plastová stříška, šikmý výlez s nášlapy z HDPE, požární tyč, šikmý síťový výlez, celokovová konstrukce, povrchová úprava - žárový zinek



Páleníčkova 2884
1. Houpačka pro hendikepované děti, 1ks plastového sedátka pro hendikepované dítě do 1m výšky pádu. Konstrukce dřevěná nebo kovová.








Technický popis prvků a přibližná vizualizace


Řetězová dvojhoupačka 1ks sedátka BABY a 1ks sedátka NORMAL do 1m výšky pádu, celokovová konstrukce, povrchová úprava - žárový zinek.
[image: C:\Users\LFila\Documents\HŘIŠTĚ\prvky 2018\řetězová dvojhoupačka.jpg]





Věžička s plastovou skluzavkou do 1m výšky pádu, plastová stříška, šikmý výlez s nášlapy z HDPE, požární tyč, šikmý síťový výlez, celokovová konstrukce, povrchová úprava - žárový zinek.
[image: C:\Users\LFila\Documents\HŘIŠTĚ\Dodavka skluzavky a houpačky v 2019\Věžička do 1m.jpg]







Kolotoč o průměru 1,75m až 2m, povrchová úprava kovových částí - žárový zinek, sedací část z plastu.
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Fitness prvek - kliky
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Fitness prvek -  Posilovací dvoulavice
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Fitness prvek -  Bradla
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Fitness prvek -  Břišní svaly, vysoká hrazda
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Lanová pyramida výška 3,45 m
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Hrací sestava „Loď“ se skluzavkou a mostem
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Houpačka pro hendikepované děti, 1ks plastového sedátka pro hendikepované dítě do 1m výšky pádu. Konstrukce dřevěná nebo kovová
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