
ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL 01
ČECH VZDUCHOTECHNIKA s.r.o.Zhotovitel:

Název akce: Vzduchotechnika kuchyně - pavilon S2, 2.ZŚ Husitská,
Nová Paka

Změnový list vystavil: mce.cz
Datum: 22.06.2022
Počet příloh změnového 
listu: 4

1 - kompletní výkaz výměr se zanesenými změnami
2 - zákres větracího stropu do varny kuchyně
3 - výpočet osvětlení varny
4 - cenová a technická nabídka - větrací strop TPV Atrea

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Změna distribuce vzduchu 2.NP varna kuchyně - výměna přívodních 
anemostatů a odtahových digestoři za větrací strop

Popis a zdůvodnění změny:

Oproti navržené původní distribuci vzduchu bylo na základě nabídky odsouhlasena změna distribuce 
vzduchu v 2.NP varny kuchyně. Bude osazen větrací strop TPV - vyšší standard větrání kuchyní. 
Odtahové potrubí VZT jídelny bude přeloženo do prostoru varny (redukce SDK podhledů). Zvýšení 
požadavku na osvětleni - 800lx,

Méněpréce - nerezové digestoře, přívodní anemostaty, redukce výměry SDK podhledu, redukce 
výmalby

Vícepráce - Větrací strop TPV fy Atrea, posílení osvětlení varny (800lx)

Cena méněprací bez DPH:
*

-479 484,91 Kč

Cena víceprací bez DPH:

891392,33 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

411907,4 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Nemění se

Celková cena díla po ZL bez DPH:

3 205 379,5 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do 
akosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé 
dílo.
Podpis zmocněnce objednatele:

MĚSTO Nové Paka 
Dukelské náměstí 39 

509 24 Nová Paka 
lč 00271833 DIČ:CZ00271888 

2-
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ZMLč. 1-VĚTRACÍ STROP

meneprace -479 484,91 Kč
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

NOVAPAKA 07 - SO-02A - stavební část - 2NP

18 K 763131411
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce 
z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 
mm, bez Tl

m2 -31,600 872,85 -27 582,06 CS ÚRS 2018 01

19,2+12,4 -31,600

19 K 763131451
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce 
z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 
12,5 mm, bez Tl

m2 -72,100 943,00 -67 990,30 CS ÚRS 2018 01

83,8+8,3 -72,100

20 K 763131714 Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech 
ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr m2 -123,700 16,10 -1 991,57 CS ÚRS 2018 01

83,8+8,3+19,2+12,4 -123,700

21 M 59030711 dvířka revizní s automatickým zámkem 300x300mm kus -10,000 667,00 -6 670,00 CS ÚRS 2018 01

22 K 763172312
Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž 
revizních dvířek velikost 300 x 300 mm kus -10,000 483,00 -4 830,00 CS ÚRS 2018 01

23 K 998763401 Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m % -914,364 6,90 -6 309,11 CS ÚRS 2018 01

26 K 784221101
Malby z malířských směsí otěruvzdomých za sucha dvojnásobné, bílé za sucha 
otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m m2 -64,000 42,44 -2 715,84 CS ÚRS 2018 01

NOVAPAKA 07 - SO-02B - VZT
PČ Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]

Přívodní anemostat
Včetně připojovací komory s horizontálním připojením 
Čelní deska čtvercová 600x600 mm 
přípojka 250mm - horizontální připojení 
RAL9010
Průtok vzduchu: 600 m3/hod 
Výška připojovacího boxu 345 mm 
Naklápěcí lamely 48 ks 
Tlaková ztráta 22 Pa
Hladina akusticéko výkonu Lwa = 30 dB(A)

Přívodní anemostat
Včetně připojovací komory s horizontálním připojením 
Čelní deska čtvercová 600x600 mm 
přípojka 250mm - horizontální připojení 
RAL 9010

Z Průtok vzduchu: 600 m3/hod 
Výška připojovacího boxu 345 mm 
Naklápěcí lamely 48 ks 
Tlaková ztráta 22 Pa
Hladina akusticéko výkonu Lwa = 30 dB(A)

Přívodní anemostat
Včetně připojovací komory s horizontálním připojením 
Čelní deska čtvercová 600x600 mm 
přípojka 250mm - horizontální připojení 
RAL 9010
Průtok vzduchu: 600 m3/hod 
Výška připojovacího boxu 345 mm 
Naklápěcí lamely 48 ks 
Tlaková ztráta 22 Pa
Hladina akusticéko výkonu Lwa = 30 dB(A)

Přívodní anemostat
Včetně připojovací komory s horizontálním připojením 
Čelní deska čtvercová 600x600 mm 
přípojka 250mm - horizontální připojení 
RAL 9010
Průtok vzduchu: 600 m3/hod 
Výška připojovacího boxu 345 mm 
Naklápěcí lamely 48 ks 
Tlaková ztráta 22 Pa
Hladina akusticéko výkonu Lwa = 30 dB(A)

Přívodní anemostat
Včetně připojovací komory s horizontálním připojením 
Čelní deska čtvercová 600x600 mm 
přípojka 250mm - horizontální připojení 

. RAL 9010
* Průtok vzduchu: 600 m3/hod 

Výška připojovacího boxu 345 mm 
Naklápěcí lamely 48 ks 
Tlaková ztráta 22 Pa
Hladina akusticéko výkonu Lwa = 30 dB(A)

Přívodní anemostat
Včetně připojovací komory s horizontálním připojením 
Čelní deska čtvercová 600x600 mm 
přípojka 250mm - horizontální připojení 

. RAL 9010
’ Průtok vzduchu: 600 m3/hod 

Výška připojovacího boxu 345 mm 
Naklápěcí lamely 48 ks 
Tlaková ztráta 22 Pa
Hladina akusticéko výkonu Lwa = 30 dB(A)

Přívodní anemostat
Včetně připojovací komory s horizontálním připojením 
Čelní deska čtvercová 600x600 mm 
přípojka 250mm - horizontální pňpojení 

, RAL 9010
Průtok vzduchu: 600 m3/hod 
Výška připojovacího boxu 345 mm 
Naklápěcí lamely 48 ks 
Tlaková ztráta 22 Pa
Hladina akusticéko výkonu Lwa = 30 dB(A)

-1 2 761 Kč -2 761 Kč

-1 2 761 Kč -2 761 Kč

-1 2 761 Kč -2 761 Kč

-1 2 761 Kč -2 761 Kč

-1 2 761 Kč -2 761 Kč

-1 2 761 Kč -2 761 Kč

2 761 Kč -2 761 Kč



Přívodní anemostat
Včetně připojovací komory s horizontálním připojením 
Čelní deska čtvercová 600x600 mm 
přípojka 250mm - horizontální připojení 
RAL 9010
Průtok vzduchu: 600 m3/hod 
Výška připojovacího boxu 345 mm 
Naklápěcí lamely 48 ks 
Tlaková ztráta 22 Pa
Hladina akusticéko výkonu Lwa = 30 dB(A)

ks -1 2 761Kč -2 761Kč 1160 Kč -1160 Kč

Přívodní anemostat
Včetně připojovací komory s horizontálním pnpojením 
Čelní deska čtvercová 600x600 mm 
přípojka 250mm - horizontální připojení 
RAL 9010
Průtok vzduchu: 600 m3/hod 
Výška připojovacího boxu 345 mm 
Naklápěcí lamely 48 ks 
Tlaková ztráta 22 Pa
Hladina akusticéko výkonu Lwa = 30 dB(A)

Přívodní anemostat
Včetně připojovací komory s horizontálním pnpojením 
Čelní deska čtvercová 600x600 mm 
přípojka 250mm - horizontální připojení 

1.D.1 RAL 9010
0 Průtok vzduchu: 600 m3/hod 

Výška připojovacího boxu 345 mm 
Naklápěcí lamely 48 ks 
Tlaková ztráta 22 Pa
Hladina akusticéko výkonu Lwa = 30 dB(A)

Přívodní anemostat
Včetně připojovací komory s horizontálním pnpojením 
Čelní deska čtvercová 600x600 mm 
přípojka 250mm - horizontální připojení 

1.D.1 RAL 9010
1 Průtok vzduchu: 600 m3/hod 

Výška připojovacího boxu 345 mm 
Naklápěcí lamely 48 ks 
Tlaková ztráta 22 Pa
Hladina akusticéko výkonu Lwa = 30 dB(A)

Přívodní anemostat
Včetně připojovací komory s horizontálním připojením 
Čelní deska čtvercová 600x600 mm 
přípojka 250mm - horizontální připojení 

1.D.1 RAL 9010
2 Průtok vzduchu: 600 m3/hod 

Výška připojovacího boxu 345 mm 
Naklápěcí lamely 48 ks 
Tlaková ztráta 22 Pa
Hladina akusticéko výkonu Lwa = 30 dB(A)

Přívodní anemostat
Včetně připojovací komory s horizontálním pnpojením 
Čelní deska čtvercová 600x600 mm 
přípojka 250mm - horizontální připojení 

1.D.1 RAL 9010
3 Průtok vzduchu: 600 m3/hod 

Výška připojovacího boxu 345 mm 
Naklápěcí lamely 48 ks 
Tlaková ztráta 22 Pa
Hladina akusticéko výkonu Lwa = 30 dB(A)

Přívodní anemostat
Včetně připojovací komory s horizontálním připojením 
Čelní deska čtvercová 600x600 mm 
přípojka 250mm - horizontální připojení 

1.D.1 RAL 9010 
4 Průtok vzduchu: 600 m3/hod

Výška připojovacího boxu 345 mm 
Naklápěcí lamely 48 ks 
Tlaková ztráta 22 Pa
Hladina akusticéko výkonu Lwa = 30 dB(A)

Odvodní digestoř - NEREZOVÁ 
TŘÍDA NEŘEŽI - AISI 304

' ' vybavena tukovými filtry, osvětlením a odtokovými žlábky 
rozměr: 2800x1200x450 mm

Odvodní digestoř - NEREZOVÁ 
TŘÍDA NEŘEŽI - AISI 304

1.X.2 vybavena tukovými filtry, osvětlením a odtokovými žlábky
VČETNĚ KRYCÍCH BOČNÍCH PLECHŮ K PODHLEDU MÍSTNOSTI 
rozměr: 1800x950x450 mm

Odvodní digestoř - NEREZOVÁ 
TŘÍDA NEŘEŽI-AISI 304

1.X.3 vybavena tukovými filtry, osvětlením a odtokovými žlábky
VČETNĚ KRYCÍCH BOČNÍCH PLECHŮ K PODHLEDU MÍSTNOSTI 
rozměr: 1700x1150x450 mm

Odvodní digestoř - NEREZOVÁ 
TŘÍDA NEŘEŽI - AISI 304

1.X.4 vybavena tukovými filtry, osvětlením a odtokovými žlábky
VČETNĚ KRYCÍCH BOČNÍCH PLECHŮ K PODHLEDU MÍSTNOSTI 
rozměr: 1000x850x450 mm

Odvodní digestoř - NEREZOVÁ 
TŘÍDA NEŘEŽI-AISI 304

1.X.5 vybavena tukovými filtry, osvětlením a odtokovými žlábky
VČETNĚ KRYCÍCH BOČNÍCH PLECHŮ K PODHLEDU MÍSTNOSTI 
rozměr: 1000x850x450 mm

ks -1 2 761 Kč -2 761 Kč 1160 Kč -1160 Kč

ks -1 2 761 Kč -2 761 Kč 1160 Kč -1160 Kč

ks -1 2 761 Kč -2 761 Kč 1160 Kč -1160 Kč

ks -1 2 761 Kč -2 761 Kč 1160 Kč -1160 Kč

ks -1 2 761 Kč -2 761 Kč 1160 Kč -1160 Kč

ks -1 2 761 Kč -2 761 Kč 1160 Kč -1160 Kč

ks -1 65 000 Kč -65 000 Kč 9 750 Kč -9 750 Kč

ks -1 40 000 Kč -40 000 Kč 6 000 Kč -6 000 Kč

ks -1 33 750 Kč -33 750 Kč 5 063 Kč -5 063 Kč

ks -1 24 000 Kč -24 000 Kč 3 600 Kč -3 600 Kč

ks -1 24 000 Kč -24 000 Kč 3 600 Kč -3 600 Kč

-3 921 Kč

-3 921 Kč

-3 921 Kč

-3 921 Kč

-3 921 Kč

-3 921 Kč

-3 921 Kč

-74 750 Kč

-46 000 Kč

-38 813 Kč

-27 600 Kč

-27 600 Kč



Odvodní digestoř - NEREZOVÁ
TŘÍDA NEŘEŽI - AISI 304

1.X.6 vybavena tukovými filtry, osvětlením a odtokovými žlábky
VČETNĚ KRYCÍCH BOČNÍCH PLECHŮ K PODHLEDU MÍSTNOSTI 

rozměr: 1000x650x450 mm

ks -1 20 250 Kč -20 250 Kč 3 038 Kč -3 038 Kč -23 288 Kč

Odvodní digestoř - NEREZOVÁ
TŘÍDA NEŘEŽI - AISI 304

1.X.7 vybavena tukovými filtry, osvětlením a odtokovými žlábky
VČETNĚ KRYCÍCH BOČNÍCH PLECHŮ K PODHLEDU MÍSTNOSTI 

rozměr: 1800x950x450 mm

ks -1 40 000 Kč -40 000 Kč 6 000 Kč -6 000 Kč -46 000 Kč

Tepelně a zvukově izolační hadice 
■ ‘ Průměr: 254 mm bm -20 150 Kč -3 000 Kč 63 Kč -1 260 Kč -4 260 Kč

NOVAPAKA 07 - SO-02C - Elektroinstalace
PČ Popis MJ Množství dodávka montáž Cena celkem [CZK]

Svítidlo LED 1X58W IP 66, třída izolace II, 
parametry dle výpočtu osvětlení z 3.3.2019 
(viz PD)

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce

Mezisoučet 2
Dodav, dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2

Základní náklady celkem
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2

Vedlejší náklady celkem
Náklady celkem

ks -9,00 1 520,00 -13 680,00 300,00 -2 700,00 -16 380,00

■982,80

-17 362,80

-260,44

-17 623,24

-564,29

-564,29

-18 187,53

vícepráce
NOVAPAKA 07 - SO-02B - VZT

891 392,33 Kč

PČ Typ Kód Popis

l.X.X Větrací strop ATREA - kompletní popis viz příloha

MJ

m2

Množství

64

dodávka

13 500,00 864 000 KČ

montáž

0,00 KČ

Cena celkem [CZK]

864 000 Kč

NOVAPAKA 07 - SO-02C - Elektroinstalace
PČ Popis MJ Množství dodávka montáž Cena celkem [CZK]

Svítidlo LED FUTURA 2.5ft PC AI 8000/840 1500mm
parametry dle výpočtu osvětlení z 14.6.2022
(viz PD) ks 5,00 1 520,00 7 600,00 300,00 1 500,00 9 100,00

Svítidlo LED FUTURA 2.4ft PC AI 5200/840 1200mm parametry dle výpočtu osvětlení z 14.6.2022
(viz PD) ks 9,00 1 430,00 12 870,00 300,00 2 700,00 15 570,00

Celkem 24 670,00
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce 1 480,20
Mezisoučet 2 26 150,20
Dodav, dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2 392,25
Základní náklady celkem 26 542,45
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2 849,88
Vedlejší náklady celkem 849,88
Náklady celkem 27392,33

Celkem SUMA VÍCEPRACÍCH / MÉNĚPRACÍCH 411 907,42 KČ


