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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
MATEŘSKÁŠKOLA

BRNO · KŘIDLOVICKÁ 30b

SCHOLATAB s.r.o.
28. října 802/16
412 01 Litoměřice

V Brně dne 9.9.2022

Objednávka

Dobiý den,

na základě Vaší cenové nabídky č. S22099 D ze dne 8.9.2022 u Vás objednáváme tabuli pro dataprojektor
TRIPTYCH keramickou e3 a interaktivní dotykový projektor EPSON EB-695Wi vC. instalace.

Děku.ji.

.S pozdravem

00

RNDr. Jarm
ředi

Vyřizuje: Ing. Radka Bobková
Tel.:
Email: r



Nabídka: S22099 D Datum: 8. 9. 2022

Dodavatel: Odběratel:

SCHOLATAB s.r.o.

28. října 802/16, Předměstí

412 01 LITOMĚŘICE

IČ: 24175307 DIČ: CZ24175307

Základní Škola a mateřská Škola Brno,
Křídlovická 30b, příspěvková organizace

Křídlovická 30b

603 00 BRNO
IČ:48512630

Cena v KČ Cena celkem v KČ
Objednací číslo Název jedno'ka ,,::t::k

bez dph bez dph

P-001 demontáž tabule, demontáž pylonů 950,00 ks 1 950,00

P-009 vyvážení tabule - přivaření závaží do pylonů 600,00 ks 1 600,00

P-012 sestaveni pylonů, zpětná montáž pylónové tabule 950,00 ks 1 950,0s projektorem o

tabule pro dataprojektor
TRIPTYCH - keramická e3, celomagnetická,
křídlová, rozměr ploch 400X120 cm, popisné
plochy - ce|obí|á pro popis fixem a projekci
pojezd pylon 300 cm - horní kladka na

kkr-4012p jehličkových ĹožiscÍch, rolny pojezdu jehličková 30 300,00 ks 1 30 300,00ložiska, na každé straně 4 ks rolen, bezúdržbové,
komfortní tiché, 15 let záruka
popisná plocha - Po|Ťjision e3 enviromental
ceramicsteel se zárukou na kvalitu povrchu 25Iet
provedeni pro dataprojektor - s vertikálním
držákem originálního ramene DTP

epson EB-695Wi - Projektor 3LCD, 3500 ansi
. . tm, Ultra Short Throw, interaktivní, dotykovýmterakbvni , WXGA (1280x800), kontrast 14000:1, HDMI, USB, 44 500,00 ks 1 44 500,00

dotykový pro'ektor VGA, LAN, Repro 16W, elektronické pero, software

Easy Interactive , záruka 60 měsíců

instalační materiál a instalační práce pro
kompletní dodávku IAT sestavy - kabeláže délky

instalace lOm l 15m (HDMI, USB, 230V), lišty či svody k 7 900,00 ks 1 7 900,00
přípojnému místu, softwarové zprovozněni
sestavy

D-Dl doprava 7,00 ks 400 2 800,00

cena bez dph 88 000,00

DPH 21% 18 480,00

CENA celkem VC. DPH KČ 106 480,00



PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE
Projekční systém Technologk 3LCD
LCD panel 0,59 palců s D9

EB-695Wi

OBSAH DODÁVKY

OBRAZ
Barevný světelný výstup
Bilý světelný výstup
Rozlišeni
Vysoké rozlišení (HD)
Poměr stran obrazu
Kontrastní poměr
zdroj světla
lampa

Korekce lichoběZnlku
Editace videa
2D vertikálni obnovovací
frekvence
Reprodukce barev

3.500 lumenŮ- 2.900 lumenů (ekonomický) v souladu s normou IDMS15.4
3.500 lumenů - 2.900 lumenů (ekonomický) v souladu s normou ISO 21118:2012
WXGA, 1280 X 800, 16 : IQ
HD ready
16:10
14.000:1
lampa
250 W, 5.000 h životnost, 10.000 h životnost (v úsporném režimu), 9.000 h životnost (v úsporném
režimu)
Manuální vertikálnl: ± 3 ", Manuálni horizcmtální ± 3 "
10 bitů
100 Hz - 120 Hz

až 1,07 miliardy barev

0 Digitální pera
0 napájecí kabel
0 dálkové ovládánI vC. baterii
0 USB kabel

Jednotka pro dotykové ovládáni
0 Příručka na CD
· Držák pera
· Úvodní příručka
d Nástěnný držák
0 záruční list
0 uživatelská příručka (na disku CD-ROM)
0 Hlavni zařízeni
0 Safety Cable

OPTIKA
Projekční poměr 0,28- 0,37 1
Zoom Digital, faktor 1 - 1,35
objektiv Optika
Úhlopřlčka promí(aného obrazu60 palců - 100 palců
Projekční vzdálenost - Wide 0,4 m ( 60 palců displej
Projekční vzdálenčjst - Tele 0,6 m ( 100 palců displej
Clonové čÍslo projekčnlho 1,6
ob}ektivu
Ohnsková vzdálenost 3,7 mm
Ostření ManUáfní
Posun 6: 1

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ
Funkce USB Display
Rozhraní

připojení chytrého zařlzeni

POKROČILÉ FUNKCE

Bezpečnost

2D barevné režimy
Funkce a vlastnosti

Interaktivita
Barevné režimy
Ŕ lzenl projektoru

3V1: obraz l myš l zvuk
USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, RS-232C, Ethernetové rozhraní (100 Base-TXl 10 Base-T),
bezdrátová siť LAN IEEE 802.11 b/g/n (WiFi 4) (volitelně), VGA vstup (2x), VGA výstup, hdmi
vstup (3x), kompozitní vstup, RGB vstup (2x), RGB výstup, mhl, audiovýstup, stereofonní
konektor mini-jack, aljdiovstup, stereo!'onn( kůňektor mini-jack (3x), vstup pro mikroťon, Vstup
synchronizace, výstup synchronizace
Ad-hoc l infrastruktura

Kensington ochrana, Zámek ovládaclho panelu, ochrana heslem, Otvor pro visacÍ zámek, Otvor
pro bezpečnostní kabel, Zámek jednotky bezdrátové sítě LAN, zabezpečeni bezdrátové sítě LAN,
ochrana heslem
dynamický, kino, prezentace, SRGB, tabule
Posuvník vypnutí zvuku a obrazu, Automatická úprava jasu, automatická volba vstupnlho signálu,
vestavěný reproduktor, kampafibilni se standardem CEC, Přizpůsobitdné logo uživatele, Digitálni
přiblfženl, funkce přímého zapnutí a vypnutí, kompaUbilní s vlzua|izéľy, podpom dvou per,
Dynamické ovládání lampy, Snadné předvolby nabídky OSO, domovská obrazovka, lnteraktlvr|i,
lampa s dbuhou životností, rozhraní MHL pro audidvideo, Vstup pk) mikrofon, Interaktivita vice
obrazovek, PC lnterachve, funkce rozděleni obrazovky
Ano - pero a dotykové ovládání
tabule, kino, dynamický, prezentace, sRGB
via: AMX, Crestron (sIť), Control4
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