
příloha č. 1 smlouvy 

 

Technická specifikace předmětu zakázky 

 

Výměna podlahové krytiny (koberců) 

Plocha určená k výměně podlahové krytiny:    

- schodiště v rozsahu 55 m² 

- kanceláře a chodby v rozsahu 507 m² 

Specifikace: 

- zátěžový nehořlavý materiál 

- protipožární odolnost třída Bfl 

- zátěž 33 

- použití kolečkových židlí – stálé 

- typ – smyčkový 

- vlákno – PA (polyamid) 

Dodávka prací zahrnuje vyklizení dotčených prostor, ztržení stávajících koberců, likvidace 

staré krytiny, případné vyrovnání pokládací plochy, efektivní pokládka – lepení nové podlahové 

krytiny (koberců), opětovné nastěhování nábytku zpět do dotčených prostor. 

 

Výmalba interiéru 

Plocha určená k vymalování stěn a stropů: 

- prostory budovy údržby v rozsahu 220 m² 

- prostory v administrativní budově v rozsahu 2 500 m² 

Specifikace: 

- materiál, barva bílá, 2x nátěr 

- zakrytí oken a dveří 

- případné škrábání a opravy stávající omítky 

- úklid 

Veškeré výše uvedené činnosti budou provedeny v souladu s platnými právními předpisy 

platnými na území České republiky a technickými normami. Podlahová krytina (koberce) musí 

splňovat parametry v souladu s Požárně bezpečnostním řešením stavby Jeremenkova 

1296/17, Olomouc (dále jen „PBŘ“). Zhotovitel, v rámci předávacího řízení, předá objednateli 

atest k této části předmětu zakázky dokládající splnění parametrů stanovených v PBŘ. 

 

Dodavatel bere na vědomí, že uvedené výměry prostor se mohou v obou případech  

od skutečnosti lišit a před zahájením prací si provede sám jejich zaměření. 


