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[bookmark: _Hlk101786855]Číslo smlouvy prodávajícího RP2201011
Technická specifikace v souladu s nabídkou N2201060 ze dne 25.4.2022

Tato kupní smlouva („Smlouva“) byla uzavřena ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (“NOZ”), dne, měsíce a roku uvedeného níže mezi:

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická
	Sídlo:			Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 - Dejvice
	IČ:			68407700
	DIČ:			CZ68407700
	Zastoupená:		prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D., děkan
	Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	Číslo účtu.:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	na jedné straně jako kupujícím (“Kupující”)

a

“TMV SS“ spol. s r. o.
	Sídlo:			Studánková 395, 149 00 Praha 4 - Újezd
	IČ:			44849443
	DIČ:			CZ44849443
	Zastoupená:		Ing. Václav Straka, jednatel
	Zapsaná v:		Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, 
				oddíl C, vložka 6115
	Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	Číslo účtu.:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	na druhé straně jako prodávajícím (“Prodávající”).
(Kupující a Prodávající jsou dále společně označováni jako „Smluvní strany“ a samostatně jako „Smluvní strana“.)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

A. Kupující je veřejným zadavatelem.

B. Pro úspěšné řešení Projektu je nezbytné pořídit předmět nákupu (dále jen „Zboží“), jehož specifikace je uvedena níže, v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

C. Prodávající poskytuje předmět smlouvy kupujícímu za úplatu.

D. Nabídka Prodávajího podaná v rámci veřejné zakázky s názvem „Aparatura pro aktivní termografii“, jejímž cílem bylo vybrat dodavatele předmětu smlouvy („Veřejná zakázka“), byla Kupujícím vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
UZAVÍRAJÍ SMLUVNÍ STRANY TUTO SMLOUVU.

I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1. Prodávající se v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou zavazuje dodat Kupujícímu Zboží, které splňuje požadavky uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy (Technické parametry nabízeného předmětu plnění), která tvoří její nedílnou součást, a zavazuje se převést na Kupujícího vlastnické právo ke Zboží. Kupující se zavazuje převzít Zboží a uhradit kupní cenu za Zboží (specifikovanou níže) dle pravidel a podmínek uvedených v této Smlouvě.

1. Součástí dodání Zboží jsou i následující činnosti („Související činnosti“)

a) vypracovat a předat Kupujícímu provozní, instalační a servisní manuál ke Zboží a další dokumenty, které jsou nezbytné pro správné převzetí a užití Zboží v anglickém jazyce, a to v rozsahu Zboží specifikovaného v Příloze č. 2 (Technická specifikace);
b) předat Kupujícímu ke Zboží prohlášení o shodě s příslušnými normami;
c) vypracovat seznam konkrétních položek Zboží pro účely kontroly;
d) poskytnout 3 denní školení v místě instalace pro 10 osob.

1.3. Prodávající se zavazuje Kupujícímu, že pokud jsou pro splnění požadavků Kupujícího podle této smlouvy nebo řádného fungování Zboží nezbytné další dodávky a činnosti neuvedené v této smlouvě, Prodávající takové dodávky nebo činnosti zajistí na vlastní náklady bez jakéhokoli vlivu na kupní cenu.
II.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
2.1. Prodávající se zavazuje, že dodá Kupujícímu Zboží a splní veškeré povinnosti dle čl. I. této smlouvy nejpozději do 20 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy.
2.2. Prodávající je odpovědný za dodání Zboží do místa plnění. Místem plnění je následující adresa: ČVUT v Praze, FEL-K13113, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
III.
VLASTNICKÉ PRÁVO
3.1 Vlastnické právo Ke Zboží bude kupujícímu převedeno po podpisu předávacího protokolu (dodacího listu) oběma stranami.


IV.
CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1. Kupní cena za Zboží je 3.335.000,- Kč (slovy: třimiliónytřistatřicetpěttisíc korun) bez daně z přidané hodnoty („DPH“), a s DPH ve výši 21 % činí 4.035.350,- Kč (slovy: čtyřimiliónytřicetpěttisíctřistapadesát korun) („Kupní cena“).

4.2. Kupní cena je sjednána jako nejvýše přípustná, včetně všech nákladů a poplatků Prodávajícího souvisejících s plněním povinností dle této Smlouvy. Kupní cena zahrnuje, mimojiné, všechny náklady spojené s převzetím Zboží a provedením Souvisejících činností, přepravou zboží do místa plnění, náklady na autorská práva, pojištění, záruční servis a veškeré další náklady a výdaje spojené s plněním této smlouvy.

4.3. Kupní cenu je možné změnit pouze pokud
a) se v době mezi uzavřením této smlouvy a podpisem Předávacího protokolu mění sazby DPH (v takovém případě nová cena předmětu nákupu odráží pouze novou sazbu DPH) nebo
b) je změna provedena v souladu se ZZVZ.

4.4. Kupní cena za Zboží bude uhrazena v Kč na základě daňových dokladů - faktur, na účet Prodávajícího určeného na faktuře.

4.5. Kupující uskuteční platbu na základě řádně vystavených faktur do 15 dnů od jejich doručení. Faktura se považuje za zaplacenou v den, kdy je fakturační částka převedena z účtu Kupujícího na účet Prodávajícího.

4.6. Faktura vystavená Prodávajícím jako daňový doklad musí splňovat veškeré náležitosti požadované platnými právními předpisy České republiky. Faktury vydané Prodávajícím v souladu s touto smlouvou obsahují zejména následující informace:
a) název a sídlo Kupujícího,
b) DIČ Kupujícího,
c) název a sídlo Prodávajícího,
d) DIČ Prodávajícího,
e) slovní a číselné označení dokladu,
f) předmět plnění (zahrnující odkaz na tuto smlouvu),
g) kupní cenu
h) den vyhotovení účetního dokladu
i) den uskutečnění zdanitelného plnění
j) základ daně
k) sazbu daně
l) výši daně
m) identifikaci projektu, na jehož základě je tato smlouva realizována, tj. projekt č.:
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002280

a musí splňovat případně dohody o zamezení dvojímu zdanění.

4.7. V případě, že faktura neobsahuje výše uvedené informace, je Kupující oprávněn ji vrátit Prodávajícímu v době její splatnosti, a toto se nepovažuje za prodlení. Nová lhůta splatnosti se začíná dnem obdržení opravené faktury Kupujícímu.

V.
POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO
5.1. Prodávající je povinen dodat Zboží a Související činnosti za podmínek dle této Smlouvy zahrnující všechny její přílohy a platné právní (např. bezpečnostní), technické a kvalitativní normy. Prodávající prokáže shodu s platnými bezpečnostními normami a normami EMI / EMC min. prohlášením o shodě CE.
5.2. Během plnění této smlouvy Prodávající koná samostatně. Pokud Prodávající obdrží pokyny od Kupujícího, Prodávající dodrží tyto pokyny, pokud nejsou v rozporu se zákonem nebo v rozporu s touto Smlouvou. Pokud prodávající zjistí nebo by měl z pohledu profesionálního jednání zjistit, že pokyny jsou z jakéhokoli důvodu nevhodné, protizákonné nebo v rozporu s touto smlouvou, pak je Prodávající povinen na takové skutečnosti Kupujícího upozornit.
5.3. Pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak, veškeré prostředky nezbytné pro plnění této smlouvy zajistí Prodávající.
5.4. Prodávající si je vědom, že Kupující nemá k dispozici prostory pro skladování obalů, a proto neuchovává obal od Zboží. Neexistence původního obalu nesmí být důvodem pro odmítnutí odstranění vad Zboží.
5.5. Prodávající se zavazuje poskytovat Kupujícímu v průběhu prvního roku od uvedení zařízení do provozu školení a konzultace dle vzájemné dohody obou smluvních stran.
VI.
ZÁRUKA
6.1. Prodávající poskytuje na Zboží záruku za jakost v délce 24 měsíců. Pokud je na záručním listu nebo jiném dokumentu uvedena delší záruční lhůta, má tato delší záruční lhůta přednost před délkou záruční lhůty uvedené v této Smlouvě.

6.2. Záruční doba počíná běžet dnem uvedení Zboží do provozu v místě plnění.

6.3. Záruční opravy provede Prodávající bezplatně, popřípadě uspokojí jiný nárok zadavatele z vadného plnění, a to dle podmínek daných touto Smlouvou.

6.4. Kupující je povinen ohlásit Prodávajícímu záruční vady neprodleně poté, co je zjistí. Záruční vady mohou být Prodávajícímu nahlášeny nejpozději v poslední den záruční doby.

6.5. Kupující oznámí Prodávajícímu záruční vady telefonicky, písemně nebo prostřednictvím e-mailu. Prodávající akceptuje upozornění na záruční vady prostřednictvím e-mailové adresy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Prodávající zahájí reklamační řízení nejpozději 3 dny po nahlášení závady Kupujícím tak, že informuje kupujícího o převzetí požadavku a návrhu jeho řešení včetně termínu odstranění vady.

6.6. V hlášení o záruční vadě popíše Kupující vadu a způsob odstranění vady. Kupující má právo:
a) požádat o odstranění vady dodáním nového Zboží nebo jeho jednotlivých částí nebo
b) požádat o odstranění vady opravou nebo
c) požádat o přiměřené snížení kupní ceny.

Výběr výše uvedených práv náleží Kupujícímu. Kupující má také nárok na odstoupení od této Smlouvy, pokud je tato Smlouva dodáním Zboží s vadami podstatně porušena. Smlouva bude také podstatně porušena v případě, že se stejná závada opakovaně vyskytla, tj. více než třikrát.

6.7. Prodávající, pokud se strany nedohodnou jinak, odstraní vadu do 14 dnů od jejího oznámení.

6.8. Prodávající odstraní vadu v souladu s podmínkami stanovenými v této Smlouvě, a to i v případě, že oznámení o závadě je podle jeho názoru neodůvodněné. V takovém případě má Prodávající nárok na náhradu nákladů na odstranění vady. Pokud se strany nedohodnou, zda je oznámení o vadě opodstatněné nebo ne, Kupující požádá odborníka o odborný posudek, který určí, zda oznámení o závadě bylo nebo nebylo oprávněné. V případě, že odborník považuje oznámení za oprávněné, Prodávající hradí náklady na vyjádření znalce. Pokud se odborník domnívá, že oznámení je neoprávněné, pak Kupující uhradí Prodávajícímu ověřitelné a skutečně vynaložené náklady na odstranění vady.

6.9. Strany vyhotoví protokol o odstranění závady, který obsahuje popis závady a potvrzení, že závada byla odstraněna. V případě opravy v záruční době se tato prodlužuje o dobu od oznámení závady Kupujícím po její odstranění Prodávajícím.

6.10. V případě, že Prodávající neodstraní vadu ve stanovené lhůtě nebo pokud Prodávající odmítne odstranit vadu, je Kupující oprávněn odstranit vadu na vlastní náklady a Prodávající je povinen uhradit tyto náklady do 10 dnů od okamžiku, kdy obdrží fakturu od kupujícího.

6.11. Záruka se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo nedodržením pokynů Prodávajícího pro provoz a údržbu Zboží.

6.12. Strany vylučují použití § 1925 NOZ.


VII.
PROHLÁŠENÍ PRODÁVAJÍCÍHO
7.1. Prodávající prohlašuje Kupujícímu že
a) má všechny odborné předpoklady nezbytné pro řádné plnění této smlouvy,
b) je plně oprávněn k plnění této Smlouvy a
c) na straně Prodávajícího neexistují žádné překážky bránící řádnému plnění této smlouvy.
VIII.
POKUTY
8.1. Pokud je Prodávající v prodlení s dodáním Zboží, tj. Prodávající poruší svou povinnost provést tuto Smlouvu včas a náležitým způsobem, Prodávající zaplatí Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % kupní ceny za každý (dokonce započatý) den prodlení.

8.2. Pokud Prodávající neodstraní závadu v rámci záruční opravy včas, zaplatí Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % Kupní ceny za každý (dokonce započatý) den zpoždění.

8.3. Prodávající zaplatí smluvní pokuty do patnácti (15) dnů ode dne, kdy Kupující uplatnil své nároky. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny práva Kupujícího na náhradu škody, a to ani v rozsahu, v jakém tato škoda překročí smluvní pokutu.

8.4. Celková výše smluvních pokut, na které má Kupující nárok, nesmí překročit 30 % Kupní ceny.

8.5. Kupující je oprávněn jednostranně započítávat nároky vyplývající ze smluvních pokut proti nároku Prodávajícího na zaplacení Kupní ceny.

8.6. Strany vylučují použití § 2050 NOZ.
IX.
PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
9.1. Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy bez jakýchkoli sankcí, jestliže nastane některá z následujících okolností:
a) Prodávající je v prodlení s plněním této smlouvy a toto prodlení trvá déle než dva (2) měsíce;
b) Zboží nesplňuje požadavky stanovené v této smlouvě, zejména v Příloze č. 1 (Technické parametry nabízeného předmětu plnění);
c) proti Prodávajícímu je zahájeno konkurzní řízení, nebo
d) Kupující zjistí, že Prodávající ve své nabídce podané v rámci předmětné veřejné zakázky uvedl informace nebo dokumenty, které neodpovídají skutečnosti a které měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení, které předcházelo uzavření této Smlouvy.
X.
DŮVĚRNOST
10.1. Strany nezveřejní informace, které jim budou zpřístupněny v souvislosti s touto Smlouvou a jejím plněním, jejichž zveřejnění by mohlo poškodit druhou stranu. Povinnosti Kupujícího vyplývající z platných právních předpisů zůstávají nedotčeny.
XI.
ZÁSTUPCI SMLUVNÍCH STRAN
11.1. Prodávající uvádí následující zástupce pro komunikaci s Kupujícím:

V technických záležitostech: 
Jméno a příjmení: 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ve smluvních záležitostech:
Jméno a příjmení: 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Tel.: 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

11.2. Kupující uvádí následující zástupce pro komunikaci s Prodávajícím:

Jméno a příjmení: 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

XII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12.1. Tato smlouva se řídí právem České republiky, zejména NOZ.
12.2. Strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., O registru smluv. Zveřejnění zajišťuje ČVUT v Praze. Pokud jedna ze stran považuje některé informace uvedené ve smlouvě za osobní údaje nebo obchodní tajemství, které nemohou být zveřejněny podle zákona, musí být tyto informace výslovně označeny během uzavírání Smlouvy.
12.3. Veškeré spory, které vyvstaly z této Smlouvy nebo z právních vztahů souvisejících s touto Smlouvou, budou řešeny přednostně vzájemnou dohodou. V případě, že spor nebude vyřešen do šedesáti (60) dnů, rozhodne o takovém sporu soud České republiky v řízení zahájeném jednou ze stran.
12.4. Prodávající nese riziko změny podmínek ve smyslu § 1765 NOZ.
12.5. Prodávající bere na vědomí, že Kupující není ve vztahu k této Smlouvě podnikatelem, ani předmět této Smlouvy nesouvisí s podnikatelskou činností Kupujícího.
12.6. Prodávající není oprávněn započítávat žádnou ze svých pohledávek nebo nároků svého dlužníka vůči pohledávkám Kupujícího. Prodávající není oprávněn převést své nároky, které vznikly na základě nebo v souvislosti s touto Smlouvou vůči třetím osobám, vůči Kupujícímu. Prodávající není oprávněn převádět práva a povinnosti z této smlouvy nebo její části na třetí strany.
12.7. Všechny změny a dodatky k této smlouvě musí být písemné.
12.8. Pokud jsou některá ustanovení této Smlouvy neplatná nebo neúčinná, jsou strany povinny tuto Smlouvu změnit tak, aby neplatné nebo neúčinné ustanovení bylo nahrazeno novým ustanovením, které je platné a účinné a co nejvíce odpovídá původnímu neplatnému nebo neúčinnému ustanovení.
12.9. Pokud některá Smluvní strana poruší jakoukoli povinnost podle této Smlouvy a je si, nebo by měla být, vědoma takového porušení, uvědomí druhou Smluvní stranu a upozorní ji na možné důsledky porušení.
12.10. Tato Smlouva je sepsána v českém jazyce v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě a ve 4 (čtyřech) vyhotoveních v listinné podobě, z nichž každé vyhotovení má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží po 2 (dvou) vyhotoveních v listinné podobě.
12.11. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 (Technické parametry nabízeného předmětu plnění) a Příloha č. 2 (Technická specifikace). V případě jakéhokoli nesouladu mezi ustanoveními této Smlouvy a ustanoveními Přílohy č. 1 (Technické parametry nabízeného předmětu plnění) nebo Přílohy č. 2 (Technická specifikace) budou mít přednost ustanovení této Smlouvy.
12.12. Tato smlouva je platná ke dni podpisu oběma Smluvními stranami a účinná jejím uveřejněním v registru smluv.

V Praze, dne 21.9.2022		V Praze, dne 1.9.2022


	………………………………………..	……………………………………..
	za kupujícího		za prodávajícího
	prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D., děkan,	Ing. Václav Straka
	děkan	jednatel
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	FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ
	[image: ]




Instituteof Atmospheric Physics CASCI No.: 68378289 VAT CZ68378289 www.ufa.cas.cz	Strana1 z 13
Boční II 1401, 141 31 Praha 4 ufa@ufa.cas.cz tel. +420 272 764 336  fax: +420 272 763 745
[image: ]
Strana 12 z 21
PŘÍLOHA Č. 1
TECHNICKÉ PARAMETRY NABÍZENÉHO PŘEDMĚTU PLNĚNÍ
Specifikace – termografický systém ImageIR 9450 BB, technická specifikace v souladu s nabídkou N2201060 ze dne 25.4.2022
	Pořadí
	Parametr
	Požadovaná hodnota
	Nabízená hodnota
	Splňuje
ANO/Ne

	1.
	Konstrukce kamery
	Kamera s chlazeným detektorem
	Kamera s chlazeným detektorem
	ANO

	2.
	Typ detektoru
	InSb
	InSb
	ANO

	3.
	Spektrální rozsah
	min. v rozsahu 2 µm – 5.0 µm
	1.5 µm – 5.5 µm
	ANO

	4.
	Rozlišení detektoru (fyzické)
	min. 640 x 512 pixelů
	1280 x 1024 pixelů
	ANO

	5.
	Radiometrický systém
	ANO
	ANO
	ANO

	6.
	NETD sestavy při rozlišení 640x512 px (grantovaný)
	max. 40 mK
	≤ 30 mK
	ANO

	7.
	Zobrazovací frekvence
	min. 300 Hz při rozlišení 640x512 px, nastavitelná
	342 Hz
	ANO

	8.
	Teplotní rozsah
	min. v rozsahu od -10°C do 500°C
	-10°C až 500°C
	ANO

	9.
	Schopnost externího triggeru (např. TTL)
	ANO
	ANO
	ANO

	10.
	SDK
	ANO
	ANO
	ANO

	11.
	Přesnost (garantovaná)
	max. ±2 °C nebo ±2 %
	±1 °C nebo ±1 %
	ANO

	12.
	Dynamický rozsah
	min. 14 bit
	16 bit
	ANO

	13.
	Pixel Pitch
	max. 25 µm
	10 µm
	ANO

	14.
	Rozhraní kamery
	min. CAMLink nebo 10GigE pro streaming radiometrických dat
	10 GigE
	ANO

	15.
	Windowing
	ANO
	ANO
	ANO

	16.
	Integrační čas detektoru
	min. v rozsahu 1 µs – 20 ms
	0,1 µs - 40 ms
	ANO

	17.
	Akreditovaná kalibrace pro všechny nabízené spektrální filtry i objektivy v odpovídajícím spektrálním a možném teplotním rozsahu s výjimkou mikroskopického objektivu, kde je akceptovatelný kalibrační certifikát výrobce
	ANO, min. v 6 bodech bez spektrálních filtrů a min. ve 3 bodech se spektrálními filtry
	ANO, v 6 bodech bez spektrálních filtrů a ve 3 bodech se spektrálními filtry, pro objektivy 50 mm a 25 mm. Mikroskopický objektiv bude dodán s kalibračním certifikátem výrobce
	ANO


Specifikace – příslušenství a SW
	Pořadí
	Parametr
	Požadovaná hodnota
	Nabízená hodnota
	Splňuje
ANO/Ne

	18.
	Stativ pro mikroskopické aplikace s motorizovaným mikroposuvem
	ANO, ovládaný dálkově pomocí joysticku/externího programu
	ANO, ovládaný dálkově pomocí softwaru Infratec IRBIS
	ANO

	19.
	Objektiv – standardní (pro spektrální rozsah min. 2 µm – 5.0 µm)
	min. 1 objektiv 50mm (FL)
	Objektiv 50 mm a objektiv 25 mm
	ANO

	20.
	Objektiv - mikroskopický
	1 px nativního zobrazení v termogramu odpovídající 1 px detektoru nesmí být větší než 8,3 µm. Řešení požadavku pomocí předsádek a distančních kroužků není přípustné.
	1 px nativního zobrazení v termogramu odpovídající 1 px detektoru je 1,3 µm
	ANO

	21.
	karusel se spektrálními filtry
	1x karusel s následujícími filtry v pozicích: 
bez filtru
sklo (na skle)
za sklem
plastové folie
	2x karusel
· 1x karusel se spektrálními filtry:
· bez filtru
· sklo (na skle)
· za sklem
· plastové folie 
· skrz plameny

· 1x karusel s šedým filtrem a dalšími 4 volnými pozicemi 

Karusely jsou vzájemně kombinovatelné v jednom měření (oba karusely současně) 
	ANO

	22.
	SW pro pasivní i aktivní termografii (lock-in a pulzní)
	ANO, bez omezení platnosti licence, min. 5 licencí/uživatelů
	ANO, bez omezení platnosti licence, 5 licencí/uživatelů
	ANO

	23.
	Obslužné PC s min. 1TB SSD
	ANO
	ANO
	ANO

	24.
	Stativ pro standardní aplikace
	ANO
	ANO
	ANO

	25.
	Napájecí zdroj
	ANO
	ANO
	ANO

	26.
	Pouzdro nebo kufr pro případný transport a bezpečné uchování
	ANO
	ANO
	ANO





Detailní technický rozpis předmětu plnění je uveden v nabídce č. N2201060 – součást přílohy 2.
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PŘÍLOHA Č. 2
TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TERMOKAMERA S OBJEKTIVY

[image: ]


[image: ]

[image: ]




STATIV S MOTORIZOVANÝM MIKROPOSUVEM
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Technical Specifications

Spectral range (15...55)um
Pitch 10pm
Detector Insb

Detector format (IR pixels) (1,280 1,024)
Detector format with opto mechanical Microscan (IR pixels) (2,560 x 2,048)
Image acquisition Snapshot
Readout mode ITR/IWR
Aperture ratio 22011/3.0

Detector cooling

stirling cooler

Temperature measuring range

(40 ...1,500) °C, up t0 3,000°C*

Measurement accuracy

£1°Cor=1%

Temperature resolution @ 30 °C

Better than 0.03 K/0.02K with High-speed Mode

Frame rate (full/half/quarter/sub frame)*

Upto 180/342/622/2,601 Hz
High-speed Mode: up t0 622/1,053/1,615/3,343 Hz

Window mode Yes

Focus Manual, motorised or automatic*
Dynamic range Upto 16 bit*

Integration time (01...40,000) s

Rotating filter wheel* Upto 6 positions

Rotating aperture wheel* Upto5 positions

Interfaces 10 GIgE, HDMI, GIgE, CamLink
Trigger 4IN/20UT, TTL

Analogue signals*, IRIG-B*

3IN/20UT, yes

Tripod adapter

1/4" and 3/8" photo thread, 2x M5

Power supply

24V DC, wide-range power supply (100 ... 240) VAC

Storage and operation temperature

(40 ...70)°C, (20 ... 50)°C

Protection degree 1P54, IEC 60529
Dimensions; welght (241x 123 x 160) mm*; 4.3 kg (without lens)
Further functions High-speed Mode?, Multi Integration Time*, HighSense*

Analysis and evaluation software

IRBIS®.
IRBIS®3 online*, IRBIS" 3 process*, IRBIS* 3 active, IRBIS® 3 mosaic*, IRBIS" 3 vision*

IRBIS®3 view, IRBIS® 3 plus*, IRBIS® 3 professional, IRBIS* 3 control*,

* Depending on model
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Lenses Focal length (mm) FOV (°) IFOV (mrad)
Standard lens 25 (29 23) 0.4
Telephoto lens 50 (15%12) 0.2
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Macro and Object distance Object size Pixel size
microscopic lenses (mm) (mm) (um)

Microscopic lens M=8.0x 14 (1.6x1.3) 1.3
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Features

Technical Data

Minimal step width

® For a low-vibration usage of thermographic
cameras including microscopic lenses

m For fixed installation on working platforms

m For extremely accurate adjustment of the
measurement distance

®  With integrated motor precision control

m Remote control of calibrated camera directly by
IRBIS® 3 plus or IRBIS® 3 professional with online
extention

0.5 um

Maximum motor positioning

50 mm

Controlling

USB interface with IRBIS® 3 software

Mounting

Robust installation on optical bench recommended

Dimensions (Lx W x H)

(80 x 80 x95) cm

Electricity supply

Power supply 24 V DC/1A
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Nabidka ¢. N2201060
ze dne 25.04.2022

CVUT FEL

Termografické kamery a dal3i vybaveni “TMV SS”jsou uzpﬂsobené a pripravené k okamzitému pouZiti i v téch

“TMV 55" spol. s r.o.
Studnk

Bankovni spojen

APPSO ®

ENERGETIKA ~ AUTOMATIZACE TERMOKAMERY VYZKUM AVVOJ
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Pro¢ TMV SS?

Otdzku vybéru dodavatele si klade ve
se tvaFi mimofadné cenové vyhodné, vabi plsobivymi prezentacemi, za kterymi se skryva ,jednomuzna“ firma nebo

ina zdjemcd o méfici pistroje. Jisté se pravidelné setkavate s nabidkami, které

firma s mizivymi zkuSenosti z oboru. Vase rozhodnuti pfitom maze mit dlouhodobé dusledky, zdanlivé vyhodny pfistroj
nesplriuje Vase pozadavky, prodejce o Vs ztratil zdjem v okamZiku, kdy jste uhradili zboZi. N&3 pfistup je zcela odlisny,
dal by se charakterizovat tfemi slovy — kompetence, podpora, solidnost.

Kompetence

e Znalost nejen produktu, ale i aplikace

e Navrhujeme produkt dle Vasich pozadavk

e Navrhujeme méfici postupy a metodiky se znalosti problematiky a trend( v oboru
e Predvedeni produktd pfimo u Vas je samoziejmosti

e Vime, ktery produkt spini Vase naroky

Podpora

e Zaskoleni uzivatell, ve vlastnim 3kolicim stfedisku, u Vas ¢ v terénu

* Pravidelnd setkani uzivatel(

e Stdld zdkaznicka podpora — Hot-line

e Akreditovana Skoleni, zprostfedkovani kontaktu se Spickami v oboru

e Prodejem produktu podpora zakaznik( za¢ina, nikoliv kongi

e Zaruéni a pozaruéni servis, kalibrace kamer v akreditované laboratofi (jako jedini v CR a SR mame laborato¥
akreditovanou dle €SN EN ISO/IEC 17025:2018), moznost zapijéeni nahradniho pfistroje po dobu opravy

Solidnost =
CERTIFIKAT SYSTEMU
RIZENI
e Jsme firma s tradici od roku 1991 - 31 let na trhu!
e Jsme firma se strukturou a zkusenym personalem THY 55" 3pol. s .0

e Nabizime vyhradné kvalitni $pi¢kové produkty

e Nemanipulujeme s Vami zddnlivé mimofadné vyhodnymi nabidkami
vyZzadujici okamZité objednani

e Jsme firma provéfena NBU

* Jsme driitelé certifikdtu 1ISO 9001:2015

Bankovni spojen

DIC: CZ

Firma zapséna v Obchodnim
Fiku, v &

APPSO ®

ENERGETIKA ~ AUTOMATIZACE TERMOKAMERY VYZKUM AVVOJ

oudem v Pra
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Technicka specifikace termografického systému Infratec ImagelR 9450 BB

Mérici a diagnostické pristroje www.tmvss.cz

Pol. p/n Popis ks
ImagelR® 9450 BB
Completely equipped real-time high end thermographic system for universal use,
consisting of the following components:
1 R10247 High end camera unit ImagelR® 9450 BB 1 pc(s)

with the following technical data and specifications:

e Detector format (1,280 x 1,024) IR pixel

Detector type

Readout mode
Spectral range
Pitch

Detector cooling

Temperature
resolution
Integration time
Dynamic range
Window mode

Random-subwindow-
mode
Frame rate

Measurement accuracy
Focus
Storage temperature

Operation
temperature
Humidity
storage/operation

cooled Indium Antimonide (InSb) Focal
Plane Array

Snapshot, Radiometric

MWIR, (1.5 ... 5.5) pm

10 um

integrated, robust Stirling rotation cooler,
MTTF > 10,000 h

NETD @ 30°C <30 mK

(0,1... 40 000) ps in 1 ps steps
14 bit, 16bit with cMIT mode
yes

with random positioning

Full frame 1280x1024: up to 180 Hz
Half frame 640x512: up to 342 Hz
Quarter frame 320x256: up to 622 Hz
Line: up to 2,601 Hz

The implementation is made application-
specific within the technical possibility.
+/-1Kor+/-1%

manual, sensitively adjustable

(-40 ... 70) °C

(-20 ... 40) °C, optional (-20 ... 50) °C

relative humidity (10 ... 95) %, non-
condensing

“TMV 55" spol. s r.o.

Datové schrinka: gei7

na v Obc

oddi

feném Mes

Bankovni spojen

hodnim
tskym
L.

9.12.1991

APPSO ®

AUTOMATIZACE  TERMOKAMERY VYZKUM A VIVOJ

ENERGETIKA
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e Power supply (100 ... 240) VAC 50/60 Hz
e Housing e robust light metal

e dust- and splash-proof (IP54)
e tripod mount 1/4 " photo thread
*  Weight (without lens) 4.3 kg
e Dimensions approx. (241 x 123 x 160) mm? (LxWxH)

e Shock/vibration load 2G, IEC 68-2-29/26

e Universal wide range adapter

o Power supply (100 ... 240) VAC 50/60 Hz

o Connecting length 2.5 m, LEMO® connector
e Handy, hermetical Peli transportation case with safety lock
Installation and documentation data carrier

2 M91618 Filter wheel, 5 positions 1 pc(s)
3 M91616 Additional aperture wheel, 5 positions 1 pc(s)
4 M87263 Glass surface filter 1 pc(s)
5 MB87262 Through glass filter 1 pc(s)
6 M91350 Plastic filter BP 3440-140 nm 1 pc(s)
7 M85191 Through flame 1 pc(s)
8 R10349 Calibration for Glass surface filter (200-500)°C for 50 mm lens 1 pc(s)
9 R10347 Calibration for Through glass filter (350-500)°C for 50 mm lens 1 pc(s)
10 R10349 Calibration for BP 3440-140 nm filter (200-500)°C for 50 mm lens 1 pc(s)
11 R10345 Calibration for Through flame (175-500)°C for 50 mm lens 1 pe(s)
12 R10349 Calibration for Glass surface filter (200-500)°C for 25 mm lens 1 pc(s)
13 R10347 Calibration for Through glass filter (350-500)°C for 25 mm lens 1 pc(s)
14 R10349 Calibration for BP 3440-140 nm filter (200-500)°C for 25 mm lens 1 pc(s)
“TMVSS” spol. S0, Datod schrdnka: g5/7h7v Bankovni spojen!

849

na v Obchodnim

feném Mestskym

oddil C.
9.12.1991

ADOO®

K2372 ENERGETIKA ~ AUTOMATIZACE TERMOKAMERY VYZKUM AVVOJ
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15 R10345 Calibration for Through flame (175-500)°C for 25 mm lens 1 pc(s)
16 M95073 Controller unit for active thermography 1 pc(s)
Control of external excitation sources (with power switching contacts
60VDC/1A)

17 M94599 10 GigE interface for ImagelR® 1 pc(s)

e Remarkable performance, economical and reliable

e Very high transmission rates (10 times higher than GigE)

e Easy connection with a control unit (notebook oder stationary PC)

e Lightweight and flexible transmission cable (fibre-optic-fibre, multi-mode-fibre),

long transmission distances up to 10 km, compact connector-style

e Low dissipation power and non-sensitive against electromagnetic radiation

e Compatible with GigE vision - field-tested standard for industrial applications

e Including 10 m cable
18 R10166 1/0 trigger interface - 4IN/20UT (2x analogue 10bit, incl. BO-box) 1 pc(s)
19 R10161 cMIT mode (16bit) 1 pc(s)
20 M93386 Motorized microscopic stand controlled by IRBIS software 1 pc(s)
21 M95657 Microscopic lens M=8x 1 pc(s)

22 R10239

23 M95896

Thermally decoupled Precision infrared microscopic lens
with following specifications:

Magnification M=8x

F-number 6.5

Object size (1.60 x 1.28) mm
Pixel size 1.3 um

Working distance 14 mm

Calibration can be realized customized from (20 ... 500) °C within the
scope of technical feasibilities, preferably for an operating temperature
range from (10 ... 40) °C.

Calibration for microscopic lens M=8x (20...500) °C 1 pc(s)

accuracy +/- 2K (20 ...100)°C resp. +/-2%

Precision lens 25 mm 1 pc(s)

for thermographic system ImagelR® 9400

“TMV 55" spol. s r.o.

W mvss.c2

Datovd schrénka: gsi Bankovni spojen

L";‘,.:;'if;,li“f,‘l‘ L@ % @ % @

ddil C.
9.12.1991 ENERGETIKA ~ AUTOMATIZACE TERMOKAMERY VYZKUM AVVOJ
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Thermally decoupled telephoto lens for thermographic measurements
with following specifications:

e Spectral range 2pm=-5,5 um
e Focal length 25mm
e F-number 2.0
e Field of view (28.7x23.1)°
e Object size (512 x 410) mm
@d=1m
e Instantaneous field of view 0.4 mrad
e Focusing range approx. 0.3 m ... infinity
24 M95646 Precision telephoto lens 50 mm 1 pc(s)

for thermographic system ImagelR® 9400

Thermally decoupled telephoto lens for thermographic measurements
with following specifications:

e Spectral range 2um-5,5um
e Focal length 50 mm
e F-number 2.0
e Field of view (14.6x11.7)°
e Object size (256 x 205) mm
@d=1m
e Instantaneous field of view 0.2 mrad
e Focusing range approx. 0.5 m ... infinity
25 R10080 Extended calibration up to 500 °C for 50 mm lens 1 pc(s)

e Calibration of a thermographic system ImagelR® for a
measuring range of (-10 ... 500) °C
e Contains the calibration for one lens in full frame mode

26 R10080 Extended calibration up to 500 °C for 25 mm lens 1 pc(s)
e Calibration of a thermographic system ImagelR® for a
measuring range of (-10 ... 500) °C
e Contains the calibration for one lens in full frame mode

27 R10132 Precision calibration ImagelR® 1 pc(s)
e Highest measurement accuracy +/-1°C (0...100) °C; +/-1% in other ranges
e Calibration for one lens in full frame mode
e Valid for standard lenses (special lenses on request)
e (Calibration is done within the range of technical feasibility

“TMV 55" spol. s r.o. Bankovni spojen

Studnk

APPSO ®

ENERGETIKA ~ AUTOMATIZACE TERMOKAMERY VYZKUM AVVOJ
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Issue of a calibration certificate 1 pc(s)

R91452

M86702

M93864

M93866

M94132

M95192

R82856

M96396

M95171

for the thermographic system ImagelR®

e The calibration certificate documents the traceability to national standards for
the representation of the physical units in accordance with the International System of
Units (SI)

e Issue of calibration certificate in the form of a certificate of compliance with the order to
EN 10204-2.2 including confirmation of the correct data by the quality management

e Documentation of permissible deviation

e Documentation of test results and desired values at selected temperature reference points

e Description of the calibration process and the calibration results

Software IRBIS® view 1 pc(s)
Software IRBIS® 3.1 professional 5 pc(s)
Software IRBIS® 3.1 online (embedded to IRBIS professional) 5 pc(s)
Software IRBIS® 3.1 active (embedded to IRBIS professional) 5 pc(s)
Software SDK v4 1 pc(s)
User guide / Operation manual 1 pc(s)
Interface accessories ImagelR® 10 GigE LWL 1 pc(s)

Control- and acquisition unit

Includes special tested hard- and software which is compatible with the InfraTec
thermographic systems. The IRBIS® software has been installed and tested if
the system was bought with the thermographic system.

High-performance notebook US i7 1 pc(s)
High performance laptop for camera control, acquisition
and saving of thermal images

Technical data:

CPU Intel® Core i7

Display 39.6 cm (15.6"), Full HD (1,920 x 1,080 pixel), low-reflection surface
RAM 16 GB

Hard disk 1TB SSD

HDMI, USB, Bluetooth, Thunderbolt 3, WLAN, LAN 10/100/1000

Keyboard with backlight, QWERTY keyboard

Windows 10 pro, 64 Bit

“TMV 55" spol. s r.o.

Datovd schrénka: gsi Bankovni spojen

L";‘,.:;'if;,li“f,‘l‘ L@ % @ % @

oddil C.
9.12.1991 ENERGETIKA ~ AUTOMATIZACE TERMOKAMERY VYZKUM AVVOJ
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e Including 1 year DELL basic-support

Scope of delivery:
4-Cell-Battery, 68 Wh
Power supply

Nylon bag

Wireless mouse

USB to GigE converter

InfraTec may change parameters due to technical progress guaranteeing
the relevant performance parameters for the thermographic data
and camera handling.

37 M96399 Interface accessories Notebook 10 GigE 1 pc(s)
38 M83310 Notebook 1TB SSD 1 pe(s)
39 TRP Tripod Manfrotto 1 pc(s)
40 CAL Accredited calibration for all offered spectral filters and lenses in 6 1 pc(s)

points and the appropriate spectral and possible temperature range,
except the microscopic lens, where the manufacturer's calibration
certificate is acceptable

Celkova cena (K¢ bez DPH): 3.335.000,-
Celkova cena (K¢ véetné DPH): 4.035.350,-

Pfedmétem nabidky je rovnéz dodavka a zajisténi zaruéniho servisu vy3e specifikovaného zafizeni, véetné predani
Uplné dokumentace a prohlaseni o shodé. Dale, tam kde je to relevantni, bude se zafizenim pfedan platny certifikat CE.
Zafizeni je provozovatelné v bézné instalaéni siti v CR (230 V/50 Hz). Nabizené zafizeni, véetné vieho pfislusenstvi, je
zcela nové a nepouzité. Zaruéni doba je 24 mésict.

Pfedmétem nabidky je rovnéz poskytnuti sluZeb spocivajicich v:

- dopravé zbozi aZ na misto pInéni, jeho pfiprava k provozu a kontrola,

- zpracovani a predani instrukci a ndvodi k obsluze a Gdrzbé zafizeni (manual() v ¢eském nebo anglickém jazyce,

- poskytnuti zaskoleni obsluhy v rozsahu min. 3 dny pro 10 osob

- poskytnuti $koleni/konzultaci zadavateli v priib&hu prvniho roku po uvedeni zafizeni do provozu.

V Praze dne 25.4.2022

Ing. Véclav Straka - jednatel

APPSO ®

ENERGETIKA ~ AUTOMATIZACE TERMOKAMERY VYZKUM AVVOJ

“TMVSS” spol.s r.o.  Datova schranka: gs7h7v
Studa
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