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STÁTNÍ POND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

Číslo smlouvy objednatele: 150738
Číslo smlouvy zhotovitele: 2865/2022

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „občanský zákoník“)

pro akci. 11/360 Velké Meziříčí - křižovatka silnic 11/360 a 111/36054

k podpisu smlouvy pověřen: ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmana 
zástupce pro věci technické: Ing. Daniel Blaha, Ing. Stanislav Juránek

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem

(dále jen „objednatel")

bankovní spojení: 
číslo účtu: 
IČO:

Česká národní banka 
2006-32925681/0710 
70890749

zástupce pro věci technické: Leoš Mahel, DiS., výrobní ředitel

1.2. Zhotovitel: Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.
adresa:
zástupce pro věci smluvní:

Hudcova 588/70b, 621 00 Brno
Jiří Lutonský, ředitel a jednatel společnosti 
Ing. Robert Billik, obchodní ředitel

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2209 
(dále jen „zhotovitel“)

bankovní spojení: 
číslo účtu:

Komerční banka, a.s. 
1008843621/0100

IČO:
DIČ:

41601645
CZ41601645

Článek 2 - Předmět dodatku smlouvy

2.1 Předmětem tohoto dodatku č. 2 Smlouvy o dílo (č. objednatele: 150738, č. zhotovitele 2865/2022) 
uzavřené dne 21. 2. 2022 na akci „11/360 Velké Meziříčí - křižovatka silnic 11/360 a 1I1/36054" a dodatku 
č. 1 (č. objednatele: 150738, č. zhotovitele 2865/2022) ze dne 6. 9. 2022 (dále jen Smlouva o dílo) je:
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STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURY

Provedení prací na stavbě nad rámec zadávací dokumentace. Jsou to nutné dodatečné práce 
stavebně a technologicky propojené s ostatními pracemi, které bylo nezbytně nutné a 
ekonomické provést v rámci této akce.

Jsou součástí těchto SO:
- SO 101 Okružní křižovatka a napojení sil. 11/360
- SO 102 Napojení sil. III/36054
- SO 103 Napojení ul. Třebíčská
- SO 451 Veřejné osvětlení

2.2 Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze Smlouvy o dílo, která nemění celkovou povahu 
veřejné zakázky (v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů). Jedná se o změnu celkové ceny díla v důsledku nutných dodatečných 
stavebních prací, které jsou specifikovány v příloze tohoto dodatku č. 2 Smlouvy o dílo.

Článek 3 - Cenové ujednání

4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:
cena celkem bez DPH: 10 519 496,55 Kč
DPH 21%: 2 209 094,28 Kč
cena celkem včetně DPH: 12 728 590,83 Kč

(slovy: deset milionů pět set devatenáct tisíc čtyři sta devadesát šest korun českých padesát pět haléřů bez 
DPH)

se ruší a nahrazuje novým zněním:

4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:
cena celkem bez DPH: 11 245 000,50 Kč
DPH 21%: 2 361 450,11 Kč
cena celkem včetně DPH: 13 606 450,61 Kč

(slovy: jedenáct milionů dvě stě čtyřicetpět tisíc korun českých padesát haléřů bez DPH)

Jedná se o navýšení ceny o 725 503,95 Kč bez DPH.
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STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURY

Článek 4 - Závěrečná ujednání

4.1 Ostatní práva a závazky vyplývající ze Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti v původním 
znění.

4.2 Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany 
potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo a účinnosti dnem uveřejnění 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

4.3 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními 
stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné 
právní předpisy.

4.4 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 2 včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách 
Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinností některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

4.5 Dodatek č. 2 bude podepsán elektronicky.

4.6 Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo podrobně seznámily a na 
důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

4.7 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha Oceněný soupis prací.

V Jihlavě V Brně 27. 9. 2022

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Miroslav 
Houška

Digitálně podepsal Ing. 
Miroslav Houška
Datum: 2022.09.29 10:36:25
+02'00'

Ing. Miroslav Houška 
náměstek hejtmana

Jiří Lutonský
Digitálně podepsána Jiří Lutonský
DN CeCZ, Oí D 2 5,4,97=NTRCZ-41601645. 0=
Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o". QU=6, CN=JiN
Lutonský, SN=Lutonský. G=JF.
SERIALNU MBER =P24701 2
Důvod: Jsem autorem tohoto dokumentu
Lokace: zde lokace podpis v
Datum 2022-9-27 09:45 34

Jiří Lutonský
Foxit Reader Verze: 10 01

ředitel a jednatel společnosti
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3.6 1.10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2019/0675 11/360 Velké Meziříčí- křižovatka silnic 11/360 a 11/36054, označené položky - platné

Objekt: 001 Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: 001 Vedlejší a ostatní náklady

- ------------------------------------------------------------------------------------------ ° 

Objednavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel dukumentace: HBH Projekt spol. s r.o.

Zhotovitel: Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.
_

Vypracoval zadání;

Datum zadání:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 740 800,00 Kč

Vypracoval nabídku:

Datum vy pracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stanba: 2019/0675

Objekt: om

Rozpočet: 01

A
1/360Meziříčí - kfiživutka silnic 11/360 b 1iW/36054, hačené položky * platné

Vedlejší a osistnináklady

Vedtej8 a Ostatni náklady j

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

0 Všeobecné konstrukce n práce

1 (12721) POMOC PRÁCE ZŘZ NEBO ZAJISTREGIULACI A OCHRANU KPL 1.00 10 125.00 10 125,00

DOPRAVY

- zajistni rozhodnuti a stanoveni místní úpravy, včetně IČ pfi realizaci stavby
"NEUZNATELN NÁKLADY"

......-.............-.......-
"oe2ene.* 2 4*. X: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zaizenimi

2 02730 X POMOC PRÁCE ZŘÍZNEBO ZAJšf OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,00 6 750,00 (, 750.00

- ochrana stávajicih síti o výstsvb
- pouze se souhlasem investora a TDI
“NEUZNATELNÉ NÁKLADY“

Tee 1: • i a -(o:"t8ca. zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

3 •2811 X PRŮZKUMNÉ PRACE GEOTECHN1CKÉ NA POVRCHU KPL 1,00 4 050,60 4 050.00

- pouze se souhlasem investore a TD
■NEUZNATELNÉ NÁKLADY“

........—... ............. : i < *e*k* ip Isk-4 zahrnuje veškeré náklady spojeně s objednatelem požadovanými pracemi

4 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY-ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,00 101 250,00 101 250,00

- zahrnuje veškeré ni klady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, práce 
před a v průběhů stavby nutných k realizaci dila
-NEUZNATELNÉ NÁKLADY"

1 p*at,: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,

- pro stanovení orientačni investorské ceny určete jednotkovou Cenu jako 1% odhadované ceny stavby

5 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY-GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ-CELKY KUS 1.00 54009.00 54 000.00

- skutečné provedení stavby na podkladu katastrální mapy

; l l saek4,3--*. zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

6 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,00 300 000,0 300 000.00

-So 101,102 103
"NEUZNATELNÉ NÁKLADY"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
/

Stavba: 2019/0475 Il/360 Velké Meziříčí - křižovatko silnie 1/360 a HI/36054, uzusčen polužky - plainč

Onjekt:
RozpoČet:

N01 Ved 1 ejši austatníníkl ady

"01 Vet 1 eš a itst atnin ákl ady

• havarijní plán, aktualizace před stavbou

Poř.č. . Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celken

.. . . . Toberl i za h m oj c v eškeré nák 1 ady spoj ené s obj ednatel e m požado váným i pra cent i
.............. ..........................................- .....................—... ... -

7 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENÍ V

DIGIT FORMĚ

KPL 1,00 tou 000,00 100 0,00

- vypracováni DSPS v tištěné a digit, formě, de požadavku SoD
"NEUZNATELNÉ NÁKLADY"

j • 186:628:*- zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi ........................... .......... ..................

% 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLAN KPL 100 47 250,00 47 250.00

- GP dle SoD
"NEUZNATELNÉ NÁKLADY"

• * s:.r,položka zahrnuje

- přípravu podkladů, vyhotoveni žádosti pro vklad na katastrální úřad

- polni práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpočetní a grafické kancelářské práce

* úřední ovřeni výsledného elaborátu

- schváleni návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrlnim úřadem

y 02950 a OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY. KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL LÚU 16 875,00 16 875,00

- pasportizace objektů a komunikací objizdných tras před zanájením a po
dokončení, včetně fotodokumentace
"NEUZNATELNÉ NAKLADY"

j 5 rth. k e zah rnuj e veškeré ná k 1 ady spoj ené s obj edn a tel en i požadovaný mi pracen i

10 029511 b OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY

- zkoušky adfrézovaného materiálu na zjištěni nebezpečného odpadu die vyhl. 
130/2019 Sb.
-2 sondy
'NEUZNATELNÉ NÁKLADY”

• qoiS-u • zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

KPL 1,ut 9 450,00) 9450,00

11 029511 a OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY HOD 1,00 2 025.00 2 025.00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:
Rozyočet:

2019/4%575 11/3(0 Velké Meziříčí - kfižavatka silnic I1/360 a 1/1360154, označen é půlníky - platné 

001 Vedlejší a ostatní náklady 

IN I Vedlej ší a ostatní n akl ad y

Poř.č Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Teehi
"NEUZNATELNÉ NAKLADY"

2 *-c1*k,*c zahrnuje veškeré náklady spojené $ objednatelem požadovanými pracemi

12 029511 b OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLA' HOD 1,06 2 025,00 2 025,00

recs

- popis následně péče o zeleň
"NEUZNATELNÉ NÁKLADY"

-a ccl:tc‘ zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi _

13 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY-INFORMAČNÍ TABULE KUS 1,00) 27 00,0)

* bilboard pro Kraj Vysočina, místo realizace bude po dobu stavby usazenu 1ks
•NEUZNATELNÉ NÁKLADY“

Ac •pij *u položka zahrnuje

- dodáni a osazeni inforačních tabulí v předepsán étn provedeni a množství s obsahem předepsaným za dava teleni

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací

- demontáž a odvoz po skončení platnosti

- případně nutné opravy poškozených čáti během platnosti

27 liwi.no

14 03100 ZAŘÍZENI STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ. PROVOZ. DEMONTÁŽ KPL 1,0 60 000,00

-všechny náklady pntfebnékreaízaci stavby-oplocení, ostraha, zajštění 
přístupů do objektů

i í g~eu* he zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event pronájem), provozováni, udržováni a likvidaci zhotovitelova zařízeni

60 000.00

0 Všeobecné konstrukce a práce 740 800,00

Celkem: 740 800,00
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SOUPIS PRACÍ
A

Stavba: 2019/0675 11/360 Velké Meziřičí - křižovatka silnic 11/360 a 111/36054, označené položky - platné

Objekt: 101 Okružní křižovatka a napojení sil. 11/360

Rozpočet: 101 Okružní křižovatka a napojení sil. 1/360

Objednavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel dokumentace: HBH Projekt spot, s r.o.

Zhotovitel: Inženýrské stavby Brno, spol. S r.o.

Základní cena: 6 407 899,52 Kč

Cena celková: 6 725 446,23 Kč

DPH: 1 358 057,93 Kč

Cena s dani: 8 083 504,16 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 6 725 446,23 Kč

Vypracovat zadní:

Datum zadání:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavha: 201943675 11/36 Velké MeF-kfižavatka silnic 11/360 a 11/36054, uznačené neložky - platné

Objekt: 101 Okruženi křižuvatka a napnjeni sil, 11/360

Ro m o čet: 101 Ok ru>n i křížů v at k a a n • p oj en i sil, IL/360

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

0

i 014)01

Všeobecné konstrukce a prače

3 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 92.76 500,00 46 3 80,00

..

poplatek ze uložení na skládku - zemina

atepa 12375 92.76-92.76 [A)

• p itik.!. • zahrmije veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

4 014101 d POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 12,09 385,00 4 654.65

poplatek ze uložení na skládku - betonová sut, včetně betonového lože

sil či tčni olruby. dle pol 11352 . 84 6* 0,12-10,15/A

plorcha dultečný v h orstri* a die pol 113*15 .1,94-1,94 [11]

Celkeni +1=12,190

• i,es* -Ic: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky souvisejí ci s uložením odpadu na skládce

2 014101 b POPLATKY ZA SKLADKU M3 127,48 385,00 49 079.80

poplatek ze uloženi na skládku -nestmelené podkladní vrstvy

dle pot 11312... 127,48=127,48 |A]

4 +*6.. }-1.1 zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související sufoženin odpadu na skládce.

3 014101 c POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 199,45 (60,0 131 63 TOO

poplatek za uloženi na skládku - asfaltový recyklát z frézováni obrusne a ožni 
vrstvy

dle pol 113746 b 1994,51)*0,10-=199,451A)

« speitihae zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce

5 014101 c POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 22,19 550,6) 12 20)4.50

• „h5ck

popatek za uložení na skládku - sejmutý dm de pol. 11130a

22LW0 1=22,19 [A}

• a;, zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavha: 2019/0675

Objekt: 1111

Rezpqčet: 101

il/360 Velké Meriříčí - křižuvatka silnic 11/360 a III/36054, onačen pfoky - phíné

Okružní křižarvatka a napujení sil, 31/3611

Okruažni křikervatka a napojeni al. 71/360

Poř.ť. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeebecné konstrukce a práce 243 955,95

Zemní práce

6 11130 SEJMUTÍ DRNU

sejmutí drnu t. 0.1 Oni včetně od volu na skládku
odvozn8 vzdálenost vrež zhotovitele
"NEUZNATELNÉ NAKLADY-

stavajci smrsvaci usuhky : 1 $2,8+69,1=22 l % | A |

g‘ah y nl ist qu avy kfajnic - vtev 11/360 od Rrna {31.3+27, 5)’ J 0£58,80 [ 91

sVal • m ist úpravy krajnie - vAev 11/3 64) od Tf cb iče 27,5 * l ,4 j= 27.5010,

Cul kun A**-, 10
30/8,20-86,303-221,90 E Í

kai: včetně v od otovné dopravy a uložení na skládku

M2 221,90 101,2 5 22 467,3%

7 11130 b SEJMUTÍ DRNU M2

selmull dmu ti. 0,10m včetně advozu na mezdeponit 
odvozná vzdálenost v rej ti zhotovitels
"NEUZNATELNÉ NAKLADY-

86,307$6,30/A

A. %" fha • včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku

&6,30 54,00 4 660.20

8 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA M3 127418 742,511

NESTMELENÉHO

podkkainívesivaSC.i Nu m . 54 3.4" 0.08 “43 J? | A
pod badní v alt $ C, tl 7O mm 571,2*0,67 = 39,98 11]
podktadniertaSD.1 91 mm 4$9,2* 0,09-=. 4.13 C]
Celkem A+2+C+127.A8 1

ia ~e:f %, Položka zah muje veškerou manipulaci s vybouranou suli a s vybouranými hmotami vč uloženi na skládku Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného maleriálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento fakt 

musí bvt uveden v doplňujícím textu k položce)

94 <>53.90
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ohjekt:

Ruzpačet:

2019/0675 1/360) Velké Mezišsi - khžavatkz silnic 11/360 a II1/361954, uznačené půlníky - platná

101 Okružnikřižu V atkaasapojet isil.il/3fiU

101 Okru >n i k fi% ov a t ka a n apej en í sil. II/360

Odstraněni vybetonovánu plachy dodatečných ostrůvků, 1.0,15m

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ Ucena Celkem

9 11345 ODSTRAŇ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET 

PODKLADU

M3 1,94 1 687,50 3 273.75

(10,6+2,3)*0,15-1,94 A

"" *** * se e:th y" Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uloženi na skládku Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde jc možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

obruby stávaicichosuikú #8,8+35,848-,60[A)

lil 11352 a ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ M 84,60 141,75 11 992.05

BETONOVÝCH

odstraněni stávajících silničnich obrubníků vč. betonového bio

i nmcsgl; tu: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suli a s vybouranými hmotami vč. uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde jc možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouraní - tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

11 11352 b ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ M 19,00 135,00

BETONOVÝCH

odstraněni stávajících silničnich obrubníků plastových (dodatečně vybetonované
ostrůvky)
včetně odvozu a likvidace

13016,1=19,%) A

t spez/*kas Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami ví. uloženi na skládku Nezahrnuje poplatek za skládku, který’ se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

2 565,00

12 113745 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL DO SOMM M2 543,40 39,10 48 416,94

Frézováni podkladních vrstev v tlouštce 70 mm, zalfiděnl ZAS-T3 dle zkoušek PAU 
- materiál bude použit pro vrstvu recyklace na místě RS SC

chlast rrézováni v stnilmvé i 170 mni . 543,4=543,401A,
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavha: 2001 9/0675 11/360 Velké Meziič i • křižovatka silníc 1/360 a 11/36154, wnačené polsžky - platn

O bje ki: 101 Okrušnik řiživatl a a napi ij en i si 1,11/361

Rezpoče t: 10 1 Ok ru *n í k řževatk aana pojen i sil. 11/360

Puložka Typ ......................... -__ ___ ___ _ ___________ ____ ____ AM_ ______ Počet MJ ...... J.cen> Celkem

Položka zahrnuje veškerou manipulací 5 vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč uložení na skládku Nezahrnuje poplatek za skládky který se 

vykazuje v položce 0141**(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkově ceny bourání - rento takt 

musí být uveden v doplňujicím textuk položce)

Frézování podkladních vrstev v tloušťce 170 mm, zatdšní ZAS-T3 e zkoušek 
PAU - materiál bude použit pro vrstvu recyklace na místě RS SC

14 113746 b FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL DO 100MM M2

Frézování obrusné a ložní vrstvy v tloušťce 100 mm, zatříděni ZAS-T1 de zkoušek

PAU - materiál k odvozu na skládku

oblast Erzovni • sotlunne d ICH) m m 575,1 -*'3 28.5=9) 1 tW0 1 A |
ablast tt igasvahsu • sotaheztné d ! 7) m m . 343,4 -5 43 401 11 31
obla st Ireii’ai y $ot tmné d 274) t n 571,2=571,20 JC |
Celkem A+#+C*2 0165,20/1

1 99-1,50 11+.75 228 868.88

7a"t

z tolo k užziu d visty RSSC 2.1? m3,121 70- 21,70 (/m tré dování 1 1W mm) 
zbývá % ndvozu na shldku L-E= 994,50 FI

i eosir 6 Položka zalmuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými Imotami vč. uloženi na skládku Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množstvi bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce) _ _ _

13 113746 a FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL DO H10MM M2

Frézování obrusn a ložní vrstvy v toušíce 100 mm, zatldéní ZAS-T1 dle zkoušek 
PAU - materiás bude použit pro vrstvu recyklace na místě RS SC

obtast thrMt\1aai ť fímtímmč ti IK)anm . 573,3 +338.501,60/)
ahkast frezovan i v *oMub li 170 mm 54 3 4= 54 3.40 11 i
oblast drcmn ini v sotilunne t 27) mm 57 i 2571.20 JC|
Celkem A+B+C=3 016,20 [D)

21.70 94,50 2 050,65

z telili k užti dlo vrShy RS .SC . 2.I? m3, y 21.76*21 .70 B m2 fczowvani d 1 x nim)
1 i*ewl #w Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množstvi bouraného materiálu, kdejc možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce) _

15 113749 FRÉZOVÁN! ZPEVNNÝCT PLOCH ASFALTOVÝCH TL DO 200MM M2 571,20 141,75 g0 967,60
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Star 9a:

Ohjekt:

Ruzpvčet:

2019/0675 11/360 Veihé Mezifiči • Aazuvatks silnic 11/366 u 116054, irznačené puložky - platné

101 Okružní křikuvatku a n upejen í sil, 11/3641

101 Ok iu žní kževatka a napil jen i sil. 11/360

Poř.č Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

i 6

obast frezováni y souunn d. 270) mni 571,2=57 120 i Aj

Tex21,43 .iw/J I,. Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce) _ .... ... ...... .........  ...... .............. .....................

12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC Tft. 1 M3 92,76 742,50 68 874,30

odkop krajnic a stávajících směrovacích ostrůvků, odvoz na skládku

stivajiut smruv’wci ostrůvky t 14,8+69, 1 PO.44+138,1’0,15*57,62 [D)
víícv 11/360 ad [tma 0,35*23,4+0,1*56,5-13,84 A)
vetcv 11/360 od Tiebiče 0,35*38,9-13,62 [R)
vtev TtcWe - osvice 76,5*9,1=7,69 e 1
Celkem • -A+ On: 92,76 (E, 

teu/x-M *--4-. položka zahrnuje
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetřeni výkopiště po celou dobu práce v něm vč klimatických opatření

- ztíženi vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč jejich dočasného zajištěni

- ztíženi pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod

- příplatek za lepivost

- tženi po vrstvách, pásech a po jiných nutných Částech (figurách)
- čerpáni vody vč Čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpaci soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošeni výkopku
- svahování a přesval svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- nični vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepřeni a rozepřeni vč. přepažovní (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očišténi dna. základové spáty, stěn a svahů

- zhutnětií podloží, pípadně i svahů vč. svahování

- zřízeni stupňů v podloží a lavic na svazích, ne ni-li pro tyto ptáče zři zena samostatná položka

- udržováni výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedeni nebo obvedeni vody v okolí výkopiště a ve vý kopisti

- třídění výkopku



Firma: fnženyrské stavby Bmo, spol. s r.o. Strana 7

3 6 1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozvet:

2019/04675 11/360 Yeké Me/jříčí - křžvvatka silnic 1I/360 a li 1/36054, označené pulužky * platné

10s Okružní kikžuvut ka anapijeni sit 11/360

lili Okružní křižuvatka a napojeni 1/36

Poř.č, Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

-veškeré pomocné konstrukce umožujici provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr konstr . přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
- nezahrnuje uloženi zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.014 1 **

17 12573 a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ J M3 17,26 243.00 4 194,18

Sejmutí dm z mezideponie, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

11306 6,361*0,21117,26 [N

i p-cies položka zahrnuje

- vodorovná a svislá doprava, přemistěni, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč klmnatickýelt opatření

- ztíženi vykopávek v blízkosti podzemního vedeni, konstrukci a objektů vč jejich dočasného zajištění

- ztíženi pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod

- příplatek za lepivost

- těženi po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích ji mek, potrubí a pohotovostní čerpaci soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahováni a nošeni výkopku

- ruční vykopávky, odstraněni kořenů a napadávek

- paženi, vzepření a rozepřeni vč přepažování (vyjma Štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržováni výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedeni nebo obvedeni vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr konstr., přemostěni, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
položka nezahrnuje

- práce spojené s otvirkou zemníku ................

18 12573 b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 126,01 243,00) 3(1 620.43

Vykopávky asfaftového recykdátu z me-ziskládky pro vrstvu RS SC
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Rwpočee

2019/0675 11/360 Velké Meziříčí - křižovatka silnic 11/360 a 111/36054, označme položky * platné

101 Ok ružn í kri^ov u tka a n apujen isil.1 1/360

i Ol Okružnsi křižovatka a napisjení sil, 11/360
. .............. J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

19 17120

70% 567504) 0,7*186,01=126,01 LA

(zhsvagieich 36 dople*nws nhkupem matteniku)

"tyt:, i. 1 So**, položka zahrnuje.

- vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedeni vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetřeni výkopiště po celou dobu práce v něm ví klimatických opatřeni

- ztíženi vykopávek v blízkosti podzemního vedeni, konstrukcí a objektů vč jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

-čerpáni vody vč čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol 1151,2)

- potřebné sníženi hladiny podzemní vody

- těženi a rozpojováni jednotlivých balvanů

- vytahováni a nošení výkopku

- nični vykopávky, odstraněni kořenů a napadávek

- paženi, vzepřeni a rozepření vč přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištěni dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedeni vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr, přemostěni, zpevněné plochy, zakrytí a

pod.)

položka nezahrnuje

- práce spojené s otvirkou zemníku

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 92,70 20,25 1 878,39

dtepkat 12373 92,76=92.76 | AI

*6*n*** -j-iA • položka zahrnuje

• kompletní provedeni zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč klimatických opatřeni

- ztížení v ok o! i vedeni, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištěni

- ztíženi provádění ve ztížených podminkách a stísněných prostorech

-ztížené ukládání sypaníny pod vodu
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba; 2019/8675

Objekt: 101

Rezpvčet: 101

1/360 Velk Meziíčí - křižuvatka xilnie I 1/360 a 111/36054, qznačen paložky - platn

Okružní křižovutku a naperjeni sil. IU360

Okružní kř*ovuth a napojeni sil. "I/360

Poř.č Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

20

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč dosypávek

- spouštění a nošeni materiálu

- úprava, očištěni a ochrana podloží a svahů

• svahování, uzavíráni povrchů svahů

-udržování úložiště a jeho ochrana proti vod

- odvedeni nebo obvedeni vody v okolí úloži 5té a v úložišti

-veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni zemni konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešeni, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakryti a pod )

171 HO a ULOŽENi SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 211,21! 951,75 201 085,74

násyp středového ostrova
násyp po rozebrán! části vozovky U. 0.25m
výška nad terénem 1.12*1.51 m

13530*10,25411,12*1.51)*0.5,*21 1,28 A

* ns;; I-1 M-ez***re: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemni konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech vlastnosti

- hutnění i různé míry hutněni

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni

- ztíženi v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení prováděni vč. hutněni ve ztížených podminkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč dosypávek

- spouštěni a nošení maleriálu

- výměna částí zemni konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očišténi, ochrana a zhutněni podloží

- svahováni, hutněni a uzavíráni povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedeni vody v okolí úložiště a v úložišti

-veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni zemni konstrukce (příjezdy, sjezdy', nájezdy, lešeni, podpěrné konsuukce, přemostěni, zpevněné

plochy, zakrytí a pod.)
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
A

Stavha:

Objekt:

Rozpocet:

2019/167$ n/360 Velké Mezi řití • křižovatka silnic 11/3601 * 111136054, označené pulužky - plutné 

ltH Okružní křižuvatka a napojeni sil. 11/360 

lili 0kružn £ křižovatka a napoj en i sil, 11/360

Poř.č, Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

21 17180 b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 22,83 2 407,50 57 017,93

kačirek v1,0,15mve smrovacim ostrvku

152 2"0, i 5=22,83 l A]

resun% *-0* 4 Nf položka zahrnuje
- kompletní provedeni zemni konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tliděnim, promichánim nebo vysoušením, pfip jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech, vlastností

- hutnění i různé míry hutnění

- ošetřeni úložiště po celou dobu práce v něm vč klimatických opatření

- ztížení v okolí vedeni, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztíženi provádění vě hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládáni sypaniny pod vodu
- ukládáni po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč dosypávek

- spouštěni a nošení materiálu

- výměna částí zemni konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutněni a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutněni a uzavírání povrchů svahů

- zřízeni lavic na svazích

-udrováni úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedeni vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni zemní konsuukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konsuukce, přemostěni, zpevněné

plochy, zakrytí a pod.) ...............

22 ! 7380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPAVKY z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 35.21 884,25 31134,4

víw 11/3(6 od Rrna 0,4*32,7+0,3*37,9-24,45 | A j

véuv 1/36tlad TíeWčr (4*26,9=16.7613]
Celkci A+B-35,21 [C]

T • e, A: a * • । • r * • pol ožka zahrnuj e:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávaci dokumentace

- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promichánim nebo vysoušenim, přip. jiné úpravy za účelem zlepšeni jeho mech vlastnosti

- hutněni i různé míry hutněni
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

2019/0675 I/360 Velké Meziříčí - křižvatka silnie 11/360) a 111/360154, eznačené půlníky - platné

101 Ok ru ž n i k tižm a tlí a a u apujen í si, 11/361)

101 Okružní křižovatka a napojeni vík 11/360

Poř.č, Položka Typ Nálev MJ Počet MJ Icena Celkem

- ošetřeni úložiště po celou dobu práce v něm vč klimatických opatření

- ztíženi v okolí vedeni, konstrukci a objektu a jejich dočasné zajištěni

- ztížení prováděni vč hutnění ve ztížených podmínkách a stisnčných prostorech

* ztížené ukládáni sypaniny pod vodu

- ukládáni po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštěni a nošeni materiálu

- výměna částí zemni konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahováni, hutněni a uzavíráni povrchů svahů

- udržováni úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedeni nebo obvedeni vody v okol i úložiště a v úložišti

- veškeré pom ocné konstrukce umožňuj i ci provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostěni, zpevněné

23 18221

plochy, zakryti a pod)

ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M Ml 86.30

svahy v místě úpravy krajnic

materiál liskaný ze stavby • sejmutí dmu
NEUZNATELNÉ NÁKLADY

vtev 11/360 od Bma (313 +27 .S}’ í 0= 58.80
vtv H/3G6 o Trebice 27.5*1,61227.51 3)
Celkem A+B=86,30 c)

- ? % 30% pol ožka zahrnuj e:

nutně přemistěni omice z dočasných skládek vzdálených do 50

54.00 4 ÚGD.2O

24 1824 1

rozprostřeni omice v předepsané tloušíce ve svahu přes 1:5

ZALOŽENI TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝJEVEM M2 BG 26

svahy v místě úpravy krajnic 
NEUZNATELNÉ NAKLADY"

vtuv 11 n3( 1 ad Bn w (31,3+27.5) • 10= 58. so; A |
v&tev 11/360 (m Tiebiče 27,5* I 0-27,50 1
Celkem 48*2*6,301

40,50 3 495.15

i

129,* *,

Zemní práce

*e Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zaléváni, první pokoseni, to vše bez ohledu na ski on terénu

902 877,11
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
f Stavba: 2019/0675

Ohjekt: s

Rozyvčet: 101

1a/3t,0 Vetké Meziříčí - K%avatka silnie 11/36 u an/3654, označený palužky - plátnu

Okružník řižuvat ka a nap uj eni sik.i I/36IJ

Okružní křižuvatka a "atpnjoni sit. I/36

Poř.č, Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- 2 Základy

25 21461 SEPARAČNi GEOTEXTULIE M2 167,42 60.75 10 í 711.77

Netkaná separační geotextilie pod plochu kačitku (směrovací ostrůvek)

ptuaclu dle pal 17180 + 1 % n ektagich . 152.20+15,22- 167,42 | Aj

* ua.;.- Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištěni a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatíženi

- Úpravy spojů a zajištěni okrajů

- úpravy pro odvodněni

- nutné přesahy

--------- -------------- —......................... . ... - mimostaveništni a vnitrostaveništni dopravu ________

2 Základy 10 170,77

Vodorovné konstmkee

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 79,72 3 76,00)

betonové lože U. 0,20 m C20/25n XF3 pro dlažbu z velkých kostek

maj»?dšný Ihsteimee . 161,6*4,20-32.32 [A

srpoví ta krajnice . . 36,2*0,20--7,24 [B}
delict ostnlvky /63.(-+-761 >*l I 5*0,25-40,16 e)

Celkem A+9+C-71,72 n)
ieetnc1*p-t2z*w -dodáni čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uloženi do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutněni, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastnosti,

- užiti potřebných přísad a technologii výroby betonu,

- zřízeni pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných uprav, výplně, vložek, opracovni, očištění a ošetření,

- bedněni požadovaných konstr (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacich a odsknužovacich prostředků, 

- podpěrné konstr (skruže) a lešení všech druhů pro bedněni, uloženi čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatřeni a základů těchto konstrukci a lešeni,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel.

301 341,60
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rorpočet:

2619/0675 11/34U Velké Meziříčí - křižovatka silnic 11/361 a III/36U54, wznačen položky - platné 

lili Okružní křižovatka a napojeni sil, 11/360

101 Okružnikfižovatkaabapajenisl,1/361)

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

-zřízeni všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení ptáče a úprav kotem nich, 

- úpravy pro osazeni výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, připadne vyspraveni, 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízeni osazovaných do betonu, 

- konstrukce betonových kloubů, upevněni kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bedněni, 

- výplň, těsněni a tmeleni spar a spojů, 

- opatřeni povrchů betonu izolací proti zemni vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, 

- případné zřízeni spojovaci vrstvy o základů, 

- úplavy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

27 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 55,50 93% 25 52 072,8%

Drcené kamenivo charakteru SD k doplněni esf, recykatu pro recykad na mísit za 
studená - vrstvu RS SC C3M (pdl. 557504)

30% vrstvy RS SC r pd 567504) 0.3* 185.01m$6,50 A

itihswKn "qp--:2-hae položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništni a vnitrostaveništni dopravu a jeho uloženi

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno j inak, jedná se o nakupovaný materiál _

4 Vodorovné konstrukce 353 414,48

r 5
28 56334

Komunikace

VOZovKOV VRSTVY ZE ŠTRKODRTI TL. DO 200MM

ŠDa 0/32 Ge, tl. min. 200 mm

M2 26 068.77

oblast konstjukce voyanky IIP min . .. 11-o.w | A
ahtast kuistrak.ce vozovky 340 tint ■ CMiJXt [B)
alt jsi Lonat akce vozovky 340 106,10*1,3137,93 0
Celkem A-B-C=137,93[D)

IwimM y-; • w - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostřeni a zhutněni vrstvy v předepsané lion šice
- zřízeni vrstvy bez rozlišeni šiřky, pokládáni vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019/0675

Objekt: 101

Razpvčet: 101

11/360 Veké Muzlě/-kFSuvatka silnic 1060 u 11/36054, wznsčen paložky - pbatné

Okrukn křižovatka a napnjeni sil. 11/36

Okruni kževatka 2 napojení sil. 1/360

PS-C (0,20-0,35) kg/m2, pod vrstvo SMA

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

29 56751H VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENÁ CEM A ASF 
EMULZÍ

M3 185,01 3 172,51 586 944.23

RS SC C3/4, použitým pojvem bude cement * asf, emulze nebo pěnový asfatt, 
výsledn množstvi pojivá bude určeno no základě receptury v rámci odsouhlaseni 
TePf

I

obtast kosstrukee vozuvky I Minimn teO.rK | A j
ol ast kansinekee vovky 340mm . . 656,00* 1,10*0,175:122,67 |B]
ob ast konsr kkce vozovky 540 m m 1 06,10*1,10 *0, i 7-19.8- | C |
kkálni dorwnvký v ablasu pistence 1260/H+501,0)*1,17-4250 0
Celkem A+B+C+1-135,01 [E]

a pe ::':h:s - dodáni materiálú předepsanýeh pro recyklaci za studena
- provedení recyklace die předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy •

- zři zení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách

- Úpravu napojení, ukončeni

- nezahrnuje postřiky, nátěry

/ předepsané tloušťce

30 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO iOBMM M2 208,50 128,25 26740,13

strkodrf 0/32 tf. B, tl. 100 mm

vah

vtev Ema (32,9+38,11*1 5=106.50
vétev 1/360 [ní Tiebiče 36.9* 1.5=40.35 [B)
vtev Tiebié - Oslavíc 41,1*1 5*61,65 |C|
Celkem A+B+Cf 208,50 •)

.1 fat - dodáni kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostřeni a zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šiřky, pokládáni vrstvy po etapách

31 577214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 l 611,75 17,55 2S 186.2 1

dlcpol 574173 1535.00-1.05=1 511,251A)

fweunha er *w* - dodaní všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 
- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
f Stavba: 2019/1675

Objekt: 101

Razpčed: 101

11/360 Velké Meziříčí - křižovatka silnic 11/36 a 1/36015-4, tizutačen položky - plain

Okunžni křižovatka a napajeni sil, 11/360

Okružni křižovatka anapajenísil 1/360

eMd ast kos isIpukce w waivky 1Oie 0-0,10 [A

oblast kebtruke votuvky 34timm . G50401* I 04=682.24 B 

ubl astk eMaIrule vnzaky 5-16 mni 106,10*1,04=11 0,14 [ CJ 

Celkem A+H-C=791.5s (Dy

Poř.č Položka Typ Název MJ Porci MJ J.cern Celkem

32 572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK z MODIFIK EMULZE DO 1 ,OKG/M2 M2

PS-C (0,30-0,60) kg/m2, pod vrstvu ACL a ACP

2 476,20 24.30 60 171.66

"e a-:

pod ACI,. dlcpol 574CS6, 1565,70* 1,o5-1 643,99[A)
pud ACP. dle pul 574158.701.58*1.05=832,21 |B]
Celkem A*B-2 476,20 ÍCj

•M n:: - dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množstvi

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

33 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16-+, 16STL GOMM M2 1 565,70 49 i,40 769 384,98

asfltov beton ACL 16 S

i:uimi:eh

oblast konstruk cc vorky i 10 mm 772 *k* 1 03=.788. 36 [A
ollast konsti ukce vezwk) 140am . 656,6*1*, 02=669,12 [33)
oblast konst ukce vozovky 540 mm 106, J 0* I 02s 108,22 [C J
Celkem A+T+C=1 565,70 1D}

i epy a.hw: -dodáni směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojeni, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, od vod novacích proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod

- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízen!, od v od novacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod

34 574E5% ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY AGP 22+. 2zs TL M2

GOMM

asfaltový beton ACP 22 S

792,5% 438,75 347 744.41!
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavha: 2019/0675 11/360 Veké Meziříčí-křižovatka silnit 11/360 a 1 11/36054, uznačené polníky - platné

Objekt: 1 OJ Okružní křížů: atka a napojení sil. 11/360)

Rozpročet: 101 Ok ru žn i k ižovat ka a n a p nj cn i si 1.11/366

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

■ e 1::; * 4 #c:13F & - - dodáni smési v požadované kvalitě

- očištění podkladu

-uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpiavu napojeni, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusti. Šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

...............-................
- nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovaciclt proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod

35 574173 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXoVÝ SMA 11 TL 50MM M2 1 535.00 459,01) 7044 565.00

oblast konsti kee vozavky nem 772.90=772,90 |A}
oblast kmstnikce voznty 340 m 656.00-*656.00 |Bj
oblast korsuukce vuzuvky 540muin . . tof).l6f 10G.10 C)
Celkem A*B3+C-1 535,00 ID

Tw‘s:u7... *s 2141 • dodáni směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízeni vrstvy bez rozlišeni šiřky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

------- ------—.............. -...-
-nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod _____

36 58210 DLÁŽDĚNÉ KRYTY z VELKÝCH KOSTEK BEZ LOŽE M2 358,46 2 160,00 774 273,60

velké žulově dlažební kůstky 15/17 do betonového lože (vykázáno v pol. 451314) 
s vysprováním cementovou maltou M 25 XF4

pogi?dčný iwslence 161.6*141,6)1A 
siykivit kraysce 36.2- 36.20 (B) 
dalieiosrtwky . . (63,5+76,11 15=160,66 te 
Celkei A+83-+C-$58,46 [D

a-*r*-ka satctthane - dodání diažebnihomaterilu v požadované kvalitě, dodáni materiálu pro předepsanou výplň spar

- očištěni podkladu
- uloženi dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišeni Šiřky, pokládáni vrstvy po etapách
-úpravu napojení, ukončení podél ob mb niku, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019/01675 1360 Velké Meziříčí-křižovatka silnic 11/366 a 11/36US4, aznafenť položky - platné

Ohjekt: 10) Okružní kfižanatka a napnjeni si). 71/36U

Rozpočet: 101 Okruiní křižovatka a napojení sih 11/360

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

5 Komunikace

- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusti. Sachet a pod .............

3 324 179,06

r 9 Ostatní konstrukce a práce

37 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNI JEDNOST R. ÚROVEŇ ZADRŽ NI. N2 - M 60,0t1 2 1 129 600,00

DODÁVKA A MONTÁŽ 

úroveň zadrženi min. N2

38,0+22,/ip(0,00 A

ece"‘ • -41. aw. položka zahrnuje
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

-montáž a osazeni svodidla, osazeni sloupků zabe raněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

-ukončeni zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou 

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

-ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření 

nezahrnuje odrazky nebo rctrurcílexni fólie _ ............ ........................ .......... ................. ...... ........................................ ..........................

38 912152 SVODNICE SAMOSTATNÁ . DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ KUS 42,00 ! 215.00 51 U30,00

demontáž a zpětná montáž s vodnice svodidla větve Třebíč - Osla více 

42,0--12,00 {A

icuhe ch. ee S.w. položka zahrnuje demontáž stávající svodnice, jeji očištění případně opravu (včetně opravy povrchově úpravy), zpětnou montáž včetně dodávky nutných 

spojovacích prvků

39 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT-NÁSTAVCE NA SVODIDLA KUS 4,00 438,75 1 755.00

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

4-4,1X1 [A)

n shar’ck syr-e’ k.ce položka zahrnuje

- dodáni a osazeni sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništni a mimoslaveništni doprava
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba

Onjekt:
2019/675 11/360 Velké MerlHd - křižuvatka xifnic 11/360 a 111/361154, označené noložky - platné

101 Okružní křižovatka a napojeni sil. 11/360)

Rozpvčet: 101 0 knižní k ň hevatk aan apojen i sil, 11/360
Z

DEMONTÁŽ

Poř.ě Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkert

- odrazky plastové nebo z retroreflesní fólie
.........................-...... -..... -........-

0 9 1267 ODRAZKY NA SVODIDLA

4=4.0[A

KUS 4.00 155,25 621.00

.. . . . ín2* • geu:Ata4g * komplemní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi

41 914131 DOPRAVNÍ ZNACKY ZÁKLADNÍ VELIKOST! OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2- 

DODÁVKA A MONTÁŽ 

- včetně upevňovacího zafizeni a osazení

A+ +=4.00 jA]
B20a (=6,00[B] 
Cl: 2-2.tA[C,
04a 24Z,D 
CHc 1=1,60016] 
iSlc 1=141 
IS30 1=t,R[G] 
•2 1=1,001/1, 
P4 3623,00/11 
73 4=4,1015
Zb4 2=2,00)]K) 
Celkem A+B-C+D*1+F+(+11+1+J+K=27,0) |LJ

• • l •34:! i: 1 L • p ol ožk a zahrnuj e

KUS 27,00 1 329,75 3 5 903.25

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedeni

42 914133 DOPRAVNÍ ZNACKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - KUS 11,00 202,50 2 227,5

- stávajci dopravní značky
- likvidace a odvoz v režli zhotovitele
- demontáž a odvoz do skladu KSÚSVVelké Mezirií
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 201 9/6675 I366Vetké Meziříčí -křáuvatk a silnic 1/360 a 111/36054, označené pilužky- platné

Ohjekt: 101 Olru žn i k ři isn alb a a n apuj en í sil. 11/360

Kozpučet: 101 Okru in í k fižavatk a a n ap nj eni sil. 11/360

Foř,č Položku Typ Název MJ Počet MJ Jcena Celkem

CHb .nA]
CHe 1=2,00 [•

11 1=1,00(£)
14 rí wiDj
T 2-2,(/
Eb 1=1.0041)
Z40 2=2,60[03
Celkem A +D+4 + • E+F *G= 11,M[11

i l oložka nahrnuje odstraněn i. demontáž a odklizení mateři úlu s odvozem na předepsané místo

43 91452! DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓL.IE TR 2 - DOD A M2

MONT

3,600 5 262,30 15 786.90

Yak.

9 1=10)[A)
189 2=2,00[0]
Celkem A+13=3,0) [Cl

365 položka zahrnuje

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

znr

zun zun
1472-3,00=11,2 A nová । sou a dle vkresu - nčTový iist • 1

a. 22 59 043,01

aktuální množství 14,22 74 829,91

44 914633 DOPRAV ZNAČKY 1 50X1 50CM OCEL FÓLIE T& 2 - DEMONTÁŽ KUS 2,00 405,00 810,00

- demontáž stávajicich dopravních mnaček
-likvidace a odvoz v režii zhotovitele
• demontáž a odvoz do skladu KSŮSVVelk Meziříčí

IP 19 2=2,/ j A]

.... iue-h es: Pol ožk a zahrnuj e od stra n čni,d em ontá i a odk 1 i ze n i mater ál u s od vozem n a před epsan é mi sto

45 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO KUS
PATKY * DODÁVKA A MONTÁŽ

19,61 2 632,50 50 017,51
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019/0675 11/360 Veiké Merikiet-kkSavatka silnic 11/366 a 11/36054,-platné

Ohjekt: 101 Okružní kižovatku a napwjeni sil. 11/360

Ruqotel: lot Okružní křižovatku a napojení sil. 11/360

Puř\č Položka Typ Náiev MJ Počet MJ J.cena Celkem

- >

19219,61 LA}

i 1 INzf dc položka nahrnuje
- sloupky a upevňovací zařízeni vřetně jejich osazení (betonová patka, zemni práce)

.............. ......-.....................---.... ..... .. ................-...... .........

46 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS

- odstranění stávajících značek 

- odvoz a likvidace v režii zhotovitele 
- demontáž a odvoz do skladu KSÚSVVetké Meziříčí

8+2"2-12.6 (A

12,00 67,50 810,00

.......  llh. • spp.evsh.* Položka zahrnuje odstraněni, demontáž a odklizeni materiálu s odvozem na předepsané místo

47 914981 SLOUPKY A STOJKY DZzrkiHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ KUS

- Dopravní značky 1S9b a IP1 9

1-2+2-2=6,00 [Aj

• i ř 0-c 12 pol ožka zahrnuj c'

6,00 14917,50 89 505,00

......—.....-.......
-sloupky a upevňovací zařízeni včetně jejich osazeni (betonová patka, zemni práce) - - - - - - —. . . . . . . -

48 915221

icei

VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM $TRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - M2

DODÁ POKLÁDKA

Via, i 0,125 213,7-0, 1 25-26,96 l A|
V2. l 5/1,5/0,25 204,5*0,25*0,5= 25.56 (R
Va s 0,25 in 1191.7*0.25=347.93 [Cl
Vóa,s0,5m 6,3*0,5=3,15 1D
v 13 a. plocla 2 36, $a 226,50 (E}
Znaky, plkel 13 9= 13 9 [ P [
Celkem A+B+C+)+1+F6-44,01 10}

ka * t:*hAu8 pol ožka zahni uj e:

- dodáni a pokládku nátěrového matenálu (mčři se pouze natíraná plocha}

644,00 405,00 260 820,00

... -.... ..............
- předznačeni a reflexní úpravu

........ ........-.... -................... -

56 915222 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - M2

ODSTRANĚNÍ

0,00 232,05 0,00



Firma: Inženýrské stavbv Bmo, spol s r.o. Strana:89 AAsne
3,6.1 io

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpnket:

2619/01675 11/360 Veké Meziričí-křižeaikasilnie 11/361 H 111/36054, aznačené pelažky • platné

Okružní křižuvetku u napojeni sil, 13/360

101 Okr n t * hŽGV alka a " ap •i eni sil. 11/360

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Te:....• l A,S-tl zahrnuje odstraněni značeni bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizeni vzniklé suti

ZBI
ZBH 7BV1

557*2**1 114,60 {A - plekcba ile prnjeklanta-freut;nZx - zmčlivý 14.1

/ 114,00 258503,70 ;

aktuálni množsts1 i 1 114,00 258 503,70

49 917224 a SILNIČNÍ A CHODNÍKOVĚ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKU ŠÍŘ M

154MM

Dodáni a pokládka silničních obrub z betonu C30/37-XF4 do bet. lože C20/25n-XF3 
a boční operou, rozměry 150x250 mm

- obtbik bypass 
61,0=61 jo A
- spamit+ krámce Velke Meažti
18,6=18,0,)
Cetlei A413e79,00{c3

1126: **e Položka zahrnuje:
dodáni a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentaci 

betonové lože i boční betonovou opěrku _

79,60 627.75 49 592.25

50 917224 b

i’-cglei; 2:.

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKU šik M

15MMM

Dodání a pokládka silničních obrub nájezdových z betonu C30/37-XF4 do bet lole
C20r25n-XF3 a bočni oprou, rozměry 150x150 mm

- dliz otvky ÍW slnici 1366
57,41+57,4=1

* we 11: i, *t pol ožka zah muj e:

dodání a pokládku betonových obrubniků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentaci 

betonové lože i bočni betonovou opěrku.

14,00 600,75 68 485,50

5 2 917426 b CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ šiR 25UMM M 20,00 3 429,(10 68 580,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stasba: 2019/675 11/360 Velké Meziříří - křižuvatka silnic 1/360 a 111/361154, uznačeae valošky - patn

Objekt;
RozpoĚet:

tni Okrežn í k ižuvatk a a n apojen í sil. ) 1/360

101 Okružní křižavatka a napojen i sil. 1/360 
........................ . )

Poř.č. Položka Ty Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Dodáni a pokládka sitničních oblub z betonu 030/37-XF4 do bet. lože C20/25n-XF3 
a boční operou, rozměry 250x300 mm,

Tad:t.;

* srpovilá kramnrce siná Velké Mezafidi
30=20,00 IA

: gct I: ue ■ Položka zahrnuje

dodáni a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací 

betonové lože i boční betonovou opěrku

51 917426 A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM M 45,00 6 547,50 294 63 7,50

- siničnf kamenný obrubník rdiusový 250x300 mm do betonového lože s boční 
operou C25/30-XF3

- obruba u sticdnvho osreva
45,11-1-15,0 (A]

■i-'; *13-$- Položka zahrnuje:
dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozin érech předepsaných zadávací dokumentaci 

betonové lože i boční betonovou opěrku

53 917427 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ SÍR 300MM M 64,00 6 547,50 419 040,00

' silnlčni kamenný obrubník rádiusový 300x300 mm do betonového lože & bočni 
op érou c25/30-XF3

tné-

- obruba u piždncho rslence
64,05=14.0) | AI

*crh-xce Položka zahrnuje
dodáni a pokládku kamenných obrubniků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentaci 

betonové lože i boční betonovou opěrku.

54 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TI. DO 5UMM M 297,00 60,75 18142,75

fezaná spára hl. 30mm, š.15mm
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 201 9/6675 1/36U Vetké Meziříčí-křiíavaltta silnic 1/360 a 11/36054, označené psile*ky - platné

Objekt: 101 Okružní křižuvatka a napwjeni sil. 11/361)

Rozpečet: 101 Okruži křižuvatka a napojeni sil. 1/360

Poř.č. Položka Typ Náze MJ Počet MJ J.cena Celkem

- napsjeni stavajicí a Iuitévenky 
22,0+16,0-38,00
- dicdový prstence
64,0*64 1N (13]
- u njezdových obuhrik :
1 14,0=1 14,00 (Cl 1

* 6yp1s$ 
61,061,0
- u srpoví Ic krapce
36,U=.26.t U-|
Cel kem A+1+C+1+E*29700 (lr |

i *e2ala j jlx položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané ioušt‘ce, v Četně spotřeby vody

55 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASP ZÁLIVKOU MODIFIK PRUŘ DO M 297,00 54,00 16 038,00

600MM2 

- proříznut/ na styku obrubníku

- napc, eni obrusn Mstvy na Plávající vozovku 

22,0++160638,00 A 
- $Leiluvý prstenee 

64,0=64 00 |B| 
- u njezdenýeh otrubniku 

114,1=14,60) 

• bypass 

61,0=61,0 ,D) 
-u arpont krznniec 

20,0-20,00 H-|
Celkem A+H+C+D+Ee297,00 (11

1‘oiit; Li i-*: 1: položka zahrnuje dodávku a osazeni předepsaného materiálu, očištěni ploch spáry před úpravou, očištěni okolí spáry po úpravě 

nezahrnuje těsnící profil

9 Ostatní konstrukce a prače 1 890 848,86

Celkem: 6 725446,23
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2019/0675 11/360 Velké Meziříčí-křižovatka silnic 11/360 a 111/36054, označené položky - platné

Objekt: 102 Napojentsil.nl/36054

Rozpočet: 102 Napojení sil. 111/36054

v__________
J

Měrné jednotky:

Objednavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel dokumentace: HBH Projekt spol. s r.o.

JV
Zhotovitel: inženýrské stavby Bmo, Spol. S r.o.

Základní cena: 1 184 143,94 Kč

Cena celková: 1 219 401,35 Kč

DPH: 256 074,28 Kč

Cena s dani: 1475475,63 Kč
___________ _____________________ )

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: l 219401,35 Kč

Vypracovat zadáni: Vypracovat nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019/1*675

Objekt: 102

Rozpočet: 102

11/360 Velké Meziříčí. Lřižuvatka sinie 11/360,111/36054, usnačen sofužky * ptatu

Napajeni sit, 111/36054

Napujeni sit, 111/36054

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

0 Všeobecné hunstrukce a práce

I 014 101 a POPLATKY ZA SKLÁDKU M3

poplatek že uloženi na skládku • zemina

dlv pa. 12373 15,89=35,89 | A]

35,89 500,60 1 7 945.00

. . . . . .It!* • , • íi -n v zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce

2 014101 b POPLATKY ZA SKLÁDKU M3

poplatek ze ujoženi na 6kdádku • nestmelen podkladní vrstvy

die pot 113332 27,49=27,69[A]

27,09 3 S 5. ttti 10 429,65

. . . .. . Mui: • *11*8.* zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce
.... .. ............-................ ........ .....

J 014101 c POPLATKY ZA SKLADKU M3

poplatek ze uloženi na skládku - asfaltový re cyklát z frézování obrusn a ložní 

vrstvy

d k- pol 113746 2 896)*0,1 =28 9 í AJ

28.% 660,60 19113,60

. . . . . . . . Mu1il. i •-sél:ie zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce
■......—----- -------------- ----- -

í 014101 c POPLATKY ZA SKLÁDKU M3

poplatek za uložení na skdku - sejmutý dm dle pol. 11130a

30,70*0,1*3,07! A]

3,07 550,00 1 688,50

. . . . . Tesvh .i *ece./ 1ee zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce

4 014101 d POPLATKY ZA SKLÁDKU M3

odstraněn i stvajicich silničních obrubniků v. betonového lože 

silasičniobraby dle pol ! 1352 16,0*0 12- 1.92 | A

1,92 385,00 739.2(1

0

abttp* *u*t zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce

.................. -• - - -- ■ • ■ — -.........

49 915,95
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MJ Počet MJ Jcena

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019/0675

Objekt: 11)2

Rozyočet: 102

11/360 Velké Meziříčí-křižovatka silnic 1/360 a 11/360)54, zalačenépalužky- platné

Napojeni sil, 1//36054

Napojení sil. 11/360154

Poř.č. Položka Typ CvikemNázev

• 1 Zemni práce

6 11130 3 SEJMUTÍ DRNU M2 30,70 101,25 3108.38

sejmtí dmu t. 0,10m včetn odvozu na skládku 
odvozá vzdálenost v režii zhotovilele
"NEUZNATELNÉ NÁKLADY"

stávagici smrot’aci ostrávek ; 30,7=30,70, 
svab V m is t upravy k rapi E 37 4* 3,0» 37.401 B
Celkem A+B=6$,10|C1
68,103-37,410-630,70 D

_Teciak25 i (.6,1:- včetně vodorovné dopravy a uloženi na skládku

7 11130 h SEJMUTÍ DRNU M2 37,40 54,00 2019.60

sejmuti dmu ti. 0,10m včetně odvozu na mezidepanil 
odvozní vzdálenosti v režii zhotovilele
"NEUZNATELNÉ NAKLADY"

37,40=37,40/A,

"wjcl..‘)1"L:*** Ile včetn vodorovné dopravy a uloženi na skládku

& 11332 ODSTRANÉNÍ podkladů zpevněných ploch z kameniva M3 27,09 742,50 20114.33
NESTMELENÉHO

pulkisunivshaSC.u so man 240,3 • í a, J 9.701A | 
paxdkt;uini v siiva $1), ti 30mm 246,3 *0,03=7,3 9 [lij 
Cekkem A+**:27,09[01

Tog2u):: 11,4); i,. Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč uložení na skládku Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141"* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni ~ tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

9 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNIKU M lé,00 135.00 2 160.00

BETONOVÝCH

odstranni slévajících siiničnich obrubníků vL betonového lože
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POLOŽKY SOUPISU PRAC Í

Stavba: 201 9/675 1/360 Veké Meziříčí - křižuvatka silníc 1/360 a 11/36051, ismnačeté položky - platné

Ohjekt: 102 N npoje n i sil, 111/36054

Rozpočet: 102 Napojení sil, m/36054

Typ CelkemMJ Počet MJ J.cenaPoř.č. Položka

stáv ajsc i ostruvek 16,61=1 6 d | A J

Fcert21 • 46 -ilg Položka zahruje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč uloženi na skládku Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141(s výjimkou malého množství bouraného materialu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento takt 

musi být uveden v doplňujiciin testu k položce). ..... _

10 113746 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL DO 100MM M2 289,60 1018,00 31 276,80

Frézování obrusn a ožni vrsfvy v tloušťce 100 mm, zatfidnt ZAS-T1 dle zkoušek 
PAU - materiál k odvozu na skládku

ubast Irezavani v suumnne iJ mm 43,3=43.30 {A
blast Irézovani x' sithinne li 230 mom . 246,3=246,30 |B]

Celkem +289,6)
C,!#5166* *;kca1 u; Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouanou suti a s vybouranými hmotami vč uloženi na skládku Nezahrnuje poplatek za skádku, který se 

vykuzuje v poožce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 

musi být uveden v doplňujícím textu k položce)

11 113745 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL DO ISUMM M2 246.30 148,50 36 575.55

Frézovaní podkladnich vrstev v Uoušfce 130 mm, zatřídění ZAS-T3 de zkoušek 
PAU - materia bude použit pro vrstvu recyklace na místí RS SC

oblast ftezansan v sinilvturé ti 23U im . 246,3-2-46.% (B)

eutesssha *-2* Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suit a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 

_ musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

12 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ t M3 35,89 742,50 26 648.33

odkop krajnic a stávajících směrovacích ostrůvků, odvoz na skládku

krajná 0,40*55,95522.38 A] 
smčevnci ostiwek: 30,7*0,44=1 3,51 38 
Celkem A+B*35,49|C] 

altw-*.a t-hduc položka zahrnuje' 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeloženi, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedeni vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetřeni výkop: Ště po celou dobu práce v ním vč. klimatickych opatření
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpučet:

2019/0675 11/360 Velké Mezirii-kFišaivatka siknáe 1/36 a 11/36054, aznaené peložky-platné 

z Napajeni sit. 111/3605+

102 Napojeni sil. 11/360054

Poř.č. Položka Typ Nzev MJ Počet MJ J.cena Celkem

13 12573

- ztížení vy kopá vek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč jejich dočasného zajištění

-ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve sti sněných prostorech a pod

-příplatek za lepivost

-těžení po vrstvách, pasečit a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpáni vody vč. čerpacích jímek, potrubi a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanoveni k pol US 1,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těženi a rozpojováni jednotlivých balvanů

- vytahování a nošeni výkopku

- svahování a přesval. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstraněni kořenů a napadávek

- pažení, vzepřeni a rozepření v přepažováni (vyjma štětových sten)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahováni

- zři zeni stupňů v podloží a lavic na svazích, neni-li pro tyto práce zcizena samostatná položka

- udržováni výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedeni nebo rdi veden i vody v okol i výkopiště ave vykopl št i

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakryti a

pod.)

- nezahrnuje uleženi zeminy (na skládku, do násyptí) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141 **

a VYKOPÁVKY ZEZEMNiKŮ A SKLÁDEK TŘ 1 M3 7,4% 243,00 1 817,6+

Sejmuty drn z mezideponie, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

dl ma 11130* 37,40*0,20--7,18[A]

T3tan**,1 ‘ec: **-— položka zahniuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeloženi, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedeni, konstrukcí a objektů vč jejich dočasného zajištěni

- ztíženi pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod

- příplatek za lepivost

- těženi po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stav»a: 2019/01675 II/MG Velké MeziHi-křižovatka silníc 11/360 u 11/3605-4, oznaené polužky - platné

Objekt: 1(12 Napujeni sit. II1/36654

Rozpočet: 102 Napojení sil. 11/36654

Poř.č. Položka Typ

14 12573 b

Název MJ Pečet MJ J.cena Celkem

- čerpaní vody vč čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanoveni k pol I 151,2)

- potřebné sníženi hladiny podzemní vody

- těženi a rozpojováni jednotlivých balvanů

- vytahováni a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstraněni kořenů a napadávek

- pažení, vzepřeni a rozepřeni vč přepažováni (vyjma štětových sten)

- úpravu, ochranu a očištěni dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržováni výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo ob vedeni vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- tříděni výkopku
• veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr konstr. přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a

pod )

položka nezahrnuje: 
* práce spojené s otvítkou zemníku

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1 M3 36,27 2-43,09 S 813.61

Vykopávky asfailovho recykátu ž meziskádkypro vrstvu RS SC

70 % wshy RS SC f p 567514) 0,7*51,81*36,27 l A
zhývajicicl 30% dugknčno nikupen mai cri hlu}

3% rey položka zahmuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeloženi, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky' nezapažené i zapažené

- ošetřeni výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemniho vedení, konstrukcí a objektů vč jejich dočasného zajištěni

- ztíženi pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod

- příplatek za lepivost

- těženi po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč Čerpacích ji mek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahováni a nošeni výkopku

- ruční vykopávky, odstraněni kořenů a napadávek

- paženi, vzepření a rozepření vč přepažováni (vyjma štětových stěn)
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavbu:

Objekt:

Rozpnčet:

2619/0*675 11/360 Velé Mezifiči • křižuvatka silnir 11/360 u 111/36654, uznsčené polužky - platně

1 az N apuj enisil.i /361154

102 Napojeni sit. 111/36064
....... ........ .......... . ................ A

Poř.č, Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu, ochranu a očištěni dna, základové spáry, stěn a svahů

-udtžováni výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedeni vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

* veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr konstr, přemostěni, zpevněné plochy, zakryti a

pod.)

položka nezahrnuje

- práce spojené s otvirkou zeiniku

15 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 35,89 20,25 726.77

dle pol, 12373

15,89-3 5,89 [A]

"6.... %, p *řa.s: položka zahrnuje:

- kom pletu i provedeni zemni konstrukce do předepsaného tvaru 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč klimatických opatření

- ztíženi v okoii vedeni, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištěni

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládáni sypaníny pod vodu

- ukládání po vrstvách a pojiuých nutných částech (figurách) vč dosypávek

- spouštěni a nošení materiálu

- úprava, očištěni a ochrana podloží a svahů

- svahováni, uzaviráni povrchů svahů

- udržováni úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedeni nebo obvedeni vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemni konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostěni, zpevněné 

plochy, zakryti a pod.)

16 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 15.44 864,25 13 652.82

0.4*38,(*15,44 |A|

•*ett; Ic položka zahrnuje

- kompletní provedení zemni konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promichánim nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšeni jeho mech vlastností
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavbu: 2019/0675 11/360 Velk MezHči - k o vačka silníc 11/360 u 111/361154, umačené položky - ptatné

Objekt; 102 Napojení sil II1/34054
Rozpočet: 102 Napojení sil. 111/364154

4

Poř.č. Položka Typ Názey MJ Počet MJ J.cena Celkem

- hutněni i různé miry hutněni

- ošetřeni úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni

- ztížení v okoli vedeni, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištěni

- ztížení prováděni vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stisnných prostorech

- ztížené ukládání sypaníny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutněni a uzaviráni povrchů svahů

- udržováni úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedeni nebo obvedeni vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostěni, zpevněné

_ plochy, zakrytí a pod.) ............... ..........

1 7 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,IM M2 37,-10 54,00 2 019,60

svahy v místě úpravy krajnic
materiál získaný ze stavby • sejmutí drnu
"NEUZNATELNÉ NÁKLADY"

37.4*1,1-37,40 [Aj

Necna: *a N: 184 položka zahrnuje:

nutné přemístěni arnice 2 dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostřeni omice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

18 18241

I

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 37,40 40,50 1 314,70

svahy v místě úpravy krajnic 
"NEUZNATELNÉ NAKLADY-

37,1* 1,0=57,40 A)

"wura ti N-css*we Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce 150448,13

r Vodorovné konstrukce
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
( e ,

Sta*2a:

Onjekt:
Rnzp-očet:

2019/01675 1/360 Vesu Mezsčí - křižovatka silnic 1/6 u 111/36054, ozuastené položky - platně

102 Nnpojeni sil. 111/36054

102 Na poj cn i sil. 11U/360S4

Poř.č Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

19 451314 PODKLADNÍ A VÝPLNOV VRSTVY Z PROSTHO BETONU 25/30 M3 3.59 3 780,00 13 570.20

betonové lože d. 0.20 m C20/25n XF3 pro dlažbu z velkých kostek 

dělící ostrth’ck . .. 12,50*1,15*0,25=3,59 [Aj

Toémer& -"***,4 - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadovaně kvality, jeho uloženi do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutněni, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzd orného betonu a betonu požadované trvanlivost a vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologii výroby betonu, 

-zřízení pracovních a dilatačních spar, vctn potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, 

- bedněni požadovaných konstr. (i ztracené} s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbediovacich a odskružovacich prostředků, 

- podpěnté konstr (skruše) a lešení všech druhů pro bedněni, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr , vč požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatřeni a základů těchto konstrukci a lešení, 

- vytvořeni kotevní cli čel, kapes, nálitků, a sedel, 

- zřízeni všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, duím, drážek a pod , vč ztížení práce a úprav kolem nich, 

- úpravy pro osazeni výztuže, doplňkových konstrukcí a vybaveni, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspraveni, 

- ztíženi práce u kabelových a injekiážnich trubek a ostatnicl zařizeni osazovaných do betonu, 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bedněni, 

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 

- opatřeni povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, 

- případné zřízeni spojovací vrstvy u základů, 

- úpravy pro osazeni zaňízeni ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

20 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 15,54 938,25 14 580,41

Drcené kamenivo charakteru SD k dopinéni asf. recykfátu pro recyklaci na místě za 
studená - vrstvu RS SC C3M (pol. 567504)

3/%VistvyRSSC( 567504) . 0.3*51,81=15,54 IA

I chaaf t •—ett kv položka zahniuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništni a vnitrostaveništni dopravu a jeho uloženi 

neni-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, j edná se o nakupovaný materiál

4 Vedarurné kenstrukce 28 159,61
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MJ Počet MJ J.cena

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Staví 13:

Objekt:

Ruzpčet:

201 9/01675 11/360 Velké Nesřfci - křižovatka silnic 11/360) a 11/36054, uznačené položky - platně

102 Napojeni sil. 111/361154

102 Napojeni sil. 11/361154

Poř.č. Položka Typ Název Celkem

Komunikace

21 56334 VOZOVKOV VRSTVY ZE ŠTRKODRTI TL. DO 200MM M2

ŠDa 0/32 Ge, t. min, 200 mm

46,28 J 89,00 8 746.92

oblasikonskukceveerky l itmm 1261,6 A, 
oblast konstnict vo2ovky 3-omm . 00.00) 18 
obl agt kons tukee v uzovky 54 9 mm 5 5.6* 3 31=46.2% | d |
Celkemn A+B+C-46 2810

tttr*cha qa tibac? -dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tlouštce

- zřízení vrstvy bez rozlišení Jílky, pokládání vrstvy po etapách 

-nezahrnuje postřiky, nátry

22 567504 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENÁ CEM A ASF M3

EMULZI

51.81 3 172.50 164 367,23

RS SC 03/4, použitým pojivém bude cement * asf. emulze nebo pčnový asfalt, 
výsledně množství pojivá bude určeno na základě receptury v rámci odsouhlasení 
TePf

ohlas! konstrukce vazorky t Hi ni ni (20,00 {A
ebtast kontrukce vizwky 340 t mn . 244.761* 1,1 o*0,17=-4 5.76 1B ]
ollast konsukce vozovky 544mm 35.40 *0,1 7=6,5 {C}
Celkem A+9+C=51,81 :0}

rec41*,‘ 3 qf*tt-ice • dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studená

- provedeni recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách

- úpravu napojeni, ukončeni

- nezahrnuje postřiky, nátěry

23 56932 ZPEVNĚNÍ KRAINICZEŠTĚRKODRTITL DO 100MM M2 58.05 128.25 7444,91

štrkodr 0/32 tř. 8, e. 100 mm

38,7* 1,5-58.05 (A)

- dodáni kameniva předepsané kvality a zrnitosti
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019/01675 11/360 Velk Meziřiči- kižuvacka silnic II/360 a 111/36054, wznačen, pulužky- plain
)

Objekt: 102 Napajeni siL 112/36054

Rrapučet: 102 Napajeni sil. 111/36054

Poř.č Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- rozprostření a zhutnční vrstvy v předepsané tlouštce

- zřízeni vrstvy bez rozlišeni Šířky, pokládáni vrstvy po etapách -..... . ................ .............-......-.... -...... ................. -.............

24 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 340,31 17,55 5 972,44

"nd

PS-C (0,20-0,35) kglm2, pod vrstvu SMA

dle put 574173 324,10* 1 esf 340,31 | AJ

:. /./ e - dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedeni dle předepsaného technologického předpisu

- zřízeni vrstvy bez rozlišeni Sifky, pokládáni vrstvy po etapách

- úpravu napojeni, ukončeni ........ ............

25 572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK z MODIFIK EMULZE DO 1 AKG/M2 M2 650,35 24,30 15818,09

PS-C (0,20-0,60) kg‘m2, pod vrstvu ACL a ACP

pod ACL,ulepat 574056 329,87*1,05-346.36 [A)
wof ACP. dle pol 57458 .291,09*1,05-304,59[
Celtem A+B-65 95 |C)

• umg.1: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedeni dle itředepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách

- úpravu napojeni, ukončeni

26 574C36 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+. IGSTL (OMM M2 329,87 491.40 162 098,12

asfaltový beton ACL 16 S

ob a 5i kousukte vozx ky EI (i n tm . 4 3 ,80" I i 126544,68 | A
ohlast kunstrukce vozovky 340 mm 244,70* 1 026249,59 | B |
ablast komstrukce vozovky 540 mm 35,60=35,60 [C}
Celkem .A+B+C=329,87 D

p-fa-- - dodáni směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uloženi směsi dle předepsaného technologickélio předpisu, zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišeni šiky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojeni, ukončení podél obrubniků, dilatačních zařízeni, odvodů ovacích proužků, odvodňovačú, vpustí, šachet a pod.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Starbva: 2019/01675

Ohjekt: tuz

Rozpočet: tul

A
11/360 Velké Meziříčí - křižovatka silnic II/360 a 11/360154, isnačené polužky • platné

Napujeni sil. 1111366154

Napojení sil. 11/36054

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Cekken

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačnich zařízení, odvodňováních proužků, odvodňovačú, vpustí. Sachet a pod. ...............-..............

27 57HE58

-

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 224. 22S TL M2 290,09

6DMM

asfaltový beton ACP 22

obl a st k nnsu ukw vozovky 10mm 9-0,00 [ A |
< is ast konsuukce runvky 34 í m m . 2-1 • 71* 1 ( - 35- .49 (H j
ob a st konsmk ce vožuvky 54 t 1 a m .15,6= 3 5,6 (C,
Celkem A+E*C=290, D,

bpeeuzhta -dodání směsi v požadované kvalitě

- očištční podkladu

- uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v předepsané thru stec

- zřízení vrstvy bez rozlišeni Šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

-úpravu napojeni, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodovacích proužků, odvodňovačú, vpusti, šachet a pod 

- nezahrnuje postřiky, ntěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačnich zařízeni, odvodovacich proužků, odvodňovačú, vpusti, šachet a pod.

438,75 127 276,99

28 574173 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11 TL 50MM M2 324.141 459,00 148 761.90

oblisi konstrukte tozowky lldmin 113.80-13,84 (A]
oblas konstukce vozovky 340 mm 244,70*244,70 B J 

ablast konstukce vyonky 540 im 35,60=35,6) 1C 

Cctkem A+0+C=314,10[0

Fweturreli opegztk * • dodáni směsí v požadovaní kvalitě

- očištěni podkladu

- uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízeni vrstvy bez rozlišeni šiřky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončeni podél obrubniků, dilatačních zařízeni, odvodňováních proužků, odvodňovačú, vpusti, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nálety
- nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačnich zařízeni, od vod novacích proužků, odvodňovačú, vpusti, šachet a pod

29 58210 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK BEZ LOŽE M2 14,38 2 160,00 31 060,80

velké žulově dlaebni kostky 15/1? do betonového lože t, min, 0,20 m (vykázáno v
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POLOŽKY SOUPISU PRÁCÍ

Stavba: 2019/0675 1/360 Velké Meziříči - křižvatka sítnic 11/364 a II1/36054, aznačené palky - plantné

Ob jekl: IU2 Napojeni sít 111/36054

Rozpučct: 102 Napajení sit. 11/36054

Poř.č. Položka Typ Núzev MJ Pačet MJ J.cena Celkem

5

pd. 451314)
a vyspár ováním cementovou maltou M 25 XF4 

dsliciostriva 12,S0*1,15-11.3% |Aj

l cciswk. $pa *h-*.* . dodáni dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsanou vyplň spar

* očištěni podkladu
-uloženi dlažby dle předepsaného technologickélio předpisu včetně předepsané výplně spař

- zřízeni vrstvy bez rozlišeni šiřky, pokládáni vrstvy po etapách

- úpravu napojeni, ukončeni podél obrubniků, dilatačnich zařízení, odvodňovacich proužků, odvodňovačú, vpusti, šachet a pod, nestanoví-li zadávaci 

doku men táce j i na k

- nezahmuje postřiky, nátěty

- nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačnich zaizeni, odvodňovacich proužků, odvodňovačú, vpustí, šachet a pod

Komunikace 671 £47,40

- 9 Ostatní konstruhce a práce

30 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOST R. ÚROVEŇ ZADRŽ NI, N2 - M 87,00 1 160,00 187 920,00

DODÁVKA A MONTÁŽ 

úroveň zadrženi min. N2

87,0- 87, K> IA

-í i • •a n L : i A • položka zahmuje

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazeni svodidla, osazeni sloupků zaberanním nebo osazením do betonových bloků (včetně balonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měřeni

nezahmuje odrazky neboretroreflexni fólie _

31 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA KUS 5.00 438.75 2 193,75

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

$e,N[AI

feccie:a/ 1e/ecsa:ie položka zahrnuje
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019/0675

Ohjekt: 102

Rozpečet: 102

11/360 Vek Meziříčí-křižovatku sílnie 60 a 11/36054, aznačené gološky - ilatné

Napojení sil. 111/36054

Napojení sil. 11/36054

Puř.ě. Položka Typ Název

- dodáni a osazeni sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništni a mimestaveništni doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexni fólie

Pučet MJ J.cena Celkem

32 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS

5-5,00 A]

lecteandk oty.c*8.46 - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi

33 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTÍ OCELOVÉ FOLIE TŘ 2 - KUS

DODÁVKA A MONTÁŽ

- včetně upevňovacího zafizeni a osazení

RZIa 1=1,00|A]
Ci 1-l.u0[0

Ca 1=1,60[c

•4 ,=1,00[5
1S36 I-rt.mn
Z4b 1=1,40[F]
Celkem A+B* C41 +5 *}er6,u0 | (1 J 

$.*,3 položku zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

34 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - KUS

DEMONTÁŽ

- odstranění stávajících značek 
- odvoz a likvidace v režii zhotovitele
- demontáž a odvoz do skladu KSúsM Velké Mezilll

E3a 1=1,00 [A) 
F7a =lx 
IM 11,41) 
IS? a 1=1/0) 
IS3b 1=1.00|E) 
I5K 1=i.t
Celkem A+U+C+D+E+F=6,00 G

Tec.,, -"5.:6,231. Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

5,00 155,25 776.25

6,00 I 208,25 7 249,50

202,50
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019/0675 11/366 Veké MeziH-křižuvutka silnic 11/360 a 1/36154, o/n učené nuložky - plutné

Onjelat: 102 Napajeni sil. 11/36054

Razpačet: 102 Napojeni sil. 1/36054

Poř.č Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

33 914521 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIETR 2 - DOD A M2

MONT

IS9b. 1=1,01 [AJ

pcLIul... položka zahmuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedeni

1,00 í 262,30 5 262.30

ZBI:

znn zun
7.7-,~6,70A - pnčna p]why dle výkiesu -změikNy list CJ

6,70 35 257.J!

aktuální množství 7,70
............... ....................... ........................

40 519,71

36 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO KUS

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

4=.0 [A

w *kee položka zahrnuje

- sloupky a upevňovací zafizeni vč ctné jej i ch osazeni (betonová patka, zemní práce)

4,00 2 632,50 40530.06

37 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS

• odvoz a likvidace v režii zhotovitele
* demontáz a atvoz do skdadu KSÚSV Velké Meziříčí 

1*2,00)

o:*-. Položka zahmuje odstraněni, demontáž a odklizeni materiálu $ odvozem na předepsané místo

2,00 67,50 135,001

38 914981

..

SLOUPKY A STOJKY DZ Z PRIHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ KUS

1"2*-2,4M[A}

x 1*h-* položka zahrnuje

- sloupky a upevňovací zařízeni včetně jejich osazeni (betonová patka, zemni práce)

2.00 14917,50 29 835,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019/475 360 Velké Mezi řičí - křižovatka silnic 11/360 a 111/36054, označené položky - platné

Objekt: 102 Napojení sil. 11/36054

Rozpočet: 102 Napojení sil. II1/36654

Poř.č Položka Typ Název MJ Počet MJ JceRR Celkem

39 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ -

DOD A POKLÁDKA

Via,} 0,125 in 25,2*0,125—3.15 [A]

V2b. 1 Sn $,25 21,940,25*0,5-2,61 [B)

V4.S 0,251 205,4*0,25=$1,35101

Vl.la. ntacha 7,9-7,80 [D)

Cvikem A-3-C+D-(4.91 1E

i epe: G.*iu položka zalmuje:

- dodáni a pokládku nátrového materiálu (měří se pouze natíraná plot ha)

M2 64,91 405,00 26 288.55

- před z nač eni a reflexní úpravu

■10 97224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKU šik A

15 OMM

Dodání a pokádka silničních obrub nájezdových z betonu Ca0/37-XF4 do bet. lože
C20/25n-XF3abočnt opěrou, rozměry 150x150 mm

dčlici ostrvek

[A]
i 14-151 p & - PoJ oka zah muj e

dodání a pokládku betonových obnibniků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

18,00 6010,75 10813,50

•....... .......... — betonové lože i boční betonovou opěrku
............ ....... ...........-

41 191 II ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 5UMM

řezaná spára N. 30 mm, $.15mm

napojeni stivaziei a nov voznky

M KJIO 60,75 186,00

tlrr položka zahmuje řezáni vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotiel y vody

42 931325 TĚSNĚNÍ DILATAč SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRUR DO 

600MM2

M 25 50 54.00 I 577,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ohjekt:

Rvzpofet:

2019/0675 11/360 Velké MeziHi - křižuvatka silnic 11/360 a 11/36054, wznsčené pulužky - platní

102 Najjeni sil. 111/36054

10’ Napojení sit. 111/36054

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

9

* mipgeni slkaicí a not'e vožo ky
$,0=8,00
- u njenjuýcl umrubniku
17,5=17,50 1B)
Celkem A+*)3#-15.50|e|

Pavsk • cssk IG položka zahrnuje dodávku a osazeni předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okol: spáry po úpravě

nezahmuje těsnicí profil

Ostatní konstrukce a práce 319 339,26

Celkem: 1 219 401,35
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2019/0675 1/360 Velké Meziříčí - křižovatka silnic I/360 a 111/36054, označené položky - platné

Objekt: 103 Napojení ul. Třebíčská

Rozpočet: 103 Napojení ul. Třebíčská

Objednává tel: Kraj Vysočina

Zhotovitel dokumentace: HBH Projekt spol. s r.o.

Zhotovitel: Inženýrské stavby Bro, spol. s r.o.

Základní cena: S19 069,00 KČ

Cena celková: 849 803,91 Kč

DPH: 178 458,82 Kč

Cena s daní: 1 028 262,73 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 849 803,91 Kč

Vypracoval zadání: Vy pracoval n nb íd ku;

Datum zadáni: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019/0675 11/360 Velké MezHč - křihovatka silnie 1/366 a 11/36054, označen polnžky - platné

Ohjekt:

Rozpočet:

103 Napujeni ul. Třehičsků

103 Napojení ul. Třebíčská

Poř,č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

0 Všeobecní koustrukce a práce

i 014101 a POPLATKY ZA SKLÁDKU

poplatek ze uloženi na skládku - zemina

del pat 12373: 14,07-141,67/A]

• eeEatkan* zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením

M3

odpadu na skládce

14.67 500.00 7 335,00

dle put 11332. 27,55-27,55|A)

2 014101 b POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 27.55 385.01) 10606,75

poplatek že uložení na skládku - nestmelené podkladní vrstvy

sp-u*sh.66 zahmuje veškeré poplatky provozovateli skládky souvisejici s uložením odpadu na skládce.

3 OHIO) c POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 25,10 660,00 16 566.00

poplatek ze uloženi na glddku - asfaltový recyát 2 frézováni obusn a ložní 
vrstvy

dle pol 113746 251,00*0,1=25.0 [A|

Li ret zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky souvisejici s uložením odpadu na skládce.

5 01101 c POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 0,14 550,60 77.nu

popafek za dožení na skládku - sejmutý drn dle pol, 11130a

1,40*0,100,14 A

; a i •:" i l zah muj e veške ré popi alky pí 0 vozová teliskl dky sou vi sej í tí s ul oženi m 0 pádu na skládce.

4 014101 (I POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 0,36 385,00 138,60

odstranění stávajících sAničnich obrubníků vč. betonového lože

silučn ahraby dl c pol H 332 3 O* 0! 1- 0,36 | A 1

ha *;" • 133 ti •. zahmuj c veš k eré popi a t ky p rovozovatel i sk 1 á dky sou Vi sejicísul ožeň i m odpa dunaskl ádce

0 Všeobecné konstrukce a práce 34 723,35
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
/

Stavba: 3019/0675 11/360 VetkéMeziřičí-křižavatka silnic 11/360 a 111/36054, uznačen palužky-plutné

Objekt: 103 Napojení ul. Třeličshtá

Raznačet: 103 Napojeniul.Třcbíčská

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

r 1 Zemní práce

6 11130 a SEJMUTÍ DRNU M2 1.40 101,25 141,75

sejmuti drnu ti. 0,10m včetně odvozu na skládku 
odvozné vzdálenost v režii zhotovitele
“NEUZNATELNÉ NAKLADY"

stávaj ic i smrovac i ost ive k 1, 4a I «0 1 A j 
sah v m isič p avy kraj utc r 27,6+ 20.9)* 1.*48.51) 1 ti | 
Ceikem +49.900
49,96-48,50=1,40 D

"ee * 3 3 eL: E: 11L v vč etn c vodorovné ravy a ul ožení na skládku

7 11130 b SEJMUT DRNU M2 48,50 54,00 2 619.00

sejmutí drnu tf. 0.1 Cm včetně odvozu na me.zideponi 
odvozní vzdálenost v rež zhotovitele 
'NEUZNATELNÉ NÁKLADY"

48,5(==48,5 | A)

včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku

8 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA M3 27.55 742.50 30 455,88
NESTMELENÉHO

ponlkladni vrstva SC.i so nun . 145.0*6,-1 1.60 [A]
podLhad li visiva SD, 110 mn i 45.0* 0,11=1 5,95 1 H 1
Celkem [c]

i ccatsi i Iy Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč uloženi na skládku Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce OHI** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento takt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

9 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKU M 3,00 135.(10 4015,00
BETONOVÝCH

adsti snění stávajitich silničních obrubníku vč. betonového fože
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
f Stavba: 2019/0675

Objekt: 103

Rzpočet: 103

11/360 Mezříčí-křžovatka silnic 11/360 u 1/N/361154, onačen polažky - platné

Napojeni ul Třebičskú

Napojeni ul. Třťbííská ,

Po.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

stávajíci ostuvek 3,0=3.00 [ A J

Tee2y**2** :.j * í f A- Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč uloženi na skládku Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento takt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

10 J13743 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL DO5UMM M2 145,00 135,(10 19 575,00

Frézováni podkladních vrstev v UoušCce 50 mm. zatridení ZAS-T3 de zkoušek PAu 
- materiál bude použit pro vrstvu recyklace na mleté RS SC

uiblas Dézováni V sehrnne ll j(A}mm (0,00 A 
oblast [rexováni v suhrmne ll. ISO mm . . 345,0==145,() |B| 
Celkem A+B=115.00 [Cl

■iivuímj: i I*:* Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce OHI** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahmout do jednotkové ceny bouráni - tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

1! 11374 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL DO 100MM M2 251.00 101,25 25 413.75

Frézováni obrusné a ložní vrstvy v Itauálce 100 mm, zatříděn I ZAS-T1 tie zkoušek 
PAU - materia k odvozu na a klád ku

ohlastfrbzovanivsonhmne1 Hornin 100,06106,00 [A]
65 asi 1 etiw*in i v muhmnne t1 í 50 im 145,051 - $ -W {R,
Celkum A+13=251/ (C|

Fota, i f-cu 4:16 Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 014!“ (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahmout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 

_ musí být uveden v doplňujicím textu k položce).

12 12573 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ I M3 14.67 742,50 t0 892,4%

odkop krajnic a stávajících směrovacích ostrůvků, odvez ha skládku

keajite 3 I.I *0,35*31 ň*o. 15-14,/5 [A

smtovaci ostriNek. 1,4*0,44=0,621,

Celtem A+#=14,67 ICÍ
epgstt:icg položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemi stíní, přeloženi, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapařené
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

201 9/0675 11/360 Velké Meziříčí - křižovatka silnic 11/360) a 111/360)5-4, označené putožky - platné

103 Napojení ul, Třebíčská

103 Napejení ul. Třebíčská

MJN*zev Počet MJ J.cenaTyp CelkemPoř.č. Položka

- ošetřeni výkopišté po celou dobu práce v něm vč klimatických opatřeni

- ztíženi vykopávek v blízkosti podzemního vedeni, konstrukcí a objektů vé. jejich dočasného zajištění

- ztíženi pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol 1151.2)

- potřebné sníženi hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojováni jednotlivých balvanů

- vytahování a nošeni výkopku

- svahováni a přesvah, svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopavky, odstranění kořenů a napadávek

- paženi, vzepřeni a rozepřeni vč přepažováni (vyjma štčtových stěn)

- úpravu, ochranu a očištěni dna, základové spáiy, stěn a svahů

- zhutněni podloží, případně í svahů vč svahováni

- zřízeni stupňů v podloží a lavic na svazích, neni-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržováni výkopišté a jeho ochrana proti vodě

- odvedeni nebo obvedeni vody v okolí výkopišté a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňuj i ci provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr konstr., přemostění, 

pod)
- nezahrnuje uloženi zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky' za skládku, vykazuji se v položce č.0141 **

zpevněné plochy, zakryt a

13 12573 a VYKOPAVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ ! M3 9,70 243,00 2 35700

Sejmutý dm z mezideponie, advozná vzdálenost v režii zhotovitele

dk|Ml 11301 48,561*0,20--9,70[A)

!i pazétv. položka zahmuje

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeloženi, manipulace s výkopkem

- kompletní provedeni vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetřeni výkopišté po celou dobu práce v něm vč klimatických opatřeni

- ztíženi vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztíženi pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod

- příplatek za lepivost
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r Stavba: 2019/0675

Objekt: 103

Ruzpročct: 103

11/360 Velk Mezříči - křižovatka sil nic 11/360 a IF/36054, uznačené poušky - patné

Napujeni tíh Třehičsk

Napojeni ul. Tkehičsk

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Ctlkem

- leženi po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanoveni k pol. I 151,2)

- potřebné sníženi hladiny podzemní vody

- tčženi a rozpojováni jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

* ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepřeni a rozepřeni vč přepažováni (vyjma štčtových stěn)

- úpravu, ochranu a očištěni dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržováni výkopišté a jeho ochrana proti vodě

- odvedeni nebo obvedeni vody v okolí výkopišté a ve výkopišti

- tříděni výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňujíci provedeni vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr konstr, přemostěni, zpevněné plochy, zakrytí a

pod)
položka nezahrnuje

- práce spojené s otvírkou zemníku

14 12573 b VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. ! M3 1431 243,00 347733

Vykopávky asfaltového recyklátu z meziskládky pto vrstvu RS SC

70%vishyRSSCqxI 567504) 0.7*10,44-1-,31 |A)

(zvugicich 30” dnpinčn nkupem matersátu)

t-i * 6, su i-::: ha • položka zahmuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeloženi, manipulace s výkopkem

- kompletní provedeni vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetřeni výkopišté po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatieni
- ztíženi vykopávek v blízkosti podzemniho vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištěni

- ztíženi pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpáni vody vč čerpacich jímek, potrubí a pohotovostní čerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahováni a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstraněni kořenů a napadávek
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019/075

Objekt: 103

Rozpočet: 103

11/360 Velké Mesihtčt - křižovatka silnic 11/360 a 111/36054, aznačené nuložky * platné

Napujeni uk Třebičská

Napojení uL Třebíčská

Poř.ť. Položka Typ Název MJ Potel MJ J.cena Celkem

- pažení, vzepření a rozepření vč přepažováni (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištěni dna, základové spáry, stěn a svahu 

-udrovní výkopišté a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedeni vody v okolí výkopišté a ve výkopišti 

-třídění výkopku 
-veškeré pomocné konstrukce umožňuj i cí provedeni vykopávky (pijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr, pFemostěni, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.) 

položka nezahrnuje 

- práce spoj ené s otvi rkou zem n í ku

15 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 14,67 20,25 297,07

utepul. 12173 14.67014,67 |al 

9-6* h-ice položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemni konstrukce do předepsaného tvaru 

- ošetřeni úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatickýeh opatřeni 

- zúžení v okoií vedeni, konstrukcí a objektů a jejich dočasní zajištěni 

- ztížení provádění ve zúžených podmínkách a stisnných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

-ukládáni po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč dosypávek 

- spouštěni a nošení materiálu 

- úprava, očištěni a ochrana podloží a svahů 

- svahevání, uzavíráni povrchů svahů 

-udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedeni nebo obvedeni vody v okolí úložiště a v úložišti 

-veškeré pomocné konstukce umožiujici provedeni zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstmkee, přemostění, zpevněné 

plochy, zakryt a pod.)

i 6 17380 ZEMNÍ KRAINICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 19,OS 884,25 16 #71,49

0.4*124,9+22,819,8 [A, 

="***u aa: položka zahrnuje

- kompletní provedení zemni konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, príp jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech vlastností
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Savha: 2019/*675 11/360 Velké Meziříčí • křšžuvaska silnic 11/360 u 111/36054, uznačen palužky • platiÉ

Objekt:

Rozpučet:

103 N apujení ul.T řebíčsk*

103 Nappujesóul,Třebtéská

Poř.č. Položka Typ Název MJ Porci MJ J.crna Celkem

- hutněni i různé miry hutnčni

- ošetřeni úložiště po celou dobu práce v ném vč klimatických opatřeni

- ztížení v okolí vedeni, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádni vč hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

-ztížené ukládáni sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč dosypávek 

- spouštění a nošeni materiálu 

- částí zemní konstrukce znehodnocené kli matický1 mi vlivy 

- svahování, hutněni a uzavíráni povrchů svahů 

-udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedeni nebo obvedeni vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (pjezdy, sjezdy, nájezdy, lešeni, podpémé konstrukce, přemostění, zpevněné

svahy v místě úpravy krajnic
"NEUZNATELNÉ NAKLAD y

(27,6+20,91*1,0-*-8,50A

..... ....  plochy, zakrytí a pod.) _ _ ..................... ....................... ....... . .... .......... ........... ...... . ................. ....... ................

17 i $221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,IUM M2 48,501 54,00 2 619.00

svahy v místě úpravy krajnic
materid získaný ze stavby - sejmuti dmu
“NEUZNATELNÉ NÁKLADY"

(27,6+25,9)*1,0-=-48.50[A

1e.daadka pet 23- položka zahmuje

nutné přemistni omice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření omice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

18 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 48,50 40,50 1 964,25

Tacbswbvtrcckme Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její vysev na omici, zaléváni, první pokoseni, to vše bez ohledu na sklon terénu _

I Zemití práce 107 089,10

r 4 Vodorovné konstrukce
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba; 2019F0675

Objedu; 103

Rozpnčet: i (13

11/360 Velk Meziříči * křižovatku silnic 11/360 A 11/36054, iznzčené pulušky - latn

Nspojeni ul Třchiská

Napujeni ul.Třchičzká 
................ ......... ..... J

Drcené kamenivo Charakteru ĚD * doplněni ad. recyklátu pro recyklaci na místě za

studená - vrstvu RS SC C314 (pol. 567504)

36% RS SCípil 567504) 0.3*20,44-4,13 | A,

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Cdkem

19 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 %,16 3 780,00 30 *44,80

betonové lože t, 0,20 m C20/25n XF3 pro dlažbu z vejkcých kostek

srpun:! j kraj tu ce 7,30 *0,20- 1.46 | A |

déticí ostiekc . 23.301*, 15*0.250,7) IBj 
Celkem A4B=*,16[

• #--6 ILI -dodáni čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uloženi do požadovaného tvam při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutněni, ošetřeni a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastnosti.

- užiti potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřizeni pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracováni, očištění a ošetřeni,

- bedněni požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacich a od skružo vacích prostředků, 

-podpěrné konstr (skruže) a lešeni všech druhů pro bedněni, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr , vč požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešeni,

- vytvořeni kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod, vč ztíženi práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazeni výztuže, doplňkových konstrukci a vybaveni,

- úpravy povrchu pro položeni požadované izolace, povlaků a nátěrů, případné vyspraveni,

- ztížení práce u kabelových a injektážnich inibek a ostatních zařízeni osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bedněni, 

- výplň, těsněni a tmeleni spar a spojů.

- opatření povrchů betonu izolací proti zemni vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- připadne zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízeni ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

20 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 6,13 938,25 5 75! 47

Iuelsé. ,ík l :i; • 1a po! ožka zal muj e d od vku p ředepsanéh o ka men i va, m i m ostaven i štn i a vn trosta veni štn i d opravu a j eh o u I ožení 

neni-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
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361,10

Pučet MJ

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
/

Stavba:
*

2019/0675 11/360 Velké Meziříčí - křižovatka silnic 1/360 a 1/361544, gačen polibky - platn

Objekt:

Rozpočct:

113 N spoj eni ul • T kchi čská

103 Napojeni ul. Třebíčská

Poř.č. Položka Typ Název J.cena Celkem

21 56334

22 ? ft 75 04

23 56932

Vodorovné konstrukce

Komunikace

VozOVKOV VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTT TL DO 200MM 

ŠDa 0/32 Ge. u. min. 200 mm

ollast konstrukee Vtovky I 1 min 

aeblast konstuce vozovk; 344: nun . 

obFast knstrikco vogeky 646 mm .

1=0,00 [A) 

te0,/K1,8}

1,4*1 ,30=1,82 1c1

Celkeen :A+B+C=182 (D)

Talierr21pewfk.* - dodání kameniva předepsané kvality a zmjtosti

- rozprostřeni a zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce

- Třízeni vrstvy bez rozlišení šifky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY KECYK ZA STUDENÁ CEM A ASF M3 20,44
EMULZÍ

RS SC C3/4, povitým pojivém bude cement + asf. emulze nebo pěnový asfalt, 
výsledné množství pojivo bude určeno na základ receptury v rámci odsouhlaseni 
TePr

oblast komnstikce tozenky I it mm . . 1(,46) 1 A!

oblast konstukice vozovky 346 mm 300,36" l i 0*0,1 7=20,44 [B

Celkem A+H=26.44 fC}
N/Heztk Ie - dodáni materiálů předepsaných pro recyklaci za studená

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách

-úpravu napojeni, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE TERKODRTITL DO IUOMM

štrkodr 0/32 tf. 8, t. 100 mm

(25,0+22,9171,5=71,85 [A

189,00

3 172,50

36 596,27

343,98

64 8-45.90

128,25 9214,76
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36110

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Sesvha:

Objekt:

Rozpačet

201 9/675 11/360 Velké MeziříEi - křižuvutku silnie 1/360 jí JI 1/361154, uznačené polvžky - platné

103 N apujes ul.T řetMeská

103 Napojen ful.T Febičsk á

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1a -q*es*G - dodáni kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnni vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy' po etapách

24 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 224.91 17.55 3947.17

-

PS-C (0,20-0,35) kgím2, pod vrstvu SMA

etc pol. 57417 214,20*1,95-224,91 A

k । s*h jcs - dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množstvi

- provedeni dle předepsaného technologického předpisu

- zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

25 572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 3411,76 24,30 8474,87

-

PS-C (0,30-0,60) kgim2, pod vtstvu ACL a ACP

pod ACL, dle pol 574CS6 218.40*1,45--22,41 [AJ

|»xl ACP. dle |»>1 57-4158 ! 13.67-1,15-1 19,35 |»|

Celkem A+T-348,76 (CJ

é wut:tki* -dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišeni šiřky, pokládáni vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončeni ...........

26 374C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 165 TL. GOMM M2 218,49 491,40 107 365,99

a1ast konskrukte vocovky 110 mm . . 104,995*102-107,6 A, 
oblast Lmsuuk ce v oovky 340 nm 3 60,36* 1 02 z 111.491B | 

Celkem A+Be21$.19|C!

1.3 *..: ■ ti. 1 • -dodánisměsivpožadovanékvalitě

- očištění podkladu

- uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuuiěni vrsivy v předepsané tloušťce

- zřizeni vrstvy bez rozlišeni šiřky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončeni podél obrubniků, dilatačních zařízeni, odvodovacich proužků, odvodň ovačů, vpustí, šachet a pod. 

- nezahrnuje postřiky, nátěry



Firma: Inženýrské stavbv Bmo, spol. s r.0. Strana: 12

36 1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpučet:

2019/0675 11/360 Velké Mez řiti -křižovatka sítnic 11/360 a 111/36054, polužky-platné

103 N apuje n i u I. Třeh Kís kú

1 (13 N apoje n í u t, Třeli iesk á

velké žulové dlažební kosíky 15/17 do belonového Jože ti. min. 0,20 m (vykázáno v 

pol, 451314)

# vyspéravánim cementovou maltou M 25 XF4

srpy vitá kraynicc 7.10“? 30 | A]

díl icí istrvek 23,3 2*1,15= 26.SU [ n |

Celkem A+D=}4,10[6)

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje tsnni podél obrubniků, dilatanich zařízeni, odvodňovacich proužků, odvodňovačů, vpusti, Jachet a pod

27 574E58 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22s TL. M2 i 13,67

GOMM

438,75 49 872.71

• blast koltsuukeu vozovky 11 mm . . A
ohtas konsintkec No mky 340 mm 109 30* 1,04=11 3,67 [ H |
Cdkem A+E=] 13,67)

i 49* i8.n- dodáni směsi v požadované kvalitě

• očištěni podkladu

- uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízeni vrstvy bez. rozlišení Jirky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončeni podél obrubniků, dilatačních zařízeni, odvodňovacich proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod

- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsněni podél obnibniků, dilatačních zařízení, odvodňovacich proužků, odvodňovačů, vpusti, Jachet a pod

28 574173 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTXOVÝ SMA 1) TL. 5UMM M2 2 i 4,20 459,01 98 317.80

oblast konstukce Vuzowk) 110 mm . 1 04,*)= 1014,90 1 A]
oblas konstrukce vonky 340 mm . 109,3 =109,30 B
Celkem A+B=2 14.20 C}

. v-w"3.e - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištěni podkladu

-uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce

- zřizeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včeut pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení poděl obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacich proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod 

- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacich proužků, odvodňovačů, vpustí. Jachet a pod

29 58210 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK BEZ LOŽE M2 34,10 2 160,(1!) 73 656,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba; 2019/01675 11/366 Velké Mezirícf-kfižuvatka silnic 11/360 a 111/3605-4, aznsčené paložliy - platné

Objekt; 1113 Napujeni ul. Třebíčská

Rozpnčet: 1(13 Napajení ul. Třebíčská

Poř.č. Položka Typ Nálev MJ Počet MJ J.cena Celkem

21* - dodáni dlažebniho materiálu v požadované kvalitě, dodáni materiálu pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uloženi dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šiřky. pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončeni podél obrubniků, dilatačních zařízeni, odvodňovacich proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod , nestanovi-i zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje tčsněni podél obrubniků, dilatačních zařízení, odvodňovacich proužků, odvodňovačů, vpusti, Šachet a pod

5 Komunikace 416 039,18

- 9 Ostatní konstrukce a práce

30 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ IEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ NI.N2 - M 43.11b 2 160,00 92 HSU.UO

DODÁVKA A MONTÁŽ 

trove zadržení min. N2

43,0=43,6) (A]

7we* *- 1 w-f Io položka zahmuje: 

- kompletní dodávku všech dil ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků 
- montáž a osazeni svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací 

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních práci) nebo koncovkou 

- přechod na jiný typ svodidla nebo pres mostní závěr 

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření 

nezahrnuje odrazky nebo refroreflexni fólie

31 91238 SMĚROVĚ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA KUS 3,00 +05,00 1 215,00

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

3=34K1 [ A|

1t*e1t:**.4 *W9-LsA-ace položka zahrnuje;

- dodáni a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništni a mimostaveništni doprava

- odrazky plaslové nebo z retroreflexn fólie
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3,6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stuvbu: 2019/0675 1/360 Velké Meziřiet - křižovatka silnic 11/360 a 111/36654, označené polníky - platné

Objekt: 1113 Napajení wI, Třchičská

Rorpočet: 103 Napajeniel.Třehíčská

MONT

Poř.č Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

32 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA

3=3,K[A]

KUS 3,00 175,50 526.50

33 914131

2::6j vpultdzkar • - kompletni dodávka se všemi pomocnými a doplňuj i čími pracemi a souč

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODAVKA A MONTÁŽ

- včetně upevňovacího zařízení a osazení

820s 2=2,00[A]

Cl: 1=1,00[0)
C4a. i-LOOM
•4 1=1001}
IS; 1=11 E)
24b 1#1,001
Ce Ikem A+B4 €+ D+E+ Fe:7,00 16 1

s i • %1 *p, •::: ha $ pol ožk a zahrnuj e:

ástmi

KDS 7,00 1 262,25 8 835.75

34 914133

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedeni

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

- odstranění stávajících dopravních značek 
- odvoz a likvidace v režii zhotovitele
- demontáž a odvoz do skladu KSÚSVVefk Meziniel

13a 1=100 [A]

ETa =13[)
F4 2-2,01 
IS3a 1=1,60[0) 

IS) 1=l.00(E!

ISJc 1=1,00 [F}

celkem A+H+C+D+15+=7,00G

KUS 7,00 202,50 1 4)7.50

35 914521

........ ......- uí i eegzúh Iua Položka zahrnuje odstraněni, demontáž a odklizeni materiálu s odvozem na předepsané místo

DOPRAV ZNAČ VELKOPLOS OCEL LAMELY FÓLIETŘ 2 - DOD A M2 1,00 4 587,30 4 587.30
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019/0675 11/360 Velké Mrzí řičí-křižovatka silnic 11/360 a 111/36054, označené puložky - platné

Objekt: 103 Napojení ul. Třebíéská

Rozpočet: 103 Napojeni ul. Třebíčská

DODÁ POKLÁDKA

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

t$9b i=LIM)A

1" ** 1Nc11 a položka zahmuje
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

ZBI:

ZBI ZBI 7 6,70 30

7,7-1=6,71 [A} - nia ploouhu dle vykiesu - měneý itstč. I

aktuálni množství 7,70 35 322,21

36 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO KUS

PATKY•DODÁVKA A MONTÁŽ

5,00 2 032.50 13 162.50

5=5,66 A}

j -• syat/A.m; položka zahmuje
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazeni (betonová patka, zemni práce)

37 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 3,00 67,50 202.50

- odstraněni stávajícich dopravních znáček
- odvoz a likvidace v 1 eži zhotovitele
- demontáž a odvoz do skladu KSÚSVVelké Mezifičí

3e3.(n1A)

35 914981 SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍ HRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ KUS 2,00 14017.50 29 835,00

1*2=2,001A,

—..... i .i -46 -EEu položka zahrnuje'
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejích osazeni (betonová patka, zemni práce)

39 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - M2 38,48 472.50 18 181,80
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019/06675 M/aa Veh: Mrziřící - kFiž vat ka silnie 11/366) a 1/1/360154, cznačené pulušky - ptaitu

Objekt;

Rozpčet:

103 Napojení uf. Třebíčská

103 Napojení uL Tfehíčs* j

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

o

Via.š 0,125m 1 1,4*0,125=1,43 IA
V L s o. 2$ m 131 t 1* 0,25 =32.7 5 1 n)

VIa. plocha $,3=4,30[c1

Ce W,em A +B+C*3 8,48 D
• pe:: ’ a; ■ pol ožka 7a | rnuj e:

-dodáni a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

-předznačeni a reflexní úpravu

40 017224 a SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY z BIZONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ M

150MM

Dodánf a pokládka silničních obrub z betonu c30/37-XF4 do bet. loie C20/25n-XF3 
a boční opitou, rozmry 1 $0x250 mm

- srpovtta kramsce smét Velke MfczTíC

7-7,0|N

tj’eaafB* Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentaci 

betonové lože i bočni betonovou operku.

7,00 627.75 4 394,25

41 917224 b SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ M

150MM

Dodání a pokládka silničnich obrub nájezdových 2 betonu C30/37-XF4 do bot. lože
C20/25n-XF3 a boční oprou, rozměry 150x150 mm

dčici ostrt’ek

23.01=21, A

i *p-: i k i c» Položka zahrnuj e:

dodání a pokládku betonových obrubniků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentaci 

betonové lože i bočni betonovou opěrku.

23,00 600,75 13817.25

42 017426 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKU SiR 250MM M

- siniční kamenný obrubník 250x300 mm do betonového leže s boční operou 
C25/30n-XF3
- srpovit krajnice smr Velké Meziříčí

y=:9.00]A]

9,00 3 429,00 30861,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stuvba: 2019/0675

Objekt: 103

Rozpočet: t<)3

11/360 Velké MesHiči -křižovatku silnic 1I/36ÍÍ ii m/36s, označené puložky - gilatné

Napnjeuí uL Třebíčská

Napojeni ut. Třebíčská

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Te sor*: . M:22B4,- Položka zahrnuje

dodáni a pokládku kamenných obrubniků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentaci 

betonové lože i boční betonovou opěrku

43 919111 ŘEZÁN! ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 41,00 60,75 2 -100.75

řezaní spra hl. 30mym, 5.15mm

- spra puknni a IMS'li Ve?ka

9,19.0jA]
slwťa u njexdovhis ohtuhriku
23,0=23,00 [Bj

• spálit ukamenel nbdulxiku

9.0)29,00[c

Celkem A+B+C=1,00101

• 1 • položka zahmuje řezáni vozovkové vrstvy v předepsané tloušt‘ce, včetně spo třeby vody

44 931325 TĚSNĚNÍ DILATAC SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRÚR DO

GOCIMM2

M 41,00 54,6 2 214,00

* spt pivodni 0 Iuivá viwka 

9,09,00 i A|

• spara u ná:rdsho pbruluiku 

2? #,=.203. 133)
• ssáta u kamennek xubniku 

9,0=9, sey

Celkon A+R+C=441 00 [D
!elu:, i;.i •) o51h .H položka zahmuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištěn; ploch spáry před úpravou, očist ční okolí spáry po úpravě 

nezahrnuje lesnici profil

9 Ostatní konstrukce a práce 355 356,01

Cel ke tu: 849 803,91
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2019/0675 11/360 Velké Meziříčí - křižovatka silnic 11/360 a 111/36054, označené položky - platné

Objekt: 191 Dopravní opatření

___________

Rozpočet: 191 Dopravní opatření

Objednavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel dokumentace: HBH Projekt spol. s r.o

Zhotovitel: Inženýrské stavby Bmo, spol. S r.o.

Základní cena: 294 167,03 Kč

Cena celková: 294 167,03 KČ

DPH: 61 775,08 Kč

Cena s daní: 355 942,11 Kč
\

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 294 167,03 Kč

Vypracoval zadáni:

Datu zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba;

Ohjekt:

Rezpučet:

2019/075 11/366 Veiké Mezi fičí - kiž vatka silnie 11/360 a 111/366954, mnačené pafožky - patné

191 Dupravní up utření

191 Dopravní opatieni

Poř.č. Položka Typ Název MJ Pučet MJ J.cena Celkei

r 9 Ostatni koustrukee a práce

I 914162 dopravní značky základní velikosti hliníkové fólie tř i - KUS 133.00 61.50 s 977,50

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

- vřetně dopravy

[.ctapa

A10 3=3,00jN

AI 5 3-3.0010)

1326 7=7,01 

02la 2=2,00 [D 

F26 2=2,0) E 

C4l 11,00 íl’l 

IPIU |=t,1G) 

ISit 11=11001, 

ESa 4844000] 

It Tap

Al0 3=3,00/1 

15 3=3,00[K] 

12(3 77.600 

B2la: 2-2,001M} 

R26 1=24

CHt =1.00[0,

IPHOa. 1=LK|P 

ISTIb 4=4,00 [Q] 

E3u 4.) R) 

II ctapt

A15 4=4008

Bl =-,(0/1
B26a *=8,1 U] 

10n (=6,00 [V!

151 Ib 1919,00 :w) 

151 le 17=17,60 pX}

10mt10,m{Y 

113 +=4,0012;

Ce ikemn A+ B+C+1 )+E*1+G +11+1+3+K+1.*M+N+ 0+P+Q* R *5+T+l J + V +W*X+ Y+Za I 3 3, ni 1 AA | 

"8. %-c-t a. položka zahmuje
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019/0675 11/360 Velke Meziříčí - silák 11/36)* 11/36054, označené patníky * platné

Objekt: 191 Dupravní opatření

Rnapočet: 391 Dopravní opatření

Poř.č. Pul ožk A Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazeni a montž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

2 914163 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ ) - KUS 133,00 67,50 g 977.50

DEMONTÁŽ

’Včetně odvozu

VIZ plil 914162
133-133//:

ss «;úk e Položka zahrnuje odstraněni, demontáž a odklizem materiálu s odv ozem na předepsané místo

3 9)4169 DOPRAV ZNAČKY ZáKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 2 889,00 8,10 23 +00,90

1.eupa
45 •n
34*45=1 $30,01A}

11 ctag4
45 dnů
27*45=1 115,00 B)

III ctapa

72*21 +4,00[]

Celkem A+B +C=: *39,011D
feus/Ba položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízeni. počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dni použili

4 914462 DOPRAVENÍ ZNAČKY 101X15OCM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S KUS 9,00 135,00 1 215,00
PŘEMÍSTĚNÍM

- včetně dopravy
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
< Stavba: 2019/0675

Objekt: 191

Rozpočet: 191

11/300 Velké Mezříči - WFbuvatka silnic 1/360 a 111/365054, wanačcn putožky . phtnú

Dopravní anaření

Dopravi "atřeni J

Poř.č Položka Typ Název MJ Počet MJ Jcena Celkem

Sl: 3-3,00) 1 A)

II etipa 
ISla 2=1,00/0)

!$11*. 2*3,0310)

1/22 2=2,/)}

Cel kem A B+C * 1 )5.0,6K 11

21300; i ।: j •- p ol ožka zah rnuj e

- dopravu demontované značky 2 dočasné skládky

- osazeni a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozený cl) části

nezahrnuje dodávku značky

5 914443 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE Tfc 1 - 

DEMONTÁŽ

• včetně dopravy

vi puf *14463
929,00 | A

KUS 9,00 135,00 1215,00

...........TEtlimhh l p*e dBat. Položka zahmuje odstranění, demontáž a odklizeni materiálu odvozem na předepsané místo

6 914409 DOPRAV ZNAČ 100X15UCM HLINÍK FÓLIE TŘ 1 ^NÁJEMNÉ

,-45-13500[N,

li etapa
2*45=00,0 B

IIJ cuja 

4*2.8,00

Cctkem. A+23+C =23 3810 2

KSDEN 233,01 16,20 3 774.60
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-.......................................................
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 

......................................................................... " N
Stanba: 2015/0675 11/360 Velké Meziříčí-křžuvatka silnic 11/360 • 102/36054, oznařengnložky - platné

Onjekt: 
Ruszpčet

191 Dopravní opatření

1”1 Dopravní opatřeni j

Poř.č Položka Typ Název MJ Počet MJ . .cena Celkem

■ 48a il" položka zahmuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

7 914942 SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY MONT S 

PŘESUNEM

I.ctapa 
30,=,361,00{A

II ctap 
27=27,00113,

IN etip
66=61,001 1C1

Celkem A+1+C=129,00 (0
• 1, • 1 k *, po] ožka zah muj e:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky

- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

KUS 120,00 13,50 J 741.50

—......-.. -... _ nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího záři zeni.....

g 914943 SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ 

viz po. 914942

129=129.00 [M

KUS 129,00 13, JO 1 741.50

........ Tedst*21 Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizeni materiálu s odvozem na předepsané místo

% 944949 SLOUPKY A STOJKY DZZ HLINÍK TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN 2 967.00 1,35 4 005,45
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavbu: 2019/41675 11/360 Velk ě Meziič-kžovatka silnic IE/360 a 111/36054, značené poloky - platn

Ohjekt: 191 Depravni opatřeni

Razpačet: 191 Dopravni opatřeni

Poř.č.PoložkaTyp Název................... ......... ....... ......... .......... ........MJ... Porci MJ Xcrnn  Cdkťm

I etapt 

36*45-1 620,001

It.etip 

27*45=1 21 5,001/333

in .etip 

46*2=132,0/01

Celkem A+1+C-2 *3760 (o

• t •' • položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních začek a zařízeni Počet mrných jednotek se určí jako součin poctu sloupků a počtu dní použiti

- včetn dopravy

II) 915321 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A M2 2.25 405,00 911.25

POKLÁDKA

- příčná čára souvislá ze Žluté folie

3*0,25*3,1-2.25 A

: ..7 přibiv položka zahrnuje'

- dodání a pokládku předepsané fólie

- zahrnuje předznačeni

11 915322 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - M2 2.25 121,50 273.38

ODSTRANĚNÍ

141),25*3,1--2,25 [ A

i 12c* •. mwec’abus zahrnuje odstraněni značeni bez ohledu na způsob provedeni (zatřeni. zbroušeni) a odklizeni vzniklé suti

í: 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 10,01) 67.50 675 60
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stai ba: 20191675 1/366 Velké Meziříčí • křižovatka silnie 11/360 a 1/36054, označené položky - pilatné

Objekt: 191 Dopravaí upatření

Rozpočet: 191 Dopravní opatření

Poř.č. Položka Typ Název

3=3,00 AJ

Počet MJ J.cena Celkem

11 etap) 

$-3,00/13/

lil etapi 
4=-4,00101

Celkem: A+B-C--f0,/ DI
1 • van* erzI li. položka zahmje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazeni a montáž na misie určeném projektem

- údrbu po celou dobu trváni funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených části

- napájen 2 baterie včetně záložní baterie

13 91 6113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRA SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS 10.00 67.50 675.00

- včetně dopravy 

-viz pol. 916112

11*10,00[A1

fuafred: wpN.tevh.mi Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizeni zařízení s odvozem na předepsané místo

14 9161 19 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ-NÁJEMNÉ KSDEN 278,00 33.75 9382,50

3*45-135./A

II ctp 

3*45-= 135,003 IB)

rn cupj
4*2=8.01C}

Celkem A+B+C=278,00{D
Ewi’r 1a *jese3:k N položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízeni. Počet měmých jednotek se urči jako součin počtu zařízen i a počtu dní použiti.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavbu:

Onjekn

Remučdi:

21119/0675 11/360 Velké Meziříči • křižovatka silu ic 11/360 a 11/36054, eznačené palužky - platné

191 Dup rav n í opáč řen i
191 Dopravni spatřeni

i a H etaph 

2*90-=18000[A

Poř,ě Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
15 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRA SOUPRAVA 3 KS - MONTÁŽ S KUs *,00

PŘESUNEM 

- včetně dopravy

1 cup: 

2-2s A

II ctap 
2*2.101 1n 

m ctapu 
4=4,/M/[c7

Celkem A+R+Cr$,0 1D 
■ j^íkči položka zahmuje

- přemístění zařízeni z dočasné skládky a jeho osazeni a montáž na miste určeném projektem 

- údrbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

202,51 J 620.00

-....... -............. .
- napájeni z baterie vřetně záložní baterie

16 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRA SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS

* včetně dopravy
-viz pol. 916122

#8,6k[A

8,10 202,50 1 620,00

.. ithm* i * j Položka zahrnuje odstraněni, demontáž a odklizení zařízeni s odvozem na předepsané místo .... -.... .....-...._..
17 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN 188,00 101,25 19 035,00

lil etapa 

4"2-*,00[B3

Cdkem A+3=/88, [C

položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení Počet nič mých jednotek se urči j ako součin počtu září zeni a počtu dní použití,
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019/0675

Objekt: 11

Rezpsočet: 191

11/360 Veiké Meziříčí - křižovatka silnic 11/360 a 111/3605-, označené puložky • pl Din ě

Dopravní upatřeni

Dopravní opatřeni

včetně dopravy

Poř.č Položku Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

18 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 3,00

- souprava zahmuje 2 ks semaforů včelně přialušenstvi

15=1,50A) 
ztapa II 
1.5=1.5u 3 
Celkem A+B-3,00|C] 

i •*66;1/; položka zahmuje: 

- za řízen i z dočasné skládky a jeho osazeni a montáž na misie určeném projektem 

-údržbu po telou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

1350,00 4 050,00

.......................- ... ..... -.. - napájení z baterie včetn£ záložní baterie _

19 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS 3,00

3=3.01 | A)

675,60 2 025,00

> i Položka zahmuje odstraněni, demontáž a odklizení zařízeni s odvozem na předepsané místo

20 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NAJEMNE KSDEN 270,00

3 msice

3*902271,014

648,00 17490,00

. ‘cuivni ■; a, položka zahrnuje sazbu za pronájem zazení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dni použiti
.................-........... ....... - -

21 010312 dopravní zábrany z s fólií tř i - montáž s přesunem kus 8.00 67,50 540,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba;

Ohjela:

Rozpočet:

2019/0675 11/360 Velké Meziřfi - křižovatka silnic 11/360 a 1II/361154, eilačené poraky - platné

(91 Dupravní wpatření

191 Dopravnf upatření

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

5-2,01 A

I] clapa 

2=2,01/33]

III cupa

-1=4,00 j c!

Celkem A+B+C=k.b]
In!,**. (* 1jB#l" položka zahmuje'

- pře mí stěn i zařízeni z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trváni funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených části

22 916313 dopravní zábrany zž s fólií tř i * demontáž kus b,oo 67,50 540,00

- včetně dopravy
-vzpe. 916312

§e$,00[M

fsev* i 1, 1 Položka zahmuje odstraněni, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

23 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY 22 - NÁJEMNÉ KSDEN 188,00 8,10 J 522.80

E. a II ctaki 
1*901=180,00 j A

II1 etipa 
4*2=s,0n

Celkem +=188,)
-I > 1 položka zahmuje sazbu za pronájem zařízeni Počet měmých jednu lek se určí jako součin počtu zařízení a počni dní použiti

24 916332 SMĚROVACÍ DESKY Zá JEDNOSTR S FOLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S KUS 20,00 67,50 ! 350,00

PŘESUNEM
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
/ e .

Stavba:

Ohjekt:

Rozpočet:

21119/675 11/360 Mezičíči-kižovatka silnie 1/360 31 111/36054, tzmaen paložky - platné

191 Dopravsi upatření

191 Duprvmi opatření

Poř.č. Položka Typ Název

I etap 
10-10,00[A

Počet MJ J.cena Celkem

I! etapkt

10=10,00/13]

Celkem A+1-20101 |C|

položka zahmuje:

- přemístěni zařízeni z dočasné skládky a jeho osazeni a montáž na miste určeném projektem

- údržbu po velnu dobu trvni funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených části

Cdkem **-183,630 (D)

položka zahmuje

25 916333 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FOLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 20,00 67,50 l 350.00

viz pol 91 6332 

20-20,00 (A|

t**za*sipa,/8-**s Položka zahmuje odstraněni, demontáž a odklizeni zaizeni s odvozem na předepsané misto

26 916339 SMĚROVACÍ DESKY Z - NÁJEMNÉ KSDEN 900,00 8,10 7 290,00

1 a li etapa 
10*91=940000 [A

eu*v;s*u •wu 1.a. položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízeni. Počet mčrnych jednotek se urči jako součin počtu zařízení a počtu dni použité

27 916712 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S KUS 183,00 13,50 2470,50

PŘESUNEM

1 etapa 
161+12+4+1=50.00 (A)

11 clane
234-8+4+10^5^1(31

I etapa 
58+16+8=82. 1C
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019/0675

Objekt: 191

Rerzpačut: 191

11/360 Veké Mezitíči . křižovatka sitnic m/3ktl a 11/3GusH, označen pertožky - pbalné

Dipravni aputření

Dopravní "Pat Fen í

Poř.č. Položka Typ Název MJ Pučet MJ J.cena Celkem

- přemístění zanzeni z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na miste určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

28 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR-PODKLADNÍ DESKA POD2KKG- KUS 183,00 13,50 2470,50

DEMONTÁŽ 

viz pol, 916712

1 A3-1 3,1)1]

Tsc2u, i: i ice Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizeni zařízení s odvozem na předepsané inisio _

29 916719 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28K0 - NAJEMNÉ KSDEN 4 709,00 1,35 6 337,15

I elap
(30+ 12+4+1 0)* 45-2 520// [A]

íl cUpst
(23+8+*+1 6,*-45=2 025,683 18

IH cLapa
(58+16+8*2* 16-4,610)

Celkem +8+-: 709,00 [D]
: c,t 11 • •63 4* • r 3 u • pol ožka za h tn uj e sazbu za pron áj em září zeni. Počet m éru ýc h j edn otek se ureí j ak o souči n počtu za ří ze n i a počtu dn i pou ži ti.

9 Ostatnikenstrvkeea pl áce 294 167,03

Celkem: 294 167,03
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SOUPIS PRACÍ

Stavba; 2019/0675 11/360 Velké Meziříčí- křižovatka silnic 11/360 a 111/36054, označené položky - platné

Objekt: 451 Veřejné osvětlení

Rozpočet: 451 Veřejné osvětlení

Objednavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel dokumentace: HBH Projeki spol. s r.o.

Zhotovitel: Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

Základní cena: 913 702,59 Kč

Cena celková: 1 255 667,52 Kč

DPH: 231 405,62 Ké

Cena s daní: í 487 073,14 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: l 255 667,52 KČ

Vypracova zadání:

Datun zadání:

Vypratoval nabidku:

Datum vypracování nabídiy:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019/0675

Objekt; 451

Rozpočet: 451

11/360 Velké Meziíčí - křižovatky silnic 11/360) a 11/36154, wnačen položky - platné

Veřejní* uS1 tlení

Veein omokni

Poř,č . Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

0

i 014101

Všeobecné konstrukce a práce

POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 31.21 I 000,00 31 210,00

ZBI

NEUZNATELNÉ NAKLADY-

p atilsp.” zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce

7J3VI
75.2-1-56,43=18,81 [A} - znnený lts e 1

aktuální množství

18,81

50,02

IS

50 020,00

4G 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ • CELKY KUS 0,00 24 000,00 0.00

Zlil";

ZíiV]

ep*-ttahaw zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

zun
I=1,10/A) aminový list c 1

aktuální množství

l,0l>

1,00

24 990,00

24 990,00

0 Všeobecné konstrukce * pr áce 75 010,00

- 1 Zemní pr áce

34 11348 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ M3 O.Ott 5-48,25 0.00

PODKLADU 
fuu’ta Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč uložení na skládku Nezahrnuje poplatek za skládku, který’ se

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r-..... ..

Stavba: 2019/0675 II/360 Velké Meziičí-křižuatkasilnie 11/360 a 11/36054, - platné

Ohjekt: 451 V eřej n é ovt les i

Rozzpečet: 451 Veřejné osvětlení

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zn

ZBII ZBl'1 2,79 / 529,62
6,2*0,45=2,79 [A} zménový list i 1

aktuální množství 2,79 1 529,62

2 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽINEPAŽTŘ ! M3 11,66 1 008,45 11 75%,53

■NEUZNATELNÉ NÁKLADY

08‘0.8*1.65-1,46[A

A’l mi 1.66101
i afear-cha $p-c3*B,as* položka zahrnuje

- vodorovná a svislá doprava, přeni i stěn i, přeloženi, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapaené

- ošetřeni výkopiště po celou dobu práce v něm vč klimatických opatřeni

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod

• příplatek za lepivost

- těženi po vrstvách, pásech a po j i ných nutných částech {figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích ji mek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné sniženi hladiny podzemní vody

- těženi a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahováni a přesvah, svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstraněni kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepřeni vč přepažováni (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištěni dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedeni nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

-veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešeni, podpěr konstr , přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazuji se v položce č 0141**
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36110

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019/0675 n36 Velké Meziříčí - křižovatka silnic 1/36 a 11/36054, označené položky - platné

Objekt: 45] Veřejné osvětlení

Rozpočet: 451 Veřejné osvětlení

aktuální množství 156,44 157 761,92

Poř.č, Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

3 13273 HLOUBENÍ RÝHŠÍRDO2MPAŽINEPATŘ. I M3 SLÍD 1 008,45 81 886,14

NEUZNATELN NÁKLADY"

.5*0 35*200-81 .20 A

" 6 * pBakuac položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

• kompletní provedení vykopávky nezapažené t zapařené

* ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč kli matických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedeni, konstrukcí a objektů vč jejich dočasného zajištěni

- ztíženi pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných čásleeh (figurách)

- čerpáni vody vč čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potřebné sníženi hladiny podzemní vody

- těženi a rozpojováni jednotlivých balvanů

- vytahováni a nošeni výkopku

- svahování a přesvah svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstraněni kořenů a napadávek

- pažení, vzepřeni a rozepřeni vč přepažováni (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištěni dna. základové spáty, stěn a svahů

- odvedeni nebo obvedeni vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- tříděni výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešeni, podpěr konstr, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod)

* nezahrnuje uloženi zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č 0! 41 ”

zur
'/UH ZBH 75,24 75875,7

200*0,45*0,8475,24 Aj - 2mčnový Jst č 1
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019/41675

Objekt: 451

Rozpočet: 451

11/360 Velké Meziič - křižuvatka sikmie 11/a6t a 11/36154, «reačené palužky * platné

Veřejné usvtleni
Veřejné es vrt lení

Poř.č. Položka Typ Nízev MJ Počet MJ J.cena Celkem

4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZZHUTNNÍ M3 31,21 68,85 2 148.1

"NEUZNATELNÉ NÁKLADY"

0.2*(.35*29t/-20,3 |A[
9.8*0.g" 55*11=10,91 H’S|
A+231,21 [CJ

IumnicA: S /kia • položka zahrnuje

- kompletní provedeni zemni konstnikce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něi vč klimatických opatřeni

- ztíženi v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztíženi provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztíženě ukládání sypaniny pod vodu

-ukládáni po vrstvách a po jiných nutných částech (figurach) vč. dosypávek

- spouštění a nošení maleriálu

- úprava, očištěni a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavíráni povrchů svahů

- udržováni úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedeni nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré pomoené konstrukce umožňující provedeni zemni konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešeni, podpěrné konstrukce, přemostěni, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBI

ZBIT 7.BVÍ 1295,07 .
18,81 - Aménový tist E.1 ;

aktuální množství 50,02 3 443,88

5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 18,30 341,90 16562,07

"NEUZNATELNÉ NÁKLADY"

035*0 6*1290-4667)f-43,30 (A|

‘ sctkeka •Mfte ptá ožka zahrnuje:

- kompletní provedení zemni konstrukce v výběru vhodného materiálu
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavhu: 2019/11675 11/360 Velké Meziříčí - kFifuvatl silnic 11/360 a 11/36054, nznnčeně pelažky - platné

Objekt; 45) Veřejné uMítlení

Rozpačet: 451 Veřejné osvětleni

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena

•úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, přip jiné úpravy za účelem zlepšeni jeho mech vlastnosti

- hutněni i různé míry hutněni

- ošetřeni úložiště po celou dobu práce v něm vč klimatických opatřeni

- ztíženi v okolí vedeni, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištěni

- ztíženi prováděni vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládáni po vrstvách a po jiných nutných čstech (figurách) vč dosypávek

- spouštěni a nošení materiálu

- výměna částí zemni konstrukce znehodnocené kli matický tri i vlivy

- ruční hutněni

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedeni nebo obvedení vody v okol i úložiště a v úložišti

-veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemni konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostěni, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod,)

Celkem

ZBI:

ZBVJ ZBVl 56,43 193-19,83
75,24-1 8,81 56,43 i A | - změnový list i)

aktuální množství 104,73 35 911,92

6 175%1 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 16,10 1 404,00 22 604,40

piskov kabelově lože

'NEUZNATELNÉ NÁKLADY-

0.2-0,35*(290-(Mj-16/0[A1

Tecftlst: wwigBa; položka zahrnuje

- kompletni provedeni zemni konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- Úprava ukládaného materiálu vlhčením, tKdnim, promichánim nebo vysoušením, přip jiné Úpravy za účelem zlepšeni jeho mech vastností 

- hutnní i různé míry hutněni

- ošetřeni úložiště po celou dobu ptáče v něm vč klimatických opatřeni

- ztíženi v okolí vedeni, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištěni
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POLOŽKY SOUPfSU PRACÍ

Stavba: 2019/0675 1/360 Meziříčí-kfiževatka silnie 11/360 y 111/36054,-platné

Ohjekt: 451 Veřejné osvětlení

Rozpučet: 451 Veřejné asvtleni

PoF.č. Položka______ Typ___________ N^zev MJ Počel MJ J.cena Celkem

ZBI*

- ztížení prováděni vč hutněni ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládáni sypaniny pod vodu

-ukládání po vrstvách a po jiných nu mých čstech (figurách) vč dosypávek

- spouštěni a nošeni materiálu
- výměna částí zemní konstnikce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubni v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutněni podloží

- svahováni, hutněni a uzavíráni povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržováni úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedeni nebo obvedeni vody v okol i úložiště a v úložišti

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemni konstnikce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod)

- zemina vytlačená potrubím o DN do i 80 mm se od kubatury obsypu neodečítá

ZBI/ ZB!I JÁ\8J
209*0,2*0,45m18,81 (Azmnový nsta i

26 409.24

t Zemní práce

aktuální množství 34,91 49 013,64

259 419,51

Základy

7 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25330 

'NEUZNATELNÉ NAKLAbY"

4 770,90 41 840).79

(0,8*0,*"1,4-1,4*3,14*0,13*1,15)*11=8,77 A!

Fechreadtsg--633skate -dodáni čerstvého betonu (betonové směsi) požadovaně kvality, jeli o uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hum čni, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazu vzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastnosti, 

- užiti potřebných přísad a technologii výroby betonu,
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rezpočet:

2019/0675 11/360 Velké MťdHft * křižavatka sifzie 11/360 a 111/36054, označené puložky - platní

451 Veřejné osvčtleni

451 Veřejné osvětkcti

Poř.č. Položka Typ Názov MJ Počťt MJ J.ctna Celkem

- zřízeni pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracováni, očistění a ošetřen í,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacieh a odskružovacich prostředků,

- podpěrné konstr (skruže) a lešeni všech druhů pro bedněni, uloženi čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr, ví požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukci a lešeni,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízeni všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod , vč ztíženi práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukci a vybavení,

- úptavy povrchu pro položeni požadovaně izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- zúženi práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu.

- konstrukce betonových kloubů, upevněni kotevních prvků a doplňkových konstrukci.

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bedněni,

- výplň, těsněni a tmeleni spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemni vlhkosti v částech, kde příjtlou do styku se zeminou nebo kameni vein,

- případné zři zení spojovací vrstvy o základů.

- úpravy pro osazeni záři zení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3 0,35 4 770,90 1 669,82

"NEUZNATELNÉ NAKLADY-

0.4*01,4*0.2*11-(,351A1

:**Iuv: -dodáni čerstvého betonu (betonově siněsi) požadované kvality, jeho uloženi do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutněni, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivostí a vlastností,

- užiti potřebných přísad a technologii výroby betonu.

- zřizení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištěni a ošetření,
-bednění požadovaných konstr (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacieh a odsknžovacich prostředků,

- podpěrné konstr (skruže) a lešeni všedi druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr, vč požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

-zřizení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod , vč ztiženi práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukci a vybaveni,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení.

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízeni osazovaných do betonu.
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3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019/0675 11/360 Velké MeziFial - křižuvatka silnic 11/360 a 11/36054, (onačené puložky - platné

Objekt: 451 Veřejné esičtteni

Ruzpnčet: 451 Veřejné osvit lení

Poř.č. Položka Typ Název Ms) Počet MJ J.cena Celkem

2 Základy

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bedněni,

- výplň, těsněni a tmelení spar a spojů,

- opatřeni povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případně zřízeni spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazeni zařízeni ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

43510,61

5 Kotnunikace

35 587206 PŘEDLAŽDENÍ KRYTU z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2 0.0u 159,85 0,00

13%; icl-. - pod pojmem *předláždni* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) 
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto mateři alem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodáni a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č 582

zB!"

ZBTT 36,54 16 802,92

75*0,45+2,79536,54 (A) zmnuvý lislc.)

aktuální množství 36,54 16 802,92

5 Komunikace 16802,92

9 7022 JI

Přidružená stavební výroba

KABELOVÁ CIRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM

Korugavaná PE trubka DN63

'NEUZNATELNÉ NÁKLADY"

29)-290,0) A J

"c.2n 'í- li aut I. Položka obsabuje:

290,00 *6,411 25 056,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stan ba: 2019/0678

oljekt: 451

Royzpoce: 451

1/360 Velké Meziříčí - křišuvatka silnie 11/360 a 11/36054, wzuučen puložky * platné

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Ceikem

w
ZBII

- proražení otvoru zdivém o průřezu od 0,01 do 0,025m2

- úpravu a začištěni omítky po montáž! vedeni

- pomocné mechanismy

2 Položka neobsahuje:

- protipožární ucpávku
3. Způsob mčřenf:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce

ZBl'1
2012 m* wnčnuv list í l

aktuální množství

202,00

492,00

/7 452, St)

42 508,80

10 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKAZEMNí DN PŘES 100 200 MM M 60,00 121.50 7 290,00

ZBV:
zen

Korugovaná PE trubka DN110

"NEUZNATELNÉ NÁKLADY"

| A

Nea dsh-4 e 1, Položka obsahuje

-proraženi otvoru zdivém 0 průřezu od 0,0! do 0,025m2

- úpravu a začištění omítky po montáži vedení

- pomocné mechanismy

2 Položka neobsahuje

- protipožární ucpávku

3. Způsob měřeni:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo prače

7317

?mn unnevý hxl č |

7,00 S5t),5f>
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
(

Stavba: 2019/0675 11/360 Meriči-křikovatka silníc 11/360 * 111/36054, umačené použky - glatné

Objekt: 451 Veřejn ví (lení

Rozpočet: 451 Veřejn osvtleni

ZÍU'

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství 67,00 8 140,50

11 702213 KABELOVÁ CHRÁNICKA ZEMNÍ DN PŘES 200 MM M 15.40 2 232,90 34 386,66

DN 300 mm do pouzdrového základu

"NEUZNATELNÉ NÁKLADY”

1,4*11-15,40 A]

Iwi:* * +-s,Ice ], Položka obsahuje

- obnovu a výměnu poškozených poklopů

- urovnáni žlabu v kabelové rýze

- pomocné mechanismy

2 . Položka neobsahuje: 

X

3 Způsob měřeni:

Měří se metr délkový _ _

12 702312 ZAKRYTI KABELÍ! VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 290.00 24.30 7047,00

červená fólie 5,33 cm 

"NEUZNATELNÉ NAKLADY" 

190-2%,(n (A, 

(t‘e:s,ka e*eu/t" us6 1. Položka obsahuje:

- kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnéni, zač i sten i, svářeni, vrtáni, řezáni, spojováni a pod

- veškerý spojovací a montážní materiál vč upevňovacího materiálu 

- sestaveni a upevnění konstrukce na stanovišti 

- pomocné mechanismy

2 Položka neobsahuje 

X
3 Způsob měření:

Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoři požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019/0175 11/36U Velké Mezidí-křižovatka silnie 11/369 u 11/360154, ozaačen položky - platné

Ohjelt: 451 Vchejnustětlenai
Rozpočet: 451 Veřejné asvčtlení

Foř.Ě Položkn Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
ŽBri zsvi

209 in - amnový Istč}

21)9,00 .............. 5 078,70

aktuální množství 499,00 12 125,70

13 7441911 UZEMNOVAci VODICVZEMIFEZN DO 120 MM2 

"NEUZNATELN NAKLADY"

M 290 00 207,90 60 291,60

240=290,0 [A]

"t-.2mnm:% pt3ss.* ! Položka obsahuje
- podkladu pro osazeni

- měřeni, dělení, spojováni, tvarováni

-ochranný nátěr spojů a při průchodu vodice nad terén apod. dle příslušných norem

2 Položka neobsahuje

- zemni práce

- ochranu vodiče - chráničky apod.

3 Způsob měřeni

Míří se metr délkový

ZB

Wl ZBII
51mm - zmučIMý hst č I

50,00 70 595,00 '

aktuální množství 340,00 70 686,00

14 74JC05 SPOJOVÁNÍ UZEMNOVACiCH VODIčŮ

"NEUZNATELNÉ NÁKLADY*

KUS 5.0 1(4,70 823.50

5~5.H11A

■ s 6:11:10 1 Položka obsahuje

- tvarováni, přípravu spojů

- svařování
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019/0675 1/360 Velké Mezifiči- křižovatka silnit: 1/360 a III/36154, gzniačené položky - platné

Objekt: 451 Veřejné osvětlení

Rozpočct: 451 Veřejné osvětlení

PoF.č. Položka Typ Název

- ochranný nátěr spoje dle příslušných norem

2 Položka neobsahuje

X
3 . Způsob měření

Udává se počel kusů kompletní konstrukce nebo práce

MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBI’I ZBVI

4=4,00 |AJ -zmnotý 1st í I

aktuální množství 9.00

15 74 i COŽ

-

VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI 

"NEUZNATELNÉ NÁKLADY”

11+1=12,4 A

Ba* j. Položka obsahuje:

-vodivé připojení vodiče na konstrukci
- dělení, tvarováni, spojování

- ochranný i barevný nátěr spoje dle příslušných norem
2 Položka neobsahuje 

X
3 Způsob měřeni:

KUS 12,00

'ZBV:

ZBVJ

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce

ZBV/
2-2.0) | A j • zinananý list ť.l

aktuální množství

2,00

14,00

658,80

i 482.30

1 749.60

39 742258 VEDENÍ VENKOVNÍ NN, KABELOVÝ SVOD KUS I 853,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stahat

Objekt:

Rozpčet;

201941675 11/360 Veiké Meziříčí - kfilavatka silnic 11/360 a 111/360954, označené pujlo?ky - platné

451 Veřejně antleni

45! Veřejné asvčtleni

"NEUZNATELNÉ NÁKLADY"

Poř,č. Položka Typ Název MJ Povel MJ J.cena Cclkrm

ZBI:

ZaI

pNue"ae 1 Položka obsahuje: 

- veškeré příslušenství

2 . Položka neobsahuje 

X
3 Způsob měření

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce

zař/ 1,W / H53.0U
1 = 1 ut ( A | změniny ust •. í

aktuální množství 1,00
__________ __ ____ ______

1 853,00

16 742011 KABEL NN DVOU- A TkiZlLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2.5 

MM2

CYKY-3 3x1,5

-NEUZNATELNÉ NÁKLADY”

1*10=110,/, [A,

u-K-itl:« 1 Položka obsahuje

- manipulace a uloženi kabelu (do země, chráničky. kanálu, na rošty, na TV a pod.)

2 Položka neobsahuje

- příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod

3. Způsob měření

M no. (mi 63.45 6 979.50

Měří se metr délkový
.. ........... -...................

17 74212 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4

DO 16 MM2

CYKY-J 4x10

M 290),60 270,00 78 300,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
ý

Stavlia: 2019/0675

Objekt; 451

Rozpočet 451

11/360 Velké Meziříčí - křižavatka silnic 11/360 a 111/36054, označené potožky - platné

Veřejné asiětlení

Veřejné asvčtleni J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počel MJ J.cena Celkem

29--2*0,) |Aj

4wcH nic- j Položka obsahuje

- manipulace n uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod )

2 Položka neobsahuje:

- příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.

3 Způsob měřeni
M se meir délkový.

742H12R

zBI*
zun

KABEL NN ČTYŘ- A PEnžiLovÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 M

DO 16 MM2
"2 1 Položka obsahuje:

-manipulace a uloženi kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)

2 Položka neobsahuje

- příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod

3 Způsob měření 

Měří se metr délkový

ZBV/

209-209,00 A pnoný liste l

0,00

209A10

410,55 0,00

85 804,95

aktuální množství 209,00 85 804,95

18 742LII

..

UKONČENÍ DVOU AŽ PET2LOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO KUS

NA PŘÍSTROJI DO 2.5 MM2

CYKY-J 3x1,5

"NEUZNATELNÉ NAKLADY"

12-21,00 |A)

pc.fBa j Položka obsahuje

-všechny práce spojené s úpravou kabelů pro inontáž včetně veškerého pňslušentsvi

22,00 45,90 1009,80
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oljelat:

Rozpnčet:

2019/01675 11/360 Velé Meziříčí. křižavatka silnie u/3s0 a 113615a, oz naivní’ palužky - platné 

a51 Veřejné ossčiení 

JSI Veřejné iosvčtlení

J.cenaPoř.č. Položka Název Počet MJ CelkemM.)

2 Položka neobsahuje: 

X

3 . Způsob měřeni:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

22,00 45,91) 1009,8019 742L12 UKONČENÍ DVOU AŽ PETIÍLOVHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

CYKY-J 4x10

KUS

ZRI:

ZBII

“NEUZNATELNÉ NAKLADY"

22-12,96 i A]

es;** |, Položka obsaliuje:

- všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého přislušentsvi

2 Položka neobsahuje 

X

3 . Způsob měřeni:
Udává se počet kusů kompletni konstrukce nebo práce

ZBVI
2—2,00 {A - xčnovy í 1

2,00 91,80

aktuální množství 24,00 l 101,60

2 742PJ3 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY • KABEL DO 4 NG/M 

"NEUZNATELNÉ NÁKLADY"

290= 2%), A]

i-wuk m 1 Položka obsahuje:

- montáž kabelu o váze do 4 kg/in do chráničky/ kolektoru

M 290,00 45,90 13 311.00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
/

Stavba: 2019/0675

Objekt: 451

Rozočet: 451

11/360 Velké Meziříčí - křižavatku silnie 11/36 a 111/36054, ožnačuné puložky - plstné

Veřejir uvtleni

Veřejné osvEtleni

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počel MJ J.cena Celkem

2 Položka neobsahuje 

X

3 Způsob měřeni:

Mčř se metr délkový

ZHV:

ZBV! ZBVI
215/- u/ A - hst L.l

209,00 9 S92. !0

aktuální množství 499,00 22 904,10

2! 742P15 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL 

“NEUZNATELNÉ NAKLADY”

22-3241 | AJ

k ] Položka obsahuje: 

- veškeré přislušentsvi

KUS 2200 36.4? HO 1,90

2 Položka neobsahuje 

X
3 Způsob měřeni

Udává se počet kusů kompletni konstrukce nebo práce

ZBV:

ZBVI ZBV/
2=z.1 |AJ zmérivýtsté 1

2,00 ~2.90 ■

..................... ..............................
aktuální množství 24,00 874,80

22 743122 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES

6,5 DO 12

KUS 11,00 14 126,10 158687,10
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

J.cena

Stavba: 2019/01675 11/360 Velké Meziříčí - křižvaika sila íc 11/360 «t 111/36054, uznačené pol i»ky - platné

Objekt:

RozpoĚtt:

•151 Vcřqnú ossčleni
451 Vcřejnéasvttlení

Poř.č. Položka Typ Název Počet MJ Celkein

sto2ár 8 m

23 743 151

24 743312

"NEUZNATELN NÁKLADY“

11-11,601

Teti i';.;.! 4.44*62*: | Položka obsahuje.

- základovou konstrukci a veškeré přislušenství
-připojovací svorkovnici ve třídě izolace II ( pro 2x svítidlo ) a kabelové vedeni ke svítidlům

- uzaviraci nátěr, technický popis viz projektová dokumentace

2 Položka neobsahuje

- zemní práce, betonový1 základ, svítidlo, výložnik

3 Způsob měřeni

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce

OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 JISTÍCÍMI KUS

PRVKY

s jedním sticím prvkem

■NEUZNATELNÉ NAKLADY"

II=11,/N (A|

i n usghai (* t:ha 1 Položka obsahuje

-veškeré přislušenství, technický popis víz projektová dokumentace

2 Položka ncobsalruje

X

3 Způsob měřeni

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce

výLoŽNiK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ KUS

DÉLKA VYLOŽENÍ PRES 1 DO 2 M

1,5m

"NEUZNATELNÉ NAKLADY"

2 160,00 23 760.00

3 751,65 4 1 268,15
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019/014675 n/360 Vetké Mezškt- křižovatka silnie 11/360 a 111/36054, iyanačené puložky - plastn

Objekt:

Rozpočet:

451 Veřejné ussĚtení

451 Veksiné esvčdeni

- technický popis viz. projektová dokumentace

2 Položka neobsahuje

- zemní práce

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1I=)1,40[A)

.8, 1 Položka obsahuje

- veškeré přislušenství a uzavírací nátěr, technický- popis viz projektová dokumentace

2 Položka neobsahuje 

X
3 Způsob měřeni:

Udává se počet kusů kompletní konstnikce nebo práce

25 743553 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED. MIN IP 44. PŘES 25 DO 45 w KUS 11,00 12 887,1 141 75*,10

Fect,5:

39W

"NEUZNATELNÉ NÁKLADY"

11=11,00[A

wgtf-av- ] Položka obsahuje:

- zdroj a veškeré příslušenství

- technický popis viz projektová dokumentace

2 Položka neobsahuje: 

X

3 . Způsob měření

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce .........

26 743721 ROZVADĚČ PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLEN! BEZ MĚŘENÍ SPOTŘEBY EL. KUS 1,00 6319,45 ň 300,45

ENERGIE DO 4 KS TŘÍFÁZOVÝCH VĚTVÍ 

"NEUZNATELNÉ NAKLADY"

1=1,01 [Al

e l Položka obsahuje
-instalaci rozvaděče do terénu/rozvodny včetně nastavení a oživeni, zhotoveni výrobní dokumentace
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019/0675

Objekt: 4S1

Rozpačet: 451

11/360 Veiké MeziHči - křžuvatka silnic 11/366 a 111/36054, aizsačen palžky - platné

Veřejné 5% čtšení

Vťřqné osvMtleni

MJ CelkemNázev Počet MJPoř.č. Položka

3 Způsob můřeni

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. ..........

27 743F21 SKŘÍŇ ELEKTROMĚROVÁ V KOMPAKTNÍM PILÍŘI PRO PŘÍMÉ

MĚŘENÍ DO %0 A JEDNOSAZBOVE VČETNĚ VÝSTROJE

KUS 1,0 45 000,90 45 000,90

"NEUZNATELN NÁKLADY"

1-1,01[A)

Y-e2tejt1*-agtéi,ics 1, Položka obsahuje
- instalaci do terénu vč prefabrikovaného základu a zapojeni

- technický popis viz, projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:

- zemni práce

3, Zpúsob měřeni:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

1,00 12 410,00

38 747212 CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ KUS 0.00 12 410.00
VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 100 DO 500 KČ

(*112**** l Pol ožk a obsah uj e:
- cenu za celkovou prohlídku zařízeni PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařizeni tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na 
silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnoceni a vyhotoveni celkové revizní zprávy

2 Položka neobsahuje

X

3 Způsob měřeni

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

0,00

ZBV:

7.HVI ZB71

1=lunA zmičnovy Ist 1

/,00 /2410,00

aktuální množství
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba; 201314*675

Objekt: 451

Rozpnčet: 451

11/360 Velké Meziříčí * křižovatka silnic 11/368 a 111/36054, szaizčené polužky - platné

Veřejné us Vet lun i

Veřejn osvětlení 
.  . V

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

28 747213 CELKOVÁ PROHLÍDKA. ZKOUŠENÍ. MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ KUS 1,00 1801/0,90 18000.90

VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KC 

"NEUZNATELNÉ NÁKLADY"

1=1,00 [AJ

A:™:, š.i wstNk-*6 1, Položka obsahuje: 
- cenu za celkovou prohlídku zařízeni PS/SO, vč měřeni, komplexních zkoušek a revizi zařizeni tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na 

si í neprou dá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnoceni a vyhotoveni celkové revizní zprávy 

2. Položka neobsahuje 

X 
3 Způsob měření 

Udává se počet kusů kompletni konstrukce nebo práce ......................... ........

7 Přidružená stavební výroba SI 7 384,51

r 8

29 g99522

Potrubí

OBETONOVÁN! POTRUBÍ z PROSTÉHO BETONU DO 2/15 

min, ca/ - X0

M3 4 770,99) 10013,89

"NEUZNATELNÉ NÁKLADY”

035*0.1*4-2,0 | AI

1 a2u.w:1 3 g-wrbt,a* -dodáni čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uloženi do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetřeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízeni pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výpině, vložek, opracováni, očištění a ošetření,

- bedněni požadovaných konstr (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacieh a odskružovacich prostředků,

- podpěrné konstr (skruže) a lešeni všech druhů pro bednění, uloženi čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatřeni a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvořeni kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
-zřízeni všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod , vé ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazeni výztuže, doplňkových konstrukci a vybavení.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ

Stavba:

Objekt:

Rorročet:

1019/0675 11/360 Velké Meziiiči - křižovatka silnic 11/360 a 111/361154, označené položky - platné

451 Veřejné oS cílení

451 Veřejné oxrétlení

Název MJ Počet MJ J.cena

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztiženi práce u kabelových a inj eklážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bedněni,

- výplň, těsnění a tmeleni spar a spojů,
-opatření povrchů betonu izolaci proti zemni vihkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- připadné zřízeni spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Celkem

ZfíVl 7.BV1
6,2- 0,45*0,1 S= 0,4214]- zmniný hst i i

2 003, 78

"NEUZNATELNÉ NÁKLADY”

1.35*0.2*61-4,20 A)

aktuální mnnožstvi 2,52 12 022,67

$99524 OBETONOVÁNI POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30

c25/30 - XA1

M3 4,20 5 140,90 21 171.78

i tór:-;: .1 - iLz - dodáni čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uloženi do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutněni, ošetření a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu o betonu požadované trvanlivosti a vlastnosti,

- užiti potřebných přísad a technologii výroby betonu,
- zřízeni pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracováni, očištěni a ošetřeni,

- bedněni požadovaných konstr (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacieh a odskružovacich prostředků, 

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bedněni, uloženi čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr, vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukci a lešení,

- vytvořeni kotevních čel, kapes, nálitků, a sedcí,

- zřízeni všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztíženi práce a Úprav kolem nich,

- úpravy pro osazeni výztuže, d opi úkosých konstrukcí a vybaveni,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, připadné vyspraveni,
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba' 2019/0675

Onjekt: 451
Rozpočet: 451

*

11/360 Velké Meziříčí - kfižvatka silnic 1 1/3601 a 111/36054, uznačené položky - platné

Veřejné usN čtleni

Veřejné ostleni

Poř.č. Položka Typ___________ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztiženi práce o kabelových a injektážnich trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevněni kotevních prvků a doplnkovýeh konstrukci.

- nátěry zabraňující soudržnost betou a bednění,

- výplň, těsnění a tmeleni spar a spojů,
- opatřeni povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v čásleeh, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřizení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazeni zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

8 Potrubí 33 194,45

9 Ostatní konstrukce a práce

33 919134 ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 200MM M

•1."1*arc položka zahrnuje řezáni betonových konstrukci v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

9.00 (91,91) 0,00

ZBI

ZBV] ZBVI
6,2 2= 1 2,40) í A, zmčnový lisí .I

H5?9,56

.................. ....... ............
aktuální množství 12,40 8 579,56

32 96615

:er,,mick.

BOURÁNI KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 D,n0 3 153.50

ti niLi.x položka zahrnuje:
- rozbouráni konstrukce bez ohledu na použitou techrologii

- veškeré pomocné konstrukce {lešení a pod )
- veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento fakt musí být uveden v doplňuj icim 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologickho předpisu a z platných předpisů

0,00

ZBV:

ZBV] ZBVI 0,56 1 765,06 i



8 Asne
Fina: Inženýrské stavbv Bmo, spol. s r.o. Strana: 24

36.1.10

_______________________________________________________ POLOŽKY SOUPISU PRACÍ________________________________________________________ _

Stavha: 2019/0675 11/360 Velké Meziříčí - křižayatkasnic 11/360 a 111/361054,-platné

ObjdU: 451 Veřejné usiřtkni

Rirpnčet: 451 Veřejné osvtlení

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

9

6,2*0.45*0.2-*11,56 1N - zmnuivý Bistc

aktuální množství 0,56 ] 765,96

Ostaini konstrukce a práce 10 345,52

Celkem: 1 255 667,52
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2019/0675 11/360 Velké Meziříčí - křižovatka silnic 11/360 a 111/36054, označené položky - platné

Objekt: 801 Vegetační úpravy

Rozpočet: 801 Vegetační úpravy

Objednavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel dokumentace: HBH Projekt spot S r.o.

Zhotovitel: Inženýrské stavby Bmo, spol. s r.o.

Základní cena: 159 714,47 Kč

Cena celková: 159714,47 KČ

DPH: 33 540,04 Kč

Cena s daní: 193 254,51 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 136,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 174,37 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019/06675

Objekt: 8u1

Rorpečee: KOI

11/360 Velké Mezikěi- křižiatka silnic 11/360 a 111/36054, aznačené poležky- platné

Vegetnční úpravy

Vegetační úpravy

Poř.č. Položka Typ Název MJ FočetMJ Tčena Celkem

r 1 Zemni práce

। 17180 b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 8,29 2 430,00 20 144.70

kačttek v toušíce 0,15 mne plochách okružní křižovatky, frakce 22/63, Žlutohnědý 
odstín
"NEUZNATELNÉ NAKLADY"

(20.65 +346-1) *0,15 r-*,2»[A1

Tec)*, * 0*g.0 e položka zahmuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava ukládaného materiálu vlhčenim, tříděnim, promichánim nebo vysoušenins, příp jiné úpravy za účelem zlepšeni jeho mech, vlastností

- hutněni i různé míry hutnění

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč klimatických opatření

'Ztíženi v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištěni

- ztíženi prováděni vě hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaníny pod vodu

-ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (tigurách)vč dosypávek

- spouštěni a nošeni materiálu

- výměna částí zemni konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutněni a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištěni, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutněni a uzavíráni povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržováni úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedeni nebo obvedeni vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni zemni konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné

_ plochy, zakryti a pod.) ....................... ......

2 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2 85,00 540,00 <15 900,00

ohumusovšni ploch a výsadbou keřů, vč. dodáni zahradnického substrátu 
'NEUZNATELNÉ NÁKLADY"

85 $5,90 (A]

sch 6 nevstkat položka zahmuje:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 201 9/51675 11/360 Veilé Meziříči - křižatka silníc i1/366 a 111/36054, označené položky - jlatné

Ohjekt: 801 Vegetační úpravy

Rozpočet: 801 Vegetační úpravy

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

nutné přemístění or nice z dočasných skládek vzdálených do 5Ďm 

_ rozprostřeni omice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

3 18250 ÚPRAVA POVRCHŮ KAMENY KS 15,60 405,60 6 075,00

soliemi kameny, valouny ve sledu plochy 

velikost 30 * 50 cm
"NEUZNATELNÉ NÁKLADY"

15=1 5,01 [A}

4 18311 ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU Ml 35,00 47.25 4016,25

"NEUZNATELNÉ NÁKLADY"

kde 160*1,0*0.5 =8000) | A)

uaviny 211*0,5*0,5 =5,6 [B
Celkem A+1=$5,0001

položka zahrnuje založeni záhonu, urovnání, naloženi a odvoz odpadu, to vše bez ohledu na sklon terénu

5 18331 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PÚDV M2 85,00 20,25 1721.25

"NEUZNATELNÉ NÁKLADY"

kefe 1G1*1,*uS -k0,%) IA) 

tmvmy 20"11,5*0,5=5,/ 
Celkem A+G--85,00 (C|

Tezuidk- tpcLaA.Lie položka zahrnuje strojové obdělání ncjsvrchnéjšt vrstvy pudy původního horizontu nebo novů rozprostřené vrchní vrstvy půdy, dále zahmuje urovnáni

pozemku, zejména základní výškové úpravy terénu tak, aby povrch podkladu byl bez prohlubni a výstupků

6 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ Ml 135,29 4,05 547,92

"NEUZNATELNÉ NÁKLADY-

keeso -$),001A] 
kasčirek ečetn tra vi) 20 65 + 34 64 #55,29 [D 
Celkem A+B= 135,29 (c3

Pohnet*" • n *** xe položka zahmuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebojejich části a zabráněni jejich dalšímu růstu na urovnaném volném 

terénu
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_________________________________________________ POLOŽKY SOUPISU PRACÍ_________________________________________________________

Stavba: 2019/0675 11/360 Velké Meziřit-křiževatka silnie 11/360 a 111/36054, aznačen puložky - platné

Ohjekt: 801 Vegetační úpruvy

Rozpočet: K11 Vtgetační úpravy

Pu,č, Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

7 18461 MULCOVÁNi M2 135,29 182,25 24 656.60

drcená borka nebo štpke pro inulčování výsadeb 
mulčovaci textilie pod plochy s kaCirkem
"NEUZNATELN NÁKLADY-

Ace80 ~$0.01A
kačirek (včetně travin) 2065 * 34 64 =55.29 H]
Celkem A+#=135,29[0

i retit: *,3 -i 10.171 ( položka zahmuje dodání a rozprostření mule ovací kry nebo štipky v předepsané tloušťce nebo mulčovaci textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci 

mulče proti erozi, přísady proti vznícení mulče, naloženi a odvoz odpadu _

% 18471 OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH M2 85.00 67.50 5 737.50

"NEUZNATELNÉ NÁKLADY”

kete 160* 1 0*0.5 *801) [A]
(i a viny 20*0,5*0,5=5, [B] 
Celkem A+3=E5.0/C1

: ni1.68. • j :3.... •: položka zahmuje odpleveleni s nakypřenim, vypletl, ošetřeni řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na 

hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem a složením

9 184A1 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BÁLEM VČETNĚ VÝKOPU KUS 180,00 155,25 27945,00

JAMKY

sazenice v kontejnerech, výška 3D - 40 cm a 40-60 cm, 1 kg kompostu, 1 tableta
anorganického hnojivá, 30g půdního kondicionéru 
NEUZNATELNÉ NAKLADY"

keře
uavmy 20=20,01/[0;
Celkem A+B=iN.6MC

? cele ? i ípeuťÁ k. Položka vysazováni keřů zahmuje dodavku projektem předepsaných keřů, hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30em) s event výměnou půdy, s 

hnojením anorganickým hnojivém a přídavkem organického hnojivá dle PD, zálivku, a pod 

položka zahmuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništni a vnitrostavenišin dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s dožením

10 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 9,90 1 147,50 1 032.75

5 Iks
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20)9/01675 11/36 Velké Mcátiči - křihovaska silnit 1/360 u 112/36054, czeačené půlníky - plaln

80 VegctaCní úpravy

802 Vegetační úpravv 
' ' .................................................................................... y

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1 Zemni práce

"NEUZNATELNÉ NAKLADY"

keie l«i'5ri90li^r.si)|Aj

tiaviny 26*5/1/1-0,10 [B)

Celtem A+B-0,90[e}

fct položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništni a vnitrostaveništni dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složeni,

případně s uložením

137 776,97

- 9 Ostatní konstrukce a práce

11 917513 ZÁHONOVÉ OBRUBY PLASTOVÉ M 65,00

pastový obrubník výsky minim Sní 100 mm pro oddělení plodí s výsadbami a s 
kačirkem
"NEUZNATELNÉ NAKLADY"

• Mu."fae Položka zahmuje:

dodání a pokládku záhonových obrubniků z recyklované pryže o rozměrech předepsaných zadávací dokumentaci 

_ _ lože předepsané zadávací dokumentací.

9 Ostatní konstrukce a práce

337,50 21 937.511

JI 937,50)

Celkem: 159 714,47


