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Certifika ní orgánPobo ka 0400 - TeplicevydáVáCERTTFIKÁT
. 040 - 067250

na produkt:Pop lek p o výrobu popílkových stabilizátrj
typ/varianta: fluidn  F

dist ibutorovi:DlAMo' státnÍ podnik, odšt pný závod HBzs
l o:Adresa 00CI02739Lihovarská 1199/10, Radvan ce,716 oo ost avaENERGETIKÂ T lNEc, a.s.47675896P myslová 1024, 73s 61 T inecNERGET|KA T lNEc, a.s.P myslová 1024,739 61 T inecza4aa1a79

Výrobce:l o:Adresa:Vý obna:Adresa;Zakázka:
Cert fika ní schéma 3 podle st  E 'l lsollEc 17067 zahrnující odb r a zkoušenívzork  produktuspojené s posouzenlm systému ízen  výroby a dozor nad systémem zen  výroby spä;en1i sezkoušením vzork  odeb aných v mist  vi rbby.
Certifika n  o gán tímto certifikátem osv d uje, Že:
a
a
a

u vzorku p edm tného produktu zjistil shodu jeho vlastností s po adavky techn cké speciíikace:
sTP HBZs 3-2021 Pop lek pro výrobu pop lkových stab lizát , plvarianta: fluidní F'
systém zen!vÍrob  odpov dá technické dokumentaci a zabezpe uje, aby p oduk  uvád né na khodpov daly Še uvedené technické specifikaci'

Tento çertifikát je vydán na základ  protokolu o výsledku certiÍikace produktu . 04o - a67249 zdne 21' dubna 2021 vydané ro TZÚS Praha, s. p. _ pobo kou epiiie, který se p edává Žadateli.P otokol obsahuje zâv ry zjiŠ ován  a podm nky platnôsti certifikáú:
ce t fikát má 1 p lohu ("1 strana), která je nedílnou sou ást  certifikátu'
Teplice, ?1, dubna 2021

Eástupce vedouciho c rtifika n ho orgánu

© TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. - 'Technical and Test Inst i tute for Construction Prague SOEz s Akreditované zkušební laboratoře. Autorizovaná osoba. Nollllkovuná osobní Oznámený subjekt, Subjekt pro technicképosuzováni. Certifikační orgány. Inspekční orgán ! Accradiied Testing Laboratories Authorized Bod , Notiii '.A neni Body. Certification Bodies. Inspection Body ' Prosecká 81 uma. Prosek. 190 00 Fratava. Czegšggšběecmca.

Certifikační orgánPobočka 0400 - TeplicevydáváCERTIFIKÁT
č .  040 — 067250

na produkt:
Popílek pro výrobu popílkových stabilizátů

typ/varianta: fluidní F
distributorovi:

DIAMO, státní podnik ,  odštěpný závod HBZS
IČO: 00002739Adresa: Lihovarská 1199/10, Radvanice, 716 00 OstravaVýrobce: ENERGETIKA TRINEC, a.s.IČO: 47675896Adresa: Průmyslová 10243 739 61 TřinecVýrobna: ENERGETIKA TRINEC, a.s.Adresa: Průmyslová 1024, 739 61 TřinecZakázka: 2040010179

Certifikační schema 3 podle ČSN EN ISO/IEC 17067 zahrnující odběr a zkoušení vzorků produktuspojené. s posouzením systému řízení výroby adozor nad systémem řízení výroby spojený sezkoušením vzorků odebraných v místě výroby.
Certiňkačni orgán tímto certifikátem osvědčuje. že:
. u vzorku předmětného produktu zjistil shodu jeho vlastnosti s požadavky technické specifikace:
o STP HBZS 3—2021 Popi lek pro výrobu popiIkových stabilizátů, typ/varianta: fluidní F.
. systém řízení výroby odpovídá technické dokumentaci a zabezpečuje, aby produkty uváděné na trhodpovídaly výše uvedené technické specifikací.
Tento certiňkát je vydán na základe protokolu o výsIedku certifikace produktu č. 040 — 067249 zedne 21. dubna 2021 vydaného TZUS Praha. s. p. - pobočkou Tepiice. který se předává žadateli.Protokol obsahuje závěry zjišťování a podmínky platnosti certifikátu.
Certifikát má 1 přílohu (1 strana), která je nedílnou součásti certifikátu.
Teplice, _21. dubna 2021

zástupce ve OUCI o certi ikačního orgánu



)*_  © TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ úsrnv STAVEBNÍ PRAHA, s.p.T Technical end Test inst i tute for Construction Prague,SOEz S Akreditované zkušební =|cboralcle. Amorizovená osoba, Neuilkc'vttriá osoba. Oznámený subjekt. Sublekt pro technicképosuzováni. Cortltlkačnl orgány. Impokcní orgánlvAccmdited Testing Lebetelories. Authorized Body. Notihe'd Body. TechnicalAssesment Body. Gertrudou Bodies. inspection Body - Prosecká 81 ma. Finsen, 190 00 Praha 's. Czech Republic

Příloha !( certifikátu č .  040.- 067250
„Podminky platnestlí a používání certifikátu:
'í. Certifikát. shody se musí používat pouze pro účely. proukt'ere byl vydán:

Vzorek produktu odpovídá ve: sledovaných vlastnostech požadavkům“ technickespecifikace a technických předpisů uvedených v bodě 1.5.
2; Tento certifikát nenahrazuje dokumenty vydávané autodzovanou osobou podlenařízení vlády č. 16312002 Sb. anioznám'eným subjektem podle nařízení! EP „3 “Řadit“(EU) :č. 305/2011.
3; Certifikovaný produkt musí být trvale v souladu a technickou specifikací.
4. Držitel certifikátu je povinen:a) informovat certifikační orgán .o všech změnách: modifikaci produktu- nebovýrobního procesu, materiálcivých změnách, změnách systemu řízeni výroby-.které mají vliv na shodu certifikovaného produktu;5) oznamovat certifikačnímu orgánu změny ve vlastnictví. struktuře nebio vedení;ci vest záznamy o všech stížnostech týkajících se neshody certifikovanéhoproduktu s požadavky “příslušné “normy:vd) přijmout vhodná opatření na odstranění neshody & přijatá opatřenídokumentovat;si na požádání předložit certifikačnímu orgánu výše uvedené záznamyo stížnostech; _f) umožnit certiiikačnimu orgánu provádět periodický dozor po dobu piatnosticertifikátu.
5, Certifikační orgán provádí opakovane hodnoceni produktu v případě. že dojde keZměnitm oviivnujlcím vlastností preduktu. ke změně technických specifikací nebok významným změnám ve vlastnictví, struktuře nebo vedení organizace.
6.. Platnost tohoto certifikátu je podmlněna kladným vyhodnocením výsledků dozoruobsažených ve zprávách certifikačního orgánu & předaných držiteli certifikátu.
?. Proti tomuto certifikátu má žadatel právo podat odvolání na TZÚS. Praha; s.p.., tááák:-iíízeni jakosti, do 15 dnů ode dne doručení tohoto certifikátu.
Tatia'příloha je nedílnou “součástí certifikátu č. 040 — 067250;

Teplice,. 21 . dttbne 2021 zástupce ve oucu IU ceiliňkačního orgánu
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Certifikacní orgánPobo ka 0400 - TeplicePROTOKOL
o výsledku certifikace produktu

certifikacn  schéma 3 pod e lsN r  lso/lEc 17067 zahrnuj cí odb r a zkoušeni vzork  produktu spojené
s posouzen m systému zen  výroby a dozor nad sys émem zen  výroby spojený se zkou en m Vzork  ooebranýcn

V m st  výroby
. 040 _ 067249
Název produktu

Pop lek p o Výrobu popílkových stabilizát
typ/varianta: fluidn  F

distributor:DlAMo' státn  podnik, odšt pný závod HBzs
t o:
Ad esa:
Výrobce:

o:
Adresa:
Výrobna:
Adre a:
Zakâz a:

00002739
Lihovarská 1199l10, Radvanice, 716 00 ostrava
ENERGETIKA T INEC, a.s'
47675896
Pr lmyslová 1a24,739 61 T inec
ENERGETlKA T lN Ec, a"s.
Pr myslová fi24.739 61 T inec
204001 01 79

Po et stran protokolu v etn  strany t tuln : 5
osoba odpov dnâ za obsah tohoto protokolu

Po et p íloh: -

Teplice, 21. dubna 2021 vedouc  posu oVate
Upozorn n ; Bez p somného souhlasu zástupce certiíik  nesm  eprodukovatjinak, než ce|ý
Technic(ý a zl(uŠební slav tavëbni P ah o - eplice, Totslého447,415 o3 eplice, éská'íepublIkaTel': , "m i z'Bankovn spo,en  (Bank): , .ú.: , ll:000 gozs, ol : c 0o015ô79

© TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.Technica l  and  Test Ins t i t u te  f o r  Construction Prague,$0E
Akreditované zkušební laboratoře, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba; Oznámený subiekt, Suhiekt pro technicképosuzování . Certifikační orgány,rínsoekčni orgán ! Accredited Testing Laboraiones, Authorized Body, Noíiiied Body, TechnicalAssessment Body. Certification Bodies. inspection Body ' Prosecká 81 11763, Prosek, 190 00 Praha a .  Czech Republic

Certifikační orgánPobočka 0400 — Teplice

PROTOKOL
o výsledku certifikace produktu

certifikační schéma 3 podle ČSN EN lSO/IEC 17067 zahrnující odběr a zkoušení vzorků produktu spojené
s posouzením systému řízení výroby a dozor nad systémem řízení výroby spojený se zkoušením vzorků odebranýchv místě výroby

č .  040 — 067249
Název produktu:

Popíiek pro výrobu popilkových stabilizátů
typ/varianta: f luidní F

distributor:
DIAMO, státní podn ik ,  odštěpný závod HBZS

lČO: 00002739
Adresa: Lihovarská 1199/10, Radvanice, 716 00 Ostrava
Výrobce: ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
lČO: 47675896
Adresa: Průmyslová 1024, 739 61 Třinec
Výrobna: ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
Adresa: Průmyslová 1024, 739 61 Třinec
Zakázka: 2040010179

Počet stran protokolu včetně strany titulní: 5 Počet příloh: -
Osoba odpovědná za obsah tohoto protokolu;

Teplice, 21. dubna 2021 ve oucn posuzovala
Upozornění: Bez písemného souhlasu zástupce cenifik nesmí reprodukovatjinak, než celý.
; echm ' ' ebni P r  plíce, Tolstého447, 415 03 Teplice. Česká'republika

e l . :  " :aank ( . č.u.; . lČ :  000 15679. DIČ: 0200015679



TzÚs, s. p. - pobo ka Teplice Protokot . 040 - a6724g str.2/5
1. Všeobecnrł údaje
1.1 Udaje o distributorovi
DlAMo, státn  podnik, odŠt pný závod HBZSICO: 00002739Adresa: Lihova ská 1 199110, 716 00 ostrava - Radvan ce
Výrobce:
ENERGETlKA T lNEC, a.s'l o:47675896Adresa: Pr mys ová 1024' Staré M sto, 739 61 T inec
Výrobna:
ENERGETIKA T lNEc, â's'Adresa: Pr myslová 1024' Stare M sto, 739 61 T inec

.z uoaje o produktu
Název produktu:
Pop lek pro výrobu pop lkových stabilizá li' typ/var anta: fluidn  F.
Popis produktu a jeho pouŽit  ve stavb :
Základní sloŽkou produktu je Úletový popílek z fluidn ch kotl  teplárny E3 spol. ENERGET|KA T lNEc, a,s.Ten p edstavuje vysoce reaktivn  sm s popelových ástic, které se vyzna uj  latentn  hydraulickými apucolánovými vlastnostmi a obsahem volného vápna, co  je hydrauIické pojivo'
Produkt je vyráb n V procesu spalován  le ného energetického uhl , proplástk  a hn dého uhl  ve Íluidn chkotlích Kl1, K12 a NKl4 s p davkem produkt  proaesu odsi ování spal n v cirkuluj ci fluidn  Vrstv  FK(vápenec CaOoa). Vlastnost  spalovaného uhl  a vápence jsou popsány v kap tole 6.2'
Koteln  pop lek, vznikaj c  spalováním pevného pal va ve fluidn ch kotl ch je od|u ován V elektrostatickýchodlu ova ch, ve výsypkách tl. iahu a z chladit  popele' odtud je pneumaticky dopravován do exped níchsil napopeloviny '1a2(objemkaŽdéhoje1000m3)asil '5a6(objemka déhoje300m3).Produkt(všechny frakce vznikaj cího úletovlho pop lku) se dále V t chto ilech homogenizuje fluidizac  vzduchem'VypouŠt cí za îzenÍ expedi n ch sil je vybavené odsávac mi rukávci. Zásobn ky . 1 a t. 2 maj  vlastniodsávac  za ízen . Zásobn ky . 5 a . 6 maj  samostatné odsáVán se dv ma ventilátory a mo nost  napojenodsáván  rukávc  do kaŽdeho ze zásobn k .
P odukt se dodává pneumaticky z technologie spalován  uhl  v sypkém stavu do pop lkových si . P mo zp slušného sila se produkt vysypává do nákladních autoci teren, které p eváŽ  produkt na m sto ur eník dalŠ mu zpracován .
Produkt se pouŽívá pro výrobu stavebn ho výrobku "Pop lkový stab lizát HBZ$, lokal ta Lazy'' pouŽ vaný proasanac  a rekult vaci kalových nádrŽí dolu Lazy Vl' etapa. Produkt je da e vyu ván pro vý obu zpevn nýchzásypových materiál ' Produkt m e být dále vyuŽit pro výrobu pop lkových stabilizátrll nebo eku t va crlsm sí na j ných okalitáeh, p i spln n  po adovaných pa ametr .
Produkt nen  ur en k zabudováni do stavby s obytnými nebo pobytovým  v astnostmi.
1.3 Seznam podklad  p edaných di tributorem p o cer ifikaci produktu. ádost o výkon innosti certifika ního orgánu.. sTP HBZs 3-2021 Pop lek pro výrobu pop lkových stabilizát , p/varianta: fluidn  F
1'4 seznam o tatn ch podklad  použitých p i ce ifikaci produktur KontrolnÍ list s V.

1

t Na ízení Evropského parlamentu a Rady (Es) .omezován  chem ckých látek a o z zen  Evropské agZákon o odpadech ë'. 541l202a Sb, s r]i inMetodický pokyn odboru odpad  Minodpadech s Úcinnost  od 1' lednau ených k nakládán  s odpady a

1907/2006 o egistraci, hodnocen , povolován  aentury pro chemické látky, (na zen  REAcH).u.2a21.ost ed  k pln n  povinností podle nového zákona onostem p vodc  odpad  a provÖzovatel  za zent
I
a

U :\202 ll'S l\}'op lck\OlłGlł :]Z-t)i nlo\|incrgctika'l'

odpady, ze dne 23J22020
xt9

TZÚS, s. p. — pobočka Teplice Protokol č. 040 — 067249 str. 2/5
1. Všeobecné údaje
1.1 Údaje o distributorovi
DIAMO, státní podnik, odštěpný zavod HBZSIČO: 00002739Adresa: Lihovarská 1199/10, 716 00 Ostrava — Radvanice
Výrobce:
ENERGETlKA TŘINEC, a.s.IČO: 47675896Adresa: Průmyslová 1024, Staré Město, 739 61 Třinec
Výrobna:
ENERGETIKA TŘINEC, a.s.Adresa: Průmyslová 1024, Staré Město, 739 61 Třinec
1.2 Údaje o produktu
Název produktu:
Popllek pro výrobu popílkových stabllizátú, typ/varianta: fluidní F.
Popis produktu a jeho použití ve stavbě:
Základní složkou produktu je úletový popílek z fluidních kotlů teplárny ES spol.-ENERGETIKA TŘINEC, a.s.Ten představuje vysoce reaktivní směs popelových částic, které se vyznačují latentne hydraulickými apucolánovými vlastnostmi a obsahem volného vápna, což je hydraulické pojivo.
Produkt je vyráběn v procesu spalování černého energetického uhlí, proplástků a hnědého uhlí ve fluidníchkotlich K11, K12 a NK14 s přídavkem produktů procesu odsiřování spalin v cirkulující fluidní vrstvě FK(vápenec CaCOa). Vlastnosti spalovaného uhlí a vápence jsou popsány v kapitole 6.2.
Kotelní popílek, vznikající spalováním pevného paliva ve fluidních kotllch je odlučován v elektrostatickýchodlučovačlch, ve výsypkách ll. tahu a : chladičů popele. Odtud je pneumaticky dopravován do expedičníchsil na popeloviny č. 1 a 2 (objem každého je 1000 m3) a sil č. 5 a 6 (objem každého je 300 m3). Produkt(všechny frakce vznikajícího úletoveho popílku) se dále v těchto silech homogenizuje íluidizací vzduchem.Vypouštěcí zařizení expedičních sil je vybavené odsávaclmi rukávci. Zásobníky č. 1 a č. 2 mají vlastníodsávací zařízení. Zásobníky č. 5 a č. 6 mají samostatné odsávání se dvěma ventilátory a možností napojeniodsávání rukávoů do každého ze  zásobníků.
Produkt se dodává pneumaticky z technologie spalování uhlí v sypkém stavu do popílkových sil. Přímo zpříslušného sila se produkt vysypává do nákladních autocisteren, ktere převáží produkt na místo určeník dalšímu zpracováni.Produkt se používá pro výrobu stavebního výrobku „Popllkový stabilizát HBZS, lokalita Lazy" používaný proasanaci a rekultivaci kalových nádrží dolu Lazy Vl. etapa. Produkt je dále využíván pro výrobu zpevněnýchzásypových materiálů. Produkt může být dále využít pro výrobu popílkových stabilizátů nebo rekultivačnichsměsí na jiných lokalitách, při splnění požadovaných parametrů.
Produkt není určen k zabudování do stavby s obytnými nebo pobytovými vlastnostmi.
1.3 Seznam podkladů předaných distributorem pro certifikaci produktu
- Žádost 0 Výkon činnosti certifikačního orgánu.. STP HBZS 3—2021 Popllek pro výrobu popílkových stabilizátů, typ/varianta: fluidní F.
1.4 Seznam ostatních podkladů použitých při certifikací produktu

Kontrolní list SŘV.. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č, 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování aomezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, (nařízení REACH).Zákon o odpadech č. 541/2020 Sb, s účinMetodický pokyn Odboru odpadů Miodpadech s účinností od 1. ledna 20určených k nakládání s odpady a při"
ostředi k plnění povinností podle nového zákona onostem původců odpadů-a provozovatelů zařízeníi odpady, ze  dne 23.12.2020.

L' :\202 l\SH\l'opllck\OR(iR [žl-DinmoWncrgctik a Tř : m 309



Tzus, s. p. - pobÖika Teplice P otokol . o4o * 067249 str. 3/5
1.5 Technická specifikace, technické p edpisy vztahuj císe na certifikaci p oduktu(v platnÉm zn ni}. STP HBZS 3-2021 Pop lek pro výrobu pop lkových stabilizátu, typ/var anta: fluidní F.
1.ô lnformace o p edchoz  ce tiÍikaci produktu
Jedná se o prvn certifikaci produktu pro Íirmu DlAMo, státn  podn k' odŠt pný závod HBZ5.
P edchoz certiÍikace byla provedena V roce 2019 pro Íirmu oKD, HBZS' a's. a bylvydán certifikát .040_061 S35.
2. Posouzen  produktu
2.1 Zp sob a ozsah posouzen , technické poŽadavky
produkt byl posuzován podle technické specifikace dle 1.5:
Zträta sušen m
Ztráta Žíhán m
Obsah volného Cao
objemová stálost
Chemické prvky ve vodném výluhu
2'2 odb  vzo k
Provedl TZÜS P aha, pobo ka Teplice - v z protokol o odb ru vzorku, (ozn' vzorku - oRGREz - . 2106CH01).
2'3 P ehled protokol  o zkouškách a posouzen ch. Zprâva ' 602ô/011MCTlza , QUALIFORM, a's. Brno, AZL 1008' b ezen7021. Protokol o zkoušce t' PR2116375, ALS Czech Republic, A L 1163' bfezen 2021. Protokol .92ô112021' Zdravotn  Ústav se s dlem v ostrav ' centrum hyg enických laborato i, ostrava'AZL 1393^3' b ezen 2021
2'4Vyhodnocen  výsledku zkoušek a posouzen  p oduktu
Tabulka 1 vz. . 2íü6CH01

vyhodnocení
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje

'l0'0
viz tab. ' 2

poŽadovaná/deklarovanáhodnota
s2,O
_< 15,0
> 0,8

viz tab. i,. 2

0,32
9,67
6,60
0,80

zjišt náp lm náhodnota

s  EN 196_3+A1
s l rru Q457 -4

zkušebn  postup
sru zz o' ozs  rru lso'17892-1
sN zz oloa
st  EN łss_asx rru łs -

6026101/MCTt2421
9261t2021

protokol ozkoušce

PR21 1 6375

CIbjemová stálost{mr l)Chemické prvky vevodném výluhu

sledovanávlastnost
Zt áta suš n m(% hmot,)Zt áta Ž hán m(% hmot.)obsah volného Ca0(ok\

LJ:t2()2 I 1Sl l\lłlpllck )RGl{liZ-Dia llo'l[illergc ilia ,docx : 01)

str. 3/5
1.5 Technická specifikace, technické předpisy vztahující se na certifikaci produktu

/ \  TZÚS, s. p. — pobočka Teplice Protokol č. 040 — 067249
(v platném znění)

. STP HBZS 3-2021 Popilek pro výrobu popllkových stabilizátů, typ/varianta: fluidní F,
1.6 Informace 0 předchozí certifikaci produktu
Jedná se o první certiňkací produktu pro ňrmu DIAMO, státnl podnik, odštěpný závod HBZS,
Předchozí certifikace byla provedena v roce 2019 pro firmu OKD, HBZS, a.s. a byl vydán certinkát č. 040-06315351
2. Posouzení produktu
2.1 Způsob a rozsah posouzení, technické požadavky
produkt byl posuzován podle technické specifikace dle 1.5:
Ztráta sušenlm
Ztráta žíháním
Obsah volného CaO
Objemová stálost
Chemické prvky ve vodném výluhu
2.2 Odběr vzorků

. Provedl TZÚS Praha, pobočka Teplice — viz protokol o odběru vzorku. (ozn. vzorku - ORGREZ — č. 2106CH01).
2.3 Přehled protokolů o zkouškách a posouzenich
. Zpráva č. 6026/01/MCT/2021, QUALIFORM. a.s. Brno, AZL 1008, březen 2021
o Protokol o zkoušce Č. PR2116375, ALS Czech Republic, AZL 1163, březen 2021
. Protokol č. 9261/2021. Zdravotnl ústav se sídlem v Ostravě, centrum hygienických laboratoři, Ostrava,AZL 13933, březen 2021
2.4 Vyhodnocení výsledku zkoušek a posouzení produktu
T_abulka 1 :  Vyhodnocení vz. č. 21  OGCH01 zjištěná požadovaná!81:33:22: pxšzlšť: zkušební postup * průměrná deklarovaná vyhodnocenihodnota hodnotaZtráta sušením ČSN 72 0102 .(% hmot,) ČSN EN ISO 118924 0132 5 2'0 Vyhovule33:1 323mm PR2116375 ČSN 72 0103 9,67 s 15,0 vyhovujeObsah volného CaO ČSN EN 459-2 ' .(%) ČSN EN 45M 6,60 2 0,8 vyhovule
$n“ Stálo“ 2002/0m ČSN EN 196—3+A1 0.80 s 10,0 vyhovuje
323333531? ve 9261/2021 ČSN EN 12457/1-4 ' viz tab. 0. 2 viz tab. o. 2 vyhovuje

U:\2()2lXSl-l\P0pllck\0RGREZ-Diamo\l£ncrgclika Trim-c 411.1;- \ 1. .“,t ocx 309



Whovu eovuVVhovu eVVhovu e
vyhovuievyhovuie
vvhovuievyhovuie
vYhovuievvhovuie
vyhovuieVyhoVui€vvhovuievyhovuie

6-'t31 500200,03
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11"8161
0

0,01 16738
<0,00060,0032<0<0,000't0,003<0,0006<0,00015

1n<0,0006<0,0006
04,0027<0,001
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pH
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2; Limitn t ace škodlivin hu

3. Posouzeni systému ízen vý oby
3'1' Zp sob a rozsah posouzení, požadavek technické specifikace na systém ízenívý oby:
Posouzení bylo provedeno v rozsahu s anoveném technickou specifikací uvedenou v bodu 1.5'
Podle metodického poky1u I z.. konu o odpadech . 541/2020 b' ] inneho od 01'01.2021 lze poŽadavky nazasypáváni, které neohroŽuje Životn  prost edí povaŽovat za spln né,- pokud jsou splneny ale.po  poŽadavkydosavadní vyhláŠky ,.294l2aa5 Sb' Toto p echodné ustanovän  plat  do konce roku 2021.
Výsledky jsou uvedeny v záznamu z p ov ky s v' kte ýje archivován v záznamech o posouzen  a byl v kopiip edán distributorovi
3.2. Výsledek posouzen  systému ízen vý oby:
Techn cká dokumentace distr butora DlAMo, státn  podnik, odŠtépný zâvod HBZS (výrobna ENERGET|KAT lNEc, a's.) obsahuje popis systému r ze ivyrouy'vyse uieaánäno dis ibutora.
P i posuzován  systému ízení výroby se postupovalo podle kritâri  uvedených v technické specifikaci v bodu't.5.
systém ízení výroby je v souladu s technickou specifikac .
Neshody nebyly zjišt ny.

7.âv r hodnocení: - VYHOVUJE -

Ul\20! \SH\lłlp lek\ )RcRE7*Dianlo\Ene ge ika't}incc\040-0(>7249PRN.docx .1('9

TZÚS, s, p. — pobočka Teplice Protokol č. 040 - 067249 str. 4/5
Tebuika 2: Limitní koncentrace škodlivin ve výluhu* .<- Úkuatel Jednotka _ Zjištgná hoďhota r umim hgdnota ' _ mědqrjoeíng ?“;

pH (—)_ 11 8 6-13 vyhovujevodivost mS/m 161 1500 vyhovujehliník _ 2.330 20 . vyhovujearzén 0.01.3035 0,03 vy-hovgebór 00116 3 „ vyhovujebaryum 0.738 3 vyhovujekadmium _ <0_,00006 0,0015 vyhovujekobalt <0.0006 031 vyhovujechrom ' 00032 0.1 vyhovujeměd' <0..0006 0,03 vyhovujertuť (m „)  _ <0,0001 0Q01 vyhovujemolybden 9 0,003 005 _ vyhovujenikl <010006 0,02 vyhovujeolovo <0,00015 0315 _ vyhovujeantimon _ 0,00107 0,01 vyhoMe“selen <0.0006 0,05 vyhovujecin <09006 0,025 vyhovujevanad _ 03053 0,1 vyhovujezinek 0,002? 1 vyhovuje.DOC <CL001 10 „ ' vyhovuje
[Závěr vyhodnocení: . VYHOVUJE?

' 3. Posouzení systému řízení výroby
3.1. Způeob a rozsah posouzeni, požadavek technické specifikace na systém řízenívýroby:
Posouzení bylo provedeno v rozsahu stanoveném technickou specifikací uvedenou v bodu 1.5.
Podle metodického pokynu “k zákonu o odpadech 0. 541/2020 Sb; účinného od 01 1312021 lze požadavky naz-asmávánl. ktere neohrožuje zivotni presti'edl považovat za splněné. pokud jsou splněny- alespoň pozadavkydosavadni vyhlášky č. 294/2005 Sb. Tolo přechddné ustanoveni platí do konce roku _.2021.
Výsledky jsou uvedeny v záznamu : prověrky SŘV, který je archivován v záznamech o posouzeni a byl v kopiipředán distributorovi.
3.2. Výsledek posouzeni systému řízení výroby:
Technická dokumentace distributora DIAMO, státní podnik, odštěpný závod HBZS (výrobna ENERGETIKATŘINEC a. s ) obsahuje popis systému řízení výroby výše uvedeného distributora
Pri posuzováni systému řízení výroby se postupovalo podle kritérií uvedených v technické specifikaci v bodu1 .5,
Systém řízeni výroby je v souladu s technickou specifikací.
Neshody nebyly zjištěny,
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TzÚs, s. p. _ pobo ka Teplice Protokol ö' 040 - 067249 st . 5/54. Zâvérr V3o1ky p odukt l odpov dají ve sledovaných Vlastnostech poŽadavk m technické specifikace a technickýchp edp s  uvedených v bod  1.5'l systém zen  výroby odpov dá technické dokumentaci, je v soulad1 9 -technickou specifikac  a zajiŠ1'ujedosaŽen  a udrŽen  VlâstnostÍ produktu v sou adu 8 poŽadâVky technické specifikacet ZjiŠt n  a záv ry uvedené v omto protokolu plat  za p edpokladu, Že nedojde ke zm n  skute nost , zaktených bylo posouzen  shody p ovedeno a pokud tato zm na m Že ov ivnit vlastnosti produkt  (nap 'zm na technických p edpis , technické specifikace, výrobn  technologie, vstupních surov n a výrobn 'hoza ízeni)l Technickâ dokumentace produktu mus  být v souladu s certifika nim schématem d$pl ována zp ávami odozoru, kteý zahrnuje posouzen  systému zen  výroby spojené s  zkou en m vzork  odebraných v místvýroby'J Na záhlad  této certłfikace je c€rtifik t . 04o - 061535 zrušen.5. P ilohyBez p loh

KONEC PROTOKOLU

L}l\?ü2l\ l\ bp lck\OR RÍ:Z-Dianlo\[!łerget ka ' inec\0{0-0ó7249PRN.docx l(n

TZÚS, s,. p. - pobočka Teplice Protokol č. 040 - 067249 str. 5l5
4 . za  v ě r
. Vzorky produktů odpovídají ve sledovaných vlastnostech požadavkům technické specifikace a technickýchpředpisů uvedených v bodě 1.5.
I Systém řízení výroby odpovídá technicke dokumentaci. je v souladu s technickou specifikaci a zajišťujedosažení a udržení vlastností produktu v souladu s požadavky technické specifikace
. Zjištění a závěry uvedeno v tomto protokolu platí za předpokladu. že “nedojde ke zmene skutečností.„ zakterých bylo.—„posouzení shody provedeno. a pokud tato změna může “ovlivnit vlastnosti produktů“ (např.změna technických předpisů. technícké specifikace, výrobní technologie. vstupních surovin a 'Výrobnihozařízení)
. Technická dokumentace produktu musí být v souladu s certifikačním schématem doplňována zprávami odozoru, který zahrnuje posouzení systému řízení výroby spojené se zkoušením vzorků odebraných v místěvýroby.
. Na základě této certifikace je certifikát č. 040 —- 061535 zrušen.
5 .  P ř í l ohy
Bezpříloh

KONEC PROTOKOLU

U:\2í)2 í\Sl-l\í'opííck\0R.GREZ-Diamo\í3ncrgerika "rí'inoc\040»067249PRN.docx 309-




