Priloha €. 3.d Technicka specifikace spotifebni material

Technicka specifikace

,Parkovaci systém pro nemocnice v Karlovych Varech a Chebu*

Nazev zadavatele:
Sidlo:

IC: 26365804

Karlovarska krajska nemocnice a.s.
Bezru¢ova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary

3.d Technicka specifikace spotfebni material

V ramci vefejné zakazky budou soutézeny 2 parkovaci systémy z toho 1. pro nemocnice Karlovy Vary a
2. pro nemocnici Cheb, KKN a.s.

Zadavatel nepripousti zadné odchylky mimo ramec éiselnych hodnot parametri uvedenych nize

**(Jgastnik uvede Udaje prokazujici splnéni pozadovanych technickych parametr(i (u &iselné vyjadfitelnych
hodnot uvede pfimo nabizenou hodnotu parametru), vzdy uvede odkaz na pfilohu nabidky, kde jsou tyto
udaje uvedeny.

Obchodni nazev nebo typové oznaceni parkovaciho systému

GP4P Variant

Vyrobce nebo dodavatel parkovaciho systému

GREEN Center, s.r.o.

Pozadované technické parametry

3.d.1 Spotiebni material*
* pocet specifikovan v priloze 3.a Definice parkovaciho

Pozadovana hodnota

Sloupec pro nabizenou
hodnotu ***
Spinéno ANO/NE

potfeby zadavatele

systému pro nemocnice Karlovy Vary a Cheb +
uvedeni hodnot

Univerzalni spotfebni material (napf. parkovaci listky, ANO

listky do pokladny, apod.). ANO

Systém nesmi byt zavisly vyhradné na jednom

dodavateli nebo vyrobci spotfebniho materialu

Predtisténé reklamy na parkovacim listku podle textu a ANO ANO

3.d.1.1 Parkovaci listky v boxech — karti¢ky pro*:
e Karlovy Vary viezd A a B, tedy pro 2ks boxi
umisténych na technologickych ostrlvcich
e Cheb hlavni vjezd pro 1ks boxu umisténého na
technologickém ostriivku

*Predpokladany objem spotreby listki pro obé nemocnice
dohromady 250.000 ks/rok

box s objemem na
karticky
10 000 ks

ANO, 10 000ks
Viz produktovy list GP4T

3.d.1.2 Papirovy kotou€ v platebnich terminalech pro*:
Karlovy Vary 2ks
Cheb 2ks

*Objem vychazi z kalkulace z momentalni spotreby kotouct
na parkovacim systému v Karlovych Varech s pripoctenim
Chebu.

Predpokladana suma kotoucu typu TC Termopapir 80g/m
bude pro Cheb i Karlovy Vary dohromady 5 kotouct/rok —
ucastnik musi tento typ kotoucu véetné sumy prepocitat na
viastni typ kotoucu

kotou¢ s navinem
min. 300 m

ANO, 300m,
Viz produktovy list GP4M

VeSkeré pfisluSenstvi nutné k zahajeni provozu

ANO

ANO
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