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programovani sekvenci. 

Zeme puvodu/vyrobce: C:ina 

P.i'iloha c. 2 - Technicka specifikace 

Reference pouzitl systemu - Novorocnf ohnostroj Hl.m. Prahy v roce 2013 

2.3. Synchroni7..acc s hudbou 

Primarni synchronizacc 

Jak j iz bylo uvedeno vyse, primami odpalovaci system je vybaven 
audiomodulem, ktery slouzi jako zvukovy zdroj pine synchronni s odpalovanym 
olu1ostrojem. Dale muze b)'t odpalovaci system fizen pomoci SMPTE k6du , 
ktecy zaji~t'uje synchronizaci systemu s ext~rnim zdrojem hudby. Oba rezimy 
mohou byt provozovany soucasne a lze proto zajistit synchronnf reprodukci jak 
s externim zdrojem (napl'. nidio) tak s lokalni reprodukci pl'fmo na mfstc pomoci 
reprosousta vy. 

Pl'i lokalnf produkci lze navfc nastavit fixni prodlevu zvukovc stopy proti 
ohilostrojne show. Timto nastavenim lze eliminovat prodlevu vzniklou vetsi 
vzdalenostf reprosoustavy od divakLI. 

Jako altemativni l'eseni muze b)'l pouzit extemf dekoder DTMF signalu, kterym 
bude aktivovan prirnarni odpalovaci system. Toto l'esenf je vhodm! zejmena 
pokud neni mozne spolehlive pfenaset Si'vlPTE k6d, napi'iklad vlivem 
automaticke postprodukce zvukove stopy pl'i vysilani rozhlasem. 

Zalozni synchronizace 

V pl'ipade selhani synchronizacniho sign~lu/k6du lze odpalovaci system 
aktivovat manualne. Z tohoto duvodu je obvykle pl'ed samotnou hudebni stopu 
vlozen knitk)' odpocet. 

Sbrnuti 

Kombinad prinulrni a sekundami synchronizace zaji§t'uje precizni synchronizaci 
ohi\ostroje s hudbou i za ztizenych podminek: 

Toto l'denf pochopitelne nemu~e z principu postihnout prod levu zvukove stopy 
vzniklou prenosem alternativnimi cestami (napl'. prodleva pl'i internetovem 
vysilani nidia). Je tedy nezbytne vhodnc zvolit primarni extemi zdroj k nemuz 
bude show synchronni. 

Lokalni zdroje zvuku rizene audiomodulem jsou pine synchronni vzdy. 

3. Popis eliminace rizik 

3.1. Selhani vyrobku 

Primami odpa lovaci system j e vybaven automatickou kontrolou parametru 
pripojenych elektrick)•ch palniku. Po zap<ijeni ohi\ostroje bude provedena 
kontrola a v pl'lpad~ nevyhovujicich parametni bude vadny palnik pfed odpalem 
okamzite vymenen za nahradni. V zasobe bude na odpalisti dostatecne mnozstvi 
nahradnich elektrickych palniku. Nejdulezitejsf PJ<TOtechnicke efekty budou 
jisteny druhym palnikem. Timto je zabraneno selhani iniciace vyrobku. 

Dale bude pouzito kval itnfch, certifikovanych v)lrobku od renomovan)•ch 
vyrobcu u ktcrych je pravdepodobnost selhani velmi nizka. Pro pfipad vazneho 
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selhani jednoho ~ i vice efektu. ohrozuj icfho vysledny um~ lccky dojem 
olu'iostrojc. bude na sekundlirnim systcmu umisteno dostatek efckni podobneho 
rozsahu a delky. Timto opatl'enim bude zabnini'no vzniku ,.pr.Udncho mista·' v 
ohnostroji. V~echny v)'robky jsou na odpali~i zabaleny a pfipraveny tak aby 
nebyly poskozeny vlivem pocasi. a aby nebyly predcasne in iciovany j iskrami 
vznikl)1n i pfi odpalu ostatnich v)'robkti. 
Pro prfpad kritickcho selhanf jednoho ci vice v)'robku Gcdna sc zejmena o 
explozi pri vymetu efektu) budou na odpalisti v)Tobky vhodn~ rozmist~ny a 
pozicovany v odolnych stojanech tak, aby nedoslo k pfcd~asnc iniciaci ci 
po~ko.:o.mi ostanich vyrobku. Pokud dojdc ke kritickemu selMni velkeho rozsahu, 
ci j ine ncocckavane udalosti. jez muze ohr.ozit be:zpecnost osob ci majetku. 
operator na mist~ odpali§te okamzi t~ dal kov~ pl'erusi odpal. Ten je po vyreseni 
kri2ov4! situace momo, vcetne hudby. op.:!t navazat v mfste pl'eruseni. 

3.2. Selhani odpalovaciho systemu 
v pffpadll sclhani casti odpalovaciho systcmu v dobe pred odpalem bude 
pi'ipraveno dostatccnc mnohtvi zaloznich jednotek umozi\ujicich pine zastoupit 
selhanc jcdnotky. Dale bude pi'ipravcn zalofnf odpalovaci system kter)' nahradi 
pi'ipadne selhane jednotky v prub<!hu odpalu. Vsechny systemy budou pi'ed 
odpalem tadn~ pfipraveny a otestovany, aby byl zaji~ten be-.cprobh!movy prubeh 
odpalu. V pi'ipade. ze system diagnostikuje anomalii, bude deaktivovan primami 
system a 

okamfit~ budc vyuzita zaloha. 

4. Popis bezpe~nostnich opatfeni k ochrane osob a majctku 

4.1. Ocbrana osob a majetku 
Cely postup pfiprav a odpalu bude pine podri:zen pozadavkl'lm na zajisteni 
maximalni bezpet:nosti. 
Pro postup pi'iprav a odpalu budc vypracovan soubor projektove dokumentace 
obsahujici vsechny nale~itosti vyzadovane obecn)'mi i :zvla~tnfmi predpisy CR. 
V dostatc~ncm pi'edstihu pred kon:lnim akcc se sejdou zastupc i realizatora se 
zastupci bezpe¢nostnfch slo:lek. hasicskeho sboru a zachranncho sboru. Na 
jednanf budou v~ ichni zucastneni uvedeni do dctailu konane akce. Zastupci 
realizatora poskytnou plnou soucinnosl v zajmu hladkeho a bezpe~ncho prubehu 
akce. 

Po dobu pfiprav ohi'iostroje bude na odpaliSti pfitomna ostraha profesionalni 
bezpecnostni agentury, poeet osob ostrahy bude pi'izpusobcn ocekavane 
be:zpet:nostni situaci a v pi'edpokhidanych krizov)·ch obdobich bude dosahovat 
20- 30 osob. Zabezpeceni odpaliW! bude doplneno o vhodne vizualni a 
mechanicke zabrany na prfstupovych cesUich do odpali~tc pro usnadneni 
zvladnutf davu pfichozich, zejmena v krizovcm obdobi okolo silvestrovskych 
oslav. · 
Ochrana osob v pfipadi! laserove projekce bude konzultovana s odbomiky a 
projekcc budc navriena tak, aby bylo minimalizovano riziko oslneni divliku, 
kolemjdoucich. ridicu vozidcl a pilotu lctadel. Projekce proto nebudc zahajena 
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drive ne7. bude uzavi'cn prostor mibreti pod odpali~lem. Zastupei bezpe~nostnich 
slotck budou infonnovani o poulitl vykonne laserovc tcchniky a v pripade 
nutnosti vybaveni osobnimi ochrann>'mi pomuckami. 

4.1.1. Prevcntivni opati'enl 
Pyrotechnickc vyrobky budou na odpal i~li umfsteny a pi'ipravcny lak ahy bylo 
zabnineno v~em rizikum spojenym se sclhanim v)•robku. 
U vsech vyrobku bude postupovano v souladu s navodem vyrobce. 
Obsluha odpalovaciho systemu bude po celou dobu odpalu pfipravena 7.asahnout 
a pfipadn~ prcru§it odpal v pfipad~ krizov.C situace. laroven budc obsluha 
vybavena vysilackou aby mohla b)'l upo.romena na jakoukoliv anomalii mimo 
jeji zomc! pole. 
Odpalovaci system je zarovei\ vybaven fadou aulomatickych prvku zaji§t'ujicich 
automatick6 pl'eruseni odpalu v pfipad~ anomal ie. 

4.1.2. Zasab v pl'ipadc selhaoi 
V pfipad~ krizovc situace obsluha okamtitc prerusi odpal. Odpal mlltc byt opet 
zapocal po vyte~enf krizove situacc. 

4.1.3. Pojiltcnl 
Zhotoviteljc poji§ten na skody zpusobcnc ~innosti do castky 20 mil. Kc u 
poj i~fovny General i a.s. 

4.2. Ochruna zvll'at 
Ye spolupraci s ochranci pi'irody a zachrannou stanici budou zahmuly do 
projektove dokumentace a provedeny maximalni opatfeni pro ochranu Lvirat a 
ptactva v okoli odpalu. Bude vyu~ilo pJagiCiJ ptactva a vystralnych zvukovych 
efckni v dostatecnem pl'edstihu pi'ed 7.acatkem odpalu pro vyplalieni zvei'e 
ohrozene odpalcm ohtlostroje. 
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Plna moe 

Ja, nize podepsany 
Vaclav Krupicka, nar. 7.4. 1973 
bytem, Nove namesti 1262/4 PSG 104 00 

udeluji plnou moe 

Martinu Peterovi, nar. 2.2. 1993, 
bytem Jilovska 1161/63, PSC 142 00 

k tomu, aby mne zastupoval pfi jednani s Magistratem hi. m. Prahy a pfi podpisu 
smlouvy o dilo na novorocni ohriostroj Hlavniho mesta Prahy. 

Tato plna moe se udeluje na dobu urcitou a to od 14.12.2016 do 31.12.2016 

V Praze dne 14.12.2016 

Zmocnitel: Vaclav Krupicka 

Zmocnec: Martin Peter 


