PO 671/S/22


[bookmark: _GoBack]Kupní smlouva na opakující se plnění

ELFETEX, spol. s r.o.			
zapsána:                 dne 8. října 1991 v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1000
se sídlem:	Hřbitovní 31a), Plzeň-město, 312 16
IČ:  40524485	DIČ: CZ40524485
zastoupená:	xxx, jednatelem
bankovní spojení:	KB a.s.
číslo účtu: 	10004371/0100
jako prodávající na straně jedné (dále jen „prodávající“)

a

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
se sídlem:             	U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 
IČ: 000 64 165      	DIČ: CZ00064165
zastoupená:          	xxx, Ph.D., MBA, ředitelem 
bankovní spojení:  	Česká národní banka
číslo účtu: 	24035021/0710
jako kupující na straně druhé (dále jen „kupující“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 a § 2079  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a na základě vyhodnocení výsledků veřejné zakázky malého rozsahu realizované zakázkou e-tržiště č. T004/22V/00011906 ze dne 17.8.2022 s názvem ,,Ventilátory“ (dále jen „e-tržiště“), tuto kupní smlouvu na opakující se plnění (dále jen smlouva).


I. Předmět plnění
1. Předmětem plnění této smlouvy jsou dodávky ventilátorů, jejichž specifikace co do druhu a ceny je uvedena v Ceníku zboží dle výsledků e-tržiště č. T004/22V/00011906, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „zboží nebo předmět plnění“)  dle podmínek sjednaných touto smlouvou a zadávacími podmínkami veřejné zakázky. Zboží bude dodáváno na základě objednávek kupujícího do místa plnění uvedeného v objednávce. 
2. Kupující se touto smlouvou zavazuje řádně dodané zboží od prodávajícího převzít a zaplatit dohodnutou kupní cenu dle podmínek sjednaných touto smlouvou.
3. Množství zboží uvedené v zadání e-tržiště je množstvím orientačním a není pro kupujícího závazné. 

II. Kupní cena, platební podmínky
1. Kupní cena zboží byla stanovena výsledkem e-tržiště a je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy, včetně specifikace zboží. Cena zboží je nejvýše přípustná a konečná a zahrnuje celý předmět plnění. Kupní cenu lze překročit pouze při prokazatelné změně DPH, a to pouze ve výši shodné s tímto navýšením.
2. Do kupní ceny jsou zahrnuty i veškeré náklady související s dodáním zboží, tj. např. doprava až na místo určení, složení na sklad, obalový materiál a ostatní manipulační poplatky např. poštovní či přepravní.
3. Kupní cenu za dodané zboží zaplatí kupující na základě jednotlivých faktur, které prodávající doručí kupujícímu na jeho Ekonomický úsek, odbor účetnictví, a to až po řádném předání a převzetí zboží nebo je předá spolu se zbožím. Faktury musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle platné právní úpravy, musí dále obsahovat číslo objednávky a bude k nim přiložena i kopie řádně opatřeného dodacího listu způsobem sjednaným níže v čl. III. odst. 6 této smlouvy. Fakturu může prodávající zaslat i elektronicky ve formátu PDF nebo ISDOC na adresu: faktury@vfn.cz. V tomto případě bude dodací list přiložen v nascanované podobě.  
4. Pokud faktura nebude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a touto smlouvou, bude kupující oprávněn ji do 15 dnů od doručení vrátit s tím, že prodávající je povinen vystavit novou fakturu nebo opravit původní fakturu. V takovém případě platí nová lhůta splatnosti, která počne běžet doručením opravené nebo nově vyhotovené faktury kupujícímu.
5. Prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena k aktuálnímu datu v souladu s platnými právními předpisy.
6. Veškeré platby budou probíhat v korunách českých. Splatnost faktur je 60 kalendářních dnů od doručení kupujícímu za podmínek uvedených v tomto článku smlouvy. Platba se považuje za splněnou dnem jejího odepsání z účtu kupujícího.

III. Dodací podmínky
1. Kupující má právo kdykoli v době účinnosti této smlouvy zaslat prodávajícímu písemnou objednávku na konkrétní požadované zboží a jeho množství. 
2. Objednávka bude obsahovat zejména: 
· identifikační údaje kupujícího a prodávajícího,
· evidenční číslo této smlouvy,
· podrobnou specifikaci požadovaného plnění,
· místo požadovaného plnění, cenu s DPH a bez DPH,
· další požadavky na předmět plnění. 
3. Objednávka bude doručena na výše uvedenou adresu sídla prodávajícího nebo na email: xxx  
4. Prodávající je povinen neprodleně, a to nejpozději do 1 pracovního dne od doručení objednávky potvrdit kupujícímu na jeho elektronickou adresu její přijetí. Potvrzení objednávky bude opatřeno elektronickým podpisem prodávajícího.
5. Dílčí smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je prodávajícím kupujícímu potvrzena objednávka učiněná kupujícím za podmínek vyjádřených v této smlouvě.
6. Prodávající je povinen dodávat jednotlivá plnění v celém rozsahu na místa určení uvedená v konkrétní objednávce na vlastní náklady nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení objednávky. Zboží bude prodávajícím předáno a kupujícím převzato na základě shodných prohlášení smluvních stran v zápisu o předání a převzetí zboží, kterým se pro účely této smlouvy rozumí dodací list. Na dodacím listu budou uvedené skutečnosti o předání a převzetí zboží; musí zde být uvedeno číslo objednávky. Dále bude obsahovat jeho specifikaci, místo a datum převzetí. Poté ho oprávnění zástupci smluvních stran opatří otisky příslušných razítek a čitelně jej podepíší. Takto opatřený dodací list slouží jako doklad o řádném předání a převzetí zboží. 
7. Prodávající je povinen spolu se zbožím předat kupujícímu veškeré listiny, jichž je třeba k nakládání se zbožím a k jeho řádnému užívání.
8. Okamžikem řádného předání a převzetí zboží přechází na kupujícího vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží. Kupující není povinen převzít zboží či jeho část, která je poškozená nebo která jinak nesplňuje podmínky této smlouvy, zejména pak jakost zboží.
9. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží v obalu nebo obalech, umožňující bezpečnou dopravu zboží tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. 
10. Prodávající ručí za dodržení přepravních podmínek po dobu přepravy ke kupujícímu, tak aby nebylo zboží znehodnoceno.
11. V případě nemožnosti plnění ze strany prodávajícího je tento povinen neprodleně písemně uvědomit kupujícího o přerušení dodávek. Kupující je oprávněn po dobu přerušení dodávek nakupovat předmět plnění od jiného dodavatele za ceny obvyklé. Rozdíl v nákupních cenách, jež vznikne mezi cenami sjednanými touto smlouvou a cenami alternativního dodavatele, uhradí prodávající kupujícímu do 14 dnů po obdržení faktury s vyúčtováním rozdílu v nákupních cenách. 
12. V příloze č. 1 je uvedeno odsouhlasené smluvní zboží. Jestliže v průběhu platnosti smlouvy dojde k ukončení výroby některého ze smluvního zboží bude prodávající o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího. Zároveň prodávající doloží doklad, který bude ukončení výroby daného typu výrobku potvrzovat. Prodávající zabezpečí dodávku náhradního zboží, které bude v souladu s požadavky kupujícího dle zadání veřejné zakázky. Nové smluvní zboží musí být před dodávkou písemně odsouhlaseno kupujícím.

IV. Záruka za jakost zboží, odpovědnost za vady
1. Prodávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení dle této smlouvy, bez právních či faktických vad. Vadou se rozumí odchylka od druhu nebo kvalitativních podmínek zboží nebo jeho části, stanovených touto smlouvou nebo specifikovaných v objednávce nebo technickými normami či jinými obecně závaznými právními předpisy. 
2. Prodávající odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má zboží v době jeho předání kupujícímu a dále za ty, které se na zboží vyskytnou v záruční době. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem zboží, že na zboží neváznou žádná práva třetích osob, a že není dána žádná překážka, která by mu bránila s dodaným zbožím disponovat.
3. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží po dobu 24 měsíců od řádného předání a převzetí zboží. Po tuto dobu bude zboží způsobilé k užívání a zachová si smluvené resp. obvyklé vlastnosti. 
4. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.
5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající. 
13. Kupující je povinen uplatnit zjištěné vady zboží u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil. Kupující uplatní zjištěné vady písemnou formou na elektronickou adresu xxx. Prodávající je povinen reagovat na reklamaci do 24 hodin od nahlášení.   Kupující je oprávněn vybrat si způsob uplatnění vad a dále je oprávněn si zvolit mezi nároky z vad.
6. Kupujícímu náleží právo volby mezi nároky z vad dodaného plnění, přičemž je oprávněn po prodávajícím:
· nárokovat dodání chybějícího plnění,
· nárokovat dodání náhradního zboží za vadné plnění,
· nárokovat slevu z kupní ceny,
· odstoupit od této smlouvy, bude-li se jednat o podstatnou vadu plnění.
7. V případě uplatnění nároku z vad dodaného zboží kupujícím z důvodu pochybnosti o kvalitě dodávky, se prodávající zavazuje na žádost kupujícího obratem, nejpozději do 3 pracovních dnů zboží vyměnit za nové, které nebude vykazovat obdobné závady, bez ohledu na aktuální stav průběhu reklamačního řízení.

V. Sankce
1. V případě prodlení se zaplacením řádně vystavené faktury je prodávající oprávněn požadovat zaplacení smluvního úroku z prodlení ve výši 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní strany se dohodly, že prodávající je oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení až po uplynutí 30 dnů od sjednané lhůty splatnosti.
2. V případě dodání jiného zboží než vysoutěženého, jiného množství než objednaného, při navýšení ceny a při nedodržení dodací lhůty a při nedodržení termínu výměny při reklamaci vad je kupující oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 10 % z kupní ceny objednávky. Dále je kupující oprávněn požadovat zaplacení další smluvní pokuty ve výši 3 % z  kupní ceny objednávky bez DPH za každý započatý den prodlení s dodáním zboží. Kupující je dále v těchto případech oprávněn odmítnout převzetí zboží a odstoupit od smlouvy. 
3. V případě nedodržení povinnosti stanovené v čl. VII. odst. 4 smlouvy má kupující právo účtovat smluvní pokutu ve výši pohledávky, která byla postoupena v rozporu s touto smlouvu. Kupující má zároveň právo odstoupit od smlouvy.
4. Smluvní pokuta bude vyúčtovaná samostatným daňovým dokladem a její splatnost činí 30 dní ode dne doručení daňového dokladu. 
5. Kupujícímu vzniká právo na náhradu škody způsobené porušením smluvních povinností i po úhradách výše sjednaných smluvních pokut.

VI. Doba trvání, Ukončení smlouvy
1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou 1 rok ode dne nabytí účinnosti. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Smlouvu mohou smluvní strany ukončit písemnou dohodou anebo výpovědí bez udání důvodu. Výpovědní doba činí 1 měsíc a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou. Pro účely této smlouvy se dále za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem smlouvu uzavřít; na straně prodávajícího  jednání uvedená v čl. V. odst. 2 této smlouvy a na straně kupujícího opakované prodlení se zaplacením kupní ceny, na které byl kupující prodávajícím upozorněn. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení jeho písemného vyhotovení druhé smluvní straně.

VII. Závěrečná ustanovení
1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze formou vzestupně číslovaných písemných dodatků, odsouhlasených oběma smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly, oznámení apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
2. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, jakož i právní poměry z ní vznikající a vyplývající, se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů ČR, zejména z. č. 89/2012 Sb. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této smlouvy mezi smluvními stranami, je obecný soud kupujícího. 
4. Prodávající je oprávněn postoupit pohledávku vyplývající z plnění dle této smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem kupujícího.
5. Prodávající bere na vědomí, že kupující je povinen dle ustanovení § 219, odst. 1, písm. a) z. č. 134/2016 Sb. a dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv uveřejnit tuto smlouvu včetně případných dodatků a objednávek vystavených na základě této smlouvy zákonem stanoveným způsobem. 
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu před jejím podpisem přečetly, řádně projednaly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha: 


Příloha č. 1: Ceník zboží dle výsledků e-tržiště č. T004/22V/00011906
   
          
V Plzni dne:							V Praze dne:       





za prodávajícího:                                                                                               	za kupujícího:





xxx			                   	        	  	xxx
jednatel                                                                      			ředitel

















































Příloha č. 1: Ceník zboží dle výsledků e-tržiště č. T004/22V/00011906
	Kód
	Název položky 
	Specifikace položky
	MJ
	Odsouhlasené smluvní označení
	Cena bez DPH/MJ

	1.
	ventilátor EB 100 N S IPX2 malý radiální 
	Skříň z nárazuvzdorného plastu bílé barvy, určena k montáži na stěnu. Ve výtlaku ventilátoru je zpětná klapka.
Oběžné kolo radiální, plastové s dopředu zahnutými lopatkami, staticky a dynamicky vyvážené.
Motor asynchronní s kotvou nakrátko a stíněným pólem a, vybaven ochranou proti přehřátí. Motor má kluzná ložiska. Krytí IPX2. 
Svorkovnice přístupná po sejmutí čelní mřížky a víka svorkovnice, připojení pod omítkou nebo kabelem na omítce. Svorkovnice obsahuje odlehčovací sponu proti vytržení kabelu.
Regulace otáček se provádí elektronickým regulátory otáček změnou napětí.                                                                                     
Max. průtok 100 m3/h                                                                            Otáčky 2000 ot./min                                                                                     Průměr potrubí 100mm,                                                                         Výkon 28W                                                                                                    Napětí 230V,                                                                                                   Regulátor  REB1                                                                                                                                                                   Akustický tlak 43dB(A)                                                                               Max. provozní teplota 40°C
	ks
	ventilátor EB 100 N S IPX2 malý radiální ELEKRODESIGN
	2 098,43 Kč

	2.
	ventilátor EBB 250 S  DESIGN IP44 malý radiální
	Skříň z nárazuvzdorného plastu bílé barvy, určena k montáži na stěnu nebo do stropu. Ve výtlaku ventilátoru je zpětná klapka.
Oběžné kolo radiální s dopředu zahnutými lopatkami, staticky a dynamicky vyvážené.
Motor asynchronní s rozběhovým kondenzátorem, vybaven ochranou proti přehřátí. Provedení s dvojitou izolací. Třída ochrany II, krytí IP44. 
Svorkovnice přístupná po sejmutí čelní mřížky a víka svorkovnice, připojení pod omítkou nebo kabelem na omítce. Svorkovnice obsahuje odlehčovací sponu proti vytržení kabelu.
Regulace otáček pomocí plynulého regulátoru otáček.     Max.průtok 240 m3/h
Otáčky 1920 ot./min 
Průměr potrubí 98 mm 
Výkon 68 W 
Napětí 230V                                                                                                                                                                                                      Regulátor REB 1
Akustický tlak 51 db (A)                                                                                  Max. provozní teplota 40°C
	ks
	ventilátor EBB 250 S  DESIGN IP44 malý radiální ELEKRODESIGN
	3 706,22 Kč

	3.
	ventilátor EBB 250 T  DESIGN IP44 malý radiální s  doběhem
	Skříň z nárazuvzdorného plastu bílé barvy, určena k montáži na stěnu nebo do stropu. Ve výtlaku ventilátoru je zpětná klapka.
Oběžné kolo radiální s dopředu zahnutými lopatkami, staticky a dynamicky vyvážené.
Motor asynchronní s rozběhovým kondenzátorem, vybaven ochranou proti přehřátí. Provedení s dvojitou izolací. Třída ochrany II, krytí IP44. 
Svorkovnice přístupná po sejmutí čelní mřížky a víka svorkovnice, připojení pod omítkou nebo kabelem na omítce. Svorkovnice obsahuje odlehčovací sponu proti vytržení kabelu.
Regulace otáček pomocí plynulého regulátoru otáček.                 Doběh 1-30 minut                                                                               Max.průtok 240 m3/h
Otáčky 1920 ot./min 
Průměr potrubí 98 mm 
Výkon 68 W 
Napětí 230V                                                                                                                                                                                                      Regulátor REB 1
Akustický tlak 51 db (A)                                                                                        Max. provozní teplota 40°C
	ks
	ventilátor EBB 250 T  DESIGN IP44 malý radiální s  doběhem ELEKRODESIGN
	4 578,43 Kč

	4.
	ventilátor RM 150 NK IP44 radiální kovový jednofázový
	Skříň vylisována z ocelového pozinkového plechu, s montážní konzolou. Oběžné kolo radiální s dozadu zahnutými lopatkami, nalisované na vnější rotor motoru, plastové. Motor
asynchronní jednofázový. Tepelná pojistka umístěna ve vinutí motoru. Ložiska kuličková s tukovou náplní po dobu životnosti. Třída izolace B, krytí IP44. Svorkovnice z černého plastu umístěna na skříni ventilátoru. Regulace otáček elektronickými nebo transformátorovými regulátory.                                                                                        Průtok 750 m3/h
Otáčky 2550 ot./min 
Průměr potrubí 150 mm 
Výkon 95 W 
Napětí 230V                                                                                                                                                                                                      
Akustický tlak 59/56/42 db (A)                                                                                        Max. provozní teplota 60°C
	ks
	ventilátor RM 150 NK IP44 radiální kovový jednofázový Soler&Palau
	2 985,00 Kč

	5.
	ventilátor FLUX BBT 250/100 IPX4 radiální s doběhem a zpětnou klapkou
	[image: ]Ventilátor určený pro potrubní rozvody relativně větších délek, 
s vyšší tlakovou ztrátou.Skříň vyrobena z elektricky nevodivého 
termoplastu bílé barvy. Oběžné kolo radiální, vyrobeno z nárazuvzdorného plastu bílé barvy, staticky a dynamicky 
vyvážené. AC motor vybaven kuličkovými ložisky s tukovou náplní na celou dobu životnosti a  tepelnou pojistkou proti přetížení. Dvojitá elektrická izolace. Krytí IPX4. Směr průtoku od přední sací mřížky k zadnímu výfukovému hrdlu. Připojovací svorkovnice umístěna pod přední sací mřížkou ventilátoru.                         Doběh 3-25 minut
Napětí 230V/50Hz
Objemový průtok 210 m3/h                                                          Průměr 97 mm
Příkon 46W                                                                                       Tlak 220Pa
Akustický tlak 52 dB(A)                                                        
Venkovní rozměry 210x210mm
Pracovní teplota min. 0 až +40C°


	ks
	ventilátor FLUX BBT 250/100 IPX4 radiální s doběhem a zpětnou klapkou Red-Ring
	2 057,40 Kč

	6.
	ventilátor  CLC-N-01-200
	Axiální nástěnný ventilátor do zdi určený pro místní odvětrání místností. Skříň z ocelového plechu, lakovaná. Oběžné kolo vyrobeno z  hliníkového plechu bez povrchové úpravy. Ochrana motoru proti přehřátí jištěna vestavěným bimetalovým automatickým termokontaktem. Třída izolace B, jištění 
proti zkratu třída 1.
AC jednofázový motor s kotvou nakrátko se stíněným pólem. Rotor osazen v samomazných kluzných ložiscích. Bez žaluzie.
Napětí 230V/50Hz
Objemový průtok 470 m3/h                                                          Průměr 205 mm
Příkon 38W
Otáčky 1300 ot./min
Krytí IP 42
Venkovní rozměry 290x290mm
Pracovní teplota min.-30 až +40C°


	ks
	ventilátor  CLC-N-01-200 MULTI VAC
	1 517,40 Kč

	7.
	ventilátor  CLC-N-01-300
	Axiální nástěnný ventilátor do zdi určený pro místní odvětrání místností. Skříň z ocelového plechu, lakovaná. Oběžné kolo vyrobeno z  hliníkového plechu bez povrchové úpravy. Ochrana motoru proti přehřátí jištěna vestavěným bimetalovým automatickým termokontaktem. Třída izolace B, jištění 
proti zkratu třída 1.
AC jednofázový motor s kotvou nakrátko se stíněným pólem. Rotor osazen v samomazných kluzných ložiscích. Bez žaluzie.
Napětí 230V/50Hz
Objemový průtok 1520 m3/h                                                  Průměr 305 mm
Příkon 110W
Otáčky 1300 ot./min
Krytí IP 42
Venkovní rozměry 390x390mm
Pracovní teplota min.-30 až +40C°


	ks
	ventilátor  CLC-N-01-300 MULTI VAC
	2 526,12 Kč

	8.
	ventilátor DECOR 300 SZ IPX4 malý axiální, bez zpětné klapky
	[image: ]Skříň z nárazuvzdorného plastu, barva je bílá. Skříň určena k montáži na stěnu. Provedení s kuličkovými ložisky a kontrolkou provozu.
Oběžné kolo axiální, vyrobené z nárazuvzdorného plastu. 
Motor asynchronní s kotvou nakrátko a stíněným pólem. Motor vybaven ochranou proti přehřátí. Motor má kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Třída izolace II, krytí IPX4.
Svorkovnice je přístupná po sejmutí čelní mřížky ventilátoru. Připojení kabelem pod omítkou. 
Regulace otáček se provádí regulátory změnou napětí. 
Průtok 250 m3/h                                                                            Otáčky 2240 ot./min                                                                                     Průměr potrubí 150mm                                                                        Výkon 23W                                                                                                    Napětí 230V                                                                                                   Regulátor  REB1                                                                                                                                                                   Akustický tlakt 46dB(A)                                                                               Max. provozní teplota 40°C
	ks
	ventilátor DECOR 300 SZ IPX4 malý axiální, bez zpětné klapky ELEKRODESIGN
	1 675,46 Kč

	9.
	ventilátor DECOR 200 CZ  IPX4 malý axiální, se zpětnou klapkou
	[image: ]Skříň z nárazuvzdorného plastu, barva je bílá. Skříň určena k montáži na stěnu. Provedení s kuličkovými ložisky a kontrolkou provozu.
Oběžné kolo axiální, vyrobené z nárazuvzdorného plastu. 
Motor asynchronní s kotvou nakrátko a stíněným pólem. Motor vybaven ochranou proti přehřátí. Motor má kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Třída izolace II, krytí IPX4.
Svorkovnice je přístupná po sejmutí čelní mřížky ventilátoru. Připojení kabelem pod omítkou. 
Regulace otáček se provádí regulátory změnou napětí. 
Průtok 185 m3/h                                                                            Otáčky 2500 ot./min                                                                                     Průměr potrubí 125mm                                                                        Výkon 20W                                                                                                    Napětí 230V                                                                                                                                                                                                                                                                  Akustický tlak 45dB(A)                                                                               Max. provozní teplota 40°C
	ks
	ventilátor DECOR 200 CZ  IPX4 malý axiální, se zpětnou klapkou ELEKTRODESIGN
	1 231,10 Kč

	10.
	ventilátor DECOR 100 CZ  IPX4 malý axiální, se zpětnou klapkou
	[image: ]Skříň z nárazuvzdorného plastu, barva je bílá. Skříň určena k montáži na stěnu. Provedení s kuličkovými ložisky a kontrolkou provozu.
Oběžné kolo axiální, vyrobené z nárazuvzdorného plastu. 
Motor asynchronní s kotvou nakrátko a stíněným pólem. Motor vybaven ochranou proti přehřátí. Motor má kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Třída izolace II, krytí IPX4.
Svorkovnice je přístupná po sejmutí čelní mřížky ventilátoru. Připojení kabelem pod omítkou. 
Regulace otáček se provádí regulátory změnou napětí. 
Průtok 95 m3/h                                                                            Otáčky 2500 ot./min                                                                                     Průměr potrubí 100mm                                                                        Výkon 13W                                                                                                    Napětí 230V                                                                                                                                                                                                                                                                Akustický tlakt 40dB(A)                                                                               Max. provozní teplota 40°C
	ks
	ventilátor DECOR 100 CZ  IPX4 malý axiální, se zpětnou klapkou ELEKRODESIGN
	1 186,94 Kč

	11.
	ventilátor DECOR 100 CRZ  IPX4 malý axiální, se zpětnou klapkou a doběhem
	[image: ]Skříň z nárazuvzdorného plastu, barva je bílá. Skříň určena k montáži na stěnu. Provedení s kuličkovými ložisky a kontrolkou provozu.
Oběžné kolo axiální, vyrobené z nárazuvzdorného plastu. 
Motor asynchronní s kotvou nakrátko a stíněným pólem. Motor vybaven ochranou proti přehřátí. Motor má kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Třída izolace II, krytí IPX4.
Svorkovnice je přístupná po sejmutí čelní mřížky ventilátoru. Připojení kabelem pod omítkou. 
Regulace otáček se provádí regulátory změnou napětí.                               Doběh 1-30 minut
Průtok 95 m3/h                                                                            Otáčky 2500 ot./min                                                                                     Průměr potrubí 100mm                                                                        Výkon 13W                                                                                                    Napětí 230V                                                                                                                                                                                                                                                                Akustický tlakt 40dB(A)                                                                               Max. provozní teplota 40°C
	ks
	ventilátor DECOR 100 CRZ  IPX4 malý axiální, se zpětnou klapkou doběhem ELEKRODESIGN
	1 731,12 Kč

	12.
	ventilátor diagonální do potrubí TD 250/100  IP44 dvouotáčkový
	Skříň a oběžné kolo ventilátoru je vyrobeno z plastu. Střídavý motor má dvojí vinutí, vybaven tepelnou pojistkou. Ložiska kuličková s tukovou náplní na dobu životnosti. Třída izolace B, krytí IP44. Svorkovnice je na skříni ventilátoru. Regulace otáček ve dvou stupních.                                                                                            Vnější průměr 176 mm                                                           Připojení průměr 100 mm                                                             Průtok 200/250 m3/h                                                                            Otáčky 2140/1700 ot./min                                                                                                                                                           Výkon 28/22W                                                                                                    Napětí 230V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Akustický tlak 34/28 dB(A)                                                                               Pracovní teplota -20 až +40°C
	ks
	ventilátor diagonální do potrubí TD 250/100  IP44 dvouotáčkový ELEKRODESIGN
	2 143,89 Kč

	13.
	ventilátor diagonální do potrubí TD 500/150 3V IP44 tříotáčkový 
	Skříň a oběžné kolo ventilátoru je vyrobeno z plastu. Motor má trojí vinutí, vybaven tepelnou ochranou. Ložiska kuličková s tukovou náplní na dobu životnosti. Třída izolace B, krytí IP44. Svorkovnice je na skříni ventilátoru. Regulace otáček ve třech stupních.                                                                                   Vnější průměr 200 mm                                                                                         Připojení průměr 150 mm                                                              Průtok 560/250 m3/h                                                                            Otáčky 2590/2150/1820 ot./min                                                                                                                                                           Výkon 53/44/41W                                                                                                    Napětí 230V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Akustický tlak 35/31/28 dB(A)                                                                               Pracovní teplota -20 až +60°C
	ks
	ventilátor diagonální do potrubí TD 500/150 3V IP44 tříotáčkový ELEKRODESIGN
	3 025,82 Kč

	14.
	ventilátor diagonální do potrubí TD 500/160 3V IP44 tříotáčkový 
	Skříň a oběžné kolo ventilátoru je vyrobeno z plastu. Motor má trojí vinutí, vybaven tepelnou ochranou. Ložiska kuličková s tukovou náplní na dobu životnosti. Třída izolace B, krytí IP44. Svorkovnice je na skříni ventilátoru. Regulace otáček ve třech stupních.                                                                                   Vnější průměr 200 mm                                                                                         Připojení průměr 160 mm                                                              Průtok 560/250 m3/h                                                                            Otáčky 2590/2150/1820 ot./min                                                                                                                                                           Výkon 53/44/41W                                                                                                    Napětí 230V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Akustický tlak 35/31/28 dB(A)                                                                               Pracovní teplota -20 až +60°C
	ks
	ventilátor diagonální do potrubí TD 500/160 3V IP44 tříotáčkový ELEKRODESIGN
	3 025,82 Kč

	15.
	ventilátor diagonální do potrubí TD 800/200 N 3V IP44 tříotáčkový 
	Skříň a oběžné kolo ventilátoru je vyrobeno z plastu. Motor má trojí vinutí, vybaven tepelnou ochranou. Ložiska kuličková s tukovou náplní na dobu životnosti. Třída izolace B, krytí IP44. Svorkovnice je na skříni ventilátoru. Regulace otáček ve třech stupních.                                                                                   Vnější průměr 217 mm                                                                                         Připojení průměr 200 mm                                                              Průtok 1040/940/850 m3/h                                                                            Otáčky 2480/2290/2080 ot./min                                                                                                                                                           Výkon 132/133/131W                                                                                                    Napětí 230V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Akustický tlak 40/37/34 dB(A)                                                                               Pracovní teplota -20 až +60°C
	ks
	ventilátor diagonální do potrubí TD 800/200 3V IP44 tříotáčkový ELEKRODESIGN
	4 738,48 Kč

	16.
	ventilátor malý axiální do potrubí TDM 100 IPX4
	Skříň i oběžné kolo z nárazuvzdorného plastu, na hřídeli kolo zajištěno ocelovou pružinou. Motor asynchronní s kotvou nakrátko a stíněným pólem, určen pro trvalý provoz, kluzná ložiska. Dvojitá izolace. Krytí IPX4. Svorkovnice přístupná po odšroubování čelního víka. Regulace otáček se provádí regulátory změnou napětí.                                                                                                                                                                                            Průměr potrubí 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Otáčky 2500 ot/min                                                                                 Průtok 110 m3/h,                                                                                            Výkon 13W,                                                                                         Napětí 230V,                                                                                        Akustický tlak 40 dB(A)                                                                                     Pracovní teplota 0 až +40°C                                              
	ks
	ventilátor malý axiální do potrubí TDM 100 IPX4 ELEKRODESIGN
	648,05 Kč

	17.
	doběhový spínač nastavitelný DT 3
	nastavitelný 2–20 minut, vestavěn v plastovém pouzdru, které lze umístit pod vypínač nebo dvěma vruty na stěnu , LED dioda indikuje sepnutý stav, jmenovité napětí 230 V/50 Hz , max. proud 1 A, rozměry 47x42x22mm                                                             Použití:                                                                                             • zpožděné vypnutí ventilátorů na sociálních zařízení
• zpožděné vypnutí ventilátorů, které pracují společně s elektrickými ohřívači
• zpožděné zapínání topných tyčí el. ohřívačů a podobně
	ks
	doběhový spínač nastavitelný DT 3 ELEKRODESIGN
	516,33 Kč
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