
. 
RADIX C2 s.r.o. 

RADIXCZ 
zdravotnická technika 

fislavskj 231, 2114 01 Kutni Hona, Karlov 

Název: VRTAČKA AKUMULÁTOROVÁ 

kit číslo nfa:ev 

Vrtaá systém pro velké kosti 
1289'144 MBQ·708 Modulární handplece dvouspoušťový ORTHODRIVE LITE 

přjsiušenstvj 
17640 Nástavec pilový sagitální velký, O· 13 500 osc./mln. 

17600 Nástavec vrtad "JACOBS", upnutí nástroje 0,5 • 7,4 mm, O • 1350 ot/mln., kanylace 
4.4 mm 

17610 Nástavec vrtací Small A.O. $ynthes/ASIF, O• 1350 ot./min., kanylace 2.1 mm 

17620 Nástavec frézovací A.O. Synthes/Protec, rychlost O• 330 ot./min., kanylace 4.4 mm 

17700 Nástavec K-dráty, 0.7 • 4.0 mm 

16230 Nabíjecí stanice pro 4 baterie, dotykový displej 

8300 Zdrojový kabel, EURO 

17920 LHon akumulátor, 14.6 V, 2000 mAh 

18090 sterilní kryt na baterii, indikátor stavu nabití, autoklávovatelný 

589-3676 Pilový 11st sagitální, 90 x 25 x 1,27 mm, balení 5 ks 

589-5636 Pilový fist sagitální, 90 x 13 x 1,27 mm, balení 5 ks 

30982 Instrumentační olej na promazávání 

8120 Čistíó kartáček 

Sazba DPH Základ daně 

0o/o 0,00 
15% 0,00 
21 o/o 929 741 00 

DPH 

0,00 
0,00 

195 246,00 

Platnost nabídky do 31.12.2022. 

Společnost RADIXCZ s.r.o. Je plátcem DPH. 
Děkuji Vám za Váš zájem a v případě dotazO se na mne, prosím, kdykoliv s dOvěrou obraťte. 
S pozdravem 

Komu: AGEL Středomoravská nemocnlčni a.s. 
Nemocnice AGEL Štemberk 
livavská 20 
785 01 Šternberk 
česká republika 

Nabídka člslo: 57-22-LA-R4 21.07.2022 
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Základní cena bez DPH: 929 741,00 Kč 

Cena celkem bez DPH: 929 741,00 Kč 
DPH: 195 246,00 Kč 

Cena celkem včetně DPH:ÍI 1124 987100 Kél 

Obchodní zástupce společnosti RADIX cz 



. 

Vrtací systémy pro velké kosti 
specifikace minimálních požadavků 
Lokace: Agel Středomoravská 
nemocniční a. s. - Nemocnice Šternberk 
Kód 1D: 00006192 
Mnolství: 2 ks 

Uchazeč RAOIXCZs.r.o. 

Technické parametry 
N;hev nabízené technologie Orthodrlw UTE 

Výrobce Ot Soutter Medical 

Po!adovaná hodnota Uchazečem uvedená hodnota 
Kompatibilita: 

Kampatibilita se stavaJtc,m systlmem 

Zadavatel pofaduje kompatibilitu se stávajícfm pf/strojovým 
Traumadrive od výrobce Oe Soutter 

vybavením výrobce NAPii.: ...... ; Zadavatel akceptuje nabídku 
Medica/, kankrltnl kompotibllito 

obdobného technického fdeníjlného uchazeče ia předpokladu 
nablzených rukojeti s jednotkou pro ANO 

doplnfní nabídky o stanici pro nabijení akumulátoru 
kontinu6/nl výkon PS-701, d6/e 

kompatibilita nablzených baterii a krytú 
'--•--:- ,r .,.t.-:-"-1 

Technické parametry 

Ortopedická akumulátorová kostní chirurgická vrtačka (tj. 
pohonná jednotka=rukojeť=handplece) s vysokým výkonem 

Ano, min. 2 ks AN0,2ks 
vhodná I pro operace úplné náhrady kloubu (totální 
endoorotézu - TEPI, 
Rukojeť vhodná pro ovládání pravou I levou rukou, 
dvousooušťová verze 

ANO; Uveďte hodnotu ANO, dvouspouf(ov6 rukoje( 

Pravv I revv chod otáček a oscilace ANO; Uveďte hodnotu ANO 

Bezpečnostní pojistka proti nechtěnému spuštění ANO; Uveďte hodnotu ANO 

Funkce pomalého šroubování a oscilačního vrtáni zamezujfd 
ANO; Uveďte hodnotu ANO 

namotáni měkkých tkání na vrták 
Kontinuální regulace otáček pomocí stisku spouště a okamlité 

ANO; uveďte hodnotu ANO 
zastaveni oři vrtáni a řezání 
Systém rychlosoolky pro nasazení nástavců ANO; Uveďte hodnotu ANO 

Výstupní výkon vrtačky při provozu na baterii min.Z55W AN0,25SW 

Točivý (kroutlcfl moment vrtačky ofl frézováni min.J6,5Nm ANO , 16,5Nm 

Točivý (krouticí) moment vrtačky pfi vrtáni min.4Nm ANO,4Nm 

Průměr kanylace mln.4,4mm AN0,4,4mm 

Rychlost otáček při vrtáni min. 0-1350 ot./min AN0 ,1650 ot./min. 

Rvchlost frézování v rozsahu min. O - 330 ot./min ANO, 330 ot./mm. 

Maximální hmotnost těla vrtačky (pohonné Jednotky) včetně 
akumulátoru (který bude v dodávce) a pouzdra akumulátoru, maK. JJOJ g ANO, 1101g 

bez nástavců 
Povrch rukoletl z odolného kovového materlálu ANO; Uveďte hodnotu ANO 

Tepelná ooiistka pfohřátf systému ANO; Uveďte hodnotu ANO 

Rukojeť a příslušenství plně omyvatelné, dezinfikovatelné a 
sterilizovatelné do 134°C 

ANO; Uveďte hodnotu ANO 

Možnost pfipojenl vrtačky na modul pro kontinuální výkon 
pomoci resterillzovatelného kabelu (pohon a kabel nejsou ANO; Uveďte hodnotu ANO 

součástí dodávky) 
Hmotnost vrtačky bez nástavců a baterie max. 713 g ANO, 713g 

Součet hmotnosti baterie a resterillzovatelného pouzdra na 
baterii (součástí dodávky) 

max.3a&g ANO, 388g 

Nbtavce, pfíslušenstvr 

Nástavec oscilační pily s kontinuální regulací kmitů a 
rychloupínánfm pilových listů pro Jejich snadnou výměnu 

min. 2 ks, rychlost min. 0-13500 osc./mln. 2 ks, rychlost 0-13500 osc./min. 

Nástavec rvchlospojka AO/ASIF pro vrtáni min. 2 ks, rychlost min. 0-1350 ot./min 2 ks, rychlost 0-1350 ot./mm 

Nástavec IACOBS - sklíčidlo pro vrtáky s klíčem s upnutím v min. 2 ks, rychlost min. 0-1350 ot./mln., 1 ks , rychlost 0·1350 ot./min., upnuti n6stroje v 

rozsahu upnutí n6stroj� v rozmezl min. 0,5•114 mm rozm�zi 0,5·7,4 mm 

Nástavec cro acetabulárnl a medulárnf frézování min. 1 ks, rychlost min. 0-330 ot./min. Z ks, rychlost 0-330 ot/mln. 
Nástavec zavaděč KirschneroVÝch drátů min. 2 ks, rozmezl min. 0,7-4,0 mm 2 ks, rozmtzi O, 7-4,0 mm 
Pilový list v rozměrech (délka x šířka x tloušťka) min. 5 ks, min. 90 x 15 x l,27 mm 5 ks, 90• 2S x 1,27 mm 

Pilový list v rozměrech (délka x šířka x tloušťka) min. 5 ks, min. 90x 13x l,27 mm 5 ks , 90x J3x 1,17mm 

Příslušenství na čištění a olejování min.1ks 2ks 

NabfJed stanice, baterie 

Nabllecí stanice pro 4 ks baterii m/n. J ks lks 

Nabljecf stanice musí obsahovat následujíci funkce: dotykový ANO, dotykový dlsploy, Indikace aktuólnlho stavu 

display, indikace aktuálního stavu baterií, plně automatický ANO; Uveďte hodnotu baterii, p/nl automatický provoz, automotickó 

provoz, automatická diagnostika stavu baterií diagnostiko stavu baterii 



Baterie min. 4b 4 ks 

Kapacita baterie min, 2000 mAh 1000mAh 

Napětí baterie min. 14,6 V 14,6V 

Na tělě baterie min. S LED indikátorů, které zobrazují aktuální 
ANO; Uveď!, hodnotu 

ANO, 5 LED lndlk6rorů, kterl ,obrozuji oktu6ln/ stov 

stav nabiti baterie po 20 % nabiti baterie po 10" 

Kryt baterie min. 2 ks Zks 

Kryt baterie musí obsahovat průsvit, aby I během operačního ANO, kryt baterie obsahuje průsvit, oby i béhtm 

ANO; Uvttftt hodnotu operačního výkonu byly vidittlnl LED indik6tory no 
výkonu byly viditelné LED indikátory na baterii 

bottril 




