
1 ks
0 0 699 699

0,14 m3 0 0 3000 420

67 kg
8 536 8 536

1 ks 920 920 500 500

1 ks
8200 8200 950 950

2,88 m2

300 864 200 576
6 ks 150 900 70 420
0,26 m3 0 0 2000 520

0,26 m3

6000 1560 4000 1040

0,051 m3

4000 204,8 3000 153,6

0,6 m3

0 0 2500 1500
13184,8 7314,6

20499,4

Pozn. Průměr 500 se opravdu na prodloužení šachet nedělá, pouze 400. Sehnal jsem průměr 600.

RVT šachtová trubka bez hrdla DN 600 dl. 500 mm

Materiál 
J. cena/Cena celkem

Soupis materiálu a prací "Studánka Pařezovka" 49.7228413N, 16.0545921E
Montáž

J. cena/Cena celkem

Cena celkem CZK bez DPH

Cena celkem

Popis

odstranění současného rozpadlého pařezu se stříškou -
likvidace

Soklový kámen zděný na sucho 12-14 ks (rozměr jednoho 
kusu š.200*d.400*v.200 mm)

Pročištění korýtka ručně (dl. 4m) - š. dna 0,25*h.0,3*dl. 
4m, tvar lich., sklon svahu 1:1,5

Uložení stříšky na dubové hranolky 80*100*1100 mm.

Výkopek pro pružný základ ze soklového kamene

Dřevěná stříška dl. 1200 * š. 1200 * v. 1000mm, 
povrchová úprava Lazura na dřevo 3v1 - kaštan.

Krytina - asfaltový střešní šindel hnědý + oplechování.

Štěrkové filtrační lože (DK 8/16mm) do vykopané 
studánky v tl. 0,25 m

Výkop-pročištění studánky r = 0,25 m, h = 0,7 m

Množství/MJ

Podsyp základu se zhutněním ŠD fr. 8-16 mm v tl. 80 mm
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