
PřHoha: cenová nabídka č. 01 ze dne 30. 8.2022 

Položka 
Název 

Počet Cena za 1ks Cena celkem 
Cena celkem 

č. 
nabízené 

kusů bez DPH bez DPH 
včetně 21 

technologie %DPH 
Monitory CARESCAPE 

4 
vitálních funkcí B450 s 

2 209.000,- Kč 418.000,- Kč 505.780,- Kč 
- modulární modulem 

PDM 
Monitory 

vitálních funkcí CARESCAPE 
- modulární B450 s 
(centrální modulem es

1 701.260,-
5 monitor - 1 ks, One, ETCO2, 1 1 406.000,- Kč 1 406.000,- Kč 

Kč 
monitor centrální 

vitálních funkcí monitor es

- 3 ks, modul CS2 
C02 - 1 ks}

I 



Technické parametry 

Kompatibilita 

Je požadována plná kompatibilita se stávajícím 
vybavenlm 

Technické 11arametrv 

'i:en.trálnl stanice s bare.l{t1Ým mcifiitorem 
= 

Pllpo)ení a plen os dat na centrálu se tobrazenlm pro 

Možnost rozšířeni počtu monitorů 

Obousměrná komunikace s připojenými monitory 

Možnost sledová nf každého pacienta v reálném čase• 
minimální počet křivek u každého pacienta současně 

Možnost zobrazení, vyhodnocení a táznam alarmů na 
centrálnl stanici 
Zobrazeni, vyhodnoceni a záznam grafických a 
numerických trendů, kontinuální táznam kflvek 
Režim pro zobrazeni vybraného monitoru, možnost 
ovládat monitory dálkově z centrálnlho monitoru 
alarmv, nastaveni, apod.) 

Displel 
Router 
Bezdrátová Infrastruktura oro telemetry 
Zálofnl tdrol UPS 
Ovládáni v českém/ slovenském Jazyce 
Laserová tiskárna 

Monitor vltáli11ch,fa11kd 
� 

KateRorle 
Monitor vitálních funkci s barevným disolejem 
Plochá barevná obrazovka 
Dotvkový displej 
Současné zobrazení k1ivek 
Trendy grafické I numerické 

4. Monitory vitálních funkcí -

specifikace minimálních 

požadavků 

Lokace: AGEL Středomoravská 
nemocniční a.s.• Nemocnice AGEL 
Prostějov 
K6d l0:00003114 
Množství: 2 ks 

Uchateč 

Nátev nabízené technologie 

Výrobce 

Poiadovaná hodnota 

Je požadována kompletnl kompatibilita 

se stávajíclm systémem GE Healthcare, 

Jedná se a dap/nénl systému 

��---. �! -

NE 

NE 

NE 

NE 

NE 

NE 

NE 

NE 

NE 

NE 

NE 

NE 

NE 

i NE < 

NE 

NE 

NE 

NE 

NE 

NE 

SW vybavení pro možnost využití všech funkcí, pokud by 
NE 

byli plioolenv rozšlřuiící odulv 
Ovládáni v slovenském/ českém iazvce NE 

Optické i akustické alarmv IEC NE 

Reflm „Stand By" - pil odpojeném pacientovi bez 
NE 

alarmů 
Kalkulátor pro výpočet dávkování léčiv NE 

Provoz na akumulátory NE 

Modulový box NE 

Analogový výstup EKG a ISP NE 

Výstup pro externí displej NE 

Možnost uchyceni monitoru k poličce NE 

Držák monitoru vitálních funkcí k uchvcenr na zeď NE 

Držák monitoru vitálních funkci k uchycení na infuzní tyč NE 
-

Monitor vítálních furikcí ANO, Z.ks 

Kategorie moodularní systém 

Monitor vitálních funkci s barevmim disoleiem mln.SVGA 

Plochá barevná obrazovka min.12" 

Dotykový displej Ano 

Současné zobrazení klivek min. 6 křivek 

Trendv Rraflcké I numerické min. 24 hodin, s moinostl rozllřeni

SW vybavení pro možnost vyumr všech funkci, pokud by 
min. C02, EEG/BIS 

bvli přlpoJeny rozšlřulící odulv 
Ovládání v slovenském/ českém iazyce Ano 

OPtické i akustické alarmv IEC Ano 

Režim .Stand By" - při odpojeném pacientovi bez 
Ano 

�1:.rm.
♦

1 

medisao s.r.o. 

CARESCAPE 8450 s modulem PDM 

GE Healthcare 

Uchazečem uvedeni hodnota 

ANO, kampat1b//lta s GE Healthcare 

- -;--
- -

' 

NE 

NE 

NE 

NE 

NE 

Né 

NE 

NE 

NE 

NE 

NE 

NE 

--' 

NE 

NE 

NE 

NE 

NE 

NE 

NE 

NE 

Nt; 

NE 

NE 

NE 

NE 

NE 

NE 

NE 

NE 

NE 

-

ANO . 

ANO 

ANO, XGA 

ANO. 12" 

ANO 

ANO, 6 křivek 

ANO, 24 Hodin, s roz!lřením na 72 hodin 

ANO 

ANO 

ANO 

ANO 



Kalkulátor pro výpočet dávkování léčiv Ano ANO 
Provoz na akumulátory ANO, min. 2 hodiny ANO 
Modulový box Ano, pro min. 1 přídavné moduly ANO 
AnalOROvý výstuo EKG a IBP Ano ANO 
Výstup pro externí dlsolel Ano ANO 
Molnost uchyceni monitoru k poličce Ano ANO 
Držák monitoru vitálních funkcí k uchycení na zeď NE ANO 

Driák monitoru vitálnlch funkd k uchycení na lnfuznl tyč NE ANO 

MOllltor vlTálních funkci NE 
-

. ,. "' 

Kate11orie NE NE 
Monitor vitálních funkcí s barevným dlsplelem NE NE 
Plochá barevná obrnovka NE NE 
Dotvkový displej NE NE 
Současné zobrazení křivek NE NE 
Trendy uaflcké i numerické NE NE 

SW vybavení pro molnost vyulltí všech funkci. pokud by 
NE NE 

bvli oři=•env rozmuJící odulv 
Ovládání v slovenském/ českém jazvce NE NE 
Optické I akustické alarmy JEC NE NE 

Režim ,Stand By" - pil odpojeném pacientovi bez 
NE NE alarmú 

Kalkulátor pro výpočet dávkování léčiv NE NE 

Provoz na akumuliltorv NE NE 
Modulový box NE NE 

Analogový výstup EKG a IBP NE NE 

Výstuo oro externl displej NE NE 
Molnost uchycení monitoru k poličce NE NE 
Driák monitoru vitálních funkcí k uchycení na zeď NE NE 

Držák monitoru vltillnfch funkcí k uchycení na Infuzní tyč NE NE 

Mtilllpararottrlcllý modul • S OBRAÍO°tiKOO AND,2.l<s - NE, dle konzultace s oddělením 

EKG (3,5,12 svody), analýza ST segmentu, arytmie 
Ano, rozsah srde{nl frekvence min. 30 al 

250 bpm, nastavitelné alarmy, molnast 
(brady, tachy, ventikulární fibrilace, atriáínl fibrilace, 

zprocov6ni EKG slgnd/11 v kardialoglckém 
NE 

ventrikulární tachykardie) 
lnfarma{nim systému 

Respirace 
Ano, rozsah mlřen/ min. 20 al 120 

NE 
dechů/ min., nastavitelné alarmy 

NIBP Ano, nastavitelné alarmy NE 

Ano, rozsah méfen/ min. 40 - 100", 

Sp02 
mainast měřeni mo prstu rvky, nohy, 

NE 
uchu, nastov/telnt alarmy,uvedte 

noblzenau technalagfl mUenl aKymetrie 

min. 2 vstupy, rozsah méřenl min. O al 

IBP 
300 mmHg, přesnost min. ± 2 mmHg, 

NE 
nastavitelné alarmy, uveďte zda jsou 

dostupné pareametry SPV a PPV 

Teplota 
Ano, min. 2 vstupy, rozsah mlřen/ min. 

NE 
10 al 45•c, nastavitelné alarmy 

Multlparametrlcké moduly fungující Jako transportní 
ANO NE 

monitor 

Ovládán/ v českém/ slovenském Jazyce (ullvatelský 
ANO NE 

interface stejný jako u monitoru vitálních funkcí) 

Plochá barevná obrazovka 
Ano - min. 5,5" a zobrazeni min. 4 křivek 

NE 
na obrazovku 

Provoz na akumulátory Ana-min.3 h NE 
Držák na umlstěnl na Infuzní tyč nebo lůlko ANO NE 

Mult(par11!1'1etricfsý modul· BEZ OB8AZOVl<Y ANO,lks ANO, dle konzultace s oddélenim 

EKG (3,5,12 svody), analýza ST segmentu, arytmie 
Ano, rozsah srde{nf frekvence min. 30 al 

(brady, tachy, ventikulární fibrilace, atrlálni fibrilace, 
250 bpm, nastavitelné alarmy, matnost 

ANO 
zpracování EKG slgndlu v kardiologickém 

ventrikulární tachykardie) 
lnforma{nim systému 

Respirace 
Ano, rozsah méfenl min. 20 al 120 

ANO 
dechů/ min„ nastavitelné alarmy 

NIBP Ano, nastavitelné alarmy ANO 

Ano, rozsah méření min. 40 • 100", 

Sp02 
matnost mUenl ma prstu ruky, nohy, 

ANO 
uchu, nastavitelné alarmy, uveďte 

nablzenou technolog/I mlření O)('/metrle 



Ano,mm. dva vstupy, rozsah měření min. 

IBP O až 300 mmHg, přesnost min. ± 2 ANO 

mmHr. nastavite lné alarmv 

Teplota 
Ano, min. 2 vstupy, rozsoh méřenf min. 

ANO 
10 al 45'C, nascavltelnl alarmy 

Róůlhlflcl moduly 
. 

Modul Dro měření s rdečního výdeje NE NE 

Modul pro měřeni C02 NE NE 

Modul EEG NE NE 

Modul pro měření anesteziologlckých plynů NE NE 

Modul pro měření Entropie NE NE 

Modul pro mUení neuromuskul�rnlho přenosu NE NE 

Modul karorimetrle NE NE 

Přís lušenství 
Sada pfíslušenství pro provoz a m�ření všech 

Ano ANO definovaných parametrů 
OSTATNÍ 
Záruka (během záruky STK a servis zdarma) ANO, min. 24 měsíců ANO 

PlístroJ musí mlt prohlášeni o schodě a CE označeni ANO ANO 



Technické parametry 

Kompatibilita 

Je pofadována plná kompatibilita se stávajfóm 
vybavením 

Technické 11arametrv 
C:entr3tí,f stanfce s barevnÝm monftorem 

Plipojení a plenos dat na centrálu se zobrazením pro 

Možnost rodflení 11očtu monitorů 

Obousměrná komunikace s připojenými monitory 

Mofnost sledování každého pacienta v reálném čase• 
mlnlmálnf počet krlvek u každého pacienta současně 

Mofnost zobrazení, vyhodnoceni a zilznam alnmů na 
centrální stanici 
Zobrazení, vyhodnoceni a záznam grafických a 
numerických trendu, kontinuální záznam klivek 
Reilm pro zobrazeni vybraného monitoru, mofnost 
ovládat monitory dálkově z centrálního monitoru 
'alarmy, nastaveni, apod.) 
Displej 
Router 
Bezdrátová Infrastruktura pro telemetry 
Zálofní zdrol UPS 
Ovládání v českém/ slovenském lazvce 
Laserová tiskárna 

'Monitor vltálnlch funkcí 
Kateaorle 
Monitor vitálních funkcí s barevným d1soleiem 
Plochá barevná obrazovka 
Dotvkový dlsolel 
Současné zobrazení k7ivek 
Trendv Rraflcké l numerické 

S. Monitory vitálních funkcí•

specifikace minimálních 

poZadavků 

Lokace: AGEL Středomoravská 
nemocniční a.s.• Nemocnice AGEL 
Přerov 
Kód ID: 00003114 

Množství: 1 sestava {centrální 
monitor• 1 ks, monitor vitálních 
funkci• 3 ks, modul C02 • 1 ks) 

Uchazeč 
Název nabízené technolo11ie 
Výrobce 

Požadovaná hodnota 

Je poiodovóno kompfetnl kompatib/1/ta 

se stávojlcfm systimem GE Heofthcore, 

Jednó se o doplninl systému

ANO, 1 ks 

min. 10 monitorů 

Ano, no min. 16 monitorů 

Ano 

Ano, min. 3 kllvky 

Ano 

min. 24 hodin 

Ano 

min, 2 ks min. 22" 

Ano 

NE 

Ano 

Ano 

Ano 

NE 

NE 

NE 

NE 

NE 

NE 

NE 

SW vybavení pro mofnost využití všech funkcí, pokud by 
NE 

byli p1IpoJeny rozšiřující oduly 
Ovládání v slovenském/ českém Jazyce NE 

Optické l akustické alarmy IEC NE 

Režim .Stand By" - pil odpojeném pacientovi bez 
NE 

alarmů 
Kalkulátor pro výpočet dávkování léčiv NE 

Provoz na akumulátorv NE 

Modulow box NE 

Analoaový IIÝStup EKG a IBP NE 

Výstup pro externí displel NE 

Molnost uchycení monitoru k poličce NE 

Driák monitoru vitálních funkcí k uchyceni na zeď NE 

Držák monitoru vil�lnfch funkcí k uchyceni na Infuzní tyč NE 

Monitor vitálních funkcí AN0,3ks 

Kate�orie moodulárnl systim 

Monitor vitá I nich funkci s barevným d1spleIem min. SVGA 

Plochá barevná obrazovka min.12" 

med,soo s.r.o. 

CARESCAPE 8450 s modulem CS One, es CS2 

GE Heolthcore 

Uchazečem uvedená hodnota 

ANO, kampatibilito s GE Heofthcare 

- -

i�NtJ. 

ANO, pro 16 monitorů 

ANO, oro 10 monitorů 

ANO 

ANO, 4 kllvky 

ANO 

ANO, 24 hodin 

ANO 

ANO, 27" 

NE 

NE 

ANO 

ANO 

ANO 

C• 

NE 

NE 

NE 

NE 

NE 

NE 

NE 

NE 

NE 

NE 

NE 

NE 

NE 

NE 

NE 

NE 

NE 

NE 

. 

ANO . 

ANO 

ANO.XGA 

ANO, 12" 



Dotvko\lÝ dlsplei Ano ANO 
Soulasné zobrazeni kř111ek min. 6 křivek ANO, 6 křivek 
Trendy grafické I numerické min. 24 hodin, s molnostl rozilfeni ANO, 24 Hodin. s rodířením no 72 hodin 
SW vybaveni pro mofnost vyu!lti všech funkci, pokud by 

min. C02, EEG/8I5 ANO 
byli plipoleny rozšiluifcí odulv 
Ovládá nf v slovenském/ českém jazyce Ano ANO 
Optické I akustické alarmy IEC Ano ANO 
Re!im .Stand By" - při odpojeném pacientovi bez 

Ano ANO 
alarmů 
Kalkulátor pro 1/Ýpočet dávkováni léčiv Ano ANO 
Provoz na akumulátory ANO, min. 2 hodiny ANO 
Modulo\/Ýbox Ano, pro min. 1 Dlldovné moduly ANO 
Analogový výstup EKG a ISP Ano ANO 
Výstup pro externí displej Ano ANO 
Mofnost uchycení monitoru k poličce Ano ANO 
Driák monitoru vitálních funkci k uchvcenf na zeď NE ANO 

Driák monitoru vitálních funkci k uchyceni na Infuzní tyč NE ANO 

Monltor vitálhích fllnktl - -"': NE 
- � -

' -
Kateaorle NE NE 
Monitor vitálních funkci s barevným displejem NE NE 
Plochá barevná obrazovka NE NE 
DotvkoVÝ dlsplel NE NE 
Současné zobrazení křivek NE NE 
Trendy araflcké I numerické NE NE 
SW vybavení pro mofnost vyufití všech funkd, pokud by 

NE NE 
byli pllpo)env rozšifullcJ odulv 
Ovládáni v slovenském/ českém Jazyce NE NE 
Optické I akustické alarmy IEC NE NE 
Režim „Stand By" - při odpojeném pacientovi bez 

NE NE 
alarmů 
Kalkulátor pro woočet dávkováni ll!č1v NE NE 
Provoz na akumulátory NE NE 
Modulový box NE NE 
Analoaový vvstuo EKG a ISP NE NE 
Výstup pro externl displej NE NE 
Mofnost uchycení monitoru k polllce NE NE 
Driák monitoru vitálních funkcí k uchyceni na zeď NE NE 

Držilk monitoru vitálních funkci k uchycení na Infuzní tyč NE NE 

Mdltf P,arametrlcký modul - s OBRAZOVKOU ANO 3ks 
-

. 

r4Mfl i 
·-

-

EKG (3,5,12 svody), analýza ST segmentu, arytmie 
Ano, rozsc,h srdelní frekvence min. 30 ož 

(brady, tachy, ventikulární fibrilace, atriální fibrilace, 
250 bpm, nostovitelnt olormy, molnost 

Ano 
ventrikulární tachykardie) 

zprocovónl EKG signólu v kord/ologlcktm 

lnformolnim systtmu 

Respirace 
Ano, rozsah mlfenl min. 20 ol 120 

Ano 
dechů/ min., nostovltelné olormy 

NIBP Ano, nostov/telné olormv Ano 

Ano, rozsah měřeni min. 40 - 100%, 

SpO2 
moinost mlfeni mo prstu ruky, nohy, 

Ano 
uchu, nostovitelné olormy,uveďte 

noblzenou technolog// mlfenl oxymetrle 

min. 2 vstupy, rozsah mlfenl min. O ol 

IBP 
300 mmHg, přesnost min. ± 2 mm Hg, 

Ano 
nastavitelné alarmy, uveďte zda Jsou 

dostupné pareametry SPV a PPV 

Teplota 
Ano, min. 2 vstupy, rozsoh méfenl min. 

Ano 
10 ol 45"C, nostovitelné olormy 

Multlparametrlcké moduly fungujíd Jako transportní 
ANO Ano 

monitor 

Ovládání v českém/ slovenském jazyce (ufivatelský 
ANO Ano 

Interface stejný Jako u monitoru vitálních funkci) 

Plochá barevná obrazovka 
Ano. min. 5,5" o zobrazeni min. 4 kflvek 

A110 
no obrazovku 

Provoz na akumulátory Ano• min. 3 h Ano 
Drlá k na umístěni na Infuzní tyč nebo lůtko ANO Ano 



... 

Multlparamétrlcký'modúf- BEZ OBRi\ZCVKY NE ,úlira1i.Í.MiftJfifltiralÍfc•ifoC1.iifcÍdnotl.lf'ddrt1Iffcí"' 
EKG (3,S,12 svody), analýza ST segmentu, arytmie 
(brady, tachy, ventlkulární fibrilace, atrlálni fibrilace, NE NE 

ventrikulární tachykardie) 
Respirace NE NE 

NIBP NE NE 

Sp02 NE NE 

IBP NE NE 

Teolota NE NE 

I Roúliujld modul'I 1 
Modul 11ro měření srdečního výdeje NE uchazel wnlní nablzenau hodnotu oarometru 

Modul pro měření C02 ANO, 1 ks uchazeč wnlni nabízenou hodnotu parametru 

Modul EEG NE uchazeč vyplnl nobizenou hodnotu aorometru 

Modul pro měření anesteziologických plynů NE uchazeč vyplní nabízenou l1odnotu oorametru 

Modul pro mHení Entropie NE uchozeé vyplní nablzenou hodnotu aaramecru 

Modul pro měření neuromuskulárního přenosu NE uchazeč vyplní noblzenou hodnotu ooromttru 

Modul karorlmetrie NE uct,ozeé walnl noblzenou hodnotu narometru 

Př!slufenstvl 

Sada příslušenství pro provoz a měřeni všech 
Ano ANO definovanvch parametru 

OSTATNÍ 
Záruka (�hem záruky BTK a servis zdarma) ANO, min. 24 mlsícú ANO 

P71stroj musl mlt prohlášeni o schodě a CE označeni ANO ANO 


