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plech pozink barvený tl.6mm
(lamely 15ks x 150mm šíře na latích)

ŘEZ  příčný lamelami
výřez

segment krokve je možné složit z rovných dílů
(viz obrázek čárkovaná čára):

lať 40x60mm hoblovaná, ošetřená nátěrem
proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním

PŮDORYS  lamely
výřez

ŘEZ  podélný lamelami
výřez

plech pozink barvený tl.6mm
(lamely 15ks x 150mm šíře na latích

 dl.0,13 - 1,36m)

krokve 100x160mm hoblovaná, ošetřená nátěrem
proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním

(oplechování shora pozink plech tl.4mm)

lať 40x60mm hoblovaná, ošetřená nátěrem
proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním

pozn: délka latí a plech.lamel dle polohy v segmentu

plech pozink barvený tl.6mm
(lamela ohnutá nahoru podle krokve výška 30mm)

ŘEZ

ŘEZ

plech pozink barvený tl.6mm
(lamela ohnutá nahoru podle krokve výška 30mm)

lať 40x60mm hoblovaná, ošetřená nátěrem
proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním

DS Uhlířské Janovice p.o., Topolová 918;  285 04 Uhlířské Janovice

ZAHRADNÍ  ALTÁN
DS UHLÍŘSKÉ JANOVICE
parc.č.2322/2 k.ú. Uhlířské Janovice

DETAILY

měřítko     1 : 25

D.1.1 / 02

Petr Schnurpfeil

ing.Lenka Vačkářová

plech pozink barvený tl.6mm
(oplechování krokví shora)


