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 jsou-li po
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   -    mezipole p prostoru 
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-  motor. pohonem, 
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i DP 
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- 
s t a obnovovat software, 

- indi  
- s

ochrany 
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Ochrany   -     pole s                             
        P122. 

MTP pro ochrany 
 

  -    3 AC 50Hz 22 kV / IT 
ava   -    2 DC 24 V / IT 

 
 

 
Proved    -   t i vi                                                      

a                            (dle projektu),  
-    
-     
-   technologi                                                                            

 
-   skeln   

v  pevnost min. 120 N/mm2 
   -  Vlhkuvzdorn   N EN 60076-11 

  hl , akust. tlak do 60 dB (dle projektu  
 

 
60076-3 a 60076-5 

  
Izolace                               -   Kompozi ovou  

        
         
 -   Yd1  

-   Yy0d1 pro 12-  
   -     V dle EN 50329.   

V    -   digit  tepelnou ochranou s od  
        displejem,  

  
m T-15  

mi 
STAKO 

  -   dle projektu (1650 kVA nebo 2500 kVA)  
  -   22 kV AC 

  -   650/520 V AC  
Frekvence   -   50 Hz 
Transform  T10 
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  Yzn1 
 dle ene  

pr  22 kV AC 
Seku  400 V AC 
Frekvence  50 Hz 
 
 
 
 
 
 
Rozv NN t  s  nebo 825V DC jsou 

825 V DC en s  
a 6000 A a jednou pomocno 0 A.  

 technolog
 

 
 
 
 
 

 Ux 
 

   -     motorem (dle 
projektu),  

s pojezdem vo uzov
ez 

nutnost
 

 
v poje  

-  
oud 3000 A 

trojn udem po dobu  
- ch  dio

(s tepe  dle 
projektu) 

                -    
pr  
  teploty diod ve 2  
teplota) 

- u a 
TUx. 

   -    3 AC 50 Hz 650 V / IT 
- 2 DC 825 V / IT 

     -    2 DC 24 V / IT 
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- 1 N PE AC 50 Hz 230 V / TN-S  
 bare  

displejem, k  je signalizace 

komu  ov i povely pro vn 
toru

modulem distribu  
 
 
 

 
 

                    -  
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s pojezd
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kliky, s ra ametry 
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-

 
v  1h/2410A, 5m/3080A, 1m/4100A, 5s/6325A 
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- C 

24V DC, nouz nem 
-  praporci u 

kab  
-  ovl zadn

 min. jmen. parametry 1000 A/ 
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-  
- mi obvody 
- zkratovou ochranou a ou ochranou. 
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                      -    Nut  reze , p      
 vyzbrojen  
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m modulem distribuovan
u. 

 
Odpojov budou jed oved  min. 1000 
V  N 50328, m  x 

- INe  
po dobu 2 hod. a 4,5 x INe po dobu 15 sec. a o 23-2.  
Proudov  galva di. 
 
 
 

 
 

                 -     
                -     A  

  a 2000 A na pomocn  
- m  ed i za 

) 
- si -  
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    -    2 DC 660V nebo 825V / IT  
     -    2 DC 24 V / IT 
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Proved                -    nebo  
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O stava     -    2 DC 24 V / IT 
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- - S   
-  proudu 

ly (rozsah max 500 A) 
- signal

modulu ve  
    -    2 DC 660V nebo 825V DC / IT 

     -    2 DC 24 V / IT 
 

 o ch v  
 proud

nost). Na ochran
 hodnotu proudu a dobu, 

, ne o na 
 

 
 

 
                  -     
               -     i 2000 A, s . 
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    -    3 N PE AC 50 Hz 400 V / TN-C-S  
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- 1 N PE AC 50 Hz 230 V / TN-S 
      -    2 DC 24 V / IT 

 
gie, elektroinstalace a 

vod  
/0,4 kV ne  

bsahuj
modul. 

y pr
v jednotli h. 
 
 

 
 

                -     
              -     24 V 
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- s -  

    -    2 DC 24 V DC / IT  
- 1 N PE AC 50 Hz 230 V / TN-S  
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Rozva  RU s
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DX 
 

                 -     
                      -    

hnologie 
z  

- obra vesn  
- -

pro DO  
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pro DO  
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- Rozhran

nastave
 

  
  
 T-  

- ali  
 

 
                   -   vyba

 
    

z
  

- hardware je sl  jedn  

 
Kabely, kab  

 
332-1-2 a CE 

prohl  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Typ                            22  AXEKCY 1x120 
                                     22  AXEKCY 1x70 
                                    22  AXEKVCEY 1x120 
                                    22  AXEKVCEY 1x70 
                                                     22  CXEKCY 1x35/16 
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                                                     22  CXEKCY 1x70/16 
 
 
 

 DC 
 
Typ                             3  AHKCY 1x500/35 
                                    1  YY 1x240 
                                                     1  CHBU 1x240 
 
 

 s  
 
Typ (  SR 202/PV-5/PR-DP (SPR 1) 
                                        SR 302/PV-5/PR-DP (SPR 2) 
                                        SR 402/PV-5/PR-DP (SPR 3) 
                                        SR 502/PV-5/PR-DP (SPR 4) 
                                        SR 602/PV-5/PR-DP (SPR 5) 
Ro jsou z ny SPRo 

v m  
 
 

 
 
Typ                                  EVPC 03/1x500 (600V DC ) 
                                        EVPCo 03/1x500 (600V DC ) 
 
                                       podle dodavatele ( 22 kV AC) 
 
 
Kabelo pojky 
 
Typ                                 IJPC 03/1x500/35 (600V DC) 
                                        podle dodavatele (22 kV AC) 
 

 (um  i 
jeden indi ) 
 
P je   s  mm. 
N :     24V = s to +/- 10% 

proud:     max 100mA 
V :  50V s +/- 1% 

s :    750V=/10min; 1000V=/100ms 
G pevnost  4kV  
Z ax     240V 
                                       max 8A 
                                       max     2000VA 
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R :  
 
 
 

 
 

   
za k stykem ejnic, u 

  
sp  mm2 Cu, v 

 
200 mm2 Cu  
kabelu YY Fe propojky se 
normo    
Propojky eny obovaly  
 

 spoj s pouzdry 
kolejnice. 
V  tramvajov  ba, beton, 

 kabelu YY 1x240. 
V  , 

 
z kabelu YY 1x240. Pokud nebude k dispozici  cca do 3
kde by b  stit  pak se  Fe lana 

  2
). 

eb DCT se v prostoru 
tram  otev  
 
 

(EOMP) 
 

 
 
Typ                    -       

 , st  vihu 190 
mm, rychlost zdvihu 46 mm/s  

     (  Elektroline s.r.o. -  
 
Typy      -     CYKY-O, bez  ; budou 
stanoveny v PD s ohledem ; cti a sedmi kabely (s a 
rezer i i),  

sa  pohon; 
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- El my  
- kov   podniku s 

dat p  
-  m Tecomat. V utno splnit 

se syst ecomat. 
- D ov  ( , 

, roz  velikosti dle po
v dle   

  
- Ochrann cky (dielektrick  rukavice, d  

hrann
 

soupravy pro ss rozvad  R22 kV, zkou ka 35 kV AC  750 
V DC), b

 
- Rozeb  o  p SN 73 0835. 

Konektivita k i DPP STRATA, bez n
 -  

   
 -  
 Voda  m3 
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  - echnicky 
  efektivn  v obr  
   

   - m 
   - de 

      
    

 
  - 

pilota atd.) 
- v ladech  prostupy pro 
kabely  110mm HDPE 

 
 
 
 
Nosn   - nerez lano Fe 25 a 35 mm2 

   - u  
                                - u rok  

  nebo  
 
V   - 2 

- 2  
 
P  - no  ), 

,  typu HEB 
-  

                                                       8,5 m, do v  
                                                       2,5 m   
                                                        

-  2 % 
  z na  
- barva RAL dle  IPR 

nem RAL 7021 
- m, na 

 (pouze  
, na tmav

 
 
   
Do                                       -  
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ka TV    - 5,4 m v  

 
N    - va  660 V  D.C. 
                                                     - 600 V 
 
Ochran  
dotyko   - dvojitou    

   3516 
 
Ochrana proti 

  -  ukolej mi bleskojistkami 
 

 - kabelem 1 x YY 50 mm2  krabici, 
   ru 
 

 
 

 
 

 
 
- pro 0 Vss ; 

- pro ovl ody pou  

- pro    v DPP; 

-  

spoji do stojiny kolejnice; tam, kde nelze tento spoj uskute , lze 

 n abelu 2 na 

at o 

 t p nou propojku, tam kde to nebude 

o  120 mm2, ste tak kratu; n kolejo

v  

tit do plasto  s , kte   jed  kolejnic, u 

 

kra  tzv 6 pin ; 

- pro komunikaci s em  dat GSM 

modulem; 

- zacho z pohle padn avrhnout 

j  

- efinova up; 
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- pro zaj rnos oh r

 

- tam kde n  elektrick ev, 

 termosta  pokud v a bude 

tn  

- k  stit  

 

- pro trasy, y a n je n

m IRCOM  

- 

barvou RAL dle  IPR 

nem RAL 7021. Pro prvky 8m po

v  

 
 
 
 

 SSZ 
 
- ontakt s vodi mi dotyko ochami  DC 
- Kabel od kontaktu  dvojitou 2 
- Pro  odd l  
-  
- Kabel od kolejnice o spojku po  s dvojitou 2 
- Pro trasu kabelu od kontaktu ke spojce s odporo kabelem nosnou 

konstrukci TD, nebo pom  
- V  kde  
- Pro svody kabel  u po chrannou trubku 
 

P  
- p el bud ) 
- p a  
- p  
-        budou propoje  FeZn 10mm2 
- p d k   
- chr  

k o    s  
-          udou propojena u  110mm

 
- k  mo k u bodu VO 
- x2,5 mm2   

- zn uzemnit (pospojit) v  
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FeZn 10mm  zemi, alternativ kabelem CY   
v  

 
- p  bude   
- pokud by nebylo mo no  

p  v kabe  
- poku  , kabel 

v  
- p  ozna  ce 
- c ni d kabe

k  
-          vs   110mm

 
-  povrchu za  VO 
- kabel CYKY 5Jx2,5 mm2 

-  
FeZn 10mm  zemi,    

v  
 (EIP)  

Pokud bude d.  
  

kabel CYKY J5x2,5. 
 
 

2. Koncepce technolo  

 
Konc

ku jsou rou o elenou 
barvou  zky, p

o 
 s ohledem na efektiv prostoru a 

  
 
 

Nad  
 
 
 

cca 16 m 
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cca 14 m
 

Soci  
 

cca 16 m 
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halu.  22 kV je  venk rozvodna 22 kV 
i 

z 
rozv e z  strany  
DP. Po vstupu do rozvodn ME1. 
 
Tra an  

  hlavn enost 
p 

k  je mo  .  
 y 

hodem ved  mi u kobek 
s .  
Nap  oboustr
nap j   

 
V  
odpojo p z  P

 

cca 14 m
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 Stejnosm roz  a 
d s vo em. 

 
 j

 Tento rozvad s v p  
tak, aby byl za isazen k venkovn e 

o
k DX1 je instal lay p
s esnic   boku.  
 

 ny ed
v   1.1 jsou 
u  aterie 1 a baterie 2. Zdroje pro  

T20 obsah or

Roz s  RV  e, elektroinstalace a 
pomoc oustavy 400 V.   
 

O s ck
 , 

aby sluze sledovat 
sk hl
vedle nap  
 
Podz o    prostor. Jsou zde prostupy 

 pot m. Kro
kterou za  
v na pod rozvodnou 22 kV a 
prostor. V  vyvedeny kabely d   stnost 
v oh

l se vy , 
  

 
 



 

  Strana 22 (celkem 24) 

3. Sig  
 

 22 kV 
- VN ut 
-  
-  
-  
- P oudo  ochrany 
-  
- Porucha elektron ny 
- ASV (Automatika s  
- 24 V (pom  
-  tlaku plynu SF6 
-  
-  
 

 22 kV 
- zapnut 
- VN od  zapnut 
-  
- Popud nad  
- P  
- en  
- Porucha elek  
-  
-    
- Zt  tlaku plynu SF6 
-  
  

    22 kV 
- / zapnut 
-  
- Zt aku plynu SF6 
-  pojistek 
 

 
-  
-  zapnut 
- Nap  b  
- rana 
-  
-  
-  sek zapnut / vypnut  
- nut 
- KO 1 vypnut / zapnut (Kabelov  
- KO 2 vypnut / zapnut 
- KO 3 vypnut / zapnut 
- KO 4 vypnut / zapnut 
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- P ochrana  porucha 
-  
-  
- lot  
- transform  
- lota  
-  
-  
-   
- b  
 

 
(PPU1, PPU2) 
- vodu z  
 
P  
- Odpojo  
-  
 
DX 
-  
- Deblokace nouzov  
-  
- O  
-  
- EPS   
- EPS - porucha 
- Vstup do objektu 
- D1  nouzo pr  
 

 
-  KS zapnut 
- VS vypnut / zapnut 
- konzum vypnut / zapnut 
- um 
- 00 / 230 V  
- Porucha  
 
RU1.2 
- Zt a   
-   
-  ) 
- Podp  
 
EOMP 
- Signalizace pol  
- Signalizace z nap V/50 Hz 
- Signalizace stav  d  
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4. Povely z DO 
 
 

jka 22 kV 
- ut / zapnout 
 
Transfor  
- VN vyp t 
 

 
- -  
- e 
- Od  MOPS vypnout /zapnout 
- t 
 

 
-   TVS vypnout / zapnout 
-  vypnout / zapnout 
 
DX 
- N  
- Deblo  
 
Ovl P 
- Jednotliv ut / zapnout 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


