
ˇi
'ˇ

64
ˇ

7

Smlouva o připojení Zařízení pro výrobu a Odběr elektřiny k distribuční soustavě Z napět'ové hladiny nízkého napětí č.
9002046973

uzavřená v souladu se Zákonem Čv 458/2000 Sb., energetický Zákon v platném Znění a jeho provádecimi předpisy mezi
Žadatelem
Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1, příspěvková organizace
Sídlo: Kupkova 1020/1, Břeclav, 690 02 Břeclav
IC: 63434466

a
Provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „Provozovatel DS")
EG.D, a.s.
Sídlo: Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno
Zapis v OR: Společnost je Zapsána v Obchodnim rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 8477
icz 28085400 DIČ; c228085400

I. Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je:
1) Závazek Provozovatele DS připojit za sjednaných podminek ke sve distribucni soustavě Zařizeni Žadatele pro odběr

a výrobu elektřiny (dale jen „Zařizeni“ nebo také „odběrně misto“) a zajistit rezervovaný přikon a vykon dle Článku ll. teto
smlouvy.

2) Závazek Žadatele dodržet niže uvedene' technické podminky připojení a podminky provozu Zařizení paralelně s distribućni
soustavouÁ

II. Technické podmínky připojení
Název Zařizeni: FVE Břeclav Zakladni Škola a Mateřská Škola Břeclav, Kupkova l
Adresa předávaciho mista: Sovadinova 565/1, 690 02 Břeclav
Katastrálni uzemi a Čislo nemovitosti, na němž bude Zařízeni umistěno:
KU: Břeclav Parc.: 646
EAN (spotřeba): 8591824002003626l3
Rezervovaný příkon mista připojeni a současně předávaciho mista (tj. jmenovitá hodnota hlavního jistice
před elektroměrem v A, dále jen „rezervovaný přikon“):
Stávající hodnota: 3 X 63 A
Nová hodnota sjednaná touto smlouvou: 3 x 63 A
Rezervovaný výkon:
Stávajici hodnota: 0 kW
Nová hodnota, sjednaná touto smlouvouì 6,84 kW (3 taze)
Skutečný instalovaný výkon: 6,84 kW
Charakteristika jističe: Typ B
Napětˇová uroven: 0,4 kV (NN)
Charakter odběru: T3
Typ site: l N C
Druh výrobnyì Fotovoltaická 6,84 kW
Osvětlení 5 kW
Standardni spotřebiče do l6 A 15 kW
(3,5kW)
Ohřev vody ~ akumulaćni 9 kVV

Stupeň Zajištění kvality a spolehlivosti dodávky elektrické energie:
Standardni stupeň daný platnými Čs, normami a právními předpisy v době podpisu teto smlouvy (vyhláška (č.540/2006
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Sb. v platném Znění, Pravidla provozování distribuční soustavy, ČSN EN 50160 a související normy a předpisy).
Způsob připojení Zařízení k distribuční Soustavě Provozovatele DS:

a) Místo připojení: Místem přípojeníje sta'vající kabelová Skříň R230575 umístěná na hranicí parcely č. 807 ku. Břeclav
napájená kabelovým vedením NN Z tratostanice 22/011 kV T6.

b) Stručný popis Zpusobu připojeni: Zařízení Žadatele bude připojeno Stávajícím Zpusobem bez uprav.
c) Hranice vlastnictví: Zařízení Provozovatele DS končí přípojkovou skříní.

Zařízení Zadatele začíná hlavním domovním vedením (HDV) směrem Od jistícich prvku v přípojkove skříni k
elektroměrověmu rozvaděči.

d) Typ měření: Měření bude přímé v typ B, provedení Odběr f dodávka.
e) Umístění měření: Měření bude umístěno ve stávajícím odběrném místě Zaoatele.
Ť) Související technická Opatření: Žadatel Zajistí na své naklady upravu elektroměˇOveho rozvaděče tak, aby bylo možné

instalovat měření požadovaného typu. Upravu elektroměrového rozvaděče Žadatel Lada k provedení odborné
elektroinstalační firmě.

Další technické podmínky připojení Zařízení Zadatele k distribuční soustavě Provozovatele DS jsou uvedeny v Příloze c. l,
která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

III. Termín připojení Zařízení k distribuční Soustavě
l) Provozovatel DS se Zavazuje připojit Zařízení Žadatele specifikované v Čl. Il. této smlouvy ke své distribuční soustavě

v termínu do 1 měsíce Od uzavření této smlouvy Za předpokladu, že?
a) Žadatel řádně a včas splní veskere své Závazky Z této Smlouvy,
b) nenastane překážka v době podpisu smlouvy neznámá, bránící připojení a Zajištění požadovaného rezervovaného

příko u, pokud tato smlouva dále nesta. .ovíj inak.
2) Provozovatel DS má právo na jednostrannou přiměřenou změnu termínu připojení uvedeného v tomto clanku a

dale má právo na Změnu technických podmínek připojení Zařízení v případě, že nebude splněna některá Z podmínek
stanovených v odst. l) tohoto Článku Provozovatel DS uvědomí Zadatele o jednostranně změně termínu připojení nebo
o jednostranně změně technických podmínek připojjení pote, co se o nesplnění daně podmínky dozví

3) Žadatel má pravo požádat Provozovatele DS O přiměře né prodloužerní termínu připojení uvedeného v tomto článku
v případě, že dojde bez Zaviněrní a nezavislenna vuli Zadatele keZZměně harmonogramu přípravy výstavby výrobny,
který Žadatel předložil Provozovateli DS společné se žádostí O připojení výrobny a tato Změna bude mít vliv na termín
připojení dle této smlouvy Skutečnost, ktera vedla ke Zmeně harmonogramu, Žadatel sdělí a prokáže Provozovateli DS.
Pří splnění podmínek uvedených v tomto odstavci 3) lze uzavřít dodatek k této smlouvě, jehož předmětem bude změna
termínu připojení. Opakovanou žádost o prodloužení termínu připojení Ze stejného duvodu nebo žádost O prodloužení
termínu připojení Z jiných duvodu, než je sjednáno, ma Provozovatel DS právo Odmítnout.

lV. Podíl Žadatele na oprávněných nákladech
V souladu s vyhláškou č.16/201b Sb, O podmínkách připojení k elektríızacní soustave v platném Zneni, není Žadatel
povirnen hradit Provozovateli DS podíl na nákladech spoj enychs připojením a se Zajistěním požadovaného příkonu
a výkonu.

V. Povinnosti Smluvních Stran
il) Povinnosti Žadatele:

a) Poskytovat potřebnou součinnost a splnit podmínky stanovené touto smlouvou vcetně Přílohy č.11..
b) Na své. náklady Zajistit připojení výrobny elektřiny k distribuční soustavě Provozovatele DS a její provoz v souladu

s Pravidly provozování distribuční soustavy, příslušnými ČSN a dalšími předpisy.
c) Při Změnách instalovaných spotřebrču v rámci platného rezervovaného příkonu konzultovat s Provozovatelem DS

připojování spotřebiču, u nichž lze předpokládat Ovlivňování sítě v neprospěch ostatních odběratelu. Jde Zejména
O spotřebiče s rázovou, kolísavou či nelineární časově proměnnou charakteristikou Odběru elektřiny, motoru s
těžkým rozběhem, kolísavým Odběrem elektřiny nebo s Častým Zapínáním a svařovacích přístroju. Připojení vlastního
Zdroje elektrické energie je nutn evždy projednat s Pr ovoZovatelem DS.

d) Na Základě výzvy Provozovatele DS upravit na svuj náklad předávatí místo nebo odběrne místo pro instalaci měřícího
Zařízení tak, aby Provozovatel DS mohl nainstalovat měřicí Zařízení, jehož typ stanovuje příslušný prováděcí právní
předpis a aby moh lProvoZovatel DS provádět Odečty.

e) V případě opravy/úpravy stávajícího odběrného místa Zadatelem, kdy se neprovadí výměna ele troměroveho
rozváděče nebo výměna přívodního vedení (hlavní domovní vedení), lze měření Provozovatele DS ponechat ve
stávajícím umístění za předpokladu, že bude možne na odběrném místě realizovat dálkově Odečty. Nebude“ li možné
dálkové Odečty provádět (např. Z duvodu nedostatečněho signálu), vyzve Provozovatel DS nejpozději před instalací
svého měřicího zařízení Zadatele k provedení technických uprav Odběrného místa tak, aby bylo možné dálkové
odečty provádět (např. upravy pro možnost instalace antény). Měřicí Zařízení pak bude Ze strany Provozovatele
DS nainstalováno bez Zbytečného odkladu po oznámení Žadatele, že požadované upravy odběrného místa byly

llIIlIIIIIllllIllllllllllllllllllll IlllII "I I IIIlllI lIII IlllllllllllllllllllllllllllllIlllllllllllllllY990900204,6 `.0220 7 05kr'ˇÄ



64
<

=

dokončeny.
f) Zajistit dostupnými technickými opatřeními, aby spínání, kolísání napětí, kratkodoba přerušení včetně funkce

opětovného Zapnutí nebo jiné přechodové jevy v síti Provozovatele DS nevedly ke škodam na jeho zařízení.
g) V případě Zjištění negativního Ovlivnění signalu HDO nad přípustné limity Zařizením Žadatele Zajistit na své naklady

provedení potřebných uprav vedoucích k eliminací tohoto ovlivnění. Rozsah a termín provedeni těchto uprav Stanoví
Provozovatel DS.

2) Povinnosti Provozovatele DS:
a) UmoŽnit Žadateli připojení zařízení specifikované v čl. Il. této Smlouvy k distribuční soustavě a Zajistit požadovaný

rezervovaný příkon a výkon v termínu uvedeném v članku III. této Smlouvy Za podmínek dle této Smlouvy
3) Prava a povinnosti obou smluvních stran:

a) Provozovatel DS a Žadatel se zavazuji řídit aktualními „Pravidly provozování distribuční soustavy“ uvedenými
na internetovych strankach Provozovatele DS WWWegdcz.

b) Další prava a povinnosti smluvních stran jsou upraveny pra'vními předpisy, Zejména energetickým Zakonem a jeho
provaděcími předpisy,

VI. Odpojení Zařízení od distribuční soustavy
l) Provozovatel DSj e opravněn Odpoj it zařízení Zadatele od sve distribuční soustavy:

a) v případě kdy zařízení Zadatele nebude odpovídat příslušným technickým normám a platným pravním př,edpisum
b) v případě, kdy Zařízení Žadatele bude negativně Ovlivňovat parametr y kvality elektřiny v distr ibučnı soustavě

Provozovatele DS mimo stanovené meze;
c) při nedodržení podmínek připojeni Zařízení obsažených v této smlouvě

2) Na možnost Odpojení zařízení od distribuční soustavy bude Žadatel písemně upozorněn, včetně poskytnutí Ihuty
na odstranění problému,

VII. Doba platnosti smlouvy a způsoby ukončení Smlouvy
1) Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.
2) Kterakoli ze smluvních stran ma pravo smlouvu ukončit písemnou Iistinnou výpovědí s výpovědní dobou 1 měsíc

od doručení výpovědi protistrane
3) Smlouvu lze ukončit písemným lístinným odstoupením kterékoliv Ze smluvních stran v případě podstatného porušení

povinností druhou smluvní stranou.
4) Provozovatel DS ma dale pravo odstoupit od této smlouvy v případě, Že nebude splněna podmínka stanovena v čl. III

odst. l písm. b) této smlouvy
5) Zanikem smlouvy rovněž Zanika rezervace příkonu a rezervace výkonu dle této smlouvy.
6) V případě, že nebude uzavřena smlouva o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouva o sdružených službach

dodavky elektřiny pro odběrné misto uvedené v čl. II. do 48 měsícu od terminu připojení sjednaného v této smlouvě,
tato smlouva, jakož i rezervace dohodnuteho příkonu a výkonu zanika a to dnem uplynutí této lhuty.

7) V případě, že nebude Zahajena výroba elektřiny v zařízení, specifikovaném v čl. II této smlouvy do 12 měsícu od termínu
připojeni sjednaného v teto smlouvě, rezervace dohodnuteho výkonu Zanika a to dnem uplyinutí této lhuty. Zavazek
Provozovatele DS připojjit Zai ízení Žadatele k distribuční soustavě, jakož ı další povinnosti Provozovatele DS cíle této
smlouvy, v takovem pi ípadě nadale trvají, avšak nově pouze v rozsahu nutném pro zajištění rezervovane ho příkonu a
pro umožnění odběru elektřiny prostřednictvím připojovane'ho zařízení Žadatele.

8) V případě, Že zařízení specifikované v čl. II této smlouvy bude uvadeno do provozu ze strany Žadatele v několika
etapách, smluvní strany uzavřou dodatek k této smlouvě, jehož předmětem budou podmínky připojeni stanovené dle
požadovaných etap.

9) Smluvní strany sjednavají v souladu s Š 548 zakona Č. 89/2012 Sb., občanský Zakoník tuto rozvazovací podmínku
smlouvy: V případě, Že dojde v době trvaní této smlouvy ke změně vlastnického prava k připojovanému Zařízení,
tato smlouva Zanika dnem, kdy osoba, na kterou přešlo vlastnické pravo k připojovanému Zařízení, uzavře
s Provozovatelem DS novou smlouvu o připojení, jejímž předmětem bude připojeni stejného zařízení v tomtéž odberném
místě, pokud se smluvní strany této smlouvy nedohodnou jinak.

VIII. Ochrana Osobních údajů
l) Žadatel nebo osoba Opravněna jednat Za Žadatele prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že jej již Provozovatel

DS informoval o zpracovaní Osobních udaju prostřednictvím příslušné žadostı nebo formulaře předcházejícího uzavření
této Smlouvy.

2) Veškeré informace o Zpracovaní osobních udaju Zadatele, osoby opravněné jednat Za Žadatele a dalsich osob, které
souvisí s touto Smlouvou, jsou trvale dostupné na vvvvvvłegdcz v sekci Ochrana osobních udaju.

IX. Ostatní ujednání
l) Podmínkou paralelniho provozu výrobny elektřiny s distribuční soustavou Provozovatele DS je potvrzení „Protokolu
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O prvním paralelním připojení výrobny“ Ze strany Provozovatele DS, který bude vystaven Provozovatelem DS na Základe

„Žádosti o první paralelní připojení“. dle Přílohy Č. l této Smlouvy, bude'li výrobna elektřiny splňovat předpoklady pro

jeji připojení k distribuční soustavě, Stanovené touto Smlouvou a právními předpisy vcetne PPDS.

2) Tato Smlouva muže být měnèna nebo doplňována pouze písemnou dohodou Smluvnich stran. Změnu identitikaćních

udaju smluvních Stran (udaje uvedené v Záhlaví této smlouvy) je možné provést prostředníctvım písemného oznámení

druhé Smluvní Straně bez nutnosti uzavírání dodatku k této Smlouvě Z duvodu této zmeny.

3) Ostatní záležitosti touto Smlouvou neupravené se řídí občanským Zákoníkem Č. 89/2012 Sb, v platném znéní,

energetickým Zákonem Č, 458/2000 Sb. v platném Znení, vyhláškou o podmínkách připojeni Čv 16/2015 Sb. a

aktuálními Pravidly provozování distribuční soustavy dostupnými na vvvvvvegdcz.

4) Obě Strany se Zavazují vzájemně se informovat o jakýchkoliv změnách nezbytných pro řádné provádění této smlouvy,

zejména pak o Zmenách identitikacních udaju, technických parametru uvedených v Čl, Il. této Smlouvy a to nejpozději

do 30 dnu od provedení této změny.
5) Žadatel prohlašuje a podpisem této Smlouvy potvrzuje, Že má k připojení Zařízení k diStribuČní soustavě souhlas

vlastníka dotčené nemovitosti, není>li Žadatel sám vlastníkem této nemovitosti4 Budefllí po uzavření této smlouvy

prokázáno, Že uvedene prohlášení Žadatele bylo v dobe podpisu Smlouvy nepravdivé, má Provozovatel DS právo od

této smlouvy odstoupit. Žadatel Se zavazuje zajistit trvániy Souhlasu vlastníka dotčené nemovitosti po celou dobu trˇvani

této Smlouvy.
6) Smlouvu lze uzavřít v listinné podobe nebo v elektronické podobe. Zaslalfli Provozovatel DS Žadateli navrh Smlouvy v

listinné podobě, podepíše Žadatel nebo jeho Oprávnéný zástupce vlastnoručně návrh smlouvy a zašle jedno vyhotovení

Smlouvy Provozovateli DS. Zaslal li Provozovatel DS Žadateli návrh Smlouvy v elektronicke podobe ve formátu PDF s

elektronickým podpisem osoby jednající Za Provozovatele DS, podepíše Žadatel nebo jeho oprávněny Zástupce (jednajíciı

osoba) návrh smlouvy elektronickým podpisem a ZaŠle podepsanou smlouvu v elektronicke podobě Provozovateli DS.

Smluvní strany Se pro ućely uzavření Smlouvy v elektronické podobe výslovně dohodly, Že k platnému elektronickému

podepsání smlouvy jednajícımi osobami Smluvních stran muže být použit výhradne platný kvalifikovaný elektronický

podpis nebo platný zaruČený elektronický podpis založený na kvalitikovanén'i certifikátu.

7) Smluvní strany prohlasují, ze se s textem této smlouvy Seznámily a Souhlasi s ním, na duka7 Čehož ji zástupci obou

smluvních stran připojuji Své podpisy.

8) Uzavřením této Smlouvy Se ruší platnost předchozí smlouvy o pripojeni pro odbérné místo specifikované v Článku lI.

této smlouvy, pokud taková smlouva byla mezi Smluvními stranami Či jejich právními předchudci dříve uzavřena,

9) Jefli Žadatel povinným Subjektem dle ustanovení § 2 odst. l zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých Smluv, uveřejnování těchto smluv a o registr u smluv (Zákon o registru Smluv), Zavazuje se v

souvislosti s uzavřením této Smlouvy splnit povinnosti vyplývajicí z uvedeného zákona. Smluvní Strany Se dohodly,

Že smlouvu k uveřejnění zašle Správci registru smluv Žadatel. Za případnou majetkovou ujmu. která by nesplněním

povinností Žadatele dle citovaného zákona vznikla Provozovateli DS, odpovídá Žadatel.
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X. Akceptační ustanovení
l) K přijetí navrhu te'to Smlouvy Stanovuje Provozovatel DS akceptační ll'ıutu v délce 30 dnu od okamžiku doručení navrhu

teto Smlouvy Žadateli.
2) Smlouva je uzavřena Za předpokladu, že Žadatel nejpozdeji do konce uvedene 30 denni lnuty vyhotovení Smlouvy

podepíše a Zašle Zpět Provozovateli DS. Jina forma přijetí navrhu Smlouvy není možná. Pokud bude ZaSlany podepsaný
vytiSk Smlouvy obsahovat jakékoliv vpiSky, dodatky Či odchylky, k uzavření Smlouvy nedojde.

3) /Vlarným uplynutim akceptačni lhůty navrh Smlouvy Zanika. Rovněž Zanika i rezervace příkonu a vykonu, uvedeného
v Čl. Il. této Smlouvy.

českèBndèjøvine. ..............
ı

dne: 25.10.2022 dne; ..'.'..«....... ' ......... 'r.š'... «
Za Provozovatele DS: Za Žadatele:

Vedoucí managementu připoja přeložek Zakladni Škola a Mateřská Škola Břeclav, Kupkova 11
EGD, 8.5. příspěvková organizace
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Doplňující údaje o výrobně elektřiny (dále jen „Výrobna")
Název Výrobný: FVE Břeclav Základní Škola a Mateřská Škola Břeclav, Kupkova 1
Na odběrném místě budou instalovány tyto výrobní moduly:

Typ výrobny í Modul dle Kategorie Výkon instalovaný Způsob připojeni
PPDS výrobního modulu střidaČe/gen. výkon modulu

` (kW) (kw)
Fotovoltaicka A1 7 6.84 Vnořená prostřednictvím 0M

Ostrovniprovoz
Ostrovní provoz není povolen.
Všeobecné podmínky
1) Výrobna a zpusob jejího připojení musí splňovat veškeré podmínky dané Pravidly provozování distribuční soustavy

(PPDS), které jsou k dispozici na internetových stránkách Provozovatele DS.
2) Nové připojovaná nebo rekonstruovaná výrobna k DS a veskera Zařízení s ní související, musí splnovat vsechny

požadavky dle Nařízení' komise (EU) 2016/6531 Kodexu sítě pro připojení výroben RfG.

3) Veškeré připojené elektrické Zařízení musí splňovat požadavky příslušných technických norem.
4) Závaznou podmínkou pro instalací, připojení a provoz Výrobrıy je respektovanı ochranných pásem stávajících zařízení

distribuční soustavy Provozovatele DS podle š 46 zákona c. 458/2000 Sb.
5) V případě nepří'me'ho měření zajistí náklady na své měřící transformátory Žadatel.
6) Distribuční NN sít', včetně přípojek, je chráněna před urazem elektrickým proudem dle PNE 33 0000V 1, soustava TN

(Í. Připojena el. Zařízení konečného zákazníka musí splňovat Z hlediska ochrany před urazem elektrickým proudem
požadavky ČSN 33 200041 41.

7) Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí musí být v instalací Výrobny řešena podle ČSN 33 2000 4 41
automatickým odpojením od zdroje.

8) Z hlediska ochrany před atmosférickým a provozním přepětím je distribuční sít'chráněna dle ČSN 38 0810 a PNEV 33
0000f8` Provozovatel DS doporučujeme použít v instalaci Žadatele vhodnou ochranu proti přepětí dle ČSN 33 2000 1
a PNE 33 0000 5.

9) Parametry napětí v distribuční NN siti se řídí dle ČSN EN 50160 „Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané
Z veřejné distribuční sítě“.

10) V případě, že je na O/Vl nainstalována dobíjecí stanice s instalovaným výkonem nad 3,7 kW, (tzn. 0052 a 0053 dle

definice Přílohy 6 PPDS), musí být toto připojení schváleno PDS. Dobíjecí stanice musí být vybavena odpojovacím
prvkem umožňujícím dálkové omezení činneho příkonu nabíjecí stanice. Tento prvek musí být instalován tak, aby zustal
funkčníi po silovém odpojení nabíječky od DS a umožnil automatizaci tohoto procesu. Dobíjecí stanice s celkovým

ínstalovaným nabíjecím příkonem nad 250 kW včetně musí umožňovat začlenění teto stanice do systému dálkového
řízení PDS s možností dálkového řízení činného příkonu. Detailní informace jsou uvedené v dokumentu dostupnem na
strankach vvvegdcz/technicke informace k Velektrine v sekci "Připojování Odběrných míst s instalovaným dobíjecím

příkonem nad 250 kVV“.
11) Připojení Hlavního domovního vedeni k Distribuční síti a vstup (zásah) do prípojkové skříně smí provést pouze

Provozovatel 05 po dokončení přípravy Odběrného místa Ze strany Žadatele dle dokumentu „Požadavky na umístění,
provedení a zapojení měřicích souprav" umístěném na Webu distributora vvwvvegdczv Žadatel požadující pripojeni nebo
odpojení hlavního domovního vedení (popř. manipulaci s pojistkami a výzbroji přípojkové skříně) je povinen tuto žádost
nahlásit na bezplatné lince Nonstop lince EGD 800 22 55 77.

12) V případě, že je na OM instalována výrobna elektrickéı energie nebo Záložní zdroj, je ze strany Žadatele nutná instalace

vypínáciho prvku Za elektroměrem s označením „VYPlNAČ INSTALACE", dle parametru uvedených v dokumentu

„Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřicích souprav u zákazníku a malých výroben s připojovaným výkonem
do 250 kW připojených k elektrické síti nízkého napětí“.

Provedeniměřeni
Měření elektrické energie bude provedeno na straně 0,4 kV. Měření bude přímé s dálkovým přenosem udaju f typu B,
provedení Odběr f dodávka podle vyhl. č. 359/2020 Sb., v platném znění. V případě stávajícího měření odběrného místa
typu C bude provedena změna stávajícího měření Za průběhové měření typu B včetně výměny elektroměru. Pro nová
nebo rekonstruované odběrná místa musí být skříň měření umístěna na místě trvale přístupném Z veřejného prostranství
a musí být k montáží elektroměru připravena. Její provedeni musí být v souladu s ČSN EN 614397'1a ČSN |50 3864 as
"Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřicích souprav u Zakazníku a malých vyroben s připojovany'm výkonem
do 250 kW připojených k elektrické sítí nízkého napětí" v platném Znění(naleznete na vvvvvvegdcz). Nestandardní skřín
měření a nestandardní umístění skříně musí Žadatel Odsouhlasit s týmem Správa měření (efmail: sprava.mereni@egd.cz).
Elektroměr a modem dodá Provozovatel DS.
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Dálkové přenosy signálů a dat pro Dispečink
1) Přesné požadavky na připojení, dálkové měření a Ovladaní vyroben jsou umístěny na Webových strankach Provozovatele

DS vvvegdcz
2) Výrobna musí být Osazena jedním regulačním relé, ktere' umožnuje dálkové Omezení činneho výkonu výrobny na O '9/15Á
3) Ovládací signal pro regulaci výrobny bude Zajišt'Ova'n pomocí sepnutí/rozepnutí kontaktu relé na Zařízení v majetku PDS

prostřednictvím technických prostředku PDS (např. HOO nebo AlVi/Vl).
4) Instalace žadatele musí být připravena pro instalaci dálkového ovládání, tzn, ovladaci obvod, komunikační cestu mezi

elektroměrovým rozvaděčem a Výrobnou. Dale v elektroměrovem rozvadečš musí být připraven prostor pro instalací
řídicího Zařízení PDS`

5) Výrobna musí do 5 s od Obdržení pokynu omezit dodavku činného výkonu na 0 a Odpojit se Od DS
6) Odpínací prvek umožňující dálkově Odpojení musí být instalovan tak, aby zustal funkční i po silove'm Odpojení výrobny

Z paralelního provozu s DS a umožnil automatizaci tohoto procesu
7) U mikrozdroju bude příprava provedena na Zakladě výzvy Provozovatele DS do 3 měsícu.
Projektová dokumentace
Nenívyžadovana
Řízení účiníku a jalového výkonu
l) U fotovoltaických elektraren do výkonu 3,7 kVA/fazi se kompenzace učiníku nepožaduje.
2) Pro Ostatní výrobny elektřiny musí Žadatel zajistit řízení uciníku v rozsahu 0,9 kapacitní až 0.9 induktivní v souladu s

pracovními diagramy uvedenými v Příloze 4 PPDS, dle požadavku Provozovatele DS.
3) Pokud Provozovatel D5 nestanoví jinak, musí být při dodavce čınněho výkonu (výroba) dodržen učiník v intervalu 0,98

až l induktivní.
4) Při Odběru činného příkonu (spotřeba) musí být učiník v intervalu cos (j) i 0,95 az 1 induktív'ií
Limity Zpětných vlivů Výrobny na distribuční soustavu 0,4 kV
l) Veškeré zařízení Žadatele připojené k distribuční soustavě musí splňovat požadavky na maximalni přípustnou uroven

zpětných vlivu na elektrízační soustavu,
2) Limity pro uroven Zpětných vlivu zpusobovaných jednou Výrobnou připojenou do distribuční soustavy stanovují Pravidla

prOvOZOvaní distribuční soustavy (PPDS) f Příloha č 4. Věnujte pozornost především těmto vlivum:
- Flikr 7 limit pro jednu výrobnu Plt' 2 0,46 dlouhodobá míra vjemu flikru
- Vyšší harmonické přípustné emisní hodnoty jednotlivých harmonickych proudu musí být dle PPOS'Příloha 4,
- Kolísání napětí změna napětí při spínaní jednotlivých generátoru nebo zařízení nesmí překročit 3% Un.
- Zpětné vlivy na HDOV Výrobna nesmí zpusobovat nepřípustný pokles hladiny signalu HDO a nesmí též produkovat

nežádoucí iušiva napětí, viz PPDS Příloha 4.
Ochrany
1) Opatření na Ochranu vlastní výrobny (např. Zkratovou Ochranu, ochranu proti přetížení, Ochranu před nebezpečným

dotykem) je zapotřebí provest podle PPOS. U zařízení schopných ostrovního provozu je třeba zajistit chraněni i pi'ı
Ostrovním provozu.

2) Nastavení Ochran ve vazbě na DS určuje POS, Proto je jejich nastavení vždy nutne Odsouˇnlasit s POS. Vhodným
podkladem pro tato nastavení jsou studie dynamického chovani vyroben v dane síti.

3) K provádění funkčních zkoušek Ochran je zapotřebí zřídit rozhraní (napr. si'kOvnici s podelným dělením a zkusebnímí
svorkami).

4) Výrobce je povinen si zajistit sam, aby spínaní, kOlísaní napětí, kratkodoba přerušení vč. opětovného Zapínaní (OZ) nebo
jine přechodově jevy v síti POS nevedly ke škodam na jeho zařízení.

5) Všechny ochrany a vypínací Obvody těchto ochran budou připraveny k Zaplomoovaní.
6) Pro zajištění Oddělení Výrobny Od sítě Provozovatele DS v případě poruchy, OZ atd, musí být určeno rozpadove místo a v

tomto místě instalována napět'Ova a frekvenční Ochrana, Jako Zakladni nastavení Ochran rozpadoveho místa mikrOzdrOju
a.Ví/rebęešmsestru/„Mlělfiee51919904,že[MiQdaety V tabulce níže (viz P505 PJˇĹHQUH 4) „
Parametr Nastavení pro vypnutí i Zpoždění [Sjm i J
Nadpětí 3. stupeň i VihU >>> :1,2 Un _řˇ“ H a`O,1_ _ V ` W Wmřñýýýı
Nadpětí 2. stupeň U >> 1,15 Un 5 V A j M j
AN'nˇdjàèiłi/Slfíi[šekŤŤWWmitfš A -ĚŤĎAUÍAÍVW i "EMOS 'i 'i j
Vetnicijièiiř O" O W V' ii i U < V i V M (5755115mrwnfirm i i 15 W i i i i j
„Neättìkxsfìss„„„„„„ „ fìu „u„„„5„2„t17-„„„„ „„„„„„ „ „ ,0,5 „ „„„„u
Podfrekvenceýýñwfiýýrm WW f < J_4Z,5_ flz A* _AÄ i W AOŘ i i i m i l
(1) Pro 1.. stupeň nadpětí se použijí 10V minutové hodnoty Odpovídající ČSN EN 50160. Výpočet 10V minutové hodnoty

musí Odpovídat 10 minutové agregaci podle ČSN EN 61000430, třídě S. Tato funkce musí být založena na
pruměrné efektivní hodnotě napětí v intervalu 10 minut. Odchylka od ČSN EN 6100074730 spočívá v klouzavem
měřícím Okně. Pro porovnání s vypínaciı mezi postačí výpočet nove 10“V minutové hodnoty nejméně každé 3 s.

(2) Vypínací časy u nadpětí a podpětí je zapotřebí koordinovat s parametry ERT křivek v souladu s Přílohou 4. PPDS
7) Podpět'Ova a nadpět'ova Ochrana musí trojfazova. Výjimku tvoří jednofazové a dvoufazové výrobny do výkOnL13,7 kVA/

fazí.
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8) Podfrekveční a nadfrekvenČní ochrana muže být jednofázová.
9) Při připojení výroben k síti PDS provozované s OZ, které mohou tyto výrobny ohrozit, je Zpoždění vypínání přípustné

jen tehdy, když je pro nezpožděné Odpojení výrobny pří OZ k dispozici Zvláštní ochrana. Na rozpoznání stavu odpojení
výrobny od Sítě PDS muže byt použita též ochrana na skokovou Změnu vektoru napětí nebo relé na výkonový skok.

Provozní frekvenční rozsah
Výrobny se nesmí odpojit v případě Časové Změny frekvence Sítě (ROCOF) do hodnoty +/ý 2 l-lz/s, přičemž ROCOF je měřena
jako Střední hodnota derivace frekvence v Časovém intervalu 500 ms. Možná doba trvaní provozu pro jednotlivá frekvenční
pásma je uvedena v grafu „Snížení Činného výkonu v závislosti na sít'ove frekvencí" níže.
Automatické opětovné připojení k DS
1) Automatické připojeníje povoleno, pokud PDS v koordinaci s příslušným provozovatelem přenosové soustavy nestanoví

jinak a PDS nezakázal opětovné. připojení Z duvodu řízení Činného vykonu v Závislosti na provozních podmínkách (napr,
výsláním omezovacího signálu 0%).

2) Výrobní moduly odpojeně od sítě Z duvodu Odchylky napětí Či frekvence mohou výt Opětovně automaticky připojeny
k DS dle kritérií daných Článkem13.7 Nařízení komise (EU) 2016/631 VKodexu sítě pro připojení výroben RfG:
a) Napětí a frekvence jsou po dobu 300 s (5 min) v mezích:

- Napětí: 80V 110 *I/fl jmenovité hodnoty
- Frekvence: 47,7 50,05 HZ

b) Postupně najetí na výkon od nuly s gradientem maximálně 10 Úl/n Pn za minutu. Nenív'lí výrobna elektřiny schopna
postupného najetí na výkon, připojí se výrobna elektřiny zpět k DS po době, kterou stanoví PDS v intervalu O 20
min; při probíhající kontrole mezí napětí a frekvence dle bodu 1). Synchronizace výrobny se sítí musí být plně
automatizovana.

Přizpůsobení Činného výkonu
l) Funkce P(f)

Vsechny výrobny připojené do DS musí být schopné snižovat cˇinný výkon automaticky, v Závislosti na kmitočtu v síti
a podle poměru v síti i podle povelu z řídícího dispečinku PDS, nebo se automaticky odpojit od DS. Mezní hodnoty
frekvenci a Z nich vyplývající nutnost regulace Činného výkonu výroben v Závislosti na sít'ove frekvenci, jsou uvedeny v
PPDS (Příloha 4, kapitola 9.3.) a dále také v následujícím grafu:

P/
Um

zıx
["i

řIHz]

2) Funkce P(U)
Dle PPDS (Příloha 4, kapitola 9.3) musi být vsechny výrobny připojené pomocí střídace s výkonem do 16A na fázi
včetně a dále všechny výrobny s výkonem nad 16A na fází připojené do DS na hladině NN, vybaveny generátory s funkcí
pro řízení napětí ćinným výkonem. Konkrétní hodnoty funkce P(U) stanovuje PDS a jsou Znázorněny v následujícím
grafu:
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Provoz pro Ověření Souladu S RfG
Potřebnost provedení provozu pro Ověření souladu posuzuje PDS na zaklade píšemneho požadavku Výrobce. Povínnou
Součaští ža'došti jšou nasleduíírIí dokumenty:

- potvrzení odborne firmy realizuiící výstavbu výrobny, že vlastní výrobna elektřiny ie provedena v šouladu
S podmínkami štanovenými uzavřenou Smlouvou o připojení (včetně přílohy) a podle předpisu, norem a /a'šad
uvedených v Příloze č. 4 PPDS,

- projektová dokumentace Odsouhlašena PDS aktualizovana podle škutečneho provedení výrobny v ıíednom
vyhotovení v rozsahu podle Přílohy ČÁ 4 PPDS,

- Zprava O výchozí revizi (přípA další doklad ve šmySlu Vyhl. ČA /3/2010 Sb pro Zarízeni trídy |,) elektrického zařízení
výrobny elektřiny a případně dalšího elektrického zařízení nove uvadčneho do provozu, ktere Souviší š uvedenou
výrobnou do provozu

Další doklady nutne k povolení Oveřovacího provozu ie opravnen Sí PDS vyžadat na zaklade individualnílˇıo posouzení
konkretni žádostí.
Záležitosti Ohledně provozu pro Ověření Souladu š RŤG lze dohodnout na:

- email: vyrobnyqì)egdlcz
První paralelní připojení Výrobny k distribuční Soustavě
První paralelní připo|ení Výrobny k Síti je možne provešt pouze na Zakladě šouhlašu Provozovatele DS. Výrobce podava
žaclošt O první paralelní připojení Výrobny k šíti u Provozovatele DS (dale Jen žádost), Žádost je dostupná na Webových
štrankach vvvvvvegdcz v Sekci HFormuláře". Vyplněnou žadost ie možne zaslat v papírove forme na adrešu uvedenou
na hlavičce Ťormulaře, připadne mailem na adresu intoýjìegrl.cz.
Záležitosti ohledně prvního paralelního připojení lze dohodnout na:

- tel.: 5Ĺ
Součástí Žádosti výrobce O první paralelní připojení Výrobny k šíti ie:

l) potvrzení odborně firmy realizuiící výštavbu výrobny, Že vlastní výrobna elektřiny je provedena v Souladu S
podmínkami Stanovenými uzavřenou Smlouvou O připoiení podle predpisu, norem a zašad uvedených v casti 3
Stejně jako podle PPDS a teto přílohy,

2) PDS odsouhlasena projektová dokumentace aktualizovaná podle škutečneho štavu provedení výrobny v jednom
vyhotovení v rozsahu podle Přílohy c. 4 PPDS,

3) Zprava O výchozí revizí (příp. další doklad ve Smyslu Vyhl. č. 73/20105b. [27] pro zařízení trídy I.) elektríckelıo zařízení
výrobny elektřiny a případně dalšího elektrického zařízení nově uvaděneho do provozu. ktere Souvisí S uvaděnou
výrobnou do provozu, bez ktereho nelze Zahaíit proces prvního paralelního připojení,

4) protokol O nastavení ochran, pokud není SOuČa'ští zpravy o výchozí revizí,
5) pro výrobny elektřiny S instalovaným výkonem 30 kW a výše místní provozní předpisy; pro výrobny elektřiny

do 30 kW jSOufli vyžadovány ve Smlouvě O připojení,
6) dokument výrobního modulu, případně instalační dokument

U Vyroben S rezervovaným výkonem nad 100 kW včetně bude v ramci PPP prováděno ověření Spravne tunkce rízení
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Čínne'i'ıo a jaloveho výkonu a Spr'avnost jejích Zpětné Signalizace, a to pomocí Zařízení RTU v majetku Provozovatele DS.
V případě, Že ke dní provedení PPP nebude na Výrobně nainstalovano Zařízení RTU Provozovatele D5, je Výrobce povínen
prokázat Správnost funkce řízení Činne'no a jaloveno výkonu pracovníkovi Provozovatele DS, který PPP provádí.
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