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Priloha c. 1 Kupni smlouvy 
, 0 

TABULKA TECHNICKYCH PARAMETRU 

,,DODAVKA KLECOVEHO SYSTEMU, AUTOMATICKEHO LrHNOVEHO SYSTEMU 

A POi:fTACE/ANALYZATORU BUN EK PRO ODDELENf VIROVE A BUNECNE 

GENETIKY V RAMCI PROJEKTU EXCELES NIVB" 

Cast 1: Klecov'{ system 
Intern! evideneni cislo zakazky vz 22/639 UMG 

Popis predmetu plneni: 

Predmetem plnenl je dodavka a instalace noveho, dosud neuzivaneho, nerepasovaneho, pine 
funktnlho klecoveho systemu (24 kohoutich kleci, 30 kleci pro nosnice a 12 kleci pro odchov kuric), 
vcetne veskereho nezbytneho prlslusenstvi, zaskoleni obsluhy a zarucniho servisu. 

Dodavatel KOVOBEL, v'{robni dru2stvo t1mto cestne prohlasuje, ze nablzeny predmet plnenl ma 

veskere technicke vlastnostl a splriuje veskere technicke parametry uvedene v kupni smlouve a v cl. 
3.5 vYzvv k pod.inf nabidek (ZD) v'{se uvedene verejne zakazky, kdyz nifo blize specifikuje vlastnosti 

jim nabizeneho predmetu plneni: 

Absolutnl minimalnl poiadavky zadavatele na predmet plnenl, tj. klecov'{ system, a jejich splneni 
dodavatelem: 

Klecov'{ system: 

I Vyrobce: KOVOBEL, v'{robni druistvo, Cihlarska 503, 344 01 Domazlice 

Typ: 
SKN-20 RCH-60, SKK-31 R-60 

Pofadovana funkce c1 Splnenr parametru: I Popls parametru u predmetu 
parametr: plnenr nabfzeneho ucastnlkem: 

1.1 Rozmery individualnich ANO - 300 x 600 x 600 - 640 
kohoutfch kleci v mm (sfrka x mm 
hloubka x V'{ska): 300 x 600 x 
600 az 640 

1.2 Rozmery mdividualnlch kled pro ANO . 240 x 600 x 460 - 540 
nosnice v mm (Sffka x hloubka x mm 
vyska) : 240 )( 600 x 460 az 540 
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1.3 Rozmery kled pro hromadny ANO - 1200 x 600 x 500 mm 
odchov kui'ic vmm (sii'ka x 
hloubka x vyska): 1200 x 600 x 

500 

1.4 Napajeni pomoci niplovych linii ANO - niplove llnie, nadriky 

a nadriek. Ulozeni v pr!Cne 
stene klece s odkapov'{m - v pficne stene, ilabek 
zlabkem. Vodnf fl I tr a 
elektromagneticky ventil na - filtr, et. uzaver 

vstupu. 

1.5 Venkovnf koryta pro rucnf ANO - venkovni koryto, rucni 

krmenr plnenr 

1.6 Vykulovaci Zlab pro rucni sber ANO 

I 
- vykulovacf zlab pro 

vajec Uen u kled pro nosnice) rucni sber 

1.7 Trusne desky a suplfky pro rucni ANO - kombinace desky, 

odklizenf trusu supllky, rucni odkliz 

1.8 V~echny klece obohacene 0 ANO - individualni klece 
hi'adovad bidla obohacene o bidla 

1.9 Ovii'ka umistena v hornim ANO - v'{klopna dvifka, horni 
zavesu vyklopna dovnitr zaves 

1.10 Etafove uspoi'adanr s vnitrnrm ANO - vnitinf LEO osvetleni 
LED osvetlenim kazde etaie a odchovnych kleci 
s moinosti vohtelneho casu a 
intenzity svetla 

1.11 Ono klece s pletlvem 20 x 20 ANO - dno odchovne klece 
mm oko 20 x 20 mm 

1.12 Soucasti pi'edmetu plneni je ANO - dodavka vc. lnstalace, 
take dodani a instalace systemu zaskoleni 
v mfste plnenf a zaskoleni 
povei'enych zamestnancu 
zadavatele opravnenym 
pracovnfkem dodavatele 
v eeskem nebo anglickem jazyce 
k ovladani a obsluze systemu, 
v nezbytnem rozsahu a na 
naklady dodavatele. 

1.13 Oodavatel poskytuje na ANO - 24 mesicu 
dodavany system (vcetne 

ve!ke,.Ych soucastf a 
pNslusenstvr) zaruku v deice 

min 24 meslcu od data radneho 

predanr, pi'evzetr a instalace 

systemu v mfste plneni, vcetne 
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I I vedeni servisnich I evidence 

I zasahu. 
I 
I 1.14 Dodavatel garantuje dostupnost ANO 24 meslcu 

placeneho pozarueniho servisu 

I predmetu plneni a dostupnosti 
nahradnich d11u po dobu 
nejmene 24 mesicu od dne 
skonceni zarucni doby. 

·-

Zadavatel upozornuje ucastniky, ze v prfpade, ie nabizene plneni nesplnuje zadavatelem shora 
uvedene technicke vlastnosti a parametry (tj. v pripade, ze ucastnik ve shora uvedene tabulce uvede 
v casti v')tberu odpovedi ,,ANO/NE" odpoved' ,,NE", popr. ve sloupci ,,Popis parametru u predmetu 
plneni nabizeneho ucastnikem" uvede udaj ci informace, ktere budou v rozporu s pozadavky 
zadavatele, nebo jeho zavazne poiadavky nebudou splnovat), nesph'iuje nabidka ucastnika zadavaci 
podminky a poiadavky zadavatele a takova nabidka bude vyrazena a ucastnik bude vyloucen z dalSi 
ucasti v zadavacim rizenl. 

.. 
v Domazlicich dne 25.11.2022 

Ing. Pavel Beber - predseda predstavenstva 

Pod pis dodavatele1 

1Pi'i podanf nabidky elektronickou formou, postaci zadavateli podp1s Pfilohy c. 3 v')tzvy/prilohy c. 1 

smlouvy elektronicky tak, ze ucastnik poda nabidku do elektronickeho nastroje 

https.Uwww.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?iclent1fikator=m.l': uib.:n pod sv')tm jmenem a heslem. 
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