
Příloha č. 1 - cenová nabídka prodávajícího č. CZ-M]-17102022 

Monrážníjámy-Service Dits 1-DP ING í 1  
METAL 

. . 

E Dopravm podmk měst 
Liberce 8 Jablonce n.ll.. 8.8. 

v Týnıšın“ nad orııfln' 17.10.2022 

VĚCI ÁB - - 1 22- ˇ 
Í 

' R - 22 - 

Vážený pane
na základě Vašeho zájmu si Vám dava/uj/' předložit nab/27'/ru na proje/rcı; výrobu, dopravu a ustavenıì' 
~ 1 ks diagnosticko-opravárenské montážní jámy typ JSR 60 v délce 22,5 m. 
- 1 ks olejovo fridexové montážní jámy typ JSR 60 v délce 22,5 m. 

1 0 -. 1:0 :-- ` 'n"-“-*“~`I--“-= montážní jámy typ -'-zi‹ -5“ _ “'-=r- - _-'2 
'“ 1' 

- 1 ks olejovo fridexová montážní jámy typ JSR 60 v délce 22,5 m. 
Úvodem bych Vás rád infomra va/ 0 výhodách námi vyráběných montäžfl/217 jam. 

Vzávěru nab/H/ry naleznete pro Vaš' představu Shmuté nevýhody betonových montážn/ch jam. Vda/Šľfázijšme xhopnı' Vám do 
Vašeho výkresu Zakres/it napojen/'veškeré tedıno/agıe do montážn/ch jam. . 

HLAVNÍ VÝHODY MONTAZNÍCI-I JAM: 
0 Hotová ocelová montážní jáma - dodržení přesných rozměrů. 
0 Krátká doba výroby - 21 až 45 dní od odsouhlasení projektové dokumentace. 
0 Komfortní pracovní podmínky (nastavitelné svěflo, bezpečnostní roleta, rozvod dakového vzduchu, rozvod ventilace, 
úložné prostory, jímání oleje). 
0 Velmi jednoduchá montáž jámy (vše předinstalováno Z výroby - světlo, bezpečnostní roleta, rozvod dakového 
vzduchu, rozvod ventilace, jímání oleje). 
0 Použití v budovách S niäí střechou oproti teleskopickým Zvedákům. 
0 Senılsní práce prováděné Z jámy na dopravních prostředcích mohou být přerušeny oproti pracem prováděných na 
teleskopických zvedácích. 
0 Montážní jáma umožňuje pracovat pod vozidlem ve stejnou dobu jako nad vozidlem. 
0 Veškerá diagnostika může být součástí montážní jámy. 

Kı.íčovÉ VÝHODY MoNTAžNtcH JAM: 
n Vyšší produktivita práce montážního technika. 
0 Instalační úspory - čas - mrácení a urychlení Stavby. 
0 Vyšší účinnost servisu - na vozidle na montážní jámě může dělat několik servisních techniků (automechanik + 
elektrikář apod.). 
0 Lepší pracovní podmínky ( niky na náñdí, uzamykatelné skříňky, jímání oleje do olejového žlabu). 
0 Zvýšená bezpečnost - dle nařízení vlády č. 101/2005 Sb. 

vodotěsné - ekologické. 
Přesnost prefabrikované jámy pro instalaci diagnostických přístrojů. 
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Montážní jámy-Service DNS ,NG-I-DF. ì í  
M ETA!- 

uQNTÁž.uiıÄMA ısiıfl DIAQN I RAVÁR ' 

qšıuızztımt-ıı I. _ - - 

Ěkêž specifikace nabídková cena
l 

il. Jáma - skelet : l = , 
- výřez pro hever " I J - odvětrání Standard (DN100) na polovinu délky mont. jámy __ 

- kalové čerpadlo typ SP 250 F Extol Premium pro odvod nečistot Z montážní jámy 
- délka montážní jámy - 22.500 mm 
- šířka montážníjámy mezi stěnami- 1500 mm - 

- světlá šířka mezi homími profily - 940 nc - 

- hloubka montážní jámy - 1500 mm Anıønıøhihvexøflsv 
' ' 7 7 7 

lnalkladlnı.asobni.ııanice 

/IQ 

2. „Rozvod tlakového vzduchu. Dodávka obsahuje instalaci páteřnıho rozvodu a koncových bodů ` „mk“ www, 
osazených rychlospojkami. 

[ .W |brzdgvý__příslzvek (uložení brzdových válců a motorů] - MAHA EUROSYSFEM 7250 
1*“ osový přístavek - (pro uložení dětektorů vůli) - MAHA LMS ._ ˇ

% válcová Zkušebna bızd MAHA MBF 7250 Eurosystem 
V

_ 7 
\-`-Í-'n.“'-I\ 

NF“ 

iˇđerzkrøv vůıi MAHA LMS 20.0 
_ 

_. 
- - 7 57 ao‹'ií?ı5.'isrAvEK (ıks) 0,7 x 1,2 x Zm 

Boční přístavky slouží k uložení řídících jednotek l 

od instalovaných přístrojů a k uložení nářadí a pomocného materiálu Servisu. 
Přístaveky dělený a uzamykatelný na 2 žaluzie se zámkem. I“mMn4- 

._ .. ı n 

"l 8. 

79. 

”Ostatrıípřís|ušenStví: 
V Í 

' ' ' ' 

- schody 7 St. - 2x S parkovací polohou pro spodní jámový zvedák
_ 

- podlahové rošty S jímkou ' 

Vyztužení Spodní části monlăžní jámy - kolejnice prospodníjámový zvedák, nerezový pás pro 
pojezd spodního jámového zvedáku. Pro snadné ođvalování nákolků spodního jámového 
zvedáku. _ 710 

11 

Elektroinstalace : 

- osvětlení - standardní trubice, náklopná Svěda 
- đamvý kabel UTP - 1 GB 
- zásuvky 20 V + 400 V 
- kabely 
- instalace 
- revize a dokumentace elektro 

Izolace U. 20 [nm __ _ 
Ban/a základní a vrchní: vnitřní n_átěr RAL 7035 `_ 

I'rıh'4‹_ı›‹ı rm-ı'ln 
zı-iı-ımıı ı-ıi‹ıfl.n nn .J 
ľlımwılıııınrı 

.Q 
13 
14 Balení : 

- dřevěné špalky 
- pochozí zakrytí dřevem 
- zakryh' fólií- Zapůjčení do termínu zprovoznění montážní jámy 

detektory na LPG a CNG . 
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Montážní jámy - Service pits INGTDP 
M ETAL 

15 Ť potrubí pro odtah vzduchu standard (DN100) na polovinu délky mont. jámy při diagnostice = ` 

vozidel na CNG a LPG včetně odmhového ventilátoru a zapojení 
16 Í' Přiruba pro (sevření) izolace po obvodě monü-ìžnich^ jam pro izolaci podlahy profi Zemní vlhkosti 

DET.x .ø-__` _ »-4 -“ ~=f.;.'.:: 6“ 
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schéma napojovacich mist) 
17. - zpracování dokumentace (výkresy hlavni sestav, technická zpráva, projekt elektro, veršjlace, 

'L

\ 

J 
- zpracování dokumentace stavební připravenosti - není určeno pro stavební povolení _

` 

* 18. ostatni:
" 

- Spolupráce S projektantem 
- nakládka a asistence pfi upevnění jámy 
- ustavení a zaměření jámy 
- doprava v rámci CZ-517 21 Týniště n.O. -Liberec 117 km 
-jeřábnické práce při vykládce a ustavení mont.jámy max. do 3 hod. práce 

Celkova cena bez DPH Í 
Ý 

Ž ,Ý 

Exkiuzivnícena pro rok 2022 

Sleva - akce - efektivní, bezpečný a ekologický Sen/is pñ objednání do 30.11.2022 
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' ˇ ' ' ' ' ' Montazm Jamy ' Se“/'Ce píts í ì  
M ETA!- 

II_ MNTÁŽNÍ JÁMA - ısıı ‹5_o -OPRAVÁRENSKÁ, q1_ę]L_‹;_,2z,_5 m - 1 x 
polož Specifikace nabídková Cena 
:ka Č. J 

1. \Jáma - skelet : 

7 7 7 7 
W = a ł

_ 

- výřez pro hever ' 

odvětrání standard (DN100) na polovinu délky mont. jámy 
Í J 

kalové čerpadlo typ SP 250 F Extol Premium pro odvod nečistot Z montážníjámy
' 

délka montážní jámy - 22.500 mm 
šířka montážní jámy mezi stěnami - 1500 mm 
svěflá Šířka mezi horními profily - 940 _ .

' 

hloubka montážní jámy - 1500 mm ^Ul‹›fl10bI0v‹“-` www! 
lnáldıdnı' osobntnınice 

//O 

2. 1Rozvod llakového vzduchu. Dodávka obsahuje instalaci páteřního rozvodu a koncových bodů ıedmxuf mmom 
osazených rychlospojkami. 

3. Boćı-či Pšíl§rAvEK(1ı‹5) 0,7 x 1,2 x zm 
Boční přístavky slouží k uložení řídících jednotek _ 

- -- 

od inslalovaných přístrojů a k uložení nářadí a pomocného materiálu senıisu.
' 

PřiStavel‹y dělený a uzamykatelný na 2 žaluzie se zámkem. -„,'-_=_,v. 
jçăl 

4. Qsmtní příslušenství : 
3*" 

Schody 7 st. - 2x S parkovací polohou pro Spodní jámový zvedák
ˇ 

podlahové rošty S jimkou ` 

5. vyztužení Spodní části montážní jámy - kolejnice pro spodníjámový zvedák, nerezový pás pro . . 

pojezd Spodnflıo jámového Zvedáku. Pro snadné odvalování nákolků spodního jámového _ _ 

Zvedáku. 
6. 

." 

Elektroinstalace : 

Izolace ti. 20 mm 

osvětlení - slandardní trubice, náldopná světla 
datový kabel UTP - 1 GB 
Zásuvl‹y 20 V + 400 V 
kabely 
instalace 
revize _a dokumentace elektro 
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Barva Základní a vrchní: vnitřní nátěr RAL 7035 __ __
I detektory na LPG a CNG 

Balení : 

dřevěné špalky 
pochozi zakrytí dřevem 
zakrytí fólií - Zapůjčení do temínu Zprovoznění montážní jámy 
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Montážní jámy - Service pits INETDF, 
M ETAL 

'potrubí pro odtah vzduchu standard (DN 100) na polovinu délky mont. jámy při diagnostice = l 

vozidel na CNG a LPG včetně ocltahového ventilátoru a Zapojení ' 
12 Pn 

___ -_ S *= 

l ‰ /v .if-2; 58 
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lnáklodm. osobni, stanice 
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„vruba pro (sevřenü izolace po obvodě montážních jam pro izolaci podlahy proü zemní vlhkosti 
` 

` ® _ 

,I Ä 
/I I 

Schéma napojovacích míst) 
1 

- zpracování dokumentace Stavební připravenosti - není určeno pro stavební povolení - 

- Žpršcování dokumentace (výkrešy hlavní sestav, technická zpráva, projekt elektro, ventilace, '_ 

0SlBl:ı1í : 

- spolupráce S projektantem 
- nakiádka a asistence přì upevnění jámy 
- ustavení a zaměření jámy 
- doprava v rámci (Z-517 21 Týniště n.0. -Liberec 117 km 
-jeřábnické práce při vykládce a ustavení mont.jámy max. do 3 hod. práce
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Celková cena bez DPH 

Exkluzivní cena pro rok 2322 

Sleva - akce - efektivní, bezpečný a ekologický Servis pñ objednání do 30.11.2022 
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 í í í íí 
 M ETAL 

III. LMIÁŽNLIÁMA - J_SR6_0 -0PRAvÁRENsı‹Á. ęı_eıLa_zz.5_m- Lı 5 
Iıfškëž Specifikace nabídková cena 

1. .:'Jáma - skelet :Í 
Í 

J, 
-výřez pro hever . 

-“ 1 J 
- odvělránı' standard (DNIDO) na polovinu délky mont. jámy

_ 

- kalové čerpadlo typ SP 250 F Extol Premium pro odvod nečistot Z montážní jámy 
' ' 

- délka montážní jámy - 22.500 mm 
- šířl<a montážní jámy mezi stěnami - 1500 mm _“ 
- Světlá šířka mezi homími profily - 940 1-. ` 

- hloubka montážní jámy - 1500 mm i 

^UI0'“0b“0V€ SHM! 
2. Rozvod dakového vzduchu. Dodávka obsahuje instalaci páteřního rozvodu a koncových bodů mmmhmiy' 

'É""k' 

osazených rychlospojkami. 

3. `eoćílFŘÍsrAvEK (IKS) 0,7 x 1,2 x zm 
Boční příslavky slouží k uložení řídících jednotek 
łod instalovaných přístrojů a k uložení nářadí a pomocného materiálu Sen/isu. 
`Přísl:aveky dělený a uzamykatelný na 2 žaluzie se zámkem. 

_ 

-.5..___„z 

4. 
_ _ ,*_,_ _ 

Ostatní příslušenství: ~ -_ 

- Schody 7 st. - 2›‹ S paıkovacı' polohou pro spodní jámový zvedák 
- podlahové rošty S jímkou DÍL 

'Il

W lol 
_' 

\I'..`„ 

“ -'..ı--1:-r-Ĺ!-‹ z. ~ 

5. vyztužení spodní části montážní jámy - kolejnice pro spodníjámový zvedák, nerezový pás pro 
pojezd spodního jámového zvedáku. Pro snadné odvalování nákolků spodnılıo jámového

` Zvedáku. 

,._z.;-„_ 5› .|. ı. `n

ı 
._ .F 

6. 

.\' 

Elektroinstalace : 

- osvětlení - standardní trubice, náklopná S\ıěl:la 
- datový kabel UTP -1GB 
- zásuvky 20 V + 400 V 
- kabely 
- instalace 
- revize a dokumentace elektro 

lzolace U. 20 mm 7' 
lu!-ırı-vı'ımJ'nI.ı 
'.'I.'k:z›ı‹ f-nflıuuı wii“ 

90 
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Barva Základní a vrchní: vnitřní nátěr RAL 7035 
Q

l 

BSD 
detektory na LPG a CNG 
.Balení : 

- dřevěné špalky 
- pochozí zakryo' dřevem 
- zakrytí fólií - zapůjčení do termínu Zprovoznění montážní jámy 
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UN ì _  
METAL 

Montážnı Jamy Servıce pıts ETDF, 

potrubı pro odtah vzduchu standard (DN100) nííolovınu delky mont Jámy přfıfdıagnoslıce =
\ I vozıdel na CNG a LPG včetně odtahového ventılátoru a Zapojenı 

Í 
ruba pro (sevrení) Izolace po obvodě montaznıch Jam pro ızolacı podlahy protı zemnı vlhkost:

7 

DETX ---___ q` “Í'ĹÍ"I 55 I -. 

Q Í? 
I'. \f`ı In* 

. Q ` 

_._..- _›_ 

Autorııoblovıi- semsy 
lnäkladm. osobnı. flanıce 
tędınkiw I‹0ntt0Iy) 

v A zpracovanı dokumentacě (vykresy hlavnı sestav, technıc|‹a zpráva, projekt elektro, venulace, 
Schéma napoıovacıch mıst) 
- Zgracovanı dokumenìace stavebnı pfipravenostı nenı ur le 

Ostatnı
7 

- polupráce S proJektantem 
- nakladka a asıstence pn upevněnı Jamy 
ustavenı a zaměrenı Jamy 
doprava v rámcı (2-517 21 Tynıštë n O Lıberec 117 km 
Jerabnıcke práce pñ vykládce a usiavenı mont.Jámy max do 3 hod práce 

Celkova cena bez DPH _ 
Sleva - akce - efektıvnı, bezpegnv a ekologıcky Servıs pn Objednanı do 30 11 2022 
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IV. 
polož 
ka č. 

ˇ ' " 
, S [Vi e Momázllaľ 52.. INGTDP 

M ETAL 
ıv ı ı ı ı , _MQ_NTAZNI JAMA - J_§R $_0 -OPRAVARENSKA -

` 

Í I , 

Specifikace nabídková cena
` 

l

l 

1. Jáma - skelet: 
- výřez pro hever 

- délka montážní jámy - 22.500 mm 
- Světlá šířka mezi horními profily - 940 
- hloubka montážní jámy - 1500 mm 

- odvětrání Standard (DN100) na polovinu délky mont. jámy 
- kalové čerpadlo typ SP 250 F Extol Premium pro odvod nečistot Z montážní jámy 

- šířl‹a montážní jámy mezi stěnami - 1500 mm 

" 
2. 

osazených rychlospojkami. 
Rozvod tlakového vzduchu. Dodávka obsahuje instalaci páteřního rozvodu a koncových bodů 

3. BOÖIÍ PŘÍSTAVEK(1kS) 0,7 x 1,2 X Zm 
Boční příslavky slouží k uložení řídících jednotek __ 

. 
'- 

od inslalovaných přístrojů a k uložení nářadí a pomocného materiálu servisu. 
' ` 

Př1'sl.avel‹y dělený a uzamykatelný na 2 žaluzie se zámkem. ~„__\=,___,› 

04. \0Sl2ıtní pñslušenství : 

- podlahové rošty S jímkou 
- Schody 7 st. - 2x S parkovací polohou pro spodníjámový zvedák 

5. 

zvedáku. 
V _ _ 

vyztužení Spodní části monlážní jámy - kolejnice pro Spodní jámový zvedák, 
Ý 

nerezový pás pro 
pojezd spodního jámového zvedáku. Pro Snadné odvalování nákolků spodního jámového 

6. 

.`4 

Elektroinstalace Z 

- datový kabel UTP - 1 GB 
- Zásuvky 20 V + 400 V 
í- kabely 
- instalace 
- revize a dokumentace elektro 

- osvětlení - Standardní lrubice, náldopná Světla 

Izolace U. 20 mm Í V 

90 Barva základní ívrclıìıíı vnitřní nátěr RAL 7035 _ _ _ 

25:0 
detektgr3LnąłGaCNG _ _ __ _ _ _ _ , 

Balení : 

- dřevěné špalky 
`- pochozí zakrytí dřevem 
- zakrytí fólií- zapůjčení do termínu zprovoznění montážní jámy 
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' ˇ ' ' ' ' ' Montaznl Jarny ' Service pıts í í í 
M ETAL 

potrı.ıbí pro odtah vzduchu standard (DN100) na polovinu délky mont. jámy přı diagnostice = 
vozidel na CNG a LPG včetně odtahového ventilátoru a zapojení ł É' 

„ven 

Příruba pro (sevření) izoiace po obvodě montáýžfních jam pro izolaci podlahy proti zemní vlhkosti 
V 
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9. Ne xx.“ 

77 Žhı Í - zpracování dokumentace (výkresy hlavní sestav, technická zpráva, projekt elekizo, ven 'ace, 
schéma napojovacích míst) 
- zpracování dokumentace Stavební připravenosti ~ není určeno pro Stavební povolení .Í

_ 7 4 '41 

_ 

-jeřábnické práce při vykládce a ustavení mont.jámy max. do 3 hod. práce 

ošıarniz ,,; -.Q _... _ 

- spoluprace S projektantem .MK .__,[._._„ _, r 

1 1- nakládka a asistence při upevněníjámy 
1 

zfl. .ø . až-n z vz-1. z 

›"'Í' ',I' - ustavení a zaměření jámy 
- doprava v nâmci CZ-517 21 Týniště n.0. -Liberec 117 km 

øzıxøvázznn nøznvfl 
" ” " 

Sleva - akce - efektivní, bezpečný a ekologický senıis přì objednání do 3U.1Í.2022  

E×!‹.iuZinícena pro rok 2022
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Montážní jámy - Service pits |NG.|..DF, 
I M ETAL 

Celkový sumář námi nabízených monfiních jam v požadovaném provedení dle Dopravní podnik měst Liberce a Jablonoe 
nad Nisou, a. s. 

ı ı _ n 

Při objednání všech 4 ks najednou 

' 

| 
katalogové Žena bez 

I | 
cena po slevě bez

` Ů ”"'*' 
-._ ._ ._ 

ł
.

n 

Automobilové sennsy 
(nákladní, osobni. snnice 
tedıııidıe Iıaııtıoivì 

__,-v' 

V 
_

. 

12 521950 Kč 1-Q 352 175 KC 

_- . celková sleva 

2 269 775 ;““=.i_i 

 

&ı'ł.rıìR'-dua' wvı-*ıı 
zıąnfflrıı nv .un-vn O ıı-H -ı ıv 

\:flIn'-I-|n 

ILı"I'1D'I'ł 'ıllırifllı 

ĹIFŮIÍXII Kb ECN“ 
ľIůIVIIÄı'I"“"'UI“ 

IIIIČIIQIIŠIIIIII-III! ıiıııí 

-l'Iııııı_ıCIıbq ùuı- 
ııüflıı 

Sırinsychıvfıwršż-. poomıxš 
rıvmı ınobum S1 X


