
Technická specifikace - Multifunkční zařízení barevné formátu A3

Požadovaná 

funkcionalita/vlastnost

Minimální požadované 

funkcionality/vlastnosti 

zařízení

Uchazeč uvede splnění 

funkcionality (ANO/NE)

a doplní popis (popř. název) 

Výrobce a model Kyocera TASKalfa 5054ci

Počet zařízení 9 Ano, 9 ks

Konstrukční provedení jednotky
Samostatně stojící včetně 

podstavce s kolečky
Ano

Technologie tisku Laser / LED Ano, Laser

Formát listu/obálky/knihy A5-A3 Ano

ČB a barevný tisk, kopírování a 

skenování
Ano Ano

Typ skeneru
Ploché provedení, automatický 

duplexní podavač formátu A3
Ano, kapacita 140 listů

Rychlost tisku 
Min. 50 str./min A4 černobíle i 

barevně

Ano, 50 str./min A4 černobíle 

i barevně

Barevný dotykový displej Ano Ano

Duplexní tisk Ano Ano

Gramáž papíru pro duplexní tisk Min 250g/m2 Ano

Rozlišení tisku Min. 1200x1200 dpi Ano, 1200x1200 dpi

Rozlišení při skenování Min. 600x600 dpi Ano, 600x600 dpi

Rychlost tisku první stránky z 

pohotovostního režimu
Do 10 s Ano, do 6 s

Podporované formáty pro 

skenování

Min. TIFF, JPG, PDF, PDF/A,  

komprimované PDF, XPS

Ano, TIFF, JPG, PDF, PDF/A,  

komprimované PDF, XPS

OCR

Výstupní formát Word, Excel. 

Bez omezení počtu OCR 

stránek. Podpora v českém 

jazyce.

OCR v češtině, výstupní 

formát Word, Excel. Bez 

omezení počtu OCR stránek.

Zásobník č.1 a č. 2 na A4 Min. 500 listů každý Ano, 500 listů každý

Podstavný stolek Ano, s úložným prostorem
Ano, podstavný kovový stolek 

s úložným prostorem

Ruční podavač Min. 150 listů Ano, 150 listů



Kapacita výstupního 

podavače/podavačů
Min. 500 listů Ano, 500 listů

Integrovaná paměť
Min. 4GB operační paměti a 

min. 250 GB HDD/SSD

Ano, 4GB operační paměti a 

min. 250 GB HDD/SSD

Typ rozhraní
USB 2.0, RJ-45 (Ethernet 

10/100/1000 Mb/s)
Ano

Protokoly
Podpora TCP/IPv4/6, Podpora 

802.1x
Ano

Emulace PCL6(5c,XL), PostScript v 3 Ano

Ovladač

Ovladače minimálně  pro:  

Windows Server 2012 R2, 

Windows 10

Ano

Čtečka karet Čtečka karet pro RFID Ano

Podpora MyQ

Plná podpora systému MyQ.  

Instalace MyQ Embedded 

terminálu. Licence MyQ na 

Embedded terminál poskytne 

Zadavatel.

Ano, plné podpora systému 

MyQ, instalace ET provede 

certifikovaný technik

Upgrade MyQ

Zadavatel požaduje upgrade 

na aktuální verzi systému MyQ 

certifikovanými techniky v 

rámci nabízeného řešení.

Ano, upgrade MyQ na 

aktuální verzi provede 

certifikovaný technik

Záruční doba

60 měsíců se servisem na 

místě do druhého pracovního 

dne (NBD)

Ano, 60 měsíců se servisem 

na místě do druhého 

pracovního dne (NBD)


