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1.Souhrnni zprava 1.1 Zakladni idaje Identifikac¢ni idaje

Nazev:

Kategorie:
Podkategorie:

Typ investice:
Diivod 1:
Cislo interni:
Prvek SPP:
ABC:

HOST:

ATU:

VPIC Napajedla, Silnice 111/49725, most

AN - Pristupova sit’
VPI - Metal, kab pristupova sit’

Kapacitn/ udaje

100800 Délka HDPE trubek pro OK 0.501 km
100200 _Délka metalickych kabeld 0,2415 km
100700 Délka nadzemni traté 0 km
100100 Délka pari v metalickych kabelech 457,00 km
100300_Délka vykopu v¢.podvrti a prechodi 0.168 km
Pary vyvedené na hlavni rozvadé¢ usti. 0 par
100400 Pary zakon¢ené v icast, rozvadééich 0 par
100900 Pocet bytovych domi 0BD
101100_Pocet bytovych jednotek v bytovych domech Obj
100500 Pocet rodinnych domi ORD

100600 Pocet bytovych jednotek v rodinnych Obj
domech

Primérny naklad na:
kmp mk

kmk mk

km vyk

km kv

kmo kv

b.j.

Pozadavky:

Nézev polygonu: VPIC Napajedla, Silnice 111/49725, most

K akci nejsou evidovany Zadné pozadavky

Terminy:

Platnost UR od:
Platnost UR do:
Planované zahajeni pFipravy:
Planované ukonceni pFripravy:

Planované zahajeni realizace:
Planované ukondeni realizace:

Nabidka k pie jimce (Plan):

UR na preloZzku CETIN zajisti investor.

Nejdrive 2023.

1.2 Udel stavby:

Stavba FeSi prekladku vedeni CETIN v Napajedlich. Stavba je vyvolana rekonstrukci mostu na silnici
111/49725: NAPAJEDLA, MOST EV.C. 49725-1 se stavajicimi kabely spole¢nosti CETIN. Uzemni rozhodnuti
na pielozku vyhotovi investor v ramci svého stavebniho povoleni na celou stavbu.
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2 Technicka zprava
2.1 Vstupni podklady:
Ob jednavka CETIN, podklady TEDO a situace pro jektu.

2.2 Navrhované reSeni:

Akce FeSi prekladku stavajiciho vedeni umisténého v mostni konstrukci. Z divodu rekonstrukce
mostu je nutno béhem této rekonstrukce vedeni vymistit z mostni konstrukce a po provedeni rekonstrukce
mostu bude vedeni opét umisténo do konstrukce mostu (do predchystanych chrani¢ek v ramci rekonstrukce
mostu). Z tohoto diivodu je stavba rozdélena na dvé etapy a to .Etapa-provizorni a 2.Etapa-definitivni.

V mostni konstrukci je uloZeno vedeni:

¢ Na severni strané mostu jsou vedeny metalické kabely PPFLE 200XN 0,8, 2xPPFLE 200XN 0,6 a dvé HDPE 40mm
barev zelen4 a bila. HDPE 40mm bil4 je obsazena optickym kabelem typu OFS MiDia 48f+CU.
. Na jiZni strané mostu jsou vedeny metalické kabely PPFLE 150XN 0,6, PPFLE 150XN 0,4, PPFLE 100XN 0,6 a

FLEZE 300XN0,4 a HDPE 40mm modri s trubi¢kovym systémem a optickym kabelem OFS 4x6Ribb 24f, D.

1. Etapa-PROVIZORNI:

Vymisténi vedeni bude realizovano nasledovné:

¢ Dojde k instalaci dvou dvojitych patkovanych sloupi s lanovou kotvou do bodi 3 a 4. Na ledolamy budou uchyceny
ocelové stozary v délce 5,5m.

¢ Na takto vzniklou zavésnou trasu budou umistény metalické kabely dle schéma (jejich kapacita bude sniZena oproti
stav. kabeliim, tak aby byly zachovany aktivni sluZby na vedeni, proto miZe dojit pred realizaci ke zméné kapacit
kabelil), jedna zavésna ochranna trubicka (vnitini primér 20mm) pro opticky kabel a jeden samonosny zavésny
kabel.

¢ Vedeni bude na koncich zavésné trasy (na dvojitych sloupech) svedeno do zemé a nasledné zemni trasou vedeno k
jednotlivym stavajicim trasam.

¢ Metalické kabely budou propojeny pomoci spojek XAGA. Prekladky optickych kabeli budou feSeny kabelovou
vloZkou pomoci samonosného OK (OK 651 DLD vedeny v HDPE 40mm modré) a pomoci vyfuku a nasledného
zafuku zpét (OK 651 021 v HDPE 40 bilé.

¢ Postu prekladky OK:
0 Dojde k instalaci novych HDPE 40 O/BB pres kominikaci mezi body 1-3 a 4-8. Mezi body 1-3 miiZe byt piipadné
vyuZita stav. volna HDPE. Dojde k instalaci HGR40 mezi body 2-3 a 4-6. 0 Dojde k instalaci nového samonosného OK
12vl mezi body 1-8. 0 Dojde k instalaci trubi¢ky FLES 20mm. 0 OK 651 DLD bude v bodé 7 pferusen a vyfouknut do
bodii 1 a 8.
0 Na OK 651 DLD bude do bodi 1 a 8 instalovana nova spojka Coyote RIL a kabel bude provaren s provizornim
samonosnym OK 12f vlikny 1-6. Zbyla vlakna ponechédna v rezervé, 0 OK 651 021 bude pi‘erusen ve stav. SOR01 a
vyfouknut do bodu 2. Nasledné bude pomoci HGR40 veden na sloup v bodé 3, zavésnou trubi¢kou FLES 20mm na
sloup v bodé 4. Dale klesne v HGR40 do stav. HDPE a bude zafouknut zpét do SOR01, kde bude provaien dle
puvodniho provareni, 0 Dojde ke zméreni vlaken.

2.Etapa-DEFINITIVNI.

e Dojde k poklidce nového vedeni v celém rozsahu stavby. V mostni konstrukci bude vedeni zataZeno do
predchystanych chrini¢ek (na severni strané 4x 0110, na jizni strané min. 3x 0110). Tyto chrani¢ky budou
predchystany investorem stavby.

V bodé 5 bude pancii kabelii FLEZE napojovanych na kabel PPFLE uzemnén. Uzemnéni bude
provedeno bez sloupku, tedy vyvedenim ze spojky a pFimym napojenim na zemnici drat. Zemnéni
bude pro vSechny spojky spole¢né s hodnotou min. ISOhm.

¢ Na severni strané mostu budou vedeny metalické kabely PPFLE 200XN 0,8, 2xPPFLE 200XN 0,6 a dvé HDPE 40mm
barev oranZov4 a ¢ernd. HDPE 40mm oranZova bude nasledné obsazena optickym kabelem typu OFS MiDia 48f+CU.

. Na jiZni strané mostu budou vedeny metalické kabely PPFLE 150XN 0,6, PPFLE 150XN 0,4, PPFLE 100XN 0,6 a
FLEZE 300XN0,4 a HDPE 40mm ¢erna s trubickovym systémem a optickym kabelem OFS

4x6Ribb 24f D
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¢ Prekladka optického kabelu OFS Midia 48f+CU bude realizovana opétovnym vyfukem od optické spojky a naslednym
zafukem novou trasou zpét. Opticky kabel OFS 4x6Ribb 24f, D bude nasledné od koncii provizorni vlozky vyfouknut

do RSU Napajedla a OSOl a v celé délce nasledné bude nahrazen novym kabelem.
e Provizorni nadzemni trasa, véetné sloupi a stoZari bude zrusena. Sanace ledolami je i‘eSena jinym SO.
¢ Postup prekladky OK:

0 Dojde k instalaci novych FIDPE do mostni konstrukce mezi body 2-5 a 1-8.

0 Do nové FIDPE 40 O/BB mezi body 1-8 bude zafouknut novy MT systém

0 Mezi RSU Napajedla a OSOl u RVDSL NAPA49 bude stiv. demontovan/vyfouknut a bude zafouknut novy
Mikrokabel OFS 4x6Ribb 24f, D. Piipadné bude novy Mikrokabel zafouknut do volné MT (viz. text ve schéma
MT) a stav. nasledné zrusen.

0 OK 651 021 bude pierusen opét v SOROI a vyfouknut do bodu 2. Nasledné novou trasou zafouknut zpét do SOROL

*  Méreni optickych vldken

0 Oboustranné méreni reflektrometrem (OTDR) s vyhodnocenim titlumu pripadnych spojek a vyhodnocenim jednotlivych
mérnych tseki. Provadi se pri vhodné délce impulzu podle charakteru a délky trasy ve tfech pienosovych oknech
(1310, 1550 a 1625 nm).

0 Jednostranné méreni reflektrometrem (OTDR) s vyhodnocenim utlumu piipadnych spojek a vyhodnocenim jednotlivych
mérnych tsekii a porovnani s piredepsanymi limity. Provadi se pfi vhodné délce impulzu podle charakteru a délky
trasy v pfenosovém okné 1625 nm.

0 Oboustranné méfeni celkového titlumu vSech vlaken piimou metodou IEC 86 A-l ve tirech prenosovych oknech (1310 nm,
1550 nm a 1625 nm).

e Pii realizaci bude v mistech k¥iZeni komunikace co nejvice vyuZivano stavajicich chranifek. V
pripadé piekopu v ramci l.Etapy, bude vedeni ochranéno pomoci PE110, které budou nasledné v
2.Etapé vyzity, nebo Fadné zatésnény, tak aby mohli byt vyuzZity pro pripad poruchy na vedeni.

V pripadné neprichodnosti stav. PE110 pres silnici, moZno uloZit v 1 .Etapé vice chranicek, tak, aby
v ramci 2.Etapy jiZ komunikace nebyla prekopavana!

e Piirealizaci je nutné koordinovat trasu a to i vySkové s geodetem stavby (pfipadné stavbyvedoucim),
tak, aby byla trasa uloZena dle norem CETIN od konec¢ného terénu. Toto neni mozné v projektu
urcit, jelikoZ investorem nebyly dodany ,,Z“ soutfadnice a také nebylo ziejmé, v jakém stadiu
vystavby bude piekladka CETIN realizovana (zda jiZ dojde ke zméné stav. terénu stavbou).

*  Vramci této akce budou provadény montazni prace na vedeni, které jiZ zajist'uje telekomunikacni
provoz. Pred zapocetim praci je nutno v dostatecném predstihu, minimalné 30dni pred realizaci,
pozadat o PEW pracovniky udrzby kabeli.

2.3 Popis tras
viz polohopis
VVN: ne EI.
trakce: ne Vodni

toky: ne

2.4 Pouzita technologie:
Spojky XAGA budou oznadeny Minimarkerem 3M . typ 1255.

2.5 Pouzité predpisy:

TPP 2001-1 (TP 69 a) - Vystavba pristupovych siti ¢. I TPP 2001-1 (TP 69
b) - Vystavba piistupovych siti ¢. I TPP 2001-1 (TP 69 c) - Vystavba
pristupovych siti ¢. III TPP 2002 (TP 117) - Vystavba pristupovych siti -
Optické kabely

TMO000072 - Technické Feseni piekladek a oprav poruch stavajicich metalickych kabeli kabelovou vloZzkou
TA 10 (1.-111) - Stavba nadzemnich siti

CSN 736005 - Prostorové uspoiadani siti technického vybaveni

CSN 33405 - Podzemni sdélovaci vedeni

CSN 341100 - K¥iZovatky a soub&hy vedeni

POS 65-2001
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Po ukondeni stavby je nutno provést zavéreéné méieni dle TPP 2001-3B; TPP 2001-4A kap.7. Dokumentace skute¢ného provedeni
bude zapracovana dle smérnice TD000002 v aktualni verzi véetné geodetického zaméieni. —

2.6 Koordinace:
Realizace pielozky bude koordinovina s realizaci rekonstrukce mostu

2.7 Ostatni:
Kontakty:

Projektovy koordinator CETIN: XXXXXXXXXXX Pracovnik ochrany sité CETIN: p.
XXXXXXXX

Zpracovatel CTN - K.V.Z. spol. s r. 0. - xxxxxx Vypracoval - Xxxx

Investor:
Reditelstvi silnic Zlinského kraje, p.o., K Majaku 5001, 760 01 ZIinXXXXXXXXX

Kontaktni 0soba: XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXX

Pii provadéni praci je tfeba dodrZovat zakon €. 251/2005 o inspekei prace, smérnici BOZP é€. 595 a stavebni zdkon
¢. 183/2006 a jeho provadéci piredpisy.

3. Podmiiiujici, souvisejici a navazujici stavby:

Podminujici akce - vloZené: nejsou

Interni ¢islo SAP Naizev projektu:
4. Vyjadi‘eni a zaiznamy - viz. priloha

Navazujici akce - vloZené:

Interni ¢islo SAP Nizev projektu:

Stav:



















jrmacc o pozemku | NahliZeni do katastru nemovitosti https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobmzObiekt.asDX?encrvpted=NA...
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Informace o pozemku

Parcelni Cislo:

st. 30760
Obec:

Napajedla 1585513107
Katastralni Gzemit:

Naoaiedla 7015721

Cislo LV:

334
Vyméra [m2]:

2943
Typ parcely:

Parcela katastru nemovitosti DKM
Mapovy list: Uréeni

Graficky nebo v digitalizované mapé zastavéna plocha a nadvoii
vyméry: Druh
pozemku: Soucasti je stavba

; Vodni dilo: hraz k ochrané nemovitosti pred zaplavenim pfi povodni

~Stavba stoji na pozemku: p. ¢. st. 3076

Vlastnici, jini opravnéni
Vlastnické pravo Podil

Ceska republika

Pravo hospodafit s majetkem statu Podil
Zptisob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovany Zadné zplsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nema evidované BPEJ.

Omezeni vlastnického prava

| Typ
K/écné bfemeno (podle listiny)

Jiné zapisy

Typ
Zména ¢islovani parcel

/ Rizeni, v rdmci kterych byl k nemovitosti zapsan cenovy tdaj

Nemovitost je v Gizemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykonava Katastralni (fad pro Zlinsky kraj,
Katastralni pracovisté ZIinGf

Zobrazené Udaje maji informativni charakter. Platnost dat k 17.10.2022 07:00.

17.10.2022 8:19



Informace o pozemku | NahliZeni do katastru nemovitosti https://nahlizenidokn.cii7kxz/ZobrazObiekta.spy?pnr-rv.p»o.

Parcelni Cislo: Obec: Informace o pozemku

Katastralni Gzemi: 77/50
Cislo LV: Napajedla 1585513]0
Vyméra [m?2]: Napajedla r701577]

Typ parcely: Mapovy 10001

list: Uréeni vyméry: 2627
ZpUsob vyuziti: Druh Parcela katastru nemovitosti DKM
pozemku: Graficky nebo v digitalizované mapé

ostatni komunikace ostatni plocha

Vlastnici, jini opravnéni iviastnické pravo
Zpulisob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovany Zadné zplsoby ochrany.

Seznam BPEJ
Podil

Parcela nema evidované BPEJ.

Omezeni vlastnického prava
Nejsou evidovana zadna omezeni.
Jiné zapisy

Nejsou evidovany Zadné jiné zapisy.

« Rizenitv rémei ktergch hy' k nemovitosti zapsan cenovy udaj 3
Nemovitost je v Gzemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykonava Katastralni Grad pro ZIinsky krai,
Katastralni pracovisté ZIinO

Zobrazené Gdaje maji informativni charakter. Platnost dat k 17.10.2022 07:00.

© 2004 - 2022(
Verze 6.2.8 b4 [WWW6]
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armace o pozemku | NahliZeni do katastru nemovitosti https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObiekt. asnx?encrvpted=N..

THFEPNE8 6 pozemku

Katastralni uzemi: 6479/1G?

Cislo LV: Napajedla (5855131F?

Vme 21 -
Vyméra [m?]: Napajedla 7015721

Typ parcely: Mapovy 10001

list: Uréeni vyméry: 971

Zpusob vyuziti: Druh Parcela katastru nemovitosti DKM

mku: P .
pozemiku Graficky nebo v digitalizované mapé
ostatni komunikace ostatni plocha
Vlastnici, jini opravnéni

|
Vlastnické pravo Podil ;

Zptisob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovany zadné zplsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nema evidované BPEJ.

Omezeni vlastnického prava
Nejsou evidovana zadna omezeni.
Jiné zapisy i fyp

iZména vymer obnovou operatu

/ Rizeni, v ramci kterych byl k nemovitosti zapsan cenovy tdaj

Nemovitost je v Gizemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykonava Katastralni Gfad pro Zlinsky kraj. Katastralni
pracovisté Zlintz?

Zobrazené (daje maji informativni charakter. Platnost dat k 17.10.2022 07:00.

© 2004 - 2022 <

Verze 6.2.8 b4 [WWW6]
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https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObiekt._asnx?encrvpted=N

Informace o pozemku | NahliZeni do katastru nemovitosti

Informace o pozemku

Parcelni ¢islo: 6439/830

Obec: Napajedla r586S13I1G?

Katastralni Gzemi: Napajedla 17015721

| Cislo LV: 10001

Vyméra [m2]: 67

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: DKM

Uréeni vyméry: Graficky nebo v digitalizované mapé
ZpUsob vyuziti: ostatni komunikace

Druh pozemku: ostatni plocha

Vlastnici, jini opravnéni

Vlastnické pravo
Zptisob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovany zadné zplsoby ochrany.

Seznam BPE)

Parcela nema evidované BPEJ.

Omezeni vlastnického prava

Nejsou evidovana zadna omezeni.
Jiné zapisy
Typ

Zména vymér obnovou operatu Zména ¢islovani parcel

« Rizeni, v ramci kterych byl k nemovitosti zapsan cenovy tGdaj

https://nahlizenidokii.cuzk.cz/ZobrazObiekt.asux7encrvpt.

Podil

Nemovitost je v Gzemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykonava Katastralni Gfad pro Zlinsky krai. Katastralni

pracovisté Z ino>

Zobrazené Gdaje maji informativni charakter. Platnost dat k 17.10.2022 07:00.

> 2004 - 2022<

171

Verze 6.2.8 b4 [WWW6]

17.10.2022 8:12
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armace o pozemku | NahliZeni do katastru nemovitosti
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObiekt. aspx?encrvDted=N...

Informace o pozemku
Vlastnici, jini opravnéni

Parcelni ¢islo: ?439/61G

Obec: Naga'edla 5855131 2

Katastralni Gzemi: Napajedla [7015721

Cislo LV: 5966 Podil
Vyméra [m2]: 2340

Podil

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti

Mapovy list: DKM

Uréeni vyméry: Graficky nebo v digitalizované mapé
ZpUsob vyuziti: ostatni komunikace

Druh pozemku: ostatni plocha

Vlastnické pravo

Zlinsky kraj, tfida Tomase Bati 21, 76001 Zlin Hospodareni se svéfenym majetkem

Ifraje

Reditelstvi silnic Zlinského kraje,pfispévkova organizace, K Majaku 5001, 76001 Zlin
Zpuasob ochrany nemovitosti
Nejsou evidovany zadné zplsoby ochrany.
Seznam BPEJ
Parcela nema evidované BPEJ.
Omezeni vlastnického prava
Nejsou evidovana zadna omezeni.
Jiné zapisy
Typ
Zména vymeér obnovou operatu
Zména Gislovani parcel

/ Rizeni, v ramci kterych byl k nemovitosti zapsan cenovy tdaj
Nemovitost je v Gzemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykonavé Katastralni Gfad pro Zlinsky kraj.
Katastralni pracovisté Zlinof
Zobrazené (daje maji informativni charakter. Platnost dat k 17.10.2022 07:00.
© 2004 - 2022 Cesky ufad zeméméFicky a katastralni Verze 6.2.8 b4 [WWW6]

18.10.2022 8:15
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/ormace o pozemku | NahliZeni do katastru nemovitosti https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObiekt. aspx?encrvpted=N...

Informace o pozemku

Parcelni ¢islo: 6479/30

Obec: Napajedla 158551310 Napajedla
Katastralni Gzemi: 7015721 10001 643

Cislo LV: Parcela katastru nemovitosti DKM
Vyméra [m2]: Graficky nebo v digitalizované mapé
Typ parcely: ostatni komunikace ostatni plocha

m Mapovy list: Uréeni
vymeéry:
| ZpUsob vyuZiti:

| Druh pozemku:

Vlastnici, jini opravnéni

Vlastnické pravo
Mésto Napajedla, Masarykovo namésti 89, 76361 Napajedla

Zpusob ochrany nemovitosti
Nejsou evidovany zadné zplsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nema evidované BPEJ.

Omezeni vlastnického prava

1'yp :

i
i Vécné bremeno (podle listiny)

Jiné zapisy
Nejsou evidovany Zadné jiné zapisy.

«Rizeni, v ramci kterych byl k nemovitosti zapsan cenovy tdaj

Nemovitost je v Gzemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykonava Katastralni Giad pro Zlinsky kra i.
Katastralni pracovisté ZIinO

Zobrazené (daje maji informativni charakter. Platnost dat k 17.10.2022 07:00.

122 17.10.2022 8:15

© 2004 - 2022 Cesky Urad zeméméricky a katastralnim
Verze 6.2.8 b4 [WWW6]




Informace o pozemku | NahliZeni do katastru nemovitosti

Informace o pozemku
Parcelni ¢islo: Obec:
st. 3077 0

Katastralni Gzemi: .
Napajedla 15855131G?

Cislo LV:
Napajedla (7015721
Vyméra [m?2]:
34

Typ parcely: Mapovy
495
list: Ureni vyméry:
Parcela katastru nemovitosti DKM
Druh pozemku:
Graficky nebo v digitalizované mapé zastavéna plocha a nadvoii

Soucasti je stavba

Vodni dilo: hraz k ochrané nemovitosti pred zaplavenim pfi povodni

¢ Stavba stoji na pozemku: p. €. st. 3077

Vlastnici, jini opravnéni
Vlastnické pravo Podil
Ceska republika

Pravo hospodafit s majetkem statu Podil

Povodi Moravy, s.p., Dfevarska 932/11, Veveii, 60200 Brno

Zpusob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovany zadné zplsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nema evidované BPEJ.
Omezeni vlastnického prava

Typ
| Vécné bremeno (podle listiny)

Jiné zapisy

!Typ
I Zména Gislovani parcel

/ Rizeni, v rdmci kterych byl k nemovitosti zapsan cenovy tdaj

Nemovitost je v Gzemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykonava Katastralni Gfad pro Zlinsky kraj. Katastralni
pracovisté ZIinQ?

Zobrazené Udaje maji informativni charakter. Platnost dat k 17.10.2022 07:00.



Olnggprmace 0 pozemku
Informace o pozemku | NahliZeni do katastru nemovitosti https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObiekt.aspx7eTicrypfa
Kedasttalrdisiremi:  6447/10

Cislo LV: i Vyméra
Napajedla i585513IEf
[m2]:

I Napajedla (7015721 334

210195
Typ parcely: Mapovy

Parcela katastru nemovitosti
list: Ur€eni vyméry:  pkm
ZpUsob vyuZiti: Druh - Graficky nebo v digitalizované mapé koryto

pozemku: vodniho toku pfirozené nebo upravené vodni

plocha

Vlastnici, jini opravnéni

Vlastnické pravo
. Podil
Ceska republika

Pravo hospodafit s majetkem statu

Podil

Zplisob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovany Zadné zplsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nema evidované BPEJ.

Omezeni vlastnického prava

Typ
Vécné bremeno (podle listiny)
Jiné zapisy
Nejsou evidovany Zadné jiné zapisy.
«Rizeni, v ramci kterych byl k nemovitosti zapsan cenovy tGdaj

Nemovitost je v Gzemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykonava Katastralni Gfad pro Zlinsky I
Katastralni pracovisté ZIinEf

Zobrazené Udaje maji informativni charakter. Platnost dat k 17.10.2022 07:00.

> 2004 - 2022( CV a katastralni &
Verze 6.2.8 b4 [WWW6]

1zI

17.10.2022 8:15






Company INTERNAL

Pfehled nakladi Naklady
1|Pfiprava 39 685,30 K¢
2|Provizorni Etapa 1122 999,38 K|

3

Definitivni Etapa

1857 405,73 K¢

Naklady celkem

3020 090,41 K¢




Specifikace nakladli_VPIC Napajedla, Silnice 111/49725, most - P¥iprava
PPD - Propocet projektové dokumentace
Cenik: R VP SITEL 2021 - STAND. - 2022.10

Polozkova databaze:
Nazev stavby:
Cislo SPP prvku:

Zhotovitel PD:
Rekapitulace naklad(:

PRIPRAVA

ZEMNI PRACE

MONTAZ B
GEODETICKE PRACE PRIPRAVA
GEODETICKE PRACE REALIZACE
VECNA BREMENA PRIPRAVA
VECNA BREMENA REALIZACE
PROVOZNI PRACE

MATERIAL DOD. CETIN
MATERIAL VYRAZENY
MATERIAL ZHOTOVITELE - Vykazovany

MATERIAL ZHOTOVITELE - Nevykazovany
POPLATKY

2022.10Q

Celkové naklady:

STAVEBNI CINNOST
NESTAVEBNI CINNOST

Cislo SAP Stavebni &innost
PRIPRAVA

958210

953634

VECNA BREMENA PRIPRAVA

VPIC Napajedla, Silnice 111/49725, most

28 021,16 K&
0,00 K¢
0,00 K¢
0,00 K¢
0,00 K¢
11 664,14 K¢
0,00 K¢
0,00 K¢
0,00 K¢
0,00 K¢
0,00 K¢

0,00 K¢
0,00 K¢

39 685,30 K¢

0,00 K¢
39 685,30 K¢

Seznam polozek
Néazev polozky

Navrh cenovy a technicky bez projednani

Projekt tlkm liniové metalické sité

Uzavieni smi. o0 SB o VBR
Uzavieni smlouvy o umisténi zafizeni

955313
957721
nakladi_VPIC Silnice 111/49725, most_Provizorni Etapa
PPD - Propocet projektové dokumentace
Cenik: H VP SITEL 2021 - STAND, - 2022.10

Polozkova databaze:  2022.10Q
Nazev stavby:
Cislo SPP prvku:

Zhotovitel PD:
Rekapitulace néaklad(:

VPIC Napajedla, Silnice 111/49725, most

PRIPRAVA 0,00 K&
ZEMNI PRACE 506 111,04 K&
MONTAZ 626 546,20 K&
GEODETICKE PRACE PRIPRAVA 0,00 K&
GEODETICKE PRACE REALIZACE 16 562,42 K&
VECNA BREMENA PRIPRAVA 0,00 K&
VECNA BREMENA REALIZACE 0,00 K¢
PROVOZNI PRACE 0,00 K&
MATERIAL DOD. CETIN 0,00 K&
MATERIAL VYRAZENY 0,00 K&
MATERIAL ZHOTOVITELE - Vykazovany 314 948,62 K&
MATERIAL ZHOTOVITELE - Nevykazovany 0,00 K¢
POPLATKY 5 000,00 K&

Celkové naklady:

STAVEBNI CINNOST
NESTAVEBNI CINNOST

1469 168,28 K&

1464 168,28 K¢
5 000,00 K¢

MnoZstvi

2.00 ks
2.00 ks

3.00 ks
1.00 ks

Celkova cena

11 355,56 K¢
16 665,60 K¢

9 627,54 K¢
2 036,60 K¢



Seznam poloZzek

Cfslo SAP Stavebni €innost Nazev polozky

ZEMNI PRACE

MONTAZ

951624 S

954970 S
955265 S

Cisténi stav.kab.prost.bez kom. - stavba
Pokladka PE nebo vra povéané chranicky
Prace zemni pro podzemni traté sitové

viz. poznamky k PPD

955882 §
954959 S
952346 S
954951 S
952362 S
952345 S
954958 S
954952 S
955054 S
954972 S
951349 S

958298 S
958303 S
958306 S
958308 S

958310 S
958314 S

952649 S
952650 S
954999 S
955000 S
955255 S

955288 S

954984 S
955267 S

Rozsiteni prohloubeni vyk.hl.I0cm,$.10cm
Ryha v chodn.zam.dlaz.35/50-70ro0z8.0l0cm
Ryha v chodniku l.asf.35/50-70ro0zs.0l0cm
Ryha v chodniku lity asfalt 35/50-70

Ryha v chodniku zamkova dlazba 35/50-70
Ryha v travé 35/70-100

Ryha v travé 35/70-100 rozsifeni 0 10 cm
Ryha ve vozovce lity asfalt 50/130

VytyCeni trasy podél sil nice,Zeleznice
Znovuosazeni obrubnikt chodnikovych
Zfizeni a odstr.prech.lavky z ocel.desky

Demontaz spojky T (Y) (i)

Kalibrace a tlakova zkouska trubicek - stavba
Kalibrace a tlakova zkouska trubky - stavba
Méfeni jednostranné OTDR (1625 nm) - stavba

Méfeni oboustranné OTDR (1310,1550 a 1625 nm) - stavba
Méfeni pfimou metodou (1310,1550 a 1625 nm) - stavba

Méfeni stejnosmérné béhem stavby- prvni tyrka
Méfeni stejnosmérné béhem stavby - dalsi ctyfka
Montaz jedné Ctyfky s jednostr.cislovani

Montaz jedné Ctyfky s oboustr.cislovanim
Montaz koncovky mechan.rozeb. s/bez vent
Montaz koncovky SKH

Montaz kotvy na stavajici stozar
Montéaz nadzemni traté sitové

trubka PLES 4,32/20mm - 155mxI05KE, objimky na sloupy - 4x1900

955003 S

958456 S
954981 S
954982 S
955286 S

955280 S
955282 S
955946 S
955284 S
955948 S
952602 S
958325 S
956049 S
958592 S

958557 S
957753 S

Montaz ochranného boxu pro spojku

Montaz samonosného optického kabelu nebo trubicky
Montéz samonosnych kabelt do 5 XN

Montéz samonosnych kabel nad 5 XN

Montaz spojky bez montaze viaken

Montaz spojky smrét.dvoupl.nad 50 Ctyr.
Montaz spojky smrstitelné nad 50 Ctyrek
Montéaz spojky, koncov., prichod.,reduk.
Montaz spojky, redukce mechanické rozeb
MontéZ tésnéni svazku trubicek

Montaz trubky dlozné

Pofukovani OK do 144 vl. do HDPE trubky
Pokladka tlustosténné trubicky

Provadéni PEW v maintenance window

Realizace optické akce-ostatni Cinnosti
Realizace traté sitové dohodou

rozpoctova rezerva

958331 S
955306 S
957739 S
955630 S
954988 S
954989 S
955952 §

958336 S
958558 S

958728 S

MnoZstvi

80,00 m
180.00 m
389558.40 JV

40,00 m
18,00 m
24,00m
8.00m
16.00 m
55.00m
115.00 m
18,00 m
97.00 m
8.00m
2.00 ks

1.00 ks
30.00m
55.00m
4.00 ks

50.00 ks
50.00 ks

7.00 ks
143.00 ks
155,00 ks
145.00 ks
2.00 ks

2.00 ks
2.00 ks
29605.00 JV
2.00 ks

155.00 m
480.00 m
1340.00 m
2.00 ks

2,00 ks
10.00 ks
18.00 ks
6,00 ks
2.00 ks
55.00m
2068.00 m

30.00m
4.00 ks

1.00 ks
111600.00 JV

Svareni jednotlivého vliakna v transportni a metropolitni siti 60.00 ks
Uprava spojky 1.00 ks
Utésnéni kabel, otvoru proti vihkosti 4.00 ks
Vyhledani prubéhu tik. kabelu pfi vystavbé 1.00 ks
Vystrojeni dvojitého patkovaného stozaru 2.00 ks
Vystrojeni na stavajicich podpérach 6.00 ks
Zafukovani/vyfukovani mikrokabelu 150.00 m
Zafukovani/vyfukovani OK do 144 vi. do HDPE trubky 2800.00 m
Zkouska trhaci 2.00 ks
Zpracovani dok. skut. provedeni nad 1 km (ks=100m) 6.00 ks

958556 S Zpracovani dok. skut. provedeni nad 50 m

955069 S ZruSeni spojky smrstit.dvoup.nad 50 Gtyf

7S ZruSeni spojky smrstitelné nad 50 Ctyf

95506
GEODETICKE PRACE REALIZACE

955278 S Provedeni geodetického méfeni pro traté sitové

VytyEeni hranic parcel pfed realizaci stavby a vytyéeni nové trasy
956284 S Zaméfeni trasy pro stavbu do 100m

POPLATKY

955368 Poplatky k podzemnim tratim sit.optickym

ZUK

Celkova cena

4 145,60 K&
3 812,40 K¢
389 558,40 K&

673,60 K&
5074,92 K¢
6 297,84 K&
8 154,88 K&
11921,76 K¢

21947,75 Ké
13 111,15 K&
37903,86 K&
1280,40 K&
1969,36 K¢
259,12 K¢

136,03 Ké

43,80 K&
225,50 Ké
628,36 K¢

18 981,50 K&
4114,50 K&

1201,27 K&
5 662,80 K¢
4 092,00 K¢
4 783,55 K¢

75,40 K&

105,60 K&

2 054,44 K&
29 605,00 K&

1440,00 K&

3 251,90 K&
17 424,00 K&
63 047,00 K&

2 188,40 K&

5 016,36 K&
18 481,30 K&
520,38 K¢
301,56 K¢
515,14 K¢
936,10 K¢

56 621,84 K&
352,80 K¢
112 941,92 K&

16 273,01 K¢
111 600,00 K&

23 563,80 K&
1606,73 K&
2962,28 K¢
1177,52 K&
8 860,54 K¢
3 178,50 K&
3429,00 K&
76 048,00 K&
3291,46 K&
5 184,06 K&

2.00 ks 6 398,62 K
1.00 ks 1 755,73 K&
5.00 ks 6 468.50 K&

4960.00 JV 4 960,00 K¢

2,00 ks 11 602,42 K¢

5000.00 v 5 000,00 K&



Limitka materiélu

Cislo SAP Stavebni Ginnost Nazev polozky
MATERIAL ZHOTOVITELE - Vykazovany

305463 S
303918 S
305745 S
305789 S
303795 S
303813 S
303777 S
315633 S
300179 S
300172 S
318863 S
316547 S
301765 S
316124 S
302788 S
312186 S
312204 S
3217138
306358 S
306610 S
300675 S
302532 S
312425
306636 S
306745 S
307247S
309698 S
323050 S
318799 S
305506 S
320058 S
3132498
306776 S
306758 S
303251 S
301339 S
410636 S
315066 S

306732 S
303501 S
320301 S
320299 S
317536 S
323828 S
303003 S
3222708
318800 S
307033 s
313610S

306789 S
306824 S

306843 S
306457 S

311727S
3232358
300036 S
302655 S
302423 s
302343 S
308513 S
310189 S

3465 S

30!
MATERIAL ZHOTOVITELE - Nevykazovany

401646 S
401706 S
304517 S
304267 S
301685 S
404063 S
4042318
408324 S
408348 S

3144738
4028718

Deska kotevni 40x25x5 cm s otvorem
Deska kryci plast. 300x1000 mm

Drét ocelovy pozink. D 1,8 mm

Drat ocelovy pozink. D 4,0 mm

Félie vystrazna 220mm PE oranzova

Félie vystrazna 330mm PE oranzova

Félie vystrazna 80mm P£ ¢ervenobila
HmoZdina sloupova 16x16x30 cm

Kabel samonosnyTCEKFLES 20x4x0,6
Kabel samonosnyTCEKFLES 25x4x0,4
Kazeta 24 svard Coyote Runt modré drzaky4x6
Koncovka smrét. SKH 4 25/55 mm
Koncovka trubicky HDPE IOmm s pojistkou
Koncovka trubiky HDPE 7mm s pojistkou
Koncovka trubky 40 mm Plasson

Konektor UR2-D - suchy

Konektor UR2 - pInény

Kryt optické rezervy PKOR 1000x780x300
Lano ocelové 42x1 mm Znl30 Ikg=3,23m
Matice napinace M 16 CSN 021682
Mikrokabel opticky samonosny OFS12vl.
Mini Markér 1255 80-6102-2191-5

Modul konektor. 9700-10P

Napina¢ Sroubovy hak-hak M 16

Napina¢ Sroubovy oko-oko M 16

Objimka kotevni D140 mm

Ocnice kovova FeZn pro lano IOmm
Ochrana svar trubickova PSS45-1,45mm
Péaska ner.Bandimex 6806/50-19x0,75mm
Patka stozarova EZP 16x20x290 cm
Prichodka sp.Coyote(6vst.3-6) Ivst. 11-15
Prichodka spojky Coyote 2x vstup 11-15mm
Prichodka spojky Coyote s 4 vst. 8-lmm
Prichodka spojky Coyote s 6 vstupy 3-7mm
Prichodka tésnici D 40mm Jackmoon
Stoup dievény 7m-impregnace Korasit CK
Souprava Cistici metalic. kabelu - velka
Souprava odbo¢. BOKT 5M 92/25-125/30

Spojka opt.univerzal.Coyote RUNT In-line
Spojka plastova 110/94 mm

Spojka smrétovaci XAGA 550122/30-500
Spojka smrtovaci XAGA 550 92/25-500
Spojka trubicek redukéni 10/7mm s pojistkami
Spojka trubicky HDPE Gas-bl IOmm s pojis
Spojka trubky HDPE 40mm Plasson

Spojka XAGA 500-75/15-400/EZE

Spona Sandimex $256-19,0mm

Svorka lanova D 9-12 mm

Svorka mikrokabelu samonosného OFS12vl.

Svornik M 16x1520x85x85 FeZn
Svornik M 20x370x90x25

Svornik M 20x410x90x25
Sroub s okem M 16 x 140 CSN021371

Tésnéni trubicek 3xI0+5x7mm do trub.HDPE
Trubicka HDPE 10/6mm €.I Cervena polopr
Trubka HDPE 40/33 oranz. -2x bilé pruhy
Trubka PE 110/3,5/6000mm

Trubka vrapovana 110/94 s lankem

Trubka vrapovana 40/32 s lankem
Ubrousek Cistici pro opt. viakno 34155
Ucpavka do tésnéni trub.HDPE 7mm-ballOk$
Vicko plastové trubky 110/100 mm

Matice Sestihranna M 16,0 CSN 021601
Matice Sestihranna M 20,0 CSN 021601
Pasek vazaci 400x7,6 mm

Paska lepici iz. 19mmx20mx0,15mm ¢erna
Paska pryz. izolaéni 19mmxIOm Rotunda
Podlozka D 17 mm CSN 021702

PodloZka pro dfev.kon,D22mm FeZn pro M20
Sroub s Sestihr.hl. M16xI80 CSN021301
Sroub s Sestihr.hl, M16x45 CSN021301

Vodi¢ silovy HO7V-U 10,00 zel-Zl (CY)
Vrut s Sestihr.hl. 10x80 mm CSN021810

MnoZstvi

2.00 ks
123.00 ks
1.00 kg
1.20 kg
36.00m
123.00 m
200.00 m
6,00 ks
900.00 m
440.00 m
2,00 ks
2.00 ks
6.00 ks
6,00 ks
2,00 ks
1.00 ks
1.00 ks
2,00 ks
4.60 kg
2.00 ks
260.00 m
8.00 ks
60.00 ks
4.00 ks
2.00 ks
2.00 ks
4.00 ks
60.00 ks
40.00m
4.00 ks
2.00 ks
2.00 ks
2.00 ks
2,00 ks
5.00 ks
4.00 ks
1.00 ks
5.00 ks

2,00 ks
10.00 ks
2.00 ks
8.00 ks
2.00 ks
4.00 ks
6.00 ks
2.00 ks
20.00 ks
12.00 ks
10,00 ks

2,00 ks
4.00 ks

14.00 ks
2.00 ks

2.00 ks
30,00 m
55.00 m
20.00 ks
40,00 m
20,00 m
1.00 ks
1.00 ks
6.00 ks

18.00 ks
36.00 ks
400.00 ks
4.00 ks
4.00 ks
18.00 ks
36.00 ks
4.00 ks
12.00 ks

220.00 m
14.00 ks

Celkova cena

497,78 K&

5 063,91 K¢
100,91 Ké
96,88 K&
150,48 K¢
587,94 K&
452,00 K&
1687,14 K&
131175,00 Ké
51339,20 K¢
1039,70 K&
327,70 K&
116,22 Ké
98,46 K&
228,70 K&
5,79 K&

4,03 K&
21795,28 K¢
761,21 K
128,90 Ké

5 314,40 K&
1991,20 Ké
1465,20 Ké
575,84 K¢
282,54 K¢
242,18 K¢
269,04 K¢
322,80 K¢

2 007,60 K&
10870,76 K&
1408,62 K&
1408,62 K&
1408,62 K&
1408,62 K¢
485,95 K¢
10 655,48 K&
497,80 K¢
1399,70 K¢

10 213,36 K&
444,00 K&

2 853,76 K&
10 104,32 K&
61,20 K&
223,32 K&
791,10 Ké

13 275,10 K&
220,80 K&
192,84 K¢
1143,50 K¢

309,42 K¢
231,44 K&

847,70 K¢
102,26 K¢

165,48 K¢
199,80 Ké

1 777,60 K&
11140,00 K&
2 201,20 K¢
366,00 K¢
179,44 Ké
79,37 K&
153,42 Ké

0,00 Ké
0,00 Ké
0,00 Ké
0,00 Ké
0,00 Ké
0,00 Ké
0,00 Ké
0,00 K&
0,00 Ké

0,00 Ké
0,00 Ké



Specifikace nakladd_VPIC Napajed|a, Silnice 111/49725, most - Definitivni Etapa
PPD - Propocet projektové dokumentace
a VP SITEL 2021 - STAND. - 2022.10

Cenik:

Polozkovéa databaze:

Nazev stavby:

Cislo SPP prvku:
Zhotovitel PD:

Cislo SAP
ZEMNI PRACE

MONTAZ

951624 S
954970 S

955265 S

2022.10Q
VPIC Napajedla, Silnice 111/49725, most

Rekapitulace nakladu:

PRIPRAVA
ZEMNI PRACE

MONTAZ

GEODETICKE PRACE PRIPRAVA
GEODETICKE PRACE REALIZACE
VECNA BREMENA PRIPRAVA

VECNA BREMENA REALIZACE
PROVOZNI PRACE

MATERIAL DOD. CETIN

MATERIAL VYRAZENY

MATERIAL ZHOTOVITELE - Vykazovany
MATERIAL ZHOTOVITELE - Nevykazovany
POPLATKY

Celkové néklady:

STAVEBNI CINNOST
NESTAVEBNI CINNOST

Seznam polozZzek Stavebni innost Nazev polozky

Cisténi stav.kab.prost.bez kom. * stavba
Pokladka PE nebo vrapované chranicky

Prace zemni pro podzemni traté sitové

viz. poznédmky k PPD

954959 S
952362'S
952345'S
954958 S
955054 S
951349'S

958294 S
955038 S

955092 S
958457 S
955079 S
958292 S
955077 S
955824 S
958303 S
958306 S
958308 S
958310 S
958314 S
952649 S
952650 S
954999 S
955000 S
955260 S
955280 S
955282 S
955945 S
955946 S
955284 S
952603 S
954992 S
955303 S
958592 S
955257 S
958557 S
957753 S

Ryha v chodn.zam.dlaz.35/50~70rozs.0l0cm

Ryha v chodniku zdmkova dlazba 35/50-70
Ryha v travé 35/70-100

Ryha v travé 35/70-100 rozsifeni o 10 cm
Vytyéeni trasy podél silnice,Zeleznice
Zfizeni a odstr.pfech.lavky z ocel.desky

Demontaz kab. v rozv. nebo OCEF skfini
Demontaz ochranného boxu pro spojku

Demontaz rozvadéce optického

Demontaz samonosného optického kabelu nebo trubicky
Demontaz spojky bez demontaze vlaken

Demontaz spojky, koncov., priichod.,reduk.trubicky
Demontaz spojky, redukce mechan. rozeb.

Instal.metal. kab. dostavajicich trubek

Kalibrace a tlakova zkous$ka trubicek - stavba

Kalibrace a tlakova zkouska trubky - stavba

Méreni jednostranné OTDR {1625 nm) - stavba

Méreni oboustranné OTDR {1310,1550 a 1625 nm) - stavba
Méfeni pfimou metodou (1310,1550 a 1625 nm) - stavba
Méreni stejnosmérné béhem stavby- prvni étyrka

Méfeni stejnosmérné béhem stavby - dalsi Ctyrka
Montaz jedné Ctyfky s jed nostr.Cislova ni

Montéz jedné Ctyrky s oboustr.éislovanim

Montaz rozvadéce optického

Montaz spojky smrst.dvoupl.nad 50 Ctyf.

Montaz spojky smrstitelné nad 50 Ctyrek

Montaz spojky T (Y) (1)

Montaz spojky, koncov., priichod.,reduk.

Montaz spojky, redukce mechanické rozeb

Montaz trubky zavlacné-4 ks

Montaz dloznych kabelt do 300 XN

Montaz uzemnéni venkovniho rozvadéce

Provadéni PEW v maintenance window

PFipevnéni kab. v rozv. nebo OCEF skfini

Realizace optické akce-ostatni ¢innosti

Realizace traté sitové dohodou

rozpoctova rezerva

958331 S Svareni jednotlivého vlidkna v transportni a metropolitni siti

958333 S
957739 S
958469 S

0,00 Ké

339 035,03 K&
723 379,71 Ké
0,00 Ké

20 091,62 Ké
0,00 Ké

90 859,20 Ké
0,00 Ké

0,00 Ké

0,00 Ké

1021 590,74 K&
0,00 Ké

0,00 Ké

2194 956,30 K¢

2114 274,74 K&
80 681,56 K¢

Svafeni vlaken ribbon 6 - ribbon 6 v transportni a metropolitni siti

Utésnéni kabel, otvoru proti vihkosti
Uvedeni stavby do provozu

MnoZstvi

935.00 m
30.00 m

234856.00 JV

36.00 m
26.00 m

45.00 m
54.00 m
71.00m
4.00 ks

1.00 ks
2.00 ks

1.00 ks
260.00 m
2.00 ks
14.00 ks
4.00 ks
1075.00 m
1050.00 m
446.00 m
4.00 ks
50.00 ks
50.00 ks
7.00 ks
1293.00 ks
1850.00 ks
750.00 ks
1.00 ks
4.00 ks
10.00 ks
2.00 ks
16.00 ks
6.00 ks
298.00 m
150.00 m
2.00 ks
4.00 ks
1.00 ks
1.00 ks
148800.00 JV

50.00 ks
1.00 ks

7.00 ks

4712.00 )V

Celkova cena

48 451,70 K¢
635,40 K&

234 856,00 K&

10 149,84 K&
19 372,86 K&

17 957,25 K&
6 156,54 K&
937,20 K&
518,24 K&

212,02 K&
1 267,26 K&

576,00 K&
3671,20 K&
1847,88 K&

342,72 K&

177,76 K&

56 760,00 K&
1533,00 K&
1.828,60 K&

628,36 K&

18 981,50 K&
4114,50 K&
1201,27 K&

51 202,80 K&

48 840,00 K&

24 742,50 K&

654,55 K&

10 032,72 K&

18 481,30 K&

466,62 K&

462,56 K&

301,56 K&

16 559,86 K&
6 049,50 K&
2 407,84 K&

112 941,92 K&

240,90 K&

16 273,01 K&

148 800,00 K&

19 636,50 K&
589,09 K¢

5 183,99 K¢
4 712,00 K&



Specifikace nakladi_VPIC Napajedla, Silnice 111/49725, most - Definitivni Etapa
PPD - Propocet projektové dokumentace

Cenik: W VP SITEL 2021 - STAND. - 2022.10
Polozkova databaze: 2022.10Q
Nazev stavby: VPIC Napajedla, Silnice 111/49725, most

Cislo SPP prvku:
Zhotovitel PD:

Rekapitulace nakladii: PRIPRAVA

o 0,00 K&
ZEMNI PRACE 339 035,03 K&
MONTAZ 723 379,71 K&
GEODETICKE PRACE PRIPRAVA 0,00 Ké
GEODETICKE PRACE REALIZACE 20 091,62 K¢
VECNA BREMENA PRIPRAVA 0,00 Ké
VECNA BREMENA REALIZACE 90 859,20 K¢
PROVOZNI PRACE 0,00 Ké
MATERIAL DOD. CETIN 0,00 Ké
MATERIAL VYRAZENY 0,00 Ké
MATERIAL ZHOTOVITELE - Vykazovany 1021 590,74 Ké
MATERIAL ZHOTOVITELE - Nevykazovany 0,00 Ké
POPLATKY 0,00 Ké
Celkové naklady: 2194 956,30 K&
STAVEBNI CINNOST 2114 274,74 K&
NESTAVEBNI CINNOST 80 681,56 K¢
Seznam polozek
Cislo SAP Stavebni ¢innost Nazev polozky
ZEMNI PRACE
951624 S Cisténi stav.kab.prost.bez kom. - stavba
954970 S Pokladka PE nebo vrapované chranicky
955265 S Prace zemni pro podzemni traté sitové
viz. poznamky k PPD
954959 S Ryha v chodn.zam.dlaz.35/50-70roz$.0l0cm
952362 S Ryha v chodniku zdmkova dlazba 35/50-70
952345 S Ryha v travé 35/70-100
954958 S Ryha v travé 35/70-100 rozsifeni o 10 cm
955054 S VytyCeni trasy podél silnice,Zeleznice
951349 S Zfizeni a odstr.pfech.lavky z ocel.desky
MONTAZ
958294 S Demontaz kab. v rozv. nebo OCEF skfini
955038 S Demontaz ochranného boxu pro spojku
955092 S Demontaz rozvadéce optického
958457 S Demontaz samonosného optického kabelu nebo trubicky
955079 S Demontaz spojky bez demontaze viaken
958292 S Demontaz spojky, koncov., prichod.,reduk.trubicky
955077 S Demontaz spojky, redukce mechan. rozeb.
955824 S Instal.metal. kab. dostavajicich trubek
958303 S Kalibrace a tlakovéa zkous$ka trubicek - stavba
958306 S Kalibrace a tlakova zkouska trubky - stavba
958308 S Méreni jednostranné OTDR (1625 nm) - stavba
958310 S Méfeni oboustranné OTDR (1310,1550 a 1625 nm) - stavba
958314 S Méfeni pfimou metodou (1310,1550 a 1625 nm) - stavba
952649 S Méfeni stejnosmérné béhem stavby- prvni étyrka
952650 S Méfeni stejnosmérné béhem stavby - dalsi ctyrka
954999 S Montéz jedné ctyrky s jednostr.cislova ni
955000 S Montaz jedné ¢tyrky s oboustr.&islovanim
955260 S Montéz rozvadéce optického
955280 S Montéz spojky smrst.dvoupl.nad 50 Ctyf.
955282 S Montaz spojky smrstitelné nad 50 Ctyfek
955945 S Montaz spojky T (Y) (1)
955946 S Montaz spojky, koncov., prichod.,reduk.
955284 S Montéz spojky, redukce mechanické rozeb
952603 S Montaz trubky zavlacné-4 ks
954992 S Montaz Gloznych kabel( do 300 XN
955303 S Montaz uzemnéni venkovniho rozvadéce
958592 S Provadéni PEW v maintenance window
955257 S Pfipevnéni kab. v rozv. nebo OCEF skiini
958557 S Realizace optické akce-ostatni ¢innosti
957753 S Realizace traté sitové dohodou
rozpoctova rezerva
958331 S Svareni jednotlivého vldkna v transportni a metropolitni siti
958333 S Svareni vldken ribbon 6 - ribbon 6 v transportni a metropolitni siti
957739 S Utésnéni kabel, otvoru proti vihkosti

958469 S Uvedeni stavby do provozu

Celkova cena

48 451,70 K&
Mnogstyt 635,40 K& 234
856,00 K&
935.00 m 10 149,84 K¢ 19
30.00m 372,86 K&
234856.00 JV 17 957,25
K¢ 6 156,54
36.00 m Ké
26.00m 937,20 K&
45.00m 518,24 K&
54.00 m
71.00 m 212,02 K& 1
4.00 ks 267,26 K&
576,00 K&
1.00 ks 3 67120
2.00 ks Ké 1 847,88
1.00 ks Ke
342,72 K&
260.00 m =re
2.00 ks 177,76 K¢ 56
14.00 ks 760,00 Ké 1
4.00 ks 533,00 K& 1
1075.00 m 828,60 K&
1050.00 m 628,36 K&
1 1,
446.00 m 8 98150
4.00 ks Ke
50.00 ks 4 114,50
50.00 ks Ké
7.00 ks 1 201,27
1293.00 ks Ke 51 202,80
1850.00 ks KE 48 840,00
750.00 ks KE 24 742,50
1.00 ks Ké
4.00 ks 65455 K
10.00 ks 10 032,72
2.00 ks K
16.00 ks 18 481,30
6.00 ks K& 466,62
298.00 m K
150.00 m 46256 K
2.00 ks ¢
4.00 ks 30156 K
1.00 ks & 16 559,86
1.00 ks Ke
148800.00 JV 6 049,50 K&
2 407,84
50.00 ks KE 112 941,92
1.00 ks K
7.00 ks 240,90 K& 16

4712.00 JV 273,01 KE 148



kolaudace
800,00 K&

19 636,50 Ké
589,09 K¢

5 183,99
Ke 4

712,00 K&



Speci’

955630 S
955942 S
955952 S
958336 S
958558 S
958556 S
955027 S
955124 S

955069 S
955067 S

GEODETICKE PRACE REALIZACE

955278 S

Vyhledani pribéhu tik. kabelu pfi vystavbé
Zafukovani svazku trubicek

Zafukovani/vyf ukova ni mikrokabelu
Zafukovani/vyfukovani OK do 144 vl. do HDPE trubky
Zkouska trhaci

Zpracovani dok. skut. provedeni nad 50 m

Zru$eni dvojitého patkovaného stozaru

ZruSeni koncovky mech.rozeb.s n.bez ven.

Zruseni spojky smrstit.dvoup.nad 50 ¢tyf
Zruseni spojky smrstitelné nad 50 CtyF

Provedeni geodetického méfeni pro traté sitové

Vytyéeni hranic parcel pfed realizaci stavby a vytyéeni nové trasy

956284 S

956286 S
956285 S

VECNA BREMENA REALIZACE

958748 S
954830

Zaméfeni trasy pro stavbu do I00m

Zaméfeni trasy pro stavbu nad 100 m do lkm
Zaméfeni trasy pro stavbu nad 100 m do lkm pevna &astka

Plan geom.pro VBR nad 700m vé.(kus=100m)
Projednani Smlouvy o zfizeni vécného bifemene

Nahrada VBR - odhadovana

Pfesna vySe nahrad za zfizeni sluzebnosti (vécného bfemene) nebo zplisob jejiho

955315
958085

Uzavieni smi.na z2akI.SSB a pfipr.vkl.VBR
Zajisténi vkladu/vymazu vécného biemene do/z KN

Limitka materialu Stavebnicinnost Nazev

Cislo SAP

polozky

MATERIAL ZHOTOVITELE- VYkazovany

303918 S
303813 S
303777 S
300122 S
300266 S
300272S
300123 S
300141

300646 S
302532S

3124258

319981S
310387 S
323050S
309931S
3032518
410636 S
315066 S
318806 S
3203018
320299 S
301783 S
301801S
323827S
303003 s
322267 S
309974 S
309992 S
300633 S
300634 S
300635 S
300623 S
300624 S
300625 S
300626 S
300023 S
300036 S
300030S
302423S
308513 S
309814 S

Deska kryci plast. 300x1000 mm

Folie vystrazna 330mm PE oranZova
Folie vystrazna 80mm PE cervenobila
Kabel plastovy TCEPKPFLE 100x4x0,6
Kabel plastovy TCEPKPFLE 150x4x0,4
Kabel plastovy TCEPKPFLE 150x4x0,6
Kabel plastovy TCEPKPFLE 200x4x0,6
Kabel plastovy TCEPKPFLEZE 300x4x0,4

Mikrokabel opt.24vl.AW 4xribb.OFS Xpress
Mini Markér 1255 80-6102-2191-5

Modul konektor. 9700-10P

MultimodulFOB-AW-6xE2/APC RAMHQ2m-0,25m
Ochrana rlbbon. svaru RFPS4012 2-12F
Ochrana svari trubi¢kova PSS45-1, 45mm
Pések uzemiiovaci 30x4 mm FeZn lkg=1,05m
Priichodka tésnici D 40mm Jackmoon
Souprava ¢istici metallc. kabell - velka
Souprava odboé. BOKT 5M 92/25-125/30
Spojka 1 trubky rozsif.40SRV-M 40 vodot
Spojka smritovaci XAGA 550 122/30-500
Spojka smritovaci XAGA 550 92/25-500
Spojka trubi¢ky HDPE IOmm s pojistkami
Spojka trubicky HDPE 7mm s pojistkami
Spojka trubicky HDPE Gas-bl 7mm s pojist
Spojka trubky HDPE 40mm Plasson
Spojka XAGA 500-125/30-460/EZE

Svorka zemnici SR 02 pro pasek 30x4 mm
Svorka zemnici SR 03 pro drat D 6-12mm
Trubi¢ka HDPE 10/8mm-barva &.| éervena
Trubi¢ka HDPE 10/8mm-barva &.2 zelena
Trubi¢ka HDPE 10/8mm-barva €.3 Zluta
Trubigka HDPE 7/5,5mm-barva &.| &ervend
Trubika HDPE 7/5,5mm-barva &.2 zelend
Trubicka HDPE 7/5,5mm-barva &.3 Zluta
Trubicka HDPE 7/5,5mm-barva ¢.4 modra
Trubka HDPE 40/33 &erna

Trubka HDPE 40/33 oranZ. -2x bilé pruhy
Trubka HDPE 40/33 oranzova

Trubka vrapovana 110/94 s lankem
Ubrousek ¢istici pro opt. vlakno 34155
Zemnic tyéovy D25 1500 mm FeZn

MATERIAL ZHOTOVITELE -1 Nevykazovany

304517 S
304267 S

301685 S
314473 S

Pasek vazaci 400x7,6 mm

Paska lepici jz. 19mmx20mx0,15mm éerna

Paska pryi. izolaéni 199mmxIOm Rotunda
Vodié silovy HO7V-U 10,00 zel-Zl (CY)

1.00 ks
150.00 m
1118.00 m
2800.00 m
2.00 ks
2.00 ks
2.00 ks
2.00 ks

2.00 ks
10.00 ks

4960.00 JV

1.00 ks

120.00 m
1.00 ks

4.00 ks
64000.00 JV

1177,52 Ké
6 661,50 K&
25 557,48 K¢
76 048,00 K&
3291,46 K¢
6 398,62 K¢
6 023,56 K¢
51,82 Ké

3511,46 K¢
12 937,00 K&

4 960,00 Ké

5 801,21 Ké

3529,20 K¢
5 801,21 Ké

10 177,64 K&
64 000,00 K¢

urceni, bude znama po uzavieni
smlouvy o smlouvé budouci o zfizeni sluzebnosti se véemi vlastniky dotéenych nemovitosti.

3.00 ks
3.00 ks

MnoZstvi

101.00 ks
101.00 m
200.00 m
150.00 m
155.00 m
155.00 m
465.00 m
150.00 m

1118.00 m
6.00 ks

520.00 ks

1.00 ks
1.00 ks
50.00 ks
25.00 kg
1.00 ks
1.00 ks
4.00 ks
2.00 ks
2.00 ks
8.00 ks
6.00 ks
8.00 ks
2.00 ks
6.00 ks
4.00 ks
1.00 ks
1.00 ks
150.00 m
150.00 m
150.00 m
150.00 m
150.00 m
150.00 m
150.00 m
148.00 m
150.00 m
148.00 m
30.00 m
1.00 ks
2.00 ks

400.00 ks
4.00 ks

4.00 ks
10.00 m

7 331,73

Ke
9 349,83 K¢

Celkova cena

4 158,17 K¢
482,78 K&
452,00 Ké

78 274,50 K¢
57 652,25 K&
121 566,50 K¢
491 960,70 K¢
144 640,50 K¢

30 308,98 K&
1493,40 K¢

12 698,40 K¢

1 395,31 K¢
39,01 K&
269,00 K&
1 648,00 K¢
97,19 K&
497,80 K¢
1 119,76 K¢
2 951,76 K&
2 853,76 K&
10 104,32 K&
189,66 K&
199,04 K&
98,20 K&
791,10 K&
34 541,00 Ké
44,39 K&
45,74 K&
622,50 Ké
622,50 K&
622,50 K&
402,00 K&
402,00 K&
402,00 K¢
402,00 K&
4 783,36 K¢
4 848,00 K¢
4 783,36 K¢
1 650,90 Ké
179,44 K&

1 296,96 K¢

0,00 K&
0,00 Ké

0,00 K¢
0,00 Ké



