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tobsah nabldlcy 

Předm�t nabídky: Vypracováni experimentálně ověřeného návrhu na záchyt zinku z procesních a 
odpadnfch vod technologif elektrokoagulace (návrh nové metody). 
Co bude zpracováno: 

• Objektivní podklady o rozhodujících únikových cestách Zn a rozpuštěných anorganických sol/
(zdrojfch znečištění vody) z technologie výroby do vnitřnl kana/ízace podniku, na ČOV a do
řeky Labe.

• Návrh na zavedeni inovace stávající technologie záchytu Zn na centrální ČOV využitfm
technologie elektrokoagulace procesnfch a odpadnfch vod z vybraných „vhodných" proudů

• Výsledky experimentálnfho ověřeni metody v laboratornlm mUítku
Jaké technologie/ zařlzenf budou využity: Poskytovatel má pro řešen{ projektu špičkové laboratorní 
zázeml, př/strojové vybaveni dle současných standardů, zavedené a validované analytické metody I
erudovaný odborný a technický personál: 

• Poskytovatel má zavedeny metody pro stanoveni kovů pomoci ICP�OES (dle ČSN EN ISO

11885), metody pro stanovení parametrů vod (rozpuštěné i nerozpuštěné anorganické látky,
vodivost, pH - dle ČSN ISO 10523).

• Poskytovatel má vybavenou klimatizovanou technologickou laboratoř, sadu laboratornlch
reaktorů pro objem 1-15 litrů a potřebné vybaven{ (pumpy, hadice ... ) pro prováděn(
experimentů na průtočném modelu.

• Poskytovatel disponuje vybavením pro laboratorní ověřováni a testování technologie
elektrokoagulace v objemu 12 litrri s možnosti průtočného uspořádáni.
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Před�hozl zku!enastl prakazujlc/ schopnost řdenl projektu: 

• Pracoviltě poskytovatele je soulástf výzkumné Infrastruktury NanoEnviCz (Nanomaterlá/y a 

nanotechnologie pro ochranu iivotnlho · prostfedf a udržitelnou budoucnost, 

https://xxxxxxxxxxxxxxxx),

jej/ml posláním je provádět špičkový výzkum v oblasti nanomateriálů a nanotechnologif pro 

environmentální aplikace.

• Poskytovatel má dlouhodobé zkušenosti s analytickou chemií vod

• Poskytovatel má bohaté zkušenosti s prováděnfm dlouhodobých vsádkových i kontinuálnfch 

experimentů zaměfených na vývoj inovativních metod čištění odpadních vod, zejména 

průmyslových, toxických nebo s vysokou salinitou; tyto výzkumy byly prováděny pro komerční 

partnery (zejména Lent/Kaťs a.s. Praha, Conste/1/um extrusslon s.r.o., Dělfn) a jsou jimi 
komerčně nabízeny nebo využlvány.

• Pracoviště navrhovatele se podffe/o na vývoji zařízení sloužfcf k produkci pitné vody bez 
externlho zdroje energie, které využívá mj. I technologii elektrokoagulace. Zařlzenl je 1 

chráněna užitným vzorem CZ 28 831 U1. 

' Plánovaný harmonogram 

Duben-červen 2017: Vypracováni bUance Zn v jednotlivých proudech procesních a odpadních vod. 
Vypracován( průběžné zprávy. 

Červenec 2017: Vyhodnocení z/skaných dat a vypracováni nóvrhu technologie elektrokoagulace 

Srpen-listopad 2017: Laboratorní ověřeni a optimalizace technologie elektrokoagulace u vybraných : 
, proudů procesních a odpadnlch vod. 

Maximálně 600 slov. 

ýstupy 

Výstupem linnostl bude: 
1. Budou vypracovány podklady o rozhodu}fclch únikových cestách Zn a rozpuštěných

anorganických sol/ (hlavnlch zdrojích znečištěni vody) z technologie výroby do vnitřní
kanalizace podniku, no ČOV o do řeky Labe, zpracované na základě vyhodnoceni výsledků
rozborů odebraných vzorků vod a odhadu bilanci Zn v jednotlivých proudech.

2. Bude vypracován návrh na zaveden( inovace stávající technologie záchytu Zn na centrální
ČOV využitím technologie elektrokoagulace procesních a odpadních vod z vybraných
,, vhodných" proudů přfmo v provoze.

3. Metoda bude ověřena na reálných vodách na laboratorním zařízení v průtočném uspořádánl
Bude provedeno optimalizace technických a procesních parametru pro podmínky iadatele.
Pfedpokládáme ověfovacf prov01 cca 4 mésíce.

Dle možností kvantifikovat - uvádět jednotky (kw,y, hodiny) a počet jednotek. 

Rozpočet 

Položka 1 - Odběry vz.ork1ú proces nich a 60 tisic Kč 

odpadnlch vod na vnitřní kanalizaci podniku a 

jejich analýzy v laboratořích poskytovatele 

Položka 2 - Vyhodnocení a bilance zínku 20 tisíc Kč
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v jednotlivých proudech procesních a odpadnfch 

vod a vypracováni návrhu technologie 

elektrokoagulace 

Položka 3 - Laboratorní testováni a optimalizace 65 tisfc Kč 

technických a procesnfch parametrů technologie 

elektrokoagulace pro vybrané proudy 

Celkem 145 tisíc Kč 

Cástky bez DPH. Rozpočet je vždy nutno uvést jako rozpis jednotlivých položek a jejich ceny. 

Smluvní strany se zavazují, že užívad a vlastnická práva k výsledkům projektu budou upravena ve 

Smlouvě o dflo či Smlouvou o využití výsledků projektu, pokud to platná legislativa vyžaduje. 

 dne 30.1.2017 V ústf nad Labem 

Podpis odpovědné osoby poskytovatele znalostí 
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