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( e- 9V č oorw)Dodatek í. 478

ke smlouvě č. 64 94 2 005 "o provozování veřejných vodovodů a kanalizaci a o poskytováni služeb 

souvisejících s pronajatým majetkem uzavřené mezi městem Brnem a Brněnskými vodárnami 
a kanalizacemi, a.s dne 6 6.1994

SmJuvni strany; 1) město Brno
se sídlem v Brně, Dominikánské nám. 1 
zastoupené primátorem města Brna 

RNDr. Petrem Duchoněm 

IČO 44992735 

(dále jen pronajímatel)

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat vedoucí Odboru technických sítí 
Maaisírátu města Brna.

2) Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 
657 33 Brno, Hybélova 16 

zastoupené předsedou představenstva 

Ing. Miroslavem Nováčkem 

IČO 46347275 

(dále jen nájemce)

Pronajímatel v souladu s částí A, čl VÍ.3 smlouvy ze dne 6.6.1994 aktualizuje její přílohu č. i 
"Seznam pronajatého majetku" tak, že

I.<

navyšuje pořizovací hodnotu
u pronajatého majetku následujících inventárních čísel o tato nová zařízení:

Inventární
Číslo

Popis technického zhodnocení Navýšeni 
pořizovací 

ceny o: (Kč)

Název HIM

přenosná radiostanice GP 300 
v.č. 1741ZN7506 
v.č. 174IZSF116

13 253 80 000,- vysílačky - mobilní

14 054 elektronický přepínač monitoru pro DDE se rve Ty 
a NT server 3 PC najeden monitor + klávesnice + 
myl PS2, vCctnč propojovacích kabelů

28 113,- server technologické sítě

14 053 zvuková karta včetně reproduktorů 24 744,- operátorský počítač PC 
kanalizace t na CVD



Navýšení 
pořizovací 
ceny o: (KČ)

Název HIMPoois technického zhodnoceníInventární
Číslo

jednotka CD-RW HP SurStorc 7200i +HDD 4GB 
NTFS

software pro dispečerský pult včetně insialace
sv stému ___________________
detektor plynu - monitorováni spalin

39 297,- bilanční počítač CVD 
Bilance 2

13 259

110 250,- software

16 591,-! soubor techm

________ kotelny Pisárky _________
21 177,- budova UV Pisárky vč

\ různých objektů_________

21 177,- Ichlorovaci zařízeni
_________lADVANS - Kuřím_______

21 177,-Ichlorovaci zařízení

_________| ADVANS - Kuřím_______
'21 177,- chJorátor s příslušenstvím -

________ Palackého vrch___________
21 177,-1 chlorátor s příslušenstvím

_________| - Palackého vrch_________
85 400,-'soubor CVD 001

SNI

centrální13 971

signalizace úniku chloru do ovzduší05 205

i signalizace uniku chloru do ovzduší11 246

signalizace úniku chloru do ovzduší11 247

signalizace uniku chloru do ovzduší08 822

; signalizace úniku chloru do ovzduší08 823

dispečerský puti pro dálkové ovládaní RDSTI
| včetně naprogramování________________ \_
iwkrývač íonického systému, kteiý jc umístěn na'

_ VDJ útčehov___________________________ ■
kapacitní sondy (* ks) pro sledování stavu hladin • 

i vc vodojemu, čerpací stanici a pro dveřní kontakt
_(vstup do obiekru)____________ ____________ ;

i kapacitní sondy (6ks) pro sledováni stavu hladin. 
j vc vodojemu, čerpací stanici a pro dveřní kontakt j

_'(vstupdo objektu)_________  j
! kapacitní sondv (6k$) pro sledováni stavu hladin i
! vc vodojemu, čerpací stanici a pro dveřní kontakt j
j (vstup do obtektu)________________________i
I kapacitní sondy (4ks) pro sledování stavu hladin J
; \c vodojemu, čerpací stanici a pro dveřní kontakt |
i (vstup do objektu)_______________________ l
; kapacitní sondy < lOks) pro sledováni stavu hladin 
: ve vodojemu. Čerpací stanici a pro dveřní kontakt
■ (vstup do objektu) _________ ____________ _
i elektronický pnitokomčr DM 4000 pro sledováni

_průtoku_____________________________ ___
ponorný spínač MAC 3 s kabelem PVC 10 m a 

'závažím pro sooušténi čerpadel ve studni nebo v
i akumulační nádrži_______ ________________
joonomý spínač MAC 3 s kabelem PVC 10 m a 
| závažím pro spouštění čerpadel ve studni nebo v
i akumul ačni nádrži ____________
! ponornv spínač MAC 3 s kabelem PVC )0 m a 
l závažím pro spouštění čerpadel ve studni nebo v
! akumulační nádrži______ _ __________
ponomv spínač MAC 3 s kabelem PVC 10 m a 
závažím pro spouštění čerpadel ve studni nebo v

_akumulační nádrži_________________________
ponomv spínač MAC 3 s kabelem PVC 10 m a 
závažím pro spouštěni čerpadel ve studni nebo v 

. akumulační nádrži _________________i

13 324

176 900,-1 rozvaděč VDJ Utěchov13 304

měřeni O - Zebetín30 466,-14018

měřeni O • Moravany22 849,-14017

22 849,- měřeni O - VDJ Oře lín14016

15 233,- měření O - Chochola14 871

38 082,- měřeni O - Nový Lískovec14 870

30 765,-! měření O - Palacký Vrch14 123

656,- měření O - Žebětín14 022

656,- měřeni O - Palacký Vrch14 123
i

656,-i měření O • Bystrc II. T.p14 051

656, - 'měřeni O - Ivanovice14012

656,-1 měřeni O • Přešlova13 991



i
Navýšení 
pořizovací 
ceny o: (KČ)

Popis technického zhodnoceni Název HIMInventární
číslo

ponorný spínač MAC 3 s kabelem PVC 10 m a
závažím pro spouštění čerpadel ve studni nebo v
akumulační nádrži________
ponorný spínač MAC 3 s kabelem PVC 10 m a 
závažím pro spouštěni čerpadel ve studní nebe v
akumulační nádrži_______________________

| ponorný spínač MAC 3 s kabelem PVC 10 m a 
! závažím pro spouštění čerpadel vc studni nebo v
í akumulační nádrži________________________!
1 ponorný spínač MAC 3 s kabelem PVC 10 m a 
I závažím pro spouštění čerpadel ve studni nebo v
; akumulační nádrži_____________________
; oonomý soinač MAC 3 s kabelem PVC 10 m a 
závažím pro spouštění čerpadel ve studni nebo v
akumulační nádrzi_______________________ !

i ponorný spínač MAC 3 s kabelem PVC 10 m a | 
závažím pro spouštění čerpadel ve srudru nebo v \
akumulační nádrži_______________________ [
ponorný spínač MAC 3 s kabelem PVC 10 m a1 
závažím pro spouštění čerpadel vc studni nebo v;
akumulační nádrži__________________  i
ponomv spínač MAC 3 s kabelem PVC 10 m a 
závažím pro spouštěni čerpadel vc studni nebo v:
akumulační nádrži____________ ___________
ponorný spínač MAC 3 s kabelem PVC 10 m a | 
závažím oro spouštěni čerpadel vc studni nebo v;
akumulační nádrži___________________ _____
ponomv spínač MAC 3 s kabelem PVC 10 m a 
závažím pro spouštění čerpadel vc studni nebo v
akumulační nádrži_______________________
ponorný soínač MAC 3 s kabelem PVC 10 m a 
závažím pro spouštění čerpadel ve studni nebo v
akumulační nádrži________________________
ponorný spínač MAC 3 s kabelem PVC 10 m a 
závažím pro spouštění čerpadel ve studni nebo v
akumulační nádrži________________________
ponorný spínač MAC 3 s kabelem PVC Í0 m a 
závažím pro spouštění čerpadel ve studni nebo v
akumulační nádrži________________________
ponorný spínač MAC 3 s kabelem PVC 10 m a 
zavazím pro spouštěni čerpadel ve srudru nebo v

' akumulační nádrži_________________________
< doplnění sprch o zásobník a ohřívač vedy. včetně 
1 příslušných matená I ů a prací

i vozidlová radiostanice GM 300 
v č. 159TYWC 966 PicUp • Březová j
v č. 159TZH77H7 Magma - Březová__________ [
el. energie • rozšířeni j
Dúprava softwarového vybaveni procesní statucc.; 
Aisys-scrvcr. Aisys-clienl a Aisys-arclwace :
2)instulacc. zprovoznění atestováni_______ _ i
doplněni rozvodu TUV a směsných kohoutků pro 
sprchy i

656,- měřeni O - AdamovÍ4 005

měření O - Jelenice656,-14 008

656,-! měřeni O - Podlesí14 007

656,-| měřeni O • Kníničky II14 010

656,- měřeni O - Kníničky I14 004

656,-! měřeni O - Kuřim I.t.p14 050

656,-1 měřeni O - ČS Bystrc14 025

656.- tněření O - OřeŠín14 016

měřeni O • Kamenný Vrch 

Il.t.p.
656,-14 019

656,- měřeni O - Kamenný Vrch 

j I.t.p.
14 013

656,-j měření O • CS 
! Kohoutovice

14015

656,-! měřeni Ó - ČS Sobešicc14011

656,-'měření O • Myslivna14 023

1 313,-'měřeni O - ČS Barvi Sova14 021

89 250,- Rybníček - nová budova 

údržbv sítě
59 907,- vysílačky GM 300

00 383

13 253

50 350,- systém AISYSSN5

12 926,- Rybníček • nová budova
údržby sítě

00 383



1

Inventární
číslo

Popis technického zhodnocení Navýšení 
pořizovací 
ceny o: (Kč)

Název HIM

doplněni surch o průtokový ohřívač, příslušné 
oráče a materiál

00 383 23 069,- Rybníček - nová budova 

údržby sítěi •
monitoring čerpání surového kalu 
Dťcroywniní komunikačni linky PS Cl-PS Oi

24 271,-! systém AI SYSSN5

3 660,- operátorský počítač 
Modříce 2

dodávka, instalace a zprovozněni zvukové karty a i 
reprodukrorového modulu do operátorského! 
počítače Modřicež. ______ I

14 052

dodavka, instalace a zprovoznění propojení 
'centrálního automatu CVD a kontrolní pracoviště 
1 technické údržby svitému CVD a propojení 
RACOM do místnosti technického zázemí j

6 747,- soubor CVD 00 i13 324

i úprava monitorování objektu Kostelní zmola 46 725.- j hydrofor stanice -tozvaděč
-měřeni (Kostelní zmola)

!4 617

|ro/.ŠÍ.sení dosahu ovládáni vstupu do areálu CVD
! do místností 316

28 499,- kamerový vstupní systém,
i budova chemie

i3 568

i aktualizace přenosu z Intouch Focus 60 900,-1 sonware - dispečinkSNI
' softwarové vybaveni CHSIM 2 0 
i Jedná se přeprogramování promyslových j 
automatů na níže uvedených objektu. kdy sc docílí j 
r-cUlejšího a kvalitnějšího přenosu jak;
analogových tak digitálních vstupních či i 
výstupních signálů. Touto úpravou lze pružné 
měnu parametry řídicích algoritmů a sledováni. 

! energetické bilance__________ I

203 700.-. sonwareSNI

197 852,-'vysílač - Kohoutovice1 doplněni převaděče o následující moduý:
'2x radiostanice 
! I x anténa

13 254 í

t

12x záložní zdroj 
i 3 \ zdroj ASTRON* 
. 2\ modul 71ST 
|2x snímač zdroje 
! 1\ ZETRON1

i
i

II.
přenechává nájemci do nájmu tento majetek:

! Pořizovací | 
I cena (Kč) i

Název HTMTechnický popisInventárn| 
í číslo !

289 628.-1 Čerpadlo ponorné
PLEUGERdo HV II

Q=354 ra3/hod, H-3l,5 m. 2890 ot/min, výkonj 
motoru 46 kW, 380 V. spouštění hvězda •! 
trojúhelník_____________________ _______

14 900

72 700,- dataloger - záznamová
I jednotka_______________

záznamová jednotka pro záznam dat a jcjicli!
zpětná analýza na pmco\ ifci j

14 824

přenosnv počítač pro sledováni průtoků na ČS a
VDJ ’

56 473,-[notebook Toshiba
I2520CDT/4 1

14 825

klímali začni zařízení UV Ptsárky, CVD zajišťuje
ve Vel inu chlazeni a vytápěni pomoct tepelného l 
čerpadJav přechodném období i

310 970,- klimatizace CVD14 901



r

Název HTMPořizovacíTechnický popisInventárn 

í Číško cena (KČ)
197 071,- dvou monitorové pracoviště 

Factory Focus
pracoviště pro sledováni provozu na objektech | 
BVK skládající se z:
2xnicnitor ADI 17" 
základní deska Iiuol Seatle 
VGA - Matrox
zvuk. karta \

1 FDD • Teac j
HDD • Seagate 6.4 GB ,

.CPU Intel PH/350box
I RAM 64 MB .
klávesnice '
myš .
CD*- ROM ;

j skříň i
! síťová kana 
licence Factory Focus 
licence Win NT Cz
instalace a WS úprava systému______________ ^
ruční řcič/ovň jednonosniková podvěsná jeřábová 

: kočka, instalována na nosném l profilu, sloužící k 
přepravě břemen v prostoru schodiště staro1 
ro/v odny ČOV Modříce. '

iTvo zvedacího zařízení • Z 2D0, nosnost 1 6 I.

14 823

45 150,-ijeřábová kočka14 893

I zdvih 3 m_____________________________ L
Turbino w plvnomér pro měření celkové spotřeby j 
kalového plynu pro koiehiu ČOV. instalovaný v!

! objekru kompresorovny plynojemů :
j ivp plvnoročru - PREMA G-S30. DN 200 ___

skladování síranu železitebo. jsou.

24 035,-! plynoměr14 894

418 272,-1 nádrže síranu železitého - 
Í2 ks

I nádrže pro
i osd/cuy v betonové bc/.odiokové jímce (stav. část) | 
! v prostoru aktivace ČOV Modříce |
nádrže plastové, obdélníkového půdorysu, objem 

jkaždé nádrže 25 m!. každá nádrž je vybavena 
I stavoznakem. armaturami a odběrným pctrubim | 
! vzorkovací zařízení umožňuj ici Umimiálni 
sledová ní obsahu amoniaku v odtoku ČOV,.

\ odtokovém objektu čistírny'

14 897

677 298,-; zařízeni pro sledování 
! obsahu amoniaku

14 899

instalované 
odpadních vod 
sestava zařízeni 
-provodní analyzátor typ 

i AMO, mčř. rozsah 0.2-jOmg/l 
'-filtrační jednotka pro predúpravu vzocku s aut. i 
! čištěním typ FUN-AMCL 1 |
-bezmazv kompresor ECu.’ 

j -monitorovací
! čerpadlem KP 150. elektroinstalaci

STAMOI.YS 72201

domeček s temperováním.



Technický popisInventárn'
í číslo

| Pořizovací
cena (Kč)

Název HIM

sestava průmyslové televize systému CCTV pro
sledování stanice pro prejimku odp. vod v
prostoru čerpámy sbčraěc lřF" na provoze ČOV
Modříce
kamera MITRON MS 168 CP ve venkovním
krytu, Instalovaná na konzole na stožáru venk.
osvětleni snímá prostor stanice a spojovacím!

* vedením přenáší sledovaný děj na monitor;
umístěny vc vrátnici COV j
Díly sestava: kamera vč. objektivu, krytu a1
montážní konzoly, napáječi zdroj, monitor, j
rozvodné vedení vč. pomocného a instalačního;
mytcnálu_____________________________ L
zaři/cni pro dávkování síranu železitého, i
používaného \ technologickém procesu Čištěni k1
chemické úpravě čištěné odpadní vody '
dávkovači čerpadlo tvpu MEMDOS DX 380.*
umožňující kontinuální dávkováni /volené;

i chemikálie v plynule regulovaném mno/ství dle'
potřeby' prov ozu

14 898 51 086,-1 průmyslová televize pro
[kontrolu SPOV

96 329,- dávkování síranu
železitého

14 896

a fí/cni koiclnv řÓV!Software pro vizualizaci
Modříce

128 835,-1 systém Johnson ControlsSN6

j vrtulové ponorné míchadlo sloužící k
Ihomogenizaci vyhnilého kalu v zásooni nádrži;
i kalohsovny provozu ČOT Modříce !
typ michadla UN1PROP TR 50 54-4/16. sej
spouštčcim zařízením __ __________ L

371 126,• ponorné míchadlo - 2 ks14 895

*—■—v-«r—tr*'

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatekje vyhotoven v šesti stejnopisech , z n.chž každa smluvní strana obdrží tři
s

-6 02. 2001V Brně dne 0. J.O&Q V Brně dne

I


