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FORMULÁŘ 2.3.4. 

PŘEHLED TECHNICKÉHO VYBAVENÍ 

 

Společnost „Společnost M - SILNICE a B R E X, I/14 Vojtěšice - Mladkov“, 

se sídlem: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, 

IČO: -, 

Správce (Společník č.1) M - SILNICE a.s., 

se sídlem: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, 

IČO: 421 96 868, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B,             

vložka 430, 

Společník č.2 B R E X, spol. s r.o., 

se sídlem: Karlovská 205, 460 10 Liberec XXII Horní Suchá, 

IČO: 402 32 549, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 

1504, 

 

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce I/14 Vojtěšice - Mladkov, ev. č. dle 

Věstníku veřejných zakázek Z2022-036217 (dále jen „účastník“), tímto čestně prohlašuje, že 

pro účely provádění stavebních prací, které jsou předmětem zadávané veřejné zakázky, 

disponuje následujícím technickým vybavením: 

 

POŽADOVANÉ 

VYBAVENÍ 
DODAVATELEM NABÍDNUTÉ VYBAVENÍ 

 

Typ/ Model/ SPZ/ 

RZV (Identifikační 

číslo) 

Technické 

parametry 

Vlastní (V) 

nebo  

nevlastní (N) 

1 kus finišeru pro pokládku 

asfaltové vozovky, který 

umožní pokládku vozovky  

na jeden pracovní záběr 

v šířce min. 4 m 

Finišer Vögele 

S1800-3i  

(vč. lišta AB500-3TV) 

šířka 

pokládky  

do 6,8 m,  

příp. s lištou  

do 11,5 m 

V 

(vlastník                

M - SILNICE a.s.) 

Finišer Dynapac SD 

2500 CS                        

vč. prac. lišty 

Dynapac V5100TV/3 

šířka 

pokládky 

do 6,8 m 

V 

(vlastník                

M - SILNICE a.s.) 

2 kusy vibračního válce                                

(1 nad 10 t, 1 nad 14 t) 

Vibr. válec 432 

Dynapac 13,4 t - 

Dynapac CC 432 

13,4 t 

V 

(vlastník                

M - SILNICE a.s.) 

Tandem. vibr. válec 

VV 1500D 
15,6 t 

V 

(vlastník                

M - SILNICE a.s.) 

HAMM Vibr. válec 

zem. - HAMM 3520 

HT 

19,8 t 

V 

(vlastník                

M - SILNICE a.s.) 
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1 kus malé vrtné techniky  

pro použití injekčních 

zavrtávacích tyčí o únosnosti 

min. 460 kN s vrtáním  

pod sebe pro délku svahových 

hřebíků min. 4 m 

PUNTEL PERFOR 

1BC 

specifikace 

vrtného 

motoru: 

kroutící 

moment  

6500 Nm, 

maximální 

otáčky  

330 rpm  

N 

(vlastník                

MIBOSAN s.r.o., 

doložena smlouva 

o smlouvě budoucí, 

vč. souvisejících 

dokladů) 

 

 

Přílohy: Výpis z majetkové evidence a/nebo smlouvy (min. o smlouvě budoucí) 

 

 

 

 


