
rešem pro vaš labo•atot 

Číslo dokladu: 
Garant: 

Dodavatel: 

TRIGON PLUS s.r.o. 

Západní 93 
251 01 Čestlice 

NA22091041 
Bc. Kateřina Vacková 

Sídlo: Západní 93, 251 01 Čestlice 

IČ:46350110,DIČ:CZ46350110 
Spisová značka v OR Praha: C11127 

. Platební údaje: 
Způsob úhrady: 

Měna: CZK 

Datum: 
Datum platnosti: 

Odběratel: 

Nabídka 

18.10.2022 
25.11.2022 

Nemocnice Olomouckého kraje, a.s. 

vz 

Jeremenkova 1191 /40a 
779 00 Olomouc - Hodolany 

Sídlo: Jeremenkova 1191/40a„ 77900 Olomouc -
Hodolany 

IČ:26873346,DIČ:CZ26873346 
tel: +420 587 332 137 

Obchodní údaje: 
Doprava: 

Chladnička laboratorní Nemocnice Prostějov varianta silnější chlazení MPR 

Katalog. číslo Název - popis Ks Cena za jedn. Cena bez DPH DPH Cena s DPH 

Chladnička laboratorní MPR 440, prosklené dveře v následující sestavě: 

AAE400A MPR 440 W chladicí box, +2° +15°C, kapacita 440 I 

vykonný chladicf box, plesnost regulace ± 1 •c, 
provedeni - vnéjšf a vnittnl - kov s ochrannou fólii, 
vnittnl osvětlení, pooet vmttních polic - 3 (max 14), 
pooet dveří 1 , izolace 50 mm, nucená cirkulace, 
skleněné trOjvrstvé dveře s úpravou proti zamlieni, 
digitálnl regulace 
opticky a akustický alarm se zálohovámm, ex1eml kontakt 
rozměry (š x h x v) mm: 600 x 700 x 1920 
230V/50Hz 

ZGR30 police pro model 440, 925 3 

police pro model 440, 925 

panty vpravo 

S5200147 instalace 2 

kalkulace po 1 hodině, dále kaidých zapooatých 30 mm 

S5200148 Doprava servisního technika 120 

vstupní validace 

S5200137 Validace mraziciho/chladiciho boxu do -80°C, 3 

měřicí místa, vystavení protokolu, kontrola 

součástí jsou validace v záruce 

S5200137 Validace mrazicího/chladicího boxu do -80°C, 3 2 

měřicí místa, vystavení protokolu, kontrola 

S5200148 Doprava servisního technika 120 

sleva obchodní dialog: 1 500,- Kč 

Celkem: 
Celkem bez DPH Celkem DPH Celkem s DPH 

251 mj 82 210,00 17 264,10 99 474,10 

Cena již obsahuje dopravu, instalaci a školení. Termín dodání 2 až 8 týdnů podle konfigurace a termínu objednání. 
Záruka: 2 roky, servis a validace TRIGON PLUS, pobočka Brno, Praha 



Chladnička LABORATORNÍ • specifikace 
minimilních pohdavků 
Lokace: AGEL Stledomoravská nemocmlni a.s 

Nemocnice Prostijov Mikroblolog� 

Kod 10: 00003134 

Množství, 1 ks 

Uchnet TRIGO/</ PLUS, r o 

Technické par1metry 
Nhev nabízené technologie MPR .JOW 

Výrobce E\letmtd. Ito. • 
Pobdova� hodnota Uchazečem uveden;I hodnota 

' . . 

Pobdovaný typ, případné vyrobte lednic,: 
'• , . 

MPR440 W 
'c ,, ' 

, . , 1 I , " 

Kom1>1tlbillt1 
komoaltbtl�a s nt Mni oolodovona 

Napo,enr na stmlid monitorovací svstém ono ano. olistro, s p1iJchodkou ora extern, lid/o 

Medicínský ůúl 

n,1 1'11 I 

lednice pro skladován/ loborotornich vzorkiJ ono. ,tdnllt '.lrftnó do lobororo;; o do 1drovotmctv1 
.. 

Technické oarametrv 
Provedeni 

11cha1ú do:,ln, nob11�11ou 1'odnotu aorometru 
Teolotv 
Teplotní rouah v chladicl čhtl min. 1·Bst •l "Coi •B "C 

Pracovnl teplota okolí min. +l6'C al+ 31'C +l6"C al +31'C 

Objem• k,ipaclta 
U!,tný obj•m "(Jo. 440 

Kapacita 
Vnitlnl orostor 

C,lonorozové proved,nl vnltlnlho prostoru NE anM,okteflaln, eno,,.,dovy fo• 
LED osvétlenl vnitřního prostoru ono, LED osv�tlrni 

Poličky vv!kové nastaYltelné v DOČIU ano 6 ks -,flcovl Msra,•11elnych pohc 

Matorlill poliček (např. ro!ty potafené umélou hmotou) roity potoienl umélou hmorou} ono. rofty potoJtnt umi/ou hmotou 

Nosnost pohc: =d• dodovorel lSka 

Dvele 
Prov,deni dv•lí ono, i,roskf,mi, 1Jvtř, 
Zoůsob otvíriní dvoli ' ' � )•l " ono, oonty VtHO\rO moino-st stran ,ve zam�ny 

Zabudovaný dm•k nt 

Izolace I vnlJ!I plUť 
Izolace min.40mm ano 50mm 
Vně,lnl nnvrchovi úorava Bí/6 ono bi'V antibokt�fiólni' tf'(J>odoi ý lak 

Aizenl a uk1t1tele 
Elektronickil lidid jednotka / d1e1tillni termosut 

ono. diq,tólnl ttrmosrot 
/Mechanicky termostat 
Vné,!I di11tillni ukazatel t,ploty chladicí č'sti Ano ono 

Aidlcl ,lektronlka pro hlidilni alarmových stavů nastavených 
1,dnoce pro laboratole a do zdravotnictví· souUsti je 
alarm vysoké/nizk• toplotv, otovlených dveli, výpadek 

teplotních limit, Programovilní vlutnostl chlazoni 
napilieni (po obnoveni el. Napi!Jenl), výparník a 
porucha sonet alarmy Jsou nast1Y1tolné, 

Alarmy a monltorirw 
Alarm překročonl nastav,ných mrzí ,. ono 

Alarmv nntldté i akustické ono 

Výstup pro plipoieni externího alarmu ANO .. 

Výstup alarmu ANO "' 

Otvor pro průchod kontrolní sondy pro stivajlcl monitoring 
,. průchodko p,o t•ttrn:sot1du. průmir 15 m,11 

teplot (Ill 25 mm) 
Clad Id svstém 

Dynamický systém ch;azeni v chladicí čist, · venttlátor 
ono. dynom,ckv systtm chlaum, nucer,y otJJt" 

(ventilované chlazeni); - nucený oběh vzduchu pro Ano 

rovnoměrné rozlol,ni t,ploty v prostoru 
Vld11tnu 

Ekolo11ckv nezilvadné chladivo Ano, typ uvede dodovottl ,,n.r• ' 

Autornattckv způsob odmrazováni v chlad,ci části Ano unn 
Certifikace a validace 
Provedeni vstupní validace lednic.I cfi Instalaci . ono 
Ostatnl 
Nastavn,lné nožky ono 
Pojezdovil kol,čka s bndou �� 

Vn,Hn/ rozměry (v x ! x h) uvede dodovotel . 
, 

Vni!1II rozměry (v x ! x h): Krlrlck6 mox,m6lnl /Ilko lednict 60 cm I 60 x h 7• x v 192 cm 
Napiti 230V / 50 Hz Ano (111() 

Příkon uvtdt dodavatel 

Odvoz• likvidace stiva)lclch pllstroJ0 v ceně ne 




