
Příloha č. 2  

Požadavek na ZPD „PHS – oprava v km 50,0“ 

 

 
Obsahem zjednodušené PD bude minimálně: 
1. Stručná průvodní zpráva, popřípadě  technická zpráva 
2. Situačních výkres příp. příčný řez 
3. Soupis prací s výkazem výměr 
4. Investorský rozpočet  
5. HMG (předpoklad doby realizace) 

6.         Fotodokumentace 
 
Zhotovení zjednodušené PD na opravu betonové protihlukové stěny v km 50,0 vlevo.  
Návrh na opravu protihlukové stěny bez demontáže výplní. Oprava lícní strany. Oprava poškozených 
betonových výplní, sjednocující nátěr RAL 7044. 
Oprava PKO ocelových sloupků z lícní strany. Sjednocující nátěr RAL 7044. 
Řešení únikového východu dle přiloženého výkresu (příloha P3), RAL 6029. 
 
DIO není předmětem projektu. 
 
Technické řešení PD konzultovat a odsouhlasit specialistou ŘSD ČR xxxxxxxxxxxx.  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Případné připomínky budou do ZPD zapracovány a vydán čistopis (do 14 dnů od obdržení 
připomínek). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXXXXXXX                     XXXXXX 

 


