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®

Laboratoř mechaniky zemin, polních zkoušek a monitoringu 

Pekárenská 257/81, 370 04 České Budějovice 
GeoTec-GS, a.s. 

Zkušební laborator č. 1772 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 

Název zakázky: Písek - Rašínova - rekonstrukce vodovodu a kana Číslo zakázky: 

I PROTOKOL O ZKOUŠCE C. 22-094/17/CB/22/SZZ�A 
STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA PRO POZEMNÍ KOMUNIKAC:E 

Identifikace zkušebních postupů: 

Identifikační údaje objednatele: 

Počet zkoušek: 
Datum zkoušek: 
Zkoušky provedl: 
Celkový počet stran: 

ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin, příloha A 

KDS stavební s.r.o., Vrcovická 2230, 397 01 Písek 

4 

24.10.2022, 
26.10.2022 
xxxxxxxxxxx. 
6 

Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušeného předmětu v příslušném místě a reprezentují jeho stav v době 
provádění zkoušek. 
Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nesmí být tento protokol reprodukován jinak, než celý. 

Související dokumenty a normy: 

Poznámky: Doporučuji sanaci zemní pláně š 63 • 125 mm 

Datum vystavení protokolu: 

Protokol vystavil a schválil: 

List: 1/6 

26.10.2022 

xxxxxxxxxxxxxxxx 
vedoucí laboratoře 

Výtisk: 

L1m 

2022-094 



Laboratoř mechaniky zemin, polních zkoušek a monitoringu 

� A ��©T<?C GS® 
P ekárenská257 /81, 37004ČeskéBudějovic e 

� G eoTec-GS, a.s. -.,,,_�":;' 
,.,,,.,,n\•"' l 1772 Zkuš ební laboratoř č. 17 72 akreditovaoá ČIA pod le ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 

Název zakázky: Písek - Rašínova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace - GT č Číslo zakázky: 

P�OTOKOL O Zl(OU CE C. 22-094/17/CB/22/SZZ-A 
STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUSKA PRO POZEMNÍ KOMUNIKA€E 

Výsledky zkoušek: 

Modul přetvárnosti 

Číslo Edefl Edef2 

2022-094 

Datum zkoušky zkoušky Umístění Hloubka/ vrstva (MPa) (MPa) Edef1/Edef2 

24.10.2022 1763 mezi Š4 a Š5 1. KV 38,7 92,0 2,38 
24.10.2022 1764 mezi Š5 a Š6 pláň 7,3 17,0 2,34 
24.10.2022 1765 mezi Š6 a Š7 pláň 7,6 27,1 3,59 
26.10.2022 1774 mezi Š6 a Š7 pláň, sanace 28,4 63,2 2,23 

List: 2/6 



Laboratoř mechaniky zemin, polních zkoušek a monitoringu 

�(@)©TC?C GS Pekárenská 257/81, 370 04 České Budějovice 

GeoTec-GS, a.s. 
Zkušební laboratoř č. 1772 akreditovaná ČIA podle ČSN EN 1SO/IEC 17025:2018 

Název zakázky: Písek - Rašínova - rekonstrukce vodovodu a kanalizac Císi o zakázky: 2022-094 

PROTOKOL O ZKOUSCE C. 22-094/17/CB/22/SZZ-A 

STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA PRO POZEMNÍ KOMUNIKACE 

Číslu zkoušky : 1763 - ZD 02-01 Provedena dne : 24.1 0.2022 

Stavba : rekonstrukce vodovodu a kanal. Hloubka/ pojezdy : 1.KV

Objekt : zpětný zásyp Zkoušená zemina : ŠD O- 63 mm 

Umístění : mezi Š4 a ŠS Podkladní vrstva : pH+Š 

Počasí : polojasno 15°C Průměr desky : 300mm 
Zkoušku provedl : xxxxxxxxx Zkušební zařízení : PZ C - 004 

Kontaktní normálové napW p ( MPa) 
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I .zatěžovací větev Odleh.:ení 2.zatěžovací větev

Kontaktní nom1:ilovt' 
O.OS 0.16 0.24 0,32 0.40 0,45 o.s 025 0.12 o 0.08 0.16 0.24 0,32 0.40 napčtí p (MPa) 

Zacla�ení de.,ky y 
0.37 0.70 1 18 1,71 2.17 2.54 2 89 2 73 2 51 1 76 1 98 2,16 2 36 2 54 2,74 

(111111) 

Pmax a1 a: Eder 
Ecter/Ectcn (MPa) (mm. MPa·1) (mm.MPa-!) (MPa) 

1.zatt':ž.větev 0.500 -+ ., � � ,_i'-+ 38,7 
2,38 

2.zat.;ž. vi:c.::v 0.450 2 -+'<) ll.O I I 92,0 
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Název zakázky: 

Laboratoř mechaniky zemin, polních zkoušek a monitoringu 
,@-,. 

Pekárenská 257/81, 370 04 éeské Budějovice � 
�GeoTec-GS, a.s. .,,.,,.., 

Zkušební laboratoř č. 1772 akreditovaná élA podle éSN EN 1S0/IEC 17025:2018 

Písek - Rašínova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace , Císi o zakázky: 

L 1772 

2022-094 

PROTOKOL O ZKOUSCE C. 22-094/17/CB/22/SZZ-A 

STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA PRO POZEMNÍ KOMUNIKACE 

Číslo zkoušky : Provedena dne : 24.10.2022 

Stavba : Hloubka / pojezdy : pláň 

Objekt : Zkoušená zemina : pH 

Cmístční : Podkladní vrstva : pH 

Počasí : Pnimčr desky : 300mm 

Zkoušku provedl : 

1764 -ZD 02-02 

rekonstrukce vodovodu a kanal. 

zpětný zásyp 

mezi Š5 a Š6 

polojasno l58C 

xxxxxxxxx Zkušební zařízení : PZ C-004 

Kontaktní normálové napčtí p ( MPa) 
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I .zatěžovací větev Odlehčení 2.zatěžovací větev 

Kontaktní 

normálové napětí p 0.08 0.16 0.'.'.--1- 0,32 0.40 0.45 0.5 ().25 0.12 o 0,08 0.16 0.2--1- OJ'.'. 0.40 0.45 
(MPa) 

Zalla�cní desky y 1,77 --1- 96 7,42 
(mm) 

9.58 11,89 13 1 O 14 60 14.21 13,43 8,58 10,20 11,67 12 56 13.35 14 2.J 14 73 

Prn,ťt a1 a, Eaer 
(MPa) (mm.MPa-1) (mm.MPa-2) (MPa) 

Edeíl/Edeíl 

1.zatěž.vi:tev 0.500 _<S.4lJ4 -I::i.11II 7,3 
2,34 

2.zatěž.větev 0,450 .2(1 (1(14 -14.%: 17,0 
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Laboratoř mechaniky zemin, polních zkoušek a monitoringu 

Pekárenská 257/81, 370 04 České Budějovice 

GeoTec-GS, a.s. 
Zkušební laboratoř č. 1772 akreditovaná ČIA podle ČSN EN 1S0/IEC 17025:2018 

Název zakázky: Písek - Rašínova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace• Císlo zakázky: 2022-094 

PROTOKOL O ZKOUSCE č. 22-094/17/CB/22fSZZ-A 

STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA PRO POZEMNÍ KOMUNIKACE 

Číslo zkoušky : 1765 - ZD 02-03 Provedena dne : 24.10.2022 

Stavba : rekonstrukce vodovodu a kanal. Hloubka/ pojezdy : pláň 

Objekt : zpětný zásyp Zkoušená zemina : pH 

Vmístční : mezi Š6 a Š7 Podkladní vrstva : pH 

Počasí : polojasno 15°C Průměr desky : 300mm 

Zkoušku provedl : xxxxxxxxx Zkušební zařízení : PZ C- 004 

Kontaktní normálové napětí p ( MPa) 
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I .zatěžovací větev Odlehčení 2.zatěžovací větev 

Kontaktní 
normálové napélí p 0.08 0.16 0.24 0,32 0,40 0.45 O.S 0.25 0.12 o 0,08 0.16 0,24 0,32 0.40 0,45 

(MPa) 

Zatlačení desky y 
(mm) 

1 45 3 66 5.84 8.45 11 00 12 53 14 08 13 66 12 95 10,40 11 30 11 76 12 41 13.20 13,82 14 18 

Pma, a1 a, Ea.r 
(MPa) (mm.MPa-1) (mm.MPa-�) (MPa) 

EderiEdeíl 

1.zatěž.včccv 0,500 2r, J.� I t,.�O I 7,6 
3,59 

2,zacěž.věcev 0,450 � (l_2h -0.726 27,1 
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Laboratoř mechaniky zemin, polních zkoušek a monitoringu 

Pekárenská 257/81, 370 04 Ceské Budějovice 

Název zakázky: 

GeoTec-GS, a.s. �" 

Zkušební laboratoř č. 1772 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 

Písek - Rašínova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace• Císlo zakázky: 

PROTOKOL O ZKOUSCE C. 22-094/17/CB/22/SZZ-A 

STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA PRO POZEMNÍ KOMUNIKACE 

l:íslo zkoušky : Provedena dne : 26.10.2022 

Stavba : Hloubka / pojezdy : pláň - sanace 

Objekt : Zkoušená zemina : Š 63-125 mm 

L'místční : Podkladní vrstva : pH 

Počasí : Prumčr desky : 300mm 

Zkoušku provedl : 

1774 - ZD 03-01 

rekonstrukce vodovodu a kanal. 

násyp 

mezi Š6 a Š7 

polojasno 15° C 

xxxxxxx Zkušební zařízení : PZ C-004 

Kontaktní normálové napětí p ( MPa) 
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I .zatěžovací větev Odlehčení 2.zatěžovací větev 

Kontaktní 
normálové napětí p 0,08 O, 16 0.24 0.32 0,40 0.45 0.5 0,25 0.12 o 0.08 0.16 0.24 0.32 

(MPa) 

Zallafrní desky y 0,69 1 42 2,02 2 58 3 15 3,72 
(mmJ 

4.25 3,98 3.62 2,57 2.92 3.26 3.52 3 76 

L1T72 

2022-094 

0,56 

0.40 0.45 

4.01 4,22 

Pmax a1 a2 Eder 
EcteriEctefl (MPa) (mm.MPa-1) (mm.MPa-') (MPa) 

1.zati:ž.větcv 0.500 (1.111(1 :.h3.� 28,4 
2,23 

2.zatt:ž. větev 0,450 -+.2(1� - I �.-ilJ 63,2 
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Laboratoř mechaniky zemin, polních zkoušek a monitoringu 

Pekárenská 257/81, 370 04 České Budějovice 

GeoTec-GS, a.s. 

Zkušební laborator č. 1772 akreditovaná ČIA podle ČSN EN 1S0/IEC 17025:2018 

Název zakázky: Písek • Rašínova • rekonstrukce vodovodu a kana Číslo zakázky: 

PROTOKOL O ZKOUSCE C. 22-094/'14/CB/22/SZZ-A 

STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA PR-O POZEMNÍ KOMUNIKACE 

Identifikace zkušebních postupů: 

Identifikační údaje objednatele: 

Počet zkoušek: 
Datum zkoušek: 
Zkoušky provedl: 
Celkový počet stran: 

ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin, příloha A 

KDS stavební s.r.o., Vrcovická 2230, 397 01 Písek 

1 
07.09.2022 
xxxxxxxxxx
3 

•"S!)·· 

A• -<,Q .. , L 1m 

2022-094 

Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušeného předmětu v příslušném místě a reprezentují jeho stav v době 
provádění zkoušek. 
Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nesmí být tento protokol reprodukován jinak, než celý. 

Související dokumenty a normy: 

Poznámky: 

Datum vystavení protokolu: 

Protokol vystavil a schválil: 

List: 1 /3 

12.09.2022 

xxxxxxxxxxxxxxx 
vedoucí laboratoře 

Výtisk: 



Laboratoř mechaniky zemin, polních zkoušek a monitoringu /Y.Y."'.'·· 

A ErarcyT � C GS® 
Pekárenská 257/81, 370 04 České Budějovice 

� 1@�'8,11 '-=' GeoTec-GS, a.s. � 1••1••\,,;- L 1772 Zkušební laboratof č. 1772 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Název zakázky: Písek - Rašínova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace - GT č Číslo zakázky: 

PRQiTOKOL O ZKOUSCE C� 22„094/14/€8/22/SZZ-A 
STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA P�O POZEMNÍ KOMUNIKACJ:'. 

Výsledky zkoušek: 

Modul přetvárnosti 

Číslo Edefl Edef2 

2022-094 

Datum zkoušky zkoušky Umístění Hloubka / vrstva (MPa) (MPa) Edefl/Edef2 

07.09.2022 1465 mezi Š2 a Š3 pláň 11,1 27,3 2,45 

List: 2/3 



Laboratoř mechaniky zemin, polních zkoušek a monitoringu 

Pekárenská 257/81, 370 04 České Budějovice 

GeoTec-GS, a.s. 

Zkušební laboratoř č. 1772 akreditovaná CIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 

Název zakázky: Písek - Rašínova - rekonstrukce vodovodu a kanalizac Císi o zakázky: 2022-094 

PROTOKOL O ZKOUSCE C. 22-094/14/CB/22/SZZ-A 

STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA PRO POZEMNÍ KOMUNIKACE 

Číslo zkoušky : Provedena dne : 05.04.2022 

Stavba : Hloubka / pojezdy : pláň 

Objekt : Zkoušená zemina : pH 

Umístění : Podkladní vrstva : pH 

Počasí : Průměr desky : 300mm 

Zkoušku provedl : 

1465 -ZD 01-01 

rekonstrukce vodovodu a kanal. 

zpětný zásyp 

mezi Š2 a Š3 

polojasno 22°C 

xxxxxxxx Zkušební zařízení : PZ C- 004 

Kontaktní normálové napětí p ( MPa) 

o 0,08 0.16 0.2➔ 0.32 O,➔ 0.48 0,56 
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ly--1,202x'+8.792x+6.14U J 
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I .zatěžovací véLev Odlehi:ení 2.zaLěžovací věLev

Kontakmí normáloví 
0.08 0,16 0.24 0,32 0.40 0.45 0.5 0.25 0.12 o 0,08 0,16 0.24 0,32 0.40 

napetí p (MPa) 

Zatla.:cní desky y 
1 15 3 08 4 62 5,9.J. 7 80 8.60 9 84 9 38 8,75 614 6.83 7,53 8.16 8 87 9.41 

(mm) 

Pma'I. al a2 Ecter 
Ectcr./Ectert 

(MPa) (mm.MPa"
1
) (mm.MPa-') (MPa) 

I .zatěž.vétev 0.500 211.:i::i7 -0.7:�2 11,1 
2,45 

2.zatěž. větev 0.450 ,, 7lJ2 -1.202 27,3 
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