
SEKCE A
ČÍSLO NÁZEV

PLOCHA
PODLAHA STĚNY STROP/PODHLED POZNÁMKA

SPOLEČNÉ PROSTORY

A.V1 Výtah V1 4.1 Bezprašný nátěr Bezprašný nátěr Bezprašný nátěr - -

A.0.1 Chodba 10.0 Keramická dlažba Sádrová omítka, malba Sádrová stěrka, malba - -

A.0.2 Trafostanice 25.3 Keramická dlažba Sádrová omítka, malba SDK podhled, malba 2,60 m -

A.0.3 Schodiště 10.0 Keramická dlažba Sádrová omítka, malba SDK podhled, malba 2,60 m -

A.0.4 Retenční nádrž 6.6 Keramicko dlažba Sádrová omítka, malba SDK podhled, malba 2,60 m -

A.0.5 Chodba 9.7 Keramička dlažba Sádrová omítka, malba SDK podhled, malba 2,60 m -

A.0.6 Úklidová místnost 4.3 Keramická dlažba Sádrová omítka, malba SDK podhled, malba 2,60 m -

A.0.7 Kočárkárna 8.4 Keramická dlažba Sádrová omítka, malba SDK podhled, malba 2,60 m -

A.001 - ATELIÉR*

A.001.1 Zádveří 7.2 Dřevěné parkety Sádrová omítka, malba Sádrová stěrka, malba 3,00 m -

A.001.2 Obývací pokoj, Kuch. kout 12.5 Dřevěné parkety Sádrová omítka, malba Sádrová stěrka, malba 3,00 m -

A.001.3 Koupelna 3.7 Keramická dlažba Keramický obklad SDK podhled, malba 2,40 m -

A.001.4 Pokoj 17.7 Keramická dlažba Keramický obklad SDK podhled, malba 2,40 m -

Celkem 41.1

A.002 - ATELIÉR*

A.002.1 Zádveří 3.5 Dřevěné parkety Sádrová omítka, malba Sádrová stěrka, malba 5,00 m -

A.002.2 Obývací pokoj, Kuch, kout 16.5 Dřevěné parkety Sádrová omítka, malba Sádrová stěrka, malba 3,00 m -

A.002.3 Koupelna 3.0 Keramická dlažba Keramický obklad SDK podhled, malba 2,40 m -

Celkem 23.0

A.003 - ATELIÉR*

A.003.1 Zádveří 2.0 Dřevěné parkety Sádrová omítka, malba Sádrová stěrka, malba 3,00 m -

A.003.2 Obývací pokoj, Kuch. kout 18.7 Dřevěné parkety Sádrová omítka, malba Sádrová stěrka, malba 3,00 m -

A.003.3 Koupelna 3.6 Keramická dlažba Keramický obklad SDK podhled, malba 2,40 m -

Celkem 24.2

A.004 - ATELIÉR*

A.004.1 Zádveří 3.0 Dřevěné parkety Sádrová omítka, malba Sádrová stěrka, malba 3,00 m -

A.004.2 Obývací pokoj, Kuch. kout 14.2 Dřevěné parkety Sádrová omítka, malba Sádrová stěrka, malba 3,00 m -

A.004.3 Koupelna 3.5 Keramická dlažba Keramický obklad SDK podhled, malba 2,40 m -

Celkem 20.7

SEKCE B

POZNÁMKA - OBECNĚ:

VJEZD/VÝJEZD 

' /32Č^

ČÍSLO NÁZEV
PLOCHA

[m2] PODLAHA STĚNY STROP/PODHLED POZNÁMKA

SPOLEČNÉ PROSTORY

B.V2 Výtah V2 3.6 Bezprašný nátěr Bezprašný nátěr Bezprašný nátěr - -

B.0.1 Předsíň 19.9 Keramická dlažba Sádrová omítka, malba Sádrově stěrka, malba - -

B.0.2 Schodiště 9.6 Keramická dlažba Sádrová omítka, malba SDK podhled, malba 2,60 m -

B.0.3 Kolárna 9.4 Keramická dlažba Sádrová omítka, malba SDK podhled, malba 2,60 m -

B.0.4 Chodba 29.9 Keramická dlažba Sádrová omítka, malba SDK podhled, malba 2,60 m -

B.0.5 Kotelna 19.3 Keramická dlažba Sádrová omítka, malba SDK podhled, malba 2,60 m -

B.0.6 Prádelna 7.8 Keramická dlažba Sádrová omítka, malba SDK podhled, malba 2,60 m -

B.0.7 Úklidová místnost 4.2 Keramická dlažba Sádrová omítka, malba SDK podhled, malba 2,60 m -

B.0.8 Technická místnost 7.6 Keramická dlažba Sádrová omítka, malba SDK podhled, malba 2,60 m -

B.005 - ATELIÉR*

B.005.1 Zádveří 9.1 Dřevěné parkety Sádrová omítka, malba Sádrová stěrka, malba 3,00 m -

B.005.2 Obývací pokoj, Kuch. kout 23.9 Dřevěné parkety Sádrová omítka, malba Sádrová stěrka, malba 3,00 m -

B.005.3 Koupelna 3.7 Keramická dlažba Keramický obklad SDK podhled, malba 2,40 m -

Celkem 36.7

B.006 - ATELIÉR*

B.006.1 Zádveří 2.7 Dřevěné parkety Sádrová omítka, malba Sádrová stěrka, malba 3,00 m -

B.006.2 Obývací pokoj, Kuch. kout 17.1 Dřevěné parkety Sádrová omítka, malba Sádrová stěrka, malba 3,00 m -

B.006.3 Koupelna 3.0 Dřevěné parkety Sádrová omítka, malba Sádrová stěrka, malba 3,00 m -

Celkem 22.8

B.007 - ATELIÉR*

B.007.1 Zádveří 9.1 Dřevěné parkety Sádrová omítka, malba Sádrová stěrka, malba 3,00 rm -

B.007.2 Obývací pokoj, Kuch. kout 23.9 Dřevěné parkety Sádrová omítka, malba Sádrová stěrka, malba 3,00 rm -

B.007.3 Koupelna 3.7 Dřevěné parkety Sádrová omítka, malba Sádrová stěrka, malba 3,00 m -

Celkem 36.7
♦■NEBYTOVÝ PROSTOR, KTERÝ JE URČEN KE KRÁTKODOBÉMU BYDLENÍ
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LEGENDA MATERIÁLŮ:

• stávající zachovávané dveře budou buď rebasovány nebo podle možnosti použity jako vzor pro budoucí repliky, zejm. v místě nové 
NUTNOSTI PĚNĚNI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH A AKUSTICKÝCH POŽADAVKŮ - VSTUPY DO NOVÝCH BYTOVÝCH JEDNOTEK

• STÁVAJÍCÍ OKENNÍ PRVKY V ULIČNÍ FASÁDĚ BUDOU VYMĚNĚNY PO ODSOUHLASENÍ DEFINITIVNÍ PROFILACE A BAREVNOSTI V SOULADU S OPP MHMP ZA 
NOVÁ ŠPALETOVÁ OKNA

• STÁVAJÍCÍ OKENNÍ PRVKY VE DVORNÍ FASÁDĚ BUDOU PO ODSOUHLASENI PROFILACE A BAREVNOSTI V SOULADU S OPP MHMP VYMĚNĚNY ZA 
JEDNODUCHÁ OKNA DO PŮVODNÍCH OTVORŮ

• VŠECHNY PROSTUPY INSTALACÍ MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY K ZAMEZENI ŠÍŘENÍ POŽÁRU. PODROBNĚ VIZ. ČÁST DOKUMENTACE - POŽÁRNĚ 
BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

• VŠECHNY ZÁSAHY DO NOSNÝCH KONSTRUKCI MUSÍ BÝT PROVÁDĚNÝ DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE STAVEBNÍ ČÁSTI - ČÁST STATIKA. V PŘÍPADĚ 
JAKÝCHKOLIV POCHYBNOSTI MUSÍ BÝT ZASTAVENY PRÁCE A MUSÍ BÝT KONTAKTOVÁN ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ARCHITEKTONICKÉHO A STAVEBNĚ- 
TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ, NEBO ODPOVĚDNY PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI - STATIKA

• VŠECHNY KÓTY UMÍSTĚNÉ NA VÝKRESE, JE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ, V PŘÍPADE NESROVNALOSTI NUTNO KONTAKTOVAT ARCHITEKTA/ PROJEKTANTA 

(?) STANDARDNÍ PLASTOVÁ POPELNICE NA SMĚSNÝ ODPAD, OBJEM 2401, ROZMĚR 580x720x1070 mm, POČET 4 ks 

(?) STANDARDNÍ PLASTOVÁ POPELNICE NA SEPAROVANÝ ODPAD, OBJEM 1201, ROZMĚR 480x5450x930 mm, POČET 3 ks 

(?) SVĚTLÁ VÝŠKA 1,2m. HRANICE ZAPOČiTATELNÝ' PLOCHY MÍSTNOSTI

(?) ZAKLADAČ DE63-5, 14 PARK. MÍST, VÝŠKA AUTA 1800mm, ROZMĚR PARK. MÍSTA 5400x2400mm 

(?) ZAKLADAČ DE62-3, 5 PARK. MÍST, VÝŠKA AUTA 1800mm, ROZMĚR PARK. MÍSTA 5400x2600mm 

(?) HYDRAULICKÝ AGREGÁT 230/400V, 50Hz, 3Kw, JIŠTĚNÍ 3x16A

(?) DOTYKOVÝ OVLÁDACÍ PANEL. VÝŠKA 1200 mm NAD PODLAHOU 

(?) OCELOVÁ MŘIŽ, VÝŠKA DO STROPU, VELIKOST OKA MAX 20x:20mm 

(?) ZEMNÍCÍ PÁSEK

STÁVAJÍC! KONSTRUKCE

NENOSNÉ ZDIVO YTONG SILKA, ti. 100 mm

BETONOVÉ PROEÉVANÉ TVÁRNICE, tl. 200 mm

RIGIPS SDK PŘÍČKA AKUSTICKÁ, CELKOVÁ tl. KONSTRUKCE 150mm 
SKLADBA: 2x12,5mm MAI ÍDFH2Ů + Tl 100mm + 2x.12,5mm MAI (DFH2Ů

RIGIPS SDK, MEZIBYTOVÁ NA DVOJITÉ PODKONSTRUKCI, CELKOVÁ tl. KONSTRUKCE 250mm 
SKLADBA: 2x12,5mm MAI (DFH2) + Tl 80mm 4 2x12,5mm MAI (DFH2)

NOSNÁ OBVODOVÁ STĚNA YTONG STATIK, tl. 250 mm

NOSNÁ MEZIBYTOVÁ STĚNA YTONG UNIVERZÁL PD, tl. 250 mm

ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH 290x140x65 mm, PZO, NA M10

NENOSNÁ DĚLICÍ PŘÍČKA YTONG KLASIK, tl. 150 mm

±0,000 = 229,63 m.n.m. S/N

GENE. PROJEKTANT LOST ARCH s.r.o., Letohradská 681/9, 170 00 Praha 7 1 i1 l~~ ir "l~~

AUTOR LOST ARCH s.r.o.

ZODPO. PROJEKTANT KONTROLOVAL 

VYPRACOVAL

STAVEBNÍK OVENECKÁ APARTMENTS s.r.o., Na příkopě 1096/21, Staré město, 110 00 Praha 1

MÍSTO STAVBY KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: 730122 Holešovice, PARC.Č. 1885, č.p. 380, Ovenecká 9, PRAHA 7

NÁZEV STAVBY NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA BYTOVÉHO STUPEŇ DUR+DSP MĚŘÍTKO

DOMU OVENECKÁ FORMÁT 700x594 1:100

DÍL ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ČÁST D.1.1b DATUM 04-2021 Č. VÝKRESU

OBSAH VÝKRESU PŮDORYS 1.PP - NAVRHOVANÝ STAV REVIZE 101


