
Smlouva na zajištění správy a úklidu nemovitosti MPSV 
Terezy Novákové 62a, Brno Řečkovice

(dále také jako „Smlouva")

Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jako „OZ"), ve znění pozdějších předpisů a dle § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“).
Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
se sídlem:	Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2
zastoupena:	Ing. Stanislavem Klikem, Ph. D., vrchním ředitelem sekce ekonomické a provozní
IČO:	00551023
bankovní spojení:	Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
č. účtu:	…………….
ID datové schránky:	sc9aavg

(dále jen jako „Objednatel““)

a

Pražský správce s.r.o.
se sídlem:	Těšnov 1163/5, Praha 1 – Nové Město, 110 00
IČO:	01497332
DIČ:	CZ01497332
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 206481
bank. spojení:	ČSOB a. s., pobočka Praha, Na Poříčí 1046/24, 115 20 Nové Město
č. účtu:	…………..
datová schránka:	kgythsj
zastoupena:	Pavlem Křížem, jednatelem společnosti

(dále jen jako „Poskytovatel" na straně druhé)

(Objednatel a Poskytovatel společně též jako „Smluvní strany")


Preambule

Na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení pod názvem „Zajištění správy a úklidu nemovitosti MPSV Terezy Novákové 62a, Brno Řečkovice.“ (dále jen „veřejná zakázka“) Poskytovatel předložil, v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky, nabídku, která byla pro plnění veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější. V návaznosti na tuto skutečnost se Smluvní strany dohodly na uzavření této Smlouvy.
Smluvní strany prohlašují, že mají společnou snahu přispět k férovému a etickému prostředí. 
S cílem kultivovat prostředí tuzemského trhu tak, aby se přiblížilo vyšším standardům v oblasti obchodní, soutěžní a pracovněprávní etiky, smluvní strany učinily nedílnou součástí Smlouvy Etický kodex, v souladu s jehož pravidly se zavazují předmět Smlouvy plnit.
Poskytovatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem na realizaci plnění dle této Smlouvy v souladu se zásadami odpovědného veřejného zadávání (tj. zejména vhodně podpořit sociální podniky a osoby se zdravotním postižením, zajistit důstojné pracovní podmínky a ekologicky šetrná řešení).

Předmět Smlouvy, místo plnění a doba plnění
1.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele zajistit pro Objednatele samostatně a vlastním jménem služby a související dodávky spotřebního zboží a materiálu a závazek Objednatele za řádně poskytnuté služby a dodávky zaplatit Poskytovateli odměnu sjednanou v souladu s čl. 6 této Smlouvy.
1.2 Předmět plnění zahrnuje:
1.2.1 Poskytování služeb dle přílohy č. 1 této Smlouvy (dále jen jako „paušální služby“), tj.:
a) správa podatelny, správa budovy a vrátnice, 
b) úklid – vyšetřovny, kanceláře, společné prostory, kuchyňky, sociální zařízení, archivy.
1.2.2 Poskytování dalších služeb vč. Dodávek čistících prostředků a hygienického spotřebního materiálu (dále jen jako „další služby a dodávky“) – uvedených v příloze č. 2 této Smlouvy (Ceník poskytovaných dalších služeb a dodávek).
(předmět plnění dále také jen jako „služby“)
1.3 Smluvní strany sjednávají, že plnění dle odst. 1.2.2 této Smlouvy bude realizováno dle aktuální potřeby Objednatele, která vznikne v průběhu poskytování služeb dle odst. 1.2.1 této Smlouvy. 
1.4 Místem plnění je objekt MPSV na adrese Terezy Novákové 1947/62a, Brno-Řečkovice. Jedná se o následující prostory
· p.č. 231/2 – druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 989 m2, jehož nedílnou součástí je stavba – budova s č.p. 1947, 
· p.č. 231/3 – druh pozemku ostatní plocha, o výměře 4318 m2, způsob využití jiná plocha, 
· p.č. 231/4 – druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 38 m2, jehož nedílnou součástí je stavba – budova bez č.p./č.e., stavba technického vybavení, 
· p.č. 231/5 - druh pozemku ostatní plocha, o výměře 1643 m2,  způsob využití jiná plocha, 

vše katastrální území Řečkovice, obec Brno, okres Brno-město, zapsáno na listu vlastnictví č. 3094 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město. Přílohu této smlouvy tvoří plánek budovy s vyznačenými prostory, ve kterých budou služby prováděny.
(dále jen „Budova")
1.5 Smluvní strany sjednávají, že plnění dle odst. 1.2 této Smlouvy bude realizováno denně (pondělí – pátku, vyjma zimní údržby), a to od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém tato Smlouva vstoupila v účinnost. Harmonogram plnění jednotlivých služeb je blíže popsán v příloze č. 1 této smlouvy. 
Kontaktní osoby
2.1	Kontaktní osobou Objednatele, tj. osobou pověřenou pro účely této Smlouvy neoznámí-li Objednatel Poskytovateli jinak, je Ing. Jan Cihlář, e-mail: ………………. 
2.2 Kontaktní osobou Poskytovatele, tj. osobou pověřenou pro účely této Smlouvy neoznámí-li Poskytovatel Objednateli jinak, je Pavel Kříž, e-mail: …………………………….
Práva a povinnosti Objednatele
3.1 Objednatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli veškerou potřebnou součinnost, zejména při zajišťování vstupů do prostor, ve kterých jsou služby poskytovány, a to především:
a) poskytnout před zahájením plnění dle této Smlouvy veškeré potřebné informace, plány, případně klíče apod. nezbytné pro poskytování plnění v prostorách budovy Objednatele;
b) ve spolupráci s Poskytovatelem zajistit bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostředí v místě plnění;
c) poskytnout Poskytovateli kompletní materiály pro proškolení pracovníků Poskytovatele z protipožárních a bezpečnostních předpisů platných pro zařízení Objednatele v místě plnění;
d) v případě, že jsou v místě plnění nainstalovány atypické materiály, ke kterým se plnění dle této Smlouvy vztahuje, vyžadující zvláštní přístup, předat Poskytovateli potřebný návod umožňující poskytování takovéhoto plnění;
e) oznámit Poskytovateli v dostatečném předstihu provozní změny, které mají vliv na poskytování plnění dle této Smlouvy.
3.2 Objednatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli bezúplatně uzamykatelné prostory pro uložení prostředků nezbytných pro poskytování plnění dle této Smlouvy a rovněž vodu a elektrickou energii nezbytnou pro poskytování plnění dle této Smlouvy.
3.3 Objednatel se zavazuje za řádně a včas poskytnuté plnění dle této Smlouvy zaplatit Poskytovateli za podmínek stanovených v čl. 6 této Smlouvy dohodnutou odměnu.
3.4 Objednatel si vyhrazuje právo provést kontrolu kvality plnění dle této Smlouvy po celou dobu trvání této Smlouvy a zaznamenávat do úklidového deníku - knihy reklamací zjištěné nedostatky plnění a požadovat po Poskytovateli odstranění takto zjištěných nedostatků plnění.
3.5 Objednatel si vyhrazuje právo průběžně kontrolovat, zda Poskytovatel plní povinnosti dle této Smlouvy, a to i bez předchozího upozornění.  Za účelem kontroly plnění povinnosti dle předchozí věty se Poskytovatel zavazuje poskytnout Objednateli veškerou potřebnou součinnost. 
3.6 Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout vstup do Budovy nebo kterékoliv její části pracovníkovi Poskytovatele, která se chová nevhodně, je pod vlivem návykové látky ve smyslu zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3.7 Objednatel je oprávněn kontrolovat poskytování plnění v souladu s odst. 4.20 této Smlouvy. Poskytovatel je povinen umožnit osobám Objednatele provádět takovou kontrolu, a to i bez předchozího ohlášení takové kontroly, včetně umožnění nahlížení do smluvní dokumentace Poskytovatele a jeho poddodavatelů a kontroly v jejich prostorách a v místě plnění.
3.8 Objednatel je oprávněn ověřovat, zda jsou pracovníci paušálních služeb odměňováni v souladu s odst. 4.4.3. této Smlouvy. Ověřování je Objednatel oprávněn provádět prostřednictvím kontaktní osoby Objednatele uvedené v odst. 2.1. této Smlouvy, a to prostřednictvím následujících dokumentů a nástrojů:
· pracovní smlouva pracovníka paušálních služeb zapojeného do plnění dle této Smlouvy (případně též dokument související s pracovní smlouvou, v němž lze ověřit dodržení výše hrubé mzdy dle odst. 4.4.3 této Smlouvy, tj. Pracovní smlouva (č.2023101, 2023102) předložená pracovníkem paušálních služeb během výkonu služby u Objednatele bezprostředně po žádosti Objednatele;
· pracovní smlouva pracovníka paušálních služeb zapojeného do plnění dle této Smlouvy (případně též dokument související s pracovní smlouvou, v němž lze ověřit dodržení výše hrubé mzdy dle odst. 4.4.3 této Smlouvy, tj.  Pracovní smlouva (č.2023101, č.2023102) předložená Poskytovatelem/poddodavatelem Poskytovatele do 2 pracovních dnů od žádosti Objednatele;
· náhled do účetního/mzdového systému Poskytovatele/poddodavatele Poskytovatele či zasláním výpisu/opisu z tohoto systému, ze kterého bude zřejmé, zda je dodržována výše poskytované hrubé mzdy dle odst. 4.4.3 této Smlouvy za poslední 3 měsíce, a to do 2 pracovních dnů od žádosti Objednatele;
3.9 Z dokumentů dle odst. 3.8 této smlouvy je Objednatel současně oprávněn ověřovat souladnost dalších údajů uváděných Poskytovatelem v Seznamu pracovníků paušálních služeb.
3.10 Objednatel je oprávněn požadovat předložení pracovní smlouvy (příp. souvisejícího dokumentu) pracovníka paušálních služeb Poskytovatelem za účelem ověření, zda jsou osoby vykonávající u Objednatele paušální služby odměňováni v souladu s odst. 4.4.3 této Smlouvy již před nástupem první směny takového pracovníka paušálních služeb.
Práva a povinnosti Poskytovatele
4.1 Poskytovatel je povinen provádět veškeré služby dle této Smlouvy řádně a včas při vynaložení nejvyšší možné odborné péče, na své vlastní náklady, svým vlastním jménem a na svou odpovědnost v rozsahu, kvalitě a za podmínek stanovených touto Smlouvou a/nebo právními předpisy, jinak za podmínek obvyklých. Poskytovatel se rovněž zavazuje při poskytování plnění dle této Smlouvy respektovat soukromí a důstojnost pracovníků Objednatele.
4.2 Poskytovatel se zavazuje, že na svůj náklad opatří veškeré věci, pracovní pomůcky, jakož i další prostředky potřebné pro řádné plnění předmětu této Smlouvy (např. vysavač atd.).
4.3 Poskytovatel odpovídá za řádné provádění plnění dle této Smlouvy, zejména:
a) kvalitu, všeobecnou a odbornou správnost poskytovaného plnění, dodržování právních předpisů a norem při používání čisticích, mycích a technických prostředků i dalšího materiálu a věcí užívaných pro účely poskytovaní plnění dle této Smlouvy;
b) údržbu prostor pro úschovu úklidového materiálu a převzaté prostory se Poskytovatel zavazuje předat Objednateli po ukončení plnění této Smlouvy vyklizené a uvedené do původního stavu;
c) dodržování vnitřních pokynů a předpisů Objednatele stanovující provozně technické a bezpečnostní podmínky pohybu pracovníků v prostorách a zařízeních v místě plnění za předpokladu, že Objednatel Poskytovateli umožnil seznámení s danými předpisy a pokyny;
d) odevzdání veškerých zjevně ztracených věcí nalezených pracovníky Poskytovatele v prostorách místa plnění.
4.4 Poskytovatel se zavazuje, že při plnění předmětu Smlouvy bude dbát o dodržování důstojných pracovních podmínek svých zaměstnanců, kteří se na jejím plnění budou podílet, jmenovitě, že bude:
4.4.1 plnění zakázky zajišťovat zaměstnanci s řádně uzavřenými pracovními smlouvami,
4.4.2 ve vztahu k zaměstnancům důsledně dodržovat pracovněprávní práva a povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů a smluv, zejména vytvářet slušné a důstojné pracovní podmínky, dbát na bezpečnost a o ochranu zdraví zaměstnanců při práci, poskytovat vhodné a dostatečné pracovní pomůcky a ochranné prostředky, dodržovat pravidla pro stanovování pracovní doby a doby odpočinku,
4.4.3 zaměstnancům poskytovat pracovněprávní odměnu v souladu s právní úpravou odměňování v pracovněprávních vztazích a rovněž odpovídající odměnu (příplatek) za případnou práci přesčas, práci ve svátek atp. Zaměstnancům vykonávajícím paušální služby poskytovat hrubou mzdu alespoň ve výši uvedené Poskytovatelem pro účely hodnocení nabídek, tj. hrubou hodinovou mzdu min. ve výši 170,- Kč bez započítání plnění peněžité hodnoty (naturální mzda), osobních ohodnocení, odměn za práci v sobotu, neděli nebo ve státní svátek, odměn za práci ve zhoršených pracovních podmínkách, ročních bonusů a dalších příplatků.
4.4.4 na výzvu Objednatele za účelem kontroly, při splnění zákonných požadavků týkajících se přístupu k osobním údajům, předkládat (či zajistí předložení) příslušných dokladů (zejména, nikoli však výlučně pracovněprávních smluv) a to bez zbytečného odkladu od výzvy, nejpozději však do 2 pracovních dnů a ve vztahu k pracovníkům paušálních služeb za účelem kontroly, zda jsou odměňování v souladu s hrubou hodinovou mzdou garantovanou v rámci hodnocení nabídek na výzvu Objednatele umožnit kontrolu v souladu s odst. 3.8 této Smlouvy. Totožné musí být zajištěno ze strany příp. poddodavatelů. Neposkytne-li Poskytovatel či jeho poddodavatel součinnost nezbytnou k provedení kontroly dle tohoto odstavce, obrátí se Objednatel na příslušný orgán dohledu (tj. SÚIP) s žádostí, aby jakožto orgán k tomu oprávněný zákonem takovou kontrolu provedl.
4.5 Za účelem minimalizace negativních dopadů plnění této Smlouvy na životní prostředí se Poskytovatel zavazuje po celou dobu plnění Smlouvy:
4.5.1 nakládat šetrně se zdroji (voda, energie);
4.5.2 postupovat v souladu s definicí ekologického úklidu, která tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy;
4.5.3 dodávat položky uvedené v příloze č. 5 této Smlouvy v koncentrátech a používat poměr ředění zde uvedený a dále dodávat a používat položky dle přílohy č. 5 této Smlouvy s Ekoznačkou EU (EU květina), příp. jinou, v příloze č. 5 uvedenou ekoznačkou splňující rovnocenné požadavky (příp. jiné splnění uznané v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce a uvedené v příloze č. 5 této Smlouvy);
4.5.4 za účelem dosažení výše uvedených cílů řádně informovat a školit zaměstnance, kteří se budou vlastní prací na správě budovy a úklidu přímo podílet;
4.5.5 poskytovat Objednateli součinnost za účelem prokázání naplňování dané podmínky (zejména předkládat písemné doklady atp.) a to po celou dobu plnění Smlouvy;
4.5.6 čtvrtletně poskytovat Objednateli údaje o použitých prostředcích a souvisejícím spotřebním materiálu a jejich spotřebě a poskytovat mu zpětnou vazbu a zkušenost s plněním úklidu podle Definice ekologického úklidu;
4.5.7 informovat Objednatele bez zbytečného odkladu o všech změnách, které mohou ovlivnit plnění podmínky definované v čl. 4.11 Smlouvy, předložit Objednateli kdykoli po dobu plnění Smlouvy a bezprostředně po ukončení smluvního závazkového vztahu na vyžádání seznam používaných úklidových prostředků a souvisejícího spotřebního materiálu, jakož i další nezbytné doklady o tom, že jsou používány ekologicky šetrné úklidové prostředky a související spotřební materiál (například předložením dodacích listů, snímků obalů, apod.),
4.5.8 průběžně vést deník úklidu a v něm zaznamenávat průběh služeb, spotřebu úklidových prostředků ap., a na vyžádání umožní Objednateli do deníku nahlédnout a pořizovat si z něj výpisy či opisy,
4.5.9 důsledně třídit odpady vzniklé v souvislosti s plněním této Smlouvy.
4.6 Poskytovatel smluvně zaváže případné Poddodavatele k dodržování stejných nebo lepších práv, jako jsou uvedena v předchozím odstavci, ve vztahu k jejich zaměstnancům. Takovouto smlouvu předloží na základě žádosti k nahlédnutí Objednateli.
4.7 Poskytovatel se zavazuje poskytovat plnění prostřednictvím vyškolených osob. 
4.8 Poskytovatel se zavazuje bezodkladně, nejpozději do 3 pracovních dnů od vyžádání, předložit Objednateli seznam členů realizačního týmu, kteří poskytují služby dle odst. 1.2.2 této Smlouvy.
4.9 Poskytovatel se zavazuje vést a předávat Objednateli seznam pracovníků poskytujících paušální služby dle odst. 1.2.1 této Smlouvy, včetně dalších údajů uvedených v příloze č. 9 této Smlouvy (Seznam údajů o pracovnících paušálních služeb). Seznam pracovníků paušálních služeb a veškeré další údaje dle přílohy č. 9 této Smlouvy (dále též jen „Seznam pracovníků paušálních služeb“) předá (e-mailem elektronicky podepsané, osobně, nebo poštou) Poskytovatel Objednateli nejpozději 3 pracovní dny před nástupem pracovníků paušálních služeb k první směně dle této Smlouvy a dále vždy při jakékoliv změně údajů evidovaných v tomto Seznamu pracovníků paušálních služeb, přičemž jedná-li se o uvedení nové (v Seznamu pracovníků paušálních služeb neuvedené) osoby, musí být aktualizovaný Seznam poskytnut nejpozději 1 pracovní den před tím, než tato osoba nastoupí k výkonu paušálních služeb v objektu Objednatele a jedná-li se o změnu v jiných údajích (dále též jen „Jiné údaje Seznamu pracovníků paušálních služeb“), musí být aktualizovaný dokument poskytnut nejpozději do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se Poskytovatel o takové změně dozvěděl nebo ji provedl. Poskytovatel není oprávněn poskytovat paušální služby v objektech Objednatele prostřednictvím osob neuvedených v Seznamu pracovníků paušálních služeb. Seznam pracovníků paušálních služeb bude předávat kontaktní osoba Poskytovatele dle odst. 2.2. této Smlouvy kontaktní osobě Objednatele dle odst. 2.1. této Smlouvy, ledaže tyto kontaktní osoby určí jinou osobu a tuto písemně oznámí druhé smluvní straně.
4.10 Poskytovatel se zavazuje provést výměnu kteréhokoliv člena realizačního týmu v případě opakovaných reklamací na kvalitu jím poskytovaných služeb, a to nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení písemného požadavku kontaktní osobě Poskytovatele.
4.11 Poskytovatel se zavazuje, že členové realizačního týmu budou při poskytování plnění používat jednotný pracovní oděv, viditelně označený logem zaměstnavatele.
4.12 V případě, že Poskytovatel svěří provádění některých činností dle této Smlouvy třetím osobám, odpovídá za jejich provedení stejně, jako by je prováděl sám.
4.13 Poskytovatel se zavazuje při provádění služeb dle této Smlouvy postupovat v souladu s veškerými závaznými právními předpisy, příslušnými technickými a/nebo jinými odbornými normami, vnitřními předpisy Objednatele a závaznými individuálními právními akty majícími vliv na Poskytovatelem zajišťované služby. Poskytovatel prohlašuje, že byl před uzavřením této Smlouvy seznámen se všemi vnitřními předpisy a pokyny Objednatele, které mají vliv na plnění předmětu této Smlouvy.
4.14 Poskytovatel se zavazuje během vykonávání služeb dle této Smlouvy okamžitě informovat písemně kontaktní osobu Objednatele, případně jinou osobu Objednatelem určenou, jestliže zjistí cokoliv, co by mohlo vést k tomu, že by se mohl dostat do prodlení s poskytnutím některé ze služeb, jež je na základě této Smlouvy povinen poskytovat, případně, že by mohlo dojít ke zhoršení kvality prováděných služeb. V takovém případě je Poskytovatel povinen navrhnout na své náklady opatření k provedení takové služby řádně a včas. Při nesplnění této povinnosti nese Poskytovatel plnou odpovědnost za veškeré škody a újmy, které vzniknou v důsledku nesplnění a/nebo opomenutí této povinnosti, a je povinen provést veškeré práce tak, aby bylo dosaženo řádného provedení služeb v souladu s touto Smlouvou, aniž by byl oprávněn vznášet jakékoliv nároky na změnu odměny nebo na jakákoliv dodatečná plnění ze strany Objednatele.
4.15 Kontaktní osoba Objednatele uvedená v odst. 2.1 této Smlouvy, je oprávněna udělovat Poskytovateli závazné pokyny pro provádění služeb dle této Smlouvy. Poskytovatel je povinen tyto pokyny či rozhodnutí plnit ve lhůtě v takovém pokynu stanovené, jinak bez zbytečného odkladu. Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit kontaktní osobu Objednatele na nevhodnost uděleného pokynu. Poskytovatel neodpovídá za škodu, popř. za vady způsobené Objednatelem provedením nevhodného pokynu, upozornil-li Poskytovatel na nevhodnost pokynu písemně kontaktní osobu Objednatele a Objednatele na splnění pokynu písemně dále trval.
4.16 Tato Smlouva v žádném případě nezakládá žádné oprávnění Poskytovatele jednat jménem Objednatele a/nebo za něj činit jakékoliv právní úkony. Poskytovatel si je vědom toho, že z jakýchkoliv právních úkonů, které by učinil za Objednatele, by byl zavázán pouze sám. V případě, že jednání jménem Objednatele je pro řádné plnění této Smlouvy nutné, Objednatel na písemnou žádost Poskytovatele udělí k takovému jednání Poskytovateli speciální plnou moc.
4.17 Poskytovatel se zavazuje postupovat při plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy s nejvyšší možnou odbornou péčí. Poskytovatel je též povinen poskytovat Objednateli odborné rady ve všech věcech souvisejících s předmětem této Smlouvy. Plnění této povinnosti je součástí provádění služeb a Poskytovateli za něj nepřísluší žádná zvláštní nebo dodatečná plnění. Stejně tak jsou v odměně sjednané dle této Smlouvy zahrnuty veškeré konzultace a práce specialistů - jednotlivých profesí, pokud je jich pro řádné a včasné splnění předmětu této Smlouvy zapotřebí.
4.18 Poskytovatel se zavazuje při plnění této Smlouvy postupovat v souladu se zájmy Objednatele, především zájmem na maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost správy budovy se zřetelem na zachování jejího provozu jako orgánu veřejné moci.
4.19 Poskytovatel je dále povinen provádět služby tak, aby neohrozil zaměstnance Objednatele či třetí osoby pohybující se v Budově, zejména je povinen postupovat tak, aby v důsledku jeho konání či opomenutí nenastal stav, který by byl v rozporu s právními předpisy upravujícími bezpečnost a zdraví při práci či požární ochranu - porušení povinností BOZP či PO.
4.20 Poskytovatel se zavazuje vést úklidový deník – knihu reklamací, který musí být umístěn v prostorách Objednatele a být dostupný jak pro Objednatele, tak pro Poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje zajistit, že do úklidového deníku – knihy reklamací budou osoby poskytující plnění dle této Smlouvy zapisovat údaje o poskytnutém plnění za daný den, a to včetně časového údaje, kdy bylo poskytování plnění ukončeno. 
4.21 Poskytovatel se zavazuje předat kontaktní osobě Objednatele uvedené v odst. 2.1 této Smlouvy písemný soupis dalších služeb a dodávek (definovaných v odst. 1.2.2 této Smlouvy) skutečně poskytnutých či dodaných Objednateli v předchozím kalendářním měsíci a kontaktní osoba Objednatele se zavazuje Poskytovatelem předaný písemný soupis bez zbytečného odkladu (nebude-li obsahovat nejasnosti a nepravdivé skutečnosti) odsouhlasit. Odsouhlasení skutečně poskytnutých dalších služeb a dodávek za přechozí kalendářní měsíc ze strany Objednatele je podmínkou pro vznik nároku Poskytovatele na zaplacení odměny za poskytnutí těchto dalších služeb a dodávek.
4.22 Poskytovatel se zavazuje, v případě oprávněné reklamace na jím poskytované plnění, zajistit neprodleně nápravu odstraněním zjištěné vady a není-li to z objektivních důvodů možné, poskytnout slevu z fakturované částky za vadně poskytnuté plnění.
4.23 Poskytovatel, který se v zadávacím řízení k veřejné zakázce v rámci hodnocení nabídek zavázal k realizaci plnění se zapojením osoby/osob se zdravotním postižením ve smyslu § 67 zákona č. 432/2004, o zaměstnanosti nebo se zapojením sociálního podniku/sociálních podniků (dále též jen „zapojení osob znevýhodněných na trhu práce“), je povinen provádět plnění dle této Smlouvy ve spolupráci s osobami uvedenými v příloze č. 8 této Smlouvy - Popis zapojení osob znevýhodněných na trhu práce, a to způsobem a v rozsahu zde uvedeném. Poskytovatel je k předchozímu povinen pouze za předpokladu, že Objednatel dá pokyn k poskytnutí předmětného plnění, a to pouze za předpokladu, že pokyn k poskytnutí této části plnění bude udělen s dostatečným předstihem, tj. mezi termínem k zahájení plnění a pokynem k plnění bude lhůta min. 1 měsíc.
4.24 Poskytovatel je oprávněn provádět změny v příloze č. 8 této Smlouvy (Popis zapojení osob znevýhodněných na trhu práce) pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele uděleným na základě písemného odůvodnění Poskytovatele. 
a) Poskytovatel je oprávněn vyměnit sociální podnik za jiný sociální podnik. Nový sociální podnik musí být sociálním podnikem ve smyslu užitém ve veřejné zakázce.  Poskytovatel je povinen doložit dokumenty požadované v hodnocení veřejné zakázky k posouzení nového sociálního podniku. Rozsah činností prováděný sociálním podnikem nesmí objemem a náročností klesnout pod rozsah činností uvedený původně v hodnocení veřejné zakázky.  
b) Poskytovatel je oprávněn upravit rozsah činností prováděný sociálním podnikem. Změněný rozsah činností prováděný sociálním podnikem nesmí objemem a náročností klesnout pod rozsah činností uvedený původně v hodnocení veřejné zakázky.
c) Poskytovatel je oprávněn vyměnit dodavatele zaměstnávajícího osoby se zdravotním postižením ve smyslu § 67 zákona o zaměstnanosti. Poskytovatel je povinen doložit dokumenty požadované v hodnocení veřejné zakázky a v rámci součinnosti před uzavřením smlouvy k posouzení zapojení nového dodavatele zaměstnávajícího osoby se zdravotním postižením. Rozsah činností prováděný osobami se zdravotním postižením nesmí objemem a náročností klesnout pod rozsah činností uvedený původně v hodnocení veřejné zakázky.
d) Poskytovatel je oprávněn upravit rozsah činností prováděný osobami se zdravotním postižením. Změněný rozsah činností prováděný osobami se zdravotním postižením nesmí objemem a náročností klesnout pod rozsah činností uvedený původně v hodnocení veřejné zakázky.

Poddodávky
Veškeré případné poddodávky, které pro Poskytovatele vykoná třetí osoba, budou zcela hrazeny Poskytovatelem a jsou obsaženy v odměně příslušných služeb dle této Smlouvy.
Poskytovatel je kdykoliv na vyzvání povinen sdělit Objednateli identifikační údaje svých poddodavatelů podílejících se na plnění této Smlouvy.
5.2	Poskytovatel je oprávněn nahradit poddodavatele, kterým prokázal část splnění své kvalifikace, jen na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele. Písemnou žádost se zdůvodněním nahrazení je Poskytovatel povinen doručit kontaktní osobě Objednatele v termínu alespoň 10 pracovních dnů před plánovaným termínem nahrazení.
Prokazoval-li Poskytovatel kvalifikaci poddodavatelem, který má být nahrazen novým, musí Poskytovatel předložit doklady k prokázání kvalifikace nového poddodavatele dle zadávací dokumentace veřejné zakázky, a to nejpozději do 5 pracovních dnů před plánovaným zahájením jeho plnění. Poskytovatel zároveň uvede písemně zdůvodnění nahrazení poddodavatele. Poskytování služeb Poskytovatelem prostřednictvím poddodavatele, s nímž Objednatel neprojevil předchozí písemný souhlas, je považováno za podstatné porušení této Smlouvy.
Odměna za služby a platební podmínky
Odměna za provádění paušálních služeb uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy, činí
81.042,- Kč za měsíc bez DPH
17.019,- Kč DPH při sazbě 21%
98.061,- Kč včetně DPH.
Odměna za další služby a dodávky, které bude Objednatel hradit Poskytovateli dle jejich skutečné spotřeby a potřeby, je uvedena v příloze č. 2 (Ceník poskytovaných služeb) této Smlouvy. V této příloze je rovněž uvedena odměna za provádění paušálních služeb, která odpovídá odměně uvedené v předchozím odstavci.
V případě písemných požadavků Objednatele na provedení dalších služeb a dodávek mimo přílohu č. 1 (Paušální služby) a přílohu č. 2 (Ceník poskytovaných služeb) Smlouvy, je Poskytovatel povinen předložit cenovou nabídku a účtovat v tomto odstavci uvedenou odměnu schválenou zástupcem Objednatele. Zástupce Objednatele je vázán vnitřními pravidly pro zadávání veřejných zakázek.
Je-li Poskytovatel registrován jako plátce DPH a bude-li účtovat DPH, je Objednatel povinen uhradit též DPH ve výši stanovené příslušnými právními předpisy účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
Poskytovatel je povinen za plnění řádně poskytnuté Objednateli v příslušném kalendářním měsíci vystavovat dílčí daňové doklady (faktury) vždy do uplynutí 14 dnů po uplynutí příslušného kalendářního měsíce.
Doba splatnosti odměny za služby prováděné na základě této Smlouvy činí 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli.
Poskytovatel je povinen vystavit fakturu tak, aby měla náležitosti obchodních listin a daňového dokladu ve smyslu zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném a účinném ke dni podpisu Smlouvy. Faktura též musí obsahovat název „Zajištění správy nemovitosti MPSV Terezy Novákové 62a, Brno“. Faktury se Poskytovatel zavazuje zasílat Objednateli e-mailem kontaktní osobě Objednatele uvedené v odst. 2.1 této Smlouvy v den jejich vystavení. Faktury vystavené v prosinci kalendářního roku musí být Objednateli doručeny nejpozději do 10. 12., pokud nebude Smluvními stranami v písemné formě dohodnuto jinak.
Nedílnou součástí faktury musí být Objednatelem odsouhlasený soupis skutečně poskytnutých dalších služeb a dodávek (definovaných v odst. 1.2.2 této Smlouvy) v předchozím kalendářním měsíci.
Nebude-li mít faktura smluvené náležitosti, je Objednatel oprávněn ji před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Poskytovateli, aniž by byl povinen uhradit fakturovanou odměnu. Vrácením faktury přestává Poskytovateli běžet lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti v délce 30 dnů počíná běžet ode dne doručení řádně vystavené faktury Objednateli.
Poskytovatel není za žádných okolností oprávněn požadovat po Objednateli uhrazení zálohy na provádění služeb dle této Smlouvy.
Výše odměn určené dle této Smlouvy jsou konečné. Poskytovatel není za žádných okolností oprávněn požadovat po Objednateli zvýšení odměny, ani doplacení rozdílů v odměně, s výjimkou následující v další větě. Zvýšení odměny Poskytovatele je možné ve stejném poměru, v jakém došlo k nárůstu zaručené mzdy stanovené obecně závaznými právními předpisy, které upravují zaručenou mzdu, lze učinit pouze po vzájemné dohodě obou smluvních stran, a to pouze v rozsahu, v jakém Poskytovatel prokáže dopad nárůstu zaručené mzdy na mzdové náklady a související povinné sociální a zdravotní odvody pracovníků paušálních služeb, kteří jsou v přímém zaměstnaneckém poměru k Poskytovateli nebo k poddodavateli a podílejí se na poskytování služeb dle této Smlouvy. Toto ustanovení lze prvně použít od 1. 1. 2023
V případě prodlení Objednatele s úhradou odměny za poskytované služby má Poskytovatel nárok na úhradu úroku z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích.
Záruka za jakost
7.1 	Poskytovatel poskytuje Objednateli záruku za to, že veškeré služby dle této Smlouvy budou prováděny řádně, včas, a v kvalitě určené touto Smlouvou, závaznými právními předpisy, technickými nebo jinými odbornými normami, a že si tyto své vlastnosti uchovají po celou záruční dobu.
7.2	V případě vady plnění je Objednatel oprávněn požadovat odstranění vady, přiměřenou slevu z odměny plnění, nebo požadovat opětovné provedení služby. Není-li dále stanoveno jinak, je Poskytovatel povinen uspokojit nárok Objednatele z vadného plnění bez zbytečného odkladu poté, co mu byly oznámeny zástupcem Objednatele, nestanoví-li zástupce Objednatele písemně lhůtu jinou.
7.3	Záruční doby pro jednotlivé služby činí
a) stavební práce - 5 let
b) opravy technologií - 2 roky
7.4	Vady plnění, jež se projeví v záruční době, je Objednatel povinen oznámit Poskytovateli nejpozději do konce záruční doby.
7.5	Vady plnění, jež spočívají v průběžně prováděných službách, je Objednatel povinen oznámit Poskytovateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy je Objednatel zjistil.
Smluvní pokuta
V prvním případě neplnění předmětu plnění dle odst. 1.2 této Smlouvy v termínech stanovených touto Smlouvou, vzniká Objednateli nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 3 % celkové měsíční odměny dle čl. 6. odst. 6.1 této Smlouvy (bez DPH), a to za každý i započatý den prodlení. Při druhém a každém dalším případu neplnění předmětu Smlouvy v této Smlouvě stanovených termínech, Objednateli vzniká nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 5 % celkové měsíční odměny dle čl. 6. odst. 6.1 této Smlouvy (bez DPH), a to za každý i započatý den prodlení. 
V případě že, Poskytovatel poruší povinnosti dle odst. 4.4 nebo 4.6 této Smlouvy, zavazuje se Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Dvě taková porušení během šesti kalendářních měsíců trvání této Smlouvy se považují za podstatné porušení této Smlouvy, které je důvodem pro odstoupení od této Smlouvy postupem uvedeným v čl. 9.
V případě, že Poskytovatel poruší povinnost stanovenou v ustanovení odst. 4.5 této Smlouvy (zejména bude postupovat v rozporu s postupem podle Definice ekologického úklidu, bude používat čisticí prostředky nebo související spotřební materiál jiný, nežli je uveden v příloze č. 5 této Smlouvy), zavazuje se Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Pět takových porušení během šesti kalendářních měsíců trvání této Smlouvy se považují za podstatné porušení této Smlouvy, které je důvodem pro odstoupení od této Smlouvy postupem uvedeným v čl. 9.
Poskytovatel, který se zavázal k realizaci plnění se zapojením osob znevýhodněných na trhu práce v hodnocení veřejné zakázky, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 
20 000 Kč v případě nerealizace plnění se zapojením osob znevýhodněných na trhu práce v předmětné části plnění dle odst. 4.23 této Smlouvy, a to za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti. 
Poskytovatel, který se zavázal k realizaci plnění se zapojením osob znevýhodněných na trhu práce v hodnocení veřejné zakázky, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 
10 000 Kč v případě porušení povinnosti dle odst. 4.24 této Smlouvy, a to za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti.
V případě nesplnění povinností Poskytovatele dle čl. 4 této Smlouvy, vyjma povinností dle odst. 4.4, 4.5, 4.6, 4.23 a 4.24 zavazuje se Poskytovatel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení dané povinnosti.
V případě porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost dle čl. 10 této Smlouvy Poskytovatelem, je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ prokazatelného porušení povinnosti.
V případě porušení některé z povinností Poskytovatele uvedených v odst. 9.9 této Smlouvy je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý případ porušení povinnosti.
Ujednáními o smluvních pokutách není dotčeno právo Objednatele na náhradu případně vzniklé škody způsobené porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou. Objednatel je oprávněn žádat náhradu škody i ve výši smluvní pokutu přesahující.
Objednatel je oprávněn částku smluvní pokuty písemně započíst na kteroukoliv dosud neuhrazenou, splatnou jakož i nesplatnou pohledávku Poskytovatel vůči Objednateli.
Poskytovatel je povinen požadovanou částku smluvní pokuty uhradit Objednateli do 14 dnů ode dne písemného uplatnění smluvní pokuty ze strany Objednatele. Dluh spočívající v uhrazení částky odpovídající smluvní pokutě je splněn dnem připsání požadované částky ve prospěch účtu Objednatele.
Platnost a doba trvání Smlouvy
Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. V případě, že k podpisu Smlouvy Smluvními stranami nedojde v jednom dni, nabývá tato Smlouva platnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv Ministerstva vnitra. Uveřejnění Smlouvy v Registru smluv zajistí Objednatel.
Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na 4 roky od nabytí účinnosti Smlouvy nebo do vyčerpání finančního limitu 5 750 000,- Kč bez DPH, podle toho, která ze skutečností nastane dříve.
Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, v případě, že Poskytovatel nezahájí řádné poskytování plnění ani do 5 kalendářních dnů od písemného vyzvání Objednatelem nebo je opakovaně v prodlení s plněním jakékoliv povinnosti dle této Smlouvy po dobu 14 kalendářních dnů. Odstoupení od této Smlouvy nabývá účinnosti dnem následujícím po dni prokazatelného doručení jeho písemného vyhotovení Poskytovateli. Objednatel je oprávněn odstoupit i jen od samostatné části plnění.
V případě odstoupení Objednatele od této Smlouvy z důvodů uvedených v předchozích odstavcích má Objednatel nárok na náhradu prokázaných nákladů, které mu vzniknou v souvislosti se zajištěním náhradního řešení. Odstoupením od této Smlouvy není dotčen nárok na smluvní pokutu platně vzniklý v době před odstoupením od této Smlouvy.
Kterákoliv ze Smluvních stran je dále oprávněna odstoupit od této Smlouvy za podmínek stanovených občanským zákoníkem.
Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet dnem následujícím po dni prokazatelného doručení písemné výpovědi Poskytovateli. Po dobu výpovědní lhůty trvají veškerá práva a povinnosti Smluvních stran touto Smlouvou založené. Poskytovatel se zavazuje poskytovat plnění, na kterém se s Objednatelem dohodl do doby uplynutí výpovědní doby, není-li ve výpovědi stanoveno jinak. Objednatel se zavazuje uhradit odměnu za takto poskytnuté plnění v souladu s touto Smlouvou.
V případě zániku Smlouvy z jakéhokoliv důvodu jsou povinnosti Smluvních stran následující:
a) Poskytovatel provede soupis všech provedených služeb oceněných dle způsobu, kterým je stanovena výše odměny podle této Smlouvy;
b) Poskytovatel provede finanční vyčíslení poskytnutých služeb a zpracuje dílčí konečnou fakturu;
c) obě Smluvní strany stvrdí svým podpisem písemný protokol o ukončení spolupráce;
d) pokud k zániku této Smlouvy došlo v důsledku porušení povinnosti jedné Smluvní strany, je taková Smluvní strana povinna uhradit druhé Smluvní straně veškeré prokázané náklady jí vzniklé v důsledku takového ukončení této Smlouvy. 
Zánikem této Smlouvy nezaniká nárok oprávněné Smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty a/nebo náhrady škody.
Poskytovatel je povinen v souvislosti se zánikem této Smlouvy seznámit s činnostmi a agendou, které zajišťuje na základě této Smlouvy, nového Poskytovatele a poskytnout mu veškerou součinnost, aby je mohl nový Poskytovatel vykonávat řádně a v souladu se zájmy Objednatele (dále také jako „předání agendy"). Předání agendy je Poskytovatel povinen provést na výzvu ze strany Objednatele. Poskytovatel je povinen předat agendu novému Poskytovateli v den určený ve výzvě ze strany Objednatele, nejpozději však ke dni zániku této Smlouvy. Náklady Poskytovatele spojené s předáním agendy jsou již zahrnuty v odměně za jeho služby.
Ochrana informací
Poskytovatel se zavazuje, že zachová jako důvěrné veškeré informace, o kterých se dozví v souvislosti s uzavíráním a poskytováním plnění dle této Smlouvy (dále jako „Důvěrné informace“). Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není tímto ustanovením dotčena.
Poskytovatel se zavazuje, že neuvolní, nesdělí ani nezpřístupní jakékoliv třetí osobě Důvěrné informace získané od Objednatele bez jeho předchozího písemného souhlasu, a to v jakékoliv formě, a že podnikne všechny nezbytné kroky k zabezpečení těchto Důvěrných informací. Závazek mlčenlivosti a ochrany Důvěrných informací zůstává v platnosti neomezeně dlouho i po ukončení platnosti tohoto smluvního vztahu.
Poskytovatel se zavazuje zajistit při plnění této Smlouvy ochranu osobních údajů zaměstnanců Objednatele, příp. i dalších osob. Smluvní strany se zavazují postupovat v souvislosti s plněním dohody v souladu s platnými a účinnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, tj. s účinností do dne 24. 5. 2018 podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a s účinností ode dne 25. 5. 2018 podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Pokud bude Smluvní strana v souvislosti s plněním této Smlouvy zpracovávat osobní údaje zaměstnanců/kontaktních osob druhé Smluvní strany (jméno, telefon, e-mail), zavazuje se zpracovávat tyto osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro plnění této Smlouvy a po dobu nezbytnou k plnění této Smlouvy.
Poskytovatel se zavazuje zabezpečit veškeré podklady poskytnuté mu Objednatelem mající charakter Důvěrné informace, proti jejich odcizení nebo jinému zneužití třetí osobou. 
Poskytovatel se zavazuje svého případného poddodavatele zavázat povinností mlčenlivosti a respektováním práv Objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v závazkovém vztahu zavázán sám. Za porušení závazku mlčenlivosti a ochrany Důvěrných informací poddodavatelem odpovídá Objednateli přímo Poskytovatel.
Povinnost zachovávat mlčenlivost se nevztahuje na informace: 
· které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než porušením ustanovení tohoto článku této Smlouvy ze strany Poskytovatele;
· které jsou Poskytovateli známy a byly mu volně k dispozici ještě před přijetím těchto informací od Objednatele;
· které budou následně Poskytovateli sděleny bez závazku mlčenlivosti třetích osob, jež rovněž nejsou ve vztahu k nim nijak vázány; a 
· jejichž sdělení vyžadují platné a účinné právní předpisy České republiky.
Závěrečná ustanovení 
Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze vzestupnou řadou číslovaných dodatků v písemné formě, které budou takto označeny a podepsány k tomu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Dojde-li ke změně v příloze č. 5 Smlouvy – Seznam úklidových prostředků a souvisejícího spotřebního materiálu, změna bude probíhat formou emailového oznámení ze strany kontaktní osoby Poskytovatele kontaktní osobě Objednatele bez nutnosti uzavírat dodatek ke Smlouvě. Musí však být naplněna definice ekologického úklidu dle přílohy č. 4 Smlouvy. Změna kontaktních údajů uvedených v této Smlouvě nebo v jejích přílohách se nepovažuje za změnu Smlouvy. Změnu kontaktů lze učinit písemným oznámením druhé Smluvní straně. Změna je účinná doručením oznámení druhé Smluvní straně. Jiná forma změny Smlouvy, než uvedená v tomto odstavci je vyloučena.
Tato Smlouva je sepsána ve čtyřech (4) vyhotoveních v jazyce českém s tím, že Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Poskytovatel jedno (1).
Práva a povinnosti Stran touto Smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Strany se shodují, že mezi nimi nemají zavedenu žádnou praxi, která by upravovala jejich vztahy.
Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení Smlouvy nepodléhá obchodnímu tajemství ani není jinak chráněné právními předpisy z hlediska důvěrnosti.
Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným či neúčinným, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují jednat v dobré víře s cílem nahradit neplatné/neúčinné ustanovení ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného.
Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz dohody o všech článcích této Smlouvy připojují své podpisy.
Nedílnou součást této Smlouvy tvoří:

Příloha č. 1 	– Paušální služby 

Příloha č. 2 	– Ceník poskytovaných služeb a dodávek

Příloha č. 3	– Čestné prohlášení ve vztahu k sociálním a environmentálním aspektům 

Příloha č. 4	– Definice ekologického úklidu 

Příloha č. 5	– Seznam úklidových prostředků a souvisejícího spotřebního materiálu 
		
Příloha č. 6 – Plánek budovy 

Příloha č. 7 – Etický kodex

Příloha č. 8 - Popis zapojení osob znevýhodněných na trhu práce
	
Příloha č. 9 - Seznam údajů o pracovnících paušálních služeb

	Za Poskytovatele:
	Za Objednatele:

	V Praze dne dle elektronického podpisu
	V Praze dne dle elektronického podpisu

	______________________________
Pavel Kříž
jednatel společnosti
Pražský správce s.r.o.

	______________________________
Ing. Stanislav Klik, Ph. D.
vrchní ředitel sekce ekonomické a provozní
 Česká republika – Ministerstvo práce
 a sociálních věcí



	
	





Příloha č. 1
Paušální služby

1) + 2) Podatelna + správa budovy a vrátnice
· Výkon podatelny a informační služby – celodenně provádět informační službu klientům MPSV
· Výkon podatelny pro všechna pracoviště objektu (převzetí, zapsání, kompletace, odesílání pošty, výdej, rozdělení a předání došlé pošty), 
· Pravidelná kontrola celého objektu otevírání a odkódování objektu před začátkem pracovní doby 6:00 hod a zamykání a kódování objektu po ukončení pracovní doby 18:00 hod., venkovní kontrola celého objektu - zajišťování proti krádežím, poškozením, živelným pohromám apod.
· zajišťování klíčového systému 
· předávání informací o provozních opatřeních, opravách, rekonstrukcích, výpadcích sítí, přerušení dodávek energií atd. pověřenému pracovníkovi MPSV, zaměstnancům a nájemcům objektu
· denní kontrola objektu, případné poruchy hlásit pověřenému pracovníkovi MPSV 
3) Specifikace výkonu – úklid 
Vyšetřovny
Každodenní úklid:
· otírání kancelářských stolů a dostupného nábytku
· mokré vytírání
· mytí umyvadel
· otření obkladů kolem umyvadel
· otírání prachu na parapetech oken
Měsíční úklid
· mytí všech radiátorů
· odstranění pavučin
· mytí všech dveří
· otření prachu na méně dostupných místech
Pololetní úklid
· mytí oken

Kanceláře
Každodenní úklid:
· vyprazdňování odpadkových košů
· otírání kancelářských stolů a dostupného nábytku
· mytí umyvadel
· otírání prachu na parapetech oken
Úklid 2 x týdně
· vysátí kobercovin
· mokré vytírání 
· otření obkladů kolem umyvadel

Měsíční úklid
· mytí všech radiátorů
· odstranění pavučin
· mytí všech dveří
· otření prachu na méně dostupných místech

Pololetní úklid
· mytí oken
Společné prostory
Každodenní úklid
· vyprazdňování odpadkových košů
· zametání a mytí chodeb
Týdenní úklid
· odstraňování otisků a mastnot okolo klik dveří
Měsíční úklid
· mytí všech dveří
· otření prachu na méně dostupných místech
Čtvrtletní úklid
· mytí radiátorů
Pololetní úklid
· mytí oken
Kuchyňky
Každodenní úklid
· vyprazdňování odpadkových košů
· otírání stolů a dostupného nábytku
· mokré vytírání
· otření obkladů kolem dřezů
· otírání dveří kolem klik na vlhk
· otírání prachu na parapetech oken
Měsíční úklid
· mytí všech dveří
· otření prachu z méně dostupných ploch
čtvrtletní úklid
· mytí radiátorů
· odstranění pavučin

Pololetní úklid
· mytí oken
Sociální zařízení
Každodenní úklid
· vyprazdňování odpadkových košů
· mokré vytírání podlah
· čistění záchodových mís a umyvadel
· údržba keramických obkladů
· čistění zrcadel
· kontrola a doplňování toaletních potřeb
Týdenní úklid
· odstraňování minerálních nánosů za záchodových mís a desinfekce
· mytí celé plochy obkladů
Měsíční úklid
· mytí všech dveří
· otření prachu z méně dostupných ploch

Čtvrtletní úklid
· mytí radiátorů
· odstranění pavučin
Pololetní úklid
· mytí oken
Archivy
Měsíční úklid
· vytření podlahy za asistence odpovědného pracovníka

4) Zajištění provozu technologického zařízení pro dodávku tepla a TUV

· Zajištění provozu technologického zařízení (nepřetržitě 24 hodin denně),
· Revize a správa – spalinové cesty – komín,
· Revize a správa – kotelna včetně tlakové nádoby. 

5) Zimní údržba - od listopadu do března (5 měsíců)

Prohrnování a posyp vozovky - parkoviště (non stop 24 hodin denně), včetně materiálu.
Příloha č. 2
Ceník poskytovaných služeb a dodávek
(volná příloha nepřipojená ke Smlouvě)





Příloha č. 3 
Čestné prohlášení ve vztahu k sociálním a environmentálním aspektům
Dodavatel čestně prohlašuje, že:
po celou dobu plnění této Smlouvy „Zajištění správy a úklidu nemovitosti MPSV Terezy Novákové 62a, Brno Řečkovice“ bude:
· plnění této Smlouvy zajišťovat zaměstnanci s řádně uzavřenými pracovními smlouvami,
· ve vztahu k zaměstnancům důsledně dodržovat pracovněprávní práva a povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů a smluv, zejména vytvářet slušné a důstojné pracovní podmínky, dbát na bezpečnost a o ochranu zdraví zaměstnanců při práci, poskytovat vhodné a dostatečné pracovní pomůcky a ochranné prostředky, dodržovat pravidla pro stanovování pracovní doby a doby odpočinku,
· k výše uvedenému smluvně zaváže všechny případné poddodavatele.
po celou dobu plnění této Smlouvy „Zajištění správy a úklidu nemovitosti MPSV Terezy Novákové 62a, Brno Řečkovice“ bude v souvislosti s prováděním úklidu zejména:
· nakládat šetrně se zdroji (voda, energie),
· postupovat v souladu s Definicí ekologického úklidu, která tvoří přílohu 4 smlouvy na jejímž základě je nadepsaná zakázka plněna, zejména v souladu s touto Definicí ekologického úklidu používat ekologicky šetrné postupy a ekologicky šetrné a zdravotně nezávadné úklidové a čistící prostředky a související hygienický spotřební materiál,
· postupovat dle přílohy č. 5 této Smlouvy, 
· za účelem dosažení výše uvedených cílů řádně informovat a školit zaměstnance, kteří se budou vlastní prací na úklidu přímo podílet,
· poskytovat Objednateli součinnost za účelem prokázání naplňování dané podmínky (zejména předkládat písemné doklady atp.) a to po celou dobu plnění smlouvy,
· informovat Objednatele bez zbytečného odkladu o všech změnách, které mohou ovlivnit plnění podmínky definované v odst. 4.5.7 smlouvy, předložit Objednateli kdykoli po dobu plnění smlouvy a bezprostředně po ukončení smluvního závazkového vztahu na vyžádání seznam používaných úklidových prostředků a souvisejícího spotřebního materiálu, jakož i další nezbytné doklady o tom, že jsou používány ekologicky šetrné úklidové prostředky a související spotřební materiál (například předložením dodacích listů, snímků obalů, apod.),
· průběžně vést a objednateli kdykoli na jeho požádání předložit deník úklidu a v něm zaznamenávat průběh činností, spotřebu úklidových prostředků atd., a na vyžádání umožní Objednateli do deníku nahlédnout, pořizovat si z něj výpisy, opisy apod.,
· důsledně třídit odpady vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy.
· k výše uvedenému smluvně zavážu všechny případné poddodavatele.

bere na vědomí, že tyto mé výše uvedené závazky jsou pojaty do smlouvy a jejich případné porušení může vyústit v uplatnění sankcí v podobě smluvní pokuty či předčasného ukončení smluvního vztahu.



Příloha č. 4
Definice ekologického úklidu
(volná příloha nepřipojená ke Smlouvě)





Příloha č. 5
Seznam úklidových prostředků a souvisejícího spotřebního materiálu 

	Seznam úklidových a čistících prostředků a hygienického materiálu. 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Název
	Eko značka
	Koncentrace
	Poměr ředění
	Dokument
	Fotografie

	Prostředek na podlahy Pramol ECO Alcodor
	EU Ecolabel  (AT/020/016)
	Koncentrovaný
	1:100
	Ano
	Ano

	Prostředek na povrchy ECO Uni VC 254
	EU Ecolabel 
(PL/20/010/36) 
	Koncentrovaný
	1:70
	Ano
	Ano

	Prostředek na okna ECO Glass VC 174
	EU Ecolabel  
PL/20/010/034
	Koncentrovaný
	1:70
	Ano
	Ano

	Prostředek na mytí nádobí Feel Eco
	EU Ecolabel  (CZ/019/001)
	Koncentrovaný
	1:1000
	Ano
	Ano

	Toaletní papír Jumbo 280 Economy 
	EU Ecolabel  
(CZ/004/001)

	-----
	-----
	Ano
	Ano


 

Příloha č. 6
Plánek budovy
(volná příloha nepřipojená ke Smlouvě)




Příloha č. 7
Etický kodex
1) FÉROVÁ HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ
Smluvní strany se tímto společně hlásí k hodnotám férové hospodářské soutěže, vedené etickými postupy a prostředky a odmítají chování mající charakter pletich, zjednávání výhod, přijímání či poskytování úplatků v jakékoliv formě (finanční prostředky, dary, výhody, aj.), a to bez ohledu na skutečnost, dosahuje-li intenzity relevantní z pohledu trestního práva.  
2) STŘET ZÁJMŮ
Smluvní strany se zavazují předcházet jakémukoliv střetu zájmů při navazování obchodních vztahů, a to v jakékoliv formě, čímž se rozumí zejména propojení členů managementu, ať už na úrovni rodinné, bez ohledu na stupeň příbuzenství, politické, přátelské či jiné. Kromě prokazatelného střetu zájmů se smluvní strany zavazují v maximální možné míře předcházet i vzniku důvodného podezření, které má potenciál, aby dalo vzniknout negativnímu obrazu dotčených v mínění široké veřejnosti.  
3) PŘIJATELNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY
Smluvní strany se hlásí k hodnotám zajištění důstojných pracovních podmínek osob podílejících se na plnění dle Smlouvy, a to zejména jedná-li se o nízko kvalifikované profese (vyloučeny však nejsou ani jakékoliv jiné skupiny zaměstnanců). Smluvní strany se zavazují zejména striktně dodržovat veškerá ustanovení právních předpisů, která se týkají minimální i zaručené mzdy, bezpečnosti práce, přijatelných pracovních podmínek a poskytování spravedlivé odměny za práci. Součástí společně přejatého závazku je i to, že se smluvní strany vyvarují jakékoliv snahy, ať už zjevné či skryté, která by směřovala k obcházení pracovněprávních předpisů.
4) ZÁKAZ DISKRIMINACE A ZAJIŠTĚNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ
Smluvní strany se hlásí k hodnotám odsuzujícím diskriminaci v jakékoliv podobě, resp. k hodnotám zajišťujícím rovné příležitosti všech skupin osob bez ohledu na rozdíly mezi nimi, čímž se rozumí zejména potírání nerovného zacházení vznikajícího na základě rasy, etnického původu, pohlaví, sexuální orientace, přesvědčení či světového názoru. Za nežádoucí a nepřijatelné jednání je považováno rovněž i neposkytování rovných příležitostí ve vedení společnosti a jiných řídících funkcí a při odměňování.
5) EKONOMICKÉ ASPEKTY
Smluvní strany se hlásí k hodnotám odsuzujícím jednání nežádoucí z ekonomického hlediska, čímž se rozumí zejména snaha o praní špinavých peněz, snaha o legalizaci nezákonných 
a neetických zisků, důvěryhodnost dodavatele z hlediska sídla podnikání a realizace finančních transakcí (sídlo dodavatele nebo platební instituce, kterou používá, se nesmí nacházet v zemi zapsané na seznamu zemí nespolupracujících daňových jurisdikcí vytvořených Evropskou unií). Dodavatel se zavazuje, že všem svým obchodním partnerům v pod-dodavatelském řetězci zajistí férové smluvní podmínky, tím se rozumí zejména nastavení stejné nebo kratší splatnosti faktur (a její dodržování), jaká je ujednána ve Smlouvě, resp. podpora malých a středních podniků. 
6) EKOLOGICKÉ ASPEKTY
Smluvní strany se hlásí k hodnotám odsuzujícím jednání nežádoucí z ekologického hlediska, čímž se rozumí zejména jakékoliv jednání, které je v rozporu se správním či trestním právem a jehož cílem, vedlejším efektem či konečným nebo dílčím důsledkem je poškozování životního prostředí v jakékoliv formě, ať už z hlediska ekologické zátěže, udržitelnosti, nežádoucího vlivu na lidský organismus či živou a neživou přírodu, vypouštění zplodin do ovzduší, nebo jakoukoliv obdobnou činnost.







Příloha č. 8

Popis zapojení osob znevýhodněných na trhu práce

Do plnění nebudou zapojeny osoby se zdravotním postižením ve smyslu § 67 zákona o zaměstnanosti.


Příloha č. 9
Údaje uváděné v seznamu pracovníků podílejících se na plnění paušálních služeb
	Pořadové číslo pracovníka paušálních služeb 
	Jméno a příjmení[endnoteRef:1] [1:  Jméno a příjmení konkrétních osob (pracovníků paušálních služeb), které mohou být přítomny na objektech Objednatele za účelem poskytování paušálních služeb dle Smlouvy. Jména a příjmení konkrétních osob budou poprvé uvedena vybraným dodavatelem po uzavření Smlouvy v souladu s pravidly dle odst. 4.9. Smlouvy.] 

	Identifikace zaměstnavatele osoby uvedené ve sloupci vedle vlevo[endnoteRef:2] [2:  Identifikace zaměstnavatele (příp. zaměstnavatelů, je-li osoba v souvislosti s plněním Smlouvy v totožném období zaměstnána u více zaměstnavatelů) pracovníka paušálních služeb. Zaměstnavatelé jednotlivých pracovníků paušálních služeb budou poprvé identifikováni vybraným dodavatelem po uzavření Smlouvy v souladu s pravidly dle odst. 4.9. Smlouvy.] 

	Druh pracovního vztahu[endnoteRef:3] [3:  HPP, DPČ, DPP, zkrácený úvazek ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.] 

	Předpokládaný časový fond u Objednatele[endnoteRef:4] [4:  Předpokládaný průměrný měsíční počet hodin odpracovaný na objektu Objednatele ve vztahu ke každé jednotlivé osobě.] 

	Druh vykonávané paušální služby (dle 1.2.1. a) / 1.2.1. b) Smlouvy). V případě výkonu obou okruhů paušálních služeb (správa budovy i úklid) je nutno mezi jednotlivé služby rozdělit hodiny (z celkového časového fondu uvedeného ve sloupci vedle vlevo
	Uplatňovaný pracovní režim[endnoteRef:5] [5:  Uplatňovaný pracovní režim ve smyslu § 78 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (jednosměnný/ dvousměnný/ třísměnný/ nepřetržitý pracovní režim).] 

	OZP (ANO/NE) a pokud ano – uvedení výše předpokládaného příspěvku[endnoteRef:6] [6:  Zda se jedná o osobu zdravotně postiženou ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti a pokud ano, uvedení výše předpokládaného příspěvku ve vztahu ke každé takové osobě.] 


	1
	Leona Vágovszká
	Pražský správce s.r.o.
2023001
	HPP
	180
	130/50 hodin           (Výkon podatelny - správa budovy a vrátnice/úklid)
	Jednosměnný
	Ne

	2
	Květoslava Formánková
	Pražský správce s.r.o.
2023002
	HPP
	180
	130/50 hodin         (Výkon podatelny - správa budovy a vrátnice/úklid)
	Jednosměnný
	Ne
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Definice 
ekologického úklidu


Ekologicky šetrnější způsob úklidu je takový, při kterém 


je z důvodu snížení negativních dopadů na životní prostředí 


a zdraví úklidového personálu a osob v uklízených prostorách 


přebývajících minimalizováno použití chemických a desinfekčních 


prostředků na míru nezbytnou pro splnění hygienických standardů 


a je maximalizován důraz na využití působení teploty, mechanického 


působení a doby působení.


Hlavními znaky ekologicky šetrného úklidu jsou:


Využívání opatření, která brání znečištění (např. rohože a čisticí zóny na frekventovaných místech – vchody do budov, místa 
před nápojovými automaty, přechody mezi jednotlivými prostory – např. výroby a administrativní části, vchody na WC a podobně), 
což snižuje frekvenci úklidu a množství potřebných chemických prostředků. Důraz na mechanické působení, čas působení a teplotu, 
což vede k omezení používání chemických prostředků.


Chemické prostředky je nutné používat dle správně zvolených účinných látek a míry znečištění. Omezení škály používaných 
výrobků, centrální skladování a přesné instrukce, jak čisticí prostředky používat úsporně a efektivně (včetně jejich dokumentace 
a především správného dávkování a kontroly skutečné spotřeby) pro personál při rozdělování čisticích prostředků.


Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost


Odpovědné
     veřejné zadávání


Definici vypracovala Síť ekologických poraden ve spolupráci s Českou asociací úklidu a čištění (CAC).


Mezi tato kritéria patří absence či nízká koncentrace látek škodlivých pro zdraví i životní prostředí v rozředěném stavu (dle směrnic 
pro environmentální značení výrobků), vyšší koncentrace účinných látek v koncentrátu určeném k ředění, recyklovatelnost obalu. 
Kritéria ekologické šetrnosti splňují výrobky s certifikátem „Ekologicky šetrný výrobek“ (ČR), „The Flower“ (Ekoznačka EU) nebo 
jiného nezávislého systému environmentálního značení výrobků. K takto preferovaným prostředkům se počítá i čistá voda, 
8 % roztok kyseliny octové (kuchyňský ocet) nebo roztok kyseliny citrónové.


(např. speciální desinfekční prostředky, zejména na bázi chlornanu sodného a dezodoranty na WC). Přesné dávkování používaných 
čisticích prostředků: jen tolik, kolik je skutečně potřebné, a tak málo, jak je možné pro zajištění dostatečného čisticího účinku a 
splnění hygienických standardů. S tím souvisí používání přesných dávkovacích pomůcek (dávkovací lahve, dávkovací uzávěry, 
uzavřené dávkovací systémy).


jako jsou např. mikrovláknové utěrky a mopy. Dále uzavírání pórů materiálů v pravidelných intervalech (voskování, impregnace, 
krystalizace, vyplňování pórů atd.), aby nebylo nutné v rámci úklidu používat hloubkové čističe či radikální odstraňovače a na 
běžnou údržbu, bylo možné používat jen minimální množství chemických prostředků. Úklidový personál má přehled o dopadu 
různých účinných látek a přísad na životní prostředí a lidské zdraví (jak uklízečů a uklízeček tak i dalších osob včetně managementu, 
který pracovníky přímo řídí).


Při veškerých činnostech je nezbytné šetřit úklidovými prostředky (včetně těch ekologických) upřednostněním fyzikálních a 
mechanických úklidových prostředků (mikrovláknové utěrky a mopy, horká voda) před chemickými. Pro všechny úklidové 
prostředky musí být stanoveno optimální dávkování a pro dávkování musí být používány přiměřené dávkovací pomůcky.
Dávkování odhadem není přípustné.


Všechny úklidové prostředky musí být nakupovány přednostně ve velkých baleních (kanystrech, pytlích) nebo náhradních baleních, 
ze kterých budou přelévány do přiměřených nádob pro běžné použití, které musí být opakovaně doplňovány. Úklidové prostředky 
musí být nakupovány přednostně ve vratných (znovunaplnitelných) obalech. Pokud takové nejsou na trhu k dispozici, musí být 
upřednostněny výrobky v obalech z recyklovatelných materiálů (polyetylen, polypropylen, papír apod.). Obaly z PVC nejsou 
přípustné. Dodavatel zajistí správné třídění všech vzniklých odpadů.


o principech ekologického úklidu, správném dávkování a ochraně zdraví při práci. Personál bude mít neustále k dispozici potřebné 
ochranné pomůcky.


Prevence znečištění:


Z chemických prostředků jsou upřednostňovány ty splňující maximum kritérií ekologické šetrnosti. 


Nepoužívání produktů, které nejsou nezbytně nutné 


Používání takových pomůcek, které napomáhají nižší spotřebě a potřebě chemických přípravků,


Úklidový personál musí být řádně proškolen 


a


a


a


a


a
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V TOMTO MÍSTĚ JE PLÁNOVANÉ POSUNUTÍ PŘÍČKY PRO ROZDĚLENÍ UČEBEN ŠKOLY V 
PRŮBĚHU ROKU 2017 V RÁMCI SAMOSTATNÉHO STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ. 
PROTO JE ZDE ŘEŠENO PROVEDENÍ SDK PODHLEDU KOLEM VEDENÍ VZT PO STRANÁCH 
PŘÍČKY. POKUD NEBUDE PŘED REALIZACÍ PŘIPRAVENA V TOMTO MÍSTĚ PŘÍČKA, BUDE 
VEDENÍ VZT A SDK POSUNUT NA ÚROVEŇ OSY SLOUPŮ Č. 7 PO LEVÉ STRANĚ
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SKLADBA ATIKY



- STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE mPVC TLOUŠŤKA 1,5 MM
- GEOTEXTILIE 300g/m²
- OSB DESKA TL. 18 MM (MECHANICKY KOTVENA DO NOSNÉ KCE)
- TEPELNÁ IZOLACE XPS TL. 100 MM
- VĚNEČEK ATIKY VE SPÁDU VÝŠKY 150-160mm
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ATIKY



SKLADBA ZATEPLENÍ PODLAHY V EXTERIERU (STROPU)



- SILIKONOVÁ OMÍTKA DO ZRNA TL. 1,5 mm, PAROPROPUSTNÁ SE SAMOČISTÍCÍ SCHOPNOSTÍ
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ARMOVACÍ TKANINA
 STĚRKOVÝ TMEL
- ŠROUBOVACÍ HMOŽDINKY
- NEHOŘLAVÁ MINERÁLNÍ VATA tl. 200 mm
- LEPÍCÍ TMEL
- STÁVAJÍCÍ OČIŠTĚNÝ PODKLAD
- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÁ KONSTRUKCE



4
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DVOJÚROVŇOVÁ SANAČNÍ VPUSŤ PRO NAPOJENÍ NA mPVC STŘEŠNÍ FÓLII
S INTEGROVANOU BITUMENOVOU MANŽETOU, 5ks
PŘESNÝ ROZMĚR NUTNO ZJISTIT PŘI REALIZACI STAVBY, PŘEDPOKLAD DN 110mm 



STŘEŠNÍ ODVĚTRÁVACÍ KOMÍNEK WC, PRO NAPOJENÍ NA mPVC STŘEŠNÍ FÓLII 
S INTEGROVANOU BITUMENOVOU MANŽETOU, 
PŘESNÝ ROZMĚR NUTNO ZJISTIT PŘI REALIZACI STAVBY



ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE PRO NAPOJENÍ NA mPVC STŘEŠNÍ FÓLII 
S INTEGROVANOU BITUMENOVOU MANŽETOU, 5ks
PŘESNÝ ROZMĚR NUTNO ZJISTIT PŘI REALIZACI STAVBY, PŘEDPOKLAD DN 110mm 
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PLASTOVÉ POTRUBÍ PRO VEDENÍ ELEKTRO K REKUPERAČNÍ JEDNOTCE A K VYHŘÍVANÉ VPUSTI



PLASTOVÉ POTRUBÍ PRO VEDENÍ ELEKTRO K TEPELNÉMU ČERPADLU A K VYHŘÍVANÉ VPUSTI



UZAVŘENÁ ČTYŘHRANNÁ TĚSNÍCÍ MANŽETA 70X70MM, 
Z HOMOGENNÍ FÓLIE TL. 1,5 MM NA BÁZI MĚKČENÉHO POLYVINYLCHLORIDU (PVC-P)
VÝŠKA TVAROVKY 150 MM, PŘESNÝ POČET BUDE UPŘESNĚN DLE NÁVRHU Z/10, Z/11  
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DVOJÚROVŇOVÁ VYHŘÍVANÁ SANAČNÍ VPUSŤ Ť PRO NAPOJENÍ NA mPVC STŘEŠNÍ FÓLII
S INTEGROVANOU BITUMENOVOU MANŽETOU, 2ks
PŘESNÝ ROZMĚR NUTNO ZJISTIT PŘI REALIZACI STAVBY, PŘEDPOKLAD DN 110mm  
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UZAVŘENÁ KRUHOVÁ TĚSNÍCÍ MANŽETA TWUB 30mm, PRO VEDENÍ OTOPNÉ VODY PRO VZT
Z HOMOGENNÍ FÓLIE TL. 1,5 MM NA BÁZI MĚKČENÉHO POLYVINYLCHLORIDU (PVC-P)
VÝŠKA TVAROVKY 150 MM, 2ks 
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UZAVŘENÁ KRUHOVÁ TĚSNÍCÍ MANŽETA TWUB 80mm, PRO VEDENÍ OTOPNÉ VODY OD TČ
Z HOMOGENNÍ FÓLIE TL. 1,5 MM NA BÁZI MĚKČENÉHO POLYVINYLCHLORIDU (PVC-P)
VÝŠKA TVAROVKY 150 MM, 2ks  



10 TĚSNÍCÍ MANŽETA PRO VEDENÍ ELEKTRO UMÍSTĚNÁ POD REKUPERAČNÍ JEDNOTKOU A 
TEPELNÝM ČERPADLEM, UZAVŘENÁ KRUHOVÁ TVAROVKA SNÁŠENLIVÁ S BITUMENEM, 
Z HOMOGENNÍ FÓLIE TL.1,5 MM NA BÁZI PVC-P, URČENÁ K OPRACOVÁNÍ PROSTUPŮ KABELŮ 
O PRŮMĚRU DO 11 MM. VÝŠKA TVAROVKY 
JE 300 MM. PRŮMĚR PODSTAVY 150 MM, 2KS



ZATEPLENÍ FASÁDY: MINERÁLNÍ VATOU TL.180 mm 



- SILIKONOVÁ OMÍTKA DO ZRNA TL. 1,5 mm, PAROPROPUSTNÁ SE SAMOČISTÍCÍ SCHOPNOSTÍ
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ARMOVACÍ TKANINA
- STĚRKOVÝ TMEL
- NEHOŘLAVÁ MINERÁLNÍ VATA tl. 180 mm
- ŠROUBOVACÍ HMOŽDINY 
- LEPÍCÍ TMEL
- STÁVAJÍCÍ OČIŠTĚNÝ PODKLAD
- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÁ KONSTRUKCE - OČISTIT, PROVÉST PENETRAČNÍ NÁTĚR



- pozn. DO VÝŠKY 300 mm NAD UT BUDE POUŽIT K ZATEPLENÍ PERIMETR TL. 100 mm



ZATEPLENÍ SOKLU PERIMETREM TL.100 mm 



- OMÍTKOVÁ SMĚS PŘÍRODNÍHO KAMENIVA RŮZNÍ ZRNITOSTI A BAREV 
(STANDART DRYVIT AMERISTON )
- SKLENĚNÁ SÍŤOVINA + STĚRKOVÁ HMOTA - STĚRKOVÁ HMOTA S VLOŽENOU SÍŤOVINOU A APERACÍ PROTI 
ZÁSADÁM, MIN. PŘEKRYTÍ SPOJŮ 100 mm
- ŠROUBOVACÍ HMOŽDINY
- TI PERIMETR, TL. 100 mm, MIN. λD=0,034 W/mK, DLOUHODOBÁ NASÁKAVOST PŘI ÚPLNÉM PONOŘENÍ MAX. 3%, 
PEVNOST IZOLANTU V TAHU KOLMO K DESCE MIN. 0,1 N/mm²
- LEPÍCÍ TMEL - NANÉST PO OBVODĚ DESKY A NA 3 BODY V PLOŠE DESKY, MIN. 40% PLOCHY IZOLANTU; S 
PŘÍDRŽNOSTÍ K PODKLADU MIN. 0,25N/mm²
- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÁ KONSTRUKCE - OČISTIT, PROVÉST PENETRAČNÍ NÁTĚR



SKLADBA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE



- STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE MPVC TL.1,5 MM S NAKAŠÍROVANOU GEOTEXTÍLIÍ 
PRO KOTVENÍ LEPENÍM
- KONSTRUKČNÍ TUHÁ TĚŽKÁ DESKA Z KAMENNÉ VLNY S INTEGROVANOU DVOUVRSTVOU CHARAKTERISTIKOU, 
KTERÁ JE POJENÁ ORGANICKOU PRYSKYŘICÍ A V CELÉM OBJEMU HYDROFOBIZOVANÁ. HORNÍ VELMI TUHÁ 
VRSTVA DESKY ZABEZPEČUJE VYSOKOU ODOLNOST PROTI MECHANICKÉMU NAMÁHÁNÍ    -  λD = 0,038 W.m-1.K-1
- PROVEDENÉ VE DVOU VRSTVÁCH   - 2 x 150mm
- PENETRACE PODKLADU
- PŮVODNÍ STŘEŠNÍ PLÁŠŤ



- SYSTÉMOVÉ PRVKY (BUDOU DODÁVKOU STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ)
- STÁVAJÍCÍ STUPAČKY STŘEŠNÍ VPUSTI  BUDOU VYVLOŽKOVÁNY



SKLADBA KONSTRUKCÍ



SKLADBA STŘÍŠKY NAD VSTUPEM 



- STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE MPVC TLOUŠŤKA 1,5 MM
- TEPELNÁ IZOLACE MW TL.140MM (PRO VYROVNÁNÍ NA ÚROVEŇ BALKÓNU)
- STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ KONSTRUKCE
- LEPÍCÍ TMEL
- ŠROUBOVACÍ HMOŽDINY 
- MINERÁLNÍ VATA 20-40MM
- STĚRKOVÝ TMEL
- ARMOVACÍ TKANINA
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- SILIKONOVÁ OMÍTKA DO ZRNA TL. 1,5 mm, PAROPROPUSTNÁ SE SAMOČISTÍCÍ SCHOPNOSTÍ
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SKLADBA BALKÓNŮ



-  DLAŽBA TL.36 MM, ROZMĚRU MIN 120X240 ZASYPANÁ JEMNÝM PÍSKEM
- ŠTĚRKOVÉ LOŽE 2-4MM 
- DRENÁŽNÍ ROHOŽ (STANDART AQUADRAIN T+ , 8 MM)
- IZOLAČNÍ PÁS (STANDART ARDEX BM) 
- PENETRAČNÍ NÁTĚR (STANDART ARDEX BM)
- TEPELNÁ IZOLACE PUR TL. 120MM
- SPÁRY ZASYPANÉ JEMNÝM PÍSKEM
- CEMENTOVÁ PODLAHOVÁ VRSTVA PRO SPÁDOVÁNÍ OD 1 CM, SPÁD 1,5%
- NOSNÁ ŽB KONSTRUKCE
- LEPÍCÍ TMEL
- ŠROUBOVACÍ HMOŽDINY 



- MINERÁLNÍ VATA 20-40MM
- STĚRKOVÝ TMEL
- ARMOVACÍ TKANINA
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- SILIKONOVÁ OMÍTKA DO ZRNA TL. 1,5 mm, PAROPROPUSTNÁ SE SAMOČISTÍCÍ SCHOPNOSTÍ



SYSTÉMOVÉ PRVKY
- OPLECHOVÁNÍ (STANDART PROFIN KSK 11 + PROFIN BL 49 )
-  SPÁDOVÝ PROFIL (STANDART PRORIN BR - SPÁDOVÝ PROFIL)
-  OKAP (STANDART WATECFIN BR OKAP)



3



8



9



13



15



17



24



31



LEGENDA NAVRHOVANÝCH PRACÍ



OCELOVÉ SCHODIŠTĚ, ZPĚTNÁ MONTÁŽ PO PROVEDENÍ ZATEPLENÍ FASÁDY, KOTVENÍ BUDE PRODLOUŽENO,
SCHODIŠTĚ BUDE OSAZENO NA STÁVAJÍCÍ PATKY, KTERÉ BUDOU DOPLNĚNY, NUTNÉ VÝKOPOVÉ PRÁCE, 
PRO UPRAVU STÁVAJÍCÍCH BETONOVÝCH PATEK NUTNO POČÍTAT S 5m3 BETONU C20/25 



ZÁKLADOVÉ PASY 600x1250mm, hl.600mm PRO CELOKOVOVÉ ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ SCHODIŠTĚ, 
ZBYTEK PLOCHY PŮVODNÍHO SCHODIŠTĚ A RAMPY BUDE DOPLNĚNO BETONOVOU ZÁMKOVOU DLAŽBOU



SANACE BETONOVÉHO PODKLADU, NOVÁ POCHOZÍ VRSTVA - LITÉ TERACO TL.35mm,
SOKL ZE SVRCHNÍ I SVISLÝCH STRAN TL.15mm
NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA SLOUPKŮ 1xZÁKLAD, 1xSVRCHNÍ EMAIL, ANTRACITOVÁ ŠEDÁ RAL 7016



DOPLNĚNÍ HYDROIZOLACE V PÁSU 600mm, PŘESKLÁDÁNÍ STÁVAJÍCÍ 
ZÁMKOVÉ DLAŽBY, SPÁDOVÁNÍ OD BUDOVY



BETONOVÁ RAMPA, OČIŠTĚNÍ, NAPANETROVÁNÍ, STĚRKA



DOROVNÁNÍ NA ÚROVEŇ OKOLNÍHO TERÉNU
 ZEMINOU (HUTNIT PO 25cm), BETONOVÁ DLAŽBA 



VYROVNÁNÍ PODLAHY, NOVÁ BETONOVÁ DLAŽBA,
OBNOVENÍ SVISLÉ HYDROIZOLACE V PÁSU 600mm 



ANGLICKÝ DVOREK (VÝŠKA cca 1300mm), SANACE BETONU, OŠETŘENÍ KRYSTALIZAČNÍM NÁTĚREM, 
OSAZENÍ NOVÉ ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ CELOKOVOVÉ MŘÍŽE viz.Z/9



4 VZT POTRUBÍ - MEZI FASÁDOU A POTRUBÍM 50mm MINERÁLNÍ VATY, OCELOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE (Z/12) 
PRO KOTVENÍ OSB á 500mm, ZATEPLENÍ POTRUBÍ 180mm MINERÁLNÍ VATY, OMÍTNUTO



5 DOZDĚNÍ OTVORŮ PŘI VSTUPU VZT POTRUBÍ



6 REKUPERAČNÍ JEDNOTKA viz. VZT, POSAZENÉ NA OCELOVÉ KONSTRUKCI viz.Z/10 



7 TEPELNÉ ČERPADLO, viz. ÚT, POSAZENÉ NA OCELOVÉ KONSTRUKCI viz. Z/11



40 OSAZENÍ INFORMAÈNÍ TABULE A OZNAÈENÍ DOMU
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ZATEPLENÍ PODLAHY Z EXTERIERU TL.200MM, SKLADBA S/5, 7,2m2



ZATEPLENÍ PODLAHY Z EXTERIERU TL.200MM, SKLADBA S/5, 5,5m2



26 SYSTÉM PRO OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ - PŘESUN NA OSTĚNÍ VSTUPNÍCH DVEŘÍ



27 ODVOD VODY DO ŠTĚRKOVÉHO LOŽE viz. K/18



36 DOPLNÌNÍ KOLEM  ATIKY XPS V OBJEMU 12m3



42
NOVÉ SDK PODHLEDY V CHODBÌ V 1.NP - 600x600mm, NOVÉ OSVÌTLENÍ, NOVÉ VEDENÍ VZT, 
VEŠKERÉ VEDENÍ UMÍSTIT CO NEJBLÍŽE STROPU, VÝŠKA PODHLEDU BUDE PØIZPÙSOBENA TECHNOLOGIÍM



14 VYROVNÁNÍ STŘECHY TEPELNOU IZOLACÍ (cca 3,7m3) NA ÚROVEŇ ATIKY,
OPLECHOVÁNÍ



16 PROSTUPY PRO POTRUBÍ ÚT, DOZDÍT PROSTUP KOLEM POTRUBÍ



18 OPLÁŠTĚNÍ STUPAČEK - PROTIPOŽÁRNÍ SDK - EI30DP1, 
SOUČÁSTÍ VEDENÍ JE VYHŘÍVÁNÍ STUPAČEK - VIZ. PD ELEKTRO



19 NOVÝ KOMÍN, viz PD UT



20 PLASTOVÉ POTRUBÍ - VEDENÍ ELEKTRO PRO TEPELNÉ ČERPADLO A REKUPERAČNÍ JEDNOTKU, 
VEDENO VE VRSTVĚ TEPELNÉ IZOLACE



12 PROSTUP PRO KOMÍN Ø250mm



21 PROSTUP PRO ODVĚTRÁNÍ WC Ø200mm



43
NOVÉ HLADKÉ SDK PODHLEDY NA WC V 1.NP, UMÝVÁRNĚ 2.NP
NOVÉ OSVĚTLENÍ, NOVÉ VEDENÍ VZT, VEŠKERÉ VEDENÍ UMÍSTIT CO NEJBLÍŽE STROPU, VÝŠKA 
PODHLEDU BUDE PŘIZPŮSOBENA VEDENÍ TECHNOLOGÍ A NADPRAŽÍ OKEN



44 VZT POTRUBÍ V UČEBNÁCH VEDENÉ V "SOKLECH" POD STROPEM,  HLADKÝ SDK PODHLED



45 PROTIPOŽÁRNÍ SDK "SOKL" POD STROPEM 100x200mm - VEDENÍ MARKY PRO VZT - EI30DP1



46
PLASTOVÉ POTRUBÍ - VEDENÍ MARKY A ELEKTRO PRO TEPELNÉ ČERPADLO A REKUPERAČNÍ 
JEDNOTKU, 
VEDENO VE VRSTVĚ TEPELNÉ IZOLACE   



BUDKA PRO RORÝSE 8KOMOROVÁ 2600x270x230, VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ, 2ks 



POZNÁMKY
- VĚŠKERÉ ROZMĚRY PŘED PROVÁDĚNÍM OVĚŘIT NA STAVBĚ
- OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ ZATEPLENO 20-40mm MINERÁLNÍ VATY
- PARAPETY ZATEPLENY 20-40mm XPS
- PRO KOTVENÍ IZOLANTU DO PODKLADU BUDOU POUŽITY ŠROUBOVACÍ HMOŽDINY (STANDART HELIX D 8-FV)
- DODAVATEL STAVBY PROVEDE PŘED ZAPOČETÍM MONTÁŽNÍCH PRACÍ KOTEVNÍ PLÁN, 
  PŘEDLOŽÍ K ODSOUHLASENÍ TDI
- DODAVATEL STAVBY ZAJISTÍ VÝTAŽNÉ A ODTRHOVÉ ZKOUŠKY PODKLADU



BUDKA PRO NETOPÝRA 350x100x400, 7ks



BUDKA PRO RORÝSE 4KOMOROVÁ 1300x270x230, VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ, 2ks 
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HLINÍKOVÝ POPLASTOVANÝ OKENNÍ PARAPET, 
dl.=2200mm, r.š. - 500mm, 97ks1



K



HLINÍKOVÝ POPLASTOVANÝ OKENNÍ PARAPET,
dl.=1000mm, r.š.=500mm, 32ks



HLINÍKOVÝ POPLASTOVANÝ OKENNÍ PARAPET, 
dl.=700mm, r.š.=350mm, 4ks



HLINÍKOVÝ POPLASTOVANÝ OKENNÍ PARAPET, 
dl.=1500mm, r.š.=500mm, 6ks4



K



HLINÍKOVÝ POPLASTOVANÝ OKENNÍ PARAPET, 
dl.=2700mm, r.š.=500mm, 7ks5



K



HLINÍKOVÝ POPLASTOVANÝ OKENNÍ PARAPET,
 dl.=4300mm, r.š.=500mm, 7ks6



K



HLINÍKOVÝ POPLASTOVANÝ OKENNÍ PARAPET,
 dl.=1300mm, r.š.=500mm, 3ks



1
T DŘEVĚNÉ OTEVÍRAVÉ OKNO S MIKROVENTILACÍ, , VČETNĚ VNITŘNÍHO PARAPETU, 



UW=1,2 W/m2K, ROZMĚR 1430x1450mm, 6ks



2
T DŘEVĚNÉ SKLÁPĚCÍ OKNO, VČETNĚ VNITŘNÍHO PARAPETU, 



UW=1,2 W/m2K, ROZMĚR 2600x700mm, 7ks



DŘEVĚNÉ OTEVÍRAVÉ OKNO S MIKROVENTILACÍ, VČETNĚ VNITŘNÍHO PARAPETU, 
UW=1,2 W/m2K, ROZMĚR 600x600mm, 2ks



1
Z ŽEBŘÍK S OCHRANNÝM KOŠEM, ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL, 3ks



2
Z



CELOKOVOVÉ ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ SCHODIŠTĚ Z JEKLŮ,  STOJKY 100/100/4, KOTVENÉ PŘES PLOTNY 
250/250/6 DO ZÁKLADŮ, KCE SCHODNICE, RÁMŮ, MADEL - JAKL 50/50/3, VÝPLŇ RÁMŮ SVAŘOVANÁ 
OCELOVÁ SÍŤ,  NÁŠLAPY A PODESTA ŘEŠENÁ Z POROROŠTU. NEZBYTNÉ ZAMĚŘENÍ NA MÍSTĚ



3
Z HROMOSVOD - JÍMACÍ SOUSTAVA VEDENA NA ZATEPLOVACÍM SYSTÉMU, viz. PD ELEKTRO



OPLECHOVÁNÍ VZT POTRUBÍ, SYSTÉMOVÝ POPLASTOVANÝ PLECH tl.0,55mm, dl.2160mm, r.š.615mm,
VČETNĚ KOTVENÍ, PŘIPOJOVACÍHO MATERIÁLU, ŠROUBŮ A NÝTŮ 



OPLECHOVÁNÍ ATIKY, SYSTÉMOVÝ POPLASTOVANÝ PLECH tl.0,55mm, R.Š. 270mm, dl.140m
VČETNĚ KOTVENÍ, PŘIPOJOVACÍHO MATERIÁLU, ŠROUBŮ A NÝTŮ



OPLECHOVÁNÍ ATIKY STROJOVNY VÝTAHU, SYSTÉMOVÝ POPLASTOVANÝ PLECH tl.0,55mm, R.Š. 270mm, dl.20,4m
VČETNĚ KOTVENÍ, PŘIPOJOVACÍHO MATERIÁLU, ŠROUBŮ A NÝTŮ



OPLECHOVÁNÍ ATIKY STROJOVNY VÝTAHU, SYSTÉMOVÝ POPLASTOVANÝ PLECH tl.0,55mm, R.Š. 270mm, dl.21m
VČETNĚ KOTVENÍ, PŘIPOJOVACÍHO MATERIÁLU, ŠROUBŮ A NÝTŮ
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OPLECHOVÁNÍ ATIKY NAD SCHODIŠTĚM, SYSTÉMOVÝ POPLASTOVANÝ PLECH tl.0,55mm, R.Š. 270mm, dl.13,1m
VČETNĚ KOTVENÍ, PŘIPOJOVACÍHO MATERIÁLU, ŠROUBŮ A NÝTŮ13



K



4
Z ZÁBRADLÍ BALKONŮ, CELOKOVOVÉ ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ S NÁTĚREM, VÝPLŇ SVAŘOVANÁ OCELOVÁ SÍŤ,



KOTVENÉ DO ČELA BALKÓNU, VÝŠKA 1000mm, šířka 6800mm, 3ks   



5
Z



TRUBKOVÉ ZÁBRADLÍ Z OBOU STRAN BEZBARIÉROVÉHO VSTUPU, UMÍSTĚNÉ NA SOKLU, 
ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ S NÁTĚREM, TRUBKY Ø43mm, TL.STĚNY 1,5mm, DÉLKA ZÁBRADLÍ 11 100mm 
NUTNÉ OVĚŘIT VÝŠKU SOKLU A DLE TOHO URČIT VÝŠKU JEDNOTLIVÝCH MADEL! 
MADLA MUSÍ BÝT VE VÝŠCE 900 A 750 mm, SOKL MUSÍ MÍT VÝŠKU 100-250mm, 



OPLECHOVÁNÍ ATIKY NAD VSTUPEM, SYSTÉMOVÝ POPLASTOVANÝ PLECH tl.0,55mm, R.Š. 270mm, dl.5,7m
VČETNĚ KOTVENÍ, PŘIPOJOVACÍHO MATERIÁLU, ŠROUBŮ A NÝTŮ 14



K



BOČNÍ BEZBARIÉROVÝ VSTUP, VNITŘNÍ DVEŘE NA SCHODIŠTĚ 1100/1970mm S BOČNÍM 
OTEVÍRAVÝM KŘÍDLEM 470/1970mm, CELOPROSKLENÉ Z AL PROFILŮ, BEZ PRAHU, 
VODOROVNÉ MADLO VÝŠKY 800mm, PROSKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM SKLEM KONEX,
Uw=1,7 W/m2K, PROVEDENO Z AL PROFILŮ, PANIKOVÉ MADLO DLE  EN 179



1
H



2
H HLAVNÍ VSTUP, DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ POSUVNÉ 1800/2200, CELOPROSKLENÉ Z AL PROFILŮ, BEZ PRAHU



S OTEVÍRÁNÍM NA ČIDLO S MOŽNOSTÍ NOUZOVÉHO OTEVŘENÍ RUČNĚ (SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ), 
SOUČÁSTÍ OKNA FIXNÍ ČÁSTI 875/2285 mm PO OBOU STRANÁCH DVEŘÍ
NAD DVEŘMI FIXNÍ NADSVĚTLÍK 1800/815, PO OBOU STRANÁCH NADSVĚTLÍK 875/815mm, 2ks
PROSKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM SKLEM KONEX
Uw=1,7 W/m2K, PROVEDENO Z AL PROFILŮ



ZÁSTĚNY U HLAVNÍHO VSTUPU 600x3000mm, BEZPEČNOSTNÍ SKLO KONEX KOTVENO V AL RÁMEČKU
PŘES KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, OPATŘENÉ ZE SPODNÍ STRANY RETIFIKOVATELNOU NOŽKOU, 2ks
PROVEDENO Z AL PROFILŮ



3
H



6
Z REVIZNÍ DVÍŘKA ELEKTRO POZINKOVANÝ PLECH, BÍLE LAKOVANÝ



TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVÍŘKA, 3ks
PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZJISTIT NA STAVBĚ!



5
H DVEŘE VSTUPNÍ 900/1970mm, PLASTOVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, KOULE Z MATNÉHO NEREZU, 



PANIKOVÉ KOVÁNÍ PRO DVEŘE OTEVÍRAVÉ VEN,  Uw=1,7 W/m2K, PROVEDENO Z AL PROFILŮ



8
Z



HLINÍKOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA DO STROJOVNY VÝTAHU (PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE), 
POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE UPŘESNĚNA SPOLEČNĚ S BARVOU FASÁDY,
HLINIKOVÝ RÁM, VÝPLŇOVÝ PLECH DĚROVANÝ, OCELOVÝ, 5ks
PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZJISTIT NA STAVBĚ!



ŽLAB - STROJOVNA VÝTAHU STŘEDNÍ, POZINKOVANÝ PLECH, tl.0,63 mm, RŠ. 250mm, dl.6000mm
VČETNĚ HÁKU A UKONČOVACÍCH ŽLABOVÝCH ČEL, 2ks



SVOD STROJOVNA VÝTAHU, POZINKOVANÝ PLECH, tl.0,63 mm, DN Ø100, dl.3800 mm,
VČETNĚ CHRLIČE A KRUHOVÝCH OBJÍMEK, 2ks 



15
K



16
K



SVOD STROJOVNA VÝTAHU, POZINKOVANÝ PLECH, tl.0,63 mm, DN Ø100, dl.12500 mm,
VČETNĚ CHRLIČE A KRUHOVÝCH OBJÍMEK 18



K



OPLECHOVÁNÍ STŘÍŠKY NAD BALKONEM, SYSTÉMOVÝ POPLASTOVANÝ PLECH tl.0,55mm, dl.5600mm, r.š.650mm,
VČETNĚ KOTVENÍ, PŘIPOJOVACÍHO MATERIÁLU, ŠROUBŮ A NÝTŮ 19



K



MŘÍŽKA ANGLICKÉHO DVORKU, ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL S NÁTĚREM, 
PROSTUP PRO KOMÍN A VEDENÍ POTRUBÍ ÚT, PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZJISTIT NA STAVBĚ!9



Z



5
P VÝLEZ NA PLOCHOU STŘECHU, PLASTOVÝ,  Z VÍCEKOMOROVÝCH PVC PROFILŮ VYPLNĚNÝCH 



TERMOIZOLAČNÍM MATERIÁLEM, Uw=1,2 W/m2K



HLINÍKOVÝ POPLASTOVANÝ OKENNÍ PARAPET,
dl.=1820mm, r.š.=500mm, 3ks



4
T



DŘEVĚNÉ SKLÁPĚCÍ OKNO, VČETNĚ VNITŘNÍHO PARAPETU, 
UW=1,2 W/m2K, ROZMĚR 1720x700mm, 3ks



DŘEVĚNÉ SKLÁPĚCÍ OKNO, VČETNĚ VNITŘNÍHO PARAPETU, 
UW=1,2 W/m2K, ROZMĚR 1200x500mm, 4ks5



T



VNITŘNÍ DVEŘE NA SCHODIŠTĚ 1100/1970mm S BOČNÍM OTEVÍRAVÝM KŘÍDLEM 350/1970mm, 
CELOPROSKLENÉ Z AL PROFILŮ, BEZ PRAHU, VODOROVNÉ MADLO VÝŠKY 800mm,  
PROSKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM SKLEM KONEX, 4ks, BEZ ZÁMKU, PROVEDENO Z AL PROFILŮ



4
H



2
K



DŘEVĚNÉ SKLÁPĚCÍ OKNO INTERIÉROVÉ, VČETNĚ VNITŘNÍCH 
PARAPETŮ, ROZMĚR 1700x700mm, 4ks



OPLECHOVÁNÍ STŘÍŠKY U STROJOVNY, SYSTÉMOVÝ POPLASTOVANÝ PLECH tl.0,55mm, dl.5900mm, r.š.1525mm,
VČETNĚ KOTVENÍ, PŘIPOJOVACÍHO MATERIÁLU, ŠROUBŮ A NÝTŮ 20



K



OCELOVÁ SVAŘOVANÁ KONSTRUKCE PRO PRO REKUPERACI Z JEKLŮ 100/100/4, 200/100/5, 
velikost 3900x1800mm, výška 800mm, cca 500mm NAD STŘECHOU, ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ, KOTVENO 
DO NOSNÉ KCE SLOUPKY 100/100/4 mm S KOTEVNÍMI PLOTNAMI 250/250/6 mm



OCELOVÁ SVAŘOVANÁ KONSTRUKCE PRO TEPELNÉ ČERPADLO Z JEKLŮ 100/100/4, 2500x1250mm, 
výška 800mm, cca 500mm NAD STŘECHOU. ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ, KOTVENO DO NOSNÉ KONSTRUKCE 
SLOUPKY 100/100/4 mm S KOTEVNÍMI PLOTNAMI 250/250/6 mm, NOSNÁ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ 
KOMÍNU PROFILY 50/50/3mm VŠECHNY JEKLY OPATŘENY TĚSNÍCÍMI MANŽETAMI 70x70mm (STŘECHA-č.6)



10
Z



11
Z



HLINÍKOVÝ POPLASTOVANÝ OKENNÍ PARAPET,
dl.=1300mm, r.š.=420mm, 4ks9



K



6
T



OCELOVÁ KONSTRUKCE ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ Z T-PROFILŮ 40/40/5mm (KOLEM POTRUBÍ VZT) 
PRO KOTVENÍ OSB á 500mm, BUDOU DIAGONÁLNĚ ZAVĚTROVÁNY, 
KOTEVNÍ PLOTNY 100/100/3 mm, KOTVENO POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV  



12
Z



HLINÍKOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA K ODVĚTRÁNÍ WC V 1.NP (PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE), 
POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE UPŘESNĚNA SPOLEČNĚ S BARVOU FASÁDY,
HLINIKOVÝ RÁM, VÝPLŇOVÝ PLECH DĚROVANÝ, OCELOVÝ, 1ks
PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZJISTIT NA STAVBĚ



13
Z



VĚTRACÍ MŘÍŽKA PRO PŘÍVOD VZDUCHU DO KOTELNY, 
S UZAVÍRATELNOU KLAPKOU 1200x500mm, SE SÍTÍ PROTI HMYZU14



Z



VZT MŘÍŽ PRO PŘIVĚTRÁNÍ CHRÁNĚNÉ ÚNIKOVÉ CESTY, 60x40mm (PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE), 
POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE UPŘESNĚNA SPOLEČNĚ S BARVOU FASÁDY,
HLINIKOVÝ RÁM, VÝPLŇOVÝ PLECH DĚROVANÝ, OCELOVÝ, 2ks
PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZJISTIT NA STAVBĚ



15
Z



VĚTRACÍ MŘÍŽKA - VĚTRACÍ OTVORY KOTELNY Ø70mm (PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE),  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE UPŘESNĚNA SPOLEČNĚ S BARVOU FASÁDY,
HLINIKOVÝ RÁM, VÝPLŇOVÝ PLECH DĚROVANÝ, OCELOVÝ, 2ks
PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZJISTIT NA STAVBĚ



16
Z



VÝPIS PSV



STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE



LEGENDA MATERIÁLŮ 



DOZDÍVKY Z YTONGU



BETON C20/25



TEPELNÁ IZOLACE



1
PR PŘEKLAD 2x I160, dl. 2900mm, 4ks 



ULOŽENO DO KAPSY



2
PR



PŘEKLAD 2x I160, dl.3750mm, 4ks
1x KOTEVNÍ PLOTNA - KOTVENO NA CHEM. KOTVU DO ŽB SLOUPU,
DRUHÁ STRANA ULOŽENA DO KAPSY



3
PR PŘEKLAD 2x I140, dl.2020mm, 4ks



ULOŽENO DO KAPSY



VÝPIS PŘEKLADŮ



4
PR PŘEKLAD 2x I160,  dl.2600mm, 3ks 



KOTEVNÍ PLOTNY, NA CHEMICKÉ KOTVY



LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP - NÁVRH



Číslo Název Plocha
Druh



podlahy Povrchy stěn Povrch stropu



Světlá
výška
[mm] Oddělení



1.01 hala 20,7 m² dlažba omítka omítka 3000 -
1.02 chodba, schodiště 5,8 m² PVC omítka omítka 3000 -
1.03 hala, schodiště 11,1 m² PVC omítka omítka 3000 -
1.04 chodba, schodiště 28,9 m² dlažba omítka omítka 3000 -
1.05 vrátnice, podatelna 8,7 m² PVC omítka omítka 3000 MPSV
1.06 elektro rozvodna 4,5 m² PVC omítka omítka 3000 -
1.07 chodba 87,3 m² PVC omítka kazetový podhled 2450 Základní škola
1.08 chodba 43,8 m² PVC omítka kazetový podhled 2450 Základní škola
1.09 chodba 5,0 m² PVC omítka kazetový podhled 2450 Základní škola
1.10 chodba 5,1 m² PVC omítka omítka 3000 Základní škola
1.11 sklad, zázemí 6,0 m² PVC omítka omítka 3000 Základní škola
1.12 umývárna, sprcha personál 3,2 m² dlažba omítka, obklad omítka 3000 Základní škola
1.13 wc personál 1,6 m² dlažba omítka, obklad omítka 3000 Základní škola
1.14 šatna dětí 14,5 m² PVC omítka omítka 3000 Základní škola
1.15 šatna dětí 14,0 m² PVC omítka omítka 3000 Základní škola
1.16 učebna 63,3 m² PVC, kob. omítka omítka 3000 Základní škola
1.17 učebna 31,4 m² PVC, kob. omítka omítka 3000 Základní škola
1.18 ředitelna 14,6 m² PVC omítka omítka 3000 Základní škola
1.19 ohřev, výdejna jídla 14,0 m² PVC omítka omítka 3000 Základní škola
1.20 jídelna 30,7 m² PVC omítka omítka 3000 Základní škola
1.21 učebna 47,6 m² PVC, kob. omítka omítka 3000 Základní škola
1.22 učebna 43,4 m² PVC, kob. omítka omítka 3000 Základní škola
1.23 wc handicap 2,4 m² dlažba omítka, obklad omítka 3000 Základní škola
1.24 wc dívky, předsíň 4,0 m² dlažba omítka, obklad omítka 3000 Základní škola
1.25 wc dívky chodba 8,2 m² dlažba omítka, obklad omítka 3000 Základní škola
1.26 wc dívky kabina 1,0 m² dlažba omítka, obklad omítka 3000 Základní škola
1.27 wc dívky kabina 0,8 m² dlažba omítka, obklad omítka 3000 Základní škola
1.28 wc chlapci, přdsíň 3,3 m² dlažba omítka, obklad omítka 3000 Základní škola
1.29 wc chlapci chodba 6,6 m² dlažba omítka, obklad omítka 3000 Základní škola
1.30 wc chlapci kabina 1,1 m² dlažba omítka, obklad omítka 3000 Základní škola
1.31 wc chlapci kabina 0,8 m² dlažba omítka, obklad omítka 3000 Základní škola
1.32 chodba 7,9 m² PVC omítka omítka 3000 Základní škola
1.33 úklid 2,6 m² dlažba omítka, obklad omítka 3000 Základní škola
1.34 umývárna 9,2 m² dlažba omítka, obklad omítka 3000 Základní škola
1.35 wc handicap 3,0 m² dlažba omítka, obklad omítka 3000 Základní škola
1.36 sborovna, zázemí pers. 21,7 m² PVC omítka omítka 3000 Základní škola
1.38 umývárna pers. ženy 2,2 m² dlažba omítka, obklad omítka 3000 Základní škola
1.39 wc personál ženy 1,3 m² dlažba omítka, obklad omítka 3000 Základní škola
1.40 umývárna pers. muži 2,1 m² dlažba omítka, obklad omítka 3000 Základní škola
1.41 wc personál muži 1,3 m² dlažba omítka, obklad omítka 3000 Základní škola
1.42 družina, mimoškolní aktiv. 31,3 m² PVC, kob. omítka omítka 3000 Základní škola
1.43 herní místnost, sál 70,2 m² PVC, kob. omítka omítka, podhled 3000 Základní škola
1.44 družina, mimoškolní aktiv. 30,5 m² PVC, kob. omítka omítka 3000 Základní škola
1.45 chodba 5,0 m² PVC omítka omítka 3000 Základní škola
1.47 sklad, zázemí 10,5 m² PVC omítka omítka 3000 Základní škola
1.48 sklad 5,9 m² PVC omítka omítka 3000 Základní škola



Celkový součet:: 46 737,9 m²
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2
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SKLADBA ATIKY



- STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE mPVC TLOUŠŤKA 1,5 MM
- GEOTEXTILIE 300g/m²
- OSB DESKA TL. 18 MM (MECHANICKY KOTVENA DO NOSNÉ KCE)
- TEPELNÁ IZOLACE XPS TL. 100 MM
- VĚNEČEK ATIKY VE SPÁDU VÝŠKY 150-160mm
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ATIKY



SKLADBA ZATEPLENÍ PODLAHY V EXTERIERU (STROPU)



- SILIKONOVÁ OMÍTKA DO ZRNA TL. 1,5 mm, PAROPROPUSTNÁ SE SAMOČISTÍCÍ SCHOPNOSTÍ
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ARMOVACÍ TKANINA
 STĚRKOVÝ TMEL
- ŠROUBOVACÍ HMOŽDINKY
- NEHOŘLAVÁ MINERÁLNÍ VATA tl. 200 mm
- LEPÍCÍ TMEL
- STÁVAJÍCÍ OČIŠTĚNÝ PODKLAD
- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÁ KONSTRUKCE



4
S



DVOJÚROVŇOVÁ SANAČNÍ VPUSŤ PRO NAPOJENÍ NA mPVC STŘEŠNÍ FÓLII
S INTEGROVANOU BITUMENOVOU MANŽETOU, 5ks
PŘESNÝ ROZMĚR NUTNO ZJISTIT PŘI REALIZACI STAVBY, PŘEDPOKLAD DN 110mm 



STŘEŠNÍ ODVĚTRÁVACÍ KOMÍNEK WC, PRO NAPOJENÍ NA mPVC STŘEŠNÍ FÓLII 
S INTEGROVANOU BITUMENOVOU MANŽETOU, 
PŘESNÝ ROZMĚR NUTNO ZJISTIT PŘI REALIZACI STAVBY



ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE PRO NAPOJENÍ NA mPVC STŘEŠNÍ FÓLII 
S INTEGROVANOU BITUMENOVOU MANŽETOU, 5ks
PŘESNÝ ROZMĚR NUTNO ZJISTIT PŘI REALIZACI STAVBY, PŘEDPOKLAD DN 110mm 



5
S



PLASTOVÉ POTRUBÍ PRO VEDENÍ ELEKTRO K REKUPERAČNÍ JEDNOTCE A K VYHŘÍVANÉ VPUSTI



PLASTOVÉ POTRUBÍ PRO VEDENÍ ELEKTRO K TEPELNÉMU ČERPADLU A K VYHŘÍVANÉ VPUSTI



UZAVŘENÁ ČTYŘHRANNÁ TĚSNÍCÍ MANŽETA 70X70MM, 
Z HOMOGENNÍ FÓLIE TL. 1,5 MM NA BÁZI MĚKČENÉHO POLYVINYLCHLORIDU (PVC-P)
VÝŠKA TVAROVKY 150 MM, PŘESNÝ POČET BUDE UPŘESNĚN DLE NÁVRHU Z/10, Z/11  



6



DVOJÚROVŇOVÁ VYHŘÍVANÁ SANAČNÍ VPUSŤ Ť PRO NAPOJENÍ NA mPVC STŘEŠNÍ FÓLII
S INTEGROVANOU BITUMENOVOU MANŽETOU, 2ks
PŘESNÝ ROZMĚR NUTNO ZJISTIT PŘI REALIZACI STAVBY, PŘEDPOKLAD DN 110mm  



7



UZAVŘENÁ KRUHOVÁ TĚSNÍCÍ MANŽETA TWUB 30mm, PRO VEDENÍ OTOPNÉ VODY PRO VZT
Z HOMOGENNÍ FÓLIE TL. 1,5 MM NA BÁZI MĚKČENÉHO POLYVINYLCHLORIDU (PVC-P)
VÝŠKA TVAROVKY 150 MM, 2ks 



8



9



UZAVŘENÁ KRUHOVÁ TĚSNÍCÍ MANŽETA TWUB 80mm, PRO VEDENÍ OTOPNÉ VODY OD TČ
Z HOMOGENNÍ FÓLIE TL. 1,5 MM NA BÁZI MĚKČENÉHO POLYVINYLCHLORIDU (PVC-P)
VÝŠKA TVAROVKY 150 MM, 2ks  



10 TĚSNÍCÍ MANŽETA PRO VEDENÍ ELEKTRO UMÍSTĚNÁ POD REKUPERAČNÍ JEDNOTKOU A 
TEPELNÝM ČERPADLEM, UZAVŘENÁ KRUHOVÁ TVAROVKA SNÁŠENLIVÁ S BITUMENEM, 
Z HOMOGENNÍ FÓLIE TL.1,5 MM NA BÁZI PVC-P, URČENÁ K OPRACOVÁNÍ PROSTUPŮ KABELŮ 
O PRŮMĚRU DO 11 MM. VÝŠKA TVAROVKY 
JE 300 MM. PRŮMĚR PODSTAVY 150 MM, 2KS



ZATEPLENÍ FASÁDY: MINERÁLNÍ VATOU TL.180 mm 



- SILIKONOVÁ OMÍTKA DO ZRNA TL. 1,5 mm, PAROPROPUSTNÁ SE SAMOČISTÍCÍ SCHOPNOSTÍ
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ARMOVACÍ TKANINA
- STĚRKOVÝ TMEL
- NEHOŘLAVÁ MINERÁLNÍ VATA tl. 180 mm
- ŠROUBOVACÍ HMOŽDINY 
- LEPÍCÍ TMEL
- STÁVAJÍCÍ OČIŠTĚNÝ PODKLAD
- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÁ KONSTRUKCE - OČISTIT, PROVÉST PENETRAČNÍ NÁTĚR



- pozn. DO VÝŠKY 300 mm NAD UT BUDE POUŽIT K ZATEPLENÍ PERIMETR TL. 100 mm



ZATEPLENÍ SOKLU PERIMETREM TL.100 mm 



- OMÍTKOVÁ SMĚS PŘÍRODNÍHO KAMENIVA RŮZNÍ ZRNITOSTI A BAREV 
(STANDART DRYVIT AMERISTON )
- SKLENĚNÁ SÍŤOVINA + STĚRKOVÁ HMOTA - STĚRKOVÁ HMOTA S VLOŽENOU SÍŤOVINOU A APERACÍ PROTI 
ZÁSADÁM, MIN. PŘEKRYTÍ SPOJŮ 100 mm
- ŠROUBOVACÍ HMOŽDINY
- TI PERIMETR, TL. 100 mm, MIN. λD=0,034 W/mK, DLOUHODOBÁ NASÁKAVOST PŘI ÚPLNÉM PONOŘENÍ MAX. 3%, 
PEVNOST IZOLANTU V TAHU KOLMO K DESCE MIN. 0,1 N/mm²
- LEPÍCÍ TMEL - NANÉST PO OBVODĚ DESKY A NA 3 BODY V PLOŠE DESKY, MIN. 40% PLOCHY IZOLANTU; S 
PŘÍDRŽNOSTÍ K PODKLADU MIN. 0,25N/mm²
- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÁ KONSTRUKCE - OČISTIT, PROVÉST PENETRAČNÍ NÁTĚR



SKLADBA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE



- STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE MPVC TL.1,5 MM S NAKAŠÍROVANOU GEOTEXTÍLIÍ 
PRO KOTVENÍ LEPENÍM
- KONSTRUKČNÍ TUHÁ TĚŽKÁ DESKA Z KAMENNÉ VLNY S INTEGROVANOU DVOUVRSTVOU CHARAKTERISTIKOU, 
KTERÁ JE POJENÁ ORGANICKOU PRYSKYŘICÍ A V CELÉM OBJEMU HYDROFOBIZOVANÁ. HORNÍ VELMI TUHÁ 
VRSTVA DESKY ZABEZPEČUJE VYSOKOU ODOLNOST PROTI MECHANICKÉMU NAMÁHÁNÍ    -  λD = 0,038 W.m-1.K-1
- PROVEDENÉ VE DVOU VRSTVÁCH   - 2 x 150mm
- PENETRACE PODKLADU
- PŮVODNÍ STŘEŠNÍ PLÁŠŤ



- SYSTÉMOVÉ PRVKY (BUDOU DODÁVKOU STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ)
- STÁVAJÍCÍ STUPAČKY STŘEŠNÍ VPUSTI  BUDOU VYVLOŽKOVÁNY



SKLADBA KONSTRUKCÍ



SKLADBA STŘÍŠKY NAD VSTUPEM 



- STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE MPVC TLOUŠŤKA 1,5 MM
- TEPELNÁ IZOLACE MW TL.140MM (PRO VYROVNÁNÍ NA ÚROVEŇ BALKÓNU)
- STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ KONSTRUKCE
- LEPÍCÍ TMEL
- ŠROUBOVACÍ HMOŽDINY 
- MINERÁLNÍ VATA 20-40MM
- STĚRKOVÝ TMEL
- ARMOVACÍ TKANINA
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- SILIKONOVÁ OMÍTKA DO ZRNA TL. 1,5 mm, PAROPROPUSTNÁ SE SAMOČISTÍCÍ SCHOPNOSTÍ



7
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SKLADBA BALKÓNŮ



-  DLAŽBA TL.36 MM, ROZMĚRU MIN 120X240 ZASYPANÁ JEMNÝM PÍSKEM
- ŠTĚRKOVÉ LOŽE 2-4MM 
- DRENÁŽNÍ ROHOŽ (STANDART AQUADRAIN T+ , 8 MM)
- IZOLAČNÍ PÁS (STANDART ARDEX BM) 
- PENETRAČNÍ NÁTĚR (STANDART ARDEX BM)
- TEPELNÁ IZOLACE PUR TL. 120MM
- SPÁRY ZASYPANÉ JEMNÝM PÍSKEM
- CEMENTOVÁ PODLAHOVÁ VRSTVA PRO SPÁDOVÁNÍ OD 1 CM, SPÁD 1,5%
- NOSNÁ ŽB KONSTRUKCE
- LEPÍCÍ TMEL
- ŠROUBOVACÍ HMOŽDINY 



- MINERÁLNÍ VATA 20-40MM
- STĚRKOVÝ TMEL
- ARMOVACÍ TKANINA
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- SILIKONOVÁ OMÍTKA DO ZRNA TL. 1,5 mm, PAROPROPUSTNÁ SE SAMOČISTÍCÍ SCHOPNOSTÍ



SYSTÉMOVÉ PRVKY
- OPLECHOVÁNÍ (STANDART PROFIN KSK 11 + PROFIN BL 49 )
-  SPÁDOVÝ PROFIL (STANDART PRORIN BR - SPÁDOVÝ PROFIL)
-  OKAP (STANDART WATECFIN BR OKAP)
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LEGENDA NAVRHOVANÝCH PRACÍ



OCELOVÉ SCHODIŠTĚ, ZPĚTNÁ MONTÁŽ PO PROVEDENÍ ZATEPLENÍ FASÁDY, KOTVENÍ BUDE PRODLOUŽENO,
SCHODIŠTĚ BUDE OSAZENO NA STÁVAJÍCÍ PATKY, KTERÉ BUDOU DOPLNĚNY, NUTNÉ VÝKOPOVÉ PRÁCE, 
PRO UPRAVU STÁVAJÍCÍCH BETONOVÝCH PATEK NUTNO POČÍTAT S 5m3 BETONU C20/25 



ZÁKLADOVÉ PASY 600x1250mm, hl.600mm PRO CELOKOVOVÉ ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ SCHODIŠTĚ, 
ZBYTEK PLOCHY PŮVODNÍHO SCHODIŠTĚ A RAMPY BUDE DOPLNĚNO BETONOVOU ZÁMKOVOU DLAŽBOU



SANACE BETONOVÉHO PODKLADU, NOVÁ POCHOZÍ VRSTVA - LITÉ TERACO TL.35mm,
SOKL ZE SVRCHNÍ I SVISLÝCH STRAN TL.15mm
NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA SLOUPKŮ 1xZÁKLAD, 1xSVRCHNÍ EMAIL, ANTRACITOVÁ ŠEDÁ RAL 7016



DOPLNĚNÍ HYDROIZOLACE V PÁSU 600mm, PŘESKLÁDÁNÍ STÁVAJÍCÍ 
ZÁMKOVÉ DLAŽBY, SPÁDOVÁNÍ OD BUDOVY



BETONOVÁ RAMPA, OČIŠTĚNÍ, NAPANETROVÁNÍ, STĚRKA



DOROVNÁNÍ NA ÚROVEŇ OKOLNÍHO TERÉNU
 ZEMINOU (HUTNIT PO 25cm), BETONOVÁ DLAŽBA 



VYROVNÁNÍ PODLAHY, NOVÁ BETONOVÁ DLAŽBA,
OBNOVENÍ SVISLÉ HYDROIZOLACE V PÁSU 600mm 



ANGLICKÝ DVOREK (VÝŠKA cca 1300mm), SANACE BETONU, OŠETŘENÍ KRYSTALIZAČNÍM NÁTĚREM, 
OSAZENÍ NOVÉ ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ CELOKOVOVÉ MŘÍŽE viz.Z/9



4 VZT POTRUBÍ - MEZI FASÁDOU A POTRUBÍM 50mm MINERÁLNÍ VATY, OCELOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE (Z/12) 
PRO KOTVENÍ OSB á 500mm, ZATEPLENÍ POTRUBÍ 180mm MINERÁLNÍ VATY, OMÍTNUTO



5 DOZDĚNÍ OTVORŮ PŘI VSTUPU VZT POTRUBÍ



6 REKUPERAČNÍ JEDNOTKA viz. VZT, POSAZENÉ NA OCELOVÉ KONSTRUKCI viz.Z/10 



7 TEPELNÉ ČERPADLO, viz. ÚT, POSAZENÉ NA OCELOVÉ KONSTRUKCI viz. Z/11



40 OSAZENÍ INFORMAÈNÍ TABULE A OZNAÈENÍ DOMU



10



11



ZATEPLENÍ PODLAHY Z EXTERIERU TL.200MM, SKLADBA S/5, 7,2m2



ZATEPLENÍ PODLAHY Z EXTERIERU TL.200MM, SKLADBA S/5, 5,5m2



26 SYSTÉM PRO OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ - PŘESUN NA OSTĚNÍ VSTUPNÍCH DVEŘÍ



27 ODVOD VODY DO ŠTĚRKOVÉHO LOŽE viz. K/18



36 DOPLNÌNÍ KOLEM  ATIKY XPS V OBJEMU 12m3



42
NOVÉ SDK PODHLEDY V CHODBÌ V 1.NP - 600x600mm, NOVÉ OSVÌTLENÍ, NOVÉ VEDENÍ VZT, 
VEŠKERÉ VEDENÍ UMÍSTIT CO NEJBLÍŽE STROPU, VÝŠKA PODHLEDU BUDE PØIZPÙSOBENA TECHNOLOGIÍM



14 VYROVNÁNÍ STŘECHY TEPELNOU IZOLACÍ (cca 3,7m3) NA ÚROVEŇ ATIKY,
OPLECHOVÁNÍ



16 PROSTUPY PRO POTRUBÍ ÚT, DOZDÍT PROSTUP KOLEM POTRUBÍ



18 OPLÁŠTĚNÍ STUPAČEK - PROTIPOŽÁRNÍ SDK - EI30DP1, 
SOUČÁSTÍ VEDENÍ JE VYHŘÍVÁNÍ STUPAČEK - VIZ. PD ELEKTRO



19 NOVÝ KOMÍN, viz PD UT



20 PLASTOVÉ POTRUBÍ - VEDENÍ ELEKTRO PRO TEPELNÉ ČERPADLO A REKUPERAČNÍ JEDNOTKU, 
VEDENO VE VRSTVĚ TEPELNÉ IZOLACE



12 PROSTUP PRO KOMÍN Ø250mm



21 PROSTUP PRO ODVĚTRÁNÍ WC Ø200mm



43
NOVÉ HLADKÉ SDK PODHLEDY NA WC V 1.NP, UMÝVÁRNĚ 2.NP
NOVÉ OSVĚTLENÍ, NOVÉ VEDENÍ VZT, VEŠKERÉ VEDENÍ UMÍSTIT CO NEJBLÍŽE STROPU, VÝŠKA 
PODHLEDU BUDE PŘIZPŮSOBENA VEDENÍ TECHNOLOGÍ A NADPRAŽÍ OKEN



44 VZT POTRUBÍ V UČEBNÁCH VEDENÉ V "SOKLECH" POD STROPEM,  HLADKÝ SDK PODHLED



45 PROTIPOŽÁRNÍ SDK "SOKL" POD STROPEM 100x200mm - VEDENÍ MARKY PRO VZT - EI30DP1



46
PLASTOVÉ POTRUBÍ - VEDENÍ MARKY A ELEKTRO PRO TEPELNÉ ČERPADLO A REKUPERAČNÍ 
JEDNOTKU, 
VEDENO VE VRSTVĚ TEPELNÉ IZOLACE   



BUDKA PRO RORÝSE 8KOMOROVÁ 2600x270x230, VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ, 2ks 



POZNÁMKY
- VĚŠKERÉ ROZMĚRY PŘED PROVÁDĚNÍM OVĚŘIT NA STAVBĚ
- OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ ZATEPLENO 20-40mm MINERÁLNÍ VATY
- PARAPETY ZATEPLENY 20-40mm XPS
- PRO KOTVENÍ IZOLANTU DO PODKLADU BUDOU POUŽITY ŠROUBOVACÍ HMOŽDINY (STANDART HELIX D 8-FV)
- DODAVATEL STAVBY PROVEDE PŘED ZAPOČETÍM MONTÁŽNÍCH PRACÍ KOTEVNÍ PLÁN, 
  PŘEDLOŽÍ K ODSOUHLASENÍ TDI
- DODAVATEL STAVBY ZAJISTÍ VÝTAŽNÉ A ODTRHOVÉ ZKOUŠKY PODKLADU



BUDKA PRO NETOPÝRA 350x100x400, 7ks



BUDKA PRO RORÝSE 4KOMOROVÁ 1300x270x230, VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ, 2ks 
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HLINÍKOVÝ POPLASTOVANÝ OKENNÍ PARAPET, 
dl.=2200mm, r.š. - 500mm, 97ks1



K



HLINÍKOVÝ POPLASTOVANÝ OKENNÍ PARAPET,
dl.=1000mm, r.š.=500mm, 32ks



HLINÍKOVÝ POPLASTOVANÝ OKENNÍ PARAPET, 
dl.=700mm, r.š.=350mm, 4ks



HLINÍKOVÝ POPLASTOVANÝ OKENNÍ PARAPET, 
dl.=1500mm, r.š.=500mm, 6ks4



K



HLINÍKOVÝ POPLASTOVANÝ OKENNÍ PARAPET, 
dl.=2700mm, r.š.=500mm, 7ks5



K



HLINÍKOVÝ POPLASTOVANÝ OKENNÍ PARAPET,
 dl.=4300mm, r.š.=500mm, 7ks6



K



HLINÍKOVÝ POPLASTOVANÝ OKENNÍ PARAPET,
 dl.=1300mm, r.š.=500mm, 3ks



1
T DŘEVĚNÉ OTEVÍRAVÉ OKNO S MIKROVENTILACÍ, , VČETNĚ VNITŘNÍHO PARAPETU, 



UW=1,2 W/m2K, ROZMĚR 1430x1450mm, 6ks



2
T DŘEVĚNÉ SKLÁPĚCÍ OKNO, VČETNĚ VNITŘNÍHO PARAPETU, 



UW=1,2 W/m2K, ROZMĚR 2600x700mm, 7ks



DŘEVĚNÉ OTEVÍRAVÉ OKNO S MIKROVENTILACÍ, VČETNĚ VNITŘNÍHO PARAPETU, 
UW=1,2 W/m2K, ROZMĚR 600x600mm, 2ks



1
Z ŽEBŘÍK S OCHRANNÝM KOŠEM, ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL, 3ks



2
Z



CELOKOVOVÉ ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ SCHODIŠTĚ Z JEKLŮ,  STOJKY 100/100/4, KOTVENÉ PŘES PLOTNY 
250/250/6 DO ZÁKLADŮ, KCE SCHODNICE, RÁMŮ, MADEL - JAKL 50/50/3, VÝPLŇ RÁMŮ SVAŘOVANÁ 
OCELOVÁ SÍŤ,  NÁŠLAPY A PODESTA ŘEŠENÁ Z POROROŠTU. NEZBYTNÉ ZAMĚŘENÍ NA MÍSTĚ



3
Z HROMOSVOD - JÍMACÍ SOUSTAVA VEDENA NA ZATEPLOVACÍM SYSTÉMU, viz. PD ELEKTRO



OPLECHOVÁNÍ VZT POTRUBÍ, SYSTÉMOVÝ POPLASTOVANÝ PLECH tl.0,55mm, dl.2160mm, r.š.615mm,
VČETNĚ KOTVENÍ, PŘIPOJOVACÍHO MATERIÁLU, ŠROUBŮ A NÝTŮ 



OPLECHOVÁNÍ ATIKY, SYSTÉMOVÝ POPLASTOVANÝ PLECH tl.0,55mm, R.Š. 270mm, dl.140m
VČETNĚ KOTVENÍ, PŘIPOJOVACÍHO MATERIÁLU, ŠROUBŮ A NÝTŮ



OPLECHOVÁNÍ ATIKY STROJOVNY VÝTAHU, SYSTÉMOVÝ POPLASTOVANÝ PLECH tl.0,55mm, R.Š. 270mm, dl.20,4m
VČETNĚ KOTVENÍ, PŘIPOJOVACÍHO MATERIÁLU, ŠROUBŮ A NÝTŮ



OPLECHOVÁNÍ ATIKY STROJOVNY VÝTAHU, SYSTÉMOVÝ POPLASTOVANÝ PLECH tl.0,55mm, R.Š. 270mm, dl.21m
VČETNĚ KOTVENÍ, PŘIPOJOVACÍHO MATERIÁLU, ŠROUBŮ A NÝTŮ
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OPLECHOVÁNÍ ATIKY NAD SCHODIŠTĚM, SYSTÉMOVÝ POPLASTOVANÝ PLECH tl.0,55mm, R.Š. 270mm, dl.13,1m
VČETNĚ KOTVENÍ, PŘIPOJOVACÍHO MATERIÁLU, ŠROUBŮ A NÝTŮ13



K



4
Z ZÁBRADLÍ BALKONŮ, CELOKOVOVÉ ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ S NÁTĚREM, VÝPLŇ SVAŘOVANÁ OCELOVÁ SÍŤ,



KOTVENÉ DO ČELA BALKÓNU, VÝŠKA 1000mm, šířka 6800mm, 3ks   



5
Z



TRUBKOVÉ ZÁBRADLÍ Z OBOU STRAN BEZBARIÉROVÉHO VSTUPU, UMÍSTĚNÉ NA SOKLU, 
ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ S NÁTĚREM, TRUBKY Ø43mm, TL.STĚNY 1,5mm, DÉLKA ZÁBRADLÍ 11 100mm 
NUTNÉ OVĚŘIT VÝŠKU SOKLU A DLE TOHO URČIT VÝŠKU JEDNOTLIVÝCH MADEL! 
MADLA MUSÍ BÝT VE VÝŠCE 900 A 750 mm, SOKL MUSÍ MÍT VÝŠKU 100-250mm, 



OPLECHOVÁNÍ ATIKY NAD VSTUPEM, SYSTÉMOVÝ POPLASTOVANÝ PLECH tl.0,55mm, R.Š. 270mm, dl.5,7m
VČETNĚ KOTVENÍ, PŘIPOJOVACÍHO MATERIÁLU, ŠROUBŮ A NÝTŮ 14



K



BOČNÍ BEZBARIÉROVÝ VSTUP, VNITŘNÍ DVEŘE NA SCHODIŠTĚ 1100/1970mm S BOČNÍM 
OTEVÍRAVÝM KŘÍDLEM 470/1970mm, CELOPROSKLENÉ Z AL PROFILŮ, BEZ PRAHU, 
VODOROVNÉ MADLO VÝŠKY 800mm, PROSKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM SKLEM KONEX,
Uw=1,7 W/m2K, PROVEDENO Z AL PROFILŮ, PANIKOVÉ MADLO DLE  EN 179



1
H



2
H HLAVNÍ VSTUP, DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ POSUVNÉ 1800/2200, CELOPROSKLENÉ Z AL PROFILŮ, BEZ PRAHU



S OTEVÍRÁNÍM NA ČIDLO S MOŽNOSTÍ NOUZOVÉHO OTEVŘENÍ RUČNĚ (SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ), 
SOUČÁSTÍ OKNA FIXNÍ ČÁSTI 875/2285 mm PO OBOU STRANÁCH DVEŘÍ
NAD DVEŘMI FIXNÍ NADSVĚTLÍK 1800/815, PO OBOU STRANÁCH NADSVĚTLÍK 875/815mm, 2ks
PROSKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM SKLEM KONEX
Uw=1,7 W/m2K, PROVEDENO Z AL PROFILŮ



ZÁSTĚNY U HLAVNÍHO VSTUPU 600x3000mm, BEZPEČNOSTNÍ SKLO KONEX KOTVENO V AL RÁMEČKU
PŘES KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, OPATŘENÉ ZE SPODNÍ STRANY RETIFIKOVATELNOU NOŽKOU, 2ks
PROVEDENO Z AL PROFILŮ



3
H



6
Z REVIZNÍ DVÍŘKA ELEKTRO POZINKOVANÝ PLECH, BÍLE LAKOVANÝ



TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVÍŘKA, 3ks
PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZJISTIT NA STAVBĚ!



5
H DVEŘE VSTUPNÍ 900/1970mm, PLASTOVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, KOULE Z MATNÉHO NEREZU, 



PANIKOVÉ KOVÁNÍ PRO DVEŘE OTEVÍRAVÉ VEN,  Uw=1,7 W/m2K, PROVEDENO Z AL PROFILŮ



8
Z



HLINÍKOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA DO STROJOVNY VÝTAHU (PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE), 
POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE UPŘESNĚNA SPOLEČNĚ S BARVOU FASÁDY,
HLINIKOVÝ RÁM, VÝPLŇOVÝ PLECH DĚROVANÝ, OCELOVÝ, 5ks
PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZJISTIT NA STAVBĚ!



ŽLAB - STROJOVNA VÝTAHU STŘEDNÍ, POZINKOVANÝ PLECH, tl.0,63 mm, RŠ. 250mm, dl.6000mm
VČETNĚ HÁKU A UKONČOVACÍCH ŽLABOVÝCH ČEL, 2ks



SVOD STROJOVNA VÝTAHU, POZINKOVANÝ PLECH, tl.0,63 mm, DN Ø100, dl.3800 mm,
VČETNĚ CHRLIČE A KRUHOVÝCH OBJÍMEK, 2ks 



15
K



16
K



SVOD STROJOVNA VÝTAHU, POZINKOVANÝ PLECH, tl.0,63 mm, DN Ø100, dl.12500 mm,
VČETNĚ CHRLIČE A KRUHOVÝCH OBJÍMEK 18



K



OPLECHOVÁNÍ STŘÍŠKY NAD BALKONEM, SYSTÉMOVÝ POPLASTOVANÝ PLECH tl.0,55mm, dl.5600mm, r.š.650mm,
VČETNĚ KOTVENÍ, PŘIPOJOVACÍHO MATERIÁLU, ŠROUBŮ A NÝTŮ 19



K



MŘÍŽKA ANGLICKÉHO DVORKU, ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL S NÁTĚREM, 
PROSTUP PRO KOMÍN A VEDENÍ POTRUBÍ ÚT, PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZJISTIT NA STAVBĚ!9



Z



5
P VÝLEZ NA PLOCHOU STŘECHU, PLASTOVÝ,  Z VÍCEKOMOROVÝCH PVC PROFILŮ VYPLNĚNÝCH 



TERMOIZOLAČNÍM MATERIÁLEM, Uw=1,2 W/m2K



HLINÍKOVÝ POPLASTOVANÝ OKENNÍ PARAPET,
dl.=1820mm, r.š.=500mm, 3ks



4
T



DŘEVĚNÉ SKLÁPĚCÍ OKNO, VČETNĚ VNITŘNÍHO PARAPETU, 
UW=1,2 W/m2K, ROZMĚR 1720x700mm, 3ks



DŘEVĚNÉ SKLÁPĚCÍ OKNO, VČETNĚ VNITŘNÍHO PARAPETU, 
UW=1,2 W/m2K, ROZMĚR 1200x500mm, 4ks5



T



VNITŘNÍ DVEŘE NA SCHODIŠTĚ 1100/1970mm S BOČNÍM OTEVÍRAVÝM KŘÍDLEM 350/1970mm, 
CELOPROSKLENÉ Z AL PROFILŮ, BEZ PRAHU, VODOROVNÉ MADLO VÝŠKY 800mm,  
PROSKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM SKLEM KONEX, 4ks, BEZ ZÁMKU, PROVEDENO Z AL PROFILŮ



4
H
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DŘEVĚNÉ SKLÁPĚCÍ OKNO INTERIÉROVÉ, VČETNĚ VNITŘNÍCH 
PARAPETŮ, ROZMĚR 1700x700mm, 4ks



OPLECHOVÁNÍ STŘÍŠKY U STROJOVNY, SYSTÉMOVÝ POPLASTOVANÝ PLECH tl.0,55mm, dl.5900mm, r.š.1525mm,
VČETNĚ KOTVENÍ, PŘIPOJOVACÍHO MATERIÁLU, ŠROUBŮ A NÝTŮ 20



K



OCELOVÁ SVAŘOVANÁ KONSTRUKCE PRO PRO REKUPERACI Z JEKLŮ 100/100/4, 200/100/5, 
velikost 3900x1800mm, výška 800mm, cca 500mm NAD STŘECHOU, ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ, KOTVENO 
DO NOSNÉ KCE SLOUPKY 100/100/4 mm S KOTEVNÍMI PLOTNAMI 250/250/6 mm



OCELOVÁ SVAŘOVANÁ KONSTRUKCE PRO TEPELNÉ ČERPADLO Z JEKLŮ 100/100/4, 2500x1250mm, 
výška 800mm, cca 500mm NAD STŘECHOU. ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ, KOTVENO DO NOSNÉ KONSTRUKCE 
SLOUPKY 100/100/4 mm S KOTEVNÍMI PLOTNAMI 250/250/6 mm, NOSNÁ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ 
KOMÍNU PROFILY 50/50/3mm VŠECHNY JEKLY OPATŘENY TĚSNÍCÍMI MANŽETAMI 70x70mm (STŘECHA-č.6)
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HLINÍKOVÝ POPLASTOVANÝ OKENNÍ PARAPET,
dl.=1300mm, r.š.=420mm, 4ks9



K
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OCELOVÁ KONSTRUKCE ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ Z T-PROFILŮ 40/40/5mm (KOLEM POTRUBÍ VZT) 
PRO KOTVENÍ OSB á 500mm, BUDOU DIAGONÁLNĚ ZAVĚTROVÁNY, 
KOTEVNÍ PLOTNY 100/100/3 mm, KOTVENO POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV  
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HLINÍKOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA K ODVĚTRÁNÍ WC V 1.NP (PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE), 
POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE UPŘESNĚNA SPOLEČNĚ S BARVOU FASÁDY,
HLINIKOVÝ RÁM, VÝPLŇOVÝ PLECH DĚROVANÝ, OCELOVÝ, 1ks
PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZJISTIT NA STAVBĚ



13
Z



VĚTRACÍ MŘÍŽKA PRO PŘÍVOD VZDUCHU DO KOTELNY, 
S UZAVÍRATELNOU KLAPKOU 1200x500mm, SE SÍTÍ PROTI HMYZU14



Z



VZT MŘÍŽ PRO PŘIVĚTRÁNÍ CHRÁNĚNÉ ÚNIKOVÉ CESTY, 60x40mm (PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE), 
POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE UPŘESNĚNA SPOLEČNĚ S BARVOU FASÁDY,
HLINIKOVÝ RÁM, VÝPLŇOVÝ PLECH DĚROVANÝ, OCELOVÝ, 2ks
PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZJISTIT NA STAVBĚ
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VĚTRACÍ MŘÍŽKA - VĚTRACÍ OTVORY KOTELNY Ø70mm (PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE),  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE UPŘESNĚNA SPOLEČNĚ S BARVOU FASÁDY,
HLINIKOVÝ RÁM, VÝPLŇOVÝ PLECH DĚROVANÝ, OCELOVÝ, 2ks
PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZJISTIT NA STAVBĚ
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VÝPIS PSV



STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE



LEGENDA MATERIÁLŮ 



DOZDÍVKY Z YTONGU



BETON C20/25



TEPELNÁ IZOLACE



1
PR PŘEKLAD 2x I160, dl. 2900mm, 4ks 



ULOŽENO DO KAPSY



2
PR



PŘEKLAD 2x I160, dl.3750mm, 4ks
1x KOTEVNÍ PLOTNA - KOTVENO NA CHEM. KOTVU DO ŽB SLOUPU,
DRUHÁ STRANA ULOŽENA DO KAPSY



3
PR PŘEKLAD 2x I140, dl.2020mm, 4ks



ULOŽENO DO KAPSY



VÝPIS PŘEKLADŮ



4
PR PŘEKLAD 2x I160,  dl.2600mm, 3ks 



KOTEVNÍ PLOTNY, NA CHEMICKÉ KOTVY



LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.PP - NÁVRH



Číslo Název Plocha
Druh



podlahy
Skladba
podlahy Povrchy stěn Povrch stropu



Světlá
výška Oddělení Poznámka



S1.01 chodba 18,5 m² dlažba - omítka omítka 2400 -
S1.02 technická místnost TUV 16,1 m² dlažba - omítka omítka 2400 -
S1.03 technická místnost vytápění 28,9 m² dlažba - omítka omítka 2400 -
S1.04 sklad 22,8 m² dlažba - omítka omítka 2400 MPSV
S1.05 sklad 31,9 m² dlažba - omítka omítka 2400 MPSV



Celkový součet: 119,2 m²



HL. ING. PROJ. :



STUPEŇ PD:



VYPRACOVAL:



INVESTOR:



AKCE:



VÝKRES:



Č. ZAK.:



DATUM:



FORMÁT:
MĚŘÍTKO: Č. VÝKRESU:



ČÁST PD:



Zateplení budovy Terezy Novákové 62a, Brno - Řečkovice
09/2016



201609



1:100



Ing.arch. Petr Múčka



Jiří Kolařík, Bc. Kristýna Vaňková



Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 376/1, 128 01  Praha 2,  , IČ 00551023



D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ



PD PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A VÝBĚR ZHOTOVITELE



k.ú. Řečkovice 611646, č. parc. 231/2



PŮDORYS 1.PP - NÁVRH 101
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ZKRÁCENO NA 22-ČL.



STÁVAJÍCÍ 25-ČL. OT BUDE NOVĚ 
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SKLADBA ATIKY



- STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE mPVC TLOUŠŤKA 1,5 MM
- GEOTEXTILIE 300g/m²
- OSB DESKA TL. 18 MM (MECHANICKY KOTVENA DO NOSNÉ KCE)
- TEPELNÁ IZOLACE XPS TL. 100 MM
- VĚNEČEK ATIKY VE SPÁDU VÝŠKY 150-160mm
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ATIKY



SKLADBA ZATEPLENÍ PODLAHY V EXTERIERU (STROPU)



- SILIKONOVÁ OMÍTKA DO ZRNA TL. 1,5 mm, PAROPROPUSTNÁ SE SAMOČISTÍCÍ SCHOPNOSTÍ
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ARMOVACÍ TKANINA
 STĚRKOVÝ TMEL
- ŠROUBOVACÍ HMOŽDINKY
- NEHOŘLAVÁ MINERÁLNÍ VATA tl. 200 mm
- LEPÍCÍ TMEL
- STÁVAJÍCÍ OČIŠTĚNÝ PODKLAD
- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÁ KONSTRUKCE



4
S



DVOJÚROVŇOVÁ SANAČNÍ VPUSŤ PRO NAPOJENÍ NA mPVC STŘEŠNÍ FÓLII
S INTEGROVANOU BITUMENOVOU MANŽETOU, 5ks
PŘESNÝ ROZMĚR NUTNO ZJISTIT PŘI REALIZACI STAVBY, PŘEDPOKLAD DN 110mm 



STŘEŠNÍ ODVĚTRÁVACÍ KOMÍNEK WC, PRO NAPOJENÍ NA mPVC STŘEŠNÍ FÓLII 
S INTEGROVANOU BITUMENOVOU MANŽETOU, 
PŘESNÝ ROZMĚR NUTNO ZJISTIT PŘI REALIZACI STAVBY



ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE PRO NAPOJENÍ NA mPVC STŘEŠNÍ FÓLII 
S INTEGROVANOU BITUMENOVOU MANŽETOU, 5ks
PŘESNÝ ROZMĚR NUTNO ZJISTIT PŘI REALIZACI STAVBY, PŘEDPOKLAD DN 110mm 
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S



PLASTOVÉ POTRUBÍ PRO VEDENÍ ELEKTRO K REKUPERAČNÍ JEDNOTCE A K VYHŘÍVANÉ VPUSTI



PLASTOVÉ POTRUBÍ PRO VEDENÍ ELEKTRO K TEPELNÉMU ČERPADLU A K VYHŘÍVANÉ VPUSTI



UZAVŘENÁ ČTYŘHRANNÁ TĚSNÍCÍ MANŽETA 70X70MM, 
Z HOMOGENNÍ FÓLIE TL. 1,5 MM NA BÁZI MĚKČENÉHO POLYVINYLCHLORIDU (PVC-P)
VÝŠKA TVAROVKY 150 MM, PŘESNÝ POČET BUDE UPŘESNĚN DLE NÁVRHU Z/10, Z/11  



6



DVOJÚROVŇOVÁ VYHŘÍVANÁ SANAČNÍ VPUSŤ Ť PRO NAPOJENÍ NA mPVC STŘEŠNÍ FÓLII
S INTEGROVANOU BITUMENOVOU MANŽETOU, 2ks
PŘESNÝ ROZMĚR NUTNO ZJISTIT PŘI REALIZACI STAVBY, PŘEDPOKLAD DN 110mm  
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UZAVŘENÁ KRUHOVÁ TĚSNÍCÍ MANŽETA TWUB 30mm, PRO VEDENÍ OTOPNÉ VODY PRO VZT
Z HOMOGENNÍ FÓLIE TL. 1,5 MM NA BÁZI MĚKČENÉHO POLYVINYLCHLORIDU (PVC-P)
VÝŠKA TVAROVKY 150 MM, 2ks 
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UZAVŘENÁ KRUHOVÁ TĚSNÍCÍ MANŽETA TWUB 80mm, PRO VEDENÍ OTOPNÉ VODY OD TČ
Z HOMOGENNÍ FÓLIE TL. 1,5 MM NA BÁZI MĚKČENÉHO POLYVINYLCHLORIDU (PVC-P)
VÝŠKA TVAROVKY 150 MM, 2ks  



10 TĚSNÍCÍ MANŽETA PRO VEDENÍ ELEKTRO UMÍSTĚNÁ POD REKUPERAČNÍ JEDNOTKOU A 
TEPELNÝM ČERPADLEM, UZAVŘENÁ KRUHOVÁ TVAROVKA SNÁŠENLIVÁ S BITUMENEM, 
Z HOMOGENNÍ FÓLIE TL.1,5 MM NA BÁZI PVC-P, URČENÁ K OPRACOVÁNÍ PROSTUPŮ KABELŮ 
O PRŮMĚRU DO 11 MM. VÝŠKA TVAROVKY 
JE 300 MM. PRŮMĚR PODSTAVY 150 MM, 2KS



ZATEPLENÍ FASÁDY: MINERÁLNÍ VATOU TL.180 mm 



- SILIKONOVÁ OMÍTKA DO ZRNA TL. 1,5 mm, PAROPROPUSTNÁ SE SAMOČISTÍCÍ SCHOPNOSTÍ
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ARMOVACÍ TKANINA
- STĚRKOVÝ TMEL
- NEHOŘLAVÁ MINERÁLNÍ VATA tl. 180 mm
- ŠROUBOVACÍ HMOŽDINY 
- LEPÍCÍ TMEL
- STÁVAJÍCÍ OČIŠTĚNÝ PODKLAD
- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÁ KONSTRUKCE - OČISTIT, PROVÉST PENETRAČNÍ NÁTĚR



- pozn. DO VÝŠKY 300 mm NAD UT BUDE POUŽIT K ZATEPLENÍ PERIMETR TL. 100 mm



ZATEPLENÍ SOKLU PERIMETREM TL.100 mm 



- OMÍTKOVÁ SMĚS PŘÍRODNÍHO KAMENIVA RŮZNÍ ZRNITOSTI A BAREV 
(STANDART DRYVIT AMERISTON )
- SKLENĚNÁ SÍŤOVINA + STĚRKOVÁ HMOTA - STĚRKOVÁ HMOTA S VLOŽENOU SÍŤOVINOU A APERACÍ PROTI 
ZÁSADÁM, MIN. PŘEKRYTÍ SPOJŮ 100 mm
- ŠROUBOVACÍ HMOŽDINY
- TI PERIMETR, TL. 100 mm, MIN. λD=0,034 W/mK, DLOUHODOBÁ NASÁKAVOST PŘI ÚPLNÉM PONOŘENÍ MAX. 3%, 
PEVNOST IZOLANTU V TAHU KOLMO K DESCE MIN. 0,1 N/mm²
- LEPÍCÍ TMEL - NANÉST PO OBVODĚ DESKY A NA 3 BODY V PLOŠE DESKY, MIN. 40% PLOCHY IZOLANTU; S 
PŘÍDRŽNOSTÍ K PODKLADU MIN. 0,25N/mm²
- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÁ KONSTRUKCE - OČISTIT, PROVÉST PENETRAČNÍ NÁTĚR



SKLADBA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE



- STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE MPVC TL.1,5 MM S NAKAŠÍROVANOU GEOTEXTÍLIÍ 
PRO KOTVENÍ LEPENÍM
- KONSTRUKČNÍ TUHÁ TĚŽKÁ DESKA Z KAMENNÉ VLNY S INTEGROVANOU DVOUVRSTVOU CHARAKTERISTIKOU, 
KTERÁ JE POJENÁ ORGANICKOU PRYSKYŘICÍ A V CELÉM OBJEMU HYDROFOBIZOVANÁ. HORNÍ VELMI TUHÁ 
VRSTVA DESKY ZABEZPEČUJE VYSOKOU ODOLNOST PROTI MECHANICKÉMU NAMÁHÁNÍ    -  λD = 0,038 W.m-1.K-1
- PROVEDENÉ VE DVOU VRSTVÁCH   - 2 x 150mm
- PENETRACE PODKLADU
- PŮVODNÍ STŘEŠNÍ PLÁŠŤ



- SYSTÉMOVÉ PRVKY (BUDOU DODÁVKOU STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ)
- STÁVAJÍCÍ STUPAČKY STŘEŠNÍ VPUSTI  BUDOU VYVLOŽKOVÁNY



SKLADBA KONSTRUKCÍ



SKLADBA STŘÍŠKY NAD VSTUPEM 



- STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE MPVC TLOUŠŤKA 1,5 MM
- TEPELNÁ IZOLACE MW TL.140MM (PRO VYROVNÁNÍ NA ÚROVEŇ BALKÓNU)
- STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ KONSTRUKCE
- LEPÍCÍ TMEL
- ŠROUBOVACÍ HMOŽDINY 
- MINERÁLNÍ VATA 20-40MM
- STĚRKOVÝ TMEL
- ARMOVACÍ TKANINA
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- SILIKONOVÁ OMÍTKA DO ZRNA TL. 1,5 mm, PAROPROPUSTNÁ SE SAMOČISTÍCÍ SCHOPNOSTÍ
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SKLADBA BALKÓNŮ



-  DLAŽBA TL.36 MM, ROZMĚRU MIN 120X240 ZASYPANÁ JEMNÝM PÍSKEM
- ŠTĚRKOVÉ LOŽE 2-4MM 
- DRENÁŽNÍ ROHOŽ (STANDART AQUADRAIN T+ , 8 MM)
- IZOLAČNÍ PÁS (STANDART ARDEX BM) 
- PENETRAČNÍ NÁTĚR (STANDART ARDEX BM)
- TEPELNÁ IZOLACE PUR TL. 120MM
- SPÁRY ZASYPANÉ JEMNÝM PÍSKEM
- CEMENTOVÁ PODLAHOVÁ VRSTVA PRO SPÁDOVÁNÍ OD 1 CM, SPÁD 1,5%
- NOSNÁ ŽB KONSTRUKCE
- LEPÍCÍ TMEL
- ŠROUBOVACÍ HMOŽDINY 



- MINERÁLNÍ VATA 20-40MM
- STĚRKOVÝ TMEL
- ARMOVACÍ TKANINA
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- SILIKONOVÁ OMÍTKA DO ZRNA TL. 1,5 mm, PAROPROPUSTNÁ SE SAMOČISTÍCÍ SCHOPNOSTÍ



SYSTÉMOVÉ PRVKY
- OPLECHOVÁNÍ (STANDART PROFIN KSK 11 + PROFIN BL 49 )
-  SPÁDOVÝ PROFIL (STANDART PRORIN BR - SPÁDOVÝ PROFIL)
-  OKAP (STANDART WATECFIN BR OKAP)
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LEGENDA NAVRHOVANÝCH PRACÍ



OCELOVÉ SCHODIŠTĚ, ZPĚTNÁ MONTÁŽ PO PROVEDENÍ ZATEPLENÍ FASÁDY, KOTVENÍ BUDE PRODLOUŽENO,
SCHODIŠTĚ BUDE OSAZENO NA STÁVAJÍCÍ PATKY, KTERÉ BUDOU DOPLNĚNY, NUTNÉ VÝKOPOVÉ PRÁCE, 
PRO UPRAVU STÁVAJÍCÍCH BETONOVÝCH PATEK NUTNO POČÍTAT S 5m3 BETONU C20/25 



ZÁKLADOVÉ PASY 600x1250mm, hl.600mm PRO CELOKOVOVÉ ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ SCHODIŠTĚ, 
ZBYTEK PLOCHY PŮVODNÍHO SCHODIŠTĚ A RAMPY BUDE DOPLNĚNO BETONOVOU ZÁMKOVOU DLAŽBOU



SANACE BETONOVÉHO PODKLADU, NOVÁ POCHOZÍ VRSTVA - LITÉ TERACO TL.35mm,
SOKL ZE SVRCHNÍ I SVISLÝCH STRAN TL.15mm
NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA SLOUPKŮ 1xZÁKLAD, 1xSVRCHNÍ EMAIL, ANTRACITOVÁ ŠEDÁ RAL 7016



DOPLNĚNÍ HYDROIZOLACE V PÁSU 600mm, PŘESKLÁDÁNÍ STÁVAJÍCÍ 
ZÁMKOVÉ DLAŽBY, SPÁDOVÁNÍ OD BUDOVY



BETONOVÁ RAMPA, OČIŠTĚNÍ, NAPANETROVÁNÍ, STĚRKA



DOROVNÁNÍ NA ÚROVEŇ OKOLNÍHO TERÉNU
 ZEMINOU (HUTNIT PO 25cm), BETONOVÁ DLAŽBA 



VYROVNÁNÍ PODLAHY, NOVÁ BETONOVÁ DLAŽBA,
OBNOVENÍ SVISLÉ HYDROIZOLACE V PÁSU 600mm 



ANGLICKÝ DVOREK (VÝŠKA cca 1300mm), SANACE BETONU, OŠETŘENÍ KRYSTALIZAČNÍM NÁTĚREM, 
OSAZENÍ NOVÉ ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ CELOKOVOVÉ MŘÍŽE viz.Z/9



4 VZT POTRUBÍ - MEZI FASÁDOU A POTRUBÍM 50mm MINERÁLNÍ VATY, OCELOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE (Z/12) 
PRO KOTVENÍ OSB á 500mm, ZATEPLENÍ POTRUBÍ 180mm MINERÁLNÍ VATY, OMÍTNUTO



5 DOZDĚNÍ OTVORŮ PŘI VSTUPU VZT POTRUBÍ



6 REKUPERAČNÍ JEDNOTKA viz. VZT, POSAZENÉ NA OCELOVÉ KONSTRUKCI viz.Z/10 



7 TEPELNÉ ČERPADLO, viz. ÚT, POSAZENÉ NA OCELOVÉ KONSTRUKCI viz. Z/11



40 OSAZENÍ INFORMAÈNÍ TABULE A OZNAÈENÍ DOMU



10



11



ZATEPLENÍ PODLAHY Z EXTERIERU TL.200MM, SKLADBA S/5, 7,2m2



ZATEPLENÍ PODLAHY Z EXTERIERU TL.200MM, SKLADBA S/5, 5,5m2



26 SYSTÉM PRO OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ - PŘESUN NA OSTĚNÍ VSTUPNÍCH DVEŘÍ



27 ODVOD VODY DO ŠTĚRKOVÉHO LOŽE viz. K/18



36 DOPLNÌNÍ KOLEM  ATIKY XPS V OBJEMU 12m3



42
NOVÉ SDK PODHLEDY V CHODBÌ V 1.NP - 600x600mm, NOVÉ OSVÌTLENÍ, NOVÉ VEDENÍ VZT, 
VEŠKERÉ VEDENÍ UMÍSTIT CO NEJBLÍŽE STROPU, VÝŠKA PODHLEDU BUDE PØIZPÙSOBENA TECHNOLOGIÍM



14 VYROVNÁNÍ STŘECHY TEPELNOU IZOLACÍ (cca 3,7m3) NA ÚROVEŇ ATIKY,
OPLECHOVÁNÍ



16 PROSTUPY PRO POTRUBÍ ÚT, DOZDÍT PROSTUP KOLEM POTRUBÍ



18 OPLÁŠTĚNÍ STUPAČEK - PROTIPOŽÁRNÍ SDK - EI30DP1, 
SOUČÁSTÍ VEDENÍ JE VYHŘÍVÁNÍ STUPAČEK - VIZ. PD ELEKTRO



19 NOVÝ KOMÍN, viz PD UT



20 PLASTOVÉ POTRUBÍ - VEDENÍ ELEKTRO PRO TEPELNÉ ČERPADLO A REKUPERAČNÍ JEDNOTKU, 
VEDENO VE VRSTVĚ TEPELNÉ IZOLACE



12 PROSTUP PRO KOMÍN Ø250mm



21 PROSTUP PRO ODVĚTRÁNÍ WC Ø200mm



43
NOVÉ HLADKÉ SDK PODHLEDY NA WC V 1.NP, UMÝVÁRNĚ 2.NP
NOVÉ OSVĚTLENÍ, NOVÉ VEDENÍ VZT, VEŠKERÉ VEDENÍ UMÍSTIT CO NEJBLÍŽE STROPU, VÝŠKA 
PODHLEDU BUDE PŘIZPŮSOBENA VEDENÍ TECHNOLOGÍ A NADPRAŽÍ OKEN



44 VZT POTRUBÍ V UČEBNÁCH VEDENÉ V "SOKLECH" POD STROPEM,  HLADKÝ SDK PODHLED



45 PROTIPOŽÁRNÍ SDK "SOKL" POD STROPEM 100x200mm - VEDENÍ MARKY PRO VZT - EI30DP1



46
PLASTOVÉ POTRUBÍ - VEDENÍ MARKY A ELEKTRO PRO TEPELNÉ ČERPADLO A REKUPERAČNÍ 
JEDNOTKU, 
VEDENO VE VRSTVĚ TEPELNÉ IZOLACE   



BUDKA PRO RORÝSE 8KOMOROVÁ 2600x270x230, VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ, 2ks 



POZNÁMKY
- VĚŠKERÉ ROZMĚRY PŘED PROVÁDĚNÍM OVĚŘIT NA STAVBĚ
- OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ ZATEPLENO 20-40mm MINERÁLNÍ VATY
- PARAPETY ZATEPLENY 20-40mm XPS
- PRO KOTVENÍ IZOLANTU DO PODKLADU BUDOU POUŽITY ŠROUBOVACÍ HMOŽDINY (STANDART HELIX D 8-FV)
- DODAVATEL STAVBY PROVEDE PŘED ZAPOČETÍM MONTÁŽNÍCH PRACÍ KOTEVNÍ PLÁN, 
  PŘEDLOŽÍ K ODSOUHLASENÍ TDI
- DODAVATEL STAVBY ZAJISTÍ VÝTAŽNÉ A ODTRHOVÉ ZKOUŠKY PODKLADU



BUDKA PRO NETOPÝRA 350x100x400, 7ks



BUDKA PRO RORÝSE 4KOMOROVÁ 1300x270x230, VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ, 2ks 



7
K



3
T



3
K



8
K



HLINÍKOVÝ POPLASTOVANÝ OKENNÍ PARAPET, 
dl.=2200mm, r.š. - 500mm, 97ks1



K



HLINÍKOVÝ POPLASTOVANÝ OKENNÍ PARAPET,
dl.=1000mm, r.š.=500mm, 32ks



HLINÍKOVÝ POPLASTOVANÝ OKENNÍ PARAPET, 
dl.=700mm, r.š.=350mm, 4ks



HLINÍKOVÝ POPLASTOVANÝ OKENNÍ PARAPET, 
dl.=1500mm, r.š.=500mm, 6ks4



K



HLINÍKOVÝ POPLASTOVANÝ OKENNÍ PARAPET, 
dl.=2700mm, r.š.=500mm, 7ks5



K



HLINÍKOVÝ POPLASTOVANÝ OKENNÍ PARAPET,
 dl.=4300mm, r.š.=500mm, 7ks6



K



HLINÍKOVÝ POPLASTOVANÝ OKENNÍ PARAPET,
 dl.=1300mm, r.š.=500mm, 3ks



1
T DŘEVĚNÉ OTEVÍRAVÉ OKNO S MIKROVENTILACÍ, , VČETNĚ VNITŘNÍHO PARAPETU, 



UW=1,2 W/m2K, ROZMĚR 1430x1450mm, 6ks



2
T DŘEVĚNÉ SKLÁPĚCÍ OKNO, VČETNĚ VNITŘNÍHO PARAPETU, 



UW=1,2 W/m2K, ROZMĚR 2600x700mm, 7ks



DŘEVĚNÉ OTEVÍRAVÉ OKNO S MIKROVENTILACÍ, VČETNĚ VNITŘNÍHO PARAPETU, 
UW=1,2 W/m2K, ROZMĚR 600x600mm, 2ks



1
Z ŽEBŘÍK S OCHRANNÝM KOŠEM, ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL, 3ks



2
Z



CELOKOVOVÉ ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ SCHODIŠTĚ Z JEKLŮ,  STOJKY 100/100/4, KOTVENÉ PŘES PLOTNY 
250/250/6 DO ZÁKLADŮ, KCE SCHODNICE, RÁMŮ, MADEL - JAKL 50/50/3, VÝPLŇ RÁMŮ SVAŘOVANÁ 
OCELOVÁ SÍŤ,  NÁŠLAPY A PODESTA ŘEŠENÁ Z POROROŠTU. NEZBYTNÉ ZAMĚŘENÍ NA MÍSTĚ



3
Z HROMOSVOD - JÍMACÍ SOUSTAVA VEDENA NA ZATEPLOVACÍM SYSTÉMU, viz. PD ELEKTRO



OPLECHOVÁNÍ VZT POTRUBÍ, SYSTÉMOVÝ POPLASTOVANÝ PLECH tl.0,55mm, dl.2160mm, r.š.615mm,
VČETNĚ KOTVENÍ, PŘIPOJOVACÍHO MATERIÁLU, ŠROUBŮ A NÝTŮ 



OPLECHOVÁNÍ ATIKY, SYSTÉMOVÝ POPLASTOVANÝ PLECH tl.0,55mm, R.Š. 270mm, dl.140m
VČETNĚ KOTVENÍ, PŘIPOJOVACÍHO MATERIÁLU, ŠROUBŮ A NÝTŮ



OPLECHOVÁNÍ ATIKY STROJOVNY VÝTAHU, SYSTÉMOVÝ POPLASTOVANÝ PLECH tl.0,55mm, R.Š. 270mm, dl.20,4m
VČETNĚ KOTVENÍ, PŘIPOJOVACÍHO MATERIÁLU, ŠROUBŮ A NÝTŮ



OPLECHOVÁNÍ ATIKY STROJOVNY VÝTAHU, SYSTÉMOVÝ POPLASTOVANÝ PLECH tl.0,55mm, R.Š. 270mm, dl.21m
VČETNĚ KOTVENÍ, PŘIPOJOVACÍHO MATERIÁLU, ŠROUBŮ A NÝTŮ



21
K



10
K



11
K



12
K



OPLECHOVÁNÍ ATIKY NAD SCHODIŠTĚM, SYSTÉMOVÝ POPLASTOVANÝ PLECH tl.0,55mm, R.Š. 270mm, dl.13,1m
VČETNĚ KOTVENÍ, PŘIPOJOVACÍHO MATERIÁLU, ŠROUBŮ A NÝTŮ13



K



4
Z ZÁBRADLÍ BALKONŮ, CELOKOVOVÉ ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ S NÁTĚREM, VÝPLŇ SVAŘOVANÁ OCELOVÁ SÍŤ,



KOTVENÉ DO ČELA BALKÓNU, VÝŠKA 1000mm, šířka 6800mm, 3ks   



5
Z



TRUBKOVÉ ZÁBRADLÍ Z OBOU STRAN BEZBARIÉROVÉHO VSTUPU, UMÍSTĚNÉ NA SOKLU, 
ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ S NÁTĚREM, TRUBKY Ø43mm, TL.STĚNY 1,5mm, DÉLKA ZÁBRADLÍ 11 100mm 
NUTNÉ OVĚŘIT VÝŠKU SOKLU A DLE TOHO URČIT VÝŠKU JEDNOTLIVÝCH MADEL! 
MADLA MUSÍ BÝT VE VÝŠCE 900 A 750 mm, SOKL MUSÍ MÍT VÝŠKU 100-250mm, 



OPLECHOVÁNÍ ATIKY NAD VSTUPEM, SYSTÉMOVÝ POPLASTOVANÝ PLECH tl.0,55mm, R.Š. 270mm, dl.5,7m
VČETNĚ KOTVENÍ, PŘIPOJOVACÍHO MATERIÁLU, ŠROUBŮ A NÝTŮ 14



K



BOČNÍ BEZBARIÉROVÝ VSTUP, VNITŘNÍ DVEŘE NA SCHODIŠTĚ 1100/1970mm S BOČNÍM 
OTEVÍRAVÝM KŘÍDLEM 470/1970mm, CELOPROSKLENÉ Z AL PROFILŮ, BEZ PRAHU, 
VODOROVNÉ MADLO VÝŠKY 800mm, PROSKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM SKLEM KONEX,
Uw=1,7 W/m2K, PROVEDENO Z AL PROFILŮ, PANIKOVÉ MADLO DLE  EN 179



1
H



2
H HLAVNÍ VSTUP, DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ POSUVNÉ 1800/2200, CELOPROSKLENÉ Z AL PROFILŮ, BEZ PRAHU



S OTEVÍRÁNÍM NA ČIDLO S MOŽNOSTÍ NOUZOVÉHO OTEVŘENÍ RUČNĚ (SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ), 
SOUČÁSTÍ OKNA FIXNÍ ČÁSTI 875/2285 mm PO OBOU STRANÁCH DVEŘÍ
NAD DVEŘMI FIXNÍ NADSVĚTLÍK 1800/815, PO OBOU STRANÁCH NADSVĚTLÍK 875/815mm, 2ks
PROSKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM SKLEM KONEX
Uw=1,7 W/m2K, PROVEDENO Z AL PROFILŮ



ZÁSTĚNY U HLAVNÍHO VSTUPU 600x3000mm, BEZPEČNOSTNÍ SKLO KONEX KOTVENO V AL RÁMEČKU
PŘES KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, OPATŘENÉ ZE SPODNÍ STRANY RETIFIKOVATELNOU NOŽKOU, 2ks
PROVEDENO Z AL PROFILŮ



3
H



6
Z REVIZNÍ DVÍŘKA ELEKTRO POZINKOVANÝ PLECH, BÍLE LAKOVANÝ



TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVÍŘKA, 3ks
PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZJISTIT NA STAVBĚ!



5
H DVEŘE VSTUPNÍ 900/1970mm, PLASTOVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, KOULE Z MATNÉHO NEREZU, 



PANIKOVÉ KOVÁNÍ PRO DVEŘE OTEVÍRAVÉ VEN,  Uw=1,7 W/m2K, PROVEDENO Z AL PROFILŮ



8
Z



HLINÍKOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA DO STROJOVNY VÝTAHU (PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE), 
POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE UPŘESNĚNA SPOLEČNĚ S BARVOU FASÁDY,
HLINIKOVÝ RÁM, VÝPLŇOVÝ PLECH DĚROVANÝ, OCELOVÝ, 5ks
PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZJISTIT NA STAVBĚ!



ŽLAB - STROJOVNA VÝTAHU STŘEDNÍ, POZINKOVANÝ PLECH, tl.0,63 mm, RŠ. 250mm, dl.6000mm
VČETNĚ HÁKU A UKONČOVACÍCH ŽLABOVÝCH ČEL, 2ks



SVOD STROJOVNA VÝTAHU, POZINKOVANÝ PLECH, tl.0,63 mm, DN Ø100, dl.3800 mm,
VČETNĚ CHRLIČE A KRUHOVÝCH OBJÍMEK, 2ks 



15
K



16
K



SVOD STROJOVNA VÝTAHU, POZINKOVANÝ PLECH, tl.0,63 mm, DN Ø100, dl.12500 mm,
VČETNĚ CHRLIČE A KRUHOVÝCH OBJÍMEK 18



K



OPLECHOVÁNÍ STŘÍŠKY NAD BALKONEM, SYSTÉMOVÝ POPLASTOVANÝ PLECH tl.0,55mm, dl.5600mm, r.š.650mm,
VČETNĚ KOTVENÍ, PŘIPOJOVACÍHO MATERIÁLU, ŠROUBŮ A NÝTŮ 19



K



MŘÍŽKA ANGLICKÉHO DVORKU, ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL S NÁTĚREM, 
PROSTUP PRO KOMÍN A VEDENÍ POTRUBÍ ÚT, PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZJISTIT NA STAVBĚ!9



Z



5
P VÝLEZ NA PLOCHOU STŘECHU, PLASTOVÝ,  Z VÍCEKOMOROVÝCH PVC PROFILŮ VYPLNĚNÝCH 



TERMOIZOLAČNÍM MATERIÁLEM, Uw=1,2 W/m2K



HLINÍKOVÝ POPLASTOVANÝ OKENNÍ PARAPET,
dl.=1820mm, r.š.=500mm, 3ks



4
T



DŘEVĚNÉ SKLÁPĚCÍ OKNO, VČETNĚ VNITŘNÍHO PARAPETU, 
UW=1,2 W/m2K, ROZMĚR 1720x700mm, 3ks



DŘEVĚNÉ SKLÁPĚCÍ OKNO, VČETNĚ VNITŘNÍHO PARAPETU, 
UW=1,2 W/m2K, ROZMĚR 1200x500mm, 4ks5



T



VNITŘNÍ DVEŘE NA SCHODIŠTĚ 1100/1970mm S BOČNÍM OTEVÍRAVÝM KŘÍDLEM 350/1970mm, 
CELOPROSKLENÉ Z AL PROFILŮ, BEZ PRAHU, VODOROVNÉ MADLO VÝŠKY 800mm,  
PROSKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM SKLEM KONEX, 4ks, BEZ ZÁMKU, PROVEDENO Z AL PROFILŮ



4
H



2
K



DŘEVĚNÉ SKLÁPĚCÍ OKNO INTERIÉROVÉ, VČETNĚ VNITŘNÍCH 
PARAPETŮ, ROZMĚR 1700x700mm, 4ks



OPLECHOVÁNÍ STŘÍŠKY U STROJOVNY, SYSTÉMOVÝ POPLASTOVANÝ PLECH tl.0,55mm, dl.5900mm, r.š.1525mm,
VČETNĚ KOTVENÍ, PŘIPOJOVACÍHO MATERIÁLU, ŠROUBŮ A NÝTŮ 20



K



OCELOVÁ SVAŘOVANÁ KONSTRUKCE PRO PRO REKUPERACI Z JEKLŮ 100/100/4, 200/100/5, 
velikost 3900x1800mm, výška 800mm, cca 500mm NAD STŘECHOU, ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ, KOTVENO 
DO NOSNÉ KCE SLOUPKY 100/100/4 mm S KOTEVNÍMI PLOTNAMI 250/250/6 mm



OCELOVÁ SVAŘOVANÁ KONSTRUKCE PRO TEPELNÉ ČERPADLO Z JEKLŮ 100/100/4, 2500x1250mm, 
výška 800mm, cca 500mm NAD STŘECHOU. ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ, KOTVENO DO NOSNÉ KONSTRUKCE 
SLOUPKY 100/100/4 mm S KOTEVNÍMI PLOTNAMI 250/250/6 mm, NOSNÁ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ 
KOMÍNU PROFILY 50/50/3mm VŠECHNY JEKLY OPATŘENY TĚSNÍCÍMI MANŽETAMI 70x70mm (STŘECHA-č.6)



10
Z



11
Z



HLINÍKOVÝ POPLASTOVANÝ OKENNÍ PARAPET,
dl.=1300mm, r.š.=420mm, 4ks9



K



6
T



OCELOVÁ KONSTRUKCE ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ Z T-PROFILŮ 40/40/5mm (KOLEM POTRUBÍ VZT) 
PRO KOTVENÍ OSB á 500mm, BUDOU DIAGONÁLNĚ ZAVĚTROVÁNY, 
KOTEVNÍ PLOTNY 100/100/3 mm, KOTVENO POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV  



12
Z



HLINÍKOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA K ODVĚTRÁNÍ WC V 1.NP (PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE), 
POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE UPŘESNĚNA SPOLEČNĚ S BARVOU FASÁDY,
HLINIKOVÝ RÁM, VÝPLŇOVÝ PLECH DĚROVANÝ, OCELOVÝ, 1ks
PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZJISTIT NA STAVBĚ



13
Z



VĚTRACÍ MŘÍŽKA PRO PŘÍVOD VZDUCHU DO KOTELNY, 
S UZAVÍRATELNOU KLAPKOU 1200x500mm, SE SÍTÍ PROTI HMYZU14



Z



VZT MŘÍŽ PRO PŘIVĚTRÁNÍ CHRÁNĚNÉ ÚNIKOVÉ CESTY, 60x40mm (PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE), 
POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE UPŘESNĚNA SPOLEČNĚ S BARVOU FASÁDY,
HLINIKOVÝ RÁM, VÝPLŇOVÝ PLECH DĚROVANÝ, OCELOVÝ, 2ks
PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZJISTIT NA STAVBĚ



15
Z



VĚTRACÍ MŘÍŽKA - VĚTRACÍ OTVORY KOTELNY Ø70mm (PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE),  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE UPŘESNĚNA SPOLEČNĚ S BARVOU FASÁDY,
HLINIKOVÝ RÁM, VÝPLŇOVÝ PLECH DĚROVANÝ, OCELOVÝ, 2ks
PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZJISTIT NA STAVBĚ



16
Z



VÝPIS PSV



STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE



LEGENDA MATERIÁLŮ 



DOZDÍVKY Z YTONGU



BETON C20/25



TEPELNÁ IZOLACE



1
PR PŘEKLAD 2x I160, dl. 2900mm, 4ks 



ULOŽENO DO KAPSY



2
PR



PŘEKLAD 2x I160, dl.3750mm, 4ks
1x KOTEVNÍ PLOTNA - KOTVENO NA CHEM. KOTVU DO ŽB SLOUPU,
DRUHÁ STRANA ULOŽENA DO KAPSY



3
PR PŘEKLAD 2x I140, dl.2020mm, 4ks



ULOŽENO DO KAPSY



VÝPIS PŘEKLADŮ



4
PR PŘEKLAD 2x I160,  dl.2600mm, 3ks 



KOTEVNÍ PLOTNY, NA CHEMICKÉ KOTVY



MPSV



LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP - NÁVRH



Číslo Název Plocha
Druh



podlahy
Skladba
podlahy Povrchy stěn Povrch stropu



Světlá
výška Oddělení Poznámka



2.01 schodiště, podesta 12,3 m² PVC - omítka omítka 3000 -
2.02 hala 18,3 m² PVC - omítka omítka 3000 -
2.03 balkón 4,8 m² dlažba - omítka omítka 3000 -
2.04 schodiště, podesta 8,4 m² PVC - omítka omítka 3000 -
2.05 chodba 6,9 m² PVC - omítka omítka 3000 -
2.06 chodba 100,7 m² vinyl NP/01 omítka omítka 3000 MPSV
2.07 spisovna 11,1 m² vinyl NP/04 omítka omítka 3000 MPSV
2.08 wc inv. ženy, sprcha 3,6 m² dlažba NP/06 omítka, obklad SDK podhl. 2750mm 2750 MPSV
2.09 wc inv. muži 2,6 m² dlažba NP/06 omítka, obklad SDK podhl. 2750mm 2750
2.10 chodba omítka, sokl4,2 m² dlažba NP/05 SDK podhl. 2750mm MPSV2750
2.11 úklid 1,4 m² dlažba NP/05 SDK podhl. 2750mmomítka, obklad MPSV2750
2.12 wc zaměstnanci muži 2,6 m² NP/05dlažba omítka, obklad 2750SDK podhl. 2750mm MPSV
2.13 wc kabina muži 1,9 m² dlažba NP/05 omítka, obklad SDK podhl. 2750mm 2750 MPSV
2.14 sprcha zaměstnanci dlažba2,0 m² SDK podhl. 2750mmNP/06 omítka, obklad 2750 MPSV
2.15 wc zaměstnanci ženy 2,6 m² dlažba NP/05 omítka, obklad SDK podhl. 2750mm 2750 MPSV
2.16 wc kabina ženy 2,3 m² dlažba NP/05 omítka, obklad SDK podhl. 2750mm 2750 MPSV
2.17 wc kabina ženy 1,1 m² dlažba NP/05 omítka, obklad SDK podhl. 2750, 2550 2750 MPSV
2.18 kuchyňka 15,4 m² vinyl NP/04 omítka omítka 3000 MPSV
2.19 kancelář 14,7 m² vinyl NP/02 omítka omítka 3000 MPSV
2.20 31,1 m²kancelář vinyl NP/02 omítka



30,8 m²
omítka 3000 MPSV



2.21 kancelář vinyl NP/02 omítka omítka 3000 MPSV
2.22 kancelář 31,5 m² vinyl NP/02 omítka omítka 3000 MPSV
2.23 kancelář 15,5 m² vinyl NP/02 omítka omítka 3000 MPSV
2.24 kancelář 15,0 m² vinyl NP/02 omítka omítka 3000 MPSV
2.25 kancelář 31,1 m² vinyl NP/02 omítka omítka 3000 MPSV
2.26 kancelář 31,3 m² vinyl NP/02 omítka omítka 3000 MPSV
2.27 kancelář 30,8 m² vinyl NP/02 omítka omítka 3000 MPSV
2.28 kancelář 28,2 m² vinyl omítkaNP/02 omítka
2.29



3000 MPSV
omítkachodba 38,2 m² PVC - omítka mateřská škola3000



2.30 koberecherna, lehárna 102,3 m²
2.31



- omítka omítka 3000 mateřská škola
wc, umývárna dlažba13,6 m² - omítkaomítka, obklad 3000
zázemí personálu



mateřská škola
2.32 21,7 m² PVC - omítkaomítka mateřská škola3000
2.33 -wc personál chodba 3,3 m² dlažba omítkaomítka, obklad 3000



výtvarné potřeby
mateřská škola



2.34 -6,6 m² 3000PVC omítka
2.35



omítka
úklid



mateřská škola
2,4 m² -dlažba 3000omítka, obklad omítka
4,0 m²



mateřská škola
2.36 chodba omítkaPVC - mateřská školaomítka 3000



dlažba2.37 wc personál 8,2 m² - omítka, obklad omítka 3000 mateřská škola
2.38 wc kabina 2,2 m² dlažba - omítka, obklad omítka 3000 mateřská škola
2.39 wc kabina 1,0 m² dlažba - omítka, obklad omítka 3000 mateřská škola
2.40 wc kabina 0,8 m² dlažba - omítka, obklad omítka 3000 mateřská škola
2.41 přípravna jídla 15,0 m² PVC - omítka, obklad omítka 3000 mateřská škola
2.42 hovorna 14,8 m² PVC - omítka omítka 3000 mateřská škola
2.43 prostor pro hračky 15,0 m² PVC - omítka omítka 3000 mateřská škola
2.44 šatna 13,8 m² PVC - omítka omítka 3000 mateřská škola



Celkový součet: 725,1 m²
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SKLADBA ATIKY



- STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE mPVC TLOUŠŤKA 1,5 MM
- GEOTEXTILIE 300g/m²
- OSB DESKA TL. 18 MM (MECHANICKY KOTVENA DO NOSNÉ KCE)
- TEPELNÁ IZOLACE XPS TL. 100 MM
- VĚNEČEK ATIKY VE SPÁDU VÝŠKY 150-160mm
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ATIKY



SKLADBA ZATEPLENÍ PODLAHY V EXTERIERU (STROPU)



- SILIKONOVÁ OMÍTKA DO ZRNA TL. 1,5 mm, PAROPROPUSTNÁ SE SAMOČISTÍCÍ SCHOPNOSTÍ
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ARMOVACÍ TKANINA
 STĚRKOVÝ TMEL
- ŠROUBOVACÍ HMOŽDINKY
- NEHOŘLAVÁ MINERÁLNÍ VATA tl. 200 mm
- LEPÍCÍ TMEL
- STÁVAJÍCÍ OČIŠTĚNÝ PODKLAD
- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÁ KONSTRUKCE



4
S



DVOJÚROVŇOVÁ SANAČNÍ VPUSŤ PRO NAPOJENÍ NA mPVC STŘEŠNÍ FÓLII
S INTEGROVANOU BITUMENOVOU MANŽETOU, 5ks
PŘESNÝ ROZMĚR NUTNO ZJISTIT PŘI REALIZACI STAVBY, PŘEDPOKLAD DN 110mm 



STŘEŠNÍ ODVĚTRÁVACÍ KOMÍNEK WC, PRO NAPOJENÍ NA mPVC STŘEŠNÍ FÓLII 
S INTEGROVANOU BITUMENOVOU MANŽETOU, 
PŘESNÝ ROZMĚR NUTNO ZJISTIT PŘI REALIZACI STAVBY



ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE PRO NAPOJENÍ NA mPVC STŘEŠNÍ FÓLII 
S INTEGROVANOU BITUMENOVOU MANŽETOU, 5ks
PŘESNÝ ROZMĚR NUTNO ZJISTIT PŘI REALIZACI STAVBY, PŘEDPOKLAD DN 110mm 
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PLASTOVÉ POTRUBÍ PRO VEDENÍ ELEKTRO K REKUPERAČNÍ JEDNOTCE A K VYHŘÍVANÉ VPUSTI



PLASTOVÉ POTRUBÍ PRO VEDENÍ ELEKTRO K TEPELNÉMU ČERPADLU A K VYHŘÍVANÉ VPUSTI



UZAVŘENÁ ČTYŘHRANNÁ TĚSNÍCÍ MANŽETA 70X70MM, 
Z HOMOGENNÍ FÓLIE TL. 1,5 MM NA BÁZI MĚKČENÉHO POLYVINYLCHLORIDU (PVC-P)
VÝŠKA TVAROVKY 150 MM, PŘESNÝ POČET BUDE UPŘESNĚN DLE NÁVRHU Z/10, Z/11  
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DVOJÚROVŇOVÁ VYHŘÍVANÁ SANAČNÍ VPUSŤ Ť PRO NAPOJENÍ NA mPVC STŘEŠNÍ FÓLII
S INTEGROVANOU BITUMENOVOU MANŽETOU, 2ks
PŘESNÝ ROZMĚR NUTNO ZJISTIT PŘI REALIZACI STAVBY, PŘEDPOKLAD DN 110mm  
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UZAVŘENÁ KRUHOVÁ TĚSNÍCÍ MANŽETA TWUB 30mm, PRO VEDENÍ OTOPNÉ VODY PRO VZT
Z HOMOGENNÍ FÓLIE TL. 1,5 MM NA BÁZI MĚKČENÉHO POLYVINYLCHLORIDU (PVC-P)
VÝŠKA TVAROVKY 150 MM, 2ks 
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UZAVŘENÁ KRUHOVÁ TĚSNÍCÍ MANŽETA TWUB 80mm, PRO VEDENÍ OTOPNÉ VODY OD TČ
Z HOMOGENNÍ FÓLIE TL. 1,5 MM NA BÁZI MĚKČENÉHO POLYVINYLCHLORIDU (PVC-P)
VÝŠKA TVAROVKY 150 MM, 2ks  



10 TĚSNÍCÍ MANŽETA PRO VEDENÍ ELEKTRO UMÍSTĚNÁ POD REKUPERAČNÍ JEDNOTKOU A 
TEPELNÝM ČERPADLEM, UZAVŘENÁ KRUHOVÁ TVAROVKA SNÁŠENLIVÁ S BITUMENEM, 
Z HOMOGENNÍ FÓLIE TL.1,5 MM NA BÁZI PVC-P, URČENÁ K OPRACOVÁNÍ PROSTUPŮ KABELŮ 
O PRŮMĚRU DO 11 MM. VÝŠKA TVAROVKY 
JE 300 MM. PRŮMĚR PODSTAVY 150 MM, 2KS



ZATEPLENÍ FASÁDY: MINERÁLNÍ VATOU TL.180 mm 



- SILIKONOVÁ OMÍTKA DO ZRNA TL. 1,5 mm, PAROPROPUSTNÁ SE SAMOČISTÍCÍ SCHOPNOSTÍ
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ARMOVACÍ TKANINA
- STĚRKOVÝ TMEL
- NEHOŘLAVÁ MINERÁLNÍ VATA tl. 180 mm
- ŠROUBOVACÍ HMOŽDINY 
- LEPÍCÍ TMEL
- STÁVAJÍCÍ OČIŠTĚNÝ PODKLAD
- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÁ KONSTRUKCE - OČISTIT, PROVÉST PENETRAČNÍ NÁTĚR



- pozn. DO VÝŠKY 300 mm NAD UT BUDE POUŽIT K ZATEPLENÍ PERIMETR TL. 100 mm



ZATEPLENÍ SOKLU PERIMETREM TL.100 mm 



- OMÍTKOVÁ SMĚS PŘÍRODNÍHO KAMENIVA RŮZNÍ ZRNITOSTI A BAREV 
(STANDART DRYVIT AMERISTON )
- SKLENĚNÁ SÍŤOVINA + STĚRKOVÁ HMOTA - STĚRKOVÁ HMOTA S VLOŽENOU SÍŤOVINOU A APERACÍ PROTI 
ZÁSADÁM, MIN. PŘEKRYTÍ SPOJŮ 100 mm
- ŠROUBOVACÍ HMOŽDINY
- TI PERIMETR, TL. 100 mm, MIN. λD=0,034 W/mK, DLOUHODOBÁ NASÁKAVOST PŘI ÚPLNÉM PONOŘENÍ MAX. 3%, 
PEVNOST IZOLANTU V TAHU KOLMO K DESCE MIN. 0,1 N/mm²
- LEPÍCÍ TMEL - NANÉST PO OBVODĚ DESKY A NA 3 BODY V PLOŠE DESKY, MIN. 40% PLOCHY IZOLANTU; S 
PŘÍDRŽNOSTÍ K PODKLADU MIN. 0,25N/mm²
- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÁ KONSTRUKCE - OČISTIT, PROVÉST PENETRAČNÍ NÁTĚR



SKLADBA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE



- STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE MPVC TL.1,5 MM S NAKAŠÍROVANOU GEOTEXTÍLIÍ 
PRO KOTVENÍ LEPENÍM
- KONSTRUKČNÍ TUHÁ TĚŽKÁ DESKA Z KAMENNÉ VLNY S INTEGROVANOU DVOUVRSTVOU CHARAKTERISTIKOU, 
KTERÁ JE POJENÁ ORGANICKOU PRYSKYŘICÍ A V CELÉM OBJEMU HYDROFOBIZOVANÁ. HORNÍ VELMI TUHÁ 
VRSTVA DESKY ZABEZPEČUJE VYSOKOU ODOLNOST PROTI MECHANICKÉMU NAMÁHÁNÍ    -  λD = 0,038 W.m-1.K-1
- PROVEDENÉ VE DVOU VRSTVÁCH   - 2 x 150mm
- PENETRACE PODKLADU
- PŮVODNÍ STŘEŠNÍ PLÁŠŤ



- SYSTÉMOVÉ PRVKY (BUDOU DODÁVKOU STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ)
- STÁVAJÍCÍ STUPAČKY STŘEŠNÍ VPUSTI  BUDOU VYVLOŽKOVÁNY



SKLADBA KONSTRUKCÍ



SKLADBA STŘÍŠKY NAD VSTUPEM 



- STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE MPVC TLOUŠŤKA 1,5 MM
- TEPELNÁ IZOLACE MW TL.140MM (PRO VYROVNÁNÍ NA ÚROVEŇ BALKÓNU)
- STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ KONSTRUKCE
- LEPÍCÍ TMEL
- ŠROUBOVACÍ HMOŽDINY 
- MINERÁLNÍ VATA 20-40MM
- STĚRKOVÝ TMEL
- ARMOVACÍ TKANINA
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- SILIKONOVÁ OMÍTKA DO ZRNA TL. 1,5 mm, PAROPROPUSTNÁ SE SAMOČISTÍCÍ SCHOPNOSTÍ
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SKLADBA BALKÓNŮ



-  DLAŽBA TL.36 MM, ROZMĚRU MIN 120X240 ZASYPANÁ JEMNÝM PÍSKEM
- ŠTĚRKOVÉ LOŽE 2-4MM 
- DRENÁŽNÍ ROHOŽ (STANDART AQUADRAIN T+ , 8 MM)
- IZOLAČNÍ PÁS (STANDART ARDEX BM) 
- PENETRAČNÍ NÁTĚR (STANDART ARDEX BM)
- TEPELNÁ IZOLACE PUR TL. 120MM
- SPÁRY ZASYPANÉ JEMNÝM PÍSKEM
- CEMENTOVÁ PODLAHOVÁ VRSTVA PRO SPÁDOVÁNÍ OD 1 CM, SPÁD 1,5%
- NOSNÁ ŽB KONSTRUKCE
- LEPÍCÍ TMEL
- ŠROUBOVACÍ HMOŽDINY 



- MINERÁLNÍ VATA 20-40MM
- STĚRKOVÝ TMEL
- ARMOVACÍ TKANINA
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- SILIKONOVÁ OMÍTKA DO ZRNA TL. 1,5 mm, PAROPROPUSTNÁ SE SAMOČISTÍCÍ SCHOPNOSTÍ



SYSTÉMOVÉ PRVKY
- OPLECHOVÁNÍ (STANDART PROFIN KSK 11 + PROFIN BL 49 )
-  SPÁDOVÝ PROFIL (STANDART PRORIN BR - SPÁDOVÝ PROFIL)
-  OKAP (STANDART WATECFIN BR OKAP)
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LEGENDA NAVRHOVANÝCH PRACÍ



OCELOVÉ SCHODIŠTĚ, ZPĚTNÁ MONTÁŽ PO PROVEDENÍ ZATEPLENÍ FASÁDY, KOTVENÍ BUDE PRODLOUŽENO,
SCHODIŠTĚ BUDE OSAZENO NA STÁVAJÍCÍ PATKY, KTERÉ BUDOU DOPLNĚNY, NUTNÉ VÝKOPOVÉ PRÁCE, 
PRO UPRAVU STÁVAJÍCÍCH BETONOVÝCH PATEK NUTNO POČÍTAT S 5m3 BETONU C20/25 



ZÁKLADOVÉ PASY 600x1250mm, hl.600mm PRO CELOKOVOVÉ ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ SCHODIŠTĚ, 
ZBYTEK PLOCHY PŮVODNÍHO SCHODIŠTĚ A RAMPY BUDE DOPLNĚNO BETONOVOU ZÁMKOVOU DLAŽBOU



SANACE BETONOVÉHO PODKLADU, NOVÁ POCHOZÍ VRSTVA - LITÉ TERACO TL.35mm,
SOKL ZE SVRCHNÍ I SVISLÝCH STRAN TL.15mm
NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA SLOUPKŮ 1xZÁKLAD, 1xSVRCHNÍ EMAIL, ANTRACITOVÁ ŠEDÁ RAL 7016



DOPLNĚNÍ HYDROIZOLACE V PÁSU 600mm, PŘESKLÁDÁNÍ STÁVAJÍCÍ 
ZÁMKOVÉ DLAŽBY, SPÁDOVÁNÍ OD BUDOVY



BETONOVÁ RAMPA, OČIŠTĚNÍ, NAPANETROVÁNÍ, STĚRKA



DOROVNÁNÍ NA ÚROVEŇ OKOLNÍHO TERÉNU
 ZEMINOU (HUTNIT PO 25cm), BETONOVÁ DLAŽBA 



VYROVNÁNÍ PODLAHY, NOVÁ BETONOVÁ DLAŽBA,
OBNOVENÍ SVISLÉ HYDROIZOLACE V PÁSU 600mm 



ANGLICKÝ DVOREK (VÝŠKA cca 1300mm), SANACE BETONU, OŠETŘENÍ KRYSTALIZAČNÍM NÁTĚREM, 
OSAZENÍ NOVÉ ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ CELOKOVOVÉ MŘÍŽE viz.Z/9



4 VZT POTRUBÍ - MEZI FASÁDOU A POTRUBÍM 50mm MINERÁLNÍ VATY, OCELOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE (Z/12) 
PRO KOTVENÍ OSB á 500mm, ZATEPLENÍ POTRUBÍ 180mm MINERÁLNÍ VATY, OMÍTNUTO



5 DOZDĚNÍ OTVORŮ PŘI VSTUPU VZT POTRUBÍ



6 REKUPERAČNÍ JEDNOTKA viz. VZT, POSAZENÉ NA OCELOVÉ KONSTRUKCI viz.Z/10 



7 TEPELNÉ ČERPADLO, viz. ÚT, POSAZENÉ NA OCELOVÉ KONSTRUKCI viz. Z/11



40 OSAZENÍ INFORMAÈNÍ TABULE A OZNAÈENÍ DOMU
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ZATEPLENÍ PODLAHY Z EXTERIERU TL.200MM, SKLADBA S/5, 7,2m2



ZATEPLENÍ PODLAHY Z EXTERIERU TL.200MM, SKLADBA S/5, 5,5m2



26 SYSTÉM PRO OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ - PŘESUN NA OSTĚNÍ VSTUPNÍCH DVEŘÍ



27 ODVOD VODY DO ŠTĚRKOVÉHO LOŽE viz. K/18



36 DOPLNÌNÍ KOLEM  ATIKY XPS V OBJEMU 12m3



42
NOVÉ SDK PODHLEDY V CHODBÌ V 1.NP - 600x600mm, NOVÉ OSVÌTLENÍ, NOVÉ VEDENÍ VZT, 
VEŠKERÉ VEDENÍ UMÍSTIT CO NEJBLÍŽE STROPU, VÝŠKA PODHLEDU BUDE PØIZPÙSOBENA TECHNOLOGIÍM



14 VYROVNÁNÍ STŘECHY TEPELNOU IZOLACÍ (cca 3,7m3) NA ÚROVEŇ ATIKY,
OPLECHOVÁNÍ



16 PROSTUPY PRO POTRUBÍ ÚT, DOZDÍT PROSTUP KOLEM POTRUBÍ



18 OPLÁŠTĚNÍ STUPAČEK - PROTIPOŽÁRNÍ SDK - EI30DP1, 
SOUČÁSTÍ VEDENÍ JE VYHŘÍVÁNÍ STUPAČEK - VIZ. PD ELEKTRO



19 NOVÝ KOMÍN, viz PD UT



20 PLASTOVÉ POTRUBÍ - VEDENÍ ELEKTRO PRO TEPELNÉ ČERPADLO A REKUPERAČNÍ JEDNOTKU, 
VEDENO VE VRSTVĚ TEPELNÉ IZOLACE



12 PROSTUP PRO KOMÍN Ø250mm



21 PROSTUP PRO ODVĚTRÁNÍ WC Ø200mm



43
NOVÉ HLADKÉ SDK PODHLEDY NA WC V 1.NP, UMÝVÁRNĚ 2.NP
NOVÉ OSVĚTLENÍ, NOVÉ VEDENÍ VZT, VEŠKERÉ VEDENÍ UMÍSTIT CO NEJBLÍŽE STROPU, VÝŠKA 
PODHLEDU BUDE PŘIZPŮSOBENA VEDENÍ TECHNOLOGÍ A NADPRAŽÍ OKEN



44 VZT POTRUBÍ V UČEBNÁCH VEDENÉ V "SOKLECH" POD STROPEM,  HLADKÝ SDK PODHLED



45 PROTIPOŽÁRNÍ SDK "SOKL" POD STROPEM 100x200mm - VEDENÍ MARKY PRO VZT - EI30DP1



46
PLASTOVÉ POTRUBÍ - VEDENÍ MARKY A ELEKTRO PRO TEPELNÉ ČERPADLO A REKUPERAČNÍ 
JEDNOTKU, 
VEDENO VE VRSTVĚ TEPELNÉ IZOLACE   



BUDKA PRO RORÝSE 8KOMOROVÁ 2600x270x230, VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ, 2ks 



POZNÁMKY
- VĚŠKERÉ ROZMĚRY PŘED PROVÁDĚNÍM OVĚŘIT NA STAVBĚ
- OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ ZATEPLENO 20-40mm MINERÁLNÍ VATY
- PARAPETY ZATEPLENY 20-40mm XPS
- PRO KOTVENÍ IZOLANTU DO PODKLADU BUDOU POUŽITY ŠROUBOVACÍ HMOŽDINY (STANDART HELIX D 8-FV)
- DODAVATEL STAVBY PROVEDE PŘED ZAPOČETÍM MONTÁŽNÍCH PRACÍ KOTEVNÍ PLÁN, 
  PŘEDLOŽÍ K ODSOUHLASENÍ TDI
- DODAVATEL STAVBY ZAJISTÍ VÝTAŽNÉ A ODTRHOVÉ ZKOUŠKY PODKLADU



BUDKA PRO NETOPÝRA 350x100x400, 7ks



BUDKA PRO RORÝSE 4KOMOROVÁ 1300x270x230, VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ, 2ks 



7
K
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3
K



8
K



HLINÍKOVÝ POPLASTOVANÝ OKENNÍ PARAPET, 
dl.=2200mm, r.š. - 500mm, 97ks1



K



HLINÍKOVÝ POPLASTOVANÝ OKENNÍ PARAPET,
dl.=1000mm, r.š.=500mm, 32ks



HLINÍKOVÝ POPLASTOVANÝ OKENNÍ PARAPET, 
dl.=700mm, r.š.=350mm, 4ks



HLINÍKOVÝ POPLASTOVANÝ OKENNÍ PARAPET, 
dl.=1500mm, r.š.=500mm, 6ks4



K



HLINÍKOVÝ POPLASTOVANÝ OKENNÍ PARAPET, 
dl.=2700mm, r.š.=500mm, 7ks5



K



HLINÍKOVÝ POPLASTOVANÝ OKENNÍ PARAPET,
 dl.=4300mm, r.š.=500mm, 7ks6



K



HLINÍKOVÝ POPLASTOVANÝ OKENNÍ PARAPET,
 dl.=1300mm, r.š.=500mm, 3ks



1
T DŘEVĚNÉ OTEVÍRAVÉ OKNO S MIKROVENTILACÍ, , VČETNĚ VNITŘNÍHO PARAPETU, 



UW=1,2 W/m2K, ROZMĚR 1430x1450mm, 6ks



2
T DŘEVĚNÉ SKLÁPĚCÍ OKNO, VČETNĚ VNITŘNÍHO PARAPETU, 



UW=1,2 W/m2K, ROZMĚR 2600x700mm, 7ks



DŘEVĚNÉ OTEVÍRAVÉ OKNO S MIKROVENTILACÍ, VČETNĚ VNITŘNÍHO PARAPETU, 
UW=1,2 W/m2K, ROZMĚR 600x600mm, 2ks



1
Z ŽEBŘÍK S OCHRANNÝM KOŠEM, ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL, 3ks



2
Z



CELOKOVOVÉ ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ SCHODIŠTĚ Z JEKLŮ,  STOJKY 100/100/4, KOTVENÉ PŘES PLOTNY 
250/250/6 DO ZÁKLADŮ, KCE SCHODNICE, RÁMŮ, MADEL - JAKL 50/50/3, VÝPLŇ RÁMŮ SVAŘOVANÁ 
OCELOVÁ SÍŤ,  NÁŠLAPY A PODESTA ŘEŠENÁ Z POROROŠTU. NEZBYTNÉ ZAMĚŘENÍ NA MÍSTĚ



3
Z HROMOSVOD - JÍMACÍ SOUSTAVA VEDENA NA ZATEPLOVACÍM SYSTÉMU, viz. PD ELEKTRO



OPLECHOVÁNÍ VZT POTRUBÍ, SYSTÉMOVÝ POPLASTOVANÝ PLECH tl.0,55mm, dl.2160mm, r.š.615mm,
VČETNĚ KOTVENÍ, PŘIPOJOVACÍHO MATERIÁLU, ŠROUBŮ A NÝTŮ 



OPLECHOVÁNÍ ATIKY, SYSTÉMOVÝ POPLASTOVANÝ PLECH tl.0,55mm, R.Š. 270mm, dl.140m
VČETNĚ KOTVENÍ, PŘIPOJOVACÍHO MATERIÁLU, ŠROUBŮ A NÝTŮ



OPLECHOVÁNÍ ATIKY STROJOVNY VÝTAHU, SYSTÉMOVÝ POPLASTOVANÝ PLECH tl.0,55mm, R.Š. 270mm, dl.20,4m
VČETNĚ KOTVENÍ, PŘIPOJOVACÍHO MATERIÁLU, ŠROUBŮ A NÝTŮ



OPLECHOVÁNÍ ATIKY STROJOVNY VÝTAHU, SYSTÉMOVÝ POPLASTOVANÝ PLECH tl.0,55mm, R.Š. 270mm, dl.21m
VČETNĚ KOTVENÍ, PŘIPOJOVACÍHO MATERIÁLU, ŠROUBŮ A NÝTŮ
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OPLECHOVÁNÍ ATIKY NAD SCHODIŠTĚM, SYSTÉMOVÝ POPLASTOVANÝ PLECH tl.0,55mm, R.Š. 270mm, dl.13,1m
VČETNĚ KOTVENÍ, PŘIPOJOVACÍHO MATERIÁLU, ŠROUBŮ A NÝTŮ13



K



4
Z ZÁBRADLÍ BALKONŮ, CELOKOVOVÉ ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ S NÁTĚREM, VÝPLŇ SVAŘOVANÁ OCELOVÁ SÍŤ,



KOTVENÉ DO ČELA BALKÓNU, VÝŠKA 1000mm, šířka 6800mm, 3ks   



5
Z



TRUBKOVÉ ZÁBRADLÍ Z OBOU STRAN BEZBARIÉROVÉHO VSTUPU, UMÍSTĚNÉ NA SOKLU, 
ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ S NÁTĚREM, TRUBKY Ø43mm, TL.STĚNY 1,5mm, DÉLKA ZÁBRADLÍ 11 100mm 
NUTNÉ OVĚŘIT VÝŠKU SOKLU A DLE TOHO URČIT VÝŠKU JEDNOTLIVÝCH MADEL! 
MADLA MUSÍ BÝT VE VÝŠCE 900 A 750 mm, SOKL MUSÍ MÍT VÝŠKU 100-250mm, 



OPLECHOVÁNÍ ATIKY NAD VSTUPEM, SYSTÉMOVÝ POPLASTOVANÝ PLECH tl.0,55mm, R.Š. 270mm, dl.5,7m
VČETNĚ KOTVENÍ, PŘIPOJOVACÍHO MATERIÁLU, ŠROUBŮ A NÝTŮ 14



K



BOČNÍ BEZBARIÉROVÝ VSTUP, VNITŘNÍ DVEŘE NA SCHODIŠTĚ 1100/1970mm S BOČNÍM 
OTEVÍRAVÝM KŘÍDLEM 470/1970mm, CELOPROSKLENÉ Z AL PROFILŮ, BEZ PRAHU, 
VODOROVNÉ MADLO VÝŠKY 800mm, PROSKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM SKLEM KONEX,
Uw=1,7 W/m2K, PROVEDENO Z AL PROFILŮ, PANIKOVÉ MADLO DLE  EN 179



1
H



2
H HLAVNÍ VSTUP, DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ POSUVNÉ 1800/2200, CELOPROSKLENÉ Z AL PROFILŮ, BEZ PRAHU



S OTEVÍRÁNÍM NA ČIDLO S MOŽNOSTÍ NOUZOVÉHO OTEVŘENÍ RUČNĚ (SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ), 
SOUČÁSTÍ OKNA FIXNÍ ČÁSTI 875/2285 mm PO OBOU STRANÁCH DVEŘÍ
NAD DVEŘMI FIXNÍ NADSVĚTLÍK 1800/815, PO OBOU STRANÁCH NADSVĚTLÍK 875/815mm, 2ks
PROSKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM SKLEM KONEX
Uw=1,7 W/m2K, PROVEDENO Z AL PROFILŮ



ZÁSTĚNY U HLAVNÍHO VSTUPU 600x3000mm, BEZPEČNOSTNÍ SKLO KONEX KOTVENO V AL RÁMEČKU
PŘES KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, OPATŘENÉ ZE SPODNÍ STRANY RETIFIKOVATELNOU NOŽKOU, 2ks
PROVEDENO Z AL PROFILŮ



3
H



6
Z REVIZNÍ DVÍŘKA ELEKTRO POZINKOVANÝ PLECH, BÍLE LAKOVANÝ



TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVÍŘKA, 3ks
PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZJISTIT NA STAVBĚ!



5
H DVEŘE VSTUPNÍ 900/1970mm, PLASTOVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, KOULE Z MATNÉHO NEREZU, 



PANIKOVÉ KOVÁNÍ PRO DVEŘE OTEVÍRAVÉ VEN,  Uw=1,7 W/m2K, PROVEDENO Z AL PROFILŮ



8
Z



HLINÍKOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA DO STROJOVNY VÝTAHU (PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE), 
POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE UPŘESNĚNA SPOLEČNĚ S BARVOU FASÁDY,
HLINIKOVÝ RÁM, VÝPLŇOVÝ PLECH DĚROVANÝ, OCELOVÝ, 5ks
PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZJISTIT NA STAVBĚ!



ŽLAB - STROJOVNA VÝTAHU STŘEDNÍ, POZINKOVANÝ PLECH, tl.0,63 mm, RŠ. 250mm, dl.6000mm
VČETNĚ HÁKU A UKONČOVACÍCH ŽLABOVÝCH ČEL, 2ks



SVOD STROJOVNA VÝTAHU, POZINKOVANÝ PLECH, tl.0,63 mm, DN Ø100, dl.3800 mm,
VČETNĚ CHRLIČE A KRUHOVÝCH OBJÍMEK, 2ks 



15
K



16
K



SVOD STROJOVNA VÝTAHU, POZINKOVANÝ PLECH, tl.0,63 mm, DN Ø100, dl.12500 mm,
VČETNĚ CHRLIČE A KRUHOVÝCH OBJÍMEK 18



K



OPLECHOVÁNÍ STŘÍŠKY NAD BALKONEM, SYSTÉMOVÝ POPLASTOVANÝ PLECH tl.0,55mm, dl.5600mm, r.š.650mm,
VČETNĚ KOTVENÍ, PŘIPOJOVACÍHO MATERIÁLU, ŠROUBŮ A NÝTŮ 19



K



MŘÍŽKA ANGLICKÉHO DVORKU, ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL S NÁTĚREM, 
PROSTUP PRO KOMÍN A VEDENÍ POTRUBÍ ÚT, PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZJISTIT NA STAVBĚ!9



Z



5
P VÝLEZ NA PLOCHOU STŘECHU, PLASTOVÝ,  Z VÍCEKOMOROVÝCH PVC PROFILŮ VYPLNĚNÝCH 



TERMOIZOLAČNÍM MATERIÁLEM, Uw=1,2 W/m2K



HLINÍKOVÝ POPLASTOVANÝ OKENNÍ PARAPET,
dl.=1820mm, r.š.=500mm, 3ks



4
T



DŘEVĚNÉ SKLÁPĚCÍ OKNO, VČETNĚ VNITŘNÍHO PARAPETU, 
UW=1,2 W/m2K, ROZMĚR 1720x700mm, 3ks



DŘEVĚNÉ SKLÁPĚCÍ OKNO, VČETNĚ VNITŘNÍHO PARAPETU, 
UW=1,2 W/m2K, ROZMĚR 1200x500mm, 4ks5



T



VNITŘNÍ DVEŘE NA SCHODIŠTĚ 1100/1970mm S BOČNÍM OTEVÍRAVÝM KŘÍDLEM 350/1970mm, 
CELOPROSKLENÉ Z AL PROFILŮ, BEZ PRAHU, VODOROVNÉ MADLO VÝŠKY 800mm,  
PROSKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM SKLEM KONEX, 4ks, BEZ ZÁMKU, PROVEDENO Z AL PROFILŮ



4
H



2
K



DŘEVĚNÉ SKLÁPĚCÍ OKNO INTERIÉROVÉ, VČETNĚ VNITŘNÍCH 
PARAPETŮ, ROZMĚR 1700x700mm, 4ks



OPLECHOVÁNÍ STŘÍŠKY U STROJOVNY, SYSTÉMOVÝ POPLASTOVANÝ PLECH tl.0,55mm, dl.5900mm, r.š.1525mm,
VČETNĚ KOTVENÍ, PŘIPOJOVACÍHO MATERIÁLU, ŠROUBŮ A NÝTŮ 20



K



OCELOVÁ SVAŘOVANÁ KONSTRUKCE PRO PRO REKUPERACI Z JEKLŮ 100/100/4, 200/100/5, 
velikost 3900x1800mm, výška 800mm, cca 500mm NAD STŘECHOU, ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ, KOTVENO 
DO NOSNÉ KCE SLOUPKY 100/100/4 mm S KOTEVNÍMI PLOTNAMI 250/250/6 mm



OCELOVÁ SVAŘOVANÁ KONSTRUKCE PRO TEPELNÉ ČERPADLO Z JEKLŮ 100/100/4, 2500x1250mm, 
výška 800mm, cca 500mm NAD STŘECHOU. ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ, KOTVENO DO NOSNÉ KONSTRUKCE 
SLOUPKY 100/100/4 mm S KOTEVNÍMI PLOTNAMI 250/250/6 mm, NOSNÁ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ 
KOMÍNU PROFILY 50/50/3mm VŠECHNY JEKLY OPATŘENY TĚSNÍCÍMI MANŽETAMI 70x70mm (STŘECHA-č.6)



10
Z
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Z



HLINÍKOVÝ POPLASTOVANÝ OKENNÍ PARAPET,
dl.=1300mm, r.š.=420mm, 4ks9



K



6
T



OCELOVÁ KONSTRUKCE ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ Z T-PROFILŮ 40/40/5mm (KOLEM POTRUBÍ VZT) 
PRO KOTVENÍ OSB á 500mm, BUDOU DIAGONÁLNĚ ZAVĚTROVÁNY, 
KOTEVNÍ PLOTNY 100/100/3 mm, KOTVENO POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV  



12
Z



HLINÍKOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA K ODVĚTRÁNÍ WC V 1.NP (PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE), 
POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE UPŘESNĚNA SPOLEČNĚ S BARVOU FASÁDY,
HLINIKOVÝ RÁM, VÝPLŇOVÝ PLECH DĚROVANÝ, OCELOVÝ, 1ks
PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZJISTIT NA STAVBĚ



13
Z



VĚTRACÍ MŘÍŽKA PRO PŘÍVOD VZDUCHU DO KOTELNY, 
S UZAVÍRATELNOU KLAPKOU 1200x500mm, SE SÍTÍ PROTI HMYZU14



Z



VZT MŘÍŽ PRO PŘIVĚTRÁNÍ CHRÁNĚNÉ ÚNIKOVÉ CESTY, 60x40mm (PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE), 
POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE UPŘESNĚNA SPOLEČNĚ S BARVOU FASÁDY,
HLINIKOVÝ RÁM, VÝPLŇOVÝ PLECH DĚROVANÝ, OCELOVÝ, 2ks
PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZJISTIT NA STAVBĚ



15
Z



VĚTRACÍ MŘÍŽKA - VĚTRACÍ OTVORY KOTELNY Ø70mm (PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE),  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE UPŘESNĚNA SPOLEČNĚ S BARVOU FASÁDY,
HLINIKOVÝ RÁM, VÝPLŇOVÝ PLECH DĚROVANÝ, OCELOVÝ, 2ks
PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZJISTIT NA STAVBĚ



16
Z



VÝPIS PSV



STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE



LEGENDA MATERIÁLŮ 



DOZDÍVKY Z YTONGU



BETON C20/25



TEPELNÁ IZOLACE



1
PR PŘEKLAD 2x I160, dl. 2900mm, 4ks 



ULOŽENO DO KAPSY



2
PR



PŘEKLAD 2x I160, dl.3750mm, 4ks
1x KOTEVNÍ PLOTNA - KOTVENO NA CHEM. KOTVU DO ŽB SLOUPU,
DRUHÁ STRANA ULOŽENA DO KAPSY



3
PR PŘEKLAD 2x I140, dl.2020mm, 4ks



ULOŽENO DO KAPSY



VÝPIS PŘEKLADŮ



4
PR PŘEKLAD 2x I160,  dl.2600mm, 3ks 



KOTEVNÍ PLOTNY, NA CHEMICKÉ KOTVY



LEGENDA MÍSTNOSTÍ 3.NP - NÁVRH



Číslo Název Plocha
Druh



podlahy
Skladba
podlahy Povrchy stěn Povrch stropu



Světlá
výška Oddělení Poznámka



3.01 schodiště, podesta 11,9 m² PVC - omítka omítka 3000 -
3.02 hala 18,3 m² PVC - omítka omítka 3000 -
3.03 balkón 4,8 m² PVC - omítka omítka 3000 -
3.04 schodiště, podesta 8,4 m² PVC - omítka omítka 3000 -
3.05 chodba 93,7 m² PVC - omítka omítka 3000 Domov Tereza
3.06 chodba 55,2 m² PVC - omítka omítka 3000 Domov Tereza
3.07 jídelna, denní místnost 84,5 m² PVC - omítka omítka 3000 Domov Tereza
3.08 míst. léč. těl výchovy 30,8 m² PVC - omítka omítka 3000 Domov Tereza
3.09 fyzikální léčebna 21,7 m² PVC - omítka omítka 3000 Domov Tereza
3.10 přípravna jídla 15,0 m² PVC - omítka, obklad omítka 3000 Domov Tereza
3.11 nářaďovna 15,5 m² PVC - omítka omítka 3000 Domov Tereza
3.12 tělocvična 30,3 m² PVC - omítka omítka 3000 Domov Tereza
3.13 wc umývárna 3,3 m² dlažba - omítka, obklad omítka 3000 Domov Tereza
3.14 wc chodba 6,6 m² dlažba - omítka, obklad omítka 3000 Domov Tereza
3.15 wc kabina 1,0 m² dlažba - omítka, obklad omítka 3000 Domov Tereza
3.16 wc kabina 1,1 m² dlažba - omítka, obklad omítka 3000 Domov Tereza
3.17 wc handicap 2,4 m² dlažba - omítka, obklad omítka 3000 Domov Tereza
3.18 wc umývárna 4,0 m² dlažba - omítka, obklad omítka 3000 Domov Tereza
3.19 wc chodba 8,3 m² dlažba - omítka, obklad omítka 3000 Domov Tereza
3.20 kabina, hygienický oplach 0,8 m² dlažba - omítka, obklad omítka 3000 Domov Tereza
3.21 wc kabina 0,9 m² dlažba - omítka, obklad omítka 3000 Domov Tereza
3.22 předsíň 6,9 m² dlažba - omítka, obklad omítka 3000 Domov Tereza
3.23 hygienická kabina, úklid 3,4 m² dlažba - omítka, obklad omítka 3000 Domov Tereza
3.24 úklid 1,9 m² dlažba - omítka, obklad omítka 3000 Domov Tereza
3.25 umývárna 24,5 m² dlažba - omítka, obklad omítka 3000 Domov Tereza
3.26 koupelna 15,4 m² dlažba - omítka, obklad omítka 3000 Domov Tereza
3.27 inspekční pokoj 14,7 m² PVC - omítka omítka 3000 Domov Tereza
3.28 lůžkový pokoj 31,1 m² PVC - omítka omítka 3000 Domov Tereza
3.29 lůžkový pokoj 30,8 m² PVC - omítka omítka 3000 Domov Tereza
3.30 lůžkový pokoj 31,5 m² PVC - omítka omítka 3000 Domov Tereza
3.31 lůžkový pokoj 31,3 m² PVC - omítka omítka 3000 Domov Tereza
3.32 lůžkový pokoj 31,1 m² PVC - omítka omítka 3000 Domov Tereza
3.33 lůžkový pokoj 31,3 m² PVC - omítka omítka 3000 Domov Tereza
3.34 lůžkový pokoj 30,8 m² PVC - omítka omítka 3000 Domov Tereza
3.35 lůžkový pokoj 28,2 m² PVC - omítka omítka 3000 Domov Tereza



Celkový součet: 731,3 m²



HL. ING. PROJ. :



STUPEŇ PD:



VYPRACOVAL:



INVESTOR:



AKCE:



VÝKRES:



Č. ZAK.:



DATUM:



FORMÁT:
MĚŘÍTKO: Č. VÝKRESU:



ČÁST PD:



PŮDORYS 3.NP - NÁVRH 104



Zateplení budovy Terezy Novákové 62a, Brno - Řečkovice
09/2016



201609



1:100



Ing.arch. Petr Múčka



Jiří Kolařík, Bc. Kristýna Vaňková



Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 376/1, 128 01  Praha 2,  , IČ 00551023



D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ



PD PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A VÝBĚR ZHOTOVITELE



k.ú. Řečkovice 611646, č. parc. 231/2
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ZKRÁCENO NA 22-ČL.



STÁVAJÍCÍ 25-ČL. OT BUDE NOVĚ 
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SKLADBA ATIKY



- STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE mPVC TLOUŠŤKA 1,5 MM
- GEOTEXTILIE 300g/m²
- OSB DESKA TL. 18 MM (MECHANICKY KOTVENA DO NOSNÉ KCE)
- TEPELNÁ IZOLACE XPS TL. 100 MM
- VĚNEČEK ATIKY VE SPÁDU VÝŠKY 150-160mm
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ATIKY



SKLADBA ZATEPLENÍ PODLAHY V EXTERIERU (STROPU)



- SILIKONOVÁ OMÍTKA DO ZRNA TL. 1,5 mm, PAROPROPUSTNÁ SE SAMOČISTÍCÍ SCHOPNOSTÍ
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ARMOVACÍ TKANINA
 STĚRKOVÝ TMEL
- ŠROUBOVACÍ HMOŽDINKY
- NEHOŘLAVÁ MINERÁLNÍ VATA tl. 200 mm
- LEPÍCÍ TMEL
- STÁVAJÍCÍ OČIŠTĚNÝ PODKLAD
- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÁ KONSTRUKCE



4
S



DVOJÚROVŇOVÁ SANAČNÍ VPUSŤ PRO NAPOJENÍ NA mPVC STŘEŠNÍ FÓLII
S INTEGROVANOU BITUMENOVOU MANŽETOU, 5ks
PŘESNÝ ROZMĚR NUTNO ZJISTIT PŘI REALIZACI STAVBY, PŘEDPOKLAD DN 110mm 



STŘEŠNÍ ODVĚTRÁVACÍ KOMÍNEK WC, PRO NAPOJENÍ NA mPVC STŘEŠNÍ FÓLII 
S INTEGROVANOU BITUMENOVOU MANŽETOU, 
PŘESNÝ ROZMĚR NUTNO ZJISTIT PŘI REALIZACI STAVBY



ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE PRO NAPOJENÍ NA mPVC STŘEŠNÍ FÓLII 
S INTEGROVANOU BITUMENOVOU MANŽETOU, 5ks
PŘESNÝ ROZMĚR NUTNO ZJISTIT PŘI REALIZACI STAVBY, PŘEDPOKLAD DN 110mm 



5
S



PLASTOVÉ POTRUBÍ PRO VEDENÍ ELEKTRO K REKUPERAČNÍ JEDNOTCE A K VYHŘÍVANÉ VPUSTI



PLASTOVÉ POTRUBÍ PRO VEDENÍ ELEKTRO K TEPELNÉMU ČERPADLU A K VYHŘÍVANÉ VPUSTI



UZAVŘENÁ ČTYŘHRANNÁ TĚSNÍCÍ MANŽETA 70X70MM, 
Z HOMOGENNÍ FÓLIE TL. 1,5 MM NA BÁZI MĚKČENÉHO POLYVINYLCHLORIDU (PVC-P)
VÝŠKA TVAROVKY 150 MM, PŘESNÝ POČET BUDE UPŘESNĚN DLE NÁVRHU Z/10, Z/11  



6



DVOJÚROVŇOVÁ VYHŘÍVANÁ SANAČNÍ VPUSŤ Ť PRO NAPOJENÍ NA mPVC STŘEŠNÍ FÓLII
S INTEGROVANOU BITUMENOVOU MANŽETOU, 2ks
PŘESNÝ ROZMĚR NUTNO ZJISTIT PŘI REALIZACI STAVBY, PŘEDPOKLAD DN 110mm  
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UZAVŘENÁ KRUHOVÁ TĚSNÍCÍ MANŽETA TWUB 30mm, PRO VEDENÍ OTOPNÉ VODY PRO VZT
Z HOMOGENNÍ FÓLIE TL. 1,5 MM NA BÁZI MĚKČENÉHO POLYVINYLCHLORIDU (PVC-P)
VÝŠKA TVAROVKY 150 MM, 2ks 
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UZAVŘENÁ KRUHOVÁ TĚSNÍCÍ MANŽETA TWUB 80mm, PRO VEDENÍ OTOPNÉ VODY OD TČ
Z HOMOGENNÍ FÓLIE TL. 1,5 MM NA BÁZI MĚKČENÉHO POLYVINYLCHLORIDU (PVC-P)
VÝŠKA TVAROVKY 150 MM, 2ks  



10 TĚSNÍCÍ MANŽETA PRO VEDENÍ ELEKTRO UMÍSTĚNÁ POD REKUPERAČNÍ JEDNOTKOU A 
TEPELNÝM ČERPADLEM, UZAVŘENÁ KRUHOVÁ TVAROVKA SNÁŠENLIVÁ S BITUMENEM, 
Z HOMOGENNÍ FÓLIE TL.1,5 MM NA BÁZI PVC-P, URČENÁ K OPRACOVÁNÍ PROSTUPŮ KABELŮ 
O PRŮMĚRU DO 11 MM. VÝŠKA TVAROVKY 
JE 300 MM. PRŮMĚR PODSTAVY 150 MM, 2KS



ZATEPLENÍ FASÁDY: MINERÁLNÍ VATOU TL.180 mm 



- SILIKONOVÁ OMÍTKA DO ZRNA TL. 1,5 mm, PAROPROPUSTNÁ SE SAMOČISTÍCÍ SCHOPNOSTÍ
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ARMOVACÍ TKANINA
- STĚRKOVÝ TMEL
- NEHOŘLAVÁ MINERÁLNÍ VATA tl. 180 mm
- ŠROUBOVACÍ HMOŽDINY 
- LEPÍCÍ TMEL
- STÁVAJÍCÍ OČIŠTĚNÝ PODKLAD
- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÁ KONSTRUKCE - OČISTIT, PROVÉST PENETRAČNÍ NÁTĚR



- pozn. DO VÝŠKY 300 mm NAD UT BUDE POUŽIT K ZATEPLENÍ PERIMETR TL. 100 mm



ZATEPLENÍ SOKLU PERIMETREM TL.100 mm 



- OMÍTKOVÁ SMĚS PŘÍRODNÍHO KAMENIVA RŮZNÍ ZRNITOSTI A BAREV 
(STANDART DRYVIT AMERISTON )
- SKLENĚNÁ SÍŤOVINA + STĚRKOVÁ HMOTA - STĚRKOVÁ HMOTA S VLOŽENOU SÍŤOVINOU A APERACÍ PROTI 
ZÁSADÁM, MIN. PŘEKRYTÍ SPOJŮ 100 mm
- ŠROUBOVACÍ HMOŽDINY
- TI PERIMETR, TL. 100 mm, MIN. λD=0,034 W/mK, DLOUHODOBÁ NASÁKAVOST PŘI ÚPLNÉM PONOŘENÍ MAX. 3%, 
PEVNOST IZOLANTU V TAHU KOLMO K DESCE MIN. 0,1 N/mm²
- LEPÍCÍ TMEL - NANÉST PO OBVODĚ DESKY A NA 3 BODY V PLOŠE DESKY, MIN. 40% PLOCHY IZOLANTU; S 
PŘÍDRŽNOSTÍ K PODKLADU MIN. 0,25N/mm²
- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÁ KONSTRUKCE - OČISTIT, PROVÉST PENETRAČNÍ NÁTĚR



SKLADBA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE



- STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE MPVC TL.1,5 MM S NAKAŠÍROVANOU GEOTEXTÍLIÍ 
PRO KOTVENÍ LEPENÍM
- KONSTRUKČNÍ TUHÁ TĚŽKÁ DESKA Z KAMENNÉ VLNY S INTEGROVANOU DVOUVRSTVOU CHARAKTERISTIKOU, 
KTERÁ JE POJENÁ ORGANICKOU PRYSKYŘICÍ A V CELÉM OBJEMU HYDROFOBIZOVANÁ. HORNÍ VELMI TUHÁ 
VRSTVA DESKY ZABEZPEČUJE VYSOKOU ODOLNOST PROTI MECHANICKÉMU NAMÁHÁNÍ    -  λD = 0,038 W.m-1.K-1
- PROVEDENÉ VE DVOU VRSTVÁCH   - 2 x 150mm
- PENETRACE PODKLADU
- PŮVODNÍ STŘEŠNÍ PLÁŠŤ



- SYSTÉMOVÉ PRVKY (BUDOU DODÁVKOU STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ)
- STÁVAJÍCÍ STUPAČKY STŘEŠNÍ VPUSTI  BUDOU VYVLOŽKOVÁNY



SKLADBA KONSTRUKCÍ



SKLADBA STŘÍŠKY NAD VSTUPEM 



- STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE MPVC TLOUŠŤKA 1,5 MM
- TEPELNÁ IZOLACE MW TL.140MM (PRO VYROVNÁNÍ NA ÚROVEŇ BALKÓNU)
- STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ KONSTRUKCE
- LEPÍCÍ TMEL
- ŠROUBOVACÍ HMOŽDINY 
- MINERÁLNÍ VATA 20-40MM
- STĚRKOVÝ TMEL
- ARMOVACÍ TKANINA
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- SILIKONOVÁ OMÍTKA DO ZRNA TL. 1,5 mm, PAROPROPUSTNÁ SE SAMOČISTÍCÍ SCHOPNOSTÍ
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SKLADBA BALKÓNŮ



-  DLAŽBA TL.36 MM, ROZMĚRU MIN 120X240 ZASYPANÁ JEMNÝM PÍSKEM
- ŠTĚRKOVÉ LOŽE 2-4MM 
- DRENÁŽNÍ ROHOŽ (STANDART AQUADRAIN T+ , 8 MM)
- IZOLAČNÍ PÁS (STANDART ARDEX BM) 
- PENETRAČNÍ NÁTĚR (STANDART ARDEX BM)
- TEPELNÁ IZOLACE PUR TL. 120MM
- SPÁRY ZASYPANÉ JEMNÝM PÍSKEM
- CEMENTOVÁ PODLAHOVÁ VRSTVA PRO SPÁDOVÁNÍ OD 1 CM, SPÁD 1,5%
- NOSNÁ ŽB KONSTRUKCE
- LEPÍCÍ TMEL
- ŠROUBOVACÍ HMOŽDINY 



- MINERÁLNÍ VATA 20-40MM
- STĚRKOVÝ TMEL
- ARMOVACÍ TKANINA
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- SILIKONOVÁ OMÍTKA DO ZRNA TL. 1,5 mm, PAROPROPUSTNÁ SE SAMOČISTÍCÍ SCHOPNOSTÍ



SYSTÉMOVÉ PRVKY
- OPLECHOVÁNÍ (STANDART PROFIN KSK 11 + PROFIN BL 49 )
-  SPÁDOVÝ PROFIL (STANDART PRORIN BR - SPÁDOVÝ PROFIL)
-  OKAP (STANDART WATECFIN BR OKAP)
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LEGENDA NAVRHOVANÝCH PRACÍ



OCELOVÉ SCHODIŠTĚ, ZPĚTNÁ MONTÁŽ PO PROVEDENÍ ZATEPLENÍ FASÁDY, KOTVENÍ BUDE PRODLOUŽENO,
SCHODIŠTĚ BUDE OSAZENO NA STÁVAJÍCÍ PATKY, KTERÉ BUDOU DOPLNĚNY, NUTNÉ VÝKOPOVÉ PRÁCE, 
PRO UPRAVU STÁVAJÍCÍCH BETONOVÝCH PATEK NUTNO POČÍTAT S 5m3 BETONU C20/25 



ZÁKLADOVÉ PASY 600x1250mm, hl.600mm PRO CELOKOVOVÉ ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ SCHODIŠTĚ, 
ZBYTEK PLOCHY PŮVODNÍHO SCHODIŠTĚ A RAMPY BUDE DOPLNĚNO BETONOVOU ZÁMKOVOU DLAŽBOU



SANACE BETONOVÉHO PODKLADU, NOVÁ POCHOZÍ VRSTVA - LITÉ TERACO TL.35mm,
SOKL ZE SVRCHNÍ I SVISLÝCH STRAN TL.15mm
NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA SLOUPKŮ 1xZÁKLAD, 1xSVRCHNÍ EMAIL, ANTRACITOVÁ ŠEDÁ RAL 7016



DOPLNĚNÍ HYDROIZOLACE V PÁSU 600mm, PŘESKLÁDÁNÍ STÁVAJÍCÍ 
ZÁMKOVÉ DLAŽBY, SPÁDOVÁNÍ OD BUDOVY



BETONOVÁ RAMPA, OČIŠTĚNÍ, NAPANETROVÁNÍ, STĚRKA



DOROVNÁNÍ NA ÚROVEŇ OKOLNÍHO TERÉNU
 ZEMINOU (HUTNIT PO 25cm), BETONOVÁ DLAŽBA 



VYROVNÁNÍ PODLAHY, NOVÁ BETONOVÁ DLAŽBA,
OBNOVENÍ SVISLÉ HYDROIZOLACE V PÁSU 600mm 



ANGLICKÝ DVOREK (VÝŠKA cca 1300mm), SANACE BETONU, OŠETŘENÍ KRYSTALIZAČNÍM NÁTĚREM, 
OSAZENÍ NOVÉ ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ CELOKOVOVÉ MŘÍŽE viz.Z/9



4 VZT POTRUBÍ - MEZI FASÁDOU A POTRUBÍM 50mm MINERÁLNÍ VATY, OCELOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE (Z/12) 
PRO KOTVENÍ OSB á 500mm, ZATEPLENÍ POTRUBÍ 180mm MINERÁLNÍ VATY, OMÍTNUTO



5 DOZDĚNÍ OTVORŮ PŘI VSTUPU VZT POTRUBÍ



6 REKUPERAČNÍ JEDNOTKA viz. VZT, POSAZENÉ NA OCELOVÉ KONSTRUKCI viz.Z/10 



7 TEPELNÉ ČERPADLO, viz. ÚT, POSAZENÉ NA OCELOVÉ KONSTRUKCI viz. Z/11



40 OSAZENÍ INFORMAÈNÍ TABULE A OZNAÈENÍ DOMU
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ZATEPLENÍ PODLAHY Z EXTERIERU TL.200MM, SKLADBA S/5, 7,2m2



ZATEPLENÍ PODLAHY Z EXTERIERU TL.200MM, SKLADBA S/5, 5,5m2



26 SYSTÉM PRO OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ - PŘESUN NA OSTĚNÍ VSTUPNÍCH DVEŘÍ



27 ODVOD VODY DO ŠTĚRKOVÉHO LOŽE viz. K/18



36 DOPLNÌNÍ KOLEM  ATIKY XPS V OBJEMU 12m3



42
NOVÉ SDK PODHLEDY V CHODBÌ V 1.NP - 600x600mm, NOVÉ OSVÌTLENÍ, NOVÉ VEDENÍ VZT, 
VEŠKERÉ VEDENÍ UMÍSTIT CO NEJBLÍŽE STROPU, VÝŠKA PODHLEDU BUDE PØIZPÙSOBENA TECHNOLOGIÍM



14 VYROVNÁNÍ STŘECHY TEPELNOU IZOLACÍ (cca 3,7m3) NA ÚROVEŇ ATIKY,
OPLECHOVÁNÍ



16 PROSTUPY PRO POTRUBÍ ÚT, DOZDÍT PROSTUP KOLEM POTRUBÍ



18 OPLÁŠTĚNÍ STUPAČEK - PROTIPOŽÁRNÍ SDK - EI30DP1, 
SOUČÁSTÍ VEDENÍ JE VYHŘÍVÁNÍ STUPAČEK - VIZ. PD ELEKTRO



19 NOVÝ KOMÍN, viz PD UT



20 PLASTOVÉ POTRUBÍ - VEDENÍ ELEKTRO PRO TEPELNÉ ČERPADLO A REKUPERAČNÍ JEDNOTKU, 
VEDENO VE VRSTVĚ TEPELNÉ IZOLACE



12 PROSTUP PRO KOMÍN Ø250mm



21 PROSTUP PRO ODVĚTRÁNÍ WC Ø200mm



43
NOVÉ HLADKÉ SDK PODHLEDY NA WC V 1.NP, UMÝVÁRNĚ 2.NP
NOVÉ OSVĚTLENÍ, NOVÉ VEDENÍ VZT, VEŠKERÉ VEDENÍ UMÍSTIT CO NEJBLÍŽE STROPU, VÝŠKA 
PODHLEDU BUDE PŘIZPŮSOBENA VEDENÍ TECHNOLOGÍ A NADPRAŽÍ OKEN



44 VZT POTRUBÍ V UČEBNÁCH VEDENÉ V "SOKLECH" POD STROPEM,  HLADKÝ SDK PODHLED



45 PROTIPOŽÁRNÍ SDK "SOKL" POD STROPEM 100x200mm - VEDENÍ MARKY PRO VZT - EI30DP1



46
PLASTOVÉ POTRUBÍ - VEDENÍ MARKY A ELEKTRO PRO TEPELNÉ ČERPADLO A REKUPERAČNÍ 
JEDNOTKU, 
VEDENO VE VRSTVĚ TEPELNÉ IZOLACE   



BUDKA PRO RORÝSE 8KOMOROVÁ 2600x270x230, VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ, 2ks 



POZNÁMKY
- VĚŠKERÉ ROZMĚRY PŘED PROVÁDĚNÍM OVĚŘIT NA STAVBĚ
- OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ ZATEPLENO 20-40mm MINERÁLNÍ VATY
- PARAPETY ZATEPLENY 20-40mm XPS
- PRO KOTVENÍ IZOLANTU DO PODKLADU BUDOU POUŽITY ŠROUBOVACÍ HMOŽDINY (STANDART HELIX D 8-FV)
- DODAVATEL STAVBY PROVEDE PŘED ZAPOČETÍM MONTÁŽNÍCH PRACÍ KOTEVNÍ PLÁN, 
  PŘEDLOŽÍ K ODSOUHLASENÍ TDI
- DODAVATEL STAVBY ZAJISTÍ VÝTAŽNÉ A ODTRHOVÉ ZKOUŠKY PODKLADU



BUDKA PRO NETOPÝRA 350x100x400, 7ks



BUDKA PRO RORÝSE 4KOMOROVÁ 1300x270x230, VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ, 2ks 
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HLINÍKOVÝ POPLASTOVANÝ OKENNÍ PARAPET, 
dl.=2200mm, r.š. - 500mm, 97ks1



K



HLINÍKOVÝ POPLASTOVANÝ OKENNÍ PARAPET,
dl.=1000mm, r.š.=500mm, 32ks



HLINÍKOVÝ POPLASTOVANÝ OKENNÍ PARAPET, 
dl.=700mm, r.š.=350mm, 4ks



HLINÍKOVÝ POPLASTOVANÝ OKENNÍ PARAPET, 
dl.=1500mm, r.š.=500mm, 6ks4



K



HLINÍKOVÝ POPLASTOVANÝ OKENNÍ PARAPET, 
dl.=2700mm, r.š.=500mm, 7ks5



K



HLINÍKOVÝ POPLASTOVANÝ OKENNÍ PARAPET,
 dl.=4300mm, r.š.=500mm, 7ks6



K



HLINÍKOVÝ POPLASTOVANÝ OKENNÍ PARAPET,
 dl.=1300mm, r.š.=500mm, 3ks



1
T DŘEVĚNÉ OTEVÍRAVÉ OKNO S MIKROVENTILACÍ, , VČETNĚ VNITŘNÍHO PARAPETU, 



UW=1,2 W/m2K, ROZMĚR 1430x1450mm, 6ks



2
T DŘEVĚNÉ SKLÁPĚCÍ OKNO, VČETNĚ VNITŘNÍHO PARAPETU, 



UW=1,2 W/m2K, ROZMĚR 2600x700mm, 7ks



DŘEVĚNÉ OTEVÍRAVÉ OKNO S MIKROVENTILACÍ, VČETNĚ VNITŘNÍHO PARAPETU, 
UW=1,2 W/m2K, ROZMĚR 600x600mm, 2ks



1
Z ŽEBŘÍK S OCHRANNÝM KOŠEM, ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL, 3ks



2
Z



CELOKOVOVÉ ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ SCHODIŠTĚ Z JEKLŮ,  STOJKY 100/100/4, KOTVENÉ PŘES PLOTNY 
250/250/6 DO ZÁKLADŮ, KCE SCHODNICE, RÁMŮ, MADEL - JAKL 50/50/3, VÝPLŇ RÁMŮ SVAŘOVANÁ 
OCELOVÁ SÍŤ,  NÁŠLAPY A PODESTA ŘEŠENÁ Z POROROŠTU. NEZBYTNÉ ZAMĚŘENÍ NA MÍSTĚ



3
Z HROMOSVOD - JÍMACÍ SOUSTAVA VEDENA NA ZATEPLOVACÍM SYSTÉMU, viz. PD ELEKTRO



OPLECHOVÁNÍ VZT POTRUBÍ, SYSTÉMOVÝ POPLASTOVANÝ PLECH tl.0,55mm, dl.2160mm, r.š.615mm,
VČETNĚ KOTVENÍ, PŘIPOJOVACÍHO MATERIÁLU, ŠROUBŮ A NÝTŮ 



OPLECHOVÁNÍ ATIKY, SYSTÉMOVÝ POPLASTOVANÝ PLECH tl.0,55mm, R.Š. 270mm, dl.140m
VČETNĚ KOTVENÍ, PŘIPOJOVACÍHO MATERIÁLU, ŠROUBŮ A NÝTŮ



OPLECHOVÁNÍ ATIKY STROJOVNY VÝTAHU, SYSTÉMOVÝ POPLASTOVANÝ PLECH tl.0,55mm, R.Š. 270mm, dl.20,4m
VČETNĚ KOTVENÍ, PŘIPOJOVACÍHO MATERIÁLU, ŠROUBŮ A NÝTŮ



OPLECHOVÁNÍ ATIKY STROJOVNY VÝTAHU, SYSTÉMOVÝ POPLASTOVANÝ PLECH tl.0,55mm, R.Š. 270mm, dl.21m
VČETNĚ KOTVENÍ, PŘIPOJOVACÍHO MATERIÁLU, ŠROUBŮ A NÝTŮ
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OPLECHOVÁNÍ ATIKY NAD SCHODIŠTĚM, SYSTÉMOVÝ POPLASTOVANÝ PLECH tl.0,55mm, R.Š. 270mm, dl.13,1m
VČETNĚ KOTVENÍ, PŘIPOJOVACÍHO MATERIÁLU, ŠROUBŮ A NÝTŮ13



K



4
Z ZÁBRADLÍ BALKONŮ, CELOKOVOVÉ ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ S NÁTĚREM, VÝPLŇ SVAŘOVANÁ OCELOVÁ SÍŤ,



KOTVENÉ DO ČELA BALKÓNU, VÝŠKA 1000mm, šířka 6800mm, 3ks   



5
Z



TRUBKOVÉ ZÁBRADLÍ Z OBOU STRAN BEZBARIÉROVÉHO VSTUPU, UMÍSTĚNÉ NA SOKLU, 
ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ S NÁTĚREM, TRUBKY Ø43mm, TL.STĚNY 1,5mm, DÉLKA ZÁBRADLÍ 11 100mm 
NUTNÉ OVĚŘIT VÝŠKU SOKLU A DLE TOHO URČIT VÝŠKU JEDNOTLIVÝCH MADEL! 
MADLA MUSÍ BÝT VE VÝŠCE 900 A 750 mm, SOKL MUSÍ MÍT VÝŠKU 100-250mm, 



OPLECHOVÁNÍ ATIKY NAD VSTUPEM, SYSTÉMOVÝ POPLASTOVANÝ PLECH tl.0,55mm, R.Š. 270mm, dl.5,7m
VČETNĚ KOTVENÍ, PŘIPOJOVACÍHO MATERIÁLU, ŠROUBŮ A NÝTŮ 14



K



BOČNÍ BEZBARIÉROVÝ VSTUP, VNITŘNÍ DVEŘE NA SCHODIŠTĚ 1100/1970mm S BOČNÍM 
OTEVÍRAVÝM KŘÍDLEM 470/1970mm, CELOPROSKLENÉ Z AL PROFILŮ, BEZ PRAHU, 
VODOROVNÉ MADLO VÝŠKY 800mm, PROSKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM SKLEM KONEX,
Uw=1,7 W/m2K, PROVEDENO Z AL PROFILŮ, PANIKOVÉ MADLO DLE  EN 179



1
H



2
H HLAVNÍ VSTUP, DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ POSUVNÉ 1800/2200, CELOPROSKLENÉ Z AL PROFILŮ, BEZ PRAHU



S OTEVÍRÁNÍM NA ČIDLO S MOŽNOSTÍ NOUZOVÉHO OTEVŘENÍ RUČNĚ (SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ), 
SOUČÁSTÍ OKNA FIXNÍ ČÁSTI 875/2285 mm PO OBOU STRANÁCH DVEŘÍ
NAD DVEŘMI FIXNÍ NADSVĚTLÍK 1800/815, PO OBOU STRANÁCH NADSVĚTLÍK 875/815mm, 2ks
PROSKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM SKLEM KONEX
Uw=1,7 W/m2K, PROVEDENO Z AL PROFILŮ



ZÁSTĚNY U HLAVNÍHO VSTUPU 600x3000mm, BEZPEČNOSTNÍ SKLO KONEX KOTVENO V AL RÁMEČKU
PŘES KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, OPATŘENÉ ZE SPODNÍ STRANY RETIFIKOVATELNOU NOŽKOU, 2ks
PROVEDENO Z AL PROFILŮ



3
H



6
Z REVIZNÍ DVÍŘKA ELEKTRO POZINKOVANÝ PLECH, BÍLE LAKOVANÝ



TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVÍŘKA, 3ks
PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZJISTIT NA STAVBĚ!



5
H DVEŘE VSTUPNÍ 900/1970mm, PLASTOVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, KOULE Z MATNÉHO NEREZU, 



PANIKOVÉ KOVÁNÍ PRO DVEŘE OTEVÍRAVÉ VEN,  Uw=1,7 W/m2K, PROVEDENO Z AL PROFILŮ



8
Z



HLINÍKOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA DO STROJOVNY VÝTAHU (PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE), 
POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE UPŘESNĚNA SPOLEČNĚ S BARVOU FASÁDY,
HLINIKOVÝ RÁM, VÝPLŇOVÝ PLECH DĚROVANÝ, OCELOVÝ, 5ks
PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZJISTIT NA STAVBĚ!



ŽLAB - STROJOVNA VÝTAHU STŘEDNÍ, POZINKOVANÝ PLECH, tl.0,63 mm, RŠ. 250mm, dl.6000mm
VČETNĚ HÁKU A UKONČOVACÍCH ŽLABOVÝCH ČEL, 2ks



SVOD STROJOVNA VÝTAHU, POZINKOVANÝ PLECH, tl.0,63 mm, DN Ø100, dl.3800 mm,
VČETNĚ CHRLIČE A KRUHOVÝCH OBJÍMEK, 2ks 



15
K



16
K



SVOD STROJOVNA VÝTAHU, POZINKOVANÝ PLECH, tl.0,63 mm, DN Ø100, dl.12500 mm,
VČETNĚ CHRLIČE A KRUHOVÝCH OBJÍMEK 18



K



OPLECHOVÁNÍ STŘÍŠKY NAD BALKONEM, SYSTÉMOVÝ POPLASTOVANÝ PLECH tl.0,55mm, dl.5600mm, r.š.650mm,
VČETNĚ KOTVENÍ, PŘIPOJOVACÍHO MATERIÁLU, ŠROUBŮ A NÝTŮ 19



K



MŘÍŽKA ANGLICKÉHO DVORKU, ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL S NÁTĚREM, 
PROSTUP PRO KOMÍN A VEDENÍ POTRUBÍ ÚT, PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZJISTIT NA STAVBĚ!9



Z



5
P VÝLEZ NA PLOCHOU STŘECHU, PLASTOVÝ,  Z VÍCEKOMOROVÝCH PVC PROFILŮ VYPLNĚNÝCH 



TERMOIZOLAČNÍM MATERIÁLEM, Uw=1,2 W/m2K



HLINÍKOVÝ POPLASTOVANÝ OKENNÍ PARAPET,
dl.=1820mm, r.š.=500mm, 3ks



4
T



DŘEVĚNÉ SKLÁPĚCÍ OKNO, VČETNĚ VNITŘNÍHO PARAPETU, 
UW=1,2 W/m2K, ROZMĚR 1720x700mm, 3ks



DŘEVĚNÉ SKLÁPĚCÍ OKNO, VČETNĚ VNITŘNÍHO PARAPETU, 
UW=1,2 W/m2K, ROZMĚR 1200x500mm, 4ks5



T



VNITŘNÍ DVEŘE NA SCHODIŠTĚ 1100/1970mm S BOČNÍM OTEVÍRAVÝM KŘÍDLEM 350/1970mm, 
CELOPROSKLENÉ Z AL PROFILŮ, BEZ PRAHU, VODOROVNÉ MADLO VÝŠKY 800mm,  
PROSKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM SKLEM KONEX, 4ks, BEZ ZÁMKU, PROVEDENO Z AL PROFILŮ



4
H



2
K



DŘEVĚNÉ SKLÁPĚCÍ OKNO INTERIÉROVÉ, VČETNĚ VNITŘNÍCH 
PARAPETŮ, ROZMĚR 1700x700mm, 4ks



OPLECHOVÁNÍ STŘÍŠKY U STROJOVNY, SYSTÉMOVÝ POPLASTOVANÝ PLECH tl.0,55mm, dl.5900mm, r.š.1525mm,
VČETNĚ KOTVENÍ, PŘIPOJOVACÍHO MATERIÁLU, ŠROUBŮ A NÝTŮ 20



K



OCELOVÁ SVAŘOVANÁ KONSTRUKCE PRO PRO REKUPERACI Z JEKLŮ 100/100/4, 200/100/5, 
velikost 3900x1800mm, výška 800mm, cca 500mm NAD STŘECHOU, ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ, KOTVENO 
DO NOSNÉ KCE SLOUPKY 100/100/4 mm S KOTEVNÍMI PLOTNAMI 250/250/6 mm



OCELOVÁ SVAŘOVANÁ KONSTRUKCE PRO TEPELNÉ ČERPADLO Z JEKLŮ 100/100/4, 2500x1250mm, 
výška 800mm, cca 500mm NAD STŘECHOU. ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ, KOTVENO DO NOSNÉ KONSTRUKCE 
SLOUPKY 100/100/4 mm S KOTEVNÍMI PLOTNAMI 250/250/6 mm, NOSNÁ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ 
KOMÍNU PROFILY 50/50/3mm VŠECHNY JEKLY OPATŘENY TĚSNÍCÍMI MANŽETAMI 70x70mm (STŘECHA-č.6)



10
Z



11
Z



HLINÍKOVÝ POPLASTOVANÝ OKENNÍ PARAPET,
dl.=1300mm, r.š.=420mm, 4ks9



K



6
T



OCELOVÁ KONSTRUKCE ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ Z T-PROFILŮ 40/40/5mm (KOLEM POTRUBÍ VZT) 
PRO KOTVENÍ OSB á 500mm, BUDOU DIAGONÁLNĚ ZAVĚTROVÁNY, 
KOTEVNÍ PLOTNY 100/100/3 mm, KOTVENO POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV  



12
Z



HLINÍKOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA K ODVĚTRÁNÍ WC V 1.NP (PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE), 
POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE UPŘESNĚNA SPOLEČNĚ S BARVOU FASÁDY,
HLINIKOVÝ RÁM, VÝPLŇOVÝ PLECH DĚROVANÝ, OCELOVÝ, 1ks
PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZJISTIT NA STAVBĚ



13
Z



VĚTRACÍ MŘÍŽKA PRO PŘÍVOD VZDUCHU DO KOTELNY, 
S UZAVÍRATELNOU KLAPKOU 1200x500mm, SE SÍTÍ PROTI HMYZU14



Z



VZT MŘÍŽ PRO PŘIVĚTRÁNÍ CHRÁNĚNÉ ÚNIKOVÉ CESTY, 60x40mm (PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE), 
POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE UPŘESNĚNA SPOLEČNĚ S BARVOU FASÁDY,
HLINIKOVÝ RÁM, VÝPLŇOVÝ PLECH DĚROVANÝ, OCELOVÝ, 2ks
PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZJISTIT NA STAVBĚ



15
Z



VĚTRACÍ MŘÍŽKA - VĚTRACÍ OTVORY KOTELNY Ø70mm (PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE),  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE UPŘESNĚNA SPOLEČNĚ S BARVOU FASÁDY,
HLINIKOVÝ RÁM, VÝPLŇOVÝ PLECH DĚROVANÝ, OCELOVÝ, 2ks
PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZJISTIT NA STAVBĚ



16
Z



VÝPIS PSV



STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE



LEGENDA MATERIÁLŮ 



DOZDÍVKY Z YTONGU



BETON C20/25



TEPELNÁ IZOLACE



1
PR PŘEKLAD 2x I160, dl. 2900mm, 4ks 



ULOŽENO DO KAPSY



2
PR



PŘEKLAD 2x I160, dl.3750mm, 4ks
1x KOTEVNÍ PLOTNA - KOTVENO NA CHEM. KOTVU DO ŽB SLOUPU,
DRUHÁ STRANA ULOŽENA DO KAPSY



3
PR PŘEKLAD 2x I140, dl.2020mm, 4ks



ULOŽENO DO KAPSY



VÝPIS PŘEKLADŮ



4
PR PŘEKLAD 2x I160,  dl.2600mm, 3ks 



KOTEVNÍ PLOTNY, NA CHEMICKÉ KOTVY



LEGENDA MÍSTNOSTÍ 4.NP - NÁVRH



Číslo Název Plocha
Druh



podlahy
Skladba
podlahy Povrchy stěn Povrch stropu



Světlá
výška Oddělení Poznámka



4.01 schodiště, podesta 12,3 m² PVC - omítka omítka 3000 -
4.02 hala 18,3 m² PVC - omítka omítka 3000 -
4.03 balkón 4,8 m² PVC - omítka omítka 3000 -
4.04 schodiště, podesta 8,4 m² PVC - omítka omítka 3000 -
4.05 chodba 93,6 m² vinyl NP/01 omítka omítka 3000 MPSV
4.06 chodba 55,2 m² vinyl NP/01 omítka omítka 3000 MPSV
4.07 chodba 15,4 m² vinyl NP/02 omítka omítka 3000 MPSV
4.08 kancelář 19,0 m² vinyl NP/02 omítka omítka 3000 MPSV
4.09 kancelář 16,8 m² vinyl NP/02 omítka omítka 3000 MPSV
4.10 kancelář 18,8 m² vinyl NP/02 omítka omítka 3000 MPSV
4.11 spisovna 4,9 m² vinyl NP/02 omítka omítka 3000 MPSV
4.12 spisovna 4,9 m² vinyl NP/02 omítka omítka 3000 MPSV
4.13 vyšetřovna 30,7 m² vinyl NP/02 omítka, obklad omítka 3000 MPSV
4.14 vyšetřovna 21,5 m² vinyl NP/02 omítka, obklad omítka 3000 MPSV
4.15 vyšetřovna 30,8 m² vinyl NP/02 omítka, obklad omítka 3000 MPSV
4.16 vyšetřovna 29,5 m² vinyl NP/02 omítka, obklad omítka 3000 MPSV
4.17 wc inv. muži, sprcha 3,4 m² dlažba NP/05 omítka, obklad SDK podhl. 2750mm 2750 MPSV
4.18 wc inv. ženy 3,6 m² dlažba NP/05 omítka, obklad SDK podhl. 2750mm 2750 MPSV
4.19 chodba 3,1 m² dlažba NP/05 omítka, obklad SDK podhl. 2750mm 2750 MPSV
4.20 wc zaměstnanci muži 5,5 m² dlažba NP/05 omítka, obklad SDK podhl. 2750mm 2750 MPSV
4.21 wc kabina muži 1,0 m² dlažba NP/05 omítka, obklad SDK podhl. 2750mm 2750 MPSV
4.22 úklid 1,1 m² dlažba NP/05 omítka, obklad SDK podhl. 2750mm 2750 MPSV
4.23 sprcha muži 1,7 m² dlažba NP/05 omítka, obklad SDK podhl. 2750mm 2750 MPSV
4.24 wc zaměstnanci ženy 4,6 m² dlažba NP/05 omítka, obklad SDK podhl. 2750mm 2750 MPSV
4.25 wc kabina ženy 1,0 m² dlažba NP/05 omítka, obklad SDK podhl. 2750mm 2750 MPSV
4.26 wc kabina ženy 1,0 m² dlažba NP/05 omítka, obklad SDK podhl. 2750mm 2750 MPSV
4.27 sprcha ženy 1,7 m² dlažba NP/05 omítka, obklad SDK podhl. 2750mm 2750 MPSV
4.28 IT technologie, server 10,3 m² vinyl NP/03 omítka část SDK v=2750 3000 MPSV
4.29 zasedací místnost 28,1 m² vinyl NP/04 omítka část SDK v=2750 3000 MPSV
4.30 kancelář 15,2 m² vinyl NP/02 omítka omítka 3000 MPSV
4.31 kancelář 15,2 m² vinyl NP/02 omítka omítka 3000 MPSV
4.32 kancelář 15,1 m² vinyl NP/02 omítka omítka 3000 MPSV
4.33 kancelář 15,3 m² vinyl NP/02 omítka omítka 3000 MPSV
4.34 kancelář 15,4 m² vinyl NP/02 omítka omítka 3000 MPSV
4.35 kancelář 14,7 m² vinyl NP/02 omítka omítka 3000 MPSV
4.36 kancelář 14,7 m² vinyl NP/02 omítka omítka 3000 MPSV
4.37 kancelář 16,0 m² vinyl NP/02 omítka omítka 3000 MPSV
4.38 kancelář 15,8 m² vinyl NP/02 omítka omítka 3000 MPSV
4.39 kancelář 14,4 m² vinyl NP/02 omítka omítka 3000 MPSV
4.40 kancelář 14,8 m² vinyl NP/02 omítka omítka 3000 MPSV
4.41 kancelář 15,5 m² vinyl NP/02 omítka omítka 3000 MPSV
4.42 kancelář 15,0 m² vinyl NP/02 omítka omítka 3000 MPSV
4.43 kancelář 15,6 m² vinyl NP/02 omítka omítka 3000 MPSV
4.44 kancelář 15,3 m² vinyl NP/02 omítka omítka 3000 MPSV
4.45 kancelář 14,8 m² vinyl NP/02 omítka omítka 3000 MPSV
4.46 kancelář 14,8 m² vinyl NP/02 omítka omítka 3000 MPSV
4.47 kancelář (spisovna) 12,8 m² vinyl NP/02 omítka omítka 3000 MPSV



Celkový součet: 721,5 m²
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P2_Smlouvy_Ceník poskytovaných služeb a dodávek komplet.xls
ceník

		Příloha č. 2 Ceník poskytovaných služeb a dodávek

		Paušální činnost

		položka		m.j.		jednotky		Cena dodavatele		nabídková cena za 1 rok plnění

		Dle přílohy č. 1 - Náklady na paušální činnosti - celkem za 1 rok (součet řádků č. 5 a 6)		Rok		1		972,500		972,500

		Dle přílohy č. 1 - Náklady na lidský faktor (zejména jejich mzdy)		Rok		1		924,000		924,000

		Dle přílohy č. 1 - Náklady na úklidové prostředky a spotřební materiál související s paušálními službami		Rok		1		48,500		48,500

		Hygienické prostředky

		položka		m.j.		jednotky		Cena dodavatele		nabídková cena za 1 rok plnění		ekoznačka (bude doplněno před uzavřením smlouvy u položek uvedených v příloze č. 5 Smlouvy)

		toaletní papír velký - průměr 28 cm dvouvrstvý		1ks		200		24.60		4920.00		EU ECOLABEL

		hyg. sáčky do koše o objemu 16 litrů, 1 ks = 1 role po 50 ks		1ks		120		34.60		4152.00		nevyplnovat

		tek. Mýdlo 5l		1ks		48		262.00		12576.00		nevyplnovat

		mycí prostř. /nádobí 1l		1ks		36		58.00		2088.00		EU ECOLABEL

		závěs do WC		1ks		70		17.50		1225.00		nevyplnovat

		pap. skládané ručníky  jednovrstvé, 1 ks = 1 balení po 200 ks		1ks		150		349.00		52350.00		nevyplnovat

		osvěžovač vzduchu ve spreji		1ks		24		46.00		1104.00		nevyplnovat

		zásobník tek. mýdla		1ks		10		376.00		3760.00		nevyplnovat

		zásobník pap. ručníků		1ks		10		362.00		3620.00		nevyplnovat

		zásobník toal. pap.		1ks		10		287.00		2870.00		nevyplnovat

		koš bílý o objemu 16 l		1ks		30		165.00		4950.00		nevyplnovat

		Čištění komunikací

		položka		m.j.		jednotky		Cena dodavatele		nabídková cena za 1 rok plnění

		Ruční zametání a sběr odpadků		hod.		20		250		5000.00

		Sběr psích exkremetnů a drobného odpadu		hod.		5		250		1250.00

		Strojní úklid		m2		300		20.00		6000.00

		Strojní úklid s mimořádným znečištěním		m2		300		35.00		10500.00

		Zimní údržba

		Posyp vozovky či chodníků (malý sypač včt. posyp směsi)		hod.		40		750		30000.00

		Prohrnování vozovky či chodníků (malý sypač bez posyp. směsi)		hod.		30		500		15000.00

		Starostlivost o zeleň

		Sběr papíru a odpadků v zeleni		hod.		5		250		1250.00

		Údržba parkových cest		hod.		10		250		2500.00

		Práce s bioodpadem		hod.		5		250		1250.00

		Příplatek za práci a manipulaci s psími exkrementy a nebezpečnými odpady		hod.		5		100		500.00

		Rotační sekačky  (s vlastním pohonem)		hod.		20		520		10400.00

		Malotraktorová sekačka		hod.		10		520		5200.00

		Odstranění ruderálních porostů křovinořezem		hod.		5		420		2100.00

		Řez a tvarování živých plotů plotostřihem do 0,8 m šířky a 0,8m výšky		bm		20		240		4800.00

		Řez a tvarování živých plotů plotostřihem do 0,8 m šířky a 1,5 m výšky		bm		20		240		4800.00

		Řez a tvarování živých plotů plotostřihem nad uvedené rozměry		bm		10		280		2800.00

		Řez výchovný a udržovací (průklest)		hod.		5		240		1200.00

		Kácení a pořezání motorovou pilou		hod.		5		540		2700.00

		Prořezávky motorovou pilou do 150cm výšky		hod.		10		380		3800.00

		Prořezávky motorovou pilou Příplatek za práci od 150 do 1 200 cm výšky		hod.		10		520		5200.00

		Štěpkování dřevní hmoty		hod.		5		520		2600.00

		Úklid větví po řezání stromů a keřů		hod.		20		250		5000.00

		Zálivka rostlin		m2		150		15		2250.00

		Pletí záhonů		m2		200		40		8000.00

		Odstranění starých výsadeb		m2		100		70		7000.00

		Údržba  venkovního osvětlení (VO)

		Zúčtovací sazba prac. VO, elektrikáře		hod.		50		300		15000.00

		šč

		Čištění vpustí		1ks		2		1,200		2400.00

		Výšková úprava děšť. vpustí		1ks		5		480		2400.00

		Zhotovení nové dešť. vpustě		1ks		1		2,180		2180.00

		Jednovrstvý kryt AB (5cm)		m2		50		620		31000.00

		Vibrační deska 80kg		hod.		5		720		3600.00

		Revize a správa

		Hromosvod		1ks		1		3500		3500.00

		Hlavní uzávěr plynu		1ks		1		3800		3800.00

		Spalinové cesty - komín		1ks		1		5800		5800.00

		Deratizace - 4x ročně		1ks		4		17000		68000.00

		Výškové práce - např. čištění okapů		1ks		2		2360		4720.00

		Kotelna včetně tlakové nádoby		1ks		1		18600		18600.00

		Další činnosti

		Ostatní činnosti spojené se správou budovy - drobné práce spojené se správou budovy – např. zednické práce, sklenářské, zámečnické, lakýrnické, instalatérské, topenářské apod.		hod.		160		260		41600.00

		Cena jednoho výjezdu "havarijní čety"		hod		20		600		12000.00

		CELKEM								1,421,815






