
 

 

 

P.�. íslo položky Název položky  Množství  



položky
   

  Svislé pZemíst�ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m     

  Vodorovné pZemíst�ní výkopku z hor.1-4 do 20 m     

  Yezání prostého betonu hl. Zezu 150 mm     

  Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm     

  Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm     

  Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm, SN8     

  Hloubení rýh b.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJN�     

       

  Nová bachta 425 + betonový poklop tZídy B     

  aachta DN 600 + betonový poklop tZídy B     

  PZepojení na stáv. potrubí     

       

       

       

       

       

       

       

  Vyty�ení stáv. sítí     

  Vnitřní kanalizace 
  Hloubení rýh b.do 200 cm hor.3 do 100 m3, RUN�     

  Svislé pZemíst�ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m RUNÍ     

  Vodorovné pZemíst�ní výkopku z hor.1-4 do 20 m RUNÍ     

  Zásyp jam, rýh, bachet se zhutn�ním, RUNÍ     

  Yezání prostého betonu hl. Zezu 150 mm     

  PZesun hmot pro vnitZní kanalizaci, výbky do 6 m     

bachtové dno, bachtová roura, bachtový roznábecí prstenec

bt�rkopísek 16-32

S litinovým rámem a litinovou mZíží, tZída zatížení B + vodorovný odtok DN 100

Položkový rozpočet 
Ležatá kanalizace M.Ú. Nový Ji�ín





bachtové dno, bachtová roura, bachtový roznábecí prstenec





  Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm, SN4     

  Sekání prostupu 300x300 pZes cihelné zdivo tloubťky 1m     

       

  Oprava betonu v�. hydroizolace     

       

  aachta DN 315     

       

       

  istící kus D200     

  Zásyp bachty ru�ní     

       

   
  Zkoubka t�snosti kanalizace vodou DN 200     

       

       

       

S betonovým pachot�sným poklopem






