
Stavba: Oprava ulice Lumíra Březovského - Vlašim
Místo: ulice Lumíra Březovského - Vlašim datum: 27.01.2023

Zadavatel: Technické služby Vlašim s.r.o.
Uchazeč: SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Oprava ulice Lumíra Březovského - Vlašim - CELKEM CENA BEZ DPH 1 355 000,00 Kč

1 K R - pol.1 Vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením stavebních prací
 - Komplet - VYTYČENÍ STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

2 K R - pol.2 Vedlejší a ostatní náklady
 - Zaměření pro vytvoření CN, dopravní značení (zetka +  značky), Doprava strojů a mechanizace na místo realizace - Vlašim a zpět

kpl 1,000 14 140,00 14 140,00

3 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hloubky 120mm
 - dl.5m (začátek úseku) + dl.13m (začátek úseku) + dl.15m (napojení uličky na ulici Lumíra Březovského) = 33m - ŘEZ - SPÁRA

m 33,000 150,00 4 950,00

4 K 113154365 Frézování živičného krytu s nalož. na dopr. prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase,tl. vrstvy 120 mm
 - Celková plocha A  = 1170m2 (dl.ulice = 234m, průměrná šířka ulice = 5m) - FRÉZOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO ASFALTOVÉHO POVRCHU

m2 1 170,000 100,00 117 000,00

5 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
 - Celková plocha A  = 1170m2 x tl.0,12m = 140,4 = 140m3 - ODVOZ ODFRÉZOVANÉHO ASFALTOVÉHO MATERIÁLU

m3 140,000 250,00 35 000,00

6 K 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m
 - Celková plocha A  = 1170m2 x tl.0,12m = 140,4 = 140m3 - ODVOZ (PŘÍPLATEK) ODFRÉZOVANÉHO ASFALTOVÉHO MATERIÁLU

m3 140,000 25,00 3 500,00

7 K 171251201 Uložení sypaniny na skládkU bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
 - Celková plocha A  = 1170m2 x tl.0,12m = 140,4 = 140m3 - ULOŽENÍ ODFRÉZOVANÉHO ASFALTOVÉHO MATERIÁLU

m3 140,000 25,00 3 500,00

8 K 997221645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového
 - Celková plocha A  = 1170m2 x tl.0,12m = 140,4 = 140m3 x 2,64 = 369,9 = 370t - POPLATEK (SKLÁDKOVNÉ) ASFALTOVÉHO MATERIÁLU

t 280,000 200,00 56 000,00

9 K 181951111 Úprava podkladu po vyfrézování - strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění
 - Celková plocha A  = 1170m2 (dl.ulice = 234m, průměrná šířka ulice = 5m) - ÚPRAVA PODKLADU PO VYFRÉZOVÁNÍ

m2 1 170,000 20,00 23 400,00

10 K 565155121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm
 - Celková plocha A  = 1170m2 (dl.ulice = 234m, prům. šířka ulice = 5m) - VYROVNÁVACÍ PODKLADNÍ ASFALT. VRSTVA ACP 16

m2 1 170,000 450,00 526 500,00

11 K 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2
- Celková plocha A  = 1170m2 (dl.ulice = 234m, prům. šířka ulice = 5m) - POSTŘIK SPOJOVACÍ MEZI DVĚ VRSTVY ASFALTU

m2 1 170,000 18,00 21 060,00

12 K 577144221 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostř. a se zhut. z nemodifik. asfaltu,tř. II, po zhutnění tl. 50 mm
 - Celková plocha A  = 1170m2 (dl.ulice = 234m, prům. šířka ulice = 5m) - VRCHNÍ OBRUSNÁ ASFALT. VRSTVA AC0 11

m2 1 170,000 400,00 468 000,00

13 K 919732211 Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla
 - dl.5m (začátek úseku) + dl.13m (začátek úseku) + dl.15m (napojení uličky na ulici Lumíra Březovského) = 33m - ŘEZ - ASFALT.ZÁLIVKA

m 33,000 150,00 4 950,00

14 K 899231111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže hranaté
 - celkem = 6 kusů - VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍZÍ

kus 6,000 3 000,00 18 000,00

15 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kulatého
 - celkem = 7 kusů - VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ

kus 7,000 3 000,00 21 000,00

16 K 899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur
 - celkem = 14 kusů - VÝŠKOVÁ ÚPRAVA HYDRANTŮ OD VODY

kus 14,000 2 000,00 28 000,00

Poznámka: Jedná se o opravu stávající asfaltové plochy - ulice Lumíra Březovského ve Vlašimi!!
Poznámka: Celková plocha ulice = 1170m2!! Délka ulice je 234m a průměrná šířka 5m!!
Poznámka: Před zahájením stavebních prací je nutné vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí – provede zhotovitel - SOUČÁSTÍ CN!!
Poznámka: Na stávající ploše se nachází: 6x mříž hranatá, 7x poklop kulatý a 14x hydrant od vody – NUTNÁ JEJICH VÝŠKOVÁ ÚPRAVA – provede zhotovitel – SOUČÁSTÍ CN!
Poznámka: Fakturováno dle skutečně provedených prací!!
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