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 Zvedací systém  
 Rameno pro projektor 
 Projektor  
 Ozvučení 
 Přípojné místo 

 
 
 
Zvedací stojan s ramenem projektoru 

 Základem zvedacího stojanu je profesionálně vyvinutá hliníková konstrukce 

 Stojan je konstruován pro ukotvení do stěny s tím, že převážná hmotnost je přenesena do podlahy 

 Snadné dovážení tabule v případě změny dataprojektoru bez nutnosti servisního zásahu 
dodavatele  

 Rozsah pojezdu min. 60 cm 

 Stojan je navržen tak, aby poskytoval vysoký komfort, tichý a hladký chod po celou dobu životnosti 
výrobku 

 Masivní hliníková polička v délce 180 cm s tloušťkou 3 mm v celém profilu a s plastovými krytkami 
pro zajištění bezpečnosti. Polička slouží k odkládání psacích pomůcek a také jako madlo k 
snadnému posuvu tabule 

 Integrované rameno projektoru zajišťuje, že se projektor pohybuje společně s tabulí 

 Držák projektoru je univerzální pro všechny dostupné projektory s krátkou a ultrakrátkou 
projekcí 

 Masivní konstrukce zamezuje chvění a zajišťuje stabilitu 

 Kabeláž vedená uvnitř ramene projektoru 

 Držák projektoru nezávisle nastavitelný ve dvou osách 

 Držák pro mobilní interaktivní systém instalovaný přímo na rameni držáku projektoru 
 
 
Projektor  

 Krátká projekční vzdálenost a širokoúhlý formát 16:10 s vysokým rozlišením 

 Bezúdržbová DLP technologie s protiprachovou úpravou 

 Úhlopříčka obrazu 228 cm ze vzdálenosti pouze 0,95 m  

 Světelný výkon 3400 ANSI lumen 

 WXGA rozlišení 1280 x 800 bodů (komprese až WUXGA  1920 x 1200 bodů)  

 Kontrastní poměr 13 000:1 

 Reproduktor s výkonem 10 W 

 Životnost lampy min. 6000 hodin v normálním režimu  

 Vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení +/30°  

 Možnost rozšíření o interaktivní modul 

 Dálkové ovládání s integrovaným laserovým ukazovátkem 

 Rozhraní: 

o HDMI x 2 (HDMI-2 sílené s MHL) 

o VGA vstup (D-sub 15pin) x 2 (sdílené komponentní video) 

o VGA výstup (D-sub 15pin) x 1 

o Kompositní Video vstup (RCA) x 1 

o S-Video vstup x 1 

o Audio vstup (mini jack) x 2 

o Audio L/R vstup (RCA) x 1 



Cena za Mj Cena Mj s DPH Dph Množství M.j. Cena celkem 

Cena celkem + 

DPH

WXGA projektor s krátkou projekční vzdáleností 19 500 Kč 23 595 Kč 21 4 ks 78 000 Kč 94 380 Kč

Rameno pro projektor na zvedací systém 4 200 Kč 5 082 Kč 21 4 ks 16 800 Kč 20 328 Kč

zvedací systém 11 085 Kč 13 413 Kč 21 4 ks 44 340 Kč 53 651 Kč

ozvučení SOUNDBAR 3 259 Kč 3 943 Kč 21 4 ks 13 036 Kč 15 774 Kč

přípojné místo 2 500 Kč 3 025 Kč 21 4 ks 10 000 Kč 12 100 Kč

instalace 5 600 Kč 6 776 Kč 21 4 ks 22 400 Kč 27 104 Kč

kabeláž 1 200 Kč 1 452 Kč 21 4 ks 4 800 Kč 5 808 Kč

doprava 1 100 Kč 1 331 Kč 21 3 ks 3 300 Kč 3 993 Kč

demontáž, instalace tabule, přenos 4 100 Kč 4 961 Kč 21 1 ks 4 100 Kč 4 961 Kč

CELKEM 196 776 Kč 238 099 Kč

o Audio výstup (mini jack) x 1 

o LAN RJ45 x 1 (pro zprávu po síti) 

o RS232 (DB-9pin) x 1 

o USB (typ A) x1 (pouze napájení 5V/1.5A) 

o USB (typ mini B) x 1 

 

 Dodavatel drží záruku na lampu i když je s projektorem během provozu pohybováno 

 Záruka 36 měsíců na projektor, 24 měsíců nebo 1 000 hod na lampu projektoru 

 Záruka držená na místě instalace 

 

Reproduktory 

 Provedení typu soundbar 

 Montáž přímo na horní hranu tabule 

 Celkový hudební výkon min. 60 W 

 Dálkové ovládání – hlasitost, hloubky, výšky, přepínání vstupů, funkce mute, zapnutí a vypnutí 

 Ovládání také tlačítky na reproduktoru 

 Rozměr: max. 100 x 75 x 75 cm  

 Záruka min. 24 měsíců 

 Montáž na rameno projektoru 
 
Instalace  

 Provedeme demontáž stávající tabule a její instalaci 

 V rámci instalace bude provedena montáž přípojného místa, ozvučení, projektoru a propojení HDMI 
kabelem s počítačem, montáž připojení k PC včetně instalace veškerého dodaného SW. VGA a 
audio kabel na přání. 

 Instalaci provedou technici s platným osvědčením dle elektrotechnické vyhlášky 50. 
 
 

 
 


