
Pfiloha 6. 2

TABULKA TECHNICKYCH PARAM ETRL") NABiZENYCH SViTiDEL ——
TYP: SHANTA S II L55 2K3 727 3504 C

Kéd PARAMETR Oznaéeni Poiadavek Nabidka

I’ho svéielného toku

Néhradni chromatiénosti

Koeficient éinitele '

svitidla

svitidla

Uanm
<-‘ —_ .

Ochrana proti pfepétl’

Kryti svitidla

Tfida ochrany

Tepiotni ochrana eiektronického pfediadniku a svétel. zdrojL'I LED

Mechanické odoinost

H motnost

Chlazeni pasivni

Riditelny drivers linkou ,,DAL|"
Pfipojeni iibovoiné eiektroniky do svitidia ve standardu Lighting
Systems-NEMA, 7 Pin socket (osazeno komunikaénim modulem
MSB-C Wireless
Eliminace startovaciho proudu

Material télesa svitidia AI siitina, barva svétie éedé, napf‘
RAL 7035

' tvar bez chladiciho 2ebrovéni

B10Deklarované 2ivotnost svitidla

zéruka na ceié svitidlo

Samostatné / driver

Univerzélni montéz na di’ik stoiéru I’k — bez redukci.
Rozsah sklonu svitid s vodorovnou rovinou pfi montéZi na
stoiéru v minimélnim kroku 5° hodnota —0° 32 15°
Rozsah skionu svitidia s vodorovnou rovinou pFi
v minima’lnim kroku 5° hodnota -15° ai 15°

otvor la musi byt uzpl‘llsoben pro na ik,
popi’. stoiér. 0 prflméru 60—68 mm. Univerzéini pfiruba (kloub) musi

' neoddéiiteinou souéésti svitidlal

na vyioinik,

*D3 - p0 deklarovanou dobu iivotnosti provozu svitidla, poklesne svételny tok o max.10 %, pfi 10% poruchovosti LED

Pfiloha 6. 2

TABULKA TECHNICKYCH PARAM ETRL") NABiZENYCH SViTiDEL ——
TYP: SHANTA S II L55 2K3 727 3504 C

Kéd PARAMETR Oznaéeni Poiadavek Nabidka

I’ho svéielného toku

Néhradni chromatiénosti

Koeficient éinitele '

svitidla

svitidla

Uanm
<-‘ —_ .

Ochrana proti pfepétl’

Kryti svitidla

Tfida ochrany

Tepiotni ochrana eiektronického pfediadniku a svétel. zdrojL'I LED

Mechanické odoinost

H motnost

Chlazeni pasivni

Riditelny drivers linkou ,,DAL|"
Pfipojeni iibovoiné eiektroniky do svitidia ve standardu Lighting
Systems-NEMA, 7 Pin socket (osazeno komunikaénim modulem
MSB-C Wireless
Eliminace startovaciho proudu

Material télesa svitidia AI siitina, barva svétie éedé, napf‘
RAL 7035

' tvar bez chladiciho 2ebrovéni

B10Deklarované 2ivotnost svitidla

zéruka na ceié svitidlo

Samostatné / driver

Univerzélni montéz na di’ik stoiéru I’k — bez redukci.
Rozsah sklonu svitid s vodorovnou rovinou pfi montéZi na
stoiéru v minimélnim kroku 5° hodnota —0° 32 15°
Rozsah skionu svitidia s vodorovnou rovinou pFi
v minima’lnim kroku 5° hodnota -15° ai 15°

otvor la musi byt uzpl‘llsoben pro na ik,
popi’. stoiér. 0 prflméru 60—68 mm. Univerzéini pfiruba (kloub) musi

' neoddéiiteinou souéésti svitidlal

na vyioinik,

*D3 - p0 deklarovanou dobu iivotnosti provozu svitidla, poklesne svételny tok o max.10 %, pfi 10% poruchovosti LED



Pffloha 6. 2

TABULKA TECHNICKYCH PARAMETRU NABiZENYCH SViTIDEL ——
TYP: SHANTA 3 II L55 3K5 727 3504 c

Kéd PARAMETR Oznaéeni Poiadavek Nabidka

Funkce konstantniho

Koeficient éinitele 11d

Poééteéni svitidia

Poééteéni ' '

Ochrana proti pfepéti

Kryti svitidla

Tfida ochrany

Tepiotni ochrana elektronického piedi'adniku a svétel. zdroi LED

Mechanické odolnost

Hmotnost

Chiazeni pasivni

Riditelny drivers linkou ,,DALI"
Pfipojeni libovolné elektroniky do svitidla Ve standardu Lighting
Systems-NEMA, 7 Pin socket (osazeno komunikaénim modulem
MSB-C Wireless
Eliminace startovaciho proudu

Material télesa svitidla AI slitina, barva svétie éedé, napf.
RAL 7035

' tvar bez chiadiciho iebrovéni

Deklarované 2ivotnost svitidia L90 B10

zéruka na celé svitidlo

Samostatné ' ' / driver

Univerzélni montéi na diik stoia’ru ’ ik — bez redukci.
Rozsah sklonu svitidla s vodorovnou rovinou pfi montéZi na
stoZéru v minimélnim kroku 5° hodnota -0° a2 15°
Rozsah sklonu svitidia s vodorovnou rovinou pfi montéii na vyIOZnik,
v minimélnim kroku 5° hodnota —15° a215°

i otvor svitidla musi byt uzpflsoben pro na vyloZnik,
popF. stoiér. 0 prflméru 60—68 mm. Univerzéini pfiruba (kloub) musi

' neoddélitelnou souéésti .

*D3 - p0 deklarovanou dobu Zivotnosti provozu svitidla, poklesne svételny tok o max.10 %, pfi 10% poruchovosti LED

Pffloha 6. 2

TABULKA TECHNICKYCH PARAMETRU NABiZENYCH SViTIDEL ——
TYP: SHANTA 3 II L55 3K5 727 3504 c

Kéd PARAMETR Oznaéeni Poiadavek Nabidka

Funkce konstantniho

Koeficient éinitele 11d

Poééteéni svitidia

Poééteéni ' '

Ochrana proti pfepéti

Kryti svitidla

Tfida ochrany

Tepiotni ochrana elektronického piedi'adniku a svétel. zdroi LED

Mechanické odolnost

Hmotnost

Chiazeni pasivni

Riditelny drivers linkou ,,DALI"
Pfipojeni libovolné elektroniky do svitidla Ve standardu Lighting
Systems-NEMA, 7 Pin socket (osazeno komunikaénim modulem
MSB-C Wireless
Eliminace startovaciho proudu

Material télesa svitidla AI slitina, barva svétie éedé, napf.
RAL 7035

' tvar bez chiadiciho iebrovéni

Deklarované 2ivotnost svitidia L90 B10

zéruka na celé svitidlo

Samostatné ' ' / driver

Univerzélni montéi na diik stoia’ru ’ ik — bez redukci.
Rozsah sklonu svitidla s vodorovnou rovinou pfi montéZi na
stoZéru v minimélnim kroku 5° hodnota -0° a2 15°
Rozsah sklonu svitidia s vodorovnou rovinou pfi montéii na vyIOZnik,
v minimélnim kroku 5° hodnota —15° a215°

i otvor svitidla musi byt uzpflsoben pro na vyloZnik,
popF. stoiér. 0 prflméru 60—68 mm. Univerzéini pfiruba (kloub) musi

' neoddélitelnou souéésti .

*D3 - p0 deklarovanou dobu Zivotnosti provozu svitidla, poklesne svételny tok o max.10 %, pfi 10% poruchovosti LED



Pfiloha 6. 2

TABULKA TECHNICKYCH PARAMETRG NABiZENYCH SViTIDEL ——-'
TYP: SHANTA S II L55 6K0 727 3504 C

Oznaéeni Poiadavek NabidkaKéd PARAMETR

Funkce konstantniho svételného

Néhradni

Koeficient 6initeie Ud
L

Poééteéni svitidia

Poééteéni svitidla

svitidla

Uéinik
. J

Ochrana proti pfepéti

Kryti svitidla

Tfida ochrany

Teplotni ochrana elektronického pfedfadniku a svétei zdrojfi LED

Mechanické odolnost

Hmotnos’t

Chlazeni pasivni

Riditelny driver 5 iinkou ,,DAL|”
Pfipojeni iibovolné eiektroniky do svitidla ve standardu Lighting
Systems—NEMA, 7 Pin socket (osazeno komunikaénim modulem
MSB—C Wireless
Eliminace startovaciho proudu

Material télesa svitidla AI slitina, barva svétle éedé, napf.
RAL 7035

’ tvar bez chladiciho iebrovéni

B10Dekiarované iivotnost svitidia

zéruka na ceié svitidio

Samostatné / driver

ik — bez redukci.
na dFik

Univerzéini montéi na dfik stoiéru
Rozsah sklonu svitidla s vodorovnou rovinou pfi
stoiéru v minimélnim kroku 5° hodnota —0° a2 15°
Rozsah skionu svifidla s vodorovnou rovinou pfi
v minimélnim kroku 5° hodnota -15° ai15°

i otvor svi’tidla musi byt uzpusoben pro na vyloinik,
popf. stoiér. o prfiméru 60—68 mm. Univerzélni pfiruba (kloub) musi

' neoddéiitelnou souéésti svitidia.

na WIoinik,

*D3 - po dekiarovanou dobu Zivotnosti provozu svitidla, pokiesne svéteiny tok o max.1O %, pFi 10% poruchovosti LED

Pfiloha 6. 2

TABULKA TECHNICKYCH PARAMETRG NABiZENYCH SViTIDEL ——-'
TYP: SHANTA S II L55 6K0 727 3504 C

Oznaéeni Poiadavek NabidkaKéd PARAMETR

Funkce konstantniho svételného

Néhradni

Koeficient 6initeie Ud
L

Poééteéni svitidia

Poééteéni svitidla

svitidla

Uéinik
. J

Ochrana proti pfepéti

Kryti svitidla

Tfida ochrany

Teplotni ochrana elektronického pfedfadniku a svétei zdrojfi LED

Mechanické odolnost

Hmotnos’t

Chlazeni pasivni

Riditelny driver 5 iinkou ,,DAL|”
Pfipojeni iibovolné eiektroniky do svitidla ve standardu Lighting
Systems—NEMA, 7 Pin socket (osazeno komunikaénim modulem
MSB—C Wireless
Eliminace startovaciho proudu

Material télesa svitidla AI slitina, barva svétle éedé, napf.
RAL 7035

’ tvar bez chladiciho iebrovéni

B10Dekiarované iivotnost svitidia

zéruka na ceié svitidio

Samostatné / driver

ik — bez redukci.
na dFik

Univerzéini montéi na dfik stoiéru
Rozsah sklonu svitidla s vodorovnou rovinou pfi
stoiéru v minimélnim kroku 5° hodnota —0° a2 15°
Rozsah skionu svifidla s vodorovnou rovinou pfi
v minimélnim kroku 5° hodnota -15° ai15°

i otvor svi’tidla musi byt uzpusoben pro na vyloinik,
popf. stoiér. o prfiméru 60—68 mm. Univerzélni pfiruba (kloub) musi

' neoddéiitelnou souéésti svitidia.

na WIoinik,

*D3 - po dekiarovanou dobu Zivotnosti provozu svitidla, pokiesne svéteiny tok o max.1O %, pFi 10% poruchovosti LED



Pfiloha 6. 2

TABULKA TECHNICKYCH PARAMETRL'J NABiZENYCH SViTIDEL -_
TYP: SHANTA S I! M04 6K5 727 B504 C

Kéd PARAMETR Oznaéeni Poiadavek Nabiclka

toku

Néhradm’ chromatiénosfi

Koeficient éiniteie '

Poééteéni

svitidla

svitidla

Uéinik

Ochrana proti prepétl’

Kryti svitidia

Trida ochrany

Teplotni’ ochrana eiektronického pfedradm’ku a svétel. zdrojlil LED

Mechanické odolnost

Hmotnost

Chlazeni pasivnl’

Riditeiny driver 8 linkou ,,DAL|“
Pfipojeni Iibovolné elektroniky do svitidla ve standardu Lighting
Systems—NEMA, 7 Pin socket (osazeno komunikaénim modulem
MSB—C Wireless
Eliminace startovaciho proudu

Material télesa svitidla A] slitina, barva svétle éedé, napi‘.
RAL 7035

' tvar bez chiadiciho 2ebr0véni

Deklarované iivotnost svitidia B10

zéruka na celé svitidlo

Samostatné ' ’ / driver

Univerzélni montéz na dii’k stoiéru ’ ik - bez redukci.
Rozsah sklonu s vodorovnou rovinou pfi montéZi na dfik
stoiéru v minimélm’m kroku 5° hodnota —0° ai 15°
Rozsah sklonu svitidla s vodorovnou rovinou pf'i montéii na vyioini
v minimélnim kroku 5° hodnota -15° a2 15°

otvor svitidla musi byt uzpusoben pro instalaci na vyloZni
popf. stoiér. o prflméru 60-68 mm. Univerzélni pfiruba (kloub) mu

’ neoddélitelnou souééstisvitidla.

*D3 - po deklarovanou dobu iivotnost‘l provozu svitidla, poklesne svételny tok o max.10 %, pri 10% poruchovosti LED

Pfiloha 6. 2

TABULKA TECHNICKYCH PARAMETRL'J NABiZENYCH SViTIDEL -_
TYP: SHANTA S I! M04 6K5 727 B504 C

Kéd PARAMETR Oznaéeni Poiadavek Nabiclka

toku

Néhradm’ chromatiénosfi

Koeficient éiniteie '

Poééteéni

svitidla

svitidla

Uéinik

Ochrana proti prepétl’

Kryti svitidia

Trida ochrany

Teplotni’ ochrana eiektronického pfedradm’ku a svétel. zdrojlil LED

Mechanické odolnost

Hmotnost

Chlazeni pasivnl’

Riditeiny driver 8 linkou ,,DAL|“
Pfipojeni Iibovolné elektroniky do svitidla ve standardu Lighting
Systems—NEMA, 7 Pin socket (osazeno komunikaénim modulem
MSB—C Wireless
Eliminace startovaciho proudu

Material télesa svitidla A] slitina, barva svétle éedé, napi‘.
RAL 7035

' tvar bez chiadiciho 2ebr0véni

Deklarované iivotnost svitidia B10

zéruka na celé svitidlo

Samostatné ' ’ / driver

Univerzélni montéz na dii’k stoiéru ’ ik - bez redukci.
Rozsah sklonu s vodorovnou rovinou pfi montéZi na dfik
stoiéru v minimélm’m kroku 5° hodnota —0° ai 15°
Rozsah sklonu svitidla s vodorovnou rovinou pf'i montéii na vyioini
v minimélnim kroku 5° hodnota -15° a2 15°

otvor svitidla musi byt uzpusoben pro instalaci na vyloZni
popf. stoiér. o prflméru 60-68 mm. Univerzélni pfiruba (kloub) mu

’ neoddélitelnou souééstisvitidla.

*D3 - po deklarovanou dobu iivotnost‘l provozu svitidla, poklesne svételny tok o max.10 %, pri 10% poruchovosti LED



Pfiloha 6. 2

TABULKA TECHNICKYCH PARAMETRU NABiZENYCH SViTiDEL——
TYP: SHANTA 3 ll M10 4K8 727 B504 C

Kéd PARAMETR Oznaéeni Poiadavek Nabidka

. J, 7 , _ . , -

A1 Funkce konstantnl’ho svételného toku

A2 Néhradni teplota chromatiénosti
A3 Koeficient éipitele 0eb

, #1 :#,A._;_.. F

B1 Poééteénl’ pfl’kon svitidla

'32 Poééteénl’ mérny vykon svitidla
B3 Koneénv mémy vyikon svitidla

B4 Uéinik

Ochrana proti pfepéti

02 Kryti’ svitidla

C3 Tfl’da ochrany

C4 Teplotm' ochrana elektronického pfedfadnl’ku a svétel. zdrojfl LED

05 Mechanické odolnost

C6 Hmotnost

C7 Chlazenl’ pasivm'

C8 Riditelny driver 3 linkou ,DALI“
Pfipojenl’ libovolné elektroniky do svitidla ve standardu Lighting

CB Systems-NEMA, 7 Pin socket (osazeno komunikaénl’m modulem
MSB—C Wireless)
Eliminace startovaciho proudu

Material télesa svitidla Al slitina, barva svétle éedé,—apf.
D1 RAL 7035

DZ Plochy tvar svitidla, bez chladl'ciho iebrovém’
D3 * Deklarované 2ivotnost provozu svitidla L90, B10

D4 Poskytované zéruka na celé svitidlo

D5 Samostatné v méniteln' o tick’ s stém /éi / driver
V'J‘ (-7 _.,_.. , _

E1 Univerza’lnl’ montéi na dfi'k stoiéru, vyloinik — bez redukci.
E2 Rozsah sklonu svitidla s vodorovnou rovinou pFi montéii na dFik

stoiéru, v minimélnl’m kroku p0 5°, hodnota —O° a2 15"
E3 Rozsah sklonu svitidla s vodorovnou rovinou pfi montéii na vyloim'k,

v minima’lnl’m kroku 00 5°, hodnota -15° ai 15°
MontéZm’ otvor svitidla musi byt us'Jsoben pro instalaci na vyloinik,

E4 popf. stoiér. o prl‘llméru 60—68 mm. Univerzélm’ pfi'ruba (kloub) musf
byt neoddélitelnou souééstl’ svitidla.

*D3 - p0 deklarovanou dobu iivotnosti provozu svitidla, poklesne svételny tok o maX.1O %, pH 10% poruchovosfi LED

Pfiloha 6. 2

TABULKA TECHNICKYCH PARAMETRU NABiZENYCH SViTiDEL——
TYP: SHANTA 3 ll M10 4K8 727 B504 C

Kéd PARAMETR Oznaéeni Poiadavek Nabidka

. J, 7 , _ . , -

A1 Funkce konstantnl’ho svételného toku

A2 Néhradni teplota chromatiénosti
A3 Koeficient éipitele 0eb

, #1 :#,A._;_.. F

B1 Poééteénl’ pfl’kon svitidla

'32 Poééteénl’ mérny vykon svitidla
B3 Koneénv mémy vyikon svitidla

B4 Uéinik

Ochrana proti pfepéti

02 Kryti’ svitidla

C3 Tfl’da ochrany

C4 Teplotm' ochrana elektronického pfedfadnl’ku a svétel. zdrojfl LED

05 Mechanické odolnost

C6 Hmotnost

C7 Chlazenl’ pasivm'

C8 Riditelny driver 3 linkou ,DALI“
Pfipojenl’ libovolné elektroniky do svitidla ve standardu Lighting

CB Systems-NEMA, 7 Pin socket (osazeno komunikaénl’m modulem
MSB—C Wireless)
Eliminace startovaciho proudu

Material télesa svitidla Al slitina, barva svétle éedé,—apf.
D1 RAL 7035

DZ Plochy tvar svitidla, bez chladl'ciho iebrovém’
D3 * Deklarované 2ivotnost provozu svitidla L90, B10

D4 Poskytované zéruka na celé svitidlo

D5 Samostatné v méniteln' o tick’ s stém /éi / driver
V'J‘ (-7 _.,_.. , _

E1 Univerza’lnl’ montéi na dfi'k stoiéru, vyloinik — bez redukci.
E2 Rozsah sklonu svitidla s vodorovnou rovinou pFi montéii na dFik

stoiéru, v minimélnl’m kroku p0 5°, hodnota —O° a2 15"
E3 Rozsah sklonu svitidla s vodorovnou rovinou pfi montéii na vyloim'k,

v minima’lnl’m kroku 00 5°, hodnota -15° ai 15°
MontéZm’ otvor svitidla musi byt us'Jsoben pro instalaci na vyloinik,

E4 popf. stoiér. o prl‘llméru 60—68 mm. Univerzélm’ pfi'ruba (kloub) musf
byt neoddélitelnou souééstl’ svitidla.

*D3 - p0 deklarovanou dobu iivotnosti provozu svitidla, poklesne svételny tok o maX.1O %, pH 10% poruchovosfi LED



Pfiloha (3. 2

TABULKA TECHNICKYCH PARAMETRU NABiZENYCH SViTIDEL —_
TYP: SHANTA 8 II M10 8K0 727 3504 C

Kéd PARAMETR Oznaéeni Poiadavek Nabidka

' :7—i v

Funkce toku

M chromatiénosti

éinitele '

Poééteénl' svitidla

' on svitidla

svitidla

Uéim’k

Ochrana proti pfepétl’

Kryti svitidla

Tfl'da ochrany

Teplotm’ ochrana elektronického pfedfadniku a svéteL Zdl'OjU LED

Meohanicka’ odolnost

Hmo’most

Chlazem’ pasivni

Riditelny driver 5 Iinkou ,,DAL|”
Pfipojenl’ Iibovolné elektroniky do svitidla Ve standardu Lighting
Systems-NEMA, 7 Pin socket (osazeno komunikaénim modulem
MSB-C Wireless
Eliminace startovaciho proudu

Materiél télesa svitidla Al slitina, barva svétle éedé, napf.
RAL 7035

' tvar svitid bez chladl’cfho Zebrovénl'

Deklarované Zivotnost svitidla B10

zéruka na celé svitidlo

Samostatné ’ ' / driver
.

Univerzélm’ montéi na dfi'k stoiéru ' ik — bez redukci.
Rozsah sklonu svitidla s vodorovnou rovinou pfi montéii na dFI'k
stoZéru v minimélm’m kroku 5° hodnota -O° a2 15°
Rozsah sklonu svftidla s vodorovnou rovinou pfi montéii na VYIOZFII’K,
v minimélnim kroku 5° hodnota -15" at 15°

iotvor svitidla musi byt pro na
popf. stozér. o prflméru 60—68 mm. Univerzélm’ pfiruba (kloub) musi

' neoddélitelnou souéa’stl’svitidla.

*D3 - p0 deklarovanou dobu 2ivotnosti provozu svitidla, poklesne svételny tok o max.10 %, pFi 10% poruchovosti LED

Pfiloha (3. 2

TABULKA TECHNICKYCH PARAMETRU NABiZENYCH SViTIDEL —_
TYP: SHANTA 8 II M10 8K0 727 3504 C

Kéd PARAMETR Oznaéeni Poiadavek Nabidka

' :7—i v

Funkce toku

M chromatiénosti

éinitele '

Poééteénl' svitidla

' on svitidla

svitidla

Uéim’k

Ochrana proti pfepétl’

Kryti svitidla

Tfl'da ochrany

Teplotm’ ochrana elektronického pfedfadniku a svéteL Zdl'OjU LED

Meohanicka’ odolnost

Hmo’most

Chlazem’ pasivni

Riditelny driver 5 Iinkou ,,DAL|”
Pfipojenl’ Iibovolné elektroniky do svitidla Ve standardu Lighting
Systems-NEMA, 7 Pin socket (osazeno komunikaénim modulem
MSB-C Wireless
Eliminace startovaciho proudu

Materiél télesa svitidla Al slitina, barva svétle éedé, napf.
RAL 7035

' tvar svitid bez chladl’cfho Zebrovénl'

Deklarované Zivotnost svitidla B10

zéruka na celé svitidlo

Samostatné ’ ' / driver
.

Univerzélm’ montéi na dfi'k stoiéru ' ik — bez redukci.
Rozsah sklonu svitidla s vodorovnou rovinou pfi montéii na dFI'k
stoZéru v minimélm’m kroku 5° hodnota -O° a2 15°
Rozsah sklonu svftidla s vodorovnou rovinou pfi montéii na VYIOZFII’K,
v minimélnim kroku 5° hodnota -15" at 15°

iotvor svitidla musi byt pro na
popf. stozér. o prflméru 60—68 mm. Univerzélm’ pfiruba (kloub) musi

' neoddélitelnou souéa’stl’svitidla.

*D3 - p0 deklarovanou dobu 2ivotnosti provozu svitidla, poklesne svételny tok o max.10 %, pFi 10% poruchovosti LED



Pfiloha 6. 2

TABULKA TECHNICKYCH PARAMETRU NABiZENYCH SViTIDEL ——
TYP: SHANTA S II M10 BM21K8 727 3504 C

Kéd PARAM ETR Oznaéeni Poiadavek Nabidka

Funkce konstantniho

-—-' I'fi‘

Poééteéni svitidla

Uéinik

Ochrana proti pl‘epétl’

Kryti svitidla

Trida ochrany

Teplotni ochrana elektroniokého pfedfadniku a svétel. zdrojfl LED

Mechanické odolnost

Hmotnost
Chlazeni pasivni

Riditelny driver 5 linkou ,,DALl“

Pfipojeni Iibovolné eiektroniky do svitidla Ve standardu Lighting
Systems-NEMA, 7 Pin socket (osazeno komunikaénim modulem
MSB-C Wireless
Eliminace startovaciho proudu

Material télesa svitidla Al slitina, barva svétle éedé, napr.
RAL 7035

' tvar svitidla bez chladiciho Zebrovém’

svitidla L90 B10

Zéruka na celé svitidlo

Deklarované iivotnost

Samostatné / driver
,-,_ ._——_

Univerzélni montéi na dFi’k stoiéru I'k — bez redukci.
Rozsah sklonu svr’tidla s vodorovnou montéii na
stoZéru v minimélnim kroku 5° hodnota ~0° a2 15"
Rozsah sklonu svitidia s vodorovnou rovinou pfi montéZi na
v minimélnim kroku 5° hodnota -15° a215°

i otvor svitidla m pro na vyloinik,
popi‘. stoZér. o pI'Clmél'U 60—68 mm. Univerzéini priruba (kloub) musi

' neoddélitelnou souéésti sviticlla.

*DS — p0 deklarovanou dobu iivotnosti provozu svitidla, poklesne svételny tok o max.10 %, pH 10% poruchovosti LED

Pfiloha 6. 2

TABULKA TECHNICKYCH PARAMETRU NABiZENYCH SViTIDEL ——
TYP: SHANTA S II M10 BM21K8 727 3504 C

Kéd PARAM ETR Oznaéeni Poiadavek Nabidka

Funkce konstantniho

-—-' I'fi‘

Poééteéni svitidla

Uéinik

Ochrana proti pl‘epétl’

Kryti svitidla

Trida ochrany

Teplotni ochrana elektroniokého pfedfadniku a svétel. zdrojfl LED

Mechanické odolnost

Hmotnost
Chlazeni pasivni

Riditelny driver 5 linkou ,,DALl“

Pfipojeni Iibovolné eiektroniky do svitidla Ve standardu Lighting
Systems-NEMA, 7 Pin socket (osazeno komunikaénim modulem
MSB-C Wireless
Eliminace startovaciho proudu

Material télesa svitidla Al slitina, barva svétle éedé, napr.
RAL 7035

' tvar svitidla bez chladiciho Zebrovém’

svitidla L90 B10

Zéruka na celé svitidlo

Deklarované iivotnost

Samostatné / driver
,-,_ ._——_

Univerzélni montéi na dFi’k stoiéru I'k — bez redukci.
Rozsah sklonu svr’tidla s vodorovnou montéii na
stoZéru v minimélnim kroku 5° hodnota ~0° a2 15"
Rozsah sklonu svitidia s vodorovnou rovinou pfi montéZi na
v minimélnim kroku 5° hodnota -15° a215°

i otvor svitidla m pro na vyloinik,
popi‘. stoZér. o pI'Clmél'U 60—68 mm. Univerzéini priruba (kloub) musi

' neoddélitelnou souéésti sviticlla.

*DS — p0 deklarovanou dobu iivotnosti provozu svitidla, poklesne svételny tok o max.10 %, pH 10% poruchovosti LED



Pffloha 6. 2

TABULKA TECHNICKYCH PARAMETRU NABiZENYCH SViTIDEL-—
TYP: SHANTA S II M12 5K0 727 8504 C

Kéd PARAMETR Oznaéeni Poiadavek Nabidka

Funkce konstantn toku

Néhradni chromatiénosti

Koeficient éinitele ’

Poééteéni svitidla

svi’tidla

svitidla

Uéinik

Ochrana proti prepéti

Kryti svitidla
Trida ochrany

Teplotni ochrana elektronického predradniku a svétel. ZdrOjCl LED

Mechanické odolnost

Hmotnost

Chlazeni pasivni

Riditelny driver 3 linkou ,,DALi“
Pripojenl' iibovoiné elektroniky do svitidla ve standardu Lighting
Systems—NEMA, 7 Pin socket (osazeno komunikaénim moduiem
MSB—C Wireless
Eliminace startovaciho proudu

Material télesa svitidla Ai siitina, barva svétle éedé, napi.
RAL 7035

’ tvar bez chiadiciho Zebrovéni

Deklarované iivotnost svitidla B10

Zéruka na ceié svitidlo

Samostatné ' ’ / driver
.r

Univerzélm’ montéz na dfik stoiéru ' I'k — bez redukci.
Rozsah sklonu svitidla s vodorovnou rovinou pii montéii na di'l'k
stoZéru v minimélnim kroku 5° hodnota -0° a2 15°
Rozsah skionu svitidla s vodorovnou rovinou pri montéii na vyioinik,
v minimélnim kroku 5° hodnota -15° a2 15°
Montéini otvor svitidia musi byt pro na vyloin
popf. stoiér. o prflméru 60—68 mm. Univerza’ini priruba (kloub) musi

' neoddélitelnou souéésti svitidia.

*D3 - p0 deklarovanou dobu iivotnosti provozu svitidla, pokiesne svéielny tok o max.10 %, pii 10% poruchovosti LED

Pffloha 6. 2

TABULKA TECHNICKYCH PARAMETRU NABiZENYCH SViTIDEL-—
TYP: SHANTA S II M12 5K0 727 8504 C

Kéd PARAMETR Oznaéeni Poiadavek Nabidka

Funkce konstantn toku

Néhradni chromatiénosti

Koeficient éinitele ’

Poééteéni svitidla

svi’tidla

svitidla

Uéinik

Ochrana proti prepéti

Kryti svitidla
Trida ochrany

Teplotni ochrana elektronického predradniku a svétel. ZdrOjCl LED

Mechanické odolnost

Hmotnost

Chlazeni pasivni

Riditelny driver 3 linkou ,,DALi“
Pripojenl' iibovoiné elektroniky do svitidla ve standardu Lighting
Systems—NEMA, 7 Pin socket (osazeno komunikaénim moduiem
MSB—C Wireless
Eliminace startovaciho proudu

Material télesa svitidla Ai siitina, barva svétle éedé, napi.
RAL 7035

’ tvar bez chiadiciho Zebrovéni

Deklarované iivotnost svitidla B10

Zéruka na ceié svitidlo

Samostatné ' ’ / driver
.r

Univerzélm’ montéz na dfik stoiéru ' I'k — bez redukci.
Rozsah sklonu svitidla s vodorovnou rovinou pii montéii na di'l'k
stoZéru v minimélnim kroku 5° hodnota -0° a2 15°
Rozsah skionu svitidla s vodorovnou rovinou pri montéii na vyioinik,
v minimélnim kroku 5° hodnota -15° a2 15°
Montéini otvor svitidia musi byt pro na vyloin
popf. stoiér. o prflméru 60—68 mm. Univerza’ini priruba (kloub) musi

' neoddélitelnou souéésti svitidia.

*D3 - p0 deklarovanou dobu iivotnosti provozu svitidla, pokiesne svéielny tok o max.10 %, pii 10% poruchovosti LED



Pfiloha 6. 2

TABULKA TECHNICKYCH PARAMETRU NABiZENYCH SViTIDEL ——
TYP: SHANTA 3 II M14 9K0 727 B504 C

Oznaéeni Poiadavek NabidkaKéd PARAM ETR

svételného toku

Néhradni

Koeficientéinitele '

Poééteéni

svf’tidla

svitidla

Uanm
. v

Ochrana proti pfepéti

Kryti svitidla
Trida ochrany

Teplotni ochrana elektronického predfadm’ku a svétel. zdrojfl LED

Mechanické odolnost

Hmotnost

Chlazeni pasivni

Riditelny drivers linkou ,,DALI“
PFipojenI' libovolné do svitidla ve standardu Lighting
Systems-NEMA, 7 Pin socket (osazeno komunikaénl’m modulem
MSB-C Wireless
Eliminace startovaciho proudu

Material télesa svitidla A] slitina, barva svétle éedé, napf‘.
RAL 7035

' tvar svitid

Deklarované iivotnost

bez chladl’ciho iebrova’nl'

B10svitidla

zéruka na celé svitidlo

Samostatné / driver

Univerzélm’ montéi na drik stoiéru ik — bez redukci.
Rozsah sklonu svitidla s vodorovnou rovinou pfi montéii na
stoZéru v minimélnl’m kroku 5° hodnota -0° a2 15°
Rozsah sklonu svitid s vodorovnou rovinou pfi montéii na
v minimélnl’m kroku 5° hodnota -15° 3115"
Montéinl’otvor m ’ uzpusoben pro instalaci na
popr. stoiér. o prflméru 60—68 mm‘ Univerzélm’ pfi’ruba (kloub) musi

' neoddélitelnou souééstl'

I'k.

*D3 - po deklarovanou dobu Zivotnosti provozu svitidla, poklesne svételny tok o max.10 °/o, pri 10% poruchovosti LED

Pfiloha 6. 2

TABULKA TECHNICKYCH PARAMETRU NABiZENYCH SViTIDEL ——
TYP: SHANTA 3 II M14 9K0 727 B504 C

Oznaéeni Poiadavek NabidkaKéd PARAM ETR

svételného toku

Néhradni

Koeficientéinitele '

Poééteéni

svf’tidla

svitidla

Uanm
. v

Ochrana proti pfepéti

Kryti svitidla
Trida ochrany

Teplotni ochrana elektronického predfadm’ku a svétel. zdrojfl LED

Mechanické odolnost

Hmotnost

Chlazeni pasivni

Riditelny drivers linkou ,,DALI“
PFipojenI' libovolné do svitidla ve standardu Lighting
Systems-NEMA, 7 Pin socket (osazeno komunikaénl’m modulem
MSB-C Wireless
Eliminace startovaciho proudu

Material télesa svitidla A] slitina, barva svétle éedé, napf‘.
RAL 7035

' tvar svitid

Deklarované iivotnost

bez chladl’ciho iebrova’nl'

B10svitidla

zéruka na celé svitidlo

Samostatné / driver

Univerzélm’ montéi na drik stoiéru ik — bez redukci.
Rozsah sklonu svitidla s vodorovnou rovinou pfi montéii na
stoZéru v minimélnl’m kroku 5° hodnota -0° a2 15°
Rozsah sklonu svitid s vodorovnou rovinou pfi montéii na
v minimélnl’m kroku 5° hodnota -15° 3115"
Montéinl’otvor m ’ uzpusoben pro instalaci na
popr. stoiér. o prflméru 60—68 mm‘ Univerzélm’ pfi’ruba (kloub) musi

' neoddélitelnou souééstl'

I'k.

*D3 - po deklarovanou dobu Zivotnosti provozu svitidla, poklesne svételny tok o max.10 °/o, pri 10% poruchovosti LED



Pfiloha (3. 2

TABULKA TECHNICKYCH PARAMETRU NABiZENYCH SViTiDEL —_
TYP: SHANTA S II M15 7K0 727 B504 C

Kéd PARAMETR Oznaéeni Poiadavek Nabidka

,

Funkce konstantniho svételného toku

Néhradnl’

13d

Poééteénl’ svitidla

Poééteém’

Uéinl’k

Ochrana proti pfepétl’

Kryti svitidla

TFI’da ochrany

Teplotni ochrana elektronického pfedfadniku a svétei. Zdl’OjU LED

Mechanické odolnost

Hmotnost

Chlazenl’ pasivni

iféiditelny driver 3 linkou ,,DAL|“
Pfipojem’ libovolné elektroniky do svitidia ve standardu Lighting
Systems—NEMA, 7 Pin socket (osazeno komunikaénim modulem
MSB-C Wireless
Eliminace startovaciho proudu

Material télesa svitidia Al slitina, barva svétle éedé, napr.
RAL 7035

' tvar bez chladiciho Zebrovéni

Deklarované Zivotnost svitidia B10

za’ruka na celé svitidlo

Samostatné ’ ' / driver

Univerzélm’ montéi na dfik stoiéru ' I'k — bez redukci.
Rozsah sklonu svitidla s vodorovnou rovinou pfi montézi na dfik
stoiéru v minimélnim kroku 5° hodnota —O° a2 15°
Rozsah skionu svitidla s vodorovnou rovinou pfi montéii na vyioinik,
v miniméinl’m kroku 5° hodnota -15° a215°
Montéini otvor svitidia m uzpusoben pro na
popf. stoiér. o prflméru 60—68 mm. Univerzélni pfi'ruba (kloub) musl’

' neoddélitelnou souééstisvitidla.

*D3 - p0 deklarovanou dobu Zivotnosti provozu svr’tidla, poklesne svételny tok o max.10 %, pfi 10% poruchovosti LED

Pfiloha (3. 2

TABULKA TECHNICKYCH PARAMETRU NABiZENYCH SViTiDEL —_
TYP: SHANTA S II M15 7K0 727 B504 C

Kéd PARAMETR Oznaéeni Poiadavek Nabidka

,

Funkce konstantniho svételného toku

Néhradnl’

13d

Poééteénl’ svitidla

Poééteém’

Uéinl’k

Ochrana proti pfepétl’

Kryti svitidla

TFI’da ochrany

Teplotni ochrana elektronického pfedfadniku a svétei. Zdl’OjU LED

Mechanické odolnost

Hmotnost

Chlazenl’ pasivni

iféiditelny driver 3 linkou ,,DAL|“
Pfipojem’ libovolné elektroniky do svitidia ve standardu Lighting
Systems—NEMA, 7 Pin socket (osazeno komunikaénim modulem
MSB-C Wireless
Eliminace startovaciho proudu

Material télesa svitidia Al slitina, barva svétle éedé, napr.
RAL 7035

' tvar bez chladiciho Zebrovéni

Deklarované Zivotnost svitidia B10

za’ruka na celé svitidlo

Samostatné ’ ' / driver

Univerzélm’ montéi na dfik stoiéru ' I'k — bez redukci.
Rozsah sklonu svitidla s vodorovnou rovinou pfi montézi na dfik
stoiéru v minimélnim kroku 5° hodnota —O° a2 15°
Rozsah skionu svitidla s vodorovnou rovinou pfi montéii na vyioinik,
v miniméinl’m kroku 5° hodnota -15° a215°
Montéini otvor svitidia m uzpusoben pro na
popf. stoiér. o prflméru 60—68 mm. Univerzélni pfi'ruba (kloub) musl’

' neoddélitelnou souééstisvitidla.

*D3 - p0 deklarovanou dobu Zivotnosti provozu svr’tidla, poklesne svételny tok o max.10 %, pfi 10% poruchovosti LED



Pfiloha 6. 2

TABULKA TECHNICKYCH PARAMETRU NABiZENYCH SViTIDEL ——
TYP: SHANTA S H M16 0K8 727 8504 C

Kéd PARAMETR Oznaéeni Poiadavek Nabidka

Funkce konsiantnl’ho svételného toku

Néhrad I'

6initeie '

Poééteénl’ svitidla

svitidla

,—
1

Ochrana proti pfepétl’

Kryti svitidla

Tfl’da ochrany

Tepiotnl’ ochrana elektronického pfedfadniku a svétel. zdrojfl LED

Mechanické odoinost

Hmotnost

Chlazeni pasivni

Riditelny driver 8 [inkou ,,DAL|"

Pfipojem’ libovoiné elektroniky do svitidla ve standardu Lighting
Systems-NEMA, 7 Pin socket (osazeno komunikaénim modulem
MSB-C Wireless
Eliminace startovaciho proudu

Material télesa svitidla AI slitina, barva svétie
RAL 7035

' tvar bez chladiciho Zebrovénl'

B10Deklarované Zivotnost svitidla

zéruka na celé svitidlo

Samostatné / driver

Univerzélni montéz na di'l'k stoiéru I'k — bez redukci.
Rozsah sklonu svitidla s vodorovnou rovinou pfi montéii na dFI’k
stoZéru v minimélm’m kroku 5° hodnota -0° 32 15°

sklonu svitidla s vodorovnou rovinou pfi montéii na vyiloinik,
v minimélnim kroku 5° hodnota —15° a215°

otvor la m uzpusoben pro na vyloinik,
popf. stoiér. o prflméru 60-68 mm. Univerzélni pfiruba (kioub) musi

' neoddélitelnou souéésti svitidia.

*D3 - po deklarovanou dobu Zivotnosti provozu svitidla, poklesne svételny 10k 0 max.10 %, pfi 10% poruchovosti LED

Pfiloha 6. 2

TABULKA TECHNICKYCH PARAMETRU NABiZENYCH SViTIDEL ——
TYP: SHANTA S H M16 0K8 727 8504 C

Kéd PARAMETR Oznaéeni Poiadavek Nabidka

Funkce konsiantnl’ho svételného toku

Néhrad I'

6initeie '

Poééteénl’ svitidla

svitidla

,—
1

Ochrana proti pfepétl’

Kryti svitidla

Tfl’da ochrany

Tepiotnl’ ochrana elektronického pfedfadniku a svétel. zdrojfl LED

Mechanické odoinost

Hmotnost

Chlazeni pasivni

Riditelny driver 8 [inkou ,,DAL|"

Pfipojem’ libovoiné elektroniky do svitidla ve standardu Lighting
Systems-NEMA, 7 Pin socket (osazeno komunikaénim modulem
MSB-C Wireless
Eliminace startovaciho proudu

Material télesa svitidla AI slitina, barva svétie
RAL 7035

' tvar bez chladiciho Zebrovénl'

B10Deklarované Zivotnost svitidla

zéruka na celé svitidlo

Samostatné / driver

Univerzélni montéz na di'l'k stoiéru I'k — bez redukci.
Rozsah sklonu svitidla s vodorovnou rovinou pfi montéii na dFI’k
stoZéru v minimélm’m kroku 5° hodnota -0° 32 15°

sklonu svitidla s vodorovnou rovinou pfi montéii na vyiloinik,
v minimélnim kroku 5° hodnota —15° a215°

otvor la m uzpusoben pro na vyloinik,
popf. stoiér. o prflméru 60-68 mm. Univerzélni pfiruba (kioub) musi

' neoddélitelnou souéésti svitidia.

*D3 - po deklarovanou dobu Zivotnosti provozu svitidla, poklesne svételny 10k 0 max.10 %, pfi 10% poruchovosti LED



Pffloha 6‘ 2

TABULKA TECHNICKYCH PARAMETRU NABiZENYCH SViTIDEL —_
TYP: SHANTA 8 ll M161K5 727 8504 C

Kéd PARAMETR Oznaéeni Poiadavek Nabidka

Funkce konstantniho

13d

Poééteénl’ svitidla

Poééteénl’ ’ ' svitidla

svi’tidla

Uéinl’k

Ochrana proti pfepétl’

Krytl’ svitidla

Tl‘ida ochrany

Teplotni oohrana elektronického pfedfadniku a svétel. zdrojfl LED

Mechanické odolnost

Hmotnost

Chlazenl’ pasivni
Riditelny driver 8 linkou ,,DALI"

Pfipojenl' libovolné elektroniky do svitid|a ve standardu Lighting
Systems—NEMA, 7 Pin socket (osazeno komunikaém’m modulem
MSB—C Wireless
Eliminace startovaciho proudu

Materiél télesa svitidla Al slitina, barva svétle éedé, napf.
RAL 7035

’ tvar svitidla bez chladiciho iebrovénl'

Deklarované iivotnost svitidla B10

zéruka na celé svitidlo

Samostatné ' ' / driver

Univerzélnl' montéz na dfik stoiéru ' (k — bez redukci.
Rozsah sklonu svitidla s vodorovnou rovinou pfi montéZi na dfik
stoiéru v minimélm’m kroku 5° hodnota -0° a2 15°
Rozsah sklonu svitidla s vodorovnou rovinou pfi montéii na
v minimélm’m kroku 5° hodnota -15° a2 15°
MontéZm’ otvor musi byt uzpusoben pro na '
popf. stoZér. o praméru 60—68 mm. Univerzélm’ pfiruba (kloub) musi

' neoddélitelnou souéésti svitidla.

*DS - p0 deklarovanou dobu iivotnosti provozu svitidla, poklesne svételny tok o max.10 °/o, pfi 10% poruchovosti LED

Pffloha 6‘ 2

TABULKA TECHNICKYCH PARAMETRU NABiZENYCH SViTIDEL —_
TYP: SHANTA 8 ll M161K5 727 8504 C

Kéd PARAMETR Oznaéeni Poiadavek Nabidka

Funkce konstantniho

13d

Poééteénl’ svitidla

Poééteénl’ ’ ' svitidla

svi’tidla

Uéinl’k

Ochrana proti pfepétl’

Krytl’ svitidla

Tl‘ida ochrany

Teplotni oohrana elektronického pfedfadniku a svétel. zdrojfl LED

Mechanické odolnost

Hmotnost

Chlazenl’ pasivni
Riditelny driver 8 linkou ,,DALI"

Pfipojenl' libovolné elektroniky do svitid|a ve standardu Lighting
Systems—NEMA, 7 Pin socket (osazeno komunikaém’m modulem
MSB—C Wireless
Eliminace startovaciho proudu

Materiél télesa svitidla Al slitina, barva svétle éedé, napf.
RAL 7035

’ tvar svitidla bez chladiciho iebrovénl'

Deklarované iivotnost svitidla B10

zéruka na celé svitidlo

Samostatné ' ' / driver

Univerzélnl' montéz na dfik stoiéru ' (k — bez redukci.
Rozsah sklonu svitidla s vodorovnou rovinou pfi montéZi na dfik
stoiéru v minimélm’m kroku 5° hodnota -0° a2 15°
Rozsah sklonu svitidla s vodorovnou rovinou pfi montéii na
v minimélm’m kroku 5° hodnota -15° a2 15°
MontéZm’ otvor musi byt uzpusoben pro na '
popf. stoZér. o praméru 60—68 mm. Univerzélm’ pfiruba (kloub) musi

' neoddélitelnou souéésti svitidla.

*DS - p0 deklarovanou dobu iivotnosti provozu svitidla, poklesne svételny tok o max.10 °/o, pfi 10% poruchovosti LED



Pfflohaé.2

TABULKA TECHNICKYCH PARAMETRU NABiZENYCH SViTIDEL ——
TYP: SHANTA S ll M16 9K0 727 3504 C

PARAMETR Oznaéeni Poiadavek NabidkaKéd

Funkce toku

Néhradni chromatiénosti

Koeficient éinitele 0d

Poééteéni svitidia

svitidla

svitidia

Uanm

Ochrana proti pfepéti

Krytl' svitidla

Tfida ochrany

Teplotni ochrana elektronického pfedfadniku a svétel. zdrojfl LED

Mechanické odolnost

H motnost

Chlazeni pasivni

RMfleMYdflvershnkouuDALV
Pfipojeni libovolné elektroniky do ve standardu Lighting
Systems—NEMA, 7 Pin socket (osazeno komunikaénim modulem
MSB-C Wireless
Eiiminace startovaciho proudu

Material télesa svitidla AI slitina, barva svétle éedé, napf.
RAL 7035

' tvar bez chladiciho Zebrova’ni

B10Deklarované Zivotnost svitidla

zéruka na cele svitidio

Samosta’mé / driver

Univerzélni montéi na dfik stoiéru I'k — bez redukci.
Rozsah sklonu s vodorovnou rovinou montéii na dFik
stoiéru v minimélnim kroku 5° hodnota -0° a2 15°
Rozsah sklonu svitidla s vodorovnou rovinou pFi montéii na vyiloinik,
v minimélnim kroku 5° hodnota -15° ai 15°

1 otvor musi by'It uzpusoben pro instalaci na vyloZn
popf. stoiér. o prflméru 60—68 mm. Univerzéim’ piiruba (kloub) musi

’ neoddéiiteinou souéésti svitidla

*D3 - po dekiarovanou dobu Zivotnosti provozu svitidla, poklesne svételny tok o max.10 %, pfi 10% poruchovosti LED

Pfflohaé.2

TABULKA TECHNICKYCH PARAMETRU NABiZENYCH SViTIDEL ——
TYP: SHANTA S ll M16 9K0 727 3504 C

PARAMETR Oznaéeni Poiadavek NabidkaKéd

Funkce toku

Néhradni chromatiénosti

Koeficient éinitele 0d

Poééteéni svitidia

svitidla

svitidia

Uanm

Ochrana proti pfepéti

Krytl' svitidla

Tfida ochrany

Teplotni ochrana elektronického pfedfadniku a svétel. zdrojfl LED

Mechanické odolnost

H motnost

Chlazeni pasivni

RMfleMYdflvershnkouuDALV
Pfipojeni libovolné elektroniky do ve standardu Lighting
Systems—NEMA, 7 Pin socket (osazeno komunikaénim modulem
MSB-C Wireless
Eiiminace startovaciho proudu

Material télesa svitidla AI slitina, barva svétle éedé, napf.
RAL 7035

' tvar bez chladiciho Zebrova’ni

B10Deklarované Zivotnost svitidla

zéruka na cele svitidio

Samosta’mé / driver

Univerzélni montéi na dfik stoiéru I'k — bez redukci.
Rozsah sklonu s vodorovnou rovinou montéii na dFik
stoiéru v minimélnim kroku 5° hodnota -0° a2 15°
Rozsah sklonu svitidla s vodorovnou rovinou pFi montéii na vyiloinik,
v minimélnim kroku 5° hodnota -15° ai 15°

1 otvor musi by'It uzpusoben pro instalaci na vyloZn
popf. stoiér. o prflméru 60—68 mm. Univerzéim’ piiruba (kloub) musi

’ neoddéiiteinou souéésti svitidla

*D3 - po dekiarovanou dobu Zivotnosti provozu svitidla, poklesne svételny tok o max.10 %, pfi 10% poruchovosti LED



Pfiloha 6. 2

TABULKA TECHNICKYCH PARAMETRU NABiZENYCH SViTIDEL —_
TYP: SHANTA 8 II M17 3K5 727 B504 C

Kéd PARAMETR Oznaéeni Poiadavek Nabiclka

F iho svételného 'toku

Néhradni

Koeficient éinitele '

Poééteénl’ svitidla

Poééteéni ' ' la

svitidla

Uéinik

Ochrana proti pfepéti’

KrytI’ svitidla

Tfida ochrany

Teplotni ochrana elektronického pfedfadnl’ku a svétel. ZdI’OjU LED

Mechanické odolnost

Hmotnost

Chlazem' pasivni

Riditelny driver 5 linkou ,,DAL|"
Pfipojem’ Iibovolné elektroniky do svitidla ve standardu Lighting
Systems—NEMA, 7 Pin socket (osazeno komunikaém’m modulem
MSB-C Wireless
Eliminace startovaciho proudu

Materiél téiesa svitidla Al slitina, barva svétle éeda’i, napf.
RAL 7035

’ tvar bez chladl’ciho Zebrovém’

Deklarované Zivotnost svitidla B10

zéruka na celé svitidlo

Samostatné ’ ' / driver
#2

Univer‘zélni montéZ na dfik stoiéru ' ik — bez redukci.
Rozsah skionu svitidla s vodorovnou rovinou pfi montéii na dl’ik
stoiéru v minima’lnl’m kroku 5° hodnota -0° ai 15°
Rozsah Sklonu s vodorovnou rovinou montéii na vyloinik.
v minimélnim kroku 5° hodnota -15° ai 15°
Montéini otvor Ia byt pro na vyloin
popi‘. stoiér. o prflméru 60—68 mm. Univetzéinl' pfl’ruba (kioub) musi

' neoddéliteinou souééstisvitidla.

*DS - p0 dekiarovanou dobu Zivotnosti provozu svitidla, poklesne svételny tok o max.10 %, pfi 10% poruchovosti LED

Pfiloha 6. 2

TABULKA TECHNICKYCH PARAMETRU NABiZENYCH SViTIDEL —_
TYP: SHANTA 8 II M17 3K5 727 B504 C

Kéd PARAMETR Oznaéeni Poiadavek Nabiclka

F iho svételného 'toku

Néhradni

Koeficient éinitele '

Poééteénl’ svitidla

Poééteéni ' ' la

svitidla

Uéinik

Ochrana proti pfepéti’

KrytI’ svitidla

Tfida ochrany

Teplotni ochrana elektronického pfedfadnl’ku a svétel. ZdI’OjU LED

Mechanické odolnost

Hmotnost

Chlazem' pasivni

Riditelny driver 5 linkou ,,DAL|"
Pfipojem’ Iibovolné elektroniky do svitidla ve standardu Lighting
Systems—NEMA, 7 Pin socket (osazeno komunikaém’m modulem
MSB-C Wireless
Eliminace startovaciho proudu

Materiél téiesa svitidla Al slitina, barva svétle éeda’i, napf.
RAL 7035

’ tvar bez chladl’ciho Zebrovém’

Deklarované Zivotnost svitidla B10

zéruka na celé svitidlo

Samostatné ’ ' / driver
#2

Univer‘zélni montéZ na dfik stoiéru ' ik — bez redukci.
Rozsah skionu svitidla s vodorovnou rovinou pfi montéii na dl’ik
stoiéru v minima’lnl’m kroku 5° hodnota -0° ai 15°
Rozsah Sklonu s vodorovnou rovinou montéii na vyloinik.
v minimélnim kroku 5° hodnota -15° ai 15°
Montéini otvor Ia byt pro na vyloin
popi‘. stoiér. o prflméru 60—68 mm. Univetzéinl' pfl’ruba (kioub) musi

' neoddéliteinou souééstisvitidla.

*DS - p0 dekiarovanou dobu Zivotnosti provozu svitidla, poklesne svételny tok o max.10 %, pfi 10% poruchovosti LED



Pfiloha 5. 2

TABULKA TECHNICKYCH PARAMETRU NABiZENYCH SViTIDEL—_
TYP: SHANTA 3 II M17 4K3 727 B504 C

Oznaéeni Poiadavek NabidkaKéd PARAM ETR

Funkce konstantniho svételného toku

Néhradni

Koeficient

Poééteéni

Poééteéni svitidla

svitidla

Uéinik

Ochrana proti piepéti

Kryti svitidla

Tfida ochrany

Teplotni ochrana elektronického pfediadniku a svétel. zdrojfl LED

Mechanicka’ odolnost

H motnost

Chlazeni pasivni

Riditelny driver 3 linkou ,,DALi"

PFipojeni elektroniky do svitidla ve standardu Lighting
Systems-NEMA, 7 Pin socket (osazeno komunikaénim modulem
MSB—C Wireless
Eliminace startovaciho proudu

Material télesa svitidla AI slitina, barva svétle éedé, napl‘.
RAL 7035

' tvar bez chladiciho Zebrovéni

B10Deklarované iivotnost svitidla

zéruka na celé svitidlo

Samostatné / driver

Univerzélni montéz na dfik stoZéru ik — bez redukci.
Rozsah sklonu svitidla s vodorovnou rovinou pfi montéii na dfik
stoiéru v minimélnim kroku 5° hodnota -0° a2 15°
Rozsah sklonu svitidla s vodorovnou rovinou pfi montéii na vyloinik,
v minimélnim kroku 5° hodnota -15° a2 15°

1' otvor m ' uzpusoben pro instalaci na loZnik,
popf. stoiér. o prflméru 60—68 mm. Univerzélni piiruba (kloub) musi

' neoddélitelnou souéésti svitidla.

*D3 - po deklarovanou dobu iivotnosti provozu svitidla, poklesne svételny tok 0 max.10 %, pfi 10% poruchovosti LED

Pfiloha 5. 2

TABULKA TECHNICKYCH PARAMETRU NABiZENYCH SViTIDEL—_
TYP: SHANTA 3 II M17 4K3 727 B504 C

Oznaéeni Poiadavek NabidkaKéd PARAM ETR

Funkce konstantniho svételného toku

Néhradni

Koeficient

Poééteéni

Poééteéni svitidla

svitidla

Uéinik

Ochrana proti piepéti

Kryti svitidla

Tfida ochrany

Teplotni ochrana elektronického pfediadniku a svétel. zdrojfl LED

Mechanicka’ odolnost

H motnost

Chlazeni pasivni

Riditelny driver 3 linkou ,,DALi"

PFipojeni elektroniky do svitidla ve standardu Lighting
Systems-NEMA, 7 Pin socket (osazeno komunikaénim modulem
MSB—C Wireless
Eliminace startovaciho proudu

Material télesa svitidla AI slitina, barva svétle éedé, napl‘.
RAL 7035

' tvar bez chladiciho Zebrovéni

B10Deklarované iivotnost svitidla

zéruka na celé svitidlo

Samostatné / driver

Univerzélni montéz na dfik stoZéru ik — bez redukci.
Rozsah sklonu svitidla s vodorovnou rovinou pfi montéii na dfik
stoiéru v minimélnim kroku 5° hodnota -0° a2 15°
Rozsah sklonu svitidla s vodorovnou rovinou pfi montéii na vyloinik,
v minimélnim kroku 5° hodnota -15° a2 15°

1' otvor m ' uzpusoben pro instalaci na loZnik,
popf. stoiér. o prflméru 60—68 mm. Univerzélni piiruba (kloub) musi

' neoddélitelnou souéésti svitidla.

*D3 - po deklarovanou dobu iivotnosti provozu svitidla, poklesne svételny tok 0 max.10 %, pfi 10% poruchovosti LED



Pffloha 6. 2

TABULKA TECHNICKYCH PARAMETRU NABiZENYCH SViTiDEL ——
TYP: SHANTA S H M17 4K5 727 3504 C

Kéd PARAM ETR Oznaéeni Poiadavek Nabidka

F toku

Néhradni chromatiénosti

éinitele '

Poééteéni ' ’ svitidia

svitidla

Uéinik

Ochrana proti piepétl’

Kryti svitidla
Tfida ochrany

Teplotni ochrana elek’tronického piedfadniku a svétei. zdrojfl LED

Mechanické odolnost

Hmotnost

Chlazem' pasivni

fiiditelny driver 8 linkou ,,DAL|”
Piipojeni libovolné elektroniky do svitidla ve standardu Lighting
Systems-NEMA, 7 Pin socket (osazeno komunikaénim modulem
MSB—C Wireless
Eiiminace startovaciho proudu

Materiéi télesa svitidla AI slitina, barva svétle éedé, napf.
RAL 7035

’ tvar bez chladiciho Zebrovéni

Deklarované iivotnost svitidla B10

za'ruka na celé svitidio

Samostatné ' ’ / driver

Univerzéinl’ montéi na di'ik stoiéru ' — bez redukci
Rozsah sklonu svitidla s vodorovnou rovinou pfi montéii na dfik
stoiéru v minimélnim kroku 5° hodnota -0° 22 15°
Rozsah sklonu svitidla s vodorovnou rovinou pfi montéii na ' ik,
v minimélm’m kroku 5° hodnota 45° 82 15°

otvor svitidia musi byd uzpusoben pro na loZm’k,
popf. stoiér. o prflméru 60—68 mm. Univerzélni pfl’ruba (kloub) musi

’ neoddéiitelnou souéésti svitidla.

*DS - p0 deklarovanou dobu Zivotnosti provozu svitidla, poklesne svételny tok o max.10 %, pfi 10% poruchovosti LED

Pffloha 6. 2

TABULKA TECHNICKYCH PARAMETRU NABiZENYCH SViTiDEL ——
TYP: SHANTA S H M17 4K5 727 3504 C

Kéd PARAM ETR Oznaéeni Poiadavek Nabidka

F toku

Néhradni chromatiénosti

éinitele '

Poééteéni ' ’ svitidia

svitidla

Uéinik

Ochrana proti piepétl’

Kryti svitidla
Tfida ochrany

Teplotni ochrana elek’tronického piedfadniku a svétei. zdrojfl LED

Mechanické odolnost

Hmotnost

Chlazem' pasivni

fiiditelny driver 8 linkou ,,DAL|”
Piipojeni libovolné elektroniky do svitidla ve standardu Lighting
Systems-NEMA, 7 Pin socket (osazeno komunikaénim modulem
MSB—C Wireless
Eiiminace startovaciho proudu

Materiéi télesa svitidla AI slitina, barva svétle éedé, napf.
RAL 7035

’ tvar bez chladiciho Zebrovéni

Deklarované iivotnost svitidla B10

za'ruka na celé svitidio

Samostatné ' ’ / driver

Univerzéinl’ montéi na di'ik stoiéru ' — bez redukci
Rozsah sklonu svitidla s vodorovnou rovinou pfi montéii na dfik
stoiéru v minimélnim kroku 5° hodnota -0° 22 15°
Rozsah sklonu svitidla s vodorovnou rovinou pfi montéii na ' ik,
v minimélm’m kroku 5° hodnota 45° 82 15°

otvor svitidia musi byd uzpusoben pro na loZm’k,
popf. stoiér. o prflméru 60—68 mm. Univerzélni pfl’ruba (kloub) musi

’ neoddéiitelnou souéésti svitidla.

*DS - p0 deklarovanou dobu Zivotnosti provozu svitidla, poklesne svételny tok o max.10 %, pfi 10% poruchovosti LED



Pffloha 6. 2

TABULKA TECHNICKYCH PARAMETRU NABiZENYCH SViTIDEL ——
TYP: SHANTA S ll M17 5K3 727 3504 C

Oznaéeni Poiadavek NabidkaKéd PARAM ETR

konstantn

Poééteéni svitidla

Uéinik

Ochrana proti prepétl'

Kryti svitidia

Trida ochrany

Teplotnl’ ochrana eiektronického predradniku a svétel‘ ZdI‘OjU LED

Mechanické odoinost

H motnost

Chlazenl’ pasivni

Riditelny driver 8 iinkou ,,DAL|“
Pripojenl’ Iibovoiné elektroniky do svitidla ve standardu Lighting
Systems—NEMA, 7 Pin socket (osazeno komunikaénim modulem
MSB—C Wireless
Eliminace startovaciho proudu

1::
Materiél télesa svitidla Ai slitina, barva svétle éedé, napf.
RAL 7035

' tvar bez chladl’ciho iebrovéni

B10svitidlaDekiarované iivo’most

zéruka na ceié svitidlo

Samostatné / driver

Univerzéinl' montéi na dfl’k stoiéru — bez redukci.
Rozsah sklonu svitidla s vodorovnou rovinou pFi montéii na
stoiéru v minimélnl’m kroku 5° hodnota -0° a2 15°
Rozsah sklonu svitidla s vodorovnou rovinou pfi
v minimélnim kroku 5° hodnota -15° a215°

otvor svitidla musi bS/t uzpusoben pro na
popf. stoiér. o prflméru 60—68 mm. Univerzélni priruba (kloub) musi

' neoddéiitelnou souéésti svitidla.

na VS/loZnik,

*DS - p0 deklarovanou dobu zivotnosti provozu svitidla, poklesne svételny tok o max.10 °/o, pfi 10% poruchovosti LED

Pffloha 6. 2

TABULKA TECHNICKYCH PARAMETRU NABiZENYCH SViTIDEL ——
TYP: SHANTA S ll M17 5K3 727 3504 C

Oznaéeni Poiadavek NabidkaKéd PARAM ETR

konstantn

Poééteéni svitidla

Uéinik

Ochrana proti prepétl'

Kryti svitidia

Trida ochrany

Teplotnl’ ochrana eiektronického predradniku a svétel‘ ZdI‘OjU LED

Mechanické odoinost

H motnost

Chlazenl’ pasivni

Riditelny driver 8 iinkou ,,DAL|“
Pripojenl’ Iibovoiné elektroniky do svitidla ve standardu Lighting
Systems—NEMA, 7 Pin socket (osazeno komunikaénim modulem
MSB—C Wireless
Eliminace startovaciho proudu

1::
Materiél télesa svitidla Ai slitina, barva svétle éedé, napf.
RAL 7035

' tvar bez chladl’ciho iebrovéni

B10svitidlaDekiarované iivo’most

zéruka na ceié svitidlo

Samostatné / driver

Univerzéinl' montéi na dfl’k stoiéru — bez redukci.
Rozsah sklonu svitidla s vodorovnou rovinou pFi montéii na
stoiéru v minimélnl’m kroku 5° hodnota -0° a2 15°
Rozsah sklonu svitidla s vodorovnou rovinou pfi
v minimélnim kroku 5° hodnota -15° a215°

otvor svitidla musi bS/t uzpusoben pro na
popf. stoiér. o prflméru 60—68 mm. Univerzélni priruba (kloub) musi

' neoddéiitelnou souéésti svitidla.

na VS/loZnik,

*DS - p0 deklarovanou dobu zivotnosti provozu svitidla, poklesne svételny tok o max.10 °/o, pfi 10% poruchovosti LED



Pfiloha 6. 2

TABULKA TECHNICKYCH PARAMETRI‘J NABiZENYCH SViTIDEL —_
TYP: SHANTA S ll M17 5K5 727 8504 C

Kéd PARAMETR Oznaéeni Poiadavek Nabidka

Funkce konsiantniho

Koeficient éinitele '

Poééteénl’ svitidla

Poééteéni ' ’ svitidia

svitidla

Uéim’k

Ochrana proti pfepéti
Kryti svitidla

Tfida ochrany

Teplotm’ ochrana eiektronického pfedl’adm’ku a svétel. zdrojfl LED

Mechanické odolnost

Hmotnost

Chlazenl’ pasivni

Riditelny driver 3 linkou "DALI”
Pfipojeni libovolné elektroniky do svitidla ve standardu Lighting
Systems-NEMA, 7 Pin socket (osazeno komunikaénim modulem
MSB-C Wireless
Eliminace startovaciho proudu

Materiéi télesa svitidla Al slitina, barva svétle éedé, napi
RAL 7035

' tvar bez chiadiciho iebrovém’

Dekiarované iivotnost svitidla B10

zéruka na celé svitidio

Samostatné ' ’ / driver

Univerzélnl' montéi na dfik stoZa’ru ' {k — bez redukci.
Rozsah sklonu svitidla s vodorovnou rovinou pfi montéii na dfik
stoZéru v minima’lnim kroku 5° hodnota -0° ai15°
Rozsah sklonu svitidla s vodorovnou rovinou pi'i montéii na vyloinik,
v minimalnl’m kroku 5° hodnota -15° ai 15°

otvor musi byt uzpusoben pro na vyioinik,
popf. stoiér. o prflméru 60—68 mm. Univelzélni' pfiruba (kioub) musi

' neoddélitelnou souéa'sti’

*DB - p0 deklarovanou dobu iivotnosti provozu svitidla, poklesne svételny tok o max.10 %, pfi 10% poruchovosti LED

Pfiloha 6. 2

TABULKA TECHNICKYCH PARAMETRI‘J NABiZENYCH SViTIDEL —_
TYP: SHANTA S ll M17 5K5 727 8504 C

Kéd PARAMETR Oznaéeni Poiadavek Nabidka

Funkce konsiantniho

Koeficient éinitele '

Poééteénl’ svitidla

Poééteéni ' ’ svitidia

svitidla

Uéim’k

Ochrana proti pfepéti
Kryti svitidla

Tfida ochrany

Teplotm’ ochrana eiektronického pfedl’adm’ku a svétel. zdrojfl LED

Mechanické odolnost

Hmotnost

Chlazenl’ pasivni

Riditelny driver 3 linkou "DALI”
Pfipojeni libovolné elektroniky do svitidla ve standardu Lighting
Systems-NEMA, 7 Pin socket (osazeno komunikaénim modulem
MSB-C Wireless
Eliminace startovaciho proudu

Materiéi télesa svitidla Al slitina, barva svétle éedé, napi
RAL 7035

' tvar bez chiadiciho iebrovém’

Dekiarované iivotnost svitidla B10

zéruka na celé svitidio

Samostatné ' ’ / driver

Univerzélnl' montéi na dfik stoZa’ru ' {k — bez redukci.
Rozsah sklonu svitidla s vodorovnou rovinou pfi montéii na dfik
stoZéru v minima’lnim kroku 5° hodnota -0° ai15°
Rozsah sklonu svitidla s vodorovnou rovinou pi'i montéii na vyloinik,
v minimalnl’m kroku 5° hodnota -15° ai 15°

otvor musi byt uzpusoben pro na vyioinik,
popf. stoiér. o prflméru 60—68 mm. Univelzélni' pfiruba (kioub) musi

' neoddélitelnou souéa'sti’

*DB - p0 deklarovanou dobu iivotnosti provozu svitidla, poklesne svételny tok o max.10 %, pfi 10% poruchovosti LED



Pfiloha E. 2

TABULKA TECHNICKYCH PARAM ETRU NABiZENYCH SViTIDEL ——
TYP: SHANTA S ll M17 7K5 727 8504 C

Oznaéeni Poiadavek NabidkaKéd PARAM ETR

Funkce konstantniho svéteiného toku

ni

Koeficient éinitele 11d
<9—

Poééteénl’ svitidla

svitidia

Uéini’k
ask—

n

Ochrana proti prepéti

Kry'u' svitidla

Tfida ochrany

Tepiotni ochrana elektronického predradniku a svétel. zdrojfi LED

Mechanické odoinost

Hmotnost

Chlazeni pasivni

Riditelny drivers linkou ,,DALI“

Pripojeni Iibovoiné elektroniky do svitidla ve standardu Lighting
Systems—NEMA, 7 Pin socket (osazeno komunikaénim modulem
MSB-C Wireless
Eliminace startovaciho proudu

Material téiesa svitidia AI slitina, barva svétle éedé, napf.
RAL 7035

' tvar svitid bez chiadl’ciho iebrovéni

B10Dekiarované Zivotnost svitidla

zéruka na ceie’ svitidlo

Samostatné / driver
.

Univerzélni montéi na dFi’k stoiéru ik — bez redukci.
Rozsah sklonu s vodorovnou rovinou pfi montéii na drik
stoiéru v minimélm’m kroku 5° hodnota -0° 32 15°

sklonu la 5 vodorovnou pri montéii na vyioinik,
v minimélnim kroku 5° hodnota ~15° ai15°

iotvor musi ' uzpflsoben pro instaiaci na vyloZn
popf. stoiérpo prflméru 60—68 mm. Univerzélni priruba (kloub) musi

' neoddéliteinou souéésti svitidla.

*D3 - p0 deklarovanou dobu Zivotnosti provozu svitidia, poklesne svételny tok o max.10 %, pri 10% poruchovosti LED

Pfiloha E. 2

TABULKA TECHNICKYCH PARAM ETRU NABiZENYCH SViTIDEL ——
TYP: SHANTA S ll M17 7K5 727 8504 C

Oznaéeni Poiadavek NabidkaKéd PARAM ETR

Funkce konstantniho svéteiného toku

ni

Koeficient éinitele 11d
<9—

Poééteénl’ svitidla

svitidia

Uéini’k
ask—

n

Ochrana proti prepéti

Kry'u' svitidla

Tfida ochrany

Tepiotni ochrana elektronického predradniku a svétel. zdrojfi LED

Mechanické odoinost

Hmotnost

Chlazeni pasivni

Riditelny drivers linkou ,,DALI“

Pripojeni Iibovoiné elektroniky do svitidla ve standardu Lighting
Systems—NEMA, 7 Pin socket (osazeno komunikaénim modulem
MSB-C Wireless
Eliminace startovaciho proudu

Material téiesa svitidia AI slitina, barva svétle éedé, napf.
RAL 7035

' tvar svitid bez chiadl’ciho iebrovéni

B10Dekiarované Zivotnost svitidla

zéruka na ceie’ svitidlo

Samostatné / driver
.

Univerzélni montéi na dFi’k stoiéru ik — bez redukci.
Rozsah sklonu s vodorovnou rovinou pfi montéii na drik
stoiéru v minimélm’m kroku 5° hodnota -0° 32 15°

sklonu la 5 vodorovnou pri montéii na vyioinik,
v minimélnim kroku 5° hodnota ~15° ai15°

iotvor musi ' uzpflsoben pro instaiaci na vyloZn
popf. stoiérpo prflméru 60—68 mm. Univerzélni priruba (kloub) musi

' neoddéliteinou souéésti svitidla.

*D3 - p0 deklarovanou dobu Zivotnosti provozu svitidia, poklesne svételny tok o max.10 %, pri 10% poruchovosti LED



Pffloha (3. 2

TABULKA TECHNICKYCH PARAMETRU NABiZENYCH SViTlDEL—_
TYP: SHANTA 3 || M17 8K0 727 B504 C

Kéd PARAMETR Oznaéeni Poiadavek Nabidka

Funkce konstantm’ho svételného toku

Poéa'teéni ' '

Uéim’k
ko—‘, u

Ochrana proti pfepéti
Kryti svitidla

TFida ochrany

Teplotni ochrana elektronického predfadm’ku a svétei. zdrojfl LED

Mechanické odolnost

Hmotnost

Chlazeni pasivni

Riditelny driver 8 iinkou ,,DALI“
Pripojenl' elektroniky do svitidla ve standardu Lighting
Systems—NEMA, 7 Pin socket (osazeno komunikaénim modulem
MSB—C Wireless
Eliminace startovaciho proudu

:”_— :-
‘

Material télesa svitidla Al siitina, barva svétle éedé, napf.
RAL 7035

' tvar bez chladl’cl’ho Zebrovém'

Deklarované Zivotnost svitidla B10

zéruka na celé svitidlo

Samostatné ’ ' / driver
‘- _.~

Univerzélm’ montéz na drik stoiéru ' i’k — bez redukci.
Rozsah sklonu svitidla s vodorovnou rovinou pfi montéii na dfl’k
stoZa'ru v minimélnl’m kroku 5° hodnota -0° ai 15°
Rozsah sklonu svitidla s vodorovnou rovinou pri montéii na vyiioZnI'k,
v minimélnim kroku 5° hodnota 45° a215°
Montéini otvor svitidla musi byt pro na vyloinik,
popf. stoiér. o prflméru 60—68 mm. Univerzéini ph’ruba (kloub) musi

' neoddéiitelnou souééstisvitidla.

*DB - p0 deklarovanou dobu 2ivotnosti provozu svitidla, poklesne svételny tok o max.10 °/o, pfi 10% poruchovosti LED

Pffloha (3. 2

TABULKA TECHNICKYCH PARAMETRU NABiZENYCH SViTlDEL—_
TYP: SHANTA 3 || M17 8K0 727 B504 C

Kéd PARAMETR Oznaéeni Poiadavek Nabidka

Funkce konstantm’ho svételného toku

Poéa'teéni ' '

Uéim’k
ko—‘, u

Ochrana proti pfepéti
Kryti svitidla

TFida ochrany

Teplotni ochrana elektronického predfadm’ku a svétei. zdrojfl LED

Mechanické odolnost

Hmotnost

Chlazeni pasivni

Riditelny driver 8 iinkou ,,DALI“
Pripojenl' elektroniky do svitidla ve standardu Lighting
Systems—NEMA, 7 Pin socket (osazeno komunikaénim modulem
MSB—C Wireless
Eliminace startovaciho proudu

:”_— :-
‘

Material télesa svitidla Al siitina, barva svétle éedé, napf.
RAL 7035

' tvar bez chladl’cl’ho Zebrovém'

Deklarované Zivotnost svitidla B10

zéruka na celé svitidlo

Samostatné ’ ' / driver
‘- _.~

Univerzélm’ montéz na drik stoiéru ' i’k — bez redukci.
Rozsah sklonu svitidla s vodorovnou rovinou pfi montéii na dfl’k
stoZa'ru v minimélnl’m kroku 5° hodnota -0° ai 15°
Rozsah sklonu svitidla s vodorovnou rovinou pri montéii na vyiioZnI'k,
v minimélnim kroku 5° hodnota 45° a215°
Montéini otvor svitidla musi byt pro na vyloinik,
popf. stoiér. o prflméru 60—68 mm. Univerzéini ph’ruba (kloub) musi

' neoddéiitelnou souééstisvitidla.

*DB - p0 deklarovanou dobu 2ivotnosti provozu svitidla, poklesne svételny tok o max.10 °/o, pfi 10% poruchovosti LED



Pfiloha (2. 2

TABULKA TECHNICKYCH PARAMETRU NABiZENYCH SViTIDEL ——
TYP: SHANTA S ll M17 9K0 727 3504 C

PARAMETR Oznaéeni Poiadavek NabidkaKéd

Funkce konstan’miho svéteiného toku

Koeficient

Poééteéni svitidia

Uéini’k

Ochrana proti pfepéti'

Kryti' svitidla

Tfl'da ochrany

Teplotni ochrana elektronického pfedfadm’ku a svétel. zdrojfi LED

Mechanické odolnost

Hmotnost

Chlazeni pasivm’

Riditelnf/ driver 8 linkou ,,DAL|"
Pfipojeni libovoiné eiektroniky do svitidla ve standardu Lighting
Systems-NEMA, 7 Pin socket (osazeno komunikaénim modu|em
MSB-C Wireless
Eliminace startovaciho proudu

Material télesa svitidia Al slitina, barva svétle éedé, napf.
RAL 7035

' tvar svitid bez chladi’ciho Zebrovém’

svitidla L90 B10Deklarované Zivotnost

zéruka na ceié svitidio

Samostatné / driver

Univerzélni’ montéz na di'ik stoiéru I’k — bez redukci.
Rozsah sklonu svitidla s vodorovnou rovinou pfi montéii na dfik
stoiéru v minimélnim kroku 5° hodnota -O° a2 15°
Rozsah skionu svitidla s vodorovnou rovinou pfi montéii na vyloinik,
v minimélni’m kroku 5° hodnota ~15° a2 15"
Montéini otvor svitidia musx’ byt uzpusoben pro na loZnik,
popf. stoiér. 0 prDméru 60—68 mm. Univerzélni pfi’ruba (kloub) musi

’ neoddélitelnou souéésti svitidla‘

*DB - p0 dekiarovanou dobu iivotnosti provozu svitidla, poklesne svételny tok o max.10 %, pfi 10% poruchovosti LED

Pfiloha (2. 2

TABULKA TECHNICKYCH PARAMETRU NABiZENYCH SViTIDEL ——
TYP: SHANTA S ll M17 9K0 727 3504 C

PARAMETR Oznaéeni Poiadavek NabidkaKéd

Funkce konstan’miho svéteiného toku

Koeficient

Poééteéni svitidia

Uéini’k

Ochrana proti pfepéti'

Kryti' svitidla

Tfl'da ochrany

Teplotni ochrana elektronického pfedfadm’ku a svétel. zdrojfi LED

Mechanické odolnost

Hmotnost

Chlazeni pasivm’

Riditelnf/ driver 8 linkou ,,DAL|"
Pfipojeni libovoiné eiektroniky do svitidla ve standardu Lighting
Systems-NEMA, 7 Pin socket (osazeno komunikaénim modu|em
MSB-C Wireless
Eliminace startovaciho proudu

Material télesa svitidia Al slitina, barva svétle éedé, napf.
RAL 7035

' tvar svitid bez chladi’ciho Zebrovém’

svitidla L90 B10Deklarované Zivotnost

zéruka na ceié svitidio

Samostatné / driver

Univerzélni’ montéz na di'ik stoiéru I’k — bez redukci.
Rozsah sklonu svitidla s vodorovnou rovinou pfi montéii na dfik
stoiéru v minimélnim kroku 5° hodnota -O° a2 15°
Rozsah skionu svitidla s vodorovnou rovinou pfi montéii na vyloinik,
v minimélni’m kroku 5° hodnota ~15° a2 15"
Montéini otvor svitidia musx’ byt uzpusoben pro na loZnik,
popf. stoiér. 0 prDméru 60—68 mm. Univerzélni pfi’ruba (kloub) musi

’ neoddélitelnou souéésti svitidla‘

*DB - p0 dekiarovanou dobu iivotnosti provozu svitidla, poklesne svételny tok o max.10 %, pfi 10% poruchovosti LED



Pfiloha 6. 2

TABULKA TECHNICKYCH PARAMETRIJ NABiZENYCH SViTlDEL ——
TYP: SHANTA S II MZZBMZ 2K6 727 8504 C

Kéd PARAMETR Oznaéeni Poiadavek Nabidka

Funkce konstantniho svételného toku

i

Koeficientéiniteie '
I

Poééteéni svitidla

Poééteéni ' '

Uéinik

Ochrana proti pfepéti

Kryti svitidla

Tfida ochrany

Teplotni ochrana elektronického piedi'adniku a svétel. zdrojfl LED

Mechanické odolnost

Hmotnost

Chlazeni pasivni

Riditelny driver 3 linkou ,,DALI“
PFipojenI’ Iibovolné elektroniky do svitidla ve standardu Lighting
Systems-NEMA, 7 Pin socket (osazeno komunikaénim modulem
MSB—C Wireless
Eliminace startovaciho proudu

Material télesa svitidla Al slitina, barva svétle éedé, napi‘.
RAL 7035

' tvar bez chladiciho Zebrovéni

Deklarované Zivotnost svitidla L90 B10

zéruka na celé svitidlo

Samostatné ’ ' / driver

Univerzélni montéz na dfik stoiéru ' ik — bez redukci.
Rozsah skionu svitidla s vodorovnou rovinou pri montéii na drik
stoiéru v minimélnim kroku 5° hodnota 0" a2 15°
Rozsah sklonu svitidla s vodorovnou rovinou pi'i montéii na ' ik,
v minimélnim kroku 5° hodnota -15° a2 15°

i otvor musi byt uzpusoben pro na ik,
popf. stoiér. o prflméru 60-68 mm. Univerzélni priruba (kloub) musi

' neoddéliteinou souéa’sti svitidla.

*D3 - p0 deklarovanou dobu 2ivotnosti provozu svitidla, poklesne svételny tok o max.10 %, pii 10% poruchovosti LED

Pfiloha 6. 2

TABULKA TECHNICKYCH PARAMETRIJ NABiZENYCH SViTlDEL ——
TYP: SHANTA S II MZZBMZ 2K6 727 8504 C

Kéd PARAMETR Oznaéeni Poiadavek Nabidka

Funkce konstantniho svételného toku

i

Koeficientéiniteie '
I

Poééteéni svitidla

Poééteéni ' '

Uéinik

Ochrana proti pfepéti

Kryti svitidla

Tfida ochrany

Teplotni ochrana elektronického piedi'adniku a svétel. zdrojfl LED

Mechanické odolnost

Hmotnost

Chlazeni pasivni

Riditelny driver 3 linkou ,,DALI“
PFipojenI’ Iibovolné elektroniky do svitidla ve standardu Lighting
Systems-NEMA, 7 Pin socket (osazeno komunikaénim modulem
MSB—C Wireless
Eliminace startovaciho proudu

Material télesa svitidla Al slitina, barva svétle éedé, napi‘.
RAL 7035

' tvar bez chladiciho Zebrovéni

Deklarované Zivotnost svitidla L90 B10

zéruka na celé svitidlo

Samostatné ’ ' / driver

Univerzélni montéz na dfik stoiéru ' ik — bez redukci.
Rozsah skionu svitidla s vodorovnou rovinou pri montéii na drik
stoiéru v minimélnim kroku 5° hodnota 0" a2 15°
Rozsah sklonu svitidla s vodorovnou rovinou pi'i montéii na ' ik,
v minimélnim kroku 5° hodnota -15° a2 15°

i otvor musi byt uzpusoben pro na ik,
popf. stoiér. o prflméru 60-68 mm. Univerzélni priruba (kloub) musi

' neoddéliteinou souéa’sti svitidla.

*D3 - p0 deklarovanou dobu 2ivotnosti provozu svitidla, poklesne svételny tok o max.10 %, pii 10% poruchovosti LED



Pfiloha (‘5. 2

TABULKA TECHNICKYCH PARAMETRU NABiZENYCH SViTlDEL ——
TYP: TEKO R II K35 11k9 727 B104 C

Kéd PARAMETR Oznaéeni Poiadavek Nabidka

Funkce konstantm’ho

I’ chromatiénosti

Poééteénl’

Poééteém’ svitid Ia

svitidla

,-_

Ochrana proti pfepéti

Krytl' svitidla

Tfl’da ochrany

Teplotnl’ ochrana elektronického pfedfadniku a svétel. zdrojfl LED

Mechanické odolnost

Hmotnost

Chlazem’ pasivni

Riditelny driver 3 Iinkou ,,DAL|“

Pfipojenl' Iibovolné elektroniky do svitidla ve standardu Lighting
Systems-NEMA, 7 Pin socket (osazeno komunikaém’m modulem
MSB-C Wireless
Eliminace startovaciho proudu

Materiél télesa svitidla A] slitina, barva svétle éedé, napf.
RAL 7035

’ tvar bez chladl’ciho Zebrovénl'

B10Deklarované Zivotnost svitidla

zéruka na oelé svitidlo

Samostatné / driver

Univerzélni montéi na dh’k stozéru ik — bez redukci.
Rozsah sklonu svitidla s vodorovnou rovinou pfi montéii na
stoiéru v minimélnim kroku 5° hodnota -0° a2 15°
Rozsah sklonu svitidla s vodorovnou rovinou pfi
v minimélnim kroku 5° hodnota -15° a215°

i otvor svitidla musf byt uzpflsoben pro instalaci na
popl’. stoiér. o prflméru 60—68 mm. Univerzélni pfiruba (kloub) musi

' neoddélitelnou souééstl’ svitidla.

na

*D3 — p0 deklarovanou dobu iivotnosti provozu svitidla, poklesne svételny tok o max.10 %, pfi 10% poruchovosti LED

Pfiloha (‘5. 2

TABULKA TECHNICKYCH PARAMETRU NABiZENYCH SViTlDEL ——
TYP: TEKO R II K35 11k9 727 B104 C

Kéd PARAMETR Oznaéeni Poiadavek Nabidka

Funkce konstantm’ho

I’ chromatiénosti

Poééteénl’

Poééteém’ svitid Ia

svitidla

,-_

Ochrana proti pfepéti

Krytl' svitidla

Tfl’da ochrany

Teplotnl’ ochrana elektronického pfedfadniku a svétel. zdrojfl LED

Mechanické odolnost

Hmotnost

Chlazem’ pasivni

Riditelny driver 3 Iinkou ,,DAL|“

Pfipojenl' Iibovolné elektroniky do svitidla ve standardu Lighting
Systems-NEMA, 7 Pin socket (osazeno komunikaém’m modulem
MSB-C Wireless
Eliminace startovaciho proudu

Materiél télesa svitidla A] slitina, barva svétle éedé, napf.
RAL 7035

’ tvar bez chladl’ciho Zebrovénl'

B10Deklarované Zivotnost svitidla

zéruka na oelé svitidlo

Samostatné / driver

Univerzélni montéi na dh’k stozéru ik — bez redukci.
Rozsah sklonu svitidla s vodorovnou rovinou pfi montéii na
stoiéru v minimélnim kroku 5° hodnota -0° a2 15°
Rozsah sklonu svitidla s vodorovnou rovinou pfi
v minimélnim kroku 5° hodnota -15° a215°

i otvor svitidla musf byt uzpflsoben pro instalaci na
popl’. stoiér. o prflméru 60—68 mm. Univerzélni pfiruba (kloub) musi

' neoddélitelnou souééstl’ svitidla.

na

*D3 — p0 deklarovanou dobu iivotnosti provozu svitidla, poklesne svételny tok o max.10 %, pfi 10% poruchovosti LED



Pfiloha 6. 2

TABULKA TECHNICKYCH PARAMETRU NABiZENYCH SViTlDEL ——
TYP: TEKO R ll L0410K0 727 B104 C

Kéd PARAMETR Oznaéeni Poiadavek Nabidka

Funkce konstantniho svételného

I’

Poééteéni ' ’ svitidla

Uéinik

Ochrana proti pfepéti

Kryti svitidla

Tfida ochrany

Teplotni ochrana elektroniokého pfedfadniku a svétel. zdroJ'L’i LED

Mechanické odolnost

Hmotnost
Chlazeni pasivni

fiiditelny driver 3 linkou ,,DALI”
Pfipojeni libovolné elektroniky do sviiidla ve standardu Lighting
Systems-NEMA, 7 Pin socket (osazeno komunikaénim modulem
MSB-C Wireless
Eliminace startovaciho proudu

Materia’l télesa svitidla AI slitina, barva svétie éedé, napi.
RAL 7035

' tvar svitidia bez chiadiciho Zebrovéni

Deklarovana‘ Zivotnost svitidla B10

zaruka na ceié svitidlo

Samostatné ' ’ / driver
g

Univerzélni montéi na dfik stoiéru ’ ik — bez redukci.
Rozsah sklonu sviiidia s vodorovnou rovinou pfi montéii na di‘ik
stoiéru v minimélnim kroku 5° hodnota -O° a2 15"

sklonu svitidla s vodorovnou rovinou pfi montéii na ' ik,
v minimélnim kroku 5° hodnota -15° ai15°
Montéini otvor ' uzpusoben pro na ik,
popf. stoiér. o prl'Jméru 60—68 mm. Univerza'lni pi'iruba (kloub) musi

’ neoddélitelnou souééstisvitidla.

*DS - po deklarovanou dobu iivotnosti provozu svitidla, poklesne svételny tok o max.10 %, pfi 10% poruchovosti LED

Pfiloha 6. 2

TABULKA TECHNICKYCH PARAMETRU NABiZENYCH SViTlDEL ——
TYP: TEKO R ll L0410K0 727 B104 C

Kéd PARAMETR Oznaéeni Poiadavek Nabidka

Funkce konstantniho svételného

I’

Poééteéni ' ’ svitidla

Uéinik

Ochrana proti pfepéti

Kryti svitidla

Tfida ochrany

Teplotni ochrana elektroniokého pfedfadniku a svétel. zdroJ'L’i LED

Mechanické odolnost

Hmotnost
Chlazeni pasivni

fiiditelny driver 3 linkou ,,DALI”
Pfipojeni libovolné elektroniky do sviiidla ve standardu Lighting
Systems-NEMA, 7 Pin socket (osazeno komunikaénim modulem
MSB-C Wireless
Eliminace startovaciho proudu

Materia’l télesa svitidla AI slitina, barva svétie éedé, napi.
RAL 7035

' tvar svitidia bez chiadiciho Zebrovéni

Deklarovana‘ Zivotnost svitidla B10

zaruka na ceié svitidlo

Samostatné ' ’ / driver
g

Univerzélni montéi na dfik stoiéru ’ ik — bez redukci.
Rozsah sklonu sviiidia s vodorovnou rovinou pfi montéii na di‘ik
stoiéru v minimélnim kroku 5° hodnota -O° a2 15"

sklonu svitidla s vodorovnou rovinou pfi montéii na ' ik,
v minimélnim kroku 5° hodnota -15° ai15°
Montéini otvor ' uzpusoben pro na ik,
popf. stoiér. o prl'Jméru 60—68 mm. Univerza'lni pi'iruba (kloub) musi

’ neoddélitelnou souééstisvitidla.

*DS - po deklarovanou dobu iivotnosti provozu svitidla, poklesne svételny tok o max.10 %, pfi 10% poruchovosti LED



Pffloha 6. 2

TABULKA TECHNICKYCH PARAMETRU NABiZENYCH SViTIDEL ——
TYP: TEKO R ll M15 10K0 727 B104 C

Kéd PARAM ETR Oznaéeni Poiadavek Nabidka

A1 Funkce konstantniho svételného toku

A2 Néhradni teplota chromatiénosti
A3 Koeficient (:initele udrzb

gu12:11:“.
B1 Poééteéni pfikon svitidla
32 Poééteéni mémy vykon svitidla

83 Koneény mérny Mon svitidla

Uéinik

‘ M riél télesa svitidla Al slitina, barva _ —

C1 Ochrana proti pfepéti

CZ Kryti svitidla
03 TFI’da ochrany

C4 Teplotnl’ ochrana elektronického pfedfadniku a svétel. zdrojO LED

<35 Mechanické odolnost

C6 Hmotnost

C7 Chlazem’ pasivni
08 Riditelny driver 3 linkou ,,DAL|“

Pfipojeni libovolné elektroniky do svitidla ve standardu Lighting
09 Systems-NEMA, 7 Pin socket (osazeno komunikaénim modulem

MSB—C Wireless)
C10 Eliminace startovaciho proudu

D1 ate svétle éedé, napf.
RAL 7035

DZ Plochy tvar svitidla. bez chladiciho Zebrovéni
D3 * Deklarované zivotnost provozu svitidla L90, B10
D4 Poskytované zéruka na celé svitidlo

D5 Samostatné v ménitelny o tick' s stém / 6i / driver
1‘ ‘34:, 15‘ ' ‘ 7

E1 Univerzéinl’ montéi na dfik stoiéru, vyioim’k — bez redukci.
E2 Rozsah skionu svitidla s vodorovnou rovinou pfi montéZi na di‘ik

stoiéru, v minimélnim kroku po 5", hodnota -0° a2 15°
E3 Rozsah sklonu svitidia s vodorovnou rovinou pFi montéii na vyloinik,

v minimélnim kroku p0 5°, hodnota -15° ai 15°
Montéini otvor svitidla musi byt uzpflsoben pro instalaci na loZnik,

E4 popf. stoiér. o prflméru 60—68 mm. Univerzéini pfiruba (kloub) musi
bYt neoddélitelnou souéésti svitidla.

*D3 — p0 deklarovanou dobu Zivotnosti provozu svitidla, poklesne svételny tok o max.10 %, pfi 10% poruchovosti LED

Pffloha 6. 2

TABULKA TECHNICKYCH PARAMETRU NABiZENYCH SViTIDEL ——
TYP: TEKO R ll M15 10K0 727 B104 C

Kéd PARAM ETR Oznaéeni Poiadavek Nabidka

A1 Funkce konstantniho svételného toku

A2 Néhradni teplota chromatiénosti
A3 Koeficient (:initele udrzb

gu12:11:“.
B1 Poééteéni pfikon svitidla
32 Poééteéni mémy vykon svitidla

83 Koneény mérny Mon svitidla

Uéinik

‘ M riél télesa svitidla Al slitina, barva _ —

C1 Ochrana proti pfepéti

CZ Kryti svitidla
03 TFI’da ochrany

C4 Teplotnl’ ochrana elektronického pfedfadniku a svétel. zdrojO LED

<35 Mechanické odolnost

C6 Hmotnost

C7 Chlazem’ pasivni
08 Riditelny driver 3 linkou ,,DAL|“

Pfipojeni libovolné elektroniky do svitidla ve standardu Lighting
09 Systems-NEMA, 7 Pin socket (osazeno komunikaénim modulem

MSB—C Wireless)
C10 Eliminace startovaciho proudu

D1 ate svétle éedé, napf.
RAL 7035

DZ Plochy tvar svitidla. bez chladiciho Zebrovéni
D3 * Deklarované zivotnost provozu svitidla L90, B10
D4 Poskytované zéruka na celé svitidlo

D5 Samostatné v ménitelny o tick' s stém / 6i / driver
1‘ ‘34:, 15‘ ' ‘ 7

E1 Univerzéinl’ montéi na dfik stoiéru, vyioim’k — bez redukci.
E2 Rozsah skionu svitidla s vodorovnou rovinou pfi montéZi na di‘ik

stoiéru, v minimélnim kroku po 5", hodnota -0° a2 15°
E3 Rozsah sklonu svitidia s vodorovnou rovinou pFi montéii na vyloinik,

v minimélnim kroku p0 5°, hodnota -15° ai 15°
Montéini otvor svitidla musi byt uzpflsoben pro instalaci na loZnik,

E4 popf. stoiér. o prflméru 60—68 mm. Univerzéini pfiruba (kloub) musi
bYt neoddélitelnou souéésti svitidla.

*D3 — p0 deklarovanou dobu Zivotnosti provozu svitidla, poklesne svételny tok o max.10 %, pfi 10% poruchovosti LED



Pffloha if. 2

TABULKA TECHNICKYCH PARAMETRCI NABiZENYCH SViTIDEL—_
TYP: TEKO R n uoz 6K0 727 B104 c

Kéd PARAMETR Oznaéeni Poiadavek Nabidka

Funkce svételného ‘toku

Néhradm’ chromatiénosti

Koeficient 6initele '
_ _ . .

Poééteéni svitidla

I’ ' ' svitidla

svitidla

Uéinl’k

Ochrana proti pfepétl’

Krytl' svx’tidla

Tfl'da ochrany
Teplo’tnl’ ochrana elektronického pfedfadm’ku a svétel. zdrojL‘] LED

Mechanické odolnost

Hmotnost

Chlazenl’ pasivm’

Riditelny driver 3 Iinkou ,,DAL|“
Pfipojem’ Iibovolné elektroniky do svitidla ve standardu Lighting
Systems-NEMA, 7 Pin socket (osazeno komunikaém’m modulem
MSB-C Wireless
Eliminace startovaciho proudu

Materiél télesa svitidla Al slitina, barva svetle éedé, napf.
RAL 7035

’ tvar svitidla bez chladiciho Zebrovénl'

Deklarované Zivotnost svftidla B10

zéruka na celé svitidlo

Samostatné ' ' / driver
--——

Univerzélnl' montéi na dfi'k stoiéru ' I’k — bez redukci.
Rozsah sklonu svitidla s vodorovnou rovinou pfi na dfik
stoiéru v minimélnim kroku 5° hodnota -0° ai15°
Rozsah sklonu svitidla s vodorovnou rovinou pFi montéii na loim’k.
v minimélnl’m kroku 5° hodnota -15° a2 15°

1' otvor svitidla musi byt pro na ' 1k,
popf. stoZér. o prflméru 60-68 mm. Univerzélm’ pfiruba (kloub) musi

' neoddélitelnou souééstl’svitidla.

*DB — p0 deklarovanou dobu 2ivotnosti provozu svitidla, poklesne svételny tok o maX.1O %, pfi 10% poruchovosti LED

Pffloha if. 2

TABULKA TECHNICKYCH PARAMETRCI NABiZENYCH SViTIDEL—_
TYP: TEKO R n uoz 6K0 727 B104 c

Kéd PARAMETR Oznaéeni Poiadavek Nabidka

Funkce svételného ‘toku

Néhradm’ chromatiénosti

Koeficient 6initele '
_ _ . .

Poééteéni svitidla

I’ ' ' svitidla

svitidla

Uéinl’k

Ochrana proti pfepétl’

Krytl' svx’tidla

Tfl'da ochrany
Teplo’tnl’ ochrana elektronického pfedfadm’ku a svétel. zdrojL‘] LED

Mechanické odolnost

Hmotnost

Chlazenl’ pasivm’

Riditelny driver 3 Iinkou ,,DAL|“
Pfipojem’ Iibovolné elektroniky do svitidla ve standardu Lighting
Systems-NEMA, 7 Pin socket (osazeno komunikaém’m modulem
MSB-C Wireless
Eliminace startovaciho proudu

Materiél télesa svitidla Al slitina, barva svetle éedé, napf.
RAL 7035

’ tvar svitidla bez chladiciho Zebrovénl'

Deklarované Zivotnost svftidla B10

zéruka na celé svitidlo

Samostatné ' ' / driver
--——

Univerzélnl' montéi na dfi'k stoiéru ' I’k — bez redukci.
Rozsah sklonu svitidla s vodorovnou rovinou pfi na dfik
stoiéru v minimélnim kroku 5° hodnota -0° ai15°
Rozsah sklonu svitidla s vodorovnou rovinou pFi montéii na loim’k.
v minimélnl’m kroku 5° hodnota -15° a2 15°

1' otvor svitidla musi byt pro na ' 1k,
popf. stoZér. o prflméru 60-68 mm. Univerzélm’ pfiruba (kloub) musi

' neoddélitelnou souééstl’svitidla.

*DB — p0 deklarovanou dobu 2ivotnosti provozu svitidla, poklesne svételny tok o maX.1O %, pfi 10% poruchovosti LED




