
Příloha č. 1 – Technická specifikace  
 

Tato technická specifikace vymezuje požadavky pro pořízení 14 ks profesionálních 
sušiček určených k sušení zásahových oděvů hasičů kontaminovaných zejména 
zplodinami hoření po zásazích v nedýchatelném, nebo jinak zdravotně závadném 
prostředí. 
 
 
Profesionální sušička s kapacitou 10 kg 

• Profesionální ventilační sušička. 
• Rozměry jsou nejvíce (V x Š x H) 1050 x 700 x 750 mm. 
• Hmotnost je nejvíce 70 kg. 
• Plnění sušičky při poměru plnění 1:20 je nejméně 9 kg. 
• Objem bubnu je nejméně 195 l. 
• Sušička je vybavena elektrickým ohřevem. 
• Celkový elektrický příkon je nejvíce 5,2 kW. 
• Galvanizovaný buben. 
• Prachový filtr je dostatečně velký a pro jeho snadné čištění je umístěný 

ve dveřích sušičky. 
• Pro minimalizaci provozních nákladů a zajištění krátké doby sušení je vybavena 

dostatečně výkonným ventilátorem. 
• Otevírání dveří v úhlu nejméně 180° pro snadnou nakládku a vykládku prádla. 
• Nejméně 4 sušící programy. 
• Vybavena systémem zobrazujícím aktuální průběh sušícího programu 

(např. pomocí LED kontrolek). 
• Zobrazení času do konce sušícího programu. 

 

Další požadavky 

• Součástí dodávky předmětu plnění je doprava a instalace sušiček a seznámení 
s jejich obsluhou v jednotlivých místech plnění. 
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