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SMLOUV A SMLO 20230028

o podminkach poskytovani sluzby pripojeni a dalkového dozoru prostiednictvim PCO
umisténého u HZS hl. m. Prahy

ka republika ~ Hasi¢sky zachranny sbor hlavniho mésta Prahy

se sidlem: Praha, Sokolska 62, 121 24
1CO: 708 86 288

bankovni spojeni: 19-8107881/0710
1D datové schranky: jm9aa6j
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PATROIL. group s.r.o.
se sidlem: Romana Havelky 4957/5b 586 01 lJihlava
1CO: 469 81 233

DIC:

CZ46981233

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Brné. oddil C, vlozka 8188
bankovni spojeni: 1465356319/0800
1D datové schranky: g8ish42
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oupeny. Ing. Paviem Volencem, jednatelem

ATROL™)

leCenstvi vlastnika Oktabcovyceh 1039, Praha 9

se sidlem: Oktabcovych 1039/1, Vysocany. 190 00 Praha 9
ICO: 191 18 023

DIC:

zapsana v obchodni rejstiiku vedeném Méstskvim soudem v Praze, oddil S, vlozka 21245
1D datové schranky: w‘%6m228
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Predmét smlouvy

Predmétem smlouvy je stanoveni podminek pro

a)

b)

pripojeni objektového zarizeni dalkového prenosu (.ZDP™) k elektrické pozéarni signalizaci
(..EPS™) Provozovatele EPS v objektu: BD Vyhledy Rokytka, Oktabcovych 1039/1 a 3, 190 00
Praha 9 (,,objekt") k zafizeni pultu centralizované ochrany (.PCO*) provozovaného PATROL.
umisténého a nepietrzité  obsluhovaného na krajském operaénim a informaénim  stfedisku
(..KOPIS*y HZS azajisténi sluzby pripojeni PCO anasledného pienosu signalu z EPS
Provozovatele EPS na PCO a

poskytovani sluzby dalkového dozoru HZS za vyuziti PCO provozovaného PATROIL
a navazné zajistovani vyjezdu jednotek pozarni ochrany (..PO™) dle pozarné poplachového planu
hl. m. Prahy (..sluzba PCO IIZS hl. m. Prahy*).
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Mista plnéni

Misty plnéni predmetu této smlouvy jsou:

a)
b)

¢)

A.

objekt. kde se nachazi Gstiedna EPS a objektové ZDP.

KOPIS HZS. kde se nachazi zatizeni PCO,

dohledové centrum PATROL. kde se nachézi dozorové zarizeni PCO.

HI.
Vzajemna prava a povinnosti Provozovatele EPS a PATROL

Povinnosti Provozovatele EPS viici PATROL

1.
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Napojovany objckt musi byt v souladu s technickvmi a organizaénimi podminkami danymi

Pokynem generalniho feditele Hasi¢ského zachranného sporu Ceské republiky ¢. 400 2018

(..Pokyn GR"), uvedenymi v ptiloze ¢. 2 této smlouvy. veetné nasledujicich podminek:

a) EPS musi byt provozovéana v souladu s pozarné bezpecnostnim fesenim objektu a splnosat
pozadavky CSN EN 54-12, v aktualnim znéni:

b) Opravnénou osobou musi mit instalovano objektové ZDP kompatibilni s provozovanym
PCO u HZS a dodrzovat podminky radiového provozu stanovené Ceskvm
telekomunikaénim Giadem:

[¢]

Die zakona ¢. 133/1985 Sb.. o pozarni ochrané. ve znéni pozdéjdich predpisd, v ndavaznosti
na vyhlasku ¢. 246/2001 Sb.. o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho
pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci). ve znéni vvhlasky ¢.221/2014 Sb.. je
Provozovatel EPS povinen obstaraval a zabezpecovat pozamé bezpecnostni zakizeni a
udrzovat j¢ v provozuschopném stavu;

d) Musimitinstalovan klicovy trezor poZami ochrany a v objektu zaveden systém generalniho
Klice pro pfistup jednotky PO do vsech stteZenych prostor objektu:

s

¢) Musi mit instalovano obsluzné pole poZzami ochrany (..OPPO™) pobliz vstupu do objektu:

f) Pokud neni Gstiedna LLPS do 10 m od vstupu do objektu. ma instalovano informacni tablo.
nebo podruznou ustrednu EPS podavajici jednotce PO informace o misté pozarniho
poplachu v objektu.

Na piipojovanou EPS byl zpracovan projekt ZDP a dale byl HZS vvdan souhlas k pripojeni

objektu na PCQO.

Pripojeni EPS prostfednictvim ZDP na PCO nezbavuje Provozovatele LIPS povinnosti

stanovenych pravnimi predpisy a normativnimi pozadavky.

Provozovatel EPS pln¢ hradi Skody zpiisobené jeho neodbornym zasahem do objektového ZDP.

Odpovednost za ostatni $kody se Fidi daldimi ustanovenimi této smlouvy, nebo piislusnyimi

pravnimi predpisy upravujicimi obecnou odpovédnost za skodu.

Provozovatel EPS se dale zavazuje, ze:

a) zajisti (pokud jiz nebylo realizovano stavbou) instalaci potiebného technického vybaveni
pripojované EPS a ZDP v rozsahu schvéalen¢ho projektu ZDP:

b) zajisti na vlastni naklady dodavku elektrické energie pro provoz ZDP;

¢) zpracuje seznam osob uréenych k predavéani informaci v pracovni a mimopracovni dobé
a seznami tyto osoby se zakladnimi funkcemi ustredny [-PS:

d) pisemné vyrozumi PATROL o vsech zménach tykajicich se bezprostiedné provozu
piipojeného objektu z hlediska pozarni bezpeénosti a ovlivijicich sluzbu zaiizeni PCO:

e) bude udrzovat I:PS a ¢ast prislusejici krozhrani ZDP v provozuschopném stavu dle
platnych predpist a zajistovat jejich maximalni spolehlivost. aby se v maximalni mife
predchazelo nezadoucim planym poplachiim:
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) pred uzavienim této smlouvy zasle jeden vvtisk uzaviené servisni smlouvy. na zajisténi
nepietrzitého servisu instalovancho ZDP. jeho zakonnvch revizi a zkou$ek. Servisni
smlouva musi byt uzaviena s firmou k tomu opravnénou po celou dobu tohoto smluvniho
vztahu;

i 1=]
—

oznami PATROL. zah4jeni praci nebo zasaht do systému. které¢ by mohly zplsobit signal
.POZAR™. a po ukonceni praci a piipojeni objektu ke stiezeni provede funkéni zkousku
ZDP. Provozovatel EPS je srozumén s tim. ze odpovédnost za stiezeni objektu prechazi
v takovém piipadeé na néj:

h) veas informuje PATROL o piedpokladaném i ¢astecném vypnuti EPS za Gcelem jeji opravy
nebo revize a nasledné o jejim znovuuvedeni do provozu. Provozovatel EPS je srozumén
s tim, Ze odpoveédnost za stieZeni objektu piechéazi v takovém piipadé na néj:

1) bude provozovat EPS véetné objektového zatizeni ZDP v souladu stouto smlouvou,
platnymi pravnimi a technickvmi predpisy:

1) bude fadné hradit faktury opravnéné vystavené PATROL za sluzby poskytované v souladu

s touto smlouvou:

k) po dobu rezimu ZKUSEBNI PROVOZ*" zajisti trvalou obsluhu ustiedny EPS v souladu
s CSN 73 0875 ¢l. 4.14.

B. Povinnosti PATROL viéi Provozovateli EPS

1.

12

Po ovéieni instalace ZDP uvede PATROL. objekt do rezimu . ZKUSEBNI PROVOZ*. Rezim
ZKUSEBNI PROVOZ" probiha na PCO dohledu PATROL. Po splnéni HZS stanovenych
podminek bude objekt uveden do rezimu .,TRVALY PROVOZ". v jehoz ramci probiha trvalé
stiezeni objekti prostfednictvim PCO KOPIS HZS.

PATROIL. sc dale zavazuje, Ze:
a) vyrozumi Provozovatele EPS, ze objekt byl uveden do rezimu .TRVALY PROVOZ";

b) bude po dobu rezimu .TRVALY PROVOZ* zajistovat pro HZS dostupnost sluzby PCO
HZS hl.m. Prahy prostiednictvim modulu Spojai v informacnim  systému Vyjezd
Hasi¢ského zachranného sboru Ceské republiky:

¢) bude aktualizovat nastaveni informaéniho systému Vyjezd Hasi¢ského zachranného sboru
Ceské republiky podle zmén nastaveni piipojovanych EPS:

d) bude aktualizovat udaje o sticzeném objektu v databazi zafizeni PCO: aktualizaci provede
na zakladé podkladii o zménach objektu predanych PATROI. Provozovatelem EPS (jedna
se zejm. o zmenu kontaktnich osob, zmény konfigurace EPS. zmény nazvi a rozsahu
chranénych prostor apod.):

PATROIL budc pouzivat homologovany PCO, odpovidajici platnym pravnim a technickym

predpistm.

PATROL nepfebira hmotnou ani jinou odpovédnost za chranény majetek Provozovatele EPS,
véetné EPS v objektu. PATROL neodpovida za $kody vzniklé technickou poruchou, selhanim
zafizeni nebo pirenosového prostiedi.

C. Cenové podminky a uhrada za sluzby poskytované Provozovateli EPS ze strany PATROL

1.

Provozovatel EPS zaplati PATROL za technické pripojeni stiezené EPS objektu na PCO
a zajistovani piipojeni v rezimu ..ZKUSEBNI PROVOZ* nebo rezimu ..TRVALY PROVOZ"
smluvni cenu ve vy§i 400 K¢ bez DPH mésiéné (..cena sluzby poskytované PATROL"™).

Cena sluzby poskytované PATROL bude fakturovana mésiéné zpétné na zakladé vystavené
taktury — danového dokladu. Variabilnim symbolem je ¢islo faktury. Fakturu — datiovy doklad
vystavi PATROL vZdy k poslednimu dni v mésici. Doba splatnosti faktury ¢ini 30 dni.

Na danovém dokladu bude rovnéz uvedeno &islo této smlouvy 2™ Wi U4 a vyde
uvedena splatnost.
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Cena sluzby poskytované PATROL bude fakturovana od prvniho dne mésice nastedujiciho po
mesici. ve kterém byla tato smlouva uzaviena.

Smluvni strany se vyslovné dohodly. ze PATROL je opravnén cenu sluzby poskytované
PATROL. podle této smlouvy upravovat podle meziroéniho nartstu indexu spotiebitelskych cen
vyhlageného Ceskym statistickym Gfadem za uplynuly kalendaini rok. Toto ujednani sc tvka i
7jisténé deflace. K upravé ceny sluzby poskyvtované PATROL podle shora uvedeného ujednani
dojde vzdy od nasledujiciho mésice poté, co bude vyhlasen inflaéni index CSU.

Urok z prodleni za nedodrzeni terminu splatnosti faktury ¢ini 0.02 % z neuhrazené ¢astky za
kazdy den prodleni od ukon¢eni data splatnosti faktury.

Fakturaéni adresa Provozovatele EPS:

Faktury vystavené PATROL musi obsahovat vSechny nalezitosti danového dokladu dle
platnych pravnich predpisi.

IV.
Vzajemna prava a povinnosti Provozovatele EPS a HZS

Povinnosti Provozovatele EPS vagi HZS

1.

ro

6.

Ustiedna piipojené EPS v rezimu ..TRVALY PROVOZ™ nemusi byt trvale obsluhovéna: musi
vsak byt trvale obsluhovana alespoi dvéma proskolenymi osobami Provozovatele EPS po dobu
zkousky, poruchy. vypadku. opravy, kontroly. servisu, revize a nuceného odstaveni piipojené
EPS, ZDP nebo PCO.

Provozovatel EPS odpovida za stiezeni objektu a za provoz piipojené EPS po dobu zkougky.
poruchy. v¥padku, opravy, kontroly, servisu. revize a nuceného odstaveni pripojené EPS, ZDP
nebo PCO.

Provozovatel EPS splnil vseobecné a technické podminky pro pripojeni na sluzbu PCO
HZS hl. m. Prahy.

V bezprostiedni blizkosti ustiedny pripojené EPS musi byt ulozena dokumentace vypracovana
podle ¢l. 4.6.5 pism. e) CSN 73 0875, kiera umozni zasahujici jednotce HZS, piipadné obsiuze
tstiedny EPS neprodlené ur¢it misto vzniku pozaru. a to pouze z informaci na displeji Gstiedny
I:PS. resp. na zaklade udaja prenasenych 7ZDP.

Dle vyhlasky Ministerstva vnitra ¢. 246/2001 Sb.. o pozarni prevenci. ve znéni pozdé&jsich
predpistii, musi mit Provozovatel EPS smluvné zajisténo provadéni periodickych kontrol
a zdkonnych revizi veskerych v objektu instalovanych pozarné bezpe¢nostnich zatizeni, véetné
instalovaného objcktového ZDP, a to osobou s pfislusnvm opravnénim.

Pfipojeni EPS prostiednictvim ZDP na PCO nezbavuje Provozovatele EPS povinnosti
stanovenych pravnimi predpisy a normativnimi pozadavky.

Provozovatel IEPS sc dale zavazuje, 7¢:

a) poskytne informace souvisgjici s provedenim hasebniho zasahu - schématické planky
stiezenych prostor s vyznacenim hlasict, uzaveéry plynu. vody a elektrické energic.
mnozstvi a slozeni ulozenych nebezpecnych latek apod.:

b) zajisti. aby se alespon jeden z pracovnikl uvedenych v priloze ¢. 1 této smlouvy dostavil do
30 minut od vyrozumeéni do objektu, aby mu mohl byt velitelem zésahu objckt predan:

c) uloZi na misto k tomu uré¢ené u OPPO dokumentaci zdolavani pozaru:

d) vpripadé zkousky, poruchy. vypadku, opravy, kontroly, servisu, revize a nucen¢ho
odstaveni ptipojené LPS. ZDP nebo PCO zajisti trvalou obsluhu ustiedny EPS:




c) zavede HZS odsouhlaseny zpusob odemyvkani vstupnich dvefi. piistupi k uzavéram médii.
dvefi na zasahovych cestach a dale do prostor vybavenych hlasi¢i EPS (generalni kli¢):

f) umozni jednotkam PO pristup do objektu za ucelem provedeni zasahu. piipadné kontroly
objektu po ohlaseni stavu ,.VSE()BECN\"' POPLACH", a to odblokovanim kli¢ového
trezoru pozarni ochrany a pouzitim generalniho klice. jenz je v klicovém trezoru ulozen.
Hrozi-li nebezpeci z prodleni nebo v pripadé nefunkénosti klicového trezoru je jednotka
HZS opravnéna pouzit nasilny vstup do vsech prostor stiezeného objektu Provozovatele
EPS aprovést zasah. Vtéchto pifipadech odpovédnost za piipadnou skodu nese
Provozovatel EPS, a to bez ohledu na to, zda ke $kodé¢ doslo pii pozarnim zasahu ¢i planém
poplachu.

Z technickych nebo organiza¢nich divodt neni mozny vstup piedurc¢enych jednotek PO do
téchto prostor objektu: Bl:Z OMEZLNI

0%
—

svym konanim nebude opakované vyvolavat plané poplachy ¢i poruchové stavy a bude se
ridit prislusnymi pokyny pro obsluhu EPS. Pred zahajenim ¢innosti na objcktu. které mohou
vyvolat stav poplach nebo porucha EPS, u¢ini preventivni opatieni k jejich zamezent;

) bude fadné hradit faktury opravnéné vystavené HZS za sluzby poskytované v souladu
s touto smlouvou (uhrada jednorazovych nakladi pfi ptipojeni, Ghrada pravidelnych
naklad, thrada naklada na vyjezd v pripadé planého poplachu);

Povinnosti HZS vaéi Provozovateli EPS

].

9
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Pii prijeti stavu .VSEOBECNY POPLACH* zajisti obsluha KOPIS HZS neprodlené vyslani
sil a prostiedka k zdsahu na stiezeny objekt dle pozarniho poplachového planu kraje.

Predur¢enymi Jednotkami PO, kter¢ budou zasahovat podle pozarniho poplachového planu
kraje na signal .VSEOBECNY POPL.LACH™ 7z EPS v objektu piipojené na PCO, jsou jednotky
PO HZS.

Po kazdém vstupu preduréenych jednotek PO do stiezeného objektu pieda jednotka objekt pied
jeho uzavienim zastupei Provozovatele EPS. Piedani objektu v piipadé bezeSkodného prabéhu
provede do 30 minut od vyrozuméni kontaktnich osob objektu. Pokud neni z jakéhokoliv
duvodu mozné stiezeny objekt takto predat. ma pravo objckt za sebou uzamknout a bez dalsiho
ho opustit.

V piipadé mimoprovozniho stavu klicového trezoru pozarni ochrany je pieduréend jednotka PO
opravnéna pouzit nahradni prostiedky k piekonani uzamcenych vstupnich dvefi, pristupl
k uzaveérim médii, dveri na zasahovych cestach nebo uzaméenych dveii do prostort stiezenych
piipojenou EPS.

Cenové podminky a uhrada za sluzby poskytované Provozovateli EPS ze strany HZS

1.

9

Provozovatel EPS zaplati HZS za sluzby dle této smlouvy smluvni cenu 3.135 K¢ mésiéné za
trval¢ stiezeni EPS napojeného objektu (..cenma sluzby poskytované HZS™). StieZeni je
provadeéno v rezimu 24/7/365 prostiednictvim KOPIS. Uvedena &astka je stanovena cenikem
vydanym MV — generalnim feditelstvim HZS CR dle Pokynu GR.

Provozovatel EPS je povinen uhradit cenu sluzby poskytované HZS na zakladé faktury
(danového dokladu). vystavené HZS vzdy nejdéle do 10. dne prislusného kalendaimiho ctvrtleti
(tj. nejdéle vzdy do 10. ledna za [. ¢tvrtleti. 10. dubna za I, ¢tvrtleti, 10, Cervence za I11. Stvrtleti
a 10. ijna za IV. ¢tvrtleti kazdého kalendainiho roku). Faktura bude zaslana Provozovateli EPS
prostiednictvim datové schranky a neni-li ziizena. prostfednictvim provozovatele postovnich
sluZeb na adresu sidla Provozovatele EPS uvedeného v zahlavi této smlouvy. Na faktuie bude
uvedeno oznaceni objektu: BD Vyhledy Rokytka. Splatnost faktury je 21 dni ode dne doruceni.
V piipade. Ze trvalé strezeni bude zahgjeno v priabéhu kalendainiho ¢tvrtleti. je Provozovatel
EPS povinen uhradit ¢astku ve vys$i odpovidajici pomérné ¢asti poc¢tu kalendainich dnu
piisludného ¢tvrtleti na zaklade faktury (danového dokladu) vystavené HZS.

Provozovatel EPS zaplati 11ZS jednorazovou platbu 21.591 K¢ za piipojeni EPS z objektu
Provozovatele EPS prostrednictvim ZDP na zatizeni PCO KOPIS (naklady HZS spojené

]
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6.

s uvedenim objektu do provozu dle jednotného ceniku vydaného MV - generalnim feditelstvim
HZS CR dle Pokynu GR). Platba bude soucasti prvni faktury vystavené ze strany HZS dle této
smlouvy.

Provozovatel EPS zaplati HZS jednorazovou platbu 21.591 K¢ za opétovné piipojeni objektu
po zméné EPS. kieré si vyZada ¢innosti HZS spojené s konfiguraci EPS, rezimem ,.ZKUSEBNI]
PROVOZ*, prohlidkou objekiu, posouzeni projektové dokumentace EPS a ovéfeni stanovenych
pozadavkil apod. Vyse uvedena zmeéna technickych podminek pro provedeni EPS bude
predmeéten dodatku k této smlouvé. Platba bude soudasti prvni faktury, ktera bude vystavena ze
strany HZS po uzavieni predmétného dodatku k této smlouvé.

V piipad¢ plan¢ho poplachu majiciho pti¢inu na strané Provozovatele EPS se Provozovatel EPS
zavazuje zaplatit HZS za kazdy uskute¢nény vyjezd pozarni jednotky k hasebnimu zasahu
¢astku dle jednotného ceniku vydaného MV - generalnim feditelstvim HZS CR dle Pokynu GR
ve vysi 2.955 K¢. Platba bude provedena na zaklade samostatné faktury. ktera bude vystavena
zpravidla k poslednimu dni v mésici.

Veskeré ceny sluzeb HZS jsou plainé k datu podpisu této smlouvy. Ceny sluzeb uvedené
v predchozich odstavcich tohoto ¢lanku vychazi z jednotného ceniku za poskytovani sluzeb
souvisejicich s piipojenim EPS na PCO vydaného MV - Generalnim feditelstvim HZS CR dle
Pokynu GR platného v dobé uzavieni této smlouvy. V pfipadé zmény ceniku HZS pisemné
oznami Provozovateli EPS zménu vyse cen sluzeb sjednanych v této smlouvé a datum uéinnosti
této zmeny. a to nejpozdéji 30 dnd pied ucinnosti této zmény. Nevyjadii-li se Provozovatel EPS
ke zméné cen nejpozdéji do data jeji avizované ucinnosti. projevuje tim konkludentné svou vili
bvt zménou cen vazan (tj. o zméné cen sluzeb nebude smluvnimi stranami uzaviran dodatek
k této smlouve). Nebude-li viak Provozovatel EPS se zménou cen sluzeb souhlasit, je opravnén
tuto smlouvu v souladu s ¢l. VI. odst. 2 smlouvy vypovédét. Po dobu vypovedni Thity budou
sluzby dle této smlouvy poskytovany za ceny piivodni, tj. schvalené obéma smluvnimi stranami.

Urok 7 prodleni za nedodrzeni terminu splatnosti faktury ¢ini 0,02 % z neuhrazené castky za
kazdy den prodleni od ukonc¢eni data splatnosti faktury.

Bez ohledu na ostatni ustanoveni této smlouvy je Provozovatel EPS povinen uhradit HZS
smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ pro kazdy piipad poruseni povinnosti stanovenych v ¢l. IV,
A. odst. 6. této Smlouvy.

T

N

Faktura¢ni adresa Provozovatele EPS: ¥

V.
Seznam kontaktnich osob pro vzajemny styk smluvnich stran

1. Smluvni strany uréuji piO vzajemny styk tyto odpovedne osob\
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2. Smluvni strany jsou oprz’wnén_\f ménit odpovédné a jiné kontakmi osoby a jejich spojeni, a to
prostiednictvim datové schranky. Nema-li Provozovatel EPS zfizenou datovou schranku, pak
prostiednictvim doporucené posty a soucasné e-mailem z nize uvedené e-mailové adresy piedmétné
smluvni strany na nize uvedené e-mailové adresy ostatnich smluvnich stran.
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3. Zména je uéinna dnem naslcdu‘ncnn po dni jejiho doruéan nem’-li v oznameni uvedeno pozdéjsi
datum.
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Doba trvani a ukonéeni smluvniho poméru

Tato smlouva se uzavira na dobu neurcitou.

Kazda ze smluvnich stran je opravnéna tuto smlouvu vypovédét, a to i bez uvedeni divodu.
Vypovédni doba ¢ini 3 mésice a pocina bézet 1. dnem mésice. ktery nasleduje po dni doru¢eni
pisemné vypoveédi posledni ze smluvnich stran. Vypovéd se podava v pisemné formé zbyvajicim
dvéma smluvnim stranam. a to zpisobem, pfi jehoz vyuziti bude strana podavajici vypoved’ schopna
identifikovat presné datum doruceni vypovédi posledni ze smluvnich stran (datovou zpravou.
doporucené s dodejkou. osobn¢ apod.). O tomto datu smluvni strana podavajici vypoved
bezprostiedneé poté. co se jej dozvi. informuje ostatni smluvni strany. a to prostiednictvim
doporuc¢ené posty a souc¢asné e-mailem z e-mailové adresy predmétné smluvni strany uvedené v ¢l.
V odst. 2 smlouvy na e-mailové adresy ostatnich smluvnich stran uvedené v témze ustanoveni
smlouvy.

Smlouvu lze kdykoliv ukonc¢it pisemnou dohodou vsech smluvnich stran. Postup pii uzavirani
takove dohody je shodny s postupem pro uzavirani této smlouvy (viz ¢l. VII odst. I smlouvy).

Pro vylouceni pochybnosti. k ukonéeni smlouvy dochazi vzdy vi¢i vsem smluvnim stranam. a to
vici véem smluvnim stranam ke shodnému okamziku,

Do 10 dnti od ukon¢eni smlouvy zajisti PATROL. odpojeni Provozovatele EPS od zafizeni PCO.

V1L
Zavérecna ustanoveni

Tato smlouva bude pripravena ve tiech vyhotovenich. kterd budou podepsana nejprve
Provozovatelem I:PS a PATROL. Nasledné PATROL zajisti, Ze vSechna vyhotoveni smlouvy
budou predana HZS k podpisu. Po podpisu smlouvy i ze strany HZS, HZS zajisti odeslani
naskenované podepsané smlouvy ostatnim smluvnim stranam prostiednictvim datové schranky
(ID datovych schranek smluvnich stran jsou uvedena v zahlavi této smlouvy) a sou¢asné neprodlené
zajisti uverejneéni smlouvy v registru smluv.

V piipadé, ze by Provozovatel EPS nemeél zrizenou datovou schranku, 1HZS mu jedno vyhotoveni
smlouvy doru¢i prostiednictvim doporué¢ené posty. a to na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy.

Jakékoliv zmény nebo doplnéni této smlouvy (zejm. z divodu zmény poctu objekti stiezenych EPS
¢1 jejich rozsahu) musi byt u¢inény ve formé pisemnych dodatku vlastnoruéné podepsanych
opravnénymi zastupci véech smluvnich stran. Proces uzavirani dodatku je shodny s postupem pro
uzavirani této smlouvy (viz piedchazejici ¢l. VII. odst. 1. smlouvy).

Smluvni strany se zavazuji zachovavat ml¢enlivost o skute¢nostech. se kterymi se seznamily pii
napliovani predmétu cinnosti dle této smlouvy, a to i po zaniku této smlouvy. V souvislosti
s plnénim predmetu smlouvy a svyvch povinnosti dle smluvnich podminek zpracovavaji HZS
a PATROL téz osobni udaje. Aktudlni informace o zpracovani osobnich udaju jsou dostupné na
www patrol.cz.

Smluvni strany svym podpisem stvrzuji. ze si smlouvu pied jejim podpisem piecetly. ze byla
uzaviena po vzajemné dohodé. podle jejich svobodné a pravé vile. ur¢ité, vazné a srozumitelné.
nikoliv v tisni za jednostranné nevyvhodnych podminek.

Smluvni strany berou na védomi. ze tato smlouva dle zakona ¢. 340/2015 Sb.. o zvlastnich
podminkach u¢innosti nékterych smluv. uvefejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon
o registru smluv). ve znéni pozdejsich predpisti. podléha uveiejnéni prostiednictvim registru smluv,
Strany sc¢ dohodly. ze smlouvu k uveicjnéni prostiednictvim registru smluv zaSle spravcei registru
HZS (viz ¢l. VII. odst. 1 smlouvy).

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jcjiho podpisu posledni ze smluvnich stran (tj. HZS)
a t¢innosti dnem uvefejnéni v registru smluv.

Zahajeni poskytovani sluzby PCO HZS hl. n. Prahy (tj. zahajeni rezimu ,, TRVALY PROVOZ") je
podminéno vydénim stanoviska HZS: ..Evidenc¢ni list objektu  pfipojeni objektu prostfednictvim
ZDP na pult centralizované ochrany HZS hl. m. Prahy*.
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8. Pocatek trvalého stiezeni je sjednan na prvni pracovni den nasledujici po nabvti Gcinnosti této
smlouvy (pozn.: neni-Ii datum sjedndan).

9. Nedilnou souéasti této smlouvy jsou nasledujici piflohy:

a) Priloha ¢. 1: Seznam osob urcenych Provozovatelem EPS k zajisténi bezpecnosti objektu pro
piipad poruchy ZDP nebo PCO a vstupu jednotky I1ZS do objektu na zékladé hlaseni pozaru
zafizenim PCO a zpusob vyrozuméni.

b) Piiloha ¢. 2: Obecné a technické podminky pro piipojeni.
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PRILOHA C. 1

Seznam a osob uréenych Provozovatelem EPS k zajisténi bezpecnosti objektu pro pripad
) ] p J pro prip
poruchy ZDP nebo PCO a vstupu jednotky HZS do objektu na zakladé hlaseni pozaru
zarizenim PCOQO a zpusob jejich vyrozuméni)

aktualizace k : 28.2.2023
Nazev : BD Vyhledy Rokytka Adresa objektu: Oktabcovych 1039/1, 190 00 Praha 9
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Pozn.: osoba prevezme objekt od velitele jednotky HZS po uskuteenéném zasahu jednotky po pozamim poplachu EPS. Osoba je povinna
dostavit se na objekt ve smluvné stanoveném ¢ase.
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PEILOHA c.2

Technické a organizalni podminky piipojeni EPS na PCO
HZS hi. m. Prahy

Vymezeni pojmu

Pro ucely téchto podminek se zarizenim dalkového prenosu rozumi vyhrazené pozamne bezpecnostni
zafizeni '. uréené a typové schvalené pro ucely Hasmsl\eho zachranného sboru Ceské republiky
v konfiguraci s nize uvedenym dopliwjicim zafizenim® (viz schéma):

a) klitovy trezor pozarni ochrany,’

b) obsluzné pole poZami ochrany. *

c) pult centralizované ochrany

OPPO |« }
Ustredna zDP ZDP '
: ers | Up VD PCo
P2
Y 3 |
: 3 5
E KTPO | é :
5 ? ? v E
. Stfeienyobjekt . KOPISHZSkraje
Schéma za¥izeni dalkového pirenosu
Legenda:

OPPO — obshizné pole pozdrni ochrany - doplhujici zarizeni

KTPO - klicovy trezor poZdrni ochrany - doplingjict zarizeni

ZDP UD/VD — zarizeni ddalkového prenosu — ucasmicky: dil’vvhodnocovact dil

P1, P2 zarizeni dalkového prenosu - nezavislé poplachové prenosove cesty

PCO - pult centralizované ochrany — dopligjici zarizeni

KOPIS HZS kraje - Krajské operacni a informacni stredisko hasicského zdchranmého sboru kraje.
Sedou barvou je zvvraznéno samotné zarizeni dalkového prenosu.

1. Instalace EPS v objektu musi byt soucasti pozarné bezpe¢nostniho feseni, zpracovaného podle ¢l.

4.3.2 CSN 73 0875.

F§ 1 pism. d) vehldzky ¢ 246722001 Sb.. o stanoveni podminek pozarni bezpeenosti a vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhiadka o pozimi
prcvcnci ).

TCL33CSN 342710,

SN 91 6012 Bupunmlm uschovné objekty - Pozadavky. klasitikace a metody 7koudeni odolnosti proti vieupani - Trezory se zakladni
bezpecnosti: ¢l 3.22 CSN 73 0875:¢1.3.30.¢1.6.7.2 2 apriloha I CSN 342710,
0L 3119 CSNEN 3441081 6.7.2.1 a priloha 1 CSN 34 2710,
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Piipojit lze pouze certifikovanou® EPS s ustfednou EPS kompatibilni® sc ZDP uZivanym
hasicskvin  zachrannym sborem kraje. kterd zarucuje svym provedenim v maximalni mife
eliminaci nezaddoucich hlaseni v podobé planych a technickych poplachi.

3. Pripojeni dstiedny EPS podle predchoziho odstavee lze realizovat vyluéné prostiednictvim
certifikovaného ¢ ZDP, které:

e je typové schvaleno Ministerstvem vnitra-generalnim feditelstvim Hasi¢ského zachranného
sboru Ceskeé republiky 7,

o jenavrzeno v souladu s ¢l 4. 6. CSN 73 0875,
e provedenim odpovida &l. 6.7.2.3 CSN 34 2710,

4. ZDP musi umoznovat pienos informaci z ustfedny pripojené EPS  minimalné
dvéma nezavislvmi poplachovymi pienosovymi cestami kategorie DP4 v konfiguraci podle
¢l.5.2.1 - tabulka 1 a ¢1. 6.3.3.3.2 CSN EN 50136-1 * a déle podle 6.7.2.3.2 CSN 34 2710.

5. ZDP musi ve smyslu ¢l. 6.7.2.3.1 CSN 34 2710 zajistit minimalné samo¢inny pienos nasledujicich
signald a informaci z ustiedny pripojené¢ EPS na PCO:

e signal .VSEOBECNY POPLACH™ (viz ¢l. 3.19 CSN 34 2710),
e signal porucha (bez rozlieni druhu poruchy), a
e informaci o adrese vysilaciho mista.

6. Noveé piipojované ZDP musi pfenaset souCasné informace minimalné s rozliSenim na adresy
samocinnych a tla¢itkovych hiasicii pozaru podle ¢1. 6.7.2.3.3. CSN 34 2710 v nasledujici strukture:
¢isio hlasice / podlazi objektu / &islo mistnosti / nazev mistnosti / (event. druh hlasice)

7. Pro umoznéni nenasilného. rychlého a systémového vstupu piredurcené JPO do vsech piipojenou
[:PS stfezenych prostor objektu v ptipadé pozaru. musi byt v blizkosti mista, od kterého se
predpoklada nastup predurcené JPO k provedeni pozarniho zadsahu, instalovan a pfipojen
certifikovany klicovy trezor pozarni ochrany * (déle jen ,.KTPO™). v jehoz vnitini schrance bude
ulozen generalni kli¢ (viz &l. 3.25 CSN 73 0875). umoziiujici vstup do téchto prostor (v piipadé,
kdy neni technicky nebo organiza¢né mozny vstup do vsech LLPS stiezenych prostor objektu, je toto
upraveno ve smlouvé). KTPO lze odemknout pouze pii aktivaci ustfednou pripojené EPS. Kazda
takova aktivace musi byt pro lepsi orientaci predurcené JPO signalizovana optickym vystraznym
zaiizenim Kategorie B (pro venkovni provedeni) provedenym podle CSN EN 54-23°, umisténym
nad KTPO zpravidla ve vySce 3 m nad zemi tak. aby byl opticky vystrazny signal spolehlivé
viditelny z pristupové komunikace.

8. Funkeni vlastnosti a provedeni KTPO musi odpovidat technickvm podminkam podle ¢l. 6.7.2.2
a prilohy F CSN 34 2710.

9. Zabrany na vijezdu do areald (posuvné nebo oto¢né brany. zavory apod.) musi byt otevirany
signdlem od EPS (otevieni brany/zavory musi byt funkéni i v pripadé vypadku el. energie
z rozvodné sité¢) nebo musi byt u vjezdu do arealu (napi. ve sloupku oploceni) umistén KTPO se
zableskovym majakem umoznujici otevieni zabrany na vjezdu prostiednictvim generalniho klice.

10. Pro umoznéni jednoduché externi obsluhy ustiedny piipojené EPS preduréenou JPO v piipadé
pozaru musi byt instalovano a pripojeno certifikované obsluzné pole pozarni ochrany * (dale jen
.OPPO™). které bude umisténo uvniti stiezeného objektu v blizkosti vstupu, na snadno pristupném
misté s dobrou viditelnosti, od kterého se predpoklada nastup predurcené JPO k provedeni
pozarniho zasahu.

<

* Natizeni vropského parfamentu a Rady (EUY ¢ 305/2011 ze dne 9. biezna 2011, kterym se stanovi harmonizované podminky pro
uvadeni stavebnich vyrobku na trh a kterym se zrusuje smernice Rady 89/106/EHS.

Narizeni viady ¢. 163/2002 Sb.. kterym sc stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky. ve zneni pozdejsich piedpisi.
*CSN EN 54-13 Flektrickd pozamni signalizace  Cast 13: Posouzeni kompatibility komponenta systému.

7§32 pism. ¢y a § 31 odst. 1 pism. d) zakona ¢, 133/1985 Sb., o pozami ochrané, ve znéni pozdgjsich predpisu.

*CSN EN 30136-1 Poplachové systémy - Poplachové pienosové systémy a zafizeni - Cast 1: Obeené pozadavky na poplachové
prenosove systémy.

" CSN N 54-23 Elektricka pozarni signalizace - Cast 23+ Pozami poplachova zatizeni - Optické vystrazna

zatizeni
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Funkéni vlastnosti a provedeni OPPO musi odpovidat technickym podminkam podle CSN EN 54-
1:¢l.6.7.2.1a piilohy E CSN 34 2710.

U zvlastnich drubtd staveb ¢i dispozicné slozitych objektd (napt. pamatkové chranéné objekty.
oplocené aredly. rozlehlé objekty) lze pouzit i alternativniho umisténi KTPO a OPPO. piipadné
instalovat tato zafizeni na riznych mistech tak, aby nebyla ohrozena zasahova ¢innost preduréené
JPO a aby bylo technickym opatfenim zabranéno protichidnému ovladani Gstiedny piipojené EPS
z rznych mist.

B. Podminky pro postup pred piipojenim EPS na PCO

Elektrickou pozarni signalizaci legitimné provozovanou pravnickou osobou, podnikajici fyzickou
nebo fyzickou osobou lze ptipojit prostiednictvim zafizeni dalkového prenosu (dale jen ..ZDP*) na
PCO po spinéni obecnych a technickych podminek pro piipojeni (TOP) na zakladé uzaviené
smlouvy a schvéaleného pozarné bezpe¢nostniho feSeni nebo obdobného dokumentu.

Pripojeni. provoz a platebni podminky jsou pravné zakotveny ve .Smlouvé o podminkach
poskytovani sluzby piipojeni a dalkového dozoru prostiednictvim PCO umisténého u HZS
hl. m. Prahy* (dale jen . smlouva™).

Pisemnou zadost o ptipojeni EPS na PCO spolu s pisemnym souhlasem provozovatele ZDP podava
HZS Provozovatel EPS.

HZS zadost posoudi a pisemné sdéli zadateli, zda a za jakych podminek lze pfipojeni realizovat
nebo zadost zamitne.

Dokumentace pro piipojeni IEPS na PCO

a) Provozovatel EPS provozujici ¢innosti s vysokym pozarnim nebezpecim nebo ¢innosti se
zvySenym pozarnim nebezpecim, u kterych nejsou bézné podminky pro zasah. predlozi
schvalenou DZP. Provozovatel EPS dale predlozi dokumentaci rozmisténi hiasi¢a EPS.

Podrobnosti k zpracovani DZP jsou uvedeny na strankach:

b) Provozovatelé ¢innosti bez zvyseného pozarniho nebezpedi a ¢innosti se zvySenym pozarnim
nebezpecim, u kterych nejsou slozité podminky pro zasah, predkladaji DZP nebo obdobnou
dokumentaci zpracovanou v rozsahu DZP spole¢né s dokumentaci rozmisténi hlasica EPS.

c) DZP musi byt zpracovana v souladu s § 15 zdkona o pozarni ochrané a podle § 34 vyhlasky
0 pozarni prevenci.

d) DZP a dokumentace rozmisténi hlasicu EPS slouzi pro zajisténi rychlé orientace JPO v objektu
pii ovéFovani signalu "VSEOBECNY POPLACH". Oznaceni jednotlivych mistnosti (prostor)
na ustredné EPS musi korespondovat s oznacenim v DZP a toto oznaceni musi odpovidat
skute¢nosti v objektu Provozovatele EPS a adajim pienasenym na PCO. Jakakoliv zména
bude doprovazena Gpravou piislusné dokumentace (DZP) a pfislugnou Gpravou nastaveni
idaju pienasenych na PCO tak. aby odpovidala skute¢nému stavu.

¢) Oznaceni hiasica

Provozovatel [:PS zajisti oznaceni hlasi¢h pozaru EPS fvzickymi &iselnymi adresami
(SW/kratkymi/ adresami) hlasi¢u takto:

Viditelné hlasice

—  piisvétlé vysce mistnosti do 3 m : Arial. velikost pisma 40 bodu,

—  piisvétlé vysce mistnosti do 7 m - Arial. velikost pisma 80 bodu,

- piisvetlé vySce mistnosti nad 7 m - Arial, velikost pisma 120
bodi.

Oznaceni hlasicli je provedeno ¢ernym pismem na bilém podkladu.

U svételné identifikace ¢idel umisténych nad podhledy
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- pfisvétlé vysce mistnosti do 3 m Arial, velikost pisma 40 bodu.
—  piisvétlé vysce mistnosti do 7 m - Arial. velikost pisma 80 bodu.
- pfisvétlé vysce mistnosti nad 7 m - Arial.velikost pisma 120 bodu.

Oznaceni hlasicu je provedeno ¢ernym pismem na zlutém podkladu.

. U svételné identifikace ¢idel umisténych pod podlahou
— unejblizsi obvodové stény ve vysce 1 m—~  Arial. velikost pisma 40 bodu.
Oznaceni hlasict je provedeno ¢ernym pismem na zlutém podkladu.

Odlisné znaceni lze provést u specialnich staveb (zejména pamatkové chranénych), kde by
znageni vyznamnyim zpusobem zasahovalo do interiérii a negativné ovliviiovalo chranéné
pamatky. Toto bude feseno v ramei smluvniho vztahu Provozovatele EPS a HZS.

~. HZS pozaduje pred piipojenim kazdého objektu na PCO provést zkousku pro ovéieni funk&nosti
pfenosu signalu (dale jen ..zkouska™). Zkousce predchazi kontrola objektu mistné prisludnym
velitelem stanice (VS). ktery zkontroluje zejména:

e dostupnost provozni knihv EPS a navodu k tstiedné;
e dostupnost a piistupnost ustiedny EPS a OPPO.

e aktudlnost, uplnost a dostupnost dokumentace (DZP nebo obdobné dokumentace a
dokumentace rozmisteni higsi¢u EPS), kterou porovnéva s realnym stavem;

e funkcnost generalniho klice. resp. funkenost specialniho kli¢e ulozeného s generalnim kli¢em,
pokud je v objektu specialni technologické zatizeni ovladané takovym klicem,

e 0 zjisténych nesrovnalostech informuje piislusny velitel stanice koordinatora PCO; zjisténé
nesrovnalosti a zavady fe§i velitel stanice s provozovatelem EPS; odstranéni nedostatki je
podminkou provedeni funkéni zkousky.,

Zkouska se provadi v rozsahu daném akceptacnim protokolem. Soucasti zkousky je kontrola:
e Klicoveho trezoru pozéarni ochrany (KTPO)

e Generdlniho klice (GK ¢i jiného prostiedku)

e Obsluzného pole pozarni ochrany (OPPO)

e Druhu. rozsahu a po¢tu pienaSenych informaci (hlavni a zaloZni prenosova cesta tstiedny
piipojené EPS a ZDP - PCO)

e Dostupnosti provozni knihy EPS a navodu k stiedné - ovéfeni. Ze nedoslo ke zméné oproti
prvomi prohlidce VS;

e Aktudlnosti a dostupnosti dokumentace (DZP nebo obdobné dokumentace a dokumentace
rozmisténi hlasi¢a EPS) - ovéreni, ze nedoslo ke zméné oproti prvotni prohlidce VS;

Provozovatel LEPS pozaddda HZS o stanoveni terminu konani zkousky. HZS pisemné sdéli
Provozovateli EPS termin zkougky.

7. Provozovatel EPS zajisti. ze pred provedenim zkousky bude v KTPO ulozen generalni kli¢
umoznujici:

a) vstup do vSech prostorli objektu sticzenych EPS. a to véetné prostort uzivanych i jinvmi
uzivateli nebo najemci (dvefe ¢i vrata. které Provozovatel EPS nevyzaduje zamykat, mohou
byt opatieny zdmky. které¢ Izc manualné otevfit bez pouziti specialniho na¢ini nebo musi byt
zamezeno vlozeni klice do zamku).

b) vstup do prostoru s OPPO,

¢) pouziti vngjsich zadsahovych cest (jsou-li z bezpecnostnich divodid zabezpeceny proti vniknuti
nepovolanych osob).

d) vjezd do arealu, pokud otevieni zabrany neni umoznéno od signalu EPS.

S



8.

9.

10.

12.

V piipadé. Ze ve stfezeném prostoru bude instalovano specialni technologické zafizeni
s ovladanim na kli¢, ktery nelze nahradit generalnim klicem. zajisti Provozovatel EPS ulozeni
tohoto kli¢e s popiskem do KTPO spolu s generalnim kli¢em.

Vlozka zamku KTPO bude upravena na cyvlindrickou vlozku pro kli¢ pouzivany jednotkami
HZS.

Provozovatel EPS je povinen zajistit, aby v bezprostiedni blizkosti USTREDNY EPS nebo
v prostorach, stanovenych po dohod¢ s HZS, byla uloZena DZP s piilohou obsahujici
dokumentaci rozmisténi hlasi¢t EPS.

Provedeni zkousky

a) Zkousky se G¢astni za HZS: koordinator PCO, velitel mistné piislusné stanice a pokud to
charakter objektu vyZzaduje i zdstupce oddéleni prevence: dale Provozovatel EPS, ktery zajisti
pritomnost provozovatele ZDP.

b) V piipadé. ze béhem zkousky budou shleddny nedostatky, budou uvedeny v akcepta¢nim
protokolu, nebude vydan souhlas s uvedenim objektu do zkudebniho provozu a zkouska bude
po odstranéni zavad opakovana na zaklad¢ nové zadosti Provozovatele EPS.

¢) Bude-li po provedeni zkousky shledano HZS. Ze instalovany systém ZDP je funkéni a jsou
spinény viechny podminky. HZS v dohodé s Provozovatelem EPS a provozovatelem ZDP ur¢i
v akceptaénim protokolu termin zahajeni zkusebniho provozu.

d) Provozovatel EPS je povinen uvést kontaktni osoby pro zkusebni provoz.

Fyzicka kontrola objektu s vyuzitim DZP pieduréenou jednotkou pozarni ochrany probéhne béhem

zkusebniho provozu a je podminkou pro piipojeni v ramci bézného provozu. Provozovatel EPS je

povinen umoznit preduréené jednotce PO prohlidku objektu (véetné seznameni s vybavenim KTPO

a DZP, odzkousenim gencralniho klice, piip. vyvolanim cvi¢ného poplachu).

Seznameni jednotky s objcktem je podminkou pro trvaly provoz. Zaznam provede koordinator
PCO v ELO po pisemném potvrzeni VS.

. Zkuebni provoz

a) Zkusebni provoz je stanoven na dobu nejdéle | mésice od okamziku uréeného v akceptaénim
protokolu. V dobé zkusebniho provozu musi byt kazdy VSEOBECNY POPLACH vyvolany
realnym pozarem potvrzen telefonickym ozndmenim pozaru.

b) Kazdé zkusebni testovani na objektu v dobé zkusebniho provozu musi byt predem telefonicky
ohlaseno Provozovatelem EPS opravnénou osobou na provozovatele ZDP.

Po ukonéeni zkusebniho provozu dojde k vyhodnoceni zkusebniho provozu ze strany HZS. Od
doby ukon¢eni zkusebniho provozu, az do doby jeho vyhodnoceni a nasledného stanoveni terminu
trval¢ho stiezeni bude k objektu pfistupovano jako v rezimu zkusebniho provozu. Do doby
zahajeni trvalého stiezeni musi byt v objektu zajisténa 24 - hodinova obsluha ustfedny EPS
spliujici podminky platnych ptedpisi.

. Vysledkem vyhodnoceni zkuSebniho provozu muze byt:

a) souhlasné vyjadieni s uvedenim ZDP do trvalého sticzeni a vyzva k podpisu smlouvy.

b) nesouhlasné vyjadieni suvedenim ZDP do provozu do odstranéni zjisténych zavad.
Provozovatel LIPS v takovém piipadé zajisti odstranéni zjisténych zévad a nasledné mize
pisemne pozadat HZS o stanoveni nového terminu zkusebniho provozu.

. Pocatek trvalého stiezeni je urcen v ¢l VII odst. 8 smlouvy o podminkach poskytovani sluzby

piipojeni a dalkového dozoru prostiednictvim PCO umisténého v HZS hl. m. Prahy. -



